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Aktualnie używane detektory płomienia na platformach FPSO nie spełniają 
swojej funkcji lub są przyczyną niepożądanych przestojów w procesach 
technologicznych? Potrzebujesz więc rozwiązania, które ignoruje typowe 
źródła fałszywych alarmów, zapewniając jednocześnie wyjątkowy zasięg 
i niezawodność. Idealnie byłoby, gdyby wybrane rozwiązanie poprawiło poziom 
bezpieczeństwa, obniżyło koszty eksploatacji i wykrywało jedynie pożar.

Przykład zastosowania – seria Dräger Flame

Optymalna wydajność

dzięki połączeniu technologii
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA – SERIA DRÄGER FLAME

Sprawdzone rozwiązanie Twoich problemów.
TWOJE WYZWANIA: ELIMINACJA FAŁSZYWYCH ALARMÓW, 
ZAPOBIEGANIE PRZESTOJOM TECHNOLOGICZNYM 
I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW.

Detekcja płomienia na platformach FPSO stanowi wyzwanie ze względu 
na zwarty, jednopoziomowy charakter instalacji technologicznej oraz 
bliskość pochodni nadmiarowej do modułów procesowych znajdujących się 
na nadwodnej części platformy. Najczęstsze problemy związane z detekcją 
płomienia, z jakimi spotykają się właściciele/operatorzy FPSO, to:

•  Fałszywe alarmy i niepożądane przestoje technologiczne spowodowane 
odbitym promieniowaniem z pochodni, gorącymi emisjami spalin CO2, 
światłem słonecznym i źródłami ciepła promieniującego

•  Oślepienie detektora płomienia spowodowane warunkami 
środowiskowymi i procesowymi, takimi jak światło słoneczne 
i promieniowanie ciała doskonale czarnego

•  Szczególne zagrożenia pożarowe, takie jak metanol

•  Wysokie koszty inwestycyjne/operacyjne wynikające z liczby lub 
niewłaściwego typu detektorów

NASZE ROZWIĄZANIE: INTELIGENTNA WIZYJNA DETEKCJA 
PŁOMIENIA I POTRÓJNA PODCZERWIEŃ – TO, CO 
NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW.

Zastosowanie zarówno Dräger Flame 5000 jak i Dräger Flame 1500 
pozwala uzyskać to, co najlepsze z obu światów. Sprawdzony w praktyce 
od ponad 25 lat Dräger Flame 5000 niezawodnie wykrywa płomienie 
w najbardziej wymagających modułach FPSO, takich jak górny pokład 
nadwodnej części procesowej, podstawa pochodni oraz wszelkie obszary 
narażone na emisje gorących spalin, promieniowanie ciała doskonale 
czarnego lub światło słoneczne (np. generatory prądu i lądowiska dla 
helikopterów). Dräger Flame 5000 jest odporny na fałszywe alarmy 
w przypadku odbitego promieniowania pochodni, emisji gorących spalin, 
światła słonecznego i promieniowania ciała doskonale czarnego.

Dräger Flame 1500 to idealne rozwiązanie dla stref szczególnego 
zagrożenia pożarowego, jak np. system zatłaczania metanolu, oraz 
modułów ogólnego przeznaczenia do przetwarzania węglowodorów.

Opracowaliśmy Dräger Flame 5000 i Dräger Flame 1500, aby sprostać 
wyzwaniu niezawodnego wykrywania płomieni na platformie FPSO, 
przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy 
bezpieczeństwem i oszczędnościami kosztów.

ODBITE PROMIENIOWANIE
POCHODNI

ZWARTE, ZŁOŻONE
MODUŁY

GORĄCE SPALINY

PROMIENIOWANIE CIAŁA 
DOSKONALE CZARNEGO

EKSTREMALNE WARUNKI
POGODOWE



Chętnie pomożemy!
Dowiedz się więcej o zaletach serii Dräger Flame 
i o tym, jak dzięki niej możemy zaproponować rozwiązanie 
dostosowane do Twoich potrzeb. Skontaktuj się ze swoim 
przedstawicielem handlowym lub z nami pod adresem: 
www.draeger.com
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA – SERIA DRÄGER FLAME
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Niezawodna ochrona w trudnych warunkach.

ODPORNOŚĆ NA FAŁSZYWE ALARMY.
Dräger Flame 5000 wizualnie wykrywa płomienie za pomocą obrazu 
na żywo i wbudowanego algorytmu rozpoznawania płomienia. Zaletą 
użycia kamery do wykrywania płomienia jest brak utraty czułości 
spowodowanej czynnikami środowiskowymi oraz bezkonkurencyjna 
odporność na fałszywe alarmy spowodowane typowymi zjawiskami 
występującymi na platformach FPSO. Dräger Flame 5000 posiada 
dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak kolorowy 
obraz wideo na żywo oraz wbudowany system 
rejestracji alarmów. W przypadku pożaru 
funkcje te pomagają zespołom 
reagowania kryzysowego opanować 
sytuację, ewakuować personel 
i przeprowadzić retrospektywne 
badanie zdarzenia.

WYKRYWA TO, CZEGO NIE WIDAĆ 
GOŁYM OKIEM.
Detektor płomienia Dräger Flame 1500 wykorzystuje 
potrójne czujniki podczerwieni do wykrywania 
pożarów gazów węglowodorowych i cieczy z dużych 
odległości. Zaletą zastosowania technologii IR3 na 
platformie FPSO jest możliwość wykrycia płomieni 
niewidocznych gołym okiem, charakterystycznych 
np. dla metanolu.
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