
A detecção de chamas de hidrogênio, invisível e desafiadora para os sentidos humanos, 
desempenha um papel crucial na segurança em vários setores. Para ajudar você a superar 
esses desafios, analisamos as especificidades das chamas de hidrogênio, os principais 
aspectos da detecção e apresentamos o inovador Dräger Flame 1750 H2, projetado 
especificamente para a detecção de chamas de hidrogênio. 

Detectar o invisível:  
entendendo as chamas de 
hidrogênio e escolhendo o 
detector certo
—
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O que torna as chamas de hidrogênio especiais e 
perigosas
As chamas de hidrogênio são visualmente evasivas, espe-
cialmente à luz do dia, o que representa um desafio signi-
ficativo para a detecção. Queimando a altas temperaturas 
de 2.200 graus, as chamas de hidrogênio emitem o mínimo 
de calor radiante, permitindo que alguém se aproxime 
delas sem sentir o calor típico associado às chamas. A 
combinação de invisibilidade e ausência de calor radiante 
com a natureza inodora do hidrogênio torna essas chamas 
muito perigosas, exigindo o uso de tecnologia avançada 
de detecção.

Escolhendo o detector correto: três considerações fundamentais
Compreender as características distintivas das chamas de hidrogênio é fundamental para a escolha de um 
detector de chamas adequado. Diferentemente dos detectores de chamas de hidrocarbonetos, que se concen-
tram nas emissões de CO2, os detectores de chamas de hidrogênio visam especificamente as moléculas de H2O 
e a radiação eletromagnética emitida durante a combustão do hidrogênio. Três aspectos essenciais devem ser 
considerados ao escolher um detector:

�Tipo de combustível e aplicação
Identifique o combustível presen-
te, seja ele hidrogênio puro, uma 
mistura de hidrogênio e meta-
no ou outros hidrocarbonetos. 
Diferentes detectores atendem a 
aplicações distintas, o que exige 
uma compreensão clara do com-
bustível envolvido.

Fontes de alarmes falsos
Avalie os possíveis acionadores 
de alarmes falsos, como descar-
gas elétricas ou chamas de pro-
cessos nas proximidades. Cada 
tipo de detector tem seu conjunto 
de fontes de alarmes falsos que 
precisam ser minimizadas para um 
desempenho confiável.

Dessensibilização
Considere fatores como a 
absorção da radiação UV pela 
atmosfera. Determine a distância 
ideal entre o detector e a fonte 
de ignição para evitar a dessensi-
bilização, garantindo a detecção 
precisa da chama.
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Tecnologias de detecção de chama de hidrogênio:  
detector de UV/IR vs. detector IR3
Na detecção de chamas de hidrogênio, duas tecnologias 
se destacam: o detector UV/IR e a tecnologia IR3. O de-
tector UV/IR emprega um sensor ultravioleta e um sensor 
infravermelho, reagindo rapidamente mas com propensão 
a alarmes falsos devido à sensibilidade a fontes externas. 

Por outro lado, a tecnologia IR3, projetada especifica-
mente para chamas de hidrogênio, oferece uma vantagem 
significativa com alta imunidade a alarmes falsos. 
Isso é conseguido garantindo que apenas uma relação 
única entre as emissões de IR captadas pelos três senso-
res acione um alarme, tornando-o mais eficaz e confiável 
do que o típico detector de chama de hidrogênio UV/
IR e oferecendo uma faixa de detecção e cobertura mais 
extensas.

Detector de UV/IR Detector de H2 IR3
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Mede o espectro de UV em torno de 0,2 μm e o 
espectro de IR em torno de 2,7 μm

Cone de visão limitado devido à distância 
máxima de detecção relativamente curta

Mede três comprimentos de onda de IR diferentes, 
uma medição em 2,7 μm e duas referências em 

torno de 2 μm e 3 μm

Cone de visão do detector IR3

Espectro de medição e campo de visão das 
tecnologias de detecção de chamas

Com seus três sensores de IR, o Dräger Flame 1750 H2 detec-
ta chamas baseados em hidrogênio.
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tram as grandes áreas vermelhas, destacando as lacunas 
substanciais na proteção fornecida pelos detectores UV/IR. 
Mesmo com um número maior de equipamentos, a solução 
UV/IR não conseguiu atingir o mesmo nível de proteção 
que o Dräger Flame 1750 H2, além de aumentar os custos de 
instalação inicial e de manutenção contínua.

Detectores de chama UV/IR - 20 detectores
•	 	44% de cobertura, deixando 56% desprotegidos.
•	 	Dobrar a quantidade de detectores ainda resultou em 

grandes pontos cegos.

Dräger Flame 1750 H2 (triplo IR) - 10 detectores
•	 	64% de cobertura
•	 	Apenas 36% ficaram fora da faixa de detecção ou obstruí-

dos.

Considerações de custo
Além do desempenho da detecção, a eficiência de custo é 
um fator crucial ao selecionar a tecnologia de detecção de 
chamas. O número de detectores necessários afeta direta-
mente não apenas o custo de aquisição do detector, mas 
também as despesas de curto prazo associadas à instala-
ção e ao cabeamento, além dos custos de manutenção de 
longo prazo. Um sistema que requer menos detectores e, ao 
mesmo tempo, mantém ou melhora a cobertura pode pro-
porcionar economias substanciais ao longo de sua vida útil.

•	 Menor custo de equipamento: o Dräger Flame 1750 H2 
requer metade do número de detectores em comparação 
com a solução UV/IR, reduzindo os custos de hardware 
em 50% só na compra do equipamento.

•	 Redução das despesas com instalação e cabeamento: um 
número menor de detectores resulta em uma economia 
significativa em cabeamento, instalação e trabalho de 
engenharia.

•	 Custos de manutenção minimizados: com menos equipa-
mentos no sistema, a manutenção contínua, a calibração 
e as possíveis substituições são reduzidas, diminuindo o 
custo total de propriedade.

•	 Eficiência operacional: o projeto simplificado do sistema 
com menos detectores reduz a complexidade e os pos-
síveis pontos de falha, garantindo um desempenho mais 
confiável a longo prazo.

Visualização da avaliação usando outros detectores

Estudo de caso: tecnologia de IR tripla eco-
nomiza custos na detecção de chamas
Na segurança industrial, especialmente em ambientes 
propensos a incêndios, a detecção precisa e confiável de 
chamas é essencial. 
A cobertura da detecção define quanto de uma área pode 
ser monitorada, afetando diretamente a segurança e o cus-
to. Sempre que o layout do equipamento permitir, um maior 
alcance de detecção melhora a cobertura de detecção 
de chamas, ao mesmo tempo em que reduz o número de 
detectores necessários.
Para avaliar o impacto do alcance e da cobertura da detec-
ção, foi realizada uma análise comparativa, avaliando o Drä-
ger Flame 1750 H2 (sensor triplo IR) em relação aos sensores 
UV/IR comuns em uma unidade de processamento típica.

Metodologia
Utilizando o software HazMap3D, foi avaliado um mode-
lo de uma unidade industrial complexa. As zonas foram 
avaliadas e classificadas com base nos perigos potenciais 
e no risco de agravamento. Para essa análise, as áreas de 
interesse foram designadas como "Grau B", indicando um 
nível de risco moderado que exige uma detecção de cha-
mas consistente e confiável.
O mesmo cenário foi então analisado usando 10 detectores 
Dräger Flame 1750 H2 (triplo IR) e 20 detectores de chama 
UV/IR. A avaliação comparou a cobertura e a eficácia da 
detecção em um determinado ambiente.

Resultados da avaliação
A avaliação demonstra a cobertura de detecção obtida 
com 10 detectores Dräger Flame 1750 H2, com uma distân-
cia de visualização padrão de 30m em relação ao tamanho 
da chama alvo. A análise com código de cores destaca as 
áreas de chamas detectadas em verde, enquanto os pontos 
cegos ou as zonas "sem cobertura" aparecem em vermelho. 
Os resultados indicam 64% de cobertura, com 36% das 
áreas-alvo permanecendo fora do alcance dos detectores 
ou obstruídas. Uma avaliação separada usando 20 detecto-
res de chama UV/IR na mesma unidade industrial mostrou 
apenas 44% de cobertura, deixando 56% desprotegidos. 
Apesar de ter dobrado o número de detectores, ainda havia 
pontos cegos significativos. Os mapas de cobertura ilus-

Visualização da avaliação usando o Dräger Flame 1750 H2 com 
triplo sensor IR
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Em apenas cinco segundos, o Dräger Flame 1750 H2 notifica 
você sobre chamas de hidrogênio (chama de 1 metro) a uma 
distância de até 40 metros.
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Estamos aqui para ajudar.
Conheça mais benefícios da série 
Dräger Flame e saiba como ela pode 
ajudar você com uma solução individual 
para seu ambiente de trabalho. 
Entre em contato com seu representante 
de vendas
ou entre em contato conosco em:  
www.draeger.com

As principais funcionalidades incluem:

Tempo de resposta rápido: menos de 
05 seg para detecção rápida, testado 
com uma chama de hidrogênio de 01 
metro a 40m de distância.
Prevenção de alarmes falsos: usando 
três sensores infravermelhos e algorit-
mos sofisticados. 
Ampla cobertura: oferece uma cober-
tura máxima de 90 graus na horizontal 
e na vertical, e um alcance máximo de 
detecção de 40 metros.
Disponibilidade para todos os climas: 
equipado com uma janela aquecida 
para evitar congelamento e embaça-
mento, garantindo a funcionalidade 
durante o ano todo.
Baixa manutenção: o autoteste integra-
do elimina a necessidade de equipa-
mentos externos, garantindo manuten-
ção mínima durante toda a vida útil.

Além de detectar chamas de hidrogênio, o 
Dräger Flame 1750 H2 amplia seus recursos 
para identificar de forma confiável o metano 
e a amônia em distâncias mais curtas, o que o 
torna a escolha ideal para uma ampla gama de 
aplicações.

Conclusão: 
O Dräger Flame 1750 H2 enfrenta com eficácia os desafios 
da detecção de chamas de hidrogênio, demonstran-
do uma cobertura superior com menos detectores em 
comparação com a tecnologia UV/IR tradicional. Isso 
não apenas aumenta a segurança, mas também reduz os 
custos de instalação, manutenção e operação. À medida 
que os setores fazem a transição para uma economia de 
hidrogênio e um futuro net zero, a detecção de chamas 
confiável e eficiente desempenhará um papel fundamental 
para garantir operações seguras e sustentáveis.

http://www.draeger.com
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Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo

+55 (11) 4689 4900
0800 0 551136
relacionamento@draeger.com

Rio De Janeiro
Filial Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ

+55 (22) 2765 7098

Sede da empresa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

Encontre o seu representante 
de vendas regional em:  
www.draeger.com/contact

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países. As marcas registadas aqui mencionadas são propriedade dos seus 
respetivos proprietários. As marcas registadas podem ser detidas pela Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou pelas suas filiais em alguns países e não 
necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para ter conhecimento da situação atual da Dräger, consulte www.draeger.com/trademarks. 

Bahia
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia

Rio Grande Do Sul
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 
95853-000 – Triunfo –  
Rio Grande do Sul

+55 (11) 4689 4900

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide

+351 214 241 750
+351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com


