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1 For din egen sikkerhed
1.1 Generel sikkerhedsinformation

— Lees brugsanvisningen omhyggeligt, for produktet tages i
brug.

— Folg brugsanvisningen ngje. Brugeren skal forsta
anvisningerne helt og fglge dem ngje. Produktet ma kun
bruges i overensstemmelse med den tilsigtede
anvendelse.

— Brugsanvisningen ma ikke bortskaffes. Brugeren baerer
ansvaret for opbevaring og kyndig anvendelse.

— Kun uddannet og kvalificeret personale ma benytte dette
produkt.

— Fejlbeheeftede eller ufuldstaendige produkter ma ikke

anvendes. Der ma ikke foretages aendringer af produktet.

— Informer Drager hvis produktet eller dele af produktet
svigter.

— Lokale og nationale retningslinjer, der vedrgrer dette
produkt, skal fglges.

— Kun uddannet personale ma kontrollere, reparere og
vedligeholde produktet, som beskrevet i
brugsanvisningen. Vedligeholdelsesopgaver, som ikke er
beskrevet i brugsanvisningen, ma kun udferes af Drager
eller fagpersonale uddannet af Drager. Drager anbefaler
at indga en serviceaftale med Drager.

De relevante bestemmelser skal fglges i forbindelse med
vedligeholdelse.

— Der ma kun benyttes originale Dragerdele og -tilbehgr
med henblik pa vedligeholdelse. Ellers kan produktets
korrekte funktion pavirkes.

1.2 Produktspecifikke
sikkerhedsoplysninger

— Dette produkt er godkendt iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU.

Det ma kun benyttes under de betingelser, der er
specificeret i godkendelsesattesten.

— Sarg for, at alle placeringstilladelser, procedurer og
metoder folges, nar produktet installeres, benyttes og
vedligeholdes.

1.3 Specifikke betingelser for brug

— Udstyret skal installeres pa steder med lav risiko for
mekaniske skader.

— Flammebanssamlinger er ikke beregnet til at blive
repareret.

1.4 Varemaerker

Varemaerke Varemaerkeindehaver

HART FieldComm Group, Inc.

De heri naevnte varemaerker tilhgrer deres respektive ejere.
Varemaerkerne kan tilhgre Dragerwerk AG & Co. KGaA
(Drager) eller dennes tilknyttede selskaber i visse lande og
ikke ngdvendigvis i det land, hvor dette materiale
offentligggres. Se www.draeger.com/trademarks vedrgrende
den aktuelle status for Dragers varemaerker.
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2 Beskrivelse

2.1 Produktoversigt

Drager Flame 1350 UV/IR SE er en multispektral UV- og IR-
flammedetektor. Den benytter en UV-sensor og en IR-sensor,
hardware til digital signalbehandling og firmware-algoritmer til
fortolkning af flammernes stralingsegenskaber. Den fungerer
selvsteendigt; der kreeves intet eksternt kontroludstyr til de
normale funktioner. Flammedetektoren kan bade integreres i
kontrolsystemer fra Drager og fra tredjepart.

Flammedetektoren bestéar af felgende hovedkomponenter:

Monteringsbeslag

Bagblaende
Mellemstykke

Frontbleende (med rude)

a A WODN -~

Klemmeforbindelser

Flammedetektoren leveres formonteret og inkluderer
monteringsbeslaget. Leveringen inkluderer imidlertid hverken
beslagsstatte, fastggringsmateriale, kabler eller
kabelforskruninger.

2.2 Beskrivelse af udstyr
2.21 Fglsomhed

Flammedetektorens fglsomhed over for en brand afhaenger
af: braendstoffets kilde, og hvordan det frigives, brandens
starrelse og afstanden dertil, vinklen i forhold til
flammedetektorer og de lokale omgivelsesbetingelser. De
typiske veerdier er baseret pa firmaets egne testmetoder med
undtagelse af dem, der er markeret med logoet for Factory
Mutual (FM), hvor testene er udfart og certificeret af FM. Som
i alle tests skal resultaterne fortolkes i overensstemmelse med
den individuelle anvendelse ved overvejelse af alle mulige
variabler. Flammedetektorens fglsomhed over for forskellige
braendstofkilder afheenger af brandens stralingsvarme.
Flammedetektorens typiske responskarakteristika ved hgj
felsomhed (39 meter) fremgar af nedenstaende tabel:
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da Beskrivelse
Brandstof Brandens Afstand FM
storrelse certi-
fice-
ret
Methanbrand 1 m hgj 37m
(3,28 ft) og (121 ft)
20 cm (0,65 ft) APPROVED
bred fane
Ethanolbrand 0,3mx0,3m 30m
abent kar (98 ft)
APPROVED
Dieselbrand 0,3mx0,3m 30m
abent kar (98 ft)
Réaoliebrand (tung 0,3mx0,3m 30m
fyringsolie) abent kar (98 ft)
Voksinhibitorbrand 0,3mx0,3m 30m
(Clear 10) abent kar (98 ft)
Skumdaempningsmid- 0,3mx0,3m 30m
delbrand (Surflo AF- abent kar (98 ft)
300)
Brand med stablettree 0,3mx0,3m 30m
stabelholder (98 ft)
n-heptanbrand 0,3mx0,3m 39m
abent kar (128 ft) <en>
APPROVED
n-heptanbrand idirekte 0,3mx0,3m 39m
sollys abent kar (128 ft) @
APPROVED
n-heptanbrand i skif- 0,3mx03m 39m
tende sollys abent kar (128 ft) @
AFPPROVED
n-heptanbrand ved til- 0,3mx0,3m 39m C
stedeveerelse af lys- abent kar (128 ft)
buesvejsning APPROVED
n-heptanbrand ved til- 0,3mx0,3m 39m @
stedeveerelse af en abent kar (128 ft)
500 W-halogenlampe APPROVED
n-heptan brand ved til- 0,3mx0,3m 39m @
stedeveerelse af en abent kar (128 ft)
1500 W-varmeapparat APPROVED
Benzinbrand 0,3mx0,3m 39m
abent kar (128 ft)
JP4-brand 0,3mx0,3m 30m
abent kar (98 ft)
Methanolbrand 0,3mx0,3m 30m
abent kar (98 ft)
A-1 straleild 0,3mx0,3m 30m
abent kar (98 ft)

Flammedetektoren har tre falsomhedsindstillinger, hvilket
giver fleksibilitet i en lang reekke anvendelser og sikrer mod
tveerfglsomhed.

Flammedetektoren har i overensstemmelse med standarden
FM 3260, hgj immunitet over for falske alarmer, der hyppigt
forarsages af f.eks. varme genstande eller svejsning.

2.2.2 Synsfelt

Flammedetektoren har et vandret synsfelt pa 100° og et lodret
synsfelt pa 80°. Det typiske synsfelt og detekteringsomrade
for 0,1 m? n-heptan-brand i abent kar ved standard falsomhed
er vist herunder. 100 % = 39 m.

A Vandret synsfelt
B Lodret synsfelt

2.2.3 Avanceret optisk verificering

Pa detektorens forside befinder der sig to stralere (én infrarad
og én UV), der udsender lys til safirlinsens indvendige og
udvendige overflader. Det reflekterede lys overvages
kontinuerligt af detektoren. Hvis det forstyrres af
kontaminationer pa ydersiden eller indersiden af linsen,
signalerer detektoren en optisk fejl.

Flammedetektorens optiske egenskaber kan ogsa
kontrolleres vha. Drager Flame Simulator FS-5000
(serienummer J01001 og frem).

2.2.4 Beskyttelse mod eksplosive atmosfaerer

Flammedetektoren er godkendt til brug i visse typer
eksplosionsfarlige atmosfaerer. Ex-godkendelsen er gyldig il
anvendelse af apparatet i gas/damp-luft-blandinger af
breendbare gasser og dampe under atmosfaeriske betingelser.
Eksplosionsbeskyttelsen er ikke gyldig til brug i iltberigede
atmosfeerer.

A\ ADVARSEL

Eksplosionsfare!

En gdelagt flammebane kan forarsage en eksplosion. Hvis

flammedetektoren abnes i eksplosiv atmosfaere, kan det

forarsage en eksplosion.

» Flammedetektoren méa ikke abnes i en eksplosiv
atmosfaere.

» Sarg for, at flammedetektorens flammebane ikke
ogdelaegges under installationen.

A FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse af apparatet!

Hvis flammedetektoren demonteres forkert, kan den
gdelaegges.

» Huset ma kun abnes af uddannede serviceteknikere.

Brugsanvisning  Flame 1350 UV/IR SE
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2.2.5 Statusindikator

Flammedetektorens status aflaeses af farven pa en status-
LED, der sidder under linsen:

LED Status

Kontinuerlig FRA Ingen strem/betydelig intern
fejl

Lyser kontinuerligt grant Funktionsdygtig

Lyser kontinuerligt gult Fejl forarsaget af hard-

ware/lav spaending
Optisk fejl
Alarm

Blinker gult (1 Hz)
Lyser red

To gule blink ved opstart Systemet er indstillet til lav

felsomhed (17,4 m)

Systemet er indstillet til stan-
dardfglsomhed (25 m)

Systemet er indstillet til hgj
fglsomhed (39 m)

Et gult blink ved opstart

Konstant gul ved opstart

2.3 Tilsigtet anvendelse

Flammedetektoren er fremstillet til brug i omrader, der kan
indeholde en potentielt eksplosionsfarlig atmosfaere.

Den er beregnet til at overvage et omrade og udlgse de
ngdvendige kontrolforanstaltninger, nar den registrerer ild
eller flammer inden for synsfeltet.

2.4 Begraensning i brug

— Flammedetektoren er ikke beregnet til brug i iltberigede
atmosfeaerer.

— Da flammedetektoren reagerer pa flammer, kan den ikke
benyttes pa steder, hvor der er afbraendingstarne eller
anden aben ild inden for dens synsfelt, uden at den
udlgser alarmer.

— Flammedetektoren reagerer pa CO2-emissioner fra
branden; derfor kan den ikke detektere brand i stoffer, som
ikke er kulbrinter, som f.eks. rene hydrogenbrande.

— Flammedetektoren kan forstyrres af meget teet tage, rag
eller andre luftbarne partikler.

— Lysbuesvejsning ber ikke forega inden for en afstand pa
20 m fra flammedetektoren, nar der benyttes den hgjeste
felsomhedsindstilling.

2.5 Godkendelser

Oplysninger om godkendelser og maerker findes i
supplementet 9301237.

Overensstemmelseserkleering: se supplement 9301237 eller
www.draeger.com/product-certificates.

Brugsanvisning = Flame 1350 UV/IR SE
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3 Montering
3.1 Forudsetninger for installation

Ved valg af monteringsstedet af flammedetektoren skal der
tages hgjde for fglgende:

— Sgrg for, at flammedetektoren har et uhindret udsyn over
det omrade, der skal overvages.

— Sarg for, at monteringsstedet ikke kan vibrere eller
bevaege sig.

— Sarg for, at underlaget p4 monteringsstedet er
tilstreekkelig til at kunne baere flammedetektoren, og at
vandret justering er mulig.

— Sorg for, at flammedetektoren peger nedad med en vinkel
pa mindst 10° til 20°. Dette reducerer skadelige stoffer pa
linsen.

— Sogrg for, at flammedetektoren ikke kan beskadiges eller
forskubbes ved sammenstad.

— Flammedetektoren skal monteres sa langt vaek som muligt
fra lokale kilder til mulig elektrisk interferens, som f.eks.
rentgenstraler, RF-interferens (radiofrekvens) eller
elektrostatiske udladninger.

— Sgrg for, at det overvagede omrade har tilstreekkelig
detektordaekning over for alle teenkelige farer (det kan
veere ngdvendigt med flere detektorer), og tag hensyn til
blokeringer og overbelastning.

— Minimer eksponeringen af ruden i fordeekslet for
skadeligte stoffer s& som olie, vand (vandsprgijt, regn og
havspragijt), sne og is. Hvis flammedetektoren skal
monteres i en lav hgjde, skal man segrge for at undga
forureninger fra udstyr, der er placeret over
monteringsstedet.

— Hvis der forventes taet ragudvikling i tilfaelde af brand, bar
flammedetektoren monteres 1-2 m under loftet, hvis det er
muligt.

— Sorg for, at der er adgang til vedligeholdelse af
flammedetektoren (f.eks. direkte adgang eller adgang via
en stige eller et stillads).

— Sarg for, at beslagsstetterne er kompatible med
flammedetektorens monteringsbeslag.

— Sorg for, at flammedetektorens direkte synsfelt ikke
forstyrres af direkte eller reflekterede flammer, der
benyttes under normal drift, som f.eks. afbreendingstarne.

— Sgrg for, at flammedetektoren placeres pa et sted, hvor
den ikke vender direkte mod varme overflader.

Alle disse forholdsregler er afgarende for en vellykket
installation. De bgr overholdes under den detaljerede
udformning, konstruktion og indkaringsfase ved installationen
af et branddetekteringssystem.

3.2 Detektordaekning

Softwareanalyse af den aktuelle detektors synsfelt kan vaere
ngdvendig for at sikre tilstraekkelig faredaekning. Denne
analyse kan ogsa benyttes til at optimere antallet af detektorer
og loop-konfigurationen.


https://www.draeger.com/ifu?SearchTerm= 9301237
https://www.draeger.com/ifu?SearchTerm= 9301237
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/product-certificates
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3.3 Krav til stramforsyning og kabler

Flammedetektoren kreever en forsyningsspaending pa 18-
32 V DC ved indgangsklemmerne.

Valg af kabler

Installationsstedet samt lokale bestemmelser og standarder
bestemmer kabelspecifikationerne.

Til installationen bgr der veelges kabler med en nominel
temperatur, der er 25 °C over den maksimale omgivende
lufttemperatur.

BEMARK

Risiko for beskadigelse af apparatet!

(gaelder kun for flammedetektorer med kabelindgange
med metrisk gevind)

Flammedetektorens kabelindgang er udstyret med et
indvendigt stop i bunden af gevindet. En intern IP-spaendskive
monteres i stoppet for at opretholde kapslingsgraden. Dette vil
resultere i, at en del af gevindet pa kabelforskruningen er
synlig.

» Overspaend ikke.

Installationen og lokale bestemmelser og standarder
bestemmer den samlede kabelspecifikation. Dette afsnit
specificerer egnede kabelegenskaber for at sikre korrekt drift
af flammedetektoren.

Nedenstaende tabel viser absolutte maksimumsveerdier for
kabellzengder baseret pa en stremforsyning pa 18-32 V DC.
Kabelafskaermninger ma ikke jordforbindes til detektorhuset.

Antal flam-  Maksimal Maksimal Maksimal
medetekto- effekt (W) kabel- kabel-
rer lengde (m) laengde (m)
med med
1,5 mm?2- 2,5 mm?2-
ledere ledere
(12 Q/km) (7 6 Q/km)
En —varme 12 W ved 500 780
teendt 24V DC
En-varme 3 W ved 2000 3000
slukket 24V DC
: American Typisk ledermodstand pr.
Tvarsznlt wire gauge  km (3280 ft) DC Q/km at
(mm?) (AWG) (ca.) 20 °C
0,5 22 36
1 18 19
1,5 16 12
2,5 14 7,6
8

3.4 Installation

A FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse af apparatet!

Flammedetektoren kan beskadiges af

hgjspaendingsisolationstests eller andre kabeltests. Den ma

forst installeres efter, disse tests er foretaget. Elektronikken i

detektoren skal beskyttes mod mekaniske skader og eksterne

kilder af elektromagnetisk interferens (EMI) sa som

rentgenstraler, RF-interferens og elektrostatiske udladninger.

Detektoren ber ikke vende direkte mod solen.

» Detektoren ma ikke tabes eller udseettes for stgd eller slag
mod huset, da den derved kan gdeleegges.

» Huset ma kun abnes af uddannede serviceteknikere.

[i] Drager anbefaler at kontrollere anbringelsesstedet, for
detektoren installeres, for at sikre, at der ikke er sket
andringer under konstruktionen, der kan pavirke
detektordaekningen.

3.4.1 Montering af flammedetektor pa stedet

Ved hjeelp af monteringsbeslaget kan flammedetektorens
placering justeres lodret i en vinkel pa 0 til 45° og roteres
vandret i en vinkel pa op til 90°.

1. Monter monteringsbeslaget pa et sikkert og stabilt
monteringssted vha. 8 mm fastggringsmateriale
(medfalger ikke).

2. Flammedetektoren kan monteres pa enten en vandret
eller en lodret overflade.
Til montering af flammedetektoren pa en lodret overflade
anbefaler Drager at bruge en lodret-til-vandret-
monteringsadapter.

Brugsanvisning  Flame 1350 UV/IR SE



3. Juster flammedetektorens placering, sa den giver en
gnskede daekning, og spaend den fast. Sgrg for, at den
placeres saledes, at status-LED og jordskruen befinder sig
direkte under linsen.

Hel
radius

63,50 mm

3.4.2 El-installation — generelle oplysninger

Flammedetektoren kan benyttes via en standard 3- eller 4-
tradsafslutningafslutning og har to typer
alarmudgangssignaler samtidig:

— 41til120 mA
— Relae (alarm og fejl)

Haendelse Udgangssignal (i
mA)

Strem-/detektorfejl 0

Fejl pga. lav stremforsyning 1

Optisk fejl 1,5

Funktionsdygtig 4

Alarm 18

*Aux-alarm — kan konfigureres 20

Qvre graense 21

Bemeerkninger:

— Tolerancen pa ovenstaende udgangssignal er +/-0,3 mA
med en maksimal loop-modstand pa 500 ohm.

— Derudover kan der om ngdvendigt konfigureres 4-20 mA-
veerdier, som i givet fald skal specificeres ved bestillingen.
Det optiske fejlsignal kan konfigureres ved 2 mA i stedet
for 1,5 mA, og alarmsignalet kan forgges til 20 mA."»

— HART 7-protokollen er overlejret pa 4-20 mA-signalet og
giver adgang til yderligere diagnostisk information.

Brugsanvisning = Flame 1350 UV/IR SE
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Nedenstaende illustration viser de interne forbindelser af
alarm- og fejlreleeernes kontakter og jumper. Af hensyn til
klarheden vises alle feltforbindelser ogsa i illustrationen.

Afslutnings- og alarmmodstande skal beregnes ud fra
kontrolsystemets krav.

A\ FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse af apparatet!

Flammedetektoren skal veere korrekt jordforbundet. | modsat
fald kan der opsta elektriske forstyrrelser i udstyret.
Kabelindgange med metrisk gevind har et indvendigt stop,
som resulterer i, at en del af gevindet kan ses efter samlingen.
Overspaending kan beskadige bade kabelindgangen og
kabelforskruningen.

» Flammedetektoren skal veere korrekt jordforbundet.

» Kabelforskruningerne ma ikke overspaendes.

[i] Der bar benyttes et spiralkabel pa 2 m i flammedetektorens
elektriske tilslutning. Dette ger det muligt at flytte detektoren,
hvis lokale hindringer, som f.eks. rgrledninger og kabelrender,
blokerer detektorens synsfelt til fareomradet.

interne tilslutninger klemmer felttilslutninger

+24V +24V DC

ov ovDC

A til kontrolpanel

fejlrelee

(normailt lukket) B til kontrolpanel

4-20 mA kilde

oV ovDC

+24V

+24V DC

ovDC

ov

c afslutnings-
] ] modstand
€ 10D
1"

alarm -I alarm I:I
12 | alarm

3.4.2.1 Elektrisk installation

1. Isoler alle tilknyttede stremforsyninger. Sgrg for, at de
holdes isoleret, indtil de skal benyttes til idriftseettelsen.

2. Slut husets jordskrue til et lokalt jordingspunkt.

Fjern blindproppen/-propperne fra husets kabelindgange.

4. Seet kabelforskruningen i huset. Sgrg for, at den monteres
med mindst fem gevind inde i huset, og at teetningsskiven
sidder nederst pa gevindet. Spaend kabelforskruningen

med et drejningsmoment pa mellem 15-20 Nm
(11-15 1bf ft).

5. Lgsn stilleskruen pa bagblaenden. Skru bagdaekslet af.

6. Slut kablerne til klemmerne i en af falgende
konfigurationer:

1
2
3
4
5 | 4-20mA
6
7
8
9

alarmrelae
(normalt aben)

w

Flammedetektoren kan konfigureres pa forhand fra fabrikken med en
Aux-alarmforsinkelse (20 mA) pa mellem 0 s og 10 s i trin pa4 1 s ud
over de normale svartider for 18 mA-alarmsignalet. Hvis Aux-alarm-
signalet forsinkes, vil 18 mA-alarmsignalet ga forud for 20 mA-signalet
og give normale svartider som testet af Factory Mutual iht. FM 3260.
Hvis 20 mA-alarmsignalet forsinkes, anses det som et Aux-alarmni-
veau.
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da  Afhjeelpning af fejl

4 til 20 mA udgangssignal (kilde ikke-isoleret)

Stik Beskrivelse

1 24V DC

2 ovDC

5 4 til 20 mA kilde

Relaudgang (alarm og fejl)

BWON =

9
10
11
12

Stik Beskrivelse

1 24V DC

2 ovDC

3 Til kontrolpanel

4 Til kontrolpanel

9 Afslutningsmodstand

10 Afslutningsmodstand

11 Alarmmodstand

12 Alarmmodstand

7. Péafer et jeevnt lag ikke-haerdende, vandtaet smgremiddel
til flammebanen bade pa bagbleenden og pa
mellemstykket.

/A ADVARSEL

Eksplosionsfare!

Flammedetektoren méa ikke benyttes, hvis bagdaekslet ikke

kan skrues pa mellemstykket med fem eller flere hele

omdrejninger. Detektoren har utilstraekkelig

eksplosionsbeskyttelse (flammebanen er for kort). Hvis den

benyttes i en eksplosiv atmosfeere kan det medfgre

eksplosion.

» Hovis dette er tilfaeldet, skal detektoren sendes tilbage til
Drager til undersggelse/reparation.

10
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8. Skru bagblaenden helt pa mellemstykket. Sgrg for, at
o-ringen sidder under daekslet, og at stilleskruen ikke
forstyrrer eller kan skrues ind i flammebanens gevind eller
o-ring. Fastgar bagbleenden med stilleskruen.

[i] Ombytning af polariteten for klemmerne 1 og 2
muligger RS485-kommunikation pa klemmerne 3 og 4.
RS485-signalet kan benyttes til kommunikation med
flammedetektoren og konfiguration af apparatet.

3.5 Idriftsaettelse

1. Detektorer, der skal vedligeholdes eller idriftsaettes, skal
kobles fra stramforsyningen og speerres. Detektorer, der
skal abnes, skal isoleres elektrisk.

2. Serg for, at detektorens montering er sikker og
ubeskadiget.

3. Sarg for, at detektorens hus er intakt og ubeskadiget.

4. Sgrg for, at alle tilhgrende kabler og kabelforskruninger er
blevet udfert korrekt, og at de er sikre og ubeskadigede.

5. Renger fordaekslet (ydersiden) med en mild
renggringsoplgsning og en blad klud, indtil ruden er klar
og fri for enhver tilsmudsning. Vask ruden grundigt med
rent vand, og after med en ren, fnugfri klud eller serviet.

[i] Forsidens daeksel skal renggres, for apparatet teendes
farste gang. Flammedetektoren udfgrer en automatisk
optisk verificeringskontrol ved opstart.

6. Teend flammedetektoren.

7. Sorg for, at der benyttes systemspaerringer pa
detektorens alarmudgangssignal.

8. Test flammedetektoren vha. Drager Flame Simulator FS-
5000.
Status-LED’en bliver rad, nar den detekterer den
simulerede flamme, og apparatet udfgrer en automatisk
kalibrering (firmware 24.09(3) og derover). Hvis
flammedetektoren ikke reagerer pa flammesimulatoren,
bar det meddeles til Drager.

9. Sluk flammedetektoren, og kontroller, at der udigses en
fejl i kontrolsystemet. Kontroller, at mA-udgangen viser
0 mA.

10. Teend flammedetektoren, og kontroller, at status-LED
lyser grgnt. Kontroller, at mA-udgangen er 4 mA, og fiern
systemspaerringen.

4  Afhjaelpning af fejl

Der er ingen dele inden i detektoren, der kan vedligeholdes af
brugeren. Hvis der formodes en fejl inde i detektorhuset, bar
den sendes tilbage til Drager til undersggelse og reparation.

Ved undersggelse af stramforsyningsfejl er det vigtigt at
kontrollere, at alle spaendinger ligger inden for
flammedetektorens driftsomrade (18-32 V DC) under fuld
belastning.

Kontrakt Drager, hvis fejlen ikke kan afhjeelpes ved de
beskrevne lgsninger, eller hvis fejlen ikke er beskrevet.

Brugsanvisning  Flame 1350 UV/IR SE



Fejl Arsag Afhjzelpning

Stremmen er sluk- Taend for stram-
ket men.

LED'en lyser ikke

Ingen strgmforsy-
ning; tyder pa fejl i
stremfordelingen

Kontroller, og repa-
rer detektorens
spaendingsind-
gang (sikringer,
kabler, tilsluttede
forgreningsdaser
osVv.)

LED- eller detek-
torfejl

Kontakt Drager for
yderligere malin-
ger.

LED lyser kon-
stant gult

Lav spaending Kontroller, og repa-
rer detektorens
spaendingsind-
gang (sikringer,
kabler, tilsluttede
forgreningsdaser

osVv.)

Ukendt arsag Kontakt Drager for
yderligere malin-

ger.

LED’en blinker gult Optisk fejl
(firmware 24.09(3)
og derover)

Rengegr ruden i
frontblzenden. Hvis
dette ikke korrige-
rer den gule LED,
skal apparatet kali-
breres til en ren
rude.

5 Vedligeholdelse

Der er ingen dele inden i detektoren, der kan vedligeholdes af
brugeren. Nar flammedetektoren farst er installeret, er der
ingen dele inde i huset, der kan vedligeholdes af brugeren.
Det eneste vedligeholdelse af flammedetektoren bestar af at
kontrollere funktionen og at sgrge for, at ruden i fordeekslet er
ren.

5.1 Vedligeholdelsesintervaller

Kompo- Opgave Hver Hver
nent/system 6. maned 12. I(T;ane
Hus Kontrol og rengo- Ja

ring
Hele udstyret Funktionstest Ja
Hele udstyret Detaljeret kontrol af

eksplosionsbeskyt- Ja

telsen

Denne vedligeholdelsesplan er kun vejledende. Det aktuelle
vedligeholdelsesniveau afthaenger af driftsmiljget og
sandsynligheden for beskadigelser og hvor hurtigt, apparatet
tilsmudses af olie, havsprgijt, vandsprgijt osv. Dréger anbefaler

Brugsanvisning = Flame 1350 UV/IR SE
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at evaluere vedligeholdelsesrapporterne med regelmaessige
mellemrum og tilpasse vedligeholdelsesperioden til
driftsmiljget.

Regelmeessig vedligeholdelseskontrol bgr udfgres i
overensstemmelse med de herfor gaeldende regler eller
lokale bestemmelser. For eksempel gaelder EN 60079-17 i
Europa.

5.2 \Vedligeholdelsesprocedure
1. Kobl flammedetektoren fra stremforsyningen, og undertryk
alle tilknyttede alarmer.

2. Kontroller monteringen, kabler, kabelforskruninger og
huset. Kontroller, at de er sikre, korrekt samlet og
ubeskadigede.

3. Renggr ruden i frontbleenden med en mild
renggringsoplgsning og en blgd klud, indtil den er fri for
enhver tilsmudsning. Skyl ruden grundigt med rent vand,
og after med en ren, fnugfri klud.

4. Test flammedetektoren vha. Drager Flame Simulator FS-
5000.

5. Tag flammedetektoren i drift igen.

6 Opbevaring

Opbevar produktet tart og beskyttet mod snavs i den originale
emballage. Skal beskyttes mod direkte sol- og varmestraling.
7 Transport

Produktet skal transporteres i den originale emballage.

8 Bortskaffelse

fald. Det er derfor meerket med hosstadende symbol.
Drager tager dette produkt tilbage uden beregning. Kon-
takt de nationale salgsorganisationer og Drager for
yderligere oplysninger herom.

E Dette produkt ma ikke bortskaffes som husholdningsaf-

11



da Tekniske data

9 Tekniske data

Detektorinformation
Model:

Type:
Spektralomrade:
Anvendelse:

Elektriske specifikationer

Forsyningsspaending:

Stremforsyningsripple:

Effektforbrug med slukket
opvarmning:

Effektforbrug med taendt
opvarmning:

Nedlukningsspeaending:
Mekaniske specifikationer
Apparat

Materiale af hus:

Overflade:
Veegt:

Mal:

Kabelindgange:

Klemmes ledningsstarrelse:

Kapslingsklasse:
Monteringsbeslag
Fastggringsmateriale:
Lodret indstillingsomrade:
Vandret indstillingsomrade:

Drager Flame 1350 UV/IR
SE

Multispektral UV/IR-flamme-
detektor

To bglgelaengder i omradet
0,31l 0,18 ym og 4 til 5 ym

Kun flamme-/branddetekte-
ring af kulbrintebrand

18-32 V DC (24 V DC nomi-
nal) inklusive ripple

1V peak til peak
3w

12 W (24 V DC nominal)

<18V DC

Aluminiumlegering klasse
6082 T6

Rustfrit stal 316
Pulverbeleegning i Drager-bla
Aluminium: 2,0 kg (4,4 Ib)
Rustfrit stal: 4,5 kg (9,9 Ib)

100 mm x 145 mm
(3,9in x 5,7 in)
uden beslag

M25 eller 3/4 " NPT (dobbelt
indgang)

2,5 mm? (14 AWG)

Type 6P, IP67

M8 (antal: 2)
0°-45°
+45°

Miljomaessige specifikationer

Omgivende lufttemperatur
under drift:

Omgivende lufttemperatur
under opbevaring:

12

ATEX, IECEx: -60 °C il
+85 °C

(-76 °F til +185 °F)

NEC 500, NEC 505: -50 °C il
+85 °C

(-58 °F til +185 °F)

-60 °C til +85 °C (-76 °F il
+185 °F)

Relativ fugtighed:

Driftsspecifikationer

Detektorraekkevidde (feltets
dybde):

Falsomhedsraekkevidde:

Detektorens svartid:
Vandret synsfelt:
Lodret synsfelt:
Alarmindstilling:

Selvtestfunktion:

Opvarmet optik
Status-LED
Udgangsmuligheder:

Relee:
Kommunikation/konfigura-
tion:

RFI/EMC:

Forsinkelsestid for nulstilling
af start:

Brugsanvisning

0-93 % (ikke-kondense-
rende)

2 m til 39 m (6 ft til 128 ft)

Lav, standard (standardind-
stilling) og hg;j

4s-30s
100°
80°

Ikke-lasende med automa-
tisk nulstilling efter 15 s (stan-
dard) ELLER lasende, indtil
stremmen kobles fra detekto-
ren.

Ja — kontinuerlig, automatisk
optisk verificering uden spejl

Ja
LED med tre tilstande

4 til 20 mA, HART 7, relee-
kontakter — alarm og fejl

2 relaekontakter — alarm og
fejl. SPST, 2 A@ 30 Vdc

RS485 og HART 7
| overensstemmelse med

IEC 61000
5s

Flame 1350 UV/IR SE
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10 Bestillingsliste

Beskrivelse Varenum-
mer

Dréager Flame 1350 UV/IR SE-varianter

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT, 3742930
aluminium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT, 3742931
rustfrit stal

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, alumi- 3742932
nium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, rustfrit 3742933
stal

Flammesimulator

Drager Flame Simulator FS-5000 4209307
Tilbehor

Luftskjold, 316 rustfrit stal, gra 3724460
Luftskjold, aluminium, rad 3724461
Kanalmonteringskit 3724462
Adapterbeslag (lodret-til-vandret monteringsa- 3724463
dapter)

USB-HART modem 3724464
Oplader til Flame Simulator FS-5000 3724465
Converter USB-485 3724466
Vejrskjold Flame - kort version 3742929
Monteringsseet til 2" ragr 3701300
Monteringsseet til 3" rar 3701301
Monteringsseet til 4" rar 3701302
Forseglingssaet til detektor, metrisk 3701303
Skibsbeslag, 316 rustfrit stal 3701298
Standardbeslag, 316 rustfrit stal 3718732

[i] Andre kabelindgangsstarrelser fas pa forespgrgsel.

Brugsanvisning = Flame 1350 UV/IR SE 13
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1 For din sakerhet

1.1 Allman sakerhetsinformation

— Las bruksanvisningen noggrant innan produkten anvands.

— Folj bruksanvisningen noggrant. Anvandaren maste forsta
anvisningarna helt och félja dem noggrant. Produkten far
endast anvandas som avsett.

— Slang inte bruksanvisningen. Férvaring och korrekt
anvandning ska sakerstallas av anvandaren.

— Endast utbildad och fackkunnig personal far anvanda
denna produkt.

— Produkter med fel eller som saknar delar far ej anvandas.
Utfor inga andringar pa produkten.

— Informera Drager vid fel pa produkten eller produktdelar.

— Lokala och nationella riktlinjer som galler denna produkt
skall foljas.

— Endast utbildad och behorig personal far kontrollera,
reparera och underhalla produkten enligt anvisningarna i
bruksanvisningen. Underhallsarbeten som inte beskrivs i
bruksanvisningen, far endast utféras av Drager eller av
specialiserad personal som utbildats av Drager. Drager
rekommenderar att ett serviceavtal sluts med Dréager.
Vid reparationsarbeten maste gallande foreskrifter foljas.

— Anvand endast delar och tillbehdr som ar Drager original
vid underhallsarbete. Annars kan produktens funktion
paverkas.

1.2 Produktspecifik
sakerhetsinformation

— Denna produkten ar godkand enligt ATEX-direktivet
2014/34/EU. Den far endast anvandas under de villkor
som specificeras i godkdnnandet.

— Sorj for att alla lokala tillstand, rutiner och metoder foljs vid
installation, anvandning och underhéll av produkten.

1.3 Sarskilda anvandningsvillkor

— Utrustningen ska installeras pa platser med lag risk for
mekaniska skador.

— Flamvéag fogar ar inte avsedda att repareras.
1.4 Varumarken

Varumarke
HART

Varumarkets dgare

FieldComm Group, Inc.

Varumarken som ndmns har tillhér respektive agare.
Varumarken kan &gas av Dragerwerk AG & Co. KGaA
(Drager) eller dess dotterbolag i vissa lander, men inte
nddvandigtvis i det land dar detta material slapps. Besok
www.draeger.com/trademarks for aktuell status av Dragers
varumarken.

Bruksanvisning = Flame 1350 UV/IR SE
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2 Beskrivning

2.1 Produktoversikt

Drager Flame 1350 UV/IR SE &ar en multispektral UV- och IR-
flamdetektor. Den anvander en UV-sensor och en IR-sensor,
maskinvara och fast programvara for digital signalbehandling
for tolkning av flammornas stralegenskaper. Den kan arbeta
sjalvstandigt; extern styrutrustning behdévs inte fér normala
funktioner. Flamdetektorn kan integreras i styrsystem fran
bade Drager och tredjepartsleverantorer.

Flamdetektorn bestar av féljande huvudkomponenter:

Monteringsfaste

Bakre tackkapa
Hoéljets stomme

Framre tackkapa (inklusive fonster)

a A WODN -~

Anslutningar

Flamdetektorn levereras formonterad och innehaller ett
monteringsfaste. Emellertid medfdljer inte monteringsstéd och
fasten, kablage eller kabelgenomfdringar.

2.2 Funktionsbeskrivning
2.2.1 Kanslighet

Flamdetektorns kanslighet fér brand ar en funktion av
brandkallan och hur den frigdrs; brandens storlek och
avstand, flamdetektorns orientering och lokala
omgivningsférhallanden. De normala vardena baseras pa
interna tester utom dar de markeras med logotypen Factory
Mutual (FM), dar testerna utférts och certifierats av FM. Som
vid alla tester ska resultaten tolkas efter den individuella
tillampningen betraffande alla méjliga variabler.
Flamdetektorns kanslighet for olika branslekallor ar beroende
pa brandens stralvarme. Flamdetektorns typiska
reaktionsegenskaper vid hog kanslighet (39 meter) visas i
nedanstaende tabell:

15
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sv  Beskrivning

Bransle

Brand av metan

Alkoholbrand

Dieselbrand
Raoljebrand (tjockolja)

Brand med vaxinhibitor
(Clear 10)

Brand med skumdam-
pande medel (Surflo
AF-300)

Vedstapelbrand

Brand med n-Heptan

Brand med n-Heptan i
direkt solljus

Brand med n-Heptan i
modulerat solljus

Brand med n-Heptan
vid bagsvetsning

Brand med n-Heptan
vid 500 W-halogen
lampa

Brand med n-Heptan
vid 1500 W-varmare

Bensinbrand
JP4 brand
Metanolbrand

Jet A-1 brand

Brandens
storlek

1 m hdg

(3,28 ft) 20 cm
(0,65 ft) bred
plym
0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
stapel

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

0,3mx0,3m
fat

Avstand

37m
(121 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

FM
certi-
fierad

APPROVED

APPROVED

@

APPROVED

@

APPROVED

@

APPROVED

@

APPROVED

@

APPROVED

@

APPROVED

Flamdetektorn har tre kanslighetsinstallningar for att vara

flexibel i olika tillampningar och for att sakerstalla att

detektorerna inte korsreagerar.

Flamdetektorn har i enlighet med standarden FM 3260 lag
kanslighet for frekventa falsklarm som varma féremal och

varmealstrande arbete.

16

2.2.2 Synfilt

Flamdetektorn har ett horisontellt synfalt om 100° och ett
vertikalt synfalt om 80°. Det typiska synfaltet och det
detekterbara avstandet for en brand i ett fat med 0,1 m< n-
Heptan vid standardkanslighet visas nedan. 100 % = 39 m.

2

A Horisontellt synfalt
B Vertikalt synfalt

2.2.3 Avancerad optisk verifiering

Det finns tva sandare (en infrardd och en UV) pa detektorns
frontplatta som sander ljus pa in- och utsidan av safirlinsen.
Reflekterat ljus dvervakas kontinuerligt av detektorn. Om de
stdrs genom kontamineringar pa insidan eller utsidan av
linsen signalerar detektorn ett optiskt fel.

Flamdetektorns optik kan aven kontrolleras med hjalp av
Drager Flame Simulator FS-5000 (serienummer pa J01001
och framat).

2.2.4 Skydd mot explosiv atmosfarisk luft

Flamdetektorn &r certifierad for anvandning i vissa potentiellt
explosionsfarliga atmosfarer . Godkannandet fér
explosionsskydd géaller fér anvandning av apparaten i gas-
/ang-luftblandningar av bréannbara gaser och angor under
atmosfariska forhallanden. Explosionsskyddet galler inte for
anvandning i oxygenberikad atmosfarsik luft.

/A VARNING

Explosionsrisk!

En skadad flamvag kan orsaka en explosion. Om

flamdetektorn dppnas i en explosiv atmosfar kan det orsaka

en explosion.

» Oppna inte flamdetektorn i en explosiv atmosfar.

» Se till att flamdetektorns flamvag inte skadas genom
installation.

/A OBSERVERA
Risk for skador pa apparaten!

Felaktig demontering av flamdetektorn kan skada apparaten.

» Holjet far endast 6ppnas av servicepersonal med lamplig
utbildning.

Bruksanvisning  Flame 1350 UV/IR SE
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2.2.5 Statusindikator

Flamdetektorns status indikeras genom fargen pa en
statuslysdiod under linsen:

Lysdiod Status

Permanent slackt Ingen effekt/allvarligt internt
fel

Lyser med fast gront sken Fungerar

Hardvaru-/lagspanningsfel
Optiskt fel
Larm

Fast gult sken
Blinkande gult (1 Hz)
Fast rott sken

Blinkar gult tva ganger vid
start

Blinkar gult en gang vid start

Systemet ar installt pa lag
kanslighet (17,4 m)

Systemet ar installt pa stan-
dardkanslighet (25 m)

Systemet ar installt pa hog
kanslighet (39 m)

Fast gult vid start

2.3 Anvandning

Flamdetektorn ar konstruerad for anvandning i omraden som
kan innehalla en potentiellt explosionsfarlig atmosfarisk luft.

Den anvands for dvervakning av en yta och for aktivering av
noédvandiga kontrollatgarder vid detektering av brand eller en
flamma inom synfaltet.

2.4 Begransningar av anvandningen

— Flamdetektorn ar inte godkand for anvandning i
oxygenberikad atmosfarisk luft.

— Eftersom att flamdetektorn reagerar pa flammor kan den
inte anvandas pa platser dar gasfacklor eller andra 6ppna
lagor ar i synfaltet utan att orsaka larm.

— Flamdetektorn reagerar pa COz2 -utslapp fran en flamma
och kan darfor inte detektera brander som inte involverar
kolvaten, till exempel brander med rent vate.

— Flamdetektorn kan blockeras av extremt tat dimma, rok
eller andra luftburna partiklar.

— Bagsvetsning ska inte ske inom 20 m fran flamdetektorn
nar den hogsta kanslighetsinstallningen anvands.

2.5 Godkannanden

For information om godkannanden och markning, se
tilldggsinformation 9301237.

Forsakran om dverensstammelse: se tillaggsinformation
9301237 or www.draeger.com/product-certificates.

Bruksanvisning = Flame 1350 UV/IR SE
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3 Montering
3.1 Forutsattningar for installation

Tank pa foljande nar du valjer monteringsplats for
flamdetektorn:

— Se till att flamdetektorn har oinskrankt siktfalt mot de
omraden den ska skydda.

— Se till att monteringsplatsen ar fri fran vibrationer eller
rorelser.

— Se till att monteringsplatsen har tillrackligt stod for
flamdetektorn och méjliggér horisontell justering.

— Set till att flamdetektorn minst &r 10° till 20° nedatriktad.
Detta minskar ansamling av skadliga amnen pa linsen.

— Se till att flamdetektorn ar skyddad fran stétar och att den
inte kan rubbas genom kollision.

— Installera flamdetektorn sa langt ifran lokala kallor till
eventuella elektriska stdrningar sdsom rontgenstralar, RF-
storningar (radiofrekvens) eller elektrostatisk urladdning
som mojligt.

— Se till att detektorn i observationsomradet har tillracklig
tackning for alla majliga faror (flera detektorer kan kravas)
betraffande hinder och trangsel.

— Minimera fonstret i holjets framre kapa for exponering for
skadliga amnen som olja, vatten (slask, regn eller sténk av
havsvatten), sn6 och is. Om flamdetektorn ska monteras
langt ned maste féroreningar fran utrustning ovanfor
monteringsplatsen undvikas.

— Om tjock rék férvantas ansamlas vid rokkallan ska
flamdetektorn om méjligt monteras 1-2 m under
innertaket.

— S0rj for att flamdetektorn gar att komma at for underhall
(t.ex. genom en stege eller stallning).

— Se till att monteringsstdden ar kompatibla med
flamdetektorns monteringsfasten.

— Se till att flamdetektorn inte har direkt eller reflekterad vy
av alla brandkallor som anvénds vid normal drift sdsom
gasfacklor.

— Se till att flamdetektorn inte placeras sa att den ar direkt
riktad mot varma ytor.

Alla dessa fragor ar avgérande for en framgangsrik
installation. Tank pa dessa fragor vid detaljerad design,
konstruktion och driftsattning av branddetekteringssystemet.

3.2 Detektorns tackning

Programvaruanalys av detektorns verkliga synfalt kan kravas
for tillracklig tackning av farorna. Denna analys kan ocksa
anvandas for att optimera antalet detektorer och slingans
konfiguration.

3.3 Krav pa effekt och kablar

Flamdetektorn kréver en matningsspanning pa 18-32 VDC
vid inmatningsterminalerna.

Val av kablar

Kabelspecifikationen varierar med installationsplatsen och
lokala bestammelser och standarder.
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sv  Montering

Kabeln som anvands for installation ska ha en
temperaturklassning pa mer an 25 °C ¢ver den maximala
omgivningstemperaturen.

NOTERING

Risk for skador pa apparaten!

(galler endast flamdetektorer med metriska
kabelingangar)

Flamdetektorns kabelingang ar monterad med ett internt
anslag i botten av gangan. En IP-bricka monteras invandigt
pa anslaget for att kapslingsklassningen ska uppréatthallas.
Detta leder till att gangorna pa kabelgenomféringen blir
synliga.

» Dra inte at for mycket.

Kabelspecifikationen varierar med installationen och lokala
bestammelser och standarder. | det har avsnittet finns
kabelspecifikationer som ska uppfyllas for att flamdetektorn
ska fungera korrekt.

| tabellen nedan visas de absoluta maximilangderna fér kablar
pa basis av en 18-32 Vdc forsorjning. Jorda inte nagra
kabelskarmar pa detektorns hus.

Antal flam-  Maximal Maximal Maximal
detektorer effekt (W) kabellaingd kabellangd
(m) med (m) med
1,5 mm? led- 2,5 mm? led-
are are
(12 Q/km) (7 6 Q/km)
En—varmare 12W @ 500 780
pa 24VDC
En—varmare 3W @ 2000 3000
av 24 VDC
. Typiskt motstand i ledaren
Tvirsnittsa- ~ American oo\ (3280 ft) DC Q/km
2 wire gauge .
rea (mm<) (AWG) vid
(cirka) 20 °C
0,5 22 36
1 18 19
1,5 16 12
25 14 7,6
3.4 Installation
/A OBSERVERA

Risk for skador pa apparaten!

Flamdetektorn kan skadas genom isoleringstester med hog

spanning och andra typer av kabeltester. Den ska inte

installeras forran dessa tester slutforts. Detektorns elektronik

ska skyddas fran mekaniska skador och yttre EMI-kallor som

rontgenstralar, RFI och elektrostatisk urladdning. Detektorn

ska inte vara direkt vand mot solen.

» Tappa eller sla inte i holjet eftersom detektorn kan ta
skada.

» Holjet far endast 6ppnas av servicepersonal med lamplig
utbildning.
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[i] Innan flamdetektorn installeras rekommenderar Drager att
monteringsstallena kontrolleras for att sakerstalla att inga
andringar gjorts under konstruktionsarbetet som kommer att
inverka pa detektorns tackning.

3.4.1 Montering av flamdetektorn pa plats

Monteringsfastet gor det mgjligt att rikta flamdetektorn

vertikalt mellan 0 och 45° och mgjliggor horisontell rotation pa

upp till 90°.

1. Fixera monteringsfastet pa en saker och stabil
monteringsplats med hjélp av 8 mm-fasten (medféljer ej).

2. Flamdetektorn kan monteras pa bade horisontella och
vertikala ytor.
For att montera flamdetektorn pa en vertikal yta
rekommenderar Drager att anvanda en adapter for vertikal
till horisontell montering.

3. Rikta flamdetektorn sa att den téacker ett 6nskat omrade
och fixera den. Se till att den &r riktad sa att
statuslysdioden och jordningsbulten sitter direkt bakom
linsen.

Bruksanvisning  Flame 1350 UV/IR SE
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3.4.2 Elinstallation — allman information

Flamdetektorn kan styras via en vanlig 3- eller 4-
ledningsavslutning och har tva typer av larmutgangar som
kan anvandas samtidigt:

— 41ill20 mA
— Rela (larm och fel)

Handelse Uteffekt (i mA)
Effekt-/detektorfel 0

F_eI pa grund av lag matningsspan- 1

ning

Optiskt fel 1,5
Fungerar 4

Larm 18
*Aux-larm — konfigurerbart 20

For stort omrade 21

Anteckningar:

— Toleransen i utgangarna ovan ar +/-0,3 mA stromstyrka
med ett maximalt motstand i slingan pa 500 ohm.

— De andra 4-20 mA-vardena ar konfigurerbara och ska vid
behov specificeras vid bestallning. Den optiska felsignalen
kan konfigureras vid 2 mA till skillnad fran 1,5 mA och
larmsignalen kan 6kas till 20 mA."

— 4-20 mA-signalen har HART 7-protokollet dverlagrat for
att ge tillgang till mer diagnostisk information.

P4 foljande bild visas de interna anslutningarna for larmet och
felreldkontakterna och byglingarna. For tydlighetens skull
visas aven varje faltanslutning pa den har bilden.

Slutmotstandet och larmmotstanden ska berédknas pa basis
av kraven fran styrsystemet.

/A OBSERVERA

Risk for skador pa apparaten!

Flamdetektorn maste vara ordentligt jordad. Om du inte gor
det kan det orsaka elektrisk stdrning i utrustningen.
Metriska kabelingangar har ett inre anslag som leder till att
gangorna ar synliga efter montering. Om du drar at for hart
kan detta bade leda till skador pa kabelingangen och
genomfdringen.

» Jorda flamdetektorn ordentligt.
» Dra inte at kabelgenomféringarna for mycket.

[i] En 2 m-spiral ska tillatas i flamdetektorns kablage. Pa sa
satt kan detektorn justeras om lokala hinder sdsom rér och
kabelkanaler blockerar detektorns siktfalt mot den lokala
faran.

1) Flamdetektorn kan fabrikskonfigureras med en Aux-larmférdrdjning
(20 mA) pa mellan 0 s och 10 s i steg om 1 s &ver och under de nor-
mala svarstiderna fér 18 mA-larmsignalen. Om Aux-larmsignalen for-
drojs foregar 18 mA-larmsignalen 20 mA-signalen, vilket ger normala
svarstider som testats av Factory Mutual enligt FM 3260. Om 20 mA-
larmsignalen &r fordrdjd anses den vara ett Aux-larm.

Bruksanvisning = Flame 1350 UV/IR SE

Montering = sv

interna anslutningar terminaler faltanslutningar

+24V

+24 VDC

ov ovbC

A till brandpanelen

felrela

(normailt stangt) B till brandpanelen

4-20 mA kélla

ov ovbC

+24V +24 VDC

ov 0vVDC
slut-
motstand

1
2
3
4
5 | 4-20 mA
6
7
8
9

TTRE *

]_ " .I Larm I:I

12 | Larm

Larm

larmrela
(normalt 6ppet)

3.4.2.1 Elektrisk installation

1. Isolera all tillhérande effektférsorjning. Sorj for att de forblir
isolerade tills de behdvs for driftsattning.

2. Anslut hdljets jordbult till en lokal jordpunkt.

3. Ta bort tackpluggen eller tackpluggarna ur
genomfdringarna i holjet.

4. Montera kabelgenomféringen i héljet. Se till att den minst
ar monterad med fem gangvarv inuti héljet och med
tatningsbrickan fér kapslingsskydd monterad i botten av
gangan. Dra at genomféringen med ett vridmoment av
15-20 Nm (11-15 Ibf ft).

5. Lossa instéllningsskruven i bakre tackkapa. Skruva loss
och ta bort det bakre hdljet.

6. Anslut kablaget till terminalerna i en av foljande
konfigurationer:
4 till 20 mA utgang (oisolerad kalla)

Stift Beskrivning

1 24 VDC

2 0VvDC

5 4 till 20 mA kalla
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sv  Felavhjalpning

Reldutgang (larm och fel)

ArWN =

Stift Beskrivning

1 24VDC

2 0VDC

3 Till brandpanelen
4 Till brandpanelen
9 Slutmotstand

10 Slutmotstand

11 Larmmotstand
12 Larmmotstand

7. Applicera ett jamnt lager av vattenfast fett som inte stelnar
pa flamvagen pa bade den bakre kdpan och hdljets
stomme.

/A VARNING

Explosionsrisk!

Anvand inte flamdetektorn om den bakre kapan inte kan
skruvas fast pa holjet genom fem eller fler varv. Detektorn har
otillrackligt explosionsskydd (for kort flamvag) och om den
anvands i en atmosfar med explosionsrisk kan det orsaka en
explosion.

» Skicka i sa fall detektorn till Drager for kontroll/reparation.

8. Skruva fast den bakre tackkapan pa holjets stomme. Se till
att O-ringen sitter bakom kapan och att
installningsskruven inte stor eller skruvas in i flamvagens
gangor eller O-ringen. Satt fast den bakre tackkapan pa
holjet med installningsskruven.

[i] Om polariteten for pol 1 och 2 kastas om ar RS485-
kommunikation méjlig via pol 3 och 4. RS485-signaler kan
anvandas for att kommunicera med flamdetektorn och
konfigurera apparaten.

3.5 Driftsattning

1. Detektorer som kraver underhall/driftsattning ska kopplas
ur och sparras. Detektorer som behdver 6ppnas maste
isoleras elektriskt.

2. Se till att detektorns monteringsanordningar ar sékra och
fria fran skador.

3. Se till att detektorns hdlje ar intakt och fritt fran skador.

4. Se il att alla tillhérande kablar och genomféringar ar
korrekt tillverkade, sakra och fria fran skador.

20
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5. Rengor héljets frontplatta (utvandigt) med milt
rengoringsmedel och en mjuk trasa tills den ar fri fran alla
kontamineringar. Tvatta fonstret grundligt med rent vatten
och torka torrt med en ren luddfri trasa eller nadsduk.

[i] Frontplattan ska rengoras innan apparaten slas pa for
forsta gangen. Flamdetektorn utfér en automatisk optisk
kontroll vid uppstart.

6. Starta flamdetektorn.

7. Se till att systemsparrar anvands for detektorns
larmutgang.

8. Testa flamdetektorn med hjalp av en Drager flamsimulator
FS-5000.
Statuslysdioden lyser rétt nar den simulerade lagan
detekteras och apparaten utfor en automatisk kalibrering
(firmware 24.09(3) och senare). Om flamdetektorn inte
reagerar pa flamsimulatorn ska Drager underrattas om
detta.

9. Stang av flamdetektorn och se till att ett fel initieras inom
styrsystemet. Kontrollera att mA-utgangen visar 0 mA.

Starta flamdetektorn och se till statuslysdioden lyser grént.
Se till att mA-utgangen ar 4 mA och ta bort systemets
sparrar.

10.

4 Felavhjalpning

Detektorn innehaller inga delar som kan servas av
anvandaren. Om du misstanker att ett fel foreligger i detektorn
ska den skickas till Drager for kontroll och reparation.

Vid undersokning av fel i stromférsorjningen ar det viktigt att
kontrollera att all elektrisk spanning ligger inom
flamdetektorns driftomrade (18-32 VDC) vid full last.

Kontakta Drager om felet kvarstar efter att alla avhjalpande
atgarder vidtagits eller om felet inte beskrivs.

Fel Orsak Atgird
Lysdioden lyser Stang av Sla pa strommen.
inte

Lysdioden lyser
permanent gult

Bruksanvisning

Ingen strémforsorj-
ning; anger att
orsaken ligger i
stromférdelningen

Fel pa lysdioden
eller detektorn

Orsak till lag elek-
trisk spanning

Okand orsak

Kontrollera och
reparera detek-
torns elektriska
spanningsmatning
(sékringar, kopp-
lingsboxar osv.)

Kontakta Drager
for ytterligare
atgarder.

Kontrollera och
reparera detek-
torns elektriska
spanningsmatning
(sékringar, kopp-
lingsboxar osv.)

Kontakta Drager
for ytterligare
atgarder.

Flame 1350 UV/IR SE



Fel Orsak Atgird
Lysdioden blinkar  Optisk orsak Rengor fonstret i
gult (firmware héljets frontskydd.

Om detta inte korri-
gerar den gula lys-
dioden ska
apparaten kalibre-
ras mot ett rent
fonster.

24.09(3) och
senare)

5 Underhall

Detektorn innehaller inga delar som kan servas av
anvandaren. Efter installation finns inga delar som ska servas
av anvandaren pa insidan av flamdetektorn. De enda kraven
pa service ar att se till att detektorn ar helt funktionsduglig
samt att det framre fonstret i holjet ar rent.

5.1 Underhallsintervall
Kompo- Uppgift Var 6:e Var 12:e
nent/system manad manad
Holje Inspektera och ren- Ja
gor
Komplett utrust- Funktionstest Ja
ning
Komplett utrust- Detaljerad Ex- Ja

ning inspektion

Detta underhallsschema &r endast vagledande. Den verkliga
nivan underhallsarbete varierar med driftmiljén och
sannolikheten for skador eller frekvensen for fororening
genom olja, saltvattenstank, sprinklersystem osv. Drager
rekommenderar att underhallsrapporterna gas igenom
regelbundet och att underhallsperioden anpassas efter
driftmiljén.

Periodiska underhallskontroller ska utforas i enlighet med
vedertagen praxis eller lokala bestdmmelser. | Europa géller
till exempel EN 60079-17.

5.2 Underhalisrutin

1. Ta flamdetektorn ur drift och blockera tillhérande larm.

2. Inspektera monteringen, kablarna, genomféringarna och
holjet. Se till att de ar sékra, korrekt monterade och fria
frén skador.

3. Rengor fonstret i holjets frontskydd med milt
rengoringsmedel och en mjuk trasa tills det ar fritt fran alla
fororeningar. Skolj fonstret grundligt med rent vatten och
torka med en luddfri trasa.

4. Testa flamdetektorn med hjalp av en Drager flamsimulator
FS-5000.

5. Ta flamdetektorn i drift igen.

6 Forvaring

Forvara produkten i originalférpackningen, torr och fri fran
smuts. Skydda mot direkt sol- och varmestralning.

Bruksanvisning = Flame 1350 UV/IR SE

7 Transport

Underhall = sv

Transportera produkten i originalférpackningen.

8 Avfallshantering

E Denna produkt far inte kastas som hushallsavfall. Den

betecknas darfér med symbolen nedan.

™ Produkten kan kostnadsfritt returneras till Dréger. Infor-
mation om detta fas fran de nationella aterférsaljarna

samt fran Drager.

9 Tekniska data

Information om detektorn
Modell:
Typ:

Spektralomrade:

Tilldampning:

Elspecifikation

Matningsspéanning:

Rippel i stromférsdrjningen:

Effektférbrukning med
avstangd varmare:

Effektférbrukning med pasla-
gen varmare:

Avstangningsspanning:
Mekanisk specifikation
Apparat

Holjets material:

Ytskikt:

Vikt:

Matt:

Kabelingangar:

Polens ledningsstorlek:

Kapslingsklassning:

Drager Flame 1350 UV/IR
SE

Multispektral UV/IR-flamde-
tektor

Tva vaglangder inom inter-
vallet 0,3 till 0,18 ym och 4
till 5 ym

Endast flam-/branddetekte-
ring av kolvatebrander

18-32 VDC (24 VDC nomi-
nellt) inklusive rippel

1 Vpk - pk
3w

12 W (24 VDC nominell)

<18VDC

Klass for aluminiumlegeringe
n 6082 T6

Rostfritt stal 316

Pulverlackerat ytskikt i Dra-
ger-blatt

Aluminium: 2,0 kg (4,4 1b)
Rostfritt stal: 4,5 kg (9,9 Ib)

100 mm x 145 mm
(3,9 tum x 5,7 tum)
utan faste

M25 eller 3/4" NPT (dubbla
ingangar)

2,5 mm? (14 AWG)
Typ 6P, IP67
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sv  Transport

Monteringsfaste
Stddinfastning:
Vertikalt justeringsomrade:

Horisontellt kalibreringsom-
rade:

Miljospecifikation

Omgivningstemperatur vid
drift:

Omgivningstemperatur vid
lagring:

Relativ fuktighet:
Driftspecifikation
Detektoromrade (djup):
Kéanslighetsomrade:

Detektorns svarstid:
Horisontellt synfalt:
Vertikalt synfalt:
Larminstalining:

Sjalvtestanordning:

Uppvarmd optik
LED-status

Utgangsalternativ:
Rela:

Kommunikation/konfigura-
tion:

RFI/EMK:

Fordrojning for aterstallning
vid tillkoppling:

22

M8 (2 st)
0°—45°
* 45°

ATEX, IECEXx: -60 °C till
+85 °C

(-76 °F till +185 °F)

NEC 500, NEC 505: -50 °C
till +85 °C

(-58 °F till +185 °F)

-60 °C till +85 °C (-76 °F il
+185 °F)

0-93 % (ej kondenserande)

2 mtill 39 m (6 ft till 128 ft)

Lag, standard (fabriksinstall-
ning) och hég

4s-30s
100°
80°

Icke sparrande med automa-
tisk aterstallning efter 15 s
(standardvarde) ELLER spar-
rad tills strommen kopplas
bort fran detektorn.

Ja — ingen automatisk optisk
verifiering for spegel

Ja
Lysdiod med tre tillstand

4 till 20 mA, HART 7, rela-
kontakter - larm och fel

2 relakontakter — larm och fel.
SPST,2 A@ 30 Vdc

RS485 och HART 7

Motsvarar IEC 61000
5s

10 Bestallningslista

Beskrivning

Dréager Flame 1350 UV/IR SE varianter

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT,
aluminium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT,
rostfritt stal

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, alumi-
nium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, rost-
fritt stal

Flamsimulator

Drager Flame Simulator FS-5000
Tillbehor

Air-Shield, 316 rostfritt stal, gratt
Air-Shield, aluminium, rott

Sats for kanalmontering

Adapterfaste (adapter for vertikalt till horison-
tell montering)

USB-HART modem

Laddare for Flame Simulator FS-5000
Omvandlare USB-485

Vaderskydd Flame - kort variant
Hallarsats, 2" pol

Hallarsats, 3" pol

Hallarsats, 4" pol

Tatningssats for detektor, metrisk
Faste marine, 316 rostfritt stal

Faste standard, 316 rostfritt stal

Artikel-
nummer

3742930

3742931

3742932

3742933

4209307

3724460
3724461
3724462
3724463

3724464
3724465
3724466
3742929
3701300
3701301
3701302
3701303
3701298
3718732

[i] Andra varianter av kabelingangar finns pa begaran.

Bruksanvisning
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pl  Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1 Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Informacje ogodlne dotyczace

bezpieczenstwa

— Przed uzyciem produktu nalezy doktadnie przeczytaé¢
instrukcje obstugi.

— Dokfadnie przestrzegac¢ instrukcji uzytkowania.
Uzytkownik musi w catosci zrozumiec¢ instrukcje i zgodnie
z nimi postepowac. Produkt moze by¢ uzywany wytgcznie
zgodnie z jego celem zastosowania.

— Nie wyrzuca¢ instrukcji obstugi. Zapewni¢ wiasciwe
przechowywanie i prawidtowe stosowanie przez
uzytkownika.

— Niniejszy produkt moze by¢ uzywany wytgcznie przez
odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

— Nie uzywac wadliwych lub niekompletnych produktéw. Nie
dokonywaé zadnych zmian w produkcie.

— W przypadku pojawienia sie btedéw lub awarii produktu
lub jego czesci, poinformowac o tym fakcie firme Drager.

— Przestrzegac lokalnych i krajowych wytycznych
dotyczgcych produktu.

— Tylko przeszkolony i kompetentny personel moze
sprawdzac, naprawiac i konserwowac produkt zgodnie z
opisem w instrukcji obstugi. Prace konserwacyjne, ktére
nie sg opisane w instrukcji obstugi, mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez firme Drager lub przez
specjalistyczny personel przeszkolony przez firme Drager.
Firma Drager zaleca zawarcie z nig umowy serwisowe;j.
Podczas napraw nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisow.

— Podczas wykonywania napraw nalezy stosowac wytgcznie
oryginalne czesci i akcesoria firmy Drager. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do zakitécenia dziatania produktu.

1.2 Specyficzne dla produktu informacje
dotyczace bezpieczenstwa
— Niniejszy produkt posiada homologacje zgodnie z

dyrektywg 2014/34/UE (ATEX). Wolno go uzytkowac
wylgcznie w warunkach okreslonych w certyfikacie.

— Przy instalacji, uzytkowaniu i konserwacji produktu nalezy
przestrzega¢ wszystkich pozwolen na budowe, procedur i
instrukc;ji.

1.3 Szczegodlne warunki uzytkowania

— Urzadzenie nalezy zamontowaé w miejscu, w ktérym
ryzyko uszkodzeh mechanicznych bedzie niskie.

— Polgczenia obwodu ptomienia nie sg przeznaczone do
naprawy.

1.4 Znaki towarowe

Znak towarowy Wiasciciel znaku towarowego

HART FieldComm Group, Inc.

24

Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie sg
wiasnoscig ich odpowiednich wtascicieli. Znaki towarowe
moga by¢ wtasnoscig firmy Dragerwerk AG & Co. KGaA
(Drager) lub jej podmiotéw stowarzyszonych w niektorych
krajach, niekoniecznie w kraju, w ktérym niniejszy materiat
zostat opublikowany. Aby zapoznac¢ sie z aktualnym statusem
znakow towarowych firmy Drager, nalezy odwiedzi¢ strone
www.draeger.com/trademarks.

2 Opis
2.1 Ogolne informacje o produkcie

Drager Flame 1350 UV/IR SE jest multispektralnym
detektorem ptomienia za pomoca ultrafioletu i podczerwieni.
Za pomoca jednego czujnika ultrafioletu i jednego czujnika
podczerwieni, sprzetu do przetwarzania sygnatéw cyfrowych i
algorytméw oprogramowania firmowego okresla on
charakterystyke ptomienia. Moze pracowac¢ autonomicznie;
zewnetrzne urzgdzenia sterujgce nie sg konieczne do
normalnej eksploatacji. Detektor pfomienia mozna
zintegrowac z systemami sterowania firmy Drager i innych
producentéw.

Gléwne elementy detektora ptomienia to:

Uchwyt montazowy

Tylna pokrywa obudowy

epes
©
Obudowa

Przednia pokrywa obudowy (wraz z szybka)

a b WO N =

Przytagcza

Detektor ptomienia jest dostarczany w stanie zmontowanym,
z uchwytem montazowym. Wspornik montazowy, elementy
mocujgce, kable i przepusty kablowe nie nalezg do zakresu
dostawy.

Instrukcja obstugi ~ Flame 1350 UV/IR SE
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2.2 Opis funkgji

2.2.1 Czulosé

Czutos¢ detektora ptomienia jest wypadkowg nastepujacych
elementdéw: paliwo i sposéb jego uwalniania, wielkos¢ ognia i
odlegtos¢ od niego, ustawienie detektora ptomienia oraz

warunki otoczenia. Standardowe dane opierajg sie na

wewnetrznych testach z wyjgtkiem przypadkow, w ktorych sa
one oznaczone logo organizacji Factory Mutual (FM), gdy
testy zostaty przeprowadzone i potwierdzone przez FM. Tak
jak ma to miejsce w przypadku wszystkich testow, wyniki
nalezy interpretowaé przy uwzglednieniu indywidualnego
zastosowania i wszystkich zmiennych. Czuto$¢ detektora
ptomienia przy réznych paliwach zalezy od poziomu emisji

energii cieplnej ognia. Ponizsza tabela przedstawia

standardowg charakterystyke detektora ptomienia przy

wysokiej czutosci (39 m):

Paliwo

Pozar metanu

Pozar etanolu

Pozar oleju napedo-
wego

Pozar ropy naftowej
(ciezkiego oleju nape-
dowego)

Pozar inhibitora wosko-
wego (Clear 10)

Pozar $rodka przeciw-
pienigcego (Surflo AF-
300)

Pozar stosu drewna

Pozar n-heptanu

Pozar n-heptanu w
miejscu wystawionym
na bezposrednie dzia-
tanie promieni stonecz-
nych

Pozar n-heptanu w
miejscu wystawionym
na modulowane pro-
mienie stoneczne

Instrukcja obstugi

Wielkosé
ognia

Smuga o
wysokosci 1T m
(3,28 ft) i sze-
rokosci 20 cm
(0,65 ft)

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Polano 0,3 mx
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Odlegtos¢ FM

37m
(121 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

39m
(128 ft)

Flame 1350 UV/IR SE

certy-
fiko-
wany

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

Paliwo

Pozar n-heptanu przy
spawaniu tukowym

Pozar n-heptanu w
Swietle lampy haloge-
nowej o mocy 500 W

Pozar n-heptanu w
Swietle lampy o mocy
1500 W

Pozar benzyny

Pozar paliwa JP4

Pozar metanolu

Pozar strumieniowy A-
1

Wielkosé
ognia

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Powierzchnia
ognia 0,3 m x
0,3m

Opis = pl

Odlegtos¢ FM
certy-
fiko-
wany

39m
(128 ft)

APPROVED

39m
(128 ft)

APPROVED

39m
(128 ft)

APPROVED
39m
(128 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

30m
(98 ft)

Detektor ptomienia ma trzy ustawienia czuto$ci, co zapewnia
elastycznos¢ zastosowan i zapobiega interferencji

detektorow.

Zgodnie z normg FM 3260 detektor ptomienia ma wysoki
poziom odpornosci na czeste fatszywe alarmy spowodowane
np. przez gorgce przedmioty lub prace wykonywane na

gorgco.

2.2.2 Pole widzenia

Pole widzenia detektora ptomienia wynosi 100° w poziomie
oraz 80° w pionie. Standardowe pole widzenia i zasieg
detekgji przy standardowej czutosci w przypadku ognia

powstatego wskutek pozaru n-heptanu na powierzchni 0,1 m
sg przedstawione ponizej. 100 % =39 m.

2

A Poziome pole widzenia

B Pionowe pole widzenia
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pl = Montaz

2.2.3 Zaawansowana optyczna weryfikacja

Na czole detektora znajdujg sie dwa nadajniki (jeden
podczerwieni i jeden ultrafioletu), kidére emitujg promienie na
wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig szafirowej soczewki.
Odbicia promieniowania sg stale monitorowane poprzez
detektor i w przypadku zaktécen spowodowanych
zabrudzeniem wewnetrznej lub zewnetrznej czgsci soczewki
detektor sygnalizuje usterke uktadow optycznych.

Uktady optyczne detektora ptomienia mozna sprawdzic¢ za
pomoca symulatora ptomienia Flame Simulator FS-5000 firmy
Drager (numery seryjne od J01001).

2.2.4 Zabezpieczenie przed atmosferg
wybuchowa

Detektor ptomienia posiada certyfikat dopuszczajgcy do
uzytkowania w pewnych rodzajach atmosfery potencjalnie
wybuchowej. Certyfikat bezpieczenstwa w atmosferze
wybuchowej jest wazny w przypadku uzytkowania urzgdzenia
w mieszaninach palnych gazéw/oparéw i powietrza w
warunkach atmosferycznych. Ochrona przed wybuchem nie
dotyczy uzywania w atmosferze wzbogaconej w tlen.

/A OSTRZEZENIE

Zagrozenie wybuchem!

Uszkodzony obwdd ptomienia moze by¢ przyczyng eksplozji.

Otworzenie detektora ptomienia w atmosferze wybuchowej

moze spowodowac wybuch.

» Nie wolno otwiera¢ detektora ptomienia w atmosferze
wybuchowe;.

» Podczas instalacji nalezy uwazag, by nie uszkodzié¢
obwodu ptomienia.

A UWAGA

Zagrozenie uszkodzeniem urzadzenia!

Nieprawidtowy montaz detektora ptomienia moze prowadzi¢
do uszkodzenia urzgdzenia.

» Obudowe wolno otwiera¢ wytgcznie wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.
2.2.5 Indykator stanu

Stan detektora ptomienia jest sygnalizowany za pomoca
koloru diody LED stanu umieszczonej pod soczewks.

Dioda LED
Wytaczona

Stan

Brak zasilania / powazna
usterka wewnetrzna

Zielone swiatto ciggte Sprawny

Zolte $wiatto ciggte Btad sprzetowy/niskiego

napiecia
Zétte swiatto migajgce (1 Hz) Usterka uktadéw optycznych

Czerwone $wiatto ciggte Alarm

Dwukrotne pulsowanie w z6t- Ustawienie systemu na niskg
tym kolorze przy wigczeniu  czutos¢ (17,4 m)

Jednokrotne pulsowanie w
z6ttym kolorze przy wigcze-
niu

Ustawienie systemu na stan-
dardowg czutos¢ (25 m)

26

Dioda LED Stan
Zoftte $wiatto ciggte przy roz-  Ustawienie systemu na
ruchu wysokg czutosc (39 m)

2.3 Przeznaczenie

Detektor ptomienia jest przeznaczony do uzytkowania w
obszarach, w ktérych moze wystepowac¢ atmosfera
potencjalnie wybuchowa.

Stuzy on do monitorowania obszaru i zainicjowania
odpowiednich czynnosci kontrolnych w przypadku wykrycia w
swoim polu widzenia pozaru lub ptomienia.

2.4 Ograniczenia dotyczace uzytkowania

— Detektor ptomienia nie jest dopuszczony do uzytkowania
w atmosferze wzbogaconej w tlen.

— Poniewaz detektor ptomienia reaguje na ptomien, nie
moze by¢ uzywany w miejscach, w ktérych w jego polu
widzenia wystepuje pochodnia gazowa lub inny rodzaj
otwartego ognia, gdyz bedzie aktywowac alarmy.

— Detektor ptomienia reaguje na emisje CO2 przez ogien,
dlatego nie jest w stanie wykrywac ptomienia powstatego
przy spalaniu paliwa niezawierajgcego weglowodoréw,
takiego jak ptongcy czysty wodor.

— Dziatanie detektora ptomienia mogg zakt6écaé
ekstremalnie gesta mgta, dym lub inne czastki obecne w
powietrzu.

— Przy ustawieniu najwyzszej czutosci nie nalezy
wykonywac¢ spawania fukowego w odlegtosci 20 m od
detektora ptomienia.

2.5 Atesty

Informacje dotyczgce dopuszczen i naklejki mozna znalezé w
suplemencie 9301237.

Deklaracja zgodnosci: patrz suplement 9301237 lub
www.draeger.com/product-certificates.

3 Montaz

3.1  Warunki montazu

Przy wyborze miejsca montazu detektora ptomienia nalezy
przestrzegac ponizszych wskazowek.

— Detektor ptomienia ma niezaktécony widok na chroniony
obszar.

— Miejsce montazu jest stabilne i nie wystepujg w nim
wibracje.

— Miejsce montazu posiada odpowiednig nosnos¢ dla
detektora ptomienia i umozliwia jego regulacje w
poziomie.

— Detektor ptomienia powinien by¢ skierowany do dotu pod
katem wynoszgcym minimum 1020°. Pozwoli do
ograniczy¢ odkladanie sie na szkodliwych substancji.

— Detektor ptomienia powinien by¢ chroniony przed
uderzeniami i zmiang potozenia.

Instrukcja obstugi ~ Flame 1350 UV/IR SE
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— Detektor ptomienia nalezy zamontowac¢ jak najdalej od
zrédet zaktécen elektrycznych takich jak promieniowanie
rentgenowskie, zaktdcenia elektromagnetyczne lub
wytadowania elektryczne.

— Nalezy zapewni¢, aby detektor obejmowat swym
zasiegiem w odpowiednim stopniu monitorowany obszar
(moze byc¢ konieczne zamontowanie kilku detektorow),
biorgc pod uwage przeszkody.

— Nalezy zminimalizowac¢ zanieczyszczenia przedniej
pokrywy obudowy przez olej, wode (zalanie woda, deszcz
i rozbryzgi wody morskiej), $nieg, 16d. W przypadku
montazu detektora ptomienia na matej wysokosci nalezy
unika¢ zanieczyszczen spowodowanych przez sprzet
umieszczony powyze;.

— Jesli w przypadku powstania ognia oczekuje sie gestego
dymu, detektor ptomienia nalezy w miare mozliwosci
zamontowac 1-2 metry ponizej poziomu sufitu.

— Nalezy zapewni¢ dostep do detektora ptomienia w celu
prowadzenia prac konserwacyjnych (bezposredni, przy
uzyciu drabiny lub rusztowania).

— Wsporniki montazowe powinny pasowa¢ do uchwytu
montazowego detektora ptomienia.

— Nalezy zapewni¢, aby podczas zwykitej eksploatacji
detektor ptomienia nie miat bezposredniego widoku na
zrodta ptomienia (np. ptomien gazu) ani na ich odbicia.

— Detektor ptomienia nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby nie
byt skierowany bezposrednio na goracg powierzchnig.

Wszystkie te kwestie majg kluczowe znaczenie przy montazu.
Nalezy ich przestrzegaé w fazie projektowania, konstrukgc;ji i
uruchamiania systemu wykrywania ognia.

3.2 Zasieg detektora

W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed
zagrozeniami moze by¢ konieczna analiza aktualnego pola
widzenia detektora za pomoca oprogramowania. Analiza
moze by¢ réwniez pomocna przy optymalizaciji liczby
detektorow i konfiguraciji petli.

3.3 Wymogi wobec zasilania i kabli

Na przytgczach wejsciowych detektora ptomienia wymagane
jest napiecie 18-32 V DC.

Dobér kabli
Specyfikacja kabli zalezy od miejsca instalacji oraz
miejscowych przepiséw i norm.

Uzywane przy instalacji kable muszg posiada¢ zakres
temperaturowy stosowania o 25 °C wyzszy od maksymalnej
temperatury otoczenia.

Instrukcja obstugi ~ Flame 1350 UV/IR SE
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WSKAZOWKA

Zagrozenie uszkodzeniem urzadzenia!

(dotyczy wytacznie detektorow ptomienia z metrycznymi
wejsciami kabli)

Na wejsciu kabli detektora ptomienia znajduje sie¢ wewnetrzna
blokada na koncu gwintu. Umieszczona wewnatrz podktadka
ma na celu zapobieganie przedostaniu sig¢ zabrudzen do
wewnatrz. Wskutek tego bedg widoczne gwinty przepustow
kablowych.

» Nie dokrecac zbyt mocno.

Ogolna specyfikacja kabli zalezy od miejsca instalacji oraz
miejscowych przepiséw i norm. W tym ustepie podana jest
odpowiednia charakterystyka kabli w celu zapewnienia
prawidtowego dziatania detektora ptomienia.

W ponizszej tabeli okredlone sg maksymalne dtugos$ci kabli
przy zasilaniu 18-32 V DC. Nie wolno uziemiac oston
kablowych do obudowy detektora.

Liczba Maksymalna Maksymalna Maksymalna
detektorow moc (W) diugos¢ diugosé
ptomienia kabla(m)z kabla (m)z
przewodami przewodami
o przekroju o przekroju
1,5 mm? 2,5 mm?
(12 Q/km) (7 6 Q/km)
Jeden — pod- 12 W przy 500 780
grzewacz 24V DC
wigczony
Jeden —pod- 3 W przy24V 2000 3000
grzewacz DC
wytgczony
Amerykanski
v:::ms‘als'tz:é Standardowa opornos¢
Pole ok?:as'ilania przewodu na jeden kilo-
poprzeczne grednic prze metr (3280 ft) DC Q/km
2 .
(mm®) wodéw elek- (okp)r% oc
trycznych :
(AWG)
0,5 22 36
1 18 19
1,5 16 12
25 14 7,6
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3.4 Instalacja

A UWAGA

Zagrozenie uszkodzeniem urzadzenia!

Detektor pfomienia moze zosta¢ uszkodzony wskutek testu

odpornosci izolacji na wysokie napiecie i innych procedur

testowych kabli. Urzgdzenie nalezy zamontowaé dopiero po

wykonaniu tych testow. Uktady elektroniczne detektora

ptomienia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi i zewnetrznymi zrodtami zaktécen

elektromagnetycznych takimi jak promieniowanie

rentgenowskie, zaktdcenia radiowe i wytadowania

elektrostatyczne. Detektor nie powinien by¢ skierowany

bezposrednio w kierunku promieni stonecznych.

» Nie wolno rzuca¢ obudowa ani uderzac w nig, gdyz moze
to doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

» Obudowe wolno otwiera¢ wytgcznie wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.

[i] Przed montazem detektora ptomienia firma Drager zaleca
sprawdzenie miejsca montazu, aby upewni¢ sie, czy podczas
prac budowlanych nie wprowadzono zmian moggcych mie¢
wplyw na zasieg dziatania detektora.

3.4.1 Montaz czujnika ptomienia na miejscu

Uchwyt montazowy umozliwia regulacje potozenia detektora
ptomienia w pionie w zakresie 0 do 45° oraz obr6t w poziomie
do 90°.

1. Zamocowac¢ uchwyt montazowy w bezpiecznym i
stabilnym miejscu za pomoca 8-milimetrowych wkretéw
(nie znajdujg sie w zakresie dostawy).

2. Detektor ptomienia mozna zamontowaé na poziomej lub
na pionowej powierzchni.
Aby zamontowac detektor ptomienia na pionowej
powierzchni, firma Drager zaleca uzycie adaptera
montazowego pion-na-poziom.
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3. Ustawic detektor ptomienia w taki sposob, aby zapewniat
oczekiwany zasieg, po czym dobrze go umocowac.
Detektor ptomienia nalezy ustawi¢ w taki sposdéb, dioda
LED stanu i bolec uziemienia znajdowaty sie
bezposrednio pod soczewka.

Petny
promien

3.4.2 Przylaczenie do zasilania energia
elektryczna — informacje ogélne

Detektor ptomienia moze by¢ zasilany poprzez standardowe

przytacze 3- lub 4-zytlowe i ma dwa typy wyjscia alarmu:

— 4do20 mA

— Przekaznik (alarm i usterka)

Zdarzenie Sygnat wyjsciowy (w
mA)

Usterka zasilania/detektora 0

Niskie napiecie zasilajgce 1

Usterka uktadéw optycznych 1,5

Detektor sprawny 4

Alarm 18

* Alarm dodatkowy, konfigurowalny 20

Przekroczenie zasiegu 21

Uwagi:

— Zakres tolerancji powyzej wymienionych wartosci prgdow
wyjsciowych wynosi +/-0,3 mA przy maksymalnej
impedanciji petli wynoszacej 500 omoéw.

— Na zyczenie przy sktadaniu zaméwienia mozna
skonfigurowa¢ dodatkowe wartosci w zakresie 4—20 mA.
Sygnat usterki uktadéw optycznych mozna skonfigurowaé
na warto$¢ 2 mA zamiast 1,5 mA, a sygnat alarmu mozna
zwiekszy¢ do wartosci 20 mA.
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Sygnat 4—-20 mA korzysta z protokotu HART 7, co
umozliwia uzyskanie dodatkowych informac;ji
diagnostycznych.

Ponizsza ilustracja przedstawia wewnetrzne przytgcza stykow
przekaznika alarmu i przekaznika usterki oraz przewodow
potgczeniowych. W celu zapewnienia przejrzystosci na
ilustracji przedstawione sg przytagcza magistrali Fieldbus.

Rezystancje kohcowe oraz rezystancje alarmu mozna
obliczy¢ na podstawie wymogow systemu sterowania.

A UWAGA

Zagrozenie uszkodzeniem urzgdzenia!

Detektor ptomienia musi by¢ prawidtowo uziemiony.
Niewtasciwe uziemienie moze spowodowac zaktdcenia
elektryczne.

Wejscia kabli w systemie metrycznym posiadajg wewnetrzny
ogranicznik, co sprawia, ze po montazu widoczne sg gwinty.
Zbyt mocne przykrecenie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
wejscia kabla i przepustu kablowego.

» Uziemi¢ prawidtowo detektor ptomienia.

» Nie dokreca¢ zbyt mocno przepustéw kablowych.

[i] Przy wykonywaniu okablowania detektora ptomienia nalezy
uwzgledni¢ 2-metrowg spirale. Pozwoli to na zmiane
potozenia detektora w przypadku wystgpienia przeszkod
takich jak orurowanie i kanaty kablowe, ktére zastaniajg pole
widzenia detektora.

wewnetrzne przytgcza przytacze przytacza polowe
1 | +24V +24V DC
2|0V ovDC
3 |A do systemu sygnalizacji pozart
Przekaznik
usterki 4 (B do systemu sygnalizacji pozar
(rozwierny) 5 [ 420ma Zrodio 4-20 mA
6 |0V ovDC
7 | 24V +24V DC
8 |0V ovDC
9 |c _I Rezystor
] ] kofcowy
10| D
I— 11 | Alarm -I Alarm I:l
12 | Alarm

Przekaznik alarmu
(zwierny)

3.4.2.1 Przylaczenie do zasilania energig elektryczna

1. Odigczy¢ wszystkie powigzane zrodta zasilania. Powinny
one pozosta¢ odigczone az do uruchomienia.

2. Podtaczy¢ bolec uziemienia do miejscowego punktu
uziemienia.

3. Usungc¢ zaslepke(-i) z wlotéw przepustéow kablowych.

1) Detektor pfomienia mozna skonfigurowa¢ fabrycznie z opdznieniem
alarmu dodatkowego (20 mA) w zakresie od 0 do 10 sekund, ustawia-
nym stopniowo co 1 sekunde, ktére jest wyzsze od standardowego
czasu reakcji na sygnat alarmu 18 mA. Przy op6znieniu sygnatu
alarmu dodatkowego sygnat alarmu 18 mA zostanie wyemitowany
przed sygnatem 20 mA, co zapewni standardowe czasy reakcji zgod-
nie z testami wg Factory Mutual FM 3260. Jesli sygnat alarmu 20 mA

jest opdzniony jest on uwazany za alarm dodatkowy.
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Dopasowac¢ przepust kablowy do obudowy. Przepust

kablowy nalezy zamontowac¢ w taki sposob, aby

przynajmniej pie¢ zwojow gwintu byto wkreconych do

obudowy, a na dole gwintu byta umieszczona podktadka

uszczelniajgca. Dokreci¢ przepust kablowy momentem

obrotowym dokrecajacym 15-20 Nm (11-15 Ibf ft).

5. Poluzowa¢ srube mocujgcg umieszczong na tylnej
pokrywie obudowy. Odkrecic i zdjgé tylng obudowe.

6. Podtaczy¢ przewody do przytgczy, stosujgc jedng z

ponizszych konfiguraciji:

Wyijscie 4 — 20 mA (zrédto nieizolowane)

Styk Opis

1 24V DC

2 0VvDC

5 Zrédio 4 — 20 mA

Wyjscie przekaznika (alarm i usterka)

AWM =

9
10
11
12

Styk Opis

1 24V DC

2 0vDC

3 Do systemu sygnalizacji pozaru

4 Do systemu sygnalizacji pozaru

9 Rezystor koncowy

10 Rezystor koncowy

11 Rezystor alarmu

12 Rezystor alarmu

7. Natozy¢ rowng warstwe nietezejgcego, wodoodpornego
smaru na obwdd ptomienia na tylnej pokrywie obudowy i
korpusie.
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pl = Usuwanie usterek

/A OSTRZEZENIE

Zagrozenie wybuchem!

Nie wolno uzywac detektora ptomienia, jesli tylnej pokrywy

obudowy nie mozna nakreci¢ na korpus obudowy, wykonujgc

przynajmniej pie¢ petnych obrotéw. Detektor nie posiada

wystarczajgcej ochrony przed wybuchem (obwdd ptomienia

jest za krotki) i jego uzywanie w wybuchowej atmosferze

moze skutkowac eksplozja.

» W takim przypadku nalezy odesta¢ detektor do firmy
Drager w celu kontroli/naprawy.

8. Wkreci¢ do konca tylng pokrywe obudowy na korpus
obudowy. Nalezy uwazac, aby pierscien uszczelniajgcy
typu o-ring znalazt sie pod pokrywg i aby sruba mocujgca
nie zachodzita lub nie zostata wkrecona na gwinty obwodu
ptomienia lub pierécienia uszczelniajacego typu o-ring.
Przymocowac tylng pokrywe obudowy za pomocg $ruby
mocujace;.

[i] Odwrocenie biegunowosci na przytgczach 1 2
umozliwia komunikacje w standardzie RS485 na
przytaczach 3 i 4. Sygnat RS485 mozna wykorzysta¢ do
komunikacji z detektorem ptomienia w celu konfiguracji
urzadzenia.

3.5 Uruchomienie

1. Detektory ptomienia wymagajace
konserwacji/uruchomienia nalezy wytgczy¢ i zablokowac.
Detektory, ktére wymagajg otworzenia, nalezy odigczyé
od zasilania energig elektrycznag.

2. Sprawdzi¢, czy uchwyt montazowy detektora jest sprawny
i bezpiecznie zamontowany.

3. Sprawdzi¢, czy obudowa detektora jest nienaruszona i
nieuszkodzona.

4. Sprawdzi¢, czy wszystkie kable i przepusty kablowe sg
prawidtowo zamontowane, bezpieczne i nieuszkodzone.

5. Wyczyscic ptyte czotowg obudowy (od zewnatrz) za
pomocg delikatnego srodka czyszczgcego i migkkiej
szmatki, aby usung¢ z szybki wszystkie zanieczyszczenia.
Wymy¢ doktadnie szybke za pomocg czystej wody i
wysuszy¢ przy uzyciu niestrzepigcej sie szmatki lub
chusteczki.

[i] Plyte czotowg nalezy wyczysci¢ przed podtgczeniem
urzadzenia do zasilania. Przy wigczeniu detektor
ptomienia automatycznie wykonuje kalibracje optyczng.

6. Wiaczy¢ detektor ptomienia.

7. Sprawdzi¢, czy blokady systemu sg podtgczone do
wyjscia alarmowego detektora.

8. Sprawdzi¢ detektor ptomienia przy uzyciu symulatora
ptomienia Drager FS-5000.
Po wykryciu symulowanego ptomienia dioda LED stanu
zmieni kolor na czerwony, a urzadzenie przeprowadzi
automatyczng kalibracje (oprogramowanie sprzetowe
24.09(3) i powyzej). Brak reakcji detektora ptomienia na
symulator ptomienia nalezy zgtosic firmie Drager.

9. Wytaczy¢ detektor ptomienia i upewnic sie, ze usterka
zostata zainicjowana w systemie sterowania. Sprawdzic,
czy na wyjsciu mA wystepuje sygnat 0 mA.
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10. Wigczy¢ detektor ptomienia i upewnic¢ sie, ze dioda LED
stanu Swieci sie w kolorze zielonym. Upewni¢ sig, ze na
wyjsciu mA wystepuje sygnat 4 mA i usung¢ blokady
systemowe.

4 Usuwanie usterek

W detektorze ptomienia nie ma zadnych czesci, ktére
wymagatyby serwisowania przez uzytkownika. W przypadku
podejrzenia wystgpienia usterki w detektorze nalezy go
przesta¢ do firmy Drager w celu kontroli i naprawy.

Przy wyszukiwaniu przyczyn usterek zwigzanych z zasilaniem
elektrycznym nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie wartosci
napiecia znajdujg sie w zakresie roboczym (18-32 V DC)
detektora ptomienia przy petnym obcigzeniu.

Jesli biad nadal wystepuje po zastosowaniu wszystkich

Srodkow zaradczych lub jesli nie jest on wymieniony w tabeli,
nalezy skontaktowac sie z firmg Drager.

Btad Przyczyna Srodek zaradczy
Dioda LED nie Zasilanie wylg- Wigczy¢ zasilanie.
Swieci sie czone

Brak zasilania, pro- Sprawdzi¢ i napra-

blemy zrozdzialem wi¢ system zasila-

energii nia detektora
(bezpieczniki, oka-
blowanie, skrzynki
przytaczeniowe
itp.).

Usterka diody LED W celu podjecia

lub detektora dalszych dziatan
skontaktowac sie z
firmg Drager.

Dioda LED s$wieci
sie statym Swia-
ttem zo6itym

Niskie napiecie Sprawdzi¢ i napra-
wic system zasila-
nia detektora
(bezpieczniki, oka-
blowanie, skrzynki
przytaczeniowe
itp.).

W celu podjecia
dalszych dziatan
skontaktowac sie z
firmg Drager.

Nieznana przy-
czyna

Dioda LED miga
na zotto (oprogra-
mowanie sprze-
towe 24.09(3) i
powyzej)

Problemy optyczne Wyczyscic¢ okienko
zaslepki czotowe;.
Jesli wykonanie tej
czynnosci nie
naprawi problemu
zwigzanego z z6ttg
diodg LED, nalezy
skalibrowac¢ urzg-
dzenie w celu
wyczyszczenia
okienka.
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5 Konserwacja

W detektorze ptomienia nie ma zadnych czeéci, ktére
wymagatyby serwisowania przez uzytkownika. Po
zamontowaniu uzytkownik nie musi wykonywac w detektorze
ptomienia zadnych czynnosci zwigzanych z konserwacja.
Uzytkownik musi jedynie sprawdza¢ sprawnosc¢ detektora
ptomienia i utrzymywac przednig szybke w czystosci.

5.1 Okresy pomigdzy pracami

konserwacyjnymi
Kompo- Zadanie Co 6 Co 12
nent/system miesiecy miesiecy
Obudowa Kontrola i czysz- Tak
czenie
Cate urzadzenie Test poprawnosci
; ! Tak
dziatania
Cate urzadzenie Szczegotowa
inspekcja w zakre- Tak
sie Ex

Niniejszy plan konserwacji ma jedynie charakter informacyjny.
Wymagane rzeczywiscie prace konserwacyjne zalezg od
Srodowiska pracy i prawdopodobienstwa uszkodzenia lub
zanieczyszczen przez olej, rozbryzgi wody morskiej, zalanie
woda. Firma Drager zaleca regularne analizowanie raportéw
z prac konserwacyjnych i dostosowanie okresu pomiedzy
pracami konserwacyjnymi do srodowiska eksploatacyjnego.

Okresowe kontrole konserwacyjne nalezy przeprowadzac
zgodnie z wlasciwymi zasadami postepowania lub
miejscowymi regulacjami. Przyktadowo w Europie ma
zastosowanie norma EN 60079-17.

5.2 Konserwacja

1. Wylgczy¢ detektor ptomienia i zablokowaé wszystkie
powigzane alarmy.

2. Sprawdzi¢ umocowanie, kable, przepusty kablowe i
obudowe. Upewni¢ sie, ze sg one prawidtowo
zamontowane, nieuszkodzone i bezpieczne.

3. Wyczysci¢ okienko zaslepki czotowej za pomocg
delikatnego srodka czyszczgcego i migkkiej szmatki, aby
usuna¢ z niej wszystkie zanieczyszczenia. Przeptukac
doktadnie szybke za pomoca czystej wody i wysuszyé
przy uzyciu niemechacacej sie szmatki.

4. Sprawdzi¢ detektor pfomienia przy uzyciu symulatora
ptomienia Drager FS-5000.

5. Wiaczy¢ z powrotem detektor do uzytkowania.

6 Przechowywanie
Przechowywac¢ produkt w oryginalnym opakowaniu w stanie

suchym i czystym. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i cieplnego.

7 Transport

Transportowa¢ produkt w oryginalnym opakowaniu.
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8 Utylizacja

Niniejszy produkt nie moze by¢ utylizowany jako odpad

komunalny. Dlatego zostaty one oznaczone znajduja-
™= cym sie obok symbolem.

Firma Dréager przyjmie ten produkt nieodptatnie. Infor-

macje na ten temat znajdujg sie u lokalnych przedstawi-

cielstw oraz w firmie Drager.

9 Dane techniczne

Specyfikacja detektora ptomienia

Model:

Typ:

Zakres spektralny:

Zastosowanie:

Dane elektryczne

Napiecie zasilajgce:

Pulsacja napiecia siecio-
wego:

Pobdr mocy przy wylgczo-
nym podgrzewaczu:

Pobdr mocy przy wtgczonym
podgrzewaczu:

Napiecie wytgczenia:
Dane mechaniczne
Urzadzenie

Materiat obudowy:

Wykonczenie:

Waga:

Wymiary:

Wejscia kabli:

Rozmiar przewodu przyta-
czeniowego:

Stopien ochrony:

Drager Flame 1350 UV/IR
SE

Multispektralny detektor pto-
mienia na ultrafiolet/podczer-
wien

Dwie dtugosci fal w zakresie
0,3-0,18 ym i 4-5 ym

Do wykrywania ptomie-
nia/ognia powstatego wytgcz-
nie wskutek spalania
weglowodoréow

18-32 V DC (znamionowe
24 'V DC) wraz z pulsacjg

1 Vpk - pk
3W

12 W (przy napieciu znamio-
nowym 24 V DC)

<18V DC

Stop aluminium
klasy 6082 T6

Stal nierdzewna 316

Powtoka malowana prosz-
kowo w kolorze niebieskim
firmy Drager

Aluminium: 2,0 kg (4,4 1b)

Stal nierdzewna: 4,5 kg
(9,9 1b)

100 mm x 145 mm
(3,9inx 5,7 in)
bez uchwytu

M25 lub 3/4" NPT (podwdjne)
2,5 mm? (14 AWG)

Typ 6P, IP67
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Uchwyt montazowy

Wkrety mocujace do
uchwytu:

Zakres regulacji w pionie:
Zakres regulacji w poziomie:
Warunki otoczenia

Zakres temperatur otoczenia
podczas pracy:

Zakres temperatur otoczenia
podczas przechowywania:

Wilgotnos$¢ wzgledna:
Warunki eksploatacji

Zasieg detektora (pole widze-
nia):

Zakres czutosci:

Czas reakgcji detektora:
Poziome pole widzenia:
Pionowe pole widzenia:
Ustawienie alarmu:

Autotest:

Podgrzewany uktad optyczny
Dioda LED stanu

Wyjscia:

Przekaznik:

Komunikacja/konfiguracja:

RFI / kompatybilno$c¢ elektro-
magnetyczna:

Opodznienie resetowania przy
wigczeniu:

32

M8 (2 szt.)

0-45°
+45°

ATEX, IECEX: od -60 °C do
+85 °C

(od -76 °F do +185 °F)
NEC 500, NEC 505: od -
50 °C do +85 °C

(od -58 °F do +185 °F)

od -60°C do +85°C (od -76°F
do +185°F)

0-93% (bez kondensaciji)

2-39 m (6-128 ft)

Niska, standardowa (ustawie-
nie fabryczne) i wysoka

4-30 s
100°
80°

Alarm nieblokowany z auto-
matycznym resetowaniem po
15 sekundach (wartosc¢
domysina) LUB alarm bloko-
wany do momentu odtgcze-
nia detektora od zasilania
energia.

Tak, ciggta weryfikacja
optyczna bez zastosowania
lustra

Tak

Sygnalizujgca trzy stany
dioda LED

4 do 20 mA, HART 7, wyj-
Scia przekaznikowe — alarm i
usterka

2 wyjscia przekaznikowe —
alarm i usterka. SPST,
2 Aprzy 30V DC

RS485 i HART 7
Zgodnos¢ z IEC 61000

5s

10 Zestawienie numerow

katalogowych

Opis

Numer
katalogowy

Wersje Drager Flame 1350 UV/IR SE

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4
aluminium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4
stal nierdzewna

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M2
nium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M2
nierdzewna

Symulator ptomienia
Drager Flame Simulator FS-5000
Akcesoria

Ostona powietrzna, stal nierdzewna 316, szara

Ostona powietrzna, aluminium, czerwona

Zestaw do mocowania w kanale

Wspornik adaptera (adapter do montazu pio-

nowego ha poziomy)
Modem USB HART

tadowarka do Flame Simulator FS-5000

Konwerter USB-485

Ostona przed warunkami atmosferycz
Flame — wersja krotka

Zestaw montazowy, 2-biegunowy
Zestaw montazowy, 3-biegunowy

Zestaw montazowy, 4-biegunowy

Zestaw uszczelek do detektora, metryczny

Uchwyt ,marine”, stal nierdzewna 316

Uchwyt standardowy, stal nierdzewna

NPT, 3742930

NPT, 3742931

5, alumi- 3742932

5,stal 3742933

4209307

3724460
3724461
3724462
3724463

3724464
3724465
3724466

nymi 3742929

3701300
3701301
3701302
3701303
3701298

316 3718732

[i] Dodatkowe rodzaje wejs¢ kabli sg dostepne na zyczenie.
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ru B uensax 6esonacHocTn

1 B uensx 6esonacHocTu 1.4 ToBapHble 3HaKu
1.1 O6was uicgopmaumsa o TosapHbIVi 3HaK  Bnageneu ToBapHOro sHaka
Oe3onacHocTU HART FieldComm Group, Inc.

— [lepen npumeHeHneM g4aHHOro N3Aenusi BHUMATENbHO

yl'lOMFlHyTbIe 30eCb TOBapHbI€ 3HAKN ABNAKOTCA
npoYTUTE 3TO PyKOBO,EI,CTBO no akcnnyartauun.

COBCTBEHHOCTBIO COOTBETCTBYIOLLErO BrnagensLua. Toprosble

— Crtporo cneayiTe ykasaHusim aaHHoro PykoBoacTsa no 3HaKu MOryT npuHagnexartb komnaHum Dragerwerk AG & Co.
akcnnyatauyu. MNonb3oBartenb AOMKEH MOMHOCTHIO KGaA (Drager) nnu ee punuanam B HEKOTOPbIX CTpaHax, HO
NOHUMATL U CTPOro CNEAoBaTh AaHHLIM UHCTPYKLUMAM. He 06s13aTenbHO B CTpaHe, B KOTOPOW BbINyLLEH AaHHbIV
D,aHHoe mnaagenue AomKHO Ncnonb3oBaTbCHA TONMbLKO B mMaTepuarn. MoceTnte BeO-cant
COOTBETCTBUN C HA3HAYEHNEM. www.draeger.com/trademarks, 4To6bl y3HaTb O TEKYLLEM

— CoxpaHsifite faHHoe PykoBOACTBO MO 3KCMnyaTauuu. cTaTyce ToBapHbIx 3HakoB Drager.

ObecneybTe COXPaHHOCTb M Hagnexawee
MCMonb3oBaHune AaHHoro PykoBoacTBa Nonb3oBaTenem.
2 OnucaHwue

— 370 n3genve JOMKHO UCMONb30BaTbCS TOMNLKO
0by4eHHbIM KBanMULMpoBaHHbIM NepCoHanoM. 2

4 BanMpULIP P 2.1 0630p ycTponcTBa

— He ucnonb3yiite gedekTHOE NN HEKOMMNIEKTHOE
nsgenve. He BHOCUMTE M3MEHEHUS B KOHCTPYKLMIO Drager Flame 1350 UV/IR SE — mHorocnekTpanbHbii YO n
nagenusi. WK unssewlartens nnameHun. B ycTporicTee MCNOMb3yOTCA OAWH

— B cnyuae oTkasa unm HeMcnpasHOCTe M3Aenus Unm ero Y® ceHcop v oanH VIK ceHcop, ycTporeTeo LndpoBoit
KOMMOHEHTOB NPOUHAOPMUPY/ATE KoMNaHuio Drager. 06paboTkn curHana v BCTPOEHHbIE anropuTMbl Ans

naeHTUUKaLnmM xapakTepucTuk 3ny4yeHus NnaMeHu.
M3BeLLaTenb MOxXeT paboTaTb kak aBTOHOMHOE
YCTPOMCTBO — ANS HOpManbHow paboTtkl He TpebyeTca

— Cobntopainte pernoHanbHble N rocyaapCTBEeHHbIe
npeanncaHnda, Kacarowmecda AaHHOro nsagenu4.

— [poBepka, PEMOHT 1 TeXHUYECKoe 06CyXMBaH1e BHeLLHero ynpaenstoLlero obopyaosaHus. M3seLyarens
U3[enus [OMKHbI BbINOMHATLCS TOMLKO 06yYeHHbIM nnameHn MOXeT ObITb MHTErPUPOBAH B CUCTEMbI YNPaBreHns
KBannmpuuMpoBaHHbIM NEPCOHAarIoMm B COOTBETCTBUN C kak Drager, Tak 1 CTOPOHHMX NPOU3BOAUTENEN.

AaHHbIM PYKOBOACTBOM NO aKcnnyatauuu. MNpoueaypbl
obcnyxmBaHusi, He onNMcaHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE MO
aKcnnyataumm, MoryT BbIMOSHATLCS TONMbKO NePCOHanom
Drager unu obyyeHHbiMu komnanuen Drager
cneuunanuctamu. Drager pekomeHayeT 3aknio4nTb
KOHTPaKT Ha obCrny>XuBaHWe N PeMOHT C KOMMNaHnen
Dréager.

Mpv peMoHTe AoMKHBI CTPOro cobnioaaTtbes
COOTBETCTBYIOLLME HOPMATMBBI.

— [Npw BbINONHEHNW PEMOHTHBIX PAbOT NCMONbB3YNTE TOMLKO
OpWrMHanbHbIe 3anacHble YacTu 1 NPUHAANEXHOCTH
Drager. B npoTMBHOM crniyyae MOXeT ObITb HapyLLEHO
Haanexawee PyHKLUMOHMPOBaHUE n3aenvs.

W3Bewartens nnaMmeHn COCTOMT U3 CMNEAyHLIMX OCHOBHbIX
KOMTMOHEHTOB:

1.2 WHdbopmaumusa o 6e3onacHocTu Ans
KOHKPEeTHOro npoAaykKrta

— [laHHOe yCTpONCTBO aTTECTOBaHO cornacHo [vpektuee
ATEX 2014/34/EU. YcTpOWCTBO AOMKHO UCMOMb30BaTLCS
TONbKO B YCMNOBUSIX, yKa3aHHbIX B cepTudumkare
atTecTauuu.

— YbepuTecb, YTO NpU YCTAHOBKE, MCMOSb30BaHUMA 1
obcnyxuBaHuy n3genusa cobnogeHbl BCe MECTHbIE
paspeLueHusi, npoLieaypsl 1 npasuna.

MOHTaXHbIV KPOHLUTENH

-_—

.3 Cneuundmyeckue ycrnosus
JKcnnyaTaumu

— OObopynoBaHve cnegyert ycraHaBnmMBaTbh B MECTax C

HU3KUM PUCKOM MEXaHWUYECKUX NOBPEXAEHWIA.

— PasbemHble coegnHeHNs nnamsaracsero nyTn He
npeaHasHa4veHbl Ana pemMmoHTa.

3aaHsas KpbillKka koprnyca
Koxyx kopnyca

MepeaHssa kpbilwka kopryca (BKIYasi OKHO)

a b WO N =

KnemmHble coeanHeHust
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M3Bewatenb nnameHy noctaBnseTca npeaBapuTensHO
cobpaHHbIM B KOMMIEKTE C MOHTaXXHbIM KPOHLLTENHOM.
OpHako B KOMMMNEKT NOCTaBKU HE BXOAUT MOHTa)Hoe
OCHOBaHUe C KpenneHusamu, kabenun nnu kabenbHble
YNNOTHUTENMN.

2.2 OnucaHue uspenus
2.21 YyBcTBUTENbLHOCTb

YyBCTBUTENBHOCTb U3BELLIATENS K NITaMEHN 3aBUCUT OT:
MCTOYHMKA TOMMMBA, ero BbICBOOOXAEHNS 1 pacCTOAHMS A0
nnameHu; pacrnonoXeHnsi No OTHOLLEHUIO K U3BeLLaTento u
MECTHbIX YCINOBUI OKpY>atoLLen cpeabl. TUNNUYHbIE 3Ha4YeHns
OCHOBaHbl Ha BHYTPU3aBOACKMX MUCMbITAHUSX, 3a
WCKIIOYEHNEM BEMUYMH, NOMEYEHHbIX norotunom Factory
Mutual (FM): ans HUx ncneiTaHms 6binyM NPOBEAEHDbI U
cepTtucmumpoanbl FM. Kak 1 ons Bcex ucnbitaHui,
pe3ynkTaTbl HEOOX0AMMO NHTEPNPETMPOBATL B COOTBETCTBUM
C KOHKPETHOWN 006nacTbio NPUMEHEHUS, YYNTLIBas BCE
BO3MOXHbI€ hakTopbl. YyBCTBUTENBHOCTL M3BELLATENS
nnameHu K pasnuyHbIM NCTOMHUKAM TOMNNMBa 3aBUCUT OT
MOLLIHOCTM TEMMOBOIro U3Ny4YyeHnsi niiameHn. TUnmyHble
XapaKTepUCTUKM YyBCTBUTENBHOCTU U3BELLATENS NNaMeHu
NPy BbICOKOW YyBCTBUTENBHOCTM (39 METPOB) NOKa3aHbI B
cneayowen Tabnuue:

Tonnueo Pasvep nna- Paccrosa- FM
MEeHU Hue FM
lopsawmn metaH Bbicota 1 m 37m
(3,28 dhyta) (121 cpyT)
wmpuHa 20 cm APPROVED
(0,65 cpyra),
baken
lopsawmn ataHon 0,3x0,3 m, 30m
NOTOK (98 dpyTOB) ﬁ%
lopslee amsensHoe 0,3x0,3 m, 30m
TONNUBO NOTOK (98 chyTOB)
lNopsiwas Henepepabo- 0,3 x 0,3 m, 30m
TaHHasa HeddTb (MasyT) JOTOK (98 chyTOB)
lopsiwmii MHIMGUTOpP 0,3x0,3 m, 30 m
napacuHmsaumu (Clear notok (98 dpyTOB)
10)
lopsAwmi neHoracu- 0,3x0,3 m, 30m
Tenb (Surflo AF-300) JIOTOK (98 chyTOB)
lopsiwwmin wtabenb 0,3x0,3 m, 30m
apoB KNeTb (98 dpyTOB)
lopswwmii H-renTaH 0,3x0,3m, 39 m
TNOTOK (128 gyT0 @
B) APPROVED
lNopsawmn H-rentan npn 0,3 x 0,3 ™, 39m
NPSIMOM COFTHEYHOM NOTOK (128 dyT0
OCBELLEHUM B) APPROVED
lNopsawmn H-rentad npy 0,3 x 0,3 ™, 39m @
MOAYIMPOBAHHOM COJM- J1I0TOK (128 dpyTo
HEYHOM OCBeLLEHUU B) APPROVED
lopsAwmi H-renTaH B 0,3x0,3m, 39m @
NPUCYTCTBUM OYroBOW  NOTOK (128 dyT0
CBapKM B) APPROVED
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Tonnueo Pasmep nna- Pacctosa- FM

MEHU Hue FM
lopAwmi H-renTaH B 0,3x0,3m, 39 m
NPUCYTCTBUW ranoreH-  foTOK (128 gpyTo
HOW Namnbl MOLLHO- B) APPROVED
cTbio 500 Bt
lopsAwmi H-renTaH B 0,3x0,3m, 39m
NPUCYTCTBUKN Harpesa- IOTOK (128 gpyT0
Tens MOLHOCTLIO B) APPROVED
1500 Bt
Mopsawmii 6eH3nH 0,3x0,3m, 39 Mm

NoTOK (128 gpyTo

B)

lNopswee Tonnueo JP4 0,3 x 0,3 m, 30 m

JNIOTOK (98 dhyToB)
lopsAwmin meTaHon 0,3x0,3m, 30 m

NoTOK (98 cpyTOB)
lNopswee Tonnmeo Jet 0,3 x 0,3 m, 30m
A-1 NOTOK (98 dhbyTOB)

MsBeluaTtens nnaMmeHn UMeeT TPy HACTPOWKN
YyBCTBUTENbHOCTM, 4TOOLI 06ecneunTb MoKOCTb B
pa3nunyHbIX 0BNacTAX MPUMEHEHMS U UCKMIOYUTL NOXHbIE
cpabaTbiBaHMA B MaXOPUTapHOW Cxeme.

CornacHo ctaHgapty FM 3260 usseluatenb nnaMmeHu
obrnagaeT HU3KON YyBCTBUTENBHOCTLIO K TAKUM TUMUYHBIM
NCTOYHUKaM NOXHbIX TPEBOT, KaK ropsiyne npeameTbl 1
paGOTbI, CBA3aHHbIe C HarpeesoM UM NpuMeHeHnem
niameHu.

2.2.2 Tone 3peHusn

M3Bellatens nnameHn nMeeT ropnsoHTanbHoe nore 3peHus
100° n BepTukansHoe none 3peHus 80°. Ha pucyHke Hmke
MoKa3aHo TUMMYHOE Mnore 3peHusi U AanbHOCTb 0BHapyXeHNs
NIOTKa G FOPALLMM N-TenTaHoM nrotuaasto 0,1 M2 npu
cTaHgapTtHou vyBcTBuTenbHocT. 100 % = 39 m

A T[opusoHTanbHoe none 3peHns

B BepTukanoHoe none 3peHus
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2.2.3 PaclumpeHHbIA KOHTPOSb ONTUKU

Ha nuuesoi naHenu usseLyatens pacnonoxeHsl ABa
nanyyarens (oAvH MHdpakpacHbI u oguH Y®), KoTopble
M3MyYaroT CBET Ha BHYTPEHHIOI 1 BHELLHIO NMOBEPXHOCTH
candvpoBon MnH3bl. OTpaKeHne N3nyYyeHns HenpepbIBHO
KOHTPONUpyeTCcs n3BeLlaTenemM; ecnm OHO HapyLuaeTcs n3-3a
3arpsA3HEeHNs BHYTPW UMW CHapPYXW NMUH3bI, n3BeLlarernb
CUrHanNM3npyeT O HeMCNPaBHOCTU ONTUKM.

[na npoBepky ONTWKK n3BeLLaTens ninamMmeHn MOXHO Takke
ncnone3oBaTtk umutatop nnamenn Drager Flame Simulator
FS-5000 (cepunHbin Homep JO1001 1 ganee).

2.2.4 3awuTa OoT B3pbiBOONAacHOM atMmocdepsbl

M3BeLlaTenb nnamMeHn ceptudmumMpoBaH a5is UCNonb30BaHMs
B HEKOTOPbIX MOTEHUMANbHO B3pbIBOOMACHbLIX aTMocdepax.
ATTecTaumsa B3pbIBO3aLUNTLI 4ENCTBUTENbHA TOMBKO Npu
MCMONb30BaHUN YCTPOWCTBA B CMECSIX B3PbIBOOMACHbIX ra3oB
1 NapoB C BO3AYXOM Mpu aTMOCEEPHbIX YCIOBUSIX.
B3pbiBO3aLLmTa HegencTBMTENbHA NPY UCMONB30BaHUN
ycTpoWicTBa B aTMocdepax, 06oralLeHHbIX KUCIIOPOAOM.

A NMPEQYNPEXOEHUE

OnacHocTb B3pbiBa!

lMoBpexaeHHbIN NnamaracAwmn NyTb MOXeT CTaTb NPUYNHON
B3pbiBa. BCkpbITWe n3BeLlatens nnaMmeHn BO B3pbIBOONACHOM
aTMocdepe MOXET Bbl3BaTb B3PbIB.

» He oTkpbIBaliTe n3BeLLaTerb NiaMeHn BO B3PbIBOOMACHOM
aTmocdepe.

» YBeautechb, Y4TO NramMsaracsui NyTb U3BeLlaTenst
nramMeHn He NMoBPEXAEH BO BPEMS YCTAHOBKM.

A NPEOQOCTEPEXEHUE

OnacHocTb NoBpexaeHus yctpomncraal

HenpaBunbHasi pasbopka n3seLLarens nrnamMmeHn MoXeT

NPUBECTN K MOBPEXAEHNIO YCTPONCTBA.

» OTKpbIBaTb KOPMNYC YCTPOWCTBA Pa3peLleHO TOMbKO
NOATrOTOBIIEHHOMY CEPBUCHOMY NepcoHarny.

2.2.5 UHpukaTop COCTOAHUSA

CocTosiHMe n3BeLlaTtensi nnameHn otobpaxaeTcs LIBETOM
MHOMKATOpa COCTOSAHMS, PACMONOXEeHHOro Nod 0GbeKTUBOM:

Ceetoguopg CocTtosiHue

MocTosiHHO BbIKI. OTcyTCTBYET NOAAYa 3rek-
TponuTaHms/cepbe3Has BHy-

TPEeHHAA HENCNPaBHOCTb

[MocTosHHLIN 3eneHbIn HopmarnbHoe coctosiHme

[MOCTOAHHLIN XenTbIn AnnapaTtHas Hencnpas-
HocTb/oLWKnbKa HU3KOro

HanpsaXXeHna nuTaHnua

Muwratowmn xentbin (1 'u)
[MOCTOAHHBLIV KpaCHbIN

[lBe xenTble BCbILWKN Npu
3anycke
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HevcnpaBHOCTb ONTUKK
Tpesora

YcTtaHoBneHa Hu3kas 4yB-
CTBUTENMBHOCTb CUCTEMBI
(17,4 m)

CeeToauopn CocTosiHue

OpHa xenTasi BCMbILWKaA Npy
3anycke

YcTaHoBneHa ctaHgapTHas
YYBCTBUTENbHOCTb CUCTEMBI
(25 m)

YcTaHoBneHa BbICOKas YyB-
CTBUTENBHOCTb CUCTEMbI
(39 m)

MOCTOAHHBIN XeNnTbIN Npn
3anycke

2.3 Ha3HauyeHume

W3BellaTenb nnaMeHun NpegHasHayeH Ans UCNonb30BaHNUs B
30HaxX, KOTOPbIE MOTYT COAEPXKaThb NOTEHLMANbHO
B3pbIBOOMNACHY0 aTMocdepy.

Mpunbop ncnonbayetca AN MOHUTOPUHIA TEPPUTOPUM 1
NPUHATUSE HeOOXOANMBIX Mep Npu 0BHapyXXeHUW noxapa nnm
nnaMeHu B none 3peHus n3seLuaTens.

2.4 OrpaHu4YeHNs NPpUMMEeHeHuUs

— WsBewarenb nnameHun He aTTecToBaH Ans
MCrnonb3oBaHus B atMocdepe, oboraleHHon
KMCIIOPOAOM.

— TMockonbky “3BeLLaTenb NNamMmeHn pearmpyeT Ha nnamsi,
OH He MOXET MCMNOoNb30BaTbCA B MecTax, rae B none
3peHust nonagatoT hakenbl U NpoYne UCTOHHUKK
OTKPbITOrO NraMeHu, KOTopble MOTyT MHULMUPOBAaTh
TPEBOTW.

— W3Bewartens nnameHn pearnpyet Ha usnydeHne CO2 B
nnamMeHu; criefoBaTenibHO, OH HE MOXET OBHapyXuBaTb
HeyrneBoAopPOoAHbIE NoXapbl, HAaNPUMepP ropsALLUN YNCTLIN
BOAOPOA.

— YyBCTBMTENBHOCTb M3BELLATENS NNaMeHUN MOXET ObITb
yXyALeHa o4YeHb MIOTHbIM TYMaHOM, AbIMOM Un
OpYrMMiy B3BELLEHHBIMU B BO34YyXE YacTuULaMM.

— [lpn makcMmarnbHOM HaCTPOMKe YyBCTBUTENbHOCTM
AyroBasi CBapka He A0rmkHa npomn3Boautbes brivbke 20 m
OT n3BeLaTens nnamMmeHu.

2.5 ArTtTectauumu

JTioByto nHpopmMauuo No arTecTaumm u STUKETKE CM. B
gonosnHeHun 9301237.

CepTtndumkaT cooTBeTCTBUS: CM. gononHeHne 9301237 nnn
www.draeger.com/product-certificates.

3 MoHTax

3.1 Heobxoaumbie ycrnoBua ans
yCTaHOBKMU

Mpw BbIGOPE MECTa ANS YCTAHOBKM M3BELLATENS MITaMEHM

cobrniroganTe criegyroLLmMe YCrnoBus:

— O6ecneybTe n3BeLLaTENo NraMmeHn 6ecnpensaTCTBEHHbIN
0630p KOHTPONMPYEMbIX Y4aCTKOB.

— YbeguTechb, YTO MECTO YCTAHOBKWN HE ABWXKETCHA U He
noaBepXXeHO BO3AEeNCTBMIO BUbpaumu.

— Yb6eguTecb, 4YTO B BbIGpAaHHOM MeCTe JOCTaTOYHO
NPOCTPaHCTBA 4118 pasMeLLeHUsl n3BeLatens ninaMmeHn
€ro perynupoBKy No ropusoHTanu.

PykoBoacTeo no akcnnyataumn =~ Flame 1350 UV/IR SE
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— Yb6egutechb, 4YTO M3BeLLaTENb NIIAMEHN HanpasneH BHNU3
Kak MMHUMyM nog yrnom 10—20°. 3To yMeHbLnT
HaKoMneHve 3arpsa3HeHnin Ha obbekTMBe.

— Ybegutech, YTO n3BelwaTtenb nNiaMmeHun 3almiuieH ot
yOapoB U TOMYKOB, KOTOPbIE MOTYT NMOBPeAnTL NPMBOP 1K
cOUTb HOCTUPOBKY.

— YcTaHaBnuBanTe m3sellaTtenb NiaMmeHn Kak MOXHO
AanbLue OT NoKanbHbIX UCTOYHUKOB BO3MOXHbIX
3MEeKTPUYECKNX NMOMEX, HaNpPUMep, PEHTIEHOBCKOIO
n3ny4venus, PY (pagmo4actoTHbIX) NOMeX nnm
3MEeKTPOCTaTUYECKNX Pa3psiLoB.

— Y6epuTtech, 4To Habnogaemblin y4acTok oxBayeH
mn3sewlatenamm gnga o6Hapy>Keva BCEX BO3MOXXHbIX
onacHocTen (MoXeT NoTpeboBaTbCs HECKOMNbKO
n3BeLLaTenen), yumTbiBas nobble NpensaTcTBus u
3arpoOMOXAEHNS.

—  MuH1MU3NpynTe NnonagaHvne 3arpsisHeHn, Hanpumep,
Hed TV, BOAbI (MMBHEBbIE NMOTOKMN, AOXAb U OpbI3rk
MOPCKOW BOAbI), CHEra u nbfa Ha nepegHee OKHO
kopnyca. B mectax, rge TpebyeTca HM3Kkasa ycTtaHoBKa
u3BeLLaTens nnameHun, NpeaoTepallanTe 3arpasHeHme
ycTporicTBa o60opyaoBaHNeM, pacnonoXeHHbIM Haj,
MECTOM YCTaHOBKMW.

— Ecnu npu Bo3ropaHun npeanonaraetcs nosiBfieHve
rycToro AbiMa, criegyeT no BO3MOXHOCTM yCTaHaBNMBaThb
u3seLlartens nNnamMmeHn Ha 1 — 2 M Hke ypoBHSA NOTOMKa.

— Ob6ecneysTe 4OCTYN K U3BELLATENIO NaMeHn Ans
BbIMOMHEHN paboT No TeXHMYeckoMy obCnyXnBaHunto
(Hanpumep, NpAMON AOCTYN, AOCTYN CO CTPEMSIHKN NN
necos).

— Y6egutecb, YTO MOHTaXHble OCHOBaHWS COBMECTUMbBI C
KPOHLUTENHaMW n3BeLLaTenemn nnameHu.

— Yb6egutechb, 4YTO B Nnore 3peHus n3BeLLaTens nnaMmeHn He
nonaaaroT Kakme-nnbo NCTOYHUKN OTKPLITOTO NiamMeHu,
MCMONb3yeMblE B TEKYLLUX TEXHOMOMMYECKNX ornepaumsix,
HanpumMep, akenbHble BbILLKU.

— Yb6eguTecb, YTO M3BeLLaTENb NTaMeHNn He HanpasleH
npAMoO Ha ropsa4vmne noBepxHOCTU.

Bce 3T MOMEHTbI BaXkHbI 4151 NPaBUbHOWM YCTAHOBKM
ycTpoiictea. OHM JOMKHBI YYMTbIBATLCH B NpoLecce
paboyero NPOeKTUPOBaHNsA, CTPOUTENBLCTBA U BBOAA B
3KCMyaTaumio CUCTEMbI NOXAPHOW CUrHanM3aumu.

3.2 3o0Ha 0630pa nsBewarens

Ons obecneyeHns agekBaTHOro 063opa onacHoOwm 30Hbl MOXET
notpeboBaTbCA NPOrpaMMHbIN aHanu3 oakTMYeCcKoro nons
3peHust usseLlaTtens. Takon aHanmM3 MOXHO Takke
ncnonb30BaTth AN pacyeTa onTMMarnbHOro KonmyecTea
n3seLlartenemn n KOHPUrypmpoBaHUst KOHTypa.

3.3 TpeboBaHMUA K INEKTPONMUTAHUIO U
Kabensam

HanpsikeHne nuTaHus n3BeLlaTens niameHn Ha BXOOHbIX

Knemmax AomkHoO ObITb B AnanasoHe 18 — 32 B.

Bbi6op kabens

TexHuyeckne xapakTepmcTuku kabens 3aBucCAT OT MecTa
YCTaHOBKW, a TaKkke MEeCTHbIX CTaHAapTOB Y HOPMaTMBOB.

PykoBoactBo no akcnnyartaumn  Flame 1350 UV/IR SE
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Kabenb ansa yctaHoBKkv cneayet BbIGupaTh ¢ TemnepaTypHbIM
HOMWHanoMm, 6onee Yem Ha 25° C npeBbILLAIOLLINM
MaKkCUMasbHyK TeMNepaTypy OKpy>KatoLen cpeabl.

NMPUMEYAHUE

OnacHocTb noBpexaeHus yctponcraa!

(NpMMEeHUMO TONbKO K U3BeLaTensaM niamMeHu c
KabenbHbLIMM BBOAAMU C METPUYECKOMN pe3b0boM)
KabenbHbIli BBOA M3BELLLATENS NNaMeHn cHabXeH
BHYTPEHHVM OrpaHUYNTENEM B HWXKHEN YacTu pe3bbbl. Ha
yrnope yCTaHOBINEHA BHYTPEHHSAS YNNOTHsIOWasa Wwanba ons
ob6ecrneyeHnss CTeneHn 3alnTbl OT NMPOHUKHOBEHUS. JTO
npuBeaeT K ToMy, 4To pe3bba kabenbHoro BBoaa oyaet
BMAHA.

» He nepetarnsanTe.

OGLUMe TEXHUYECKME XapaKTepUCTUKM kabens onpeaensoTcs
YCTaHOBKOW, a Takke MECTHbIMU HOpMaTUBamMu 1
cTaHgaptamu. B aTom pasgene onpenensitotcs onycTumble
XapakTepuUcTuku kabens ans obecrneyeHus NpaBuUbHOW
paboTbl n3BeLatens nrnamMeHu.

B Tabnuue Hmxe nokasaHbl abConNOTHO MakcUMarbHble
3Ha4YeHns AnvHbl kabens npu HanpskeHun nutanusa 18-32 B
nocT. Toka. He 3asemnsiTe akpaHbl kabenen Ha kopnyce
usBeLlarens.

KonuyectBo Makcumanb- Makcumanb- Makcumanb-
u3Bewarte-  HasA MoLy- HasA ANWHa  Has AnvHa
newu nna- HocTb (BT) kabens (M) c kabens (M) c
MeHU 1,5 mm2 npo- 2,5 MM2 npo-
BOAHMKaMu BOAHUKaMuU
(12 Om/km) (7,6 OM/Kkm)
OouH — 12 Bt npwm 500 780
HarpeBaTtens 24 B nocrt.
BKITHOYEH TOKa
OouH — 3Brnpn24 B 2000 3000
HarpeBaTenb MOCT. TOka
BbIKIOYEH
AmMepukaH- TunnyHoe conpoTuBene-
MonepeuHoe ckum copra- HWe NPOBOAHMKA Ha KM
ceyeHune MEHT (3280 dbyToB) OM/KkM Ans
(Mm2) npoBoAoOB NOCTOAHHOIO TOKa Npu
(AWG) (npunusurtensHo) 20 °C
0,5 22 36
1 18 19
1,5 16 12
2,5 14 7,6
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3.4 MoHTax

A NPEOQOCTEPEXEHUE

OnacHocTb NOBpeXAeHUs ycTponucTBa!l

M3BeLatenb nnameHn MOXeT ObiTb NOBPEXAEH B XO4E

BbICOKOBOJBTHbIX UCMbITAHWI U30MALUK U NPOYKX onepaumin

no nposepke kabens. YcraHaBnMBanTe yCTPOWCTBO TOMbLKO MO

3aBEpPLUEHUN TaKUX UCMbITaHWI. ANEKTPOHNKY U3BeLLaTens

Heobx0auMO 3auLLaTh OT MEXaHUYECKUX NMOBPEXAEHUA U

BHELLHWNX UCTOYHMKOB OMW: peHTreHOBCKOro M3ny4eHus,

pPagnoyacTOTHBIX MOMEX M 3MIEKTPOCTaTUYECKOro paspsaa.

M3BeLatenb He JoMmKeH ObITb HanpaBneH NPSIMO Ha COSHLE.

» He poHsinite npubop 1 He CTyumTe MO Kopnycy — 310
MOXET NPVBECTU K MOBPEXAEHNIO NOXAPHOTO
n3seLlarens.

» OTKpbIBaTb KOPNYC YCTPONCTBA paspeLLeHO TOSNbKO
NoAroTOBNEHHOMY CEPBUCHOMY MepcoHany.

[i] Mepen ycTaHoBKoW M3BelLlaTens nnamexun Drager
pekomeHAyeT NPoOBEPUTL MECTa YCTaHOBKM, YTOObI
ybeanTbecs, YTO MecTa YCTaHOBKM He 6binn 3MeHeHbI B Xoae
cTpouTenbCTBa M obnacTe 0630pa nsBeLatens He
yXyALunnach.

3.4.1 YcTtaHOBKa M3BellaTend njiaMmeHu Ha mecTe

MOHTa)XHbIN KPOHLUTENH NO3BONSET Perynnuposarb
opueHTauuto nssewarens nnamenn ot 0 go 45° no
BepTVKanu n nosopaynsaTb npmdop Ao 90° no ropusoHTanm.

1. 3akpenuTe MOHTaXHbIN KPOHLUTENH B HAOEXHOM U
YCTOMYMBOM MECTE YCTaHOBKU C MOMOLLbHO 8-
MUNIIMMETPOBbIX KPENEXHbIX ANIEMEHTOB (HE BXOAAT B
KOMIMIEKT MOCTaBKMN).

2. W3Bewarenb nnameHn MOXHO yCTaHaBNUBATb Kak Ha
ropM3oHTaNbLHOM, Tak U Ha BEPTUKANbHON NOBEPXHOCTU.
[nsa ycTaHOBKM M3BeLLaTens nnaMmeHn Ha BepTUKanbHON
NoBEpPXHOCTU koMnaHust Drager pekomeHayeT
MCMONb30BaTb MOHTaXHbIN aganTep Ans nepexoaa c
BEPTUKaNbHOW Ha rOPU3OHTaNbHYIO NOBEPXHOCTb.
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3. CopueHTupynte n3sseLlartenb nNnamMmeHu Tak, YTobbl oH
obecneunBan xenaemoe nokpbITMe, U HAAEeXHO

3aKkpenuTe Ha MecTe. Y6eanTech, YTO OH PACMONOXeH Tak,

YTO CBETOAMOLHbIV MHONKATOP COCTOAHUA U KnemMma
3a3eMIieHna HaxogaTca npamMo noa 0B6bEKTNBOM.

MonHbI
paguyc

63,50 mm

3.4.2 JnekTpomoHTax — o6Lwasa uHcopmaums

NS NoAKnoYeHUs n3BeLLaTens niameHn MoxeT
UCMOMb30BaTLCH CTaHAapTHoe 3- Unu 4-npoBoaHoe
coefvHeHne; curHarnbl TPeBOrM MOryT OAHOBPEMEHHO

BbIBOAUTLCA ABYMS cnocobamu:
- 4-20MmA

— Yepes penenHbI Bbixod (TpeBora 1 HencnpaBHOCTb)

CobbiTne

OTka3 anekTponuTaHusi/u3seLLa-
Tens

OwmnbKa HU3KOTo HaMPsSPKEHNUS NUTa-
HWS

HeuncnpaBHOCTb ONTHKK
HopmanbHbI pexxum
TpeBora

*[lononHuTenbHas Tpesora —
HacTpavBaeMas

MpeBbllweHne gnanasoHa

PyKOBO,D,CTBO no akcnnyartaumm

Bbixoa (B MA)
0

1,5

18
20

21

Flame 1350 UV/IR SE

50290



MpumeyvaHwus:

— [Jonyck Ha BbilleyKa3aHHbIe BbIXOAHbIE CUrHarMbI
coctaenset +/-0,3 MA npu MakcumansHOM
conpoTueneHnn kouTypa 500 Om.

— [JononHutenbHble 3HavyeHus 4 — 20 MA HacTpauBaloTcs U
npu HeoBXoANMOCTU JOIMKHBI YKa3blBaTbCHA NPUY 3akase.
CwvrHan o HemcnpaBHOCTU ONTUKN MOXET ObITb
CKOHpurypupoBaH Ha 2 MA BmecTo 1,5 MA, a curHan
TpeBOrM MoXeT 6bITb yBenuyeH 1o 20 mA.»

— Ha curHan 4 — 20 MA HanoXeH curHan npoTokona
HART 7, 4yToGbl NnpeaocTaBuTb AOCTYM K 4ONOMHUTENBHON
OnarHoCcTu4eckom nHgopmaumm.

Ha cnepgytollemM pucyHke nokasaHbl BHYTPEHHUE coeanHeHus
KOHTaKTOB M NepeMblYeKk perne curHanMsaumm un
HeucnpaBHOCTW. [INs HArMsAHOCTY 34eCh XKe nokasaHbl Bce
MOHTaXHbI€ COEMHEHUS.

OKOHeYHOe COMpOTUBMEHME U CONPOTUBIIEHNE CUTHANBHON
Lienn paccyuTbIBalOTCS Ha OCHOBaHUK NapamMeTpoB CUCTEMbI
ynpaBneHusi.

A NPEOQOCTEPEXEHUE

OnacHocTb noBpexaeHus yctponcraal

M3BeLLaTens nnameHn JOmKeH ObiTb NPaBUITbHO 3a3eMITEH.
HecobntoaeHne atoro TpeboBaHms MOXET NPUBECTM K
3MEeKTPUYECKUM NoMexam B 060pyaoBaHUN.

KabenbHble BBOALI C METPUYECKON pe3bboii OCHaLLEHbI
BHYTPEHHUM OrpaHNYUTENEM, KOTOPbIN CTAHOBUTCH BUAEH B
pe3bbe nocrne c6opkn. UpeamepHoe 3aTarnBaHne MOXeT

NpUBECTU K NOBPEeXAEeHUI0 kabenbHOro BBOAA U ynnoTHUTENA.

» [lpaBunbHO 3a3eMNUTE U3BeLLlaTeNb NNamMeHun.
» He nepetaruBaiTe kabernbHble BBOAbI.

[i] Mpu npoknaake kabensa n3seLLaTens nnaMmeHn cneayet
npeaycMoTPEeTb UCMOoSb30BaHne 2 M crnimpasnbHOro kabens.
OT0 NO3BOMSAET N3MEHATL MECTOMOSOXEHME N3BELLaTenNs,
€CIK ero nore 3peHns NepekpbIBatoT FloKasibHble
npensTCTBUA, Hanpumep TpybonpoBoa v kabenbHble kopoba.

1) WsBewatenb NnameHn MOXeT ObITb CKOH(UIYPUPOBaH Ha 3aBofe C
3afepXKov AononHuTensHoro curHana tpesorun (20 MA) ot 0 go 10 ¢
c warom 1 ¢ cBepx CTaHAAPTHOrO BPEMEHUW peakLymn curHana TpeBoru
18 MA. Ecnun oNONHUTENbHBIM CUrHan TpeBorn 3afepXnBaeTcs, Cur-
Han Tpesorn 18 MA 6yaeT npealecteoBaTb curHany 20 MA, fasas
HopMarbHOe Bpems peakuuu, kak nposepeHo Factory Mutual
cornacHo FM 3260. Ecnu curHan Tpesoru 20 MA 3agepxusaercs, 3To
CYMTaETCs YPOBHEM OOMOSTHUTENBHOWN TPEBOTU.

PykoBoactBo no akcnnyartaumn  Flame 1350 UV/IR SE

MoHTax  ru

BHYTPEHHME COeAMHEHNA Knemma MOHTaXHble coeaAnHeHna

+24 B

+24 B nocr. Toka

0B 0 B nocT. Toka

2
2 [ SRR RSy
4

E KRR RA5Ry

pene
HeuMcnpasHoCTH
(Hopm.
3aMKHYTbII)

4-20mA

UcTourmk 4 — 20 mA

0B 0 B nocT. Toka

+24 B nocT. Toka

0B 0 B nocT. Toka

c OKOHeuHbI
] ] e3ncTo|
10|D
I— 11 -I Tpesora I:l

12 | Tpesora
3.4.2.1 JnekTpuyeckme coeamHeHUs

5
6
7 | +24B
8
9

Tpesora

pene curdanusaymm
(HOpPM. pa3oOMKHYTbIN)

1. OTCOG,D.I/IHVITe BCE NOAKIMHYEHHbIE NCTOYHUKN NMUTAHUA.
Y6eamTech, YTO OHWU OCTaOTCS OTKIMOYEHHBIMU, NMoKa 3TO
TpebyeTcsa anga paboT no nyckoHanagke.

2. CoeguHuTe KNeMMy 3as3emrieHns kopnyca ¢ nokanbHon
TOYKOW 3a3eMIIEHNS.

3. W3BnekuTe 3arnywky (3arnyLikun) ua kabenbHbix
ynnoTHUTENen Kopnyca.

4. YcraHoBWTE kabenbHbIN YNNOTHUTEND B KOPMYC.
Y6eaunTecs, 4TO kabenbHbIN YyNNOTHATENb BBUHYEH BHYTPb
Kopnyca Kak MMHUMYM Ha NSiTb BUTKOB pe3b0bl C
YMNOTHUTENBHON LWAbOoN B HKHEN YacTh pesbObl.
3ataHuTe kabenbHbIN YNNOTHUTENb C MOMEHTOM CUSlbI
15 - 20 Hwm (11 — 15 dbyHTOB-CMnbI Ha YT).

5. OcnabbTe CTONOPHBIV BUHT Ha 3a4HEN KpbILKe Kopryca.
OTBUHTUTE U CHUMUTE 3aHIO0 KPbILLIKY.

6. lMoacoeanHuTe kabenb K KemmMmam B O4HON 13
cnegyoLwmnx KOHUrypaumn:

Bbixoa 4 — 20 MA (HEM30nNMPOBaHHbLIN UCTOYHMUK)

Knemma Onucanue

1 24 B nocr. Toka
2 0 B nocrT. Toka
5 McTouHnk 4 — 20 mA
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ru = YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

PeneriHbIN Bbixoa (TpeBora u HeMCNPaBHOCTb)

ArWN =

10
11
12

Knemma OnucaHue

1 24 B nocrT. Toka

2 0 B nocT. Toka

3 K noxapHOMy NpMeMHO-KOHTPOrbLHOMY nNpubopy
4 K noxapHoMy NprMeMHO-KOHTPOrbHOMY Npubopy
9 OKOHeYHbIV pe3ncTop

10 OKOHeYHbIV pe3ncTop

11 PesuncTop Tpesoru

12 Pesuctop Tpesoru

7. HaHecuTte poBHbIV CroOW He3aCTbIBaKOLLEN
BOJOHEMNPOHMLIAEMON CMa3sky Ha NNamMsaracswmn nyTe Ha
3aHeN KpblLLKe U Kopnyce.

A NPEAYNPEXOEHUE

OnacHocTtb B3pbiBal

He ncnonbayiite n3seLlatenb NnamMmeHun, ecrv 3agHss
KpbILLUKa KOpnyca He MOXET OblTb HAaBMHYEHa Ha KOpMnyc Ha
nsiTb unNn 6onee nonHbIx 060poToB. B aTOM cnyyae
n3BeLlartens He obnagaeT JOCTAaTOMHON B3PbIBO3aALLMTON
(CNULLIKOM KOPOTKUI NRaMaracsawuim NyTb) U aKCnyatauus
Takoro npubopa Bo B3pbIBOONACHOW aTMOC(hepe MOXET
NPVBECTU K B3pbIBY.

» B Takom cnyyae BepHuTe npmbop B komnaHuto Drager ans
NMPOBEPKM 1 PEMOHTA.

8. TMonHOCTBIO HABMHTUTE 3a4HIOK0 KPbILLIKY KOpryca Ha
KOXyX kopnyca. YbeauTtech, 4TO YNNOTHUTENbHOE KOMbLIO
HaxXoQMTCA MOA KPbILLKOW, N YCTAaHOBOYHbIV BUHT He byaeT
MeLlaTb UM BBUHUYMBATLCS B pe3bby nnamsaracsiiero
nyTV UNn B yNNoTHUTENbHOE KonbLo. C nomoLLbo
CTOMOPHOrO BMHTa 3ahMKCUPYNTE 3a4HIOK0 KPbILLKY Ha
mecTe.

[i] IameHeHVe nonsipHoCTM Ha knemmax 1 1 2
obecneunBaeT cBsA3b RS485 Ha knemmax 3 n 4. CurHan
RS485 moxeT ncnonb3oBaTbca OS5t CBA3U C
n3seLlarenem nnamMmeHn n HaCTPOWMKN YCTPONCTBA.

3.5 Bsogp B akcnnyaTtauuio

1. WsBewartenu, Tpebytowwme obecnyxmeaHus / BBoga B
aKcnnyartaumio, A0MMKHbI ObITb OTKMIOYEHbI U
3abnokmpoBaHsbl. VM3BeLyatenu, KoTopble HE0OX0AMMO
OTKPbITb, JOMKHbI ObITb 3NEKTPUYECKM N30NMPOBAHBI.

2. Y6epuTtecb, YTO YCTPOMCTBA KpPEMMeHus n3seLLatensi
3adoMKCMpOBaHbl U HE UMEIOT NOBPEXAEHUN.
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3. YbBeguTtech, UTO KOPMYC N3BELLATENS HE NOBPEXIEH.

4. Yb6enuTtecb, YTO BCe COOTBETCTBYOLME Kabenu un
YNNOTHUTENMN YCTAHOBIEHbI NPaBuIbHO, 3aUKCUPOBaHDI
N HE NMEIOT NOBPEXOEHUN.

5. OuunctuTe NuUeByto NaHernb Kopryca (CHapyXu),
MCMOMb3ys PacTBOP C MATKMM MOIOLLMM CPEACTBOM U
MSrKYH TKaHb, MOKa OKHO He ByaeT o4mLLeHO OT Mbbix
3arpsisHeHni. TwartenbHO NPOMONTE OKHO YNCTOWM BOAOW U
NPOTPUTE HAacyxo YNCTON 6e3BOPCOBON TKaHbIO UMK
OymaxHoN candeTKoun.

[i] Mepen nepBbIM BKIOYEHWEM YCTPONCTBA HEOBXOAMMO
O4UCTUTb NULEBYIO NaHenb. Mpu BKIOYEHUN NUTaHUS
n3BeLlaTenb MnnameHy BbINOMHAT aBTOMaTUYECKYHO
NPOBEPKY OMNTUKMU.

6. BknounTe nsselLatenb NiameHu.

YbenuTech, YTO CUrHanbHbIA BbIXOA, U3BELLaTENs
3abnokmpoBaH CUCTEMOA.

8. TllpoBepbTe usBeLlarTens NnamMeHu ¢ NOMOLLbIO MMUTaTopa
nnamexu Drager Flame Simulator FS-5000.
Korga m3Bewlatens 06HapyxutT uMmTaTop nnameHw,
3aropuTCs KpacHbI CBETOAMOAHbLIN UHANKATOP
COCTOSIHWS, N YCTPOWCTBO BbIMNOMHUT aBTOMaTUYECKYHO
kanmbposky (Mukponporpamma 24.09(3) u Beiwe). O Tom,
YTO M3BeLLaTeNb NaMeHn He pearupyet Ha UMUTaTop
nnameHwu, crnegyet coobwmTe komnaHum Drager.

BrlkntounTe n3BeLlatens nnameHn u ybeamTecs, YTo
cucTema ynpasreHuUs MHALMMPOBana oLwunoKy.
Y6eautechb, YTO TOKOBbIN BbIXo, NokasbiaeT 0 MA.

Bkntouute nsselwarens nnameHun n ybeamrecs, 4To
CBETOAMNO[ COCTOSIHUS CBETUTCS 3eneHbIM. YoeauTecs,
YTO Ha TOKOBOM BbIXO4e UMeEeTCsi curHan 4 MA, U CHUMUTe
BNOKNPOBKY CUCTEMBI.

10.

4 YcTpaHeHue HencrnpaBHOCTEN

MoxapHbIN n3BeLaTenb HE COQEPXKMUT YacTen,
ob6cnyxuBaeMbix nonb3oBatenem. B cnyyae
npegnonaraemor HeMCNpaBHOCTM NOXapHOro useeLlaTens
BEpPHUTE ero B komnaHuio Drager Anst NpoBepku 1 peMoHTa.

Mpw noucke HencnpaBHOCTEN NMUTaHNS BaXHO y6eauTbCs, 4To
BCE HanpshXeHWsi Npu NOSHOW Harpy3ke n3seLlaTtens nnameHn
HaxoasTcsa B paboyem ananasoHe (18-32 B nocT. Toka).

Ecnun owmnbka octaeTcst mocne BCex NPUHATBLIX Mep No
YCTPaHEHWIO MK HEe OnMcaHa, CBSXXUTECH C KOMMNaHnemn
Drager.

PykoBoacTeo no akcnnyataumn =~ Flame 1350 UV/IR SE



Owunbka

He roput ceetoau-
OfHbIN UHOMKATOP

HenpepbiBHO

MpuyunHa

MuTtaHue BbIKIIO-
YeHo

Hert anekTponuTa-
HWS; YKa3bIBAET Ha
NPUYKNHY B pas-
BOZKE MUTaHWSA

HewncnpaBHocTb
CBETOANOLHOIO
MHOUKaTOpa unu
n3BeLlarens

MpnynHa B HU3-

roput KENnTbI CBE- KOM Hanpsa>XxeHnn

ToaMos

HewnsBecTtHas npu-
YnHa

Ceetognog muraet [puynHa B onTuke

XenTblM (MUKPO-
nporpamma
24.09(3) v Bbiwe)

Cnoco6 ycTtpaHe-
HUA

BkntounTte anek-
TponuTaHue.

MpoBepbTe 1 OTpe-
MOHTUPYITE BXOS,
HanpshxeHust nsse-
wartens (nnaekve
npesoxpaHuTenu,
nogknoYveHve
kabens, pacnpege-
nuTenbHbIE
KOpobkn N T. A4.)

CBSXXMTECH C KOM-
naHuen Drager
ONs NpUHATUSA
JanbHEenLWmnx mep.

[poBepbTe 1 oTpe-
MOHTUPYIMTE BXO4,
HanpsPKeHus n3ee-
wartens (nnaekve
npesoxpaHuTenu,
nogknoYveHve
kabens, pacnpege-
nuTenbHbIE
KOpoOKN U T. A.)

CBsXNTECH C KOM-
naHuen Drager
ONs NPUHATUSA
JarnbHenwmx mep.

OuncTnte okHO
nepeaHem KpbILLKW.
Ecnwn ato He
yCTpaHseT Mura-
HVe XenToro cee-
Toamoaa,
oTkanubpyinTe
YCTPOWCTBO Npw
YMCTOM OKHE.

5 TexHu4yeckoe obCcnyxnBaHme

MoxapHbIN n3BeLaTenb He COOEPXKMUT YacTen,
obcnyxunBaembix nons3osartenem. lNocne yctaHoBKM B
n3BeLlartene nrameHun HeT getanemn, obcnyxvBaembix
nonb3oBartenem. EAnHCTBEHHbIE TPeOOBaHMSA K TEKYLLEMY
obcnyxunBaHMio — NpoBepKa NOnHoM paboTocnocobHOCTH
NoKapHOro M3BeLLaTens U OYNCTKa OKHA nepeaHent KpbILLKK.

PyKOBO/J,CTBO no 3Kcnnyartaunmn

Flame 1350 UV/IR SE

TexHuyeckoe obcnyxunBaHne  ru

5.1 TlepuoAnYHOCTb TEXHUYECKOIrO
obcnyXxmnBaHus

Komno- 3apaua Kaxable Kaxaoble

HeHT/cuctema 6 mecsay 12 mecs

eB ueB

Kopnyc OcMOTp M ouncTka Ha

MonHoe 06opy-  DyHKUMOHaNbHas Ia

[oBaHue nposepka

MonHoe obopy- [etanbHasi npo-

JoaHue BepKa B3pblBO3a- Oa

LLMLLEHHOCTH

[aHHas cxema TeXHMYecKkoro obcnyxnBaHusi ABNSETCA
TONbKO obLen pekomeHaaumen. PakTMHECKUn ypoBeHb
TEXHMNYECKOro 06CnyXnBaHusl 3aBMCUT OT paboyei
OKpYy>XatoLLel cpefbl U BEPOSATHOCTY NOBPEXAEHNS UK
CTeneHu 3arpsa3HeHnst HedTbio, Hpbi3ramy MOPCKOW BOAbI, 13
cucTeM opolleHust u T.n. Komnanusa Drager pekomeHayeT
perynsipHo aHanM3npoBaTb OTYETbI O TEXHUYECKOM
OGCJ'Iy)KI/IBaHI/II/I M aganTmpoBaTb Nepuoa TeXHN4YeCKoro
ob6cnyxunBaHus kK paboden okpyxatoLen cpege.

Mpu npoBeaeHM NNaHoBbLIX NPOBEPOK TEXHNYECKOIO
COCTOSHNSA HeobxoanMo cobnogaTb COOTBETCTBYIOLLUIA CBOA,
npaBuI 1 pervoHanesHble TpebosaHnda. Hanpumep, B EBpone
npumexsetca EN 60079-17.

5.2 [lpoueaypa TeXxHMYECKOro
obcnyXxmnBaHus

1. OTknounTe usBeLLaTenb NaMeHn n 3abnokupynte
ntobble CcBA3aHHbIE C HAM CUrHanbl TPEBOTU.

2. lMpoBepbTe KpenneHus, kabenu, kabenbHble YNIoTHUTENN
1 Kopnyc npuéopa. Yéeautechb B TOM, YTO BCE 3MEMEHTbI
HaOeXHO 3aKpeneHbl, NPaBuUbHO YCTaHOBMEHbI U He
NMEIOT NOBPEXAEHUN.

3. C nomoLLblo MArKOW TKaHW, CMOYEHHOW B criabom
pacTBOpe MOLLErO CPeAcTBa, OYMCTUTE OKHO NepeaHen
KpbILWKM npubopa A0 NONHOro yaaneHns 3arpsasHeHni.
TwartensHO NPOMONTE OKHO YMCTOW BOAOW M NpOTpUTE
Hacyxo 6e3BOPCOBOV TKaHbH).

4. TpoBepbTe n3BeLlatenb NnaMeHy ¢ NOMOLLIbIO UMuUTaTopa
nnamexu Drager Flame Simulator FS-5000.

5. BepHuTe ussewatens niaMmeHn B pa60qee COCTOdAHMeE.

6 XpaHeHue

XpaHuTe 13genus B OpUrMHanbHON yNakoBKE, B CyXOM U
YMCTOM MecTe. 3alnianTe oT NPSAMbIX COMHEYHbIX My4en n
Tenna.

7 TpaHcnopTupoBKa

[ns TpaHCNOPTUPOBKY U3AeNnst UCTONb3yTe OpPUTMHANbHYO
yNaKoBKYy.
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ru  Ytunusaums

8 YTunusauus

E 370 n3nenue He paspeLLaeTcs yTUIMaMpoBaTh Kak
BbITOBbIE 0TX0AbI. [O3TOMY U3ENe NOMEYEHO crieay-
= oMM 3HAKOM.
Drager NpYHUMaeT 3To U3fenvie Ha yTunnsaumio Gec-
nnaTHo. COOTBETCTBYIOLLYIO MHADOPMALIMIO MOXHO
MOMYYUTB B PETMOHASBHBIX TOPTOBbIX OPraHN3aLMsIX 1 B
komnaHun Drager.

9  TexHuYecKue XapaKTepUCTUKU

Uudopmaumsa o6 nssewartene

Mopgenb: Drager Flame 1350 UV/IR
SE
Tun: MHorocnekTpanbHbI

Y®/UK usBellatens nnameHun

[1Be ANWHbI BOMHbLI B Anana-
30He 0,3-0,18 Mkm u 4—
5 MKm

CneKTparnbHbI AnanasoH:

MpumeHeHne: O6Hapy>xeHue nna-
MeHun/noXxapa TonbKO yrneBo-

[0pOaHbIX MaTepuanos
AnekTpuyeckne xapakTepUCTUKM

HanpsixeHne nutaHus: 18-32 B nocT. Toka (HOMm-

HanbHoe 24 B nocT. Toka),
BKIKOYas nynbcauum

1 B mexnuk.
3BT

ﬂynbcaumm Hanps>XeHunsa:

MoTpebnsiemasi MOLLHOCTb
npwv BbIKNOYEHHOM Harpesa-
Tene:

MoTpebnsiemasi MOLLHOCTb
npuv BKN4YeHHOM Harpesa-
Tene:

12 BT (Npy HOMMHANLHOM
HanpsbkeHun 24 B nocT. Toka)

HanpskeHue oTknoyeHus: <18 B nocrT. Toka

MexaHuyeckue xapakTepucTUKu
YcTponcTeo

Martepwnan kopnyca: AnNIOMUHUEBBIV CMNaB MapKku

6082 T6
Hepxasetowas ctanb 316

MokpbiTHE: [MopoLukoBoe NoKpbITUE

ugeta Drager blue

Macca: AntoMuHui: 2,0 kr

(4,4 dbyHTa)

Hepxasetowas ctans: 4,5 kr
(9,9 dhyHTa)

100 MM X 145 mm

(3,9 oronma x 5,7 aronma)
0e3 KpoHLWTEenHa

M25 nnun 3/4" NPT
(oBOMHOWM BBOA)

Pa3wmepbil:

KabernbHble BBOAbI:
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CeueHue npoBoaos Ans
KNeMM:

Knacc 3awuTbl:
MOHTaXHbIN KPOHLUTENH
KpenexHble getanu:

[nana3oH perynvposku no
BepTUKanu:

[lmanasoH perynvpoBku no
rOpM3oHTanu:

2,5 mm? (14 AWG)

Tun 6P, IP67

M8 (2 wr.)
0-45°

+45°

XapaKTepucTUKK OKpyXKaloLuein cpeabl

[JuanasoH pabounx Temnepa-

TYP OKpy>KarLlero sosayxa:

[nana3oH Temneparyp okpy-
XatoLlero Bosgyxa npu xpa-
HEeHUu:

OTHOCcUTENbHAs BNAXXHOCTb:

Paboune xapakTtepucTukm

JanbHocTb 0BHapyxeHus
(rny6uHa nons):

[wana3oH YyBCTBUTESIbHO-
CTW:

Bpems oTknuka nsseluarens:

lopusoHTanbHoe norne 3pe-
HUS:

BepTtukaneHoe none 3peHus:

HacTtpowiku Tpesor:

Cpe,CI,CTBO camMmoTecTmnpoBa-
HUSA:

OnTuka c nogorpesom

CocTtosiHne cBeToanoaHoro
MHavKaTopa

BapI/IaHTbI BblBOAA CUrHana:

Pene:

CBs3b/KOHUrypaLms:

PyKOBO,D,CTBO no akcnnyartaumm

ATEX, IECEXx: ot -60 °C go
+85 °C

(oT -76 °F no +185 °F)
NEC 500, NEC 505: or -
50 °C po +85 °C

(ot -58 °F no +185 °F)

ot —60 go +85 °C (o1 —76 mo
+185 °F)

0-93 npoueHTa (6e3 KOHOEH-
cauun)

oT 2 no 39 m (ot 6 fo
128 dyTOB)

Hwn3kni, ctaHgapTHbIN
(3aBoackas ycTaHoBKa) U
BbICOKUI

4-30c
100°

80°

Be3 caMobnokMpoBKK C aBTO-
MaTMyeckum cbpocom yepes
15 ¢ (3aBoackas HacTpomka)
WJTN ¢ camo6GrnokmpoBKo 4o
OTKITHOYEHUS NUTAHNS U3Be-
warens.

[a — HesepkanbHbIA Henpe-
PbIBHbBIA aBTOMATUYECKUI
KOHTPOIb OMTUKN

Oa

CeeTtoguoa ¢ TpemMs cocTos-
HUAMUA

4 — 20 mA, HART 7, KoH-
TaKTbl perne — Tpesora un
HenCcrnpaBHOCTb

2 KOHTaKTa pene — Tpesora

N HEVCNPABHOCTb. 1-NOMOCH.
KOHTAKT Ha 1 HanpaeneHue,

2 A npwu 30 B noct. Toka

RS485 n HART 7

Flame 1350 UV/IR SE



Cneundukaums 3akasa ru

BY nomexu/anektpomarHut-  CootsetcTyet IEC 61000
Hasi COBMECTMMOCTb:

3agepkka BKMOYEHNS: 5c¢

10 Cneuudumkaumsa 3akasa

OnucaHue Homep
aeranu

BapuaHTbl Drager Flame 1350 UV/IR SE

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT, 3742930
anoOMUHUI

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT, 3742931
HepaBetoLLas cTanb

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, anto- 3742932
MWHUI

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, 3742933
HepXaBetoLlas cTarnb

UmuTtaTtop nnameHun

Drager Flame Simulator FS-5000 4209307
MNpuHapnexHocTn

BosgyLuHbIn 9kpaH, Hepxkasetowas ctanb 316, 3724460
cepas

Bo3ayLUHbIN 3KpaH, antoMUHUIA, KpacHbIN 3724461
KomnnekT ans MoHTaxa Ha Tpybax 3724462

AJanTepHbIi KpOHWTENH (agantep Ansa nepe- 3724463
XO[a OT BEPTUKANbHOrO MOHTaXa K U FOPU30OH-

TanbHOMY)

USB-HART-mogem 3724464
3apsigHoe yctpoinctso ansa Flame Simulator 3724465
FS-5000

Mpeobpasosatens USB-485 3724466
Bpebisrosawmta Flame — kopoTkas Bepcud 3742929
MoHTaXHbIA KOMMAEKT, 2" mayTta 3701300
MoHTaXHbI KOoMMnekT, 3" ma4yTa 3701301
MoHTaXHbI KOMMAEKT, 4" mayTta 3701302
YNnoTHUTENbHLIA KOMNIEKT Ansa u3sewartensa, 3701303
MEeTPUYECKNI

KpoHLwTEenH MopcKkown, HepxaeetoLlas ctanb 3701298
316

KpoHLITeNH cTaHaapTHbIN, HepXKaBetoLLlas 3718732
ctanb 316

[1] [lononHnTenbHblE BapmaHTbI kabenbHbIX BBOOOB OOCTYNHbI
no 3anpocy.
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1 Pro vasi bezpe¢nost
1.1 VsSeobecné bezpecnostni informace

— Pfed pouZzitim vyrobku si pozorné prectéte navod k
pouziti.

— Dodrzujte pfesné navod k pouziti. UzZivatel musi pokyndm
uplné rozumét a musi je pfesné dodrzovat. Vyrobek se
smi pouzivat jen v souladu s U¢elem pouziti.

— Navod k pouziti nevyhazujte. Zajistéte jeho ulozeni a
fadné pouzivani ze strany uzivatele.

— Tento vyrobek smi pouZivat jen vySkoleny a odborné
zpusobily personal.

— Nepouzivejte vadné nebo neuplné vyrobky. Neprovadéjte
Z2adné zmény na vyrobku.

— 'V pfipadé zavad nebo vypadkl vyrobku nebo jeho ¢asti
informujte zastupce spole¢nosti Drager.

— Dodrzujte mistni a narodni smérnice, které se tykaji tohoto
vyrobku.

— Kontrolu, opravu a udrzbu vyrobku smi provadét pouze
vysSkoleny a odborny personal dle pokyn( uvedenych v
navodu k pouziti. Prace udrzby, které nejsou uvedeny v
navodu k pouziti, smi provadét pouze spole¢nost Drager
nebo odborny personal vySkoleny spolenosti Drager.
Spole¢nost Drager doporucuje, abyste se spole¢nosti
Dréager uzavieli servisni smlouvu.

V pfipadé udrzby museji byt dodrzovana odpovidajici
ustanoveni.

— P¥i provadéni technické udrzby pouzivejte jen originalni
dily a pfislusenstvi firmy Drager. Jinak by mohla byt
negativné ovlivnéna spravna funkce vyrobku.

1.2 Bezpecénostni informace pro tento
vyrobek
— Tento vyrobek je schvélen podle smérnice ATEX

2014/34/EU. Lze jej pouzivat pouze za podminek
uvedenych v certifikatu o schvaleni.

— Pfiinstalaci, pouzivani a udrzbé vyrobku dodrzujte
vSechna povoleni, postupy a zasady platné pro dané
misto.

1.3 Specifické podminky pouziti

— Zafizeni instalujte na misté s nizkym rizikem
mechanického poskozeni.

— Spoje v draze plamene nejsou uréeny k opravam.

1.4 Ochranné znamky

Ochranna Vlastnik ochranné znamky
znamka
HART FieldComm Group, Inc.

Ochranné znamky zde uvedené jsou majetkem pfisluSného
vlastnika. Ochranné znamky muZze vlastnit spole¢nost
Dragerwerk AG & Co. KGaA (Dréager) nebo jeji pobocky

v nékterych zemich, a nikoli nutné v zemi vydani tohoto
dokumentu. Aktualni stav ochrannych znamek spole¢nosti
Drager naleznete na strankach
www.draeger.com/trademarks.

Navod k pouziti = Flame 1350 UV/IR SE
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2 Popis
2.1 Prehled informaci o vyrobku

Drager Flame 1350 UV/IR SE je multispektraini UV a
infracerveny detektor plamene. Je vybaven jednim UV
senzorem a jednim IR senzorem, hardwarem pro digitalni
zpracovani signalu a firmwarem s algoritmy pro interpretaci
radiacnich charakteristik plamene. Muze fungovat nezavisle;
externi fidici zafizeni neni pro jeho bézné funkce nutné.
Detektor plamene Ize zaclenit do Fidicich systém( znacky
Drager nebo jinych vyrobcu.

Detektor plamene obsahuje tyto hlavni soucasti:

o0)y0[0o0)]

Montazni drzak

Zadni kryt pouzdra
Téleso pouzdra
Predni kryt pouzdra (s okénkem)

a A WON -~

Konektory

Detektor plamene se dodava jiz smontovany a obsahuje
montazni drzak. Soucasti dodavky vSak nejsou montazni
podpéra a upevnovaci prvky, kabely ani ucpavky.

2.2 Popis vlastnosti
2.2.1 Citlivost

Citlivost detektoru plamene na pozar zavisi na: zdroji paliva
a zpusobu jeho uvolfiovani; velikosti a vzdalenosti pozaru;
orientaci detektoru plamene a mistnich podminkach
prostiedi. Typické hodnoty jsou zaloZzeny na internich testech,
s vyjimkou pfipadu oznacenych logem Factory Mutual (FM),
kdy byly testy provedeny a certifikovany spole¢nosti FM.
Stejné jako u vSech testll musi byt vysledky interpretovany
podle konkrétni oblasti pouziti s pfihlédnutim ke vSem
moznym proménnym. Citlivost detektoru plamene na riizné
zdroje paliva zavisi na salavém tepelném vykonu plamene.
Typické charakteristiky odezvy detektoru plamene pfi vysoké
citlivosti (39 metr() jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
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cs Popis
Palivo Velikost Vzdale- FM
pozaru nost certi-
fikace
Hofici metan 1 m vysoky 37m
(3,28 ft) 20 cm (121 ft)
(0,65 ft) Siroky APPROVED
oblak
Hofici alkohol Panev0,3mx 30m
0.3m (o8 ) APPROVED
Hofici nafta Panev0,3mx 30m
0,3m (98 ft)
Pozar surové ropy Panev0,3mx 30m
(tézky topny olej) 0,3m (98 ft)
Hofeni voskového inhi- Panev0,3mx 30m
bitoru (Clear 10) 0,3m (98 ft)
Pozar pfipravku proti Panev0,3mx 30m
pénéni (Surflo AF-300) 0,3 m (98 ft)
Pozar hromady dfeva Sténa0,3mx 30m
0,3m (98 ft)
Hofici n-heptan Panev0,3mx 39m
0,3m (128 ft) ﬁ:%
n-heptan hofici na pfi- Panev0,3mx 39m
mém slunci 0,3m (128 ft) @
AFPPROVED
n-heptan hofici na Panev0,3mx 39m
modulovaném slune¢- 0,3 m (128 ft) @
nim svétle APPROVED
Pozar n-heptanu pfi Panev0,3mx 39m @
obloukovém svafovani 0,3 m (128 ft)
APPROVED
Pozar n-heptanu za pfi- Panev0,3mx 39m @
tomnosti 500W zarovky 0,3 m (128 ft)
AFPPROVED
Pozar n-heptanu za pfi- Panev0,3mx 39m @
tomnosti 1500W 0,3m (128 ft)
za'rovky APPROVED
Pozar benzinu Panev0,3mx 39m
0,3m (128 ft)
Pozar JP4 Panev0,3mx 30m
0,3m (98 ft)
Hofici metanol Panev0,3mx 30m
0,3m (98 ft)
Hofici tryska A-1 Panev0,3mx 30m
0,3m (98 ft)

Detektor plamene ma tfi Urovné nastaveni citlivosti, které
zajistuji flexibilitu v mnoha aplikacich a zabrariuji
vzajemnému ovliviiovani detektor(.

Detektor plamene ma podle normy FM 3260 vysokou
odolnost proti €astym faleSnym poplachiim vyvolanym
napfiklad horkymi pfedméty a pracemi pfi vysokych teplotach.
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2.2.2 Zorné pole

Detektor plamene ma horizontalni zorné pole 100° a vertikalni
zorné pole 80°. Typické zorné pole a detekovatelny dosah
pozaru n-heptanu hoficiho v panvi o délce 0,1 m? pFi
standardni citlivosti je znazornéno nize. 100 % =39 m

A Horizontalni zorné pole
B Vertikalni zorné pole

2.2.3 Pokrocilé optické ovéreni

Na Celni strané detektoru jsou umistény dva zafie (jeden
infraCerveny a jeden UV), které vyzaruji svétlo na vnitfni

a vnéjSi povrch safirové Cocky. Odrazy svétla jsou detektorem
nepretrzit€ monitorovany a pokud jsou naruseny znecisténim
na vnitfni nebo vnéjsi strané Cocky, detektor signalizuje
optickou poruchu.

Optiku detektoru plamene Ize také zkontrolovat pFistrojem
Drager Flame Simulator FS-5000 (vyrobni &islo J01001
a vyse).

2.2.4 Ochrana v prostredi s nebezpecim
vybuchu

Detektor plamene je certifikovan pro pouziti v nékterych
prostfedich s moznym nebezpec¢im vybuchu. Schvaleni
ochrany proti vybuchu plati pro pouziti zafizeni ve smésich
plynd/par a vzduchu z hoflavych plynt a par za
atmosférickych podminek. Ochrana proti vybuchu neplati pro
pouziti v atmosféfe obohacené kyslikem.

A VAROVANI

Nebezpeci vybuchu!

Poskozena draha plamene muze vést k vybuchu. Otevreni

detektoru plamene v prostfedi s nebezpecim vybuchu maze

zpUsobit vybuch.

» Neotevirejte detektor plamene v prostfedi s nebezpecim
vybuchu.

» Zajistéte, aby béhem instalace nedoslo k poSkozeni drahy
plamene v detektoru plamene.

A UPOZORNENI

Nebezpeci poskozeni pristroje!

Nespravna demontaz detektoru plamene muze pfistroj

poskodit.

» Pouzdro smi otevirat pouze pfisludné vySkoleny servisni
personal.

Navod k pouziti = Flame 1350 UV/IR SE
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2.2.5 Stavovy indikator

Stav detektoru plamene signalizuje barva stavové LED diody
umisténé pod ¢ockou:

LED dioda Stav

Nesviti Bez napajeni / vazna vnitini
porucha

Sviti zelené V poradku

Sviti Zluté Porucha hardwaru / nizké
napéti

Blika Zluté (1 Hz) Porucha optiky

Sviti ¢ervené Alarm

Dvakrat blikne zluté pfi
zapnuti

Systém je nastaven na niz-
kou citlivost (17,4 m)

Systém je nastaven na stan-
dardni citlivost (25 m)

Systém je nastaven na vyso-
kou citlivost (39 m)

Jednou blikne Zluté pfi
zapnuti

PFi spusténi sviti trvale Zluta
kontrolka

2.3 Ugel pouziti

Detektor plamene je uréen pro pouziti v oblastech, kde mize
dojit k vybuchu.

Slouzi k monitorovani oblasti a zahajeni nezbytnych
kontrolnich opatfeni pfi detekci ohné nebo plamene v jeho
zorném poli.

2.4 Omezeni ucéelu pouziti

— Detektor plamene neni schvalen pro pouziti v atmosfére
obohacené kyslikem.

— Vzhledem k tomu, Ze detektor plamene reaguje na
plamen, nelze jej pouzit v mistech, kde se v jeho zorném
poli nachazeji hofaky a jiné oteviené plameny, aniz by
doslo ke spusténi poplach(.

— Detektor plamene reaguje na emise CO2 z plamene;
nedokaze proto detekovat jiny plamen nez hofici
uhlovodiky, napfiklad kdyz hofi €isty vodik.

— Detektor plamene muze byt zakryt extrémné hustou
mlhou, koufem nebo jinymi ¢asticemi ve vzduchu.

— Pri pouziti nejvys$siho nastaveni citlivosti neprovadéjte
svafovani obloukem ve vzdalenosti do 20 m od detektoru
plamene.

2.5 Schvaleni

Pokud budete potfebovat jakékoli informace tykajici se
osvédceni, certifikatl a stitk, nahlédnéte prosim do dodatku
9301237 .

Prohladeni o shodé: viz dodatek 9301237 nebo
www.draeger.com/product-certificates.
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3 Montaz

3.1 Predpoklady pro instalaci

Pfi vybéru montazni polohy detektoru plamene dodrzujte

nasledujici pokyny:

— Zajistéte, aby zorné pole detektoru plamene pokryvajici
chranénou oblast bylo volné.

— Zajistéte, aby pfistroj v montazni poloze nemohl vibrovat
a hybat se.

— Zajistéte, aby montézni poloha poskytovala dostatec¢nou
oporu pro detektor plamene a umoznovala horizontalni
nastaveni.

— Zajistéte, aby detektor plamene sméfoval dolt pod uhlem
nejméné 10° az 20°. Tim se snizi hromadéni necistot na
¢occe.

— Zajistéte, aby byl detektor plamene chranén pfed
poskozenim narazem a moznosti jeho vychyleni.

— Detektor plamene instalujte co nejdale od mistnich zdroju
mozného elektrického ruseni, jako jsou rentgenové
paprsky, vysokofrekvenéni ruSeni nebo elektrostaticky
vyboj.

— Zajistéte, aby sledovana oblast méla dostate¢né pokryti
detektory pro vSechna mozna nebezpeci (mlze byt
zapotiebi vice detektor(l) s ohledem na pfipadné prekazky
a preplnéni.

— Minimalizujte pusobeni kontaminujicich latek, jako je olej,
voda (povodriova voda, dést a morska tfist), snih a led na
predni kryt pouzdra. Pokud ma byt detektor plamene
namontovan v nizké vysce, zabrarite kontaminaci ze
zafizeni umisténych nad namontovanym detektorem.

— Pokud se pfi vzniku pozaru o¢ekava hromadéni hustého
koufe, mél by byt detektor plamene namontovan pokud
mozno 1-2 m pod urovni stropu.

— Zajistéte pristup k detektoru plamene pro ucely udrzby
(napf. pfimy pfistup, pfistup po Zebfiku nebo leseni).

— Zajistéte, aby montazni podpéry byly kompatibilni
s montaznimi drzaky detektoru plamene.

— Zajistéte, aby v pfimém ani nepfimém zorném poli
detektoru plamene nebyly Zadné zdroje plamene
pouzivané béhem bézného provozu, jako jsou napfiklad
horaky.

— Zajistéte, aby detektor plamene nebyl pfimo obracen
k horkym povrchdm.

VSechny tyto aspekty jsou rozhodujici pro uspé&snou instalaci.
Je tfeba je dodrzovat béhem podrobného navrhu, vystavby

a uvadeéni do provozu pfi instalaci pozarniho detekéniho
systému.

3.2 Pokryti detektorem

K zajisténi dostatecného pokryti rizik mize byt nutna
softwarova analyza skutec¢ného zorného pole detektoru. Tuto
analyzu Ize také pouzit k optimalizaci po¢tu detektort

a konfigurace smycky.
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cs Montaz

3.3 Pozadavky na napajeni a kabely

Detektor plamene vyZaduje napajeci napéti 18-32 V DC na
vstupnich svorkach.

Vybér kabelu

Specifikace kabelu zavisi na misté instalace a mistnich
predpisech a normach.

Kabel vybrany pro instalaci musi mit jmenovitou teplotu
0 25 °C vyssi nez je maximalni teplota okoli.

POZNAMKA

Nebezpedéi poskozeni pristroje!

(vztahuje se pouze na detektory plamene s otvory pro
privod kabelu s metrickymi zavity)

Vstup kabelu do detektoru plamene je vybaven vnitini
zarazkou ve spodni ¢asti zavitu. Na zarazku je nasazena
vnitfni IP podlozZka, ktera zaijiStuje ochranu proti praniku.
Zavity kabelové prlichodky tak zUstanou viditelné.

» Neutahujte pfilis.

Celkova specifikace kabelu zavisi na misté instalace

a mistnich predpisech a normach. V této ¢asti jsou uvedeny
vhodné vlastnosti kabell pro zajisténi spravné funkce
detektoru plamene.

Nize uvedena tabulka obsahuje absolutni maximalni délky
kabeld pfi napajeni 18—-32 V DC. Neuzemnujte zadné stinéni
kabell na krytu detektoru.

Pocet detek- Maximalni Maximalni Maximalni
tort plamene vykon (W) délka kabelu délka kabelu
(m) s vodi¢i (m) s vodici
1,5 mm?2 2,5 mm?2
(12 Q/km) (7 6 Q/km)
Jeden—topny 12 W pfi24V 500 780
¢lanek DC
zapnuty
Jeden—topny 3 W pfi24V 2000 3000
clanek DC
vypnuty
o Typicka odolnost vodice
Plocha pra- ~ Americka — =F (3280 ft) DC Q/km
fezu (mm?) n;'rvma :V';IOG pri
vl (i) (pFiblizné) 20 °C
0,5 22 36
1 18 19
1,5 16 12
25 14 7,6
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3.4 Instalace

A UPOZORNENI

Nebezpeci poskozeni pristroje!

Detektor plamene mohou poskodit vysokonapétoveé izolaéni

zkousky a jiné zkousky kabeld. Instalujte jej az po dokon&eni

téchto zkousek. Elektronika detektoru musi byt chranéna pfed

mechanickym poskozenim a vné&jSimi zdroji

elektromagnetického ruseni, jako jsou rentgenové paprsky,

radiové ruseni a elektrostaticky vyboj. Detektor by nemél byt

natocen pfimo ke slunci.

» Zabrarite upusténi detektoru nebo narazdm do né;j,
protoze by mohlo dojit k jeho poskozeni.

» Pouzdro smi otevirat pouze pfislusné vySkoleny servisni
personal.

[i] Pfed instalaci detektoru plamene spole¢nost Drager
doporucuje zkontrolovat montazni mista, aby bylo zajisténo,
ze béhem vystavby nedoslo k zadnym zménam, které by
mohly ovlivnit pokryti detektoru.

3.4.1 Montaz detektoru plamene v misté
instalace

Montazni drzak umozfiuje nastaveni vertikalni orientace

detektoru plamene v rozmezi 0 az 45° a horizontalni otoCeni

az o0 90°.

1. Upevnéte montazni drzak na bezpecné a stabilni
montazni misto pomoci 8mm upeviiovacich prvkl (nejsou
soucasti dodavky).

2. Detektor plamene Ize namontovat na vodorovnou nebo
svislou plochu.
Pro montaz detektoru plamene na svislou plochu
doporucuje spole€nost Drager pouzit adaptér pro montaz
ze svislé na vodorovnou plochu.
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3. Nastavte detektor plamene tak, aby zajiStoval pozadovany
dosah, a upevnéte jej na misto. Zajistéte, aby byl natoen
tak, aby stavova LED dioda a uzemnovaci kolik byly pfimo
pod ¢ockou.

W)

Cely
polomér

63,50 mm

3.4.2 Elektricka instalace — vSeobecné
informace

Detektor plamene muze pracovat se standardnim

tfivodi€ovym nebo &tyfvodiCovym pfipojenim a ma k dispozici

dva typy alarmovych vystupl soucasné:

4 az20 mA

Relé (alarm a porucha)

Udalost Vystup (v mA)
Porucha napajeni/detektoru 0

Nizké napajeci napéti 1
Porucha optiky 1,5

Stav bez zavad 4

Alarm 18

* Pomocny alarm — Ize nakonfiguro- 20

vat

Mimo rozsah 21
Poznamky:

Tolerance vySe uvedenych vystupt je proud +/-0,3 mA

s maximalnim odporem smy¢ky 500 ohmd.

DalSi hodnoty 4-20 mA jsou konfigurovatelné a v pfipadé
potfeby je nutné je pfi objednavce specifikovat. Signal
poruchy optiky Ize nakonfigurovat na 2 mA namisto

1,5 mA a alarmovy signal Ize zvysit na 20 mA.’!

Signalu 4 az 20 mA je nadfazeny protokol HART 7, ktery
umoznuje pfistup k dalSim diagnostickym informacim.

Navod k pouziti = Flame 1350 UV/IR SE
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Nasledujici obrazek znazorfiuje vnitini zapojeni alarmového
a poruchového kontaktu a propojek relé. Pro pfehlednost jsou
na tomto obrazku znazornéna také vSechna montazni
pfipojeni.

Vypocet koncového odporu a alarmového odporu se provadi
na zakladé pozadavka fidiciho systému.

/A UPOZORNENI

Nebezpecéi poskozeni pristroje!

Detektor plamene musi byt spravné uzemnény. V opaéném
pfipadé maze dojit k elektrickému ruseni zafizeni.

Metrické kabelové vstupy jsou vybaveny vnitini zarazkou,
diky které jsou po montazi viditeIné zavity. P¥iliSné utazeni
mUze vést k poskozeni kabelového vstupu i ucpavky.

» Detektor plamene spravné uzemnéte.

» Kabelové ucpavky neutahujte pfilis.

(il Kabelem detektoru plamene vytvorte spiralu délky 2 m.
Bude tak mozné premistit detektor, pokud mistni pfekazky,
napf. potrubi a kabelové Zlaby, blokuji zorné pole detektoru
S monitorovanym prostorem.

vnitfni spoje svorky montazni spoje
1 | +24Vv +24V DC
2|0V ovDC
3|A Ka;?g)lﬂpoiémimu
relé pro detekci K protipozarnimu
poruch' ) 4 | B a%elu
(normalné
sepnuto) 5 | 420 mA 4-20 mA zdroj
6 |0V ovDC
7 | +24V +24V DC
8 |0V ovDC
] ] 9 (C -I koncovy rezistor |:|
€ 10D
11 | alarm -I alarm I:I
12 | alarm

alarmové relé
(normalné rozepnuto)

3.4.2.1 Elektricka instalace

1. Odpojte vSechny souvisejici napajeci zdroje. Zajistéte,
aby zlstaly odpojené, dokud nebudou potfeba pro
uvedeni do provozu.

2. Pf¥ipojte zemnici Sroub na pouzdru k mistnimu
uzemnovacimu bodu.

3. Odstrarite zaslepovaci zatky z prachodek na pouzdru.

4. Namontujte kabelovou priichodku na pouzdro. Zajistéte,
aby byla zasunuta minimalné pét zavitd do pouzdra a aby
byla na spodni strané zavitu nasazena tésnici podlozka
pro ochranu proti vniknuti. Utahnéte prichodku
momentem 15-20 Nm (11-15 Ibf ft).

Detektor plamene Ize ve vyrobé nakonfigurovat s prodlevou pomoc-
ného alarmu (20 mA) v rozmezi 0 s az 10 s v krocich po 1 s nad
rdmec normalnich dob odezvy alarmového signalu 18 mA. Pokud je
signal pomocného alarmu zpozdény, signél alarmu 18 mA bude pfed-
chazet signalu 20 mA, coz odpovida normalnim dobam odezvy testo-
vanym spolec¢nosti Factory Mutual podle normy FM3260. Pokud je
signal alarmu 20 mA zpozdény, povazuje se za Urovefi pomocného
alarmu.
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5. Povolte stavéci Sroub umistény v zadnim krytu pouzdra.

OdSroubujte a sejméte zadni kryt.

6. Pripojte kabel ke svorkam v jedné z nasledujicich
konfiguraci:
Vystup 4 az 20 mA (zdroj neni galvanicky oddélen)

Kolik Popis

1 24V DC

2 0VvDC

5 Zdroj 4 az 20 mA

Vystup z relé (alarm a porucha)

1
2
3
4
9
10
11
12

Kolik Popis

1 24V DC

2 ovDC

3 K protipozarnimu panelu

4 K protipozarnimu panelu

9 Koncovy rezistor

10 Koncovy rezistor

11 Alarmovy rezistor

12 Alarmovy rezistor

7. Na drahu plamene na zadnim krytu pouzdra a télese
pouzdra naneste rovnomérnou vrstvu netvrdnouciho
vodéodolného maziva.

50
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A VAROVANI

Nebezpeci vybuchul!

Nepouzivejte detektor plamene, pokud nelze zadni kryt
pouzdra pfiSroubovat k télesu pouzdra péti nebo vice Uplnymi
otackami. Detektor nema dostate&nou ochranu proti vybuchu
(dréha plamene je pfilis kratka) a jeho pouziti v prostredi

s nebezpec¢im vybuchu mlze vést k vybuchu.

>

V takovém piipadé vratte detektor spole¢nosti Drager
k proSetfeni/opravé.

Zadni kryt pouzdra pevné pfiSroubujte k télesu pouzdra.
Ujistéte se, ze O-krouzek je pod krytem a Ze stavéci Sroub
nezasahuje do zavitl drahy plamene nebo O-krouzku ani
do nich neni zaSroubovany. Zadni kryt pouzdra zajistéte
na misté pomoci stavéciho Sroubu.

[i] Obraceni polarity na svorkach 1 a 2 umozriuje
komunikaci RS485 na svorkach 3 a 4. Signal RS485 Ize
pouzit ke komunikaci s detektorem plamene a ke
konfiguraci pfistroje.

3.5 Uvedeni do provozu

1.

10.

Detektory, které vyzaduji adrzbu/uvedeni do provozu, by
mély byt odpojené a zablokované. Detektory, které je
tfeba otevfit, je nutné elektricky izolovat.

Ujistéte se, ze upevnéni detektoru je bezpecné

a neposkozené.

Ujistéte se, Ze pouzdro detektoru je neporudené

a neposSkozené.

Ujistéte se, Ze vSechny souvisejici kabely a prachodky
jsou spravné zapojené, bezpecné a neposkozené.
Ocistéte Celni desku pouzdra (zvenku) jemnym Cisticim
roztokem a mékkym hadfikem, aby bylo okénko zcela bez
nedistot. Okénko dukladné omyjte €istou vodou a osuste
Cistym hadfikem nebo utérkou, kterd nepousti vliakna.

[i] Cisténi celni desky je nutné provést pfed prvnim
zapnutim pfistroje. Detektor plamene provede po zapnuti
automatickou optickou kontrolu.

Zapnéte detektor plamene.

Zajistéte, aby byly na vystupu alarmu detektoru
aplikovany systémové blokace.

Otestujte detektor plamene pomoci pfistroje

Drager Flame Simulator FS-5000.

Stavova LED dioda se rozsviti Cervené, kdyz detekuje
simulovany plamen, a pfistroj provede automatickou
kalibraci (firmware 24.09(3) a vy3Si). Pokud detektor
plamene na simulator plamene nereaguje, je tfeba tuto
skute¢nost nahlasit spole¢nosti Drager.

. Vypnéte detektor plamene a ujistéte se, Ze v Fidicim

systému byla spusténa porucha. Zkontrolujte, Ze na
vystupu je 0 mA.

Zapnéte detektor plamene a ujistéte se, Zze stavova

LED dioda sviti zelené. Ujistéte se, Ze na vystupu mA jsou
4 mA, a odstrante blokovani systému.

Navod k pouziti = Flame 1350 UV/IR SE



4 Odstranovani poruch

V sestavé detektoru nejsou Zadné &asti, které by mohl
uzivatel opravit. Pokud mate podezieni na poruchu v sestavé
detektoru, je tfeba ji vratit spole¢nosti Drager k prosetfeni

a opravé.

P¥i vySetfovani poruch napajeni je dulezité zkontrolovat, zda
jsou vSechna napéti v provoznim rozsahu (18-32 V DC)
detektoru plamene pfi plném zatiZeni.

Pokud chyba pfetrvava i po vyzkouseni vSech napravnych
opatfeni nebo pokud chyba neni popsana, kontaktujte
spole¢nost Drager.

Chyba
LED dioda nesviti

LED dioda sviti
Zluté

LED dioda Zluté
blika (firmware
24.09(3) a vyssi)

Pric¢ina

Vypnuté napajeni
Vypadek elektric-
kého napajeni; pfi-
¢ina v rozvodech
energie

Porucha
LED diody nebo
detektoru

PFicinou je nizké
napéti

Neznama pricina

PFi¢ina v optické
Casti

5 Udrzba

V sestavé detektoru nejsou zadné ¢asti, které by mohl
uzivatel opravit. Nainstalovany detektor plamene neobsahuje
Zadné casti, které by mohl uZivatel opravit sam. Jedinym
pozadavkem na udrzbu je kontrolovat, Ze je sestava detektoru
pIné funkéni a okénko na pfednim krytu pouzdra je Cisté.

Navod k pouziti

Flame 1350 UV/IR SE

Zpusob napravy
Zapnéte napajeni.

Zkontrolujte

a opravte pfivod
napéti do detek-
toru (pojistky,
kabely, pfipojné
krabice apod.)

Obratte se na spo-
le€nost Drager.

Zkontrolujte

a opravte pfivod
napéti do detek-
toru (pojistky,
kabely, pfipojné
krabice apod.)

Obratte se na spo-
le€nost Drager.

Ocistéte okénko na
pfednim krytu
pouzdra. Pokud
LED dioda nepfe-
stane Zluté blikat,
nakalibrujte pfi-
stroj podle Cistého
okénka.

Odstrariovani poruch = cs
5.1 Intervaly udrzby
Soucast/systém Ukon Jednou Je:gou
za .

6 mésicu 12 mesic
Pouzdro Kontrola a ¢isténi Ano
Celé zafizeni Zkouska funk&nosti Ano
Celé zarizeni Podrobna kontrola Ao

vngjSich Casti

Tento plan udrzby slouzi pouze jako voditko. Skute¢na urover
pozadované udrzby zavisi na provoznim prostfedi

a pravdépodobnosti poSkozeni nebo mife znecisténi olejem,
mofskou vodou, hasicim systémem atd. Spole¢nost Drager
doporucuje pravidelné kontrolovat zpravy o udrzbé

a pfizplGsobovat intervaly Udrzby provoznimu prostfedi.

Pravidelné kontroly udrzby je tfeba provadét v souladu
s pfislusnymi normami nebo mistnimi pfedpisy. V Evropé se
napfiklad uplatiuje norma EN 60079-17.

5.2 Postup udrzby

1. Odpojte detektor plamene a zablokujte vSechny
souvisejici alarmy.

2. Zkontrolujte upevnéni, kabely, ucpavky a pouzdro. Ujistéte
se, Ze jsou bezpeéné upevnéné, spravné smontované
a neposkozené.

3. Ocistéte okénko na pfednim krytu pouzdra jemnym
Cisticim roztokem a mékkym hadfikem, aby bylo zcela
necistot. Okénko dukladné oplachnéte Cistou vodou
a osuste hadfikem, ktery nepousti vlakna.

4. Otestujte detektor plamene pomoci pfistroje
Drager Flame Simulator FS-5000.

5. Detektor plamene znovu uvedte do provozu.

6 Skladovani

Vyrobek v plivodnim obalu uchovavejte v suchém a Cistém
prostfedi. Chrarite pfed pfimym sluncem a tepelnym zarenim.

7 Preprava

Produkt pfepravujte v originalnim obalu.

8 Likvidace odpadu
E Tento produkt nesmi byt likvidovan cestou komunalniho

odpadu. Proto je oznacen vedle uvedenym symbolem.
™ Firma Drager tento produkt zdarma odebere zpét. Infor-
mace k tomu poskytuji narodni prodejni organizace a
spole€nost Drager.
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9 Technické udaje

Informace o detektoru
Model:

Typ:

Spektralni rozsah:

Zpusob pouziti:

Elektrické udaje

Napajeci napéti:

Napajeci zvinéni:

PFikon s vypnutym topnym
¢lankem:

PFikon se zapnutym topnym
¢lankem:

Vypinaci napéti:
Mechanické udaje
PFistroj

Material pouzdra:

Povrchova uprava:

Hmotnost:

Rozmeéry:

Kabelové vstupy:

Velikost koncového vodice:
Stupen kryti:

Montazni drzak
Upevriovaci prvky:

Rozsah vertikalniho nasta-
veni:

Rozsah horizontalniho nasta-

veni:

Drager Flame 1350 UV/IR
SE

Multispektralni UV/infraCer-
veny detektor plamene

Dvé vinové délky v rozsahu
0d 0,3do 0,18 ym a
4 do 5 pum

Detekce plamene/pozaru
pouze u pozar( uhlovodiku

18-32 V DC (24 V DC nomi-
nalni) véetné zvinéni

1 Vpk - pk
3W

12 W (24 V DC nominalni)

<18V DC

Hlinikova slitina 6082 T6
Nerezova ocel 316

Praskové lakovano na odstin
modra Drager

Hlinik: 2,0 kg (4,4 Ib)
Nerezova ocel: 4,5 kg (9,9 Ib)

100 mm x 145 mm
(3,9inx 5,7 in)
bez drzaku

M25 nebo 3/4“ NPT (dvoijité
vstupy)

2,5 mm? (14 AWG)
Typ 6P, IP67

M8 (2 ks)
0°-45°

*45°

Specifikace okolniho prostredi

Teplota okoli pfi provozu:

52

ATEX, IECEx: -

60 °C a2 +85 °C

(-76 °F a2 +185 °F)
NEC 500, NEC 505: -
50 °C a +85 °C

(-58 °F az +185 °F)

Teplota okoli pfi skladovani:

Relativni vihkost:
Provozni udaje

Rozsah detektoru (hloubka
zorného pole):

Rozsah citlivosti:

Doba odezvy detektoru:
Horizontalni zorné pole:
Vertikalni zorné pole:
Nastaveni alarmu:

Funkce autotestu:

Vyhfivana optika
Stavova LED dioda

Moznosti vystupu:
Relé:
Komunikace/konfigurace:

RFI/EMC:

Prodleva resetu pfi zapnuti:

Navod k pouziti

-60 °C az +85 °C (-
76 °F az +185 °F)

0-93 % (bez kondenzace)

2maz 39 m (6 ftaz 128 ft)

Nizka, standardni (vychozi
nastaveni) a vysoka

4s-30s
100°
80°

Bez aretace s automatickym
resetovanim po 15 s (vychozi
nastaveni) NEBO s aretaci,
dokud neni detektor odpojen
od napajeni.

Ano — bez kontinualni auto-
matického optického ovéro-
vani zrcadlem

Ano
Tristavova LED dioda

4 az 20 mA, HART 7, reléové
kontakty - alarm a porucha

2 reléové kontakty —alarm
a porucha. SPST,
2 Apfi30VDC

RS485 a HART 7
Shoda s normou IEC 61000
5s

Flame 1350 UV/IR SE



10 Objednaci seznam
Popis

Varianty Drager Flame 1350 UV/IR SE
Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT,
hlinik

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT,
nerezova ocel

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, hlinik

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, nere-
zova ocel

Simulator plamene

Drager Flame Simulator FS-5000
Prislusenstvi

Vzduchova clona, nerezova ocel 316, Seda
Vzduchova clona, hlinik, éervena

Sada pro montaz na potrubi

Drzak s adaptérem (adaptér pro montaz
z vertikalni na horizontalni orientaci)

Modem USB-HART
Nabijecka pro Flame Simulator FS-5000
Prevodnik USB-485

Clona pro ochranu proti povétrnostnim vliviim -
kratka verze

Montazni sada, ty¢ 2"

Montazni sada, ty¢ 3"

Montazni sada, ty¢ 4"

Detektor pro sadu tésnéni, metricky
Drzak namorni, nerezova ocel 316

Drzak standard, nerezova ocel 316

Objednaci seznam

Cislo sou-
casti

3742930

3742931

3742932
3742933

4209307

3724460
3724461
3724462
3724463

3724464
3724465
3724466
3742929

3701300
3701301
3701302
3701303
3701298
3718732

[i] Dalsi varianty kabelovych vstupt na vyzadani.

Navod k pouziti = Flame 1350 UV/IR SE
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1 A felhasznalé6 biztonsaga
érdekében

1.1 Altalanos biztonsagi informaciok

— Atermék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a
hasznalati utmutatot.

— Pontosan tartsa be a hasznalati utmutatét. A
felhasznaldnak az utasitasokat tokéletesen meg kell
értenie, és pontosan kell kévetnie. A terméket csak a
felhasznalasi célnak megfeleléen szabad hasznalni.

— Ne dobja ki ezt a hasznalati utmutatét. A felhasznaldknak
biztositaniuk kell a meg6rzést és a rendeltetésszeri
hasznalatot.

— Ezt a terméket csak szakmai ismeretekkel rendelkez6,
kioktatott személyek hasznalhatjak.

— Hibas vagy hianyos termékeket nem szabad hasznalni. A
termék mindennem{ megvaltoztatasa tilos.

— A Dréager céget tajékoztatni kell a termék vagy a termék
részeinek hibairdl vagy kiesésérdl.

— Atermékre vonatkozé helyi és nemzeti irdnyelvekben
foglaltakat be kell tartani.

— Atermék ellenérzését, javitasat és karbantartasat csak
képzett és hozzaérté személyzet végezheti, a hasznalati
Utmutatoban leirtak szerint. A hasznalati utmutatdban le
nem irt karbantartasi munkakat csak a Drager vagy a
Drager altal kiképzett szakszemélyzet végezheti. A Drager
azt ajanlja, hogy kdsson szervizszerz6dést a Dragerrel.

A javitasok elvégzésekor be kell tartani a vonatkozo
elbirasokat.

— Akarbantartdsi munkakhoz csak a Drager cég eredeti
alkatrészeit és tartozékait hasznalja. Ellenkezd esetben a
termék helyes miikédése megvaltozhat.

1.2 Termékspecifikus biztonsagi
informaciodk
— Arobbanasveszélyes Iégkorben vald hasznalatra szant
felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozd
tagallami jogszabalyok harmonizacidjarél szolo
2014/34/EU iranyelv értelmében jovahagyott termék. A

termék kizarélag az alkalmassagi bizonyitvanyban
meghatarozott feltételek mellett hasznalhato.

— Atermék telepitése, hasznalata és karbantartasa soran
biztositsa az dsszes helyszini engedély, folyamat és
gyakorlat kdvetését és betartasat.

1.3 Kilonleges hasznalati feltételek

— Aberendezés csak olyan helyre telepithet6, ahol a
mechanikai sérilés kockazata alacsony.

— Alangutcsatlakozasok nem javithatok.
1.4 Markanevek

Markanév
HART

Markanév tulajdonosa
FieldComm Group, Inc.
Az itt megemlitett védjegyek az adott tulajdonos tulajdondban

allnak. A védjegyek tulajdonosa lehet a Dragerwerk AG & Co.
KGaA (Drager) vagy bizonyos orszagokban annak

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE

A felhasznalé biztonsaga érdekében  hu

tarsvallalatai, de nem feltétlenll abban az orszagban, ahol ez
az anyag megjelent. A Drager védjegyeinek aktualis
statuszara vonatkozo informaciokért keresse fel a
www.draeger.com/trademarks oldalt.

2 Leiras
2.1 A termék attekintése

A Drager Flame 1350 UV/IR SE egy multispektralis
ultraibolya és infravords langérzékeld. A langokat kiséré
elektromagneses sugarzasok észleléséhez és
kiértékeléséhez a készilék egy ultraibolya és egy infravoros
érzékeldt, digitalis jelfeldolgozé egységet és firmware-
algoritmusokat hasznal. Onall6 berendezésként miikddik; az
alapvetd funkciok végrehajtasahoz nem igényel kilsé
vezérléberendezést. A langérzékeld Drager és mas
gyartmanyu vezérlérendszerekbe egyarant beépithetd.

Alangérzékeld a kdvetkez6 f6 komponensekbdl all:

o0)y0[0o0)]

Szerel6konzol

Burkolat hatsé fedele
Haz

Burkolat homloklapja (az ablakot is ideértve)

a A WON -~

Sorkapocs

A langérzékelSt 6sszeszerelt allapotban, a szerelékonzollal
egyutt szallitjuk ki. Tartdszerkezetet, rogzitéseket, kabeleket
és tdmszelencéket ugyanakkor nem mellékeliink hozza.

2.2 Jellemzok leirasa
2.2.1 Erzékenység

Alangérzékel6 tlizészlelési érzékenységét a kdvetkezbk
befolyasoljak: az éghet6 anyag jellege és szabadba jutasanak
modja, a tliz mérete és tavolsaga, a tliz langérzékeléhoz
képesti helye és egyéb kornyezeti tényezék. A jellemzé
adatok az altalunk végzett teszteken alapulnak, kivéve a
Factory Mutual (FM) logéjaval jelolt esetekben, amikor a
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hu Leiras

tesztelést az FM végezte és tanusitotta. Mint barmely
vizsgalat esetén, az eredményeket itt is az adott alkalmazasi
eset jellegzetességei fényében, az 6sszes lehetséges valtozo
figyelembevételével kell értelmezni. A langérzékeldnek a
kuldénbdzd éghetd anyagokkal szembeni érzékenysége a tliz
altal sugarzott hétél fligg. A langérzékel6 magas érzékenység

(39 méter) melletti jellemz6 tlizérzékelési képességei a
kovetkez6 tablazatban lathatok:

Eghet6 anyag jellege Tiiz mérete Tavolsag FM
tanu-
sitas

Metantiz 1 m magas 37m

(3,28 ft)20 cm (121 ft)
(0,65 ft) szé- APPROVED
les csova

Etanoltliz 0,3mx0,3m 30m

talcatliz (98 ft)

APPROVED
DizeltGiz 0,3mx0,3m 30m

talcatliz (98 ft)

Nyersolaj (nehéz 0,3mx0,3m 30m

flt6olaj) tiz talcatliz (98 ft)

Viaszgatld (Clear 10)  0,3mx0,3m 30m

tlz talcatliz (98 ft)

Habzasgatlé (Surflo 0,3mx0,3m 30m

AF-300) tiiz talcatliz (98 ft)

Apritott fa tliz 0,3mx0,3m 30m

méreti (98 ft)
n-heptan tliz 0,3mx0,3m 39m
talcatiiz (128 ft) <en>

APPROVED
n-heptan tiz kézvetlen 0,3mx0,3m 39m
napfényben talcatiiz (128 ft) <en>

APPROVED
n-heptan tGz modulalt 0,3mx0,3m 39m
napfényben talcatliz (128 ft) @

APPROVED
n-heptan tlz ivhege- 0,3mx0,3m 39m @
sztés jelenlétében talcatlz (128 ft)

APPROVED
n-heptan tiz 500 W-os 0,3mx0,3m 39m @
lampa jelenlétében talcatliz (128 ft)

AFPPROVED
n-heptan tiz 1500 W- 0,3mx0,3m 39m @
os melegit6 jelenlété-  talcatliz (128 ft)
ben APPROVED
Benzin tiz 0,3mx0,3m 39m

talcatliz (128 ft)

JP4 tiz 0,3mx0,3m 30m

talcatliz (98 ft)

Metanoltliz 0,3mx0,3m 30m

talcatliz (98 ft)

A-1 roptlz 03mx0,3m 30m

talcatliz (98 ft)

Alangérzékel6 harom kilonb6zé érzékenységi beallitassal

rendelkezik a lehet legsokrétiibb alkalmazhatéséag, valamint
annak érdekében, hogy az érzékelbk csak a sajat zénajukban
bekovetkezd eseményeket észleljék.
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Az FM 3260 szabvanynak megfeleléen a langérzékelé magas
szintl érzéketlenséget mutat a gyakori hamis riasztasokkal,
példaul a forré targyakkal és a magas hémérséklettel jaro
munkalatokkal szemben.

2.2.2 Latomezo

Alangérzékeld 100°-os vizszintes latdbmez6vel és szintén 80 -
os fuggdbleges latdbmezdvel rendelkezik. Az a jellemzé
latdbmez8, amin belll, valamint az a tavolsag, amelybél a
készulék az alapértelmezett érzékenység mellett képes
érzékelni egy 0,1 m2-es n-heptan talcatiizet, az alabbi abran
lathat6. 100% = 39 m.

A Vizszintes latdmez6

B Fuggdleges latomezé

2.2.3 Fejlett optikai ellendrzés

Az érzékel6 elllsé fellletén két (egy infravords és egy
ultraibolya) jeladé talalhatd, amelyek fényt bocsatanak ki a
zafirlencse belsé és kiilsé felliletére. A fény visszaverddését
az érzékeld folyamatosan figyeli, és ha azokat a lencse belsé
vagy kulsé fellletén 1évé szennyez&dés megzavarja, az
érzékeld optikai hibat jelez.

A langérzékeld optikai rendszere a
Drager FS-5000 Flame Simulator (sorozatszam: J0O1001 és
Ujabbak) segitségével is ellendrizhetd.

2.2.4 Robbanasveszélyes kornyezet elleni
védelem

A langérzékeld bizonyos robbanasveszélyes kdrnyezetekben
térténd hasznalatra is alkalmas. A robbanasvédelmi
joévahagyas lehetévé teszi az eszkdz hasznalatat éghetd
gazok és g6zok alkotta gaz/gbz-levegd keverékek
jelenlétében, 1égkori viszonyok kdzétt. A robbanasvédelem
oxigénnel dusitott kbrnyezeti levegd esetén nem érvényes.

A FIGYELMEZTETES

Robbanasveszély!

A sérilt nyomasallé tokozat robbanashoz vezethet. A

langérzékel6 robbanasveszélyes kdrnyezetben torténd

kinyitasa robbanast okozhat.

» Ne nyissa ki a langérzékel6t robbanasveszélyes
kérnyezetben.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a telepités soran ne sértljén
meg a langérzékelé nyomasallé tokozata.

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE
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A VIGYAZAT

Fennall a késziilék sériilésének kockazata!
Alangérzékeld helytelen szétszerelése kart okozhat a
készllékben.

» A burkolatot kizarélag a megfelel6en képzett
szervizszemélyzet nyithatja ki.
2.2.5 Allapotjelz6

Alangérzékeld allapotat a lencse alatt talalhato allapotjelzd
LED szine jelzi:

LED
Egyaltalan nem vilagit

Allapot

Nincs tapellatas / sulyos
belsé hiba all fenn

Zolden vilagit Rendben

Sargan vilagit Hardver/kisfeszultségi hiba
Sargan villog (1 Hz) Optikai hiba

Pirosan vilagit Riasztas

Bekapcsolaskor kettét villan
sargan

Rendszer alacsony érzéke-
nységre allitva (17,4 m)

Egy sarga villanas bekapcs-
olaskor

Rendszer alapértelmezett
érzékenységre allitva (25 m)

Sargan vilagit bekapcsolas- Rendszer magas érzékeny-
kor ségre allitva (39 m)

2.3 Rendeltetésszerii hasznalat

A langérzékel6t robbanasveszélyes kérnyezetet esetlegesen
magaban foglal6 terlleten torténé hasznalatra tervezték.

Célja egy adott teriilet megfigyelése, és a szikséges védelmi
intézkedések elinditasa a 14tdmezdn belll észlelt tiz vagy
lang esetén.

2.4 A hasznalatra vonatkozo
korlatozasok

— Alangérzékeld nem hasznalhaté oxigénnel dusitott
kérnyezeti levegében.

— Mivel a langérzékel6 a langra reagal, nem hasznalhat6
olyan kérnyezetben, ahol faklya vagy nyilt Iang talalhat6 a
latomezdjén belll anélkiil, hogy ezek riasztasokat
valtananak ki.

— Alangérzékeld egy adott langnak a CO2-kibocsatasara
reagal, igy a nem szénhidrogénalapu tizek, példaul a
tiszta hidrogén meggyulladasa altal keletkezett tizek
érzékelésére nem alkalmas.

— AKkulénosen siir( kod, flist vagy a leveg6ben 1évé egyéb
részecskék eltakarhatjak a langérzékel6 lencséjét.

— Ha alangérzékel6 érzékenysége a legmagasabb
fokozaton van, ivhegesztés csak az érzékel6tdl szamitott
20 m-nél tavolabb végezhetd.

2.5 Engedélyek

A jovahagyasokkal és a cimkével kapcsolatos informaciokeért
olvassa el a kdvetkez§ kiegészité dokumentumot: 9301237.

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE
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Megfeleléségi nyilatkozat: lasd a kdvetkezd kiegészitd
dokumentumot: 9301237 vagy: www.draeger.com/product-
certificates.

3 Szerelés

3.1 Atelepités elofeltételei

Alangérzékeld felszerelési helyének kivalasztasakor a

kovetkezdket kell figyelembe vennie:

— Ugyeljen arra, hogy a langérzékel6nek teljes ralatasa
legyen a védelmi terlletre.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felszerelés helye rezgés-
€s mozgasmentes.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felszerelés helye
elegendd tamaszt nyujt a langérzékeld szamara, és
lehetbvé teszi annak vizszintes beallitasat.

— Ugyeljen arra, hogy a langérzékelé legalabb 10-20°-o0s
szogben lefelé nézzen. Ezaltal csOkkentheti a karos
anyagok lencséken toérténé felhalmozodasat.

— Biztositsa, hogy a langérzékel6 védve legyen a kilsé
fizikai behatasoktol, és ne mozdulhasson el a bedllitott
poziciobol.

— Alangérzékeldt a lehetd legtavolabb telepitse az olyan
potencialis helyszini elektromosinterferencia-forrasoktol,
mint példaul a réntgensugarzas, a radiéfrekvencias
interferencia vagy az elektrosztatikus kisulés.

— Biztositsa, hogy a medfigyelt teriilet elegendd érzékelbvel
legyen felszerelve az dsszes lehetséges veszély
érzékeléséhez (t6bb érzékeldkre lehet sziikség),
figyelembe véve a lehetséges zavaro tényezéket és
torlédast.

— Minimalizalja a homloklap olyan szennyezé anyagoknak
valo kitettségét, mint példaul az olaj, a viz (elaraszté
rendszer, esd és tengeri aeroszol), a ho és a jég.
Amennyiben a langérzékel6t alacsonyan szerelik fel,
el6zze meg a telepitési pozicio folotti berendezésekbdl
szarmazo szennyezédést.

— Ha a tliz kezdetekor varhatéan siri fist halmozédhat fel,
a langérzékeldt 1-2 méterrel a plafon szintje ala kell
felszerelni, amennyiben ez lehetséges.

— Ugyeljen arra, hogy karbantartas céljabol hozza lehessen
férni a langérzékel6hoz (pl. kdzvetlendl, illetve létra vagy
allvany segitségével).

— Ugyeljen arra, hogy a tartdszerkezet kompatibilis legyen a
langérzékel6 szerel6konzoljaval.

— Ugyeljen arra, hogy normal iizemeltetés soran a
langérzékel6nek ne legyen kézvetlen vagy a
fényvisszaver8désnek kdszdnhetd ralatasa semmilyen
langforrasra, példaul faklyakra.

— Ugyeljen arra, hogy a langérzékelé olyan poziciéban
legyen elhelyezve, amelyben nincs kézvetlen rélatasa
forrd fellletekre.

A felsorolt tényez6k kulcsfontossaguak a sikeres
telepitéshez. Valamennyi tényezét figyelembe kell venni egy
tlizérzékelb rendszer telepitésének részletes tervezeési,
beszerelési és lzembe helyezési fazisaban.
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hu Szerelés

3.2 Az érzékelo altal megfigyelt terllet

A veszélyek megfelel6 megfigyelésének biztositasahoz
szikséges lehet az adott érzékeld tényleges latdmezéjének
szoftveres elemzése. Az elemzés hasznalhaté az érzékel6k
szamanak és az érzékel6kordk kialakitasanak
optimalizalasara is.

3.3 Arammal és kabelekkel kapcsolatos
kovetelmények

Alangérzékelének 18-32 Vdc tapfeszultségre van sziiksége
a bemendkapcsokon.

Kabelek kivalasztasa

A kabelekre vonatkoz¢ eldirasokat a telepités helye, valamint
a helyi rendelkezések és szabvanyok hatarozzak meg.

A telepitéshez olyan kabelt kell valasztani, amelynek
hémérsékleti besorolasa 25 °C-kal meghaladja a maximalis
kérnyezeti hémérséklet.

MEGJEGYZES

Fennall a késziilék sériilésének kockazata!

(csak metrikus kabelbevezetésii langérzékelbkre
vonatkozik)

A langérzékeld kabelbevezetése a kabelhuzal aljan talalhaté
belsé leallitérendszerrel van felszerelve. A behatolasvédelem
fenntartasa érdekében a leallitorendszerbe egy belsé, I1P-
védettséggel rendelkezd alatét van beszerelve. Ennek
eredményeként a tdmszelencében talalhatd huzalok lathatok
lesznek.

» Ne hizza tal.

A hasznalandé kabelek jellemzéit a telepités kériiményei,
valamint a helyi szabalyozasok és szabvanyok hatarozzak
meg. Ez a rész meghatarozza a kabelek azon tulajdonsagait,
amelyek szikségesek a langérzékelé megfeleld
miikdédéséhez.

Az alabbi tablazat a 18—-32 Vdc tapellatas esetében
hasznalatos kabelek abszolut maximalis hosszusagat
mutatja. Az érzékel6 burkolatanal ne foldelje le a
kabelarnyékoldkat.

Langérzéke- Maximalis Maximalis Maximalis
I6k szama teljesitmény kabelhossz kabelhossz
(W) (m) 1,5 mm2- (m) 2,5 mm?-

es vezeté- es vezeté-
kekkel kekkel
(12 Q/km) (7 6 Q/km)

Egy —mele- 12Wés 500 780

gité bekapcs- 24 Vdc

olva

Egy —mele- 3 Wés 2000 3000

gité kikapcs- 24 Vdc

olva
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Keresztmets- hlﬁzrzli:i(;(::ék Tipikus vezeték-ellenallas
zeti teriilet  (AWG, Ameri- k|Iometel:;?;n.:lglel:n':l (3280 ft)
(mm?) can wire o o
gauge) (kortulbeliil) 20 °C-on

0,5 22 36

1 18 19

1,5 16 12

2,5 14 7,6

3.4 Telepités

A VIGYAZAT
Fennall a késziilék sériilésének kockazata!
A nagyfesziltségi szigetelési tesztek és mas kabeltesztelési
miveletek karosithatjak a langérzékeldt. Csak a tesztek
elvégzését kovetben telepitse a langérzékeldt. Az érzékeld
elektronikajat védeni kell a mechanikai sérilésektdl, valamint
az olyan kulsé forrasokbdl szarmazé elektromagneses
interferenciaktol, mint példaul a réntgensugarak, a
radiofrekvencias interferencia és az elektrosztatikus kistlés.
Az érzékelének nem szabad kozvetlenll a nap felé néznie.
» Ne ejtse le a készilléket, és ne Usse meg a burkolatot,
mert ez karosithatja az érzékeléberendezést.

» A burkolatot kizarélag a megfeleléen képzett
szervizszemélyzet nyithatja ki.

[i] A Drager azt javasolja, hogy a langérzékeld telepitését
megelbzben ellendrizze a felszerelési helyeket és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy az épitkezés soran nem
torténtek olyan valtoztatasok, amelyek befolyasolnak az
érzékeld altal medfigyelt teruletet.

3.4.1 Alangérzékeld helyszini felszerelése

A szerel6konzol lehet6vé teszi a langérzékeld 0° és 45°

kozotti, fliggbleges iranyba torténé elmozgatasat, valamint a

vizszintes iranyba torténd, akar 90°-os elforditasat is.

1. 8 mme-es rogzitéelemek (nem mellékelt tartozeék)
hasznalataval rogzitse a szerel6konzolt biztonsagos és
stabil helyre.

2. Alangérzékel§ akar vizszintes, akar fuggéleges fellletre
felszerelhetd.
Ha a langérzékel6t fuggéleges felliletre szerelik, a Drager
fuggdleges-vizszintes szereldadapter hasznalatat
javasolja.
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3. Allitsa a kivant iranyba a langérzékel6t, majd rogzitse
biztonsagosan a helyén. Ugyeljen arra, hogy az érzékeld
olyan pozicioban legyen, amelyben az allapotjelzé LED és
a foldel6csavar kdzvetlenll a lencse alatt helyezkedik el.

\

/

63,50 mm

3.4.2 Elektromos telepités — altalanos
informaciok
Alangérzékeld szabvanyos 3 vagy 4 vezetékes bekdtéssel

mikddtethetd, és egyidejlileg kétféle riasztasi kimenetet
bocsat rendelkezésre:

4 —-20 mA
Relé (riasztas és hiba)

Esemény Kimeneti jel (mA-ben
kifejezve)

Tapellatas/érzékeld hibaja 0

Alacsony tapfesziiltség miatti hiba 1

Optikai hiba 1,5

Normal allapot 4

Riasztas 18
*Kiegészit6 riasztas — konfiguralhato 20
Tartomany tullépve 21

Megjegyzések:
A fenti kimenetek aramer@sségi tlirése +/-0,3 mA,
500 ohm maximalis hurokellenallas mellett.

Tovébbi, 4 és 20 mA kdzotti értékek is konfiguralhatok,
ezeket szikség esetén rendeléskor kell megadni. Az
optikai hiba jele az eredeti 1,5 mA helyett 2 mA-re is
konfiguralhato, a riasztasi jel pedig megndévelheté 20 mA-
re.

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE
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A 4-20 mA jelzésre HART 7 protokoll van érvényben,
hogy tovabbi diagnosztikai informaciokhoz biztositson
hozzaférést.

Az alabbi abran a riasztasi és hibarelé-érintkezék és -
athidalok belsé bekotése lathatd. Az érthetéség kedvéért a
terepi csatlakozasokat is feltlintettik.

A vonalvéglezard és riasztasi ellenallasokat a
vezérlérendszer kévetelményei alapjan kell kiszamitani.

A VIGYAZAT

Fennall a késziilék sériilésének kockazata!
Alangérzékel6t megfeleléen kell foldelni. Ennek elmulasztasa
elektromos interferenciat okozhat a készulékben.

A metrikus kabelvezetdk bels6 Utkozével vannak ellatva,
amelynek kdvetkeztében a menetek dsszeszerelés utan is
lathatok. A talhuzas a kabelbevezetés és a tomszelence
sérilését okozhatja.

» Megfelelben foldelje a langérzékelét.
» Ne huzza tul a tomszelenceéket.

[il Alangérzékeld kabelezésére 2 m-t kell rahagyni spiral
alakban. Ez lehetévé teszi az érzekel6 athelyezését abban az
esetben, ha a helyszinen talalhaté objektumok — példaul a
cs6vezetékek vagy a kabeltalcak — eltakarjak az érzékel6
helyi veszélyekre valo ralatasat.

bels6 csatlakozasok kapocs terepi csatlakozasok

+24V

+24 Vdc

ov 0 Vde

A a tlizjelzd terminalhoz

hibarelé

(nyito) B a tlizjelz6 terminalhoz

4 - 20 mA aramforras

ov

0 Vde

+24V

+24 Vdc

ov

vonalvéglezard
[} A
] ] ellenallas
€ 10|D
1"

12 | riasztés

0 Vde

1
2
3
4
5 |4-20mA
6
7
8
9

riasztas riasztas

I

riasztasi relé
(zaro)

3.4.2.1 Elektromos bekotés

1. Teljesen aramtalanitsa az érintett rendszerszakaszt.
Biztositsa, hogy ez az lizembe helyezésig igy is maradjon.

2. Csatlakoztassa a burkolaton 1évé foldelécsapot egy helyi
féldelési ponthoz.

3. Tavolitsa el a vakdugo(ka)t a burkolat tomszelencéirél.

Alangérzékeld gyarilag a kiegészit6 riasztas késleltetésével (20 mA)
is konfiguralhat6, aminek értéke 0 mp és 10 s kdzétt lehet, 1 s-es
|épésekben, a 18 mA-es riasztasi jelzés normal valaszidéin tul. Ha a
kiegészitd riasztas késleltetve van, a 18 mA-es riasztasi jelzés mege-
16zi a 20 mA-es jelzést, igy a normal valaszidék lesznek érvényben, a
Factory Mutual altal az FM 3260 szerint tesztelt médon. Ha az 20 mA
riasztasi jelzés késleltetve van, a rendszer kiegészitd riasztasi szint-
nek tekinti.
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hu Szerelés

4. Szerelje a kabeltdmszelencét a burkolatra. Ugyeljen ra,
hogy legalabb 6t menetbekezdésnyire belecsavarja a
burkolatba, és a behatolasvédelmet biztositd
tomitéalatétet elhelyezze a menet aljan. Hizza meg a
tdbmszelencét 15 — 20 Nm (11 — 15 Ibf ft) kdzotti
nyomatékkal.

5. Lazitsa meg a burkolat hatsé fedelén 1évé allitocsavart.
Csavarozza le és vegye le a burkolat hatsé fedelét.

6. Csatlakoztassa a kabelezést a kapcsokhoz az
alabbiakban felsorolt valtozatok egyike szerint:
4 — 20 mA kimenet (galvanikusan nem levalasztott
aramforras)

Erint- Leiras

kezo

1 24 Vdc

2 0 Vdc

5 4 — 20 mA aramforras

Relékimenet (riasztas és hiba)

BWN =

Erint- Leiras

kezd

1 24 Vdc

2 0 Vdc

3 Atlzjelz6 terminalhoz

4 A tlzjelzé terminalhoz

9 Vonalvéglezaro ellenallas
10 Vonalvéglezaro ellenallas
11 Riasztasi ellenallas

12 Riasztasi ellenéllas

7. Kenjen fel egyenletes, nem kikeményed®d, vizallo
zsirbevonatot a nyomasallé tokozas langutja mentén a
burkolat hatso fedelére és a hazra is.
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A FIGYELMEZTETES

Robbanasveszély!

Ne hasznalja a langérzékel6t, ha a hatso burkolatfedél nem

csavarozhat6 a burkolat hazara 6t vagy annal tobb teljes

fordulattal. llyenkor a langérzékel nem rendelkezik megfelel

robbanasvédelemmel (a nyomasallé tokozat tul révid), és a

robbanasveszélyes kérnyezetben térténd hasznalata

robbanashoz vezethet.

» Ha ez a helyzet é&ll fenn, kildje vissza a langérzékel6t a
Drager vallalatnak vizsgalat/javitas céljabdl.

8. Teljes mértékben csavarozza ra a burkolat hatso fedelét a
hazra. Ugyeljen ra, hogy az O-gyiir(i a fedél alatt legyen,
és az allitécsavar ne érjen bele a nyomasallé tokozas
langutjanak vagy az O-gyiriinek a meneteibe, illetve ne
legyen ezekbe csavarozva. Rogzitse a burkolat hatsé
fedelét az allitécsavarral.

[i] A polaritas felcserélése a 1. és 2. kapcsokon lehet6évé
teszi az RS485-kommunikaciot a 3. és 4. kapcson
keresztul. Az RS485-jel a langérzékelbvel torténd
kommunikaciora és az eszkdz konfiguralasara
hasznalhaté.

3.5 Uzembe helyezés

1. Akarbantartast / Gzembe helyezést igényl6 érzékeldket ki
kell kapcsolni és le kell tiltani. A felnyitast igényld
érzékeldket elektromosan le kell valasztani és el kell
szigetelni.

2. Biztositsa, hogy az érzékel6 tartokonzolja és rogzitései
stabilak és sérilésmentesek legyenek.

3. Biztositsa, hogy az érzékeld burkolata hianytalan és
sérulésmentes legyen.

4. Biztositsa, hogy minden kapcsolédo kabel és témszelence
helyesen elészerelt, biztonsagos és sériilésmentes
legyen.

5. Tisztitsa meg a burkolat homloklapjat (kivilrél) enyhe
tisztitoszeres oldattal és puha ronggyal ugy, hogy az
ablakrol minden szennyezddés el legyen tavolitva. Mossa
le az ablakot alaposan tiszta vizzel, és tordlje szarazra
egy tiszta, szé6szmentes ronggyal vagy kendével.

[i] A homloklap tisztitdsat az eszkdz bekapcsolasa el6tt
kell elvégezni. Bekapcsolaskor a langérzékel§
automatikus optikai ellenérzést végez.

6. Kapcsolja be a langérzékelét.

7. Ugyeljen arra, hogy az érzékel6 altal leadott riasztasokat a
rendszer letiltsa.

8. Tesztelje a langérzékel6t a Drager Flame Simulator FS-
5000 langszimulator hasznalataval.
Az allapotjelzd LED pirosra valt, amikor észleli a szimulalt
langot, és az eszkdz automatikus kalibralast végez
(24.09(3)-as és ujabb firmware-verzid). Ha a langérzékel6
nem reagal a langszimulatorra, jelezze a problémat a
Dréager felé.

9. Kapcsolja ki a langérzékelét, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a hiba regisztralva lett a vezérlérendszerben.
Ellenérizze, hogy a mA-kimenet 0 mA-es jelet ad-e.

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE



10. Kapcsolja be a langérzékelét, és ellendrizze, hogy az
allapotjelzd LED zdlden vilagit-e. Gy6z6djon meg réla,
hogy a mA kimenet 4 mA-es jelet ad, és sziintesse meg a
rendszerben beallitott |etiltasokat.

4 Hibaelharitas

Az érzékel6egység nem tartalmaz a felhasznal6 altal javithatéd
alkatrészeket. Ha barmilyen hiba gyanuja mertl fel az
érzékelbegyseéggel kapcsolatban, kiildje vissza a készUléket a
Dragernek vizsgalat és javitas céljabadl.

A tapellatas hibaja esetén ellendrizze, hogy minden
feszlltség a langérzékeld tizemi tartomanyan belll van-e
(18 — 32 Vdc) teljes terhelés mellett.

Ha a hibaelharitasi kisérletek utan a hiba tovabbra is fennall,
vagy ha a jelen dokumentum nem tartalmazza a hiba leirasat,
Iépjen kapcsolatba a Drager vallalattal.

Hiba Ok
A LED nem vilagit

Megoldas

A készllék ki van
kapcsolva

Kapcsolja be a
készliléket.

Ellendrizze és
javitsa meg az
érzékeld elektro-
mos tapellatd
rendszerét (biztosi-
tékok, kabelek,
kotédobozok stb.)

Tovabbi intézkedé-
sekért forduljon a
Dragerhez.

Nincs tapellatas; a
bemend taphalo-
zatban keresendd
okra utal

LED vagy érzé-
kel hibdja

Ellenérizze és
javitsa meg az
érzékel6 elektro-
mos tapellaté
rendszerét (biztosi-
tékok, kabelek,
kotédobozok stb.)

Tovabbi intézkedé-
sekeért forduljon a
Dragerhez.

A LED folyamato-
san sargan vilagit

Alacsony fesziilt-
ség miatti hiba

Ismeretlen ok

A LED sérgan vil-
log (24.09(3)-as és
Ujabb firmware)

Optikai ok Tisztitsa meg a
homloklap abla-
kat. Ha ez nem
szunteti meg a
sarga LED-et, kali-
bralja az eszkdzt
tiszta ablakkal.

5 Karbantartas

Az érzékel6egység nem tartalmaz a felhasznalé altal javithato
alkatrészeket. A telepitést kovetéen a langérzékel6 nem
tartalmaz a felhasznalo altal javithato alkatrészeket. Az
egyeduli szervizelési kdvetelmény az érzékelbegyseég teljes
mikddéképességeének biztositasa és a homloklap ablakanak
tisztan tartasa.

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE
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5.1 Karbantartasi intervallumok

Alka- Feladat Félé- Evente
trész/rendszer vente
Burkolat Ellenorzes és tiszti- Igen
as
Teljes készilék A miikodés ellendr- lgen
zése 9
Teljes készilék  Részletes robba-
nasvédelmi vizsga- Igen

lat

A karbantartasi (itemezés csak iranyado jellegl. A tényleges
karbantartasi szint a mikddési kérnyezettdl és a sériilés
valoszinliségétdl, illetve az olaj, tengeri aeroszol vagy az
elaraszto rendszer okozta szennyez6déstdl fiigg. A Drager
azt javasolja, hogy rendszeresen vizsgalja meg a
karbantartasi jelentéseket, és igazitsa a karbantartasi
id6szakot a mikddési kdrnyezethez.

Rendszeres karbantartasi ellenérzéseket kell végrehajtani a
vonatkozé gyakorlati kddexeknek vagy helyi eldirasoknak
megfeleléen. Eurépaban példaul az EN 60079-17 szabvany
érvényes.

5.2 Karbantartasi eljaras

1. Kapcsolja ki a langérzékel6t, és tiltsa le az 6sszes
kapcsolddo riasztast.

2. Ellenérizze a felszerelést, a kabeleket, a tomszelencéket
és a burkolatot. Biztositsa, hogy ezek biztonsagosan,
megfeleléen vannak 6sszeszerelve, és sértetlenek.

3. Tisztitsa meg a burkolat homloklapjat enyhe tisztitoszeres
oldattal és puha ronggyal, amig az ablakrdl minden
szennyez6dés eltlinik. Mossa le az ablakot alaposan tiszta
vizzel, és tordlje szarazra egy tiszta, sz6szmentes
ronggyal.

4. Tesztelje a langérzékel6ét a Drager Flame Simulator FS-
5000 langszimulator hasznalataval.

5. Helyezze ujbdl izembe a langérzékel6t.

6 Tarolas

Aterméket az eredeti csomagolasaban, szaraz és tiszta
helyen tarolja. Védje a kdzvetlen nap- és hésugarzastol.

7  Szallitas

A terméket az eredeti csomagolasaban szallitsa.

8  Artalmatlanitas

E Ezt a terméket nem szabad lakosséagi hulladékként
artalmatlanitani. Ezért a mellékelt szimbolum van feltin-
= tetve rajta.
A Dréager ezt a terméket dijmentesen visszaveszi. Ezzel
kapcsolatban bévebb informaciokat a nemzeti értékesi-
tési szervezettdl és a Dragertdl kaphat.
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hu  Miszaki adatok

9 Miszaki adatok

Erzékeld adatai
Modell:

Tipus:

Spektralis tartomany:

Rendeltetés:

Elektromos paraméterek
Tapfesziiltség:

Bugdfesziltség:

Teljesitményfelvétel kikapcs-
olt melegitével:

Teljesitményfelvétel bekapcs-
olt melegitével:

Kikapcsolasi fesziiltség:
Mechanikai tulajdonsagok
Eszkdz

Burkolat anyaga:

Bevonat:

Suly:

Méretek:

Kabelbevezetések:

Csatlakozovezetékek
keresztmetszete:

Behatolasvédelem:
Szerel6konzol
Szerkezet rogzitése:

Fliggbleges beallitasi tarto-
many:

Vizszintes beallitasi tarto-
many:
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Drager Flame 1350 UV/IR
SE

Multispektralis ultraibolya és
infravords (UV/IR) langérzeé-
keld

Két hullamhossz a 0,3 —
0,18 um és a 4 — 5 ym tarto-
manyban

Lang-/tizérzékelés, kizaro-
lag szénhidrogénalapu tizek
esetén

18 — 32 Vdc (24 Vdc névle-
ges érték) bugodfesziltséggel
egyutt

1 Vpk - pk
3W

12 W (24 Vdc névleges
érték)
<18 Vdc

T6 6082 mindségl aluminiu
motvozet

316 rozsdamentes acél

Porszort feltlet Drager-kék
szinben

Aluminium: 2,0 kg (4,4 Ib)

Rozsdamentes acél: 4,5 kg
(9,9 1b)

100 mm x 145 mm
(3,9 hiivelyk x 5,7 hivelyk)
konzol nélkdl

M25 vagy 3/4 " NPT
(dupla bevezetés)

2,5 mm? (14 AWG)

6P tipus, IP67

M8 (mennyiség: 2)
0° - 45°

*45°

Kornyezeti paraméterek

Uzemi kérnyezeti hémérsék-
let:

Térolasi kornyezeti hémér-
séklet:

Relativ paratartalom:
Névleges ilizemi jellemzok

Erzékeld hatétavolsaga
(mélységélesség):

Erzékenységi tartomany:

Erzékel6 valaszideje:
Vizszintes latébmezé:
Flggéleges latémezd:
Riasztasi beallitasok:

Onteszt funkcio:

Melegitett optika
LED allapota

Specifikalhatd kimenetek:
Relé:

Kommunikacié/konfiguralas:
RFI/EMO:

Bekapcsolaskori visszaalli-
tasi késleltetés:

Hasznalati utmutaté

ATEX, IECEx: -60 °C —

+85 °C

(-76 °F — +185 °F)

NEC 500, NEC 505: -50 °C —
+85 °C

(-58 °F — +185 °F)

-60 °C ... +85 °C (-

76 °F ... +185 °F)

0 —-93% (nem lecsap6do)

2m—39m (6 ft— 128 ft)

Alacsony, standard (gyari ala-
pértelmezett) és magas

4-30s
100°
80°

Nem Ontartd, automatikus
visszadllitassal 15 s utan
(alapértelmezett beallitas)
VAGY ontartd, amig le nem
valasztja a tapellatast az
érzékelorol.

Igen — tukoér nélkuli folyama-
tos automatikus optikai elle-
nérzés

Igen

Haromallapotu LED

4 — 20 mA, HART 7, relécsat-
lakozas — riasztas és hiba

2 relécsatlakozas — riasztas
és hiba. SPST, 2 A, 30 Vdc

RS485 és HART 7

Megfelel az IEC 61000 szab-
vanynak

5s
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10 Megrendelési lista

Leiras
A Dréager Flame 1350 UV/IR SE valtozatai

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT,
aluminium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT,
rozsdamentes acél

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, alumi-
nium

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25,
rozsdamentes acél

Langszimulator
Drager Flame Simulator FS-5000
Tartozékok

Levegbpajzs, 316-0s rozsdamentes acél,
szlrke

Levegbpajzs, aluminium, vords
Csatornarégzitd készlet

Adapterkonzol (figgéleges—vizszintes rogzi-
téadapter)

USB-HART modem

Tolté Flame Simulator FS-5000 tipushoz
USB-485 konverter

Flame id6jaraspajzs — rovid verziod
Szerel6készlet, 2"-es tartdoszlop
Szerel6készlet, 3"-es tartéoszlop
Szerel6készlet, 4"-es tartdoszlop
Erzékel6-tdmitdkészlet, metrikus
Tengeri konzol, 316 rozsdamentes acél

Normal konzol, 316 rozsdamentes acél

[i] Tovabbi kabelbevezetések kérésre elérhetdk.

Hasznalati atmutaté  Flame 1350 UV/IR SE

Megrendelési lista

Cikkszam

3742930
3742931
3742932

3742933

4209307

3724460

3724461
3724462
3724463

3724464
3724465
3724466
3742929
3701300
3701301
3701302
3701303
3701298
3718732

hu
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1.1

Guvenliginiz igin
Genel guvenlik bilgileri

UriinG kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice
okuyun.

Kullanim kilavuzuna tam olarak uyun. Kullanici, talimatlari
eksiksiz sekilde anlami ve tam olarak uygulamalidir. Urln,
sadece kullanim amacina uygun olarak kullaniimalidir.

Kullanim kilavuzunu atmayin. Kullanicinin kilavuzu
saklamasini ve dizgun sekilde kullanmasini saglayin.

Bu uriinu sadece egitimli ve uzman personel kullanmalidir.

Hatali veya tam olmayan Grinler kullaniimamalidir.
Uriinde degisiklikler yapilmamalidir.

Uriinde veya Uriiniin pargalarinda hatalar veya arizalar
meydana geldiginde, Drager bilgilendirilmelidir.

Bu urln i¢in gegerli olan yerel ve ulusal yonergelere
uyulmaldir.

Yalnizca egitimli ve uzman personel, kullanim kilavuzunda
belirtildigi gibi Grtinu kontrol edebilir, onarabilir ve Grinin
bakimini yapabilir. Kullanim kilavuzunda belirtimeyen
koruyucu bakim caligmalari yalnizca Drager veya Drager
tarafindan egitiimis uzman personel tarafindan yapilabilir.
Drager, Drager ile bir servis sézlesmesi yapilmasini énerir.
Onarim sirasinda ilgili yénergeler dikkate alinmalidir.

Bakim caligmalari igin sadece orijinal Drager pargalari ve

aksesuarlari kullanin. Aksi taktirde Grtinin fonksiyonu
olumsuz olarak etkilenebilir.

1.2 Uriine 6zel giivenlik bilgileri

Bu Urtin, ATEX direktifi 2014/34/EU uyarinca
onaylanmistir. Sadece onay sertifikasinda belirtilen
kosullar altinda kullaniimalidir.

Urlintin kurulumu, kullanimi ve bakimi esnasinda tiim
mesken izinleri, prosedurleri ve uygulamalarina
uyuldugundan emin olun.

1.3 Kullanima yoénelik 6zel kosullar

Bu ekipman dusik mekanik hasar riskine sahip yerlere
kurulmalidir.

Alev yolu baglantilarinin onarilmasi amaclanmamistir.

1.4 Markalar

Marka
HART

Marka sahibi

FieldComm Group, Inc.

Burada adi gegen ticari markalar ilgili sahibinin
mulkiyetindedir. Ticari markalar Dragerwerk AG & Co. KGaA
(Drager) veya belirli tGlkelerdeki bagh kuruluslarina ait olabilir
ve bu materyalin yayinlandigi iilkede olmasi gerekmez.
Drager’in ticari markalarinin giincel durumu igin
www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret edin.

Kullanim kilavuzu
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Glvenliginiz igin

2 Aciklama

2.1 Uriine genel bakis

Drager Flame 1350 UV/IR SE, ¢ok spektrumlu bir UV ve
kizil6tesi 1sin alev dedektéridir. Bir UV sensér ve bir
kizilétesi sensor, dijital sinyal isleme donanimi ve alevlerin
radyan karakteristigini algilayan aygit yazilim algoritmasi
kullanmaktadir. Uriin bagimsiz olarak ¢alisabilmektedir,
normal iglevler icin harici kontrol ekipmanina gereksinim

tr

yoktur. Alev dedektorii, hem Drager hem de bir Gglinci taraf

kontrol sistemine entegre edilebilmektedir.
Alev dedektort asagidaki ana bilesenlerden olusur:

o0)y0[0o0)]

Montaj braketi

Arka muhafaza kapagi
Gdvde muhafazasi
On muhafaza kapagi (pencere dahil)

a A WON -~

Terminal baglantilari

Alev dedektdrl 6n montaji yapilmis olarak satilir ve icerisinde

montaj braketi bulunur. Fakat montaj destegi ve baglantilan
kablolar veya rakorlar urlnle birlikte verilmez.

2.2 iglev agiklamalari
2.2.1 Hassasiyet

Alev dedektdrunln bir yangina karsi hassasiyeti

asagidakilerle ilgili bir iglevdir: yakit kaynagi ve nasil yayildigi;
yanginin buyukligu ve mesafesi; alev dedektérinin yéni ve

yerel ortam sartlari. Tipik rakamlar Factory Mutual (FM)

logosunun bulundugu, testlerin FM tarafindan yurutildigu ve

onaylandigi durumlar diginda sirket ici yUrutilen testlerden

elde edilmigtir. Tum testlerde oldugu gibi sonuglar, olasi tim

degiskenler dikkat alinarak 6zel uygulamaya gore
yorumlanmalidir. Alev dedektdrindn farkh yakit kaynaklarin
karsi hassasiyeti, yanginin radyan isi ¢ikigina bagimhdir.
Yiksek hassasiyette tipik alev dedektoriniin tepki
karakteristigi (39 metre) asagidaki tabloda gésterilmektedir:

a
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Yakit Yanginin Mesafe FM
biiylukligu onayh
Metan yangini 1 mylksekli- 37 m
ginde (3,28 ft) (121 ft)
20 cm (0,65 ft) APPROVED
genisliginde
duman bulutu
Etanol yangini 0,3mx03m 30m
tava (o8 ) APPROVED
Dizel yangini 0,3mx0,3m 30m
tava (98 ft)
Ham petrol (agir yakit) 0,3mx0,3m 30m
yangini tava (98 ft)
Mumlasma onleyici 0,3mx03m 30m
madde (Clear 10) yan- tava (98 ft)
gini
Kopiik Onleyici (Surflo 0,3mx0,3m 30m
AF-300) madde yangini tava (98 ft)
Ahsap yigini yangini 0,3mx03m 30m
besik (98 ft)
n-Heptan yangini 0,3mx03m 39m
tava (128 ft) ﬁ%
Dogrudan gines 111 0,3 mx0,3m 39m @
altinda n-Heptan yan-  tava (128 ft)
glnl APPROVED
Ayarlanmig gines 1s131 0,3 mx0,3m 39m @
altinda n-Heptan yan-  tava (128 ft)
glnl APPROVED
Ark kaynagi varliginda 0,3mx0,3m 39m
n-Heptan yangini tava (128 ft) @
APPROVED
500 W’lik bir halojen 03mx0,3m 39m
lamba varliginda n- tava (128 ft) @
Heptan yangini APPROVED
1.500 W’lik bir 1sitici 0,3mx0,3m 39m
varliginda n-Heptan tava (128 ft) @
yanglnl APPROVED
Benzin yangini 0,3mx0,3m 39m
tava (128 ft)
JP4 yangini 0,3mx0,3m 30m
tava (98 ft)
Metanol yangini 0,3mx03m 30m
tava (98 ft)
Jet A-1 yangini 0,3mx03m 30m
tava (98 ft)

Alev dedektori birden gok uygulamada esneklik sunmak ve
dedektodrlerin gapraz oylama yapmamasini saglamak igin Ui¢
hassasiyet ayarina sahiptir.

Alev dedektori FM 3260 standardi uyarinca sicak nesneler
ve sicak ¢alisma gibi sik ortaya ¢ikan yanhs alarm
durumlarindan etkilenmez.
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2.2.2 Goriis alani

Alev dedektoriiniin yatay olarak 100° ve dikey olarak 80° agili
gOrus alani vardir. Tipik gorts alani ve standart hassasiyette
algilanabilir 0,1 m? kapsama alani n-Heptan tava yangini
asagida gosterilmektedir. %100 = 39 m.

A Yatay goris alani
B Dikey gorus alani

2.2.3 Gelismis optik dogrulama

Dedektoriin 6n tarafinda safir lensin i¢ ve dis ylzeylerine
dogdru 1sik yayan iki emitor (bir kizilétesi ve bir UV) vardir. Isik
yansimalari dedektdr tarafindan surekli olarak izlenir ve lensin
ic veya dis tarafinda kirlenme nedeniyle herhangi bir bozulma
olursa, dedektor optik ariza sinyali verir.

Alev dedektoriiniin optikleri (JO1001 seri numarali ve sonraki)
Drager Flame Simulator FS-5000 kullanilarak da kontrol
edilebilir.

2.2.4 Patlayici ortam korumasi

Alev dedektori bazi muhtemel patlayici ortamlarda
kullaniimak Uzere onaylanmistir. Patlama koruma onayi
cihazin yanici-parlayici gaz/buhar-hava karisimh atmosferik
kosullarinda kullanimi igin gegerlidir. Patlama koruma, oksijen
bakimindan zengin ortamlarda kullanim igin gecerli degildir.

A UYARI

Patlama tehlikesi!

Hasar gérmus bir alev yolu patlamaya sebep olabilir. Alev
dedektérinin patlayici bir ortamda agilmasi bir patlamaya
neden olabilir.

» Alev dedektorunt patlayici bir ortamda agmayin.

» Alev dedektorunin alev yolunun montaj sirasinda hasar
gOrmediginden emin olun.

A DIKKAT

Cihaza zarar verme riski!

Alev dedektortiniin yanlis bir sekilde sékllmesi cihaza zarar
verebilir.

» Muhafaza kapagi yalnizca gerekli egitimi almis servis
personeli tarafindan acilabilir.

Kullanim kilavuzu =~ Flame 1350 UV/IR SE
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2.2.5 Durum gostergesi

Alev dedektorinin durumu lensin altinda bulunan durum
LED'inin rengiyle gosterilir:

LED Durum

Sabit KAPALI Gli¢ yok/Onemli dahili ariza

Sabit Yesil Sorunsuz

Sabit Sari Donanim/dusuk gerilim ari-
zasl

Yanip Sénen Sari (1 Hz) Optik ariza

Sabit Kirmizi Alarm

Baslangicta iki kez sari yanip Sistem duslk hassasiyete

sbner ayarhdir (17,4 m)

Baslangicta bir kez sari yanip  Sistem standart hassasiyete
soner ayarlidir (25 m)

Baslangigta sabit sari Sistem ylksek hassasiyete

ayarhdir (39 m)

2.3 Kullanim amaci

Alev dedektdru potansiyel olarak patlayici bir ortam
icerebilecek alanlarda kullaniimak tzere tasarlanmistir.

Uriin, bir alani izlemek ve gériis alani iginde yangin ya da alev
oldugunun algilanmasiyla gerekli kontrol uygulamalarini
tetiklemek igin kullanilr.

2.4 Kullanim sinirlamalari
— Alev dedektorintn oksijen bakimindan zengin ortamlarda
kullanimi onaylanmamistir.

— Alev dedektorl aleve duyarlidir, triinlin géris alaninda
alaz bacalarinin ve diger acik alev kaynaklarinin
bulundugu ortamlarda kullaniimasi alarm verilmesine
neden olur.

— Alev dedektodri bir alevin CO2 emisyonlarina tepki verir;
bu nedenle saf hidrojen yakanlar gibi hidrokarbon bazli
olmayan yanginlari algilayamaz.

— Asiri yogun sis, duman veya havayla tasinan diger
partikuller alev dedektérinu engelleyebilir.

— En ylksek hassasiyet ayari kullanilirken ark kaynagi alev
dedektdrine 20 m’den daha yakin olmamaldir.

2.5 Onaylar

Onaylar veya etiketle ilgili her tirlu bilgi icin lutfen 9301237 ek
bilgi sayfasina bakiniz.

Uygunluk beyani: bkz. 9301237 ek bilgi sayfasi veya
www.draeger.com/product-certificates.

3 Montaj

3.1 Kurulum 6n kosullari

Alev dedektoriiniin kurulum yerini segerken asagidakileri g6z
6éndnde bulundurun:

Kullanim kilavuzu =~ Flame 1350 UV/IR SE
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— Alev dedektoriiniin korunacak alanin gérisinin
engellenmediginden emin olun.

— Kurulum yerinin titresimsiz ve hareketsiz oldugundan emin
olun.

— Kurulum yerinin alev dedektériini tasiyabilecek
kapasitede ve yatay ayarlamaya uygun oldugundan emin
olun.

— Alev dedektoriniin en az 10° ile 20° arasinda asagi dogru
yonlendirildiginden emin olun. Bu, lens Gzerinde zararl
maddeleri azaltacaktir.

— Alev dedektoriiniin darbe alabilecegi ve garpma gibi
sebeplerle hizalamasinin bozulmasina yol agabilecek
kaynaklardan korundugundan emin olun.

— Alev dedektdri rontgen, RF (radyo frekansi) parazitleri ve
elektrostatik desarj gibi olasi elektriksel parazit
kaynaklarindan mumkin oldugunca uzaga kurulmalidir.

— Denetim altindaki alana, goriis engeli ya da yogunlugu
g6z 6nunde bulundurarak bitiin olasi tehlikeler icin yeterli
saylda dedektor takiimis oldugundan emin olun (birden
fazla dedektor gerekli olabilir).

— On muhafaza kapagindaki pencerenin yag, su (su tagkini,
yagmur, deniz serpintisi) kar ve buz gibi zararli maddelere
maruz kalma durumunu en aza indirin. Alev dedektorinin
algak bir yere kurulmasi gerektiginde, montaj konumunun
Uzerinde bulunan cihazlar nedeniyle olusabilecek
kirlenmeyi 6nleyin.

— Eger yangin gikmasi durumunda alev etrafinda gok yogun
duman olmasi bekleniyorsa, mimkun oldugu yerlerde alev
dedektoriniin tavandan 1 - 2 metre asagiya kurulmasi
gerekmektedir.

— Alev dedektdrine bakim igin erigsimin mimkin olduguna
emin olun (6r. dogrudan, merdivenle ya da yapi iskelesi ile
erisim).

— Montaj desteklerinin alev dedektériine ait montaj braketleri
ile uyumlu oldugundan emin olun.

— Normal ¢alisma esnasinda kullanilan alaz bacasi gibi alev
kaynaklarinin alev dedektoriiniin dogrudan veya dolayli
g6rus alani icerisinde olmadigindan emin olun.

— Alev dedektdrinin dogrudan sicak ylzeylere donuk
olmayacak sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Basarili bir kurulum igin tim bu maddeler ¢ok 6nemlidir. Bu
maddelerin alev algilama sisteminin kurulumunda detayl
tasarim, inga ve sistemin devreye alinmas| agsamalarinda g6z
ondnde bulundurulmasi gerekmektedir.

3.2 Dedektor kapsama alani

Dedektoriin gergek goriis alaninin yazilim analizi,
tehlikelerinin yeteri kadar kontrol altinda olup olmadigini tespit
etmek icin gerekli olabilir. Bu analiz ayni zamanda dedektor
sayisini ve ag (digium) yapilandirmasini optimize etmek igin
kullanilabilir.
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3.3 Giic degeri ve kablo gereksinimleri

Alev dedektoru icin gerekli olan besleme gerilimi, giris
terminallerinde 18 — 32 Vdc'dir.

Kablo segimi

Kablo 6zelliklerini kurulum yeri, yerel yénetmelikler ve
standartlar belirler.

Kurulum igin maksimum ortam sicakliginin 25 °C tzerinde bir
sicaklik derecesine sahip bir kablo kullaniimalidir.

NOT

Cihaza zarar verme riski!

(sadece metrik kablo giriglerine sahip alev dedektorleri
icin gecerlidir)

Alev dedektérinin kablo girisi, vida dislerinin en altinda dahili
bir stoperle donatilmistir. Giris korumasini stirdiirmek igin
stopere bir dahili giris koruma rondelasi takilmistir. Bu, kablo
rakorunun vida diglerinin gértinir olmasina neden olacaktir.

» Asiri sikmayin.

Kablo 6zelliklerini kurulum yeri ve yerel ydonetmelikler ve
standartlar belirler. Bu bolimde alev dedektoriniin dogru
sekilde galismasini saglayacak uygun kablo 6zellikleri
verilmektedir.

Asagidaki tabloda 18 - 32 Vdc'lik bir kaynak i¢in mutlak
maksimum kablo uzunluklari gdsteriimektedir. Dedektor
muhafazasindaki herhangi bir kablo kilifini topraklamayin.

Alev dedek- Maksimum Maksimum Maksimum
tori sayisi glic (W) kablo uzun- kablo uzun-
lugu (m), lugu (m),
1,5 mm?ilet- 2,5 mm? ilet-
kenler ile bir- kenler ile bir-
likte likte
(12 Q/km) (7 6 Q/km)
Bir —isitici 12W@ 500 780
aclk 24 Vdc
Bir —isitic 3SW@ 2000 3000
kapali 24 Vdc
. Km (3280 ft) basina tipik
Kesit alani  Amerikan tel iletken direnci,
(mm?) olcegi (AWG) (yaklasik olarak) 20 °C’de
DC Q/km
0,5 22 36
1 18 19
1,5 16 12
2,5 14 7,6
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3.4 Kurulum

A\ DIKKAT

Cihaza zarar verme riski!

Alev dedektoru yuksek gerilim izolasyon testleri ve diger kablo

test islemleri esnasinda hasar gérebilir. Kurulumun, bu testler

bittikten sonra yapilmasi gerekir. Dedektorun elektronik

aksami, mekanik hasara ve rontgen, RFI ve elektrostatik

desarj gibi harici EMI kaynaklarina kargi korunmalidir.

Dedektér dogrudan glinese dogru déniik sekilde

yerlestiriimemelidir.

» Dedekior dizenegine hasar verebileceginden muhafazayi
dislirmeyin ya da ¢arpmayin.

» Muhafaza kapagi yalnizca gerekli egitimi almis servis
personeli tarafindan agilabilir.

[i] Alev dedektoriini kurmadan énce Drager, insa aninda
dedektérin kapsama alanini etkileyecek bir degisiklik
olmadigindan emin olmak igin montaj alaninin kontrol
edilmesini 6nermektedir.

3.4.1 Alev dedektoriiniin sahada takiimasi

Montaj braketi alev dedektoriunin dikey olarak 0 ila 45° agiyla,
yatay olarak da 90°'ye kadar aglyla ayarlanmasina olanak
saglamaktadir.

1. Montaj braketini gtvenli ve dengeli bir kurulum yerine
8 mm’lik baglanti elemanlari (saglanmamig) kullanarak
sabitleyin.

2. Alev dedektoru ya yatay ya da dikey bir ylizeye monte
edilebilir.
Alev dedektdrunl dikey bir ylizeye monte etmek igin
Drager dikey-yatay konum montaj adaptoru kullaniimasini
Onerir.

Kullanim kilavuzu =~ Flame 1350 UV/IR SE



3. Alev dedektorini istenen kapsama alanini gérecek
sekilde ayarlayin ve guvenli bir sekilde yerine sabitleyin.
Cihazi, durum LED'i ve topraklama saplamasi lensin
dogrudan altinda olacak sekilde ayarlayin.

63,50 mm

3.4.2 Elektrik tesisati - genel bilgiler

Alev dedektdrl standart 3 veya 4 kablo ucuyla galigir ve ayni
anda ¢alisan iki tip alarm ¢ikisi vardir:
— 4ila20 mA

— Rodle (alarm ve ariza)

Olay Cikis (mA olarak)
Gu¢/dedektor arizasi 0

Diisliik besleme gerilimi arizasi 1

Optik ariza 1,5
Sorunsuz galisma 4

Alarm 18
*Yardimci alarm - yapilandirilabilir 20
Kapsama alani digi 21

Notlar:

— Yukaridaki ¢ikiglarin elektrik akimi toleransi, maksimum
500 ohm devre direnci ile birlikte +/-0,3 mA'dir.

— Ek 4-20 mA’lik degerler yapilandirilabilir ve gerekirse
siparis ederken belirtiimeleri gerekir. Optik ariza sinyali
1,5 mA yerine 2 mA olarak yapilandirilabilir ve alarm
sinyali 20 mA'ya artirilabilir.")

— 4 -20 mA'lik sinyal, daha fazla tani amagl bilgiye erisim
saglamak i¢in ek olarak HART 7 protokoliine sahiptir.

Asagidaki ¢izim, alarm ve ariza rélesi temaslarinin ve
kdpruleme kablolarinin i¢ baglantilarini géstermektedir.
Anlasilir olmasi agisindan her bir alan baglantisi agagidaki
¢izimde de gosterilmistir.

Kullanim kilavuzu =~ Flame 1350 UV/IR SE
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Hat sonu ve alarm rezistanslari kontrol sisteminin
gereksinimlerine gére hesaplanacaktir.

A\ DIKKAT

Cihaza zarar verme riski!

Alev dedektori uygun sekilde topraklanmalidir. Dogru sekilde
topraklanmamasi elektriksel parazitlere sebep olabilir.

Metrik kablo girigleri, vida dislerinin montajdan sonra da
gorulebilmesini saglayan bir i¢ stoperle donatiimistir. Asiri
sikilmalari hem kablo girislerinin hem de rakorlarin zarar
g6rmesine neden olabilir.

» Alev dedektdrunli uygun sekilde topraklayin.
» Kablo rakorlarini gok fazla sikmayin.

[i Alev dedektoriiniin kablolarinda 2 m'lik bir sarmal
birakilmalidir. Bu; borular, kablo tavalari gibi yerel
engelleyiciler dedektoriin yerel tehlikeleri gorts alanini
engelliyorsa dedektériin yerinin degistiriimesini mimkdin kilar.

i¢ baglantilar terminaller alan baglantilari

+24V

+24 Vdc

ov 0 Vde

A yangin paneli igin

ariza rolesi

(normalde kapalr B yangin paneli igin

4-20 mA kaynak

ov 0 Vde

+24V

+24 Vdc

oV

c Has sonu
] ] direnci
10| D

]— 1" -I Alarm |:|

12 | Alarm

0 Vdc

1
2
3
4
5 | 4-20 mA
6
7
8
9

Alarm

alarm rélesi
(normalde agik)

3.4.2.1 Elektrik tesisati

1. Tdm iligkili glic kaynaklarinin baglantisini kesin. Cihazin
devreye alinmasi i¢in kullanilana kadar baglantinin
kesilmis oldugundan emin olun.

2. Muhafaza topraklama saplamasini yerel topraklama
noktasina baglayin.

3. Muhafaza rakor girisinden kérleme tapasini/tapalarini
cikarin.

4. Kablo rakorunu muhafazaya tutturun. Muhafazanin
icinden en az bes tel ile tutturulmus oldugundan ve telin
altina giris korumasi sizdirmazlik rondelasi takilmig
oldugundan emin olun. Rakoru 15 - 20 Nm (11 - 15 Ibf ft)
araliginda bir tork ile sikin.

5. Arka muhafaza kapaginda yer alan ayar vidasini gevsetin.
Arka muhafazanin vidasini sékerek muhafazayi ¢ikarin.

Alev dedektori, 18 mA alarm sinyalinin normal tepki surelerinin tize-
rinde 1 sn’lik basamaklarla 0 sn ve 10 sn arasinda bir Yardimci alarm
gecikmesi (20 mA) ile fabrikada yapilandirilabilir. Yardimci alarm sin-
yali geciktirilirse, 18 mA’lik alarm sinyali 20 mA’lik sinyalin yerini alarak
Factory Mutual tarafindan FM 3260’a gore test edilen normal tepki
surelerini verir. 20 mA’lik alarm sinyali geciktirilirse, bu bir Yardimci
alarm seviyesi olarak degerlendirilir.
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6. Kablolari agagdidaki yapilandirmalardan birine gore
terminallere baglayin:
4 ila 20 mA cikis (kaynak izole edilmistir)

Pim Aciklama

1 24 Vdc

2 0 Vvdc

5 4 ila 20 mA kaynak

Role cikigi (Alarm ve ariza)

AWN =

9
10
11
12

Pim Aciklama

1 24 Vdc

2 0 Vdc

3 Yangin paneline

4 Yangin paneline

9 Hat sonu direnci

10 Hat sonu direnci

11 Alarm direnci

12 Alarm direnci

7. Hem muhafaza gévdesi hem de arka kapak Gzerindeki
alev yolu boyunca diizgun, katilagsmayan ve su gegirmez
gres yagi uygulayin.

A\ UYARI

Patlama tehlikesi!

Eger arka muhafaza kapagi, vida muhafaza govdesine bes ya
da daha fazla tam tur ¢evrilerek vidalanamiyorsa alev
dedektdérind kullanmayin. Dedektdr patlayiciya karsi yeteri
kadar iyi korunmamaktadir (alev yolu ¢ok kisadir) ve Griiniin
patlama olasihgi olan bir yerde kullaniimasi patlamaya sebep
olabilir.

» Bu durumda dedektorl incelenmesi/onarilmasi igin
Drager'e gonderin.
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8. Arka muhafaza kapagdini muhafaza gévdesine tamamen
vidalayin. O-Ring'in kapagin altinda kaldigindan ve ayar
vidasinin O-Ring'e temas etmediginden ve alev yolundaki
ya da O-Ring'deki vida dislerine vidalanmadigindan emin
olun. Arka muhafaza kapagini ayar vidasi ile yerine
sabitleyin.

[i] 1 ve 2 numarali terminaller boyunca kutuplarin ters
cevrilmesi 3 ve 4 numarali terminallerde RS485 iletisimini
mumkdin kilar. RS485 sinyali, alev dedektord ile iletisim
kurmak ve cihazi yapilandirmak i¢in kullanilabilir.

3.5 Devreye alma

1. Koruyucu bakim yapilmasi / devreye alinmasi gereken
dedektorlerin baglantisi kesilmelidir. Agilmasi gereken
dedektdrlerin elektriksel olarak izole edilmesi gerekir.

2. Dedektdr montaj tertibatlarinin givenli oldugundan ve
zarar gormediginden emin olun.

3. Dedektdér muhafazasinin saglam oldugundan ve zarar
g6rmediginden emin olun.

4. llgili tim kablolarin ve rakorlarin dogru sekilde
hazirlandigindan, guvenli oldugundan ve zarar
g6rmediginden emin olun.

5. Muhafazanin (disindaki) kablo baglanti plakasini tim
kirlerden arindirilana kadar yumusak bir deterjan
soliisyonu ve yumusak bir bezle temizleyin. Pencereyi
temiz suyla iyice yikayin ve tly birakmayan temiz bir bezle
veya mendille kurulayin.

[i] Kablo baglanti plakasi, cihazin glicii agilmadan énce
temizlenmelidir. Alev dedektéri guict agildijinda otomatik
bir optik dogrulama kontrolu yapacaktir.

6. Alev dedektorunu gahistirin.

7. Sistemin, dedektorin alarm ¢ikisini engellediginden emin
olun.

8. Drager Flame Simulator FS-5000'i kullanarak alev
dedektdrinu test edin.
Durum LED'i alev similasyonunu tespit ettiginde kirmizi
yanacaktir ve cihaz bir otomatik kalibrasyon
gerceklestirecektir (aygit yazilmi 24.09(3) ve Uzeri). Alev
dedektorinin alev simulatérine tepki vermemesi halinde
bu durum Drager'e bildiriimelidir.

9. Alev dedektorini kapatin ve kontrol sisteminde bir ariza
baslatildigindan emin olun. mA ¢ikisinda gdsterilen
degerin 0 mA oldugunu kontrol edin.

10. Alev dedektériinu agin ve durum LED’inin yesil
yandigindan emin olun. mA ¢ikisinin 4 mA oldugundan
emin olun ve sistem engelleme elemanlarini ¢ikarin.

4

Dedektér tertibati icinde kullanici tarafindan servisi
yapllabilecek hicbir parca yoktur. Dedektor tertibati icinde
herhangi bir ariza suphesi varsa, cihaz incelenmesi ve
onarilmasi igin Drager'e gonderilmelidir.

Arizalarin giderilmesi

Gug¢ beslemesi arizalari incelenirken tim gerilim degerlerinin
alev dedektdrinin tam yik kosullarindaki ¢calisma araligi
icinde (18 - 32 Vdc) oldugunu kontrol etmek 6nemlidir.

Kullanim kilavuzu =~ Flame 1350 UV/IR SE



Tdm ¢6zim galismalari denendigi halde hata devam ediyorsa
ya da hatanin kaynagi anlasiimamigsa Dréager ile iletisime

gegin.

Hata Neden Coziim
LED yanmiyor Gug kapal Gicu agin.
Gug¢ beslemesi Dedektorin geri-
yok; gu¢ dagitimi-  lim girisini (sigorta-
nin nedenini géste- lar, kablolar,
rir dagitim kutusu
baglantisi vb.)
kontrol edin ve
onarin
LED ya da dedek- Diger 6nlemler igin
tor arizasi Drager ile iletisime
gegcin.
LED sabit sari Nedeni: Dislk Dedektorin geri-
yaniyor gerilim lim girisini (sigorta-

lar, kablolar,
dagitim kutusu
baglantisi vb.)
kontrol edin ve
onarin

Bilinmeyen neden Diger 6nlemler igin
Dréager ile iletisime
gecin.

Muhafaza 6n kapa-
gindaki pencereyi
temizleyin. Bu
islem sari LED'i
dizeltmezse,
cihazi temiz bir
pencereye kalibre
edin.

LED sari renkte
yanip sénuyor
(aygit yazilimi
24.09(3) ve Uzeri)

Nedeni: Optik

5 Bakim

Dedektor tertibati icinde kullanici tarafindan servisi
yapilabilecek higbir parca yoktur. Kurulum tamamlandiginda
alev dedektori icinde kullanici tarafindan servisi yapilabilecek
higbir parca yoktur. Yapmaniz gereken tek sey dedektor
tertibatinin tamamen c¢alisir durumda oldugundan ve 6n
muhafaza kapagi penceresinin temiz oldugundan emin
olmaktir.

Kullanim kilavuzu =~ Flame 1350 UV/IR SE
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5.1 Bakim araliklar

Bilesen/Sistem Gorev Her Her
6 ayda 12 ayda
bir bir
Muhafaza Inc_eleyin ve temiz- Evet
leyin
Tdm ekipman islev kontrolii Evet

Tum ekipman Ayrintil patlayici

ortam incelemesi Evet
Bu bakim plani, sadece yol gostermek Gzere hazirlanmigtir.
Bakimin ne seviyede yapilmasi gerektigi, calisma ortami,
hasar gérme olasilidi, yag, deniz serpintisi, tagkin sistemi vb.
gibi maddeler ile kirlenme oranina baglidir. Drager, bakim
raporlarinin diizenli olarak gézden gegirilmesini ve bakim
planinin ¢alisma ortamina gére uyarlanmasini énerir.

Periyodik bakim kontrolleri uygun usullere ve yerel
yénetmeliklere gére yapilmalidir. Ornegin, Avrupa’da
EN 60079-17 gegerlidir.

5.2 Bakim prosediiru

1. Alev dedektoriniin baglantisini kesin ve ilgili alarmlar
engelleyin.

2. Montaj duizenlerini, kablolari, rakorlari ve muhafazayi
inceleyin. Saglam durumda olduklarindan, dogru bir
sekilde monte edildiginden ve zarar gérmediklerinden
emin olun.

3. On muhafaza kapagi penceresini tim kirlerden
arindirilana kadar yumusak bir deterjan sollisyonu ve
yumusak bir bezle temizleyin. Temiz bir suyla iyice
durulayin ve tly birakmayan bir bezle kurulayin.

4. Drager Flame Simulator FS-5000'i kullanarak alev
dedektoérini test edin.

5. Alev dedektériini yeniden hizmete alin.

6 Depolama

Uriinii orijinal ambalajinda, kuru ve kirlenmeyecek sekilde
muhafaza edin. Dogrudan glines isinina ve isi radyasyonuna
karg! koruyun.

7 Tagsima

Uriind orijinal ambalajinda tagiyin.

8 Tasfiye

E Bu urln yerlesim yeri atigi olarak tasfiye edilmemelidir.

Bu nedenle yandaki simgeyle isaretlenmisgtir.

- Drager, bu urinu Ucretsiz olarak iade alir. Bu konu hak-
kinda bilgi almak igin ulusal satig organizasyonlarina ve
Drager'e danisabilirsiniz.

7
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9 Teknik veriler

Dedektor bilgileri
Model:

Tip:

Spektral alant:

Uygulama:

Elektriksel 6zellikler

Besleme gerilimi:

Besleme dalgalanmasi:

Isitici kapali durumdayken
guc tuketimi:

Isitici agik durumdayken gii¢
tiketimi:

Kapanma gerilimi:
Mekanik 6zellikler
Cihaz

Muhafaza malzemesi:

Kaplama:

Agirhk:

Boyutlar:

Kablo girigleri:

Terminal kablo kesiti:

Giris korumasi:

Montaj braketi

Destek baglantisi:

Dikey ayarlama arahgi:
Yatay ayarlama araligi:
Cevresel ozellikler
Calisma ortami sicakligi:

72

Drager Flame 1350 UV/IR
SE

Gok Spektrumlu UV/Kizil
Otesi Isin Alev Dedektori

0,3 ile 0,18 ym ve
4 ile 5 ym'lik aralik iginde iki
dalga boyu

Sadece hidrokarbon yangin-
larinda alev/yangin algilama

18 - 32 Vdc (24 Vdc nomi-
nal), dalgalanma dabhil

1 Vpk - pk
3W

12 W (24 Vdc nominal)

<18 Vdc

Aliminyum alasim derecesi 6
082 T6

Paslanmaz celik 316

Drager mavisi renginde toz
kaplama

Aliminyum: 2,0 kg (4,4 Ib)

Paslanmaz celik: 4,5 kg

(9,9 Ib)

100 mm x 145 mm

(3,9 ing x 5,7 ing)

braket hari¢

M25 veya 3/4" NPT (ikili giris-
ler)

2,5 mm? (14 AWG)
Tip 6P, IP67

M8 (2 adet)
0° - 45°
+45°

ATEX, IECEx: -60 °C ile

+85 °C arasinda

(-76 °F ile +185 °F arasinda)
NEC 500, NEC 505: -50 °C
ile +85 °C arasinda

(-58 °F ile +185 °F arasinda)

Saklama ortami sicakhgi:

Bagil nem:
Calisma ozellikleri

Dedektér kapsama alani
(alan derinligi):

Hassasiyet araligi:

Dedektor tepki suresi:
Yatay géris alani:
Dikey gorus alani:
Alarm ayari:

Cihaz testi tertibati:

Isitmali optikler
LED durumu
Cikis segenekleri:

Role:

iletisim/Yapilandirma:
RFI/EMU:

Sifirlama durumunda gti¢
acma gecikmesi:

Kullanim kilavuzu

60 °C ile +85 °C (-
76 °F ile +185 °F)

%0-93 (yogusmasiz)

2mile 39 m (6 ftile 128 ft)
arasl

Duisuk, Standart (Fabrika var-
sayilani) ve Yuksek

4 sn-30sn
100°
80°

15 sn sonra otomatik sifirlan-
mali kilitsiz (varsayilan)
VEYA dedektoriin giici kesi-
lene kadar Kkilitli.

Evet — surekli otomatik optik
dogrulama yok

Evet
Ucg durumlu LED

4 jla 20 mA, HART 7, Role
kontaklari - alarm ve ariza

2 Role Kontagi — Alarm ve
Ariza. SPST, 2 A@ 30 Vdc

RS485 ve HART 7
IEC 61000 ile uyumlu
5sn
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Siparig listesi = tr

10 Siparis listesi

Aciklama Parca
numarasi

Drager Flame 1350 UV/IR SE modelleri

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT, 3742930
aliminyum

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x 3/4” NPT, = 3742931
paslanmaz cgelik

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, ali- 3742932
minyum

Drager Flame 1350 UV/IR SE, 2 x M25, pas- 3742933
lanmaz celik

Alev simiilatorii

Drager Flame Simulator FS-5000 4209307

Aksesuarlar

Hava kalkani, 316 paslanmaz celik gri 3724460
Hava kalkani, aliminyum, kirmizi 3724461
Kanal montaj kiti 3724462
Adaptor braketi (dikey-yatay konum montaj 3724463
adaptori)

USB-HART modem 3724464
Flame Simulator FS-5000 igin sarj cihazi 3724465
Donustirict USB-485 3724466
Flame hava kalkani - kisa versiyon 3742929
Montaj kiti, 2" direk 3701300
Montaj kiti, 3" direk 3701301
Montaj kiti, 4" direk 3701302
Dedektor sizdirmazlik kiti, metrik 3701303
Acili braket, 316 paslanmaz gelik 3701298
Standart braket, 316 paslanmaz celik 3718732

[i] Talep Uzerine ek kablo giris modelleri mevcuttur.
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