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1 Kasutusala/keskkonnatingimused
Udukassette kasutatakse udu tekitamsieks koos 
voolamistestriga Dräger Flow Check1. Udu aitab tuvastada 
nõrku õhuvoolusid ja nende suunda, nt ruumides, 
tööstussüsteemides, aparaatides ning õhutus- ja 
kliimaseadmete kontrollimisel.

2 Reageerimise põhimõte
Kassetis asuva vedeliku (kvaliteetne alkohol) aurustumisel tekib 
valge udu. Udu juhtmuhv aitab vähendada udu omakiirust. See 
tuleb välja vahetada pärast kolme udukasseti kasutamist.
3 Eeldused
Kasutage udukassette ainult koos voolamistestriga Dräger Flow 
Check.
Jälgige voolamistestri Dräger Flow Check kasutusjuhendit.
4 Udukasseti paigaldamine/vahetamine (joonis 1, joonis 2)
1. Lükake akusulguri nuppu, aku ja korpuse kaas tulevad lahti (1).
2. Tõmmake aku pisut välja (2).
3. Tõstke korpuse klappi, tõmmake vajaduse korral tühi kassett 

välja. Eemaldage kassetilt kork ja kaitsekile (3).
4. Pange padrun ette suunatud väljastuspoolega 

voolamistestrisse (4).
5. Sulgege korpuse klapp (3).
6. Lükake aku tagasi sisse (2).
7. Lükake akusulguri nuppu, aku ja korpuse kaas lukustatakse (1).
5 Udu juhtmuhvi paigaldamine/vahetamine (joonis 3)
1. Lükake udu juhtmuhv kuni piirikuni voolamistestri 

kinnitustihendisse.
2. Vajaduse korral tõmmake kasutatud udu juhtmuhv eelnevalt 

ära.
6 Lisateave
Pakendisildil on kirjas tellimisnumber, ladustamistemperatuur ja 
seerianumber. Esitage küsimuste korral seerianumber.
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HOIATUS
Ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.

1) Osakesteta aerosool

Temperatuur: –5 °C kuni 40 °C
Niiskus: 1 kuni 50 mg/l 

(vastab 5–98% suhtelisele niiskusele 
40 °C juures)

MÄRKUS
Kasutatud kassetid võib visata olmeprügi hulka. 
Ladustage selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile 
ligi.
Kui kasseti vedelik satub nahale, peske vedelik veega 
maha.
Pühkige seadmest väljunud kasseti vedelik lapiga ära.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Rūko kasetės naudojamos kartu su „Dräger Flow Check“ srauto 
matuokliu nustatyti rūko buvimą1 mėginyje. Rūkas padeda 
nustatyti esant silpną oro srautą ir jo judėjimo kryptį, pvz., 
patalpoje, veikimo įrenginiuose, aparatuose, patikrinti 
ventiliacijos ir kondicionavimo įrenginius.

2 Reakcijos principas
Sudrėkus kasetėje esančiam skysčiui (didelio molekulinio svorio 
alkoholiui) susidaro baltas rūkas. Rūko nukreipimo mova leidžia 
sumažinti rūko judėjimo greitį. Ją reikia pakeisti prieš įstatant 
sausą rūko kasetę.
3 Sąlygos
Rūko kasetės yra skirtos naudoti su „Dräger Flow Check“ srauto 
matuokliu.
Laikykitės „Dräger Flow Check“ srauto matuoklio naudojimo 
instrukcijų.
4 Rūko kasetės įstatymas / keitimas (1, 2 pav.)
1. Pastumkite akumuliatoriaus reguliavimo mygtuką, 

akumuliatorius ir korpuso dangtelis atsifiksuos (1).
2. Šiek tiek ištraukite akumuliatorių (2).
3. Pakelkite aukštyn korpuso dangtį, išimkite tuščią kasetę. 

Nuimkite nuo kasetės įdėklą ir apsauginę plėvelę (3).
4. Įstatykite kasetę taip, kad išleidimo pusė būtų atsukta į priekį (4).
5. Uždarykite korpuso dangtelį (3).
6. Vėl įstumkite atgal akumuliatorių (2).
7. Pastumkite akumuliatoriaus reguliavimo mygtuką, 

akumuliatorius ir korpuso dangtelis atsifiksuos (1).
5 Rūko movos sumontavimas / keitimas (3 pav.)
1. Stumkite rūko linijos movą iki srauto matuoklio laikiklio 

tarpinės galinės atramos.
2. Panaudotą rūko kasetę išimkite.
6 Daugiau informacijos
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, laikymo 
temperatūra ir serijos numeris. Kreipdamiesi į mus nurodykite 
serijos numerį.
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ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite sprogimo pavojų keliančioje aplinkoje.

1) Aerozolis be dalelių

Temperatūra: -5 °C~40 °C
Drėgmė: Nuo 1 iki 50 g/l 

(atitinka nuo 5 iki 98 % sant. dr. prie 40 °C)

NURODYMAS
Panaudotas kasetes galima utilizuoti su buitinėmis 
atliekomis. Laikykite juos neįgaliotiems asmenims 
neprieinamoje vietoje.
Po kasetės skysčio kontakto su oda nuplaukite ją 
vandeniu.
Nuvalykite išbėgusį kasetės skystį nuo prietaiso šluoste.
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1 Izmantošanas joma/apkārtējie apstākļi
Miglas patronas tiek izmantotas kopā ar Dräger Flow Check 
plūsmas analizatoru, lai veidotu miglu1. Migla ļauj noteikt vājas 
gaisa plūsmas un to virzienu, piem., telpās, ekspluatācijas 
iekārtās, aparatūrā, kā arī veikt ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu pārbaudi.

2 Reakcijas princips
Iztvaicējot patronā esošo šķidrumu (augstas koncentrācijas 
spirts), veidojas balta migla. Miglas padeves uzmava samazina 
miglas plūsmas ātrumu. Uzmava jānomaina ik pēc trīs miglas 
patronu izmantošanas.
3 Priekšnosacījumi
Miglas patronas izmantojiet tikai kopā ar Dräger Flow Check 
plūsmas analizatoru.
Ievērojiet Dräger Flow Check plūsmas analizatora lietošanas 
instrukciju.
4 Miglas patronas ievietošana/nomaiņa (1. un 2. att.)
1. Pabīdot akumulatora fiksācijas pogu, tiek atbloķēts 

akumulators un korpusa vāks (1).
2. Nedaudz izvelciet akumulatoru (2).
3. Noņemiet korpusa vāku un nepieciešamības gadījumā 

izņemiet tukšo patronu. Noņemiet no patronas vāku un 
aizsargplēvi (3).

4. Levietojiet patronu plūsmas analizatorā ar izplūdes pusi uz 
priekšu (4).

5. Aizveriet korpusa vāku (3).
6. Iebīdiet atpakaļ akumulatoru (2).
7. Pabīdiet akumulatora fiksācijas pogu, akumulators un 

korpusa vāks ir nofiksēts (1).
5 Miglas padeves uzmavas montāža/nomaiņa (3. att.)
1. Iebīdiet miglas padeves uzmavu plūsmas analizatora 

stiprinājuma blīvējumā līdz atdurei.
2. Nepieciešamības gadījumā vispirms izņemiet iepriekšējo 

miglas padeves uzmavu.
6 Papildinformācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. Jautājumu 
gadījumā norādiet sērijas numuru.
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UZMANĪBU
Neizmantojiet sprādzienbīstamās zonās.

1) Aerosols bez daļiņām

Temperatūra: no -5 °C līdz 40 °C
Mitrums: no 1 līdz 50 mg/l 

(atb. 5 līdz 98 % rel. mitr. pie 40 °C)

NORĀDE
Izlietotas patronas var utilizēt kopā ar sadzīves 
atkritumiem. Uzglabājiet drošā, nepiederošām personām 
nepieejamā vietā.
Pēc saskares ar ādu nomazgājiet patronas šķidrumu ar 
ūdeni.
No ierīces izplūdušo patronas šķidrumu notīriet ar drāniņu.
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