


3  |  

Per aiutare i pazienti 
a respirare più 
facilmente
—
In ogni fase del recupero del paziente, il corretto dosaggio e l’ossigenoterapia 
sono fondamentali per favorire la respirazione autonoma. Per migliorare gli esiti 
del paziente e stimolare la respirazione autonoma è essenziale un’erogazione 
accurata dell’ossigenoterapia.

Grazie alla nostra gamma di dispositivi per il dosaggio del flusso, è possibile 
controllare con precisione e affidabilità l’applicazione dell’ossigeno.  
Offriamo anche sistemi di umidificazione complementari che supportano  
le terapie prolungate.



4  |  

Flussometro tradizionale 
e flussometro compatto 
Clickflow  
—
Flussometro tradizionale
•	 Manopola grande per la regolazione
•	 Alloggiamento metallico robusto
•	 Compatibile con RM

Flussometro compatto Clickflow
•	 Design compatto
•	 Versioni diversificate
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Dati tecnici

Flussometro tradizionale

Pressione di ingresso 65 ± 7 psi (4,5 ± 0,5 bar)*

Range di regolazione Da 0,5 a 4 L/min

Da 2 a 10 L/min

Da 2 a 16 L/min

Da 4 a 32 L/min

Precisione del flusso a 4,5 bar (1013 hPa/20°C)** ± 15% (in corrispondenza del valore di impostazione più basso)

± 10% (in corrispondenza di tutti gli altri valori di impostazione)

Uscita dei gas Ossigeno Adattatore M34 x 1,5 e 9/16”

Aria compressa medicale M32 x 1,5

Peso Versione per CS Circa 500 g

Dispositivo montato su barra Circa 950 g

Materiale Alloggiamento Alluminio

Cupola per trasduttore di pressione Poliammide (PACM 12)

Tubo del flusso Vetro

Dimensioni (H x L x P) 160 x 40 x 130 mm

* 1 bar = 1 kPa x 100
** L’uso del flussometro al di fuori delle condizioni ambientali specificate potrebbe influire sulla precisione del flusso.
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Dati tecnici

Flussometro compatto Clickflow

Pressione di ingresso 4,5 ± 0,5 bar*

Range di regolazione 0,1 – 1 L/min (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 L/min)

0,5 – 5 L/min (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 L/min)

1 – 16 L/min (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 L/min)

1 – 32 L/min (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 L/min)

Precisione (a 4,5 ± 0,5 bar) 0,5 – 5 L/min, 1 – 15 L/min e 1 – 32 L/min: ±20%; 0,1 – 1 L/min ±30%

Ingresso gas Presa O2 o ARIA per CS, NIST (barra)

Uscita dei gas Ugello da 6 mm per il sistema di applicazione, filettature 9/16” per acqua sterile o adattatore per 
umidificatore riutilizzabile

Peso Versione per CS Circa 420 g

Dispositivo montato su barra Circa 700 g

Materiale alloggiamento Alluminio verniciato a polvere

Dimensioni (H x L x P) 38 x 92 x 118 mm

* 1 bar = 1 kPa x 100
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