Drager FPS 7000

con connettore RA/PE/ESA/P

Connettore RA

(pressione normale, RD 40 mm x 1/7%)

Connettore (RA) ‘

Sede valvola di inalazione

\//

Diaframma fonico

O-ring

Coperchio

Disco valvola di espirazione

Disco valvola di inalazione

‘, Sportellino

Connettore P
(pressione positiva, connettore a innesto
rapido Drager)

Bottone di sgancio con molla
~- Q

Disco valvola di inalazione \

Diaframma fonico

Sede valvola di inalazione

\ O-ring
Coperchio “ Py ‘— Connettore (P)
Q Disco valvola di espirazione

Molla per valvola di espirazione
Ponte valvola di espirazione

\ %

Sportellino

Bardatura con fibbie

Corpo maschera

Telaio visore

Vite Torx

Visore

-

Valvole di controllo

Semimaschera interna

Bottoni per bardatura

Tracolla

Anello di fissaggio

Dado esagonale

Connettore PE
(pressione positiva, M45x3)

Connettore (PE) ‘

~
\ S

Disco valvola di inalazione ; ;
Diaframma fonico

Sede valvola di inalazione

\ O-ring

Coperchio > 4 ‘ Disco valvola di espirazione
®

& Molla per valvola di espirazione

Ponte valvola di espirazione

\' Sportellino

Connettore ESA

(pressione positiva,
connettore a innesto rapido standard)

Connettore (ESA) Q‘

Disco valvola di inalazione

Diaframma fonico

O-ring
Sede valvola di inalazione N \ ‘
Q Disco valvola di espirazione
Coperchio €
&‘ Molla per valvola di espirazione

Ponte valvola di espirazione

A\

Sportellino
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