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Što znači 70 godina u prijenosnoj detekciji 
plina? Mnogo iskustva!

Kad smo započeli s razvojem naših prvih prijenosnih detektora plina – 
klasičnih ispitnih cjevčica Dräger-Tube® – većina rudara koristila  
je kanarince za ispitivanje podzemne atmosfere na nedostatak kisika.  
U to doba već smo bili shvatili što znači detekcija plina koja spašava 
živote: precizno, pouzdano i višefunkcionalno mjerenje svih štetnih plinova 
– ne samo kisika. Bez obzira na to radi li se o toksičnim ili eksplozivnim 
plinovima, danas imamo odgovarajući prijenosni uređaj za detekciju  
za (gotovo) sve zadatke.

Područja primjene naših prijenosnih 
uređaja za detekciju plinova raznolika  
su baš kao i vaš svakodnevni rad, bez 
obzira na to o kojoj se industriji radi. 
Upotrebljavajte ga za nadzor osobnog 
radnog mjesta, mjerenje kod ulaska  
u zatvorene prostore, otkrivanje curenja, 
nadzor okoline i još mnogo toga. 

ŠIROK PORTFELJ SENZORA

Naši detektori jednog i više plinova mjere 
više od 600 različitih plinova i para. 
Uređaji DrägerSensors® odlikuju se brzim 
vremenom odziva radi pojednostavljenja 
procesa poput mjerenja kod ulaska  
u zatvorene prostore.

UČINKOVITI PROCESI ODRŽAVANJA

Jednostavna priprema za sljedeći zadatak: 
podupiremo moderno upravljanje bazom 
uređaja uz brze i automatizirane procese 
za kratko vrijeme testiranja. 

KVALITETA SE ISPLATI

Iznimna robusnost i otpornost na 
otrove, kao i niska poprečna osjetljivost 
dragocjena su svojstva za ulaganje u zaštitu 
na radu. Dugotrajni vijek trajanja senzora 
smanjuje trošak vlasništva. Dokazane 
Dräger-cjevčice ne zahtijevaju kalibriranje  
uz održivo praćenje serije.

DIO DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Razmjenom podataka u oblaku naši 
najnoviji modeli kao što su Dräger X-am® 
8000 skraćuju vaše radne procese. 
Rezultat je: neprekinuti pregledi zadataka, 
što rezultira brzim odlukama i visokom 
radnom učinkovitosti.

ZASEBNA SKUPINA PROIZVODA

Drägerovi detektori plina zasebna su 
skupina proizvoda. Možete ih kupiti ili 
unajmiti – najvažnije je da ih upotrebljavate 
u svakodnevnom poslu radi sigurnosti svog 
osoblja. Upoznajte se s našim portfeljem.

Rudarstvo predstavlja povijesno podrijetlo prijenosnih 
detektora plinova. Kanarinci su korišteni za upozoravanje 
rudara na štetni nedostatak kisika.
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Drägerovi detektori jednog plina  
Imamo rješenje za vaš posao

Ako se opasnost od toksičnih plinova ili para može svesti na jedan plin ili 
glavnu tvar, tada mjerenje jednog plina i upozoravajući uređaji predstavljaju 
idealno rješenje za osobno praćenje na radnom mjestu. Mali su, robusni 
i ergonomični. Ti se uređaji obično pričvršćuju za radnu odjeću u blizini 
područja disanja, no ne ograničavaju kretanje radnika.

Dräger Pac® 6000
– �Uređaj za uporabu do dvije godine za CO,  

H2S, SO2 ili O2

– �Robustan, brzo vrijeme odziva senzora,  
snažna baterija
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Dräger Pac® 6500
– �Uređaj za neograničenu uporabu za CO,  

H2S, SO2 ili O2

– �Robustan, brzo vrijeme odziva senzora,  
snažna baterija
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Dräger Pac® 8000
– �Uređaj za neograničenu uporabu za posebne plinove  

kao što su NO2, O3 ili COCl2
– �Robustan, brzo vrijeme odziva senzora,  

snažna baterija

Dräger Pac® 8500
– �Uređaj za neograničenu uporabu za senzor  

za CO kompenziran vodikom ili dvostruki senzor  
za H2S/CO ili O2/CO

– �Robustan, brzo vrijeme odziva senzora, snažna baterija

D
-4

98
9-

20
17

 

Dräger X-am® 5100
– Robustan, s velikim zaslonom
– �Za vrlo reaktivne plinove kao što su  

HF, HCI, H2O2 i N2H4

– �Zajedno s uređajem Dräger X-zone 5500 prikladan  
je i za nadzor okoline
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Dräger  
Pac® 6000

Dräger  
Pac® 6500

Dräger  
Pac® 8000

Dräger  
Pac® 8500

Dräger  
X-am® 5100

Istaknute značajke

Mjerljivi plinovi CO, O2, H2S, SO2 CO, O2, H2S, SO2 NO, CO2, Cl2, HCN,  
NH3, PH3,
OV, OV-A, NO2,  
ozon, fozgen 

CO H2-CP, CO/H2S,  
CO/O2, H2S/O2,  
CO/HCN

H2O2, HF/HCL,
hidrazin

Tehnički podaci

Raspon temperature (uređaj) Od -40 °C do +55 °C Od -40 °C do +55 °C Od -40 °C do +55 °C Od -40 °C do +55 °C Od -20 °C do +50 °C 

Maksimalni vijek trajanja baterije (24/7) 2 godine* 2 godine* 2 godine 1 godina

Punjiva baterija

Vijek trajanja 2 godine Neograničeno Neograničeno Neograničeno Neograničeno

Težina 106 g 106 g 106 g 106 g 220 g

Kompatibilnost sustava

Stanica za test zaplinjavanjem

Dräger X-dock®

Dräger X-zone®

Značajke

Zamjenjivi filtar

D-Light

TLV / STEL / Vršni

Pohrana podataka

Dvojni senzor
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Drägerovi detektori više plinova  
Izmjereni odziv na različite opasnosti

Osobna zaštita, nadzor okoline, dozvole za ulazak u zatvorene prostore,  
kao i sigurnosna mjerenja šahtova, kanala ili spremnika ne predstavljaju 
problem uz novu generaciju Drägerovih uređaja X-am®. Ti prijenosni 
instrumenti za detekciju plina daju pouzdana mjerenja, dok naši vlastiti 
dugotrajni senzori osiguravaju maksimalnu zaštitu u kombinaciji s iznimno 
niskim troškovima održavanja.

Dräger X-am® 2500
– Uređaj za detekciju 1 – 4 plina
– �Detekcija zapaljivih plinova i para, kao  

i O2, CO, NO2, SO2 i H2S
– �Lagan i praktičan
– Može se upotrebljavati s pumpom Dräger X-am za CSE

Dräger X-am® 3500
– Uređaj za detekciju 1 – 4 plina
– �Detekcija zapaljivih plinova i para, kao  

i O2, CO, H2S, NO2 i SO2

– �S unutarnjom pumpom
– �Posebno razvijen za CSE, jednostavno prebacivanje 

između načina rada s pumpom ili difuznog rada

Dräger X-am® 5000
– Uređaj za detekciju 1 – 5 plinova
– �Detekcija opasnosti od eksplozije – otrovnih tvari –  

kisika u plinovima i organskim parama
– �Lagan i praktičan
– �Može se upotrebljavati s pumpom Dräger X-am za CSE 

te uređajem Dräger X-zone 5500 za praćenje okoline

Dräger X-am® 5600
– Uređaj za detekciju 1 – 6 plinova
– �Detekcija eksplozivnih, zapaljivih i toksičnih plinova,  

kao i para i kisika
– Lagan i praktičan
– �Može se upotrebljavati s pumpom Dräger X-am za CSE 

te uređajem Dräger X-zone 5500 za nadzor okoline

Dräger X-am® 8000
– Uređaj za detekciju 1 – 7 plinova
– �Detekcija toksičnih i zapaljivih plinova, kao i para i kisika
– �Unutarnja pumpa dostupna kao dodatna opcija
– �Posebno razvijen za CSE, jednostavna promjena  

iz načina rada s pumpom ili difuznog rada
– Dostupne pomoćne funkcije i Bluetooth®

Pumpa Dräger X-am®
– Vanjska pumpa
– �Može se upotrebljavati s uređajima za detekciju plina 

Dräger X-am 2500, 5000, 5600
– �Pumpa automatski počinje s radom kad se priključi  

na detektor plina
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Područje slike
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Dräger 
X-am® 2500

Dräger 
X-am® 3500

Dräger 
X-am® 5000

Dräger 
X-am® 5600

Dräger
X-am® 8000

Istaknute značajke

Mjerljivi plinovi Eksplozivni (zapaljivi 
plinovi, pare), O2, CO, 
NO2, SO2 i H2S

Eksplozivni (zapaljivi 
plinovi, pare), O2, CO, 
H2S, NO2 i SO2

Eksplozivni plinovi, 
O2, CO, H2S, NO2, 
SO2... (izbor između  
43 senzora) 

IR eksplozivni plinovi / 
CO2, O2, CO, H2S, NO2, 
SO2 (izbor između  
45 senzora)

Eksplozivni plinovi, O2, CO, 
H2S, NO2, SO2, VOC (PID)… 
(izbor između 49 senzora) 

Područje primjene PAM + CSE CSE + PAM PAM + CSE PAM + CSE CSE + PAM (+ nadzor površine) 

Tehnički podaci

Težina 220 g 550 g 220 g 220 g 495 – 600 g

Maksimalni broj plinova 4 4 5 6 7 

Kompatibilnost sustava

Dräger X-dock® kalibracijska stanica  
i upravljanje bazom uređaja

Stanica za test zaplinjavanjem

Dräger X-zone® (nadzor površine)

Pumpa Dräger X-am® (vanjska pumpa)

Unutarnja pumpa  dodatna opcija

Značajke

Zaslon u boji

Indukcijsko punjenje

D-Light (signal sukladnosti) 

Bluetooth® „CSE Connect” mobilno rješenje

Specifične korisničke postavke putem 
računalnog softvera CC Vision

Tvornički određene specifične korisničke 
postavke

Legenda: �PID – fotoionizacijski senzor / PAM – osobni nadzor zraka / CSE – ulaz u zatvoreni prostor. Bluetooth® je registrirani trgovački znak društva Bluetooth SIG, Inc.
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Dräger X-pid® 9000/9500
– Selektivna detekcija plinova hlapljivih organskih spojeva
–� �Za učestalo testiranje toksičnih i karcinogenih tvari
– �Rezultati laboratorijske kvalitete u vrlo niskim 

koncentracijama
– Mjerenje benzena počevši od 50 ppb
– Nema potrošnog materijala po mjerenju

Dräger  
X-pid® 9000

Dräger  
X-pid® 9500

Dräger  
X-pid® 8500  
(samo u SAD-u)

Istaknute značajke

Ciljni spojevi (način analize) Benzen, butadien Benzen, butadien  
i 30+ ostalih hlapljivih 
organskih spojeva

Benzen, butadien  
i 30+ ostalih hlapljivih 
organskih spojeva

Proširiva baza podataka spojeva

Ukupno mjerenje hlapljivih organskih 
spojeva (način za pretragu)

Tehnički podaci (jedinica senzora)

Raspon temperature Od -10 °C do +35 °C Od -10 °C do 35 °C Od -10 °C do 35 °C

Težina 880 g (2 lb) 880 g (2 lb) 880 g (2 lb)

Stupanj zaštite (razred zaštite IP) IP 54 IP 54 IP 54

Značajke

Mjerna tehnologija Plinska kromatografija + 
PID senzor

Plinska kromatografija + 
PID senzor

Plinska kromatografija + 
PID senzor

Unutarnja pumpa (može se pričvrstiti 
sonda od 10 m)

Unutarnji svježi zrak  
u opasnom okruženju

Odobrenje

Zona odobrenja u slučaju eksplozija 
(jedinica senzora) Zona 0 Zona 0 Zona 0

Zona odobrenja u slučaju eksplozija 
(kontrolna jedinica) Zona 1 Zona 1 Zona 1

ATEX

IECEx

cCSAus
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Područje slike

Dräger X-zone® 5500
– �Nadzor površine
– �U kombinaciji s uređajima za mjerenje plina  

Dräger X-am® 5000, 5100 ili 5600, prikladan  
je za mjerenje od 1 do 6 plinova

– �Neograničen nadzor okoline zahvaljujući  
spajanju do najviše 25 uređaja
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Dräger  
X-zone® 5500

Istaknute značajke

Područje primjene Nadzor okoline

Tehnički podaci

Vrijeme rada pribl. 120 sati (baterija 
kapaciteta 24 Ah)

Stupanj zaštite (razred zaštite IP) IP 67

Težina 10 kg

Kompatibilnost sustava

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5100

Dräger X-am® 5600

Značajke

Radijska transmisija Globalne nelicencirane 
ISM frekvencije

Raspon radijske transmisije Robusna transmisija bez 
smetnji do 100 m

Ulaz plina 360°

Dostupna inačica s pumpom

Kontakt releja beznaponski

Podatkovno sučelje s modbus 
protokolom

Dräger X-zone® Com Podaci o izmjerenim 
vrijednostima putem SMS 
poruke, poruke e-pošte  
i na oblaku
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Uređaji DrägerSensors® 
Precizni. Dugotrajni. Dokazane kvalitete

Bez obzira na to radi li se o elektrokemijskim, katalitičkim, infracrvenim ili PID 
senzorima – senzori tvrtke Dräger uvijek su imali vodeću ulogu u tehnologiji  
na globalnoj razini. Svi naši senzori proizvode se u uvjetima čiste sobe 
i pojedinačno se ispituju prije slanja. Senzori tvrtke Dräger dokazali su se  
širom svijeta u nepovoljnim uvjetima okruženja, poput rudarstva, morskih 
platformi za bušenje, u rafinerijama i kemijskim pogonima.

DrägerSensor® XXS
– �Elektrokemijski senzor
– �Praćenje toksičnih plinova i nedostatka kisika
– �Kompatibilan sa: serijom Dräger Pac i skupinom 

proizvoda Dräger X-am
– �Mjerni raspon: u vol.-% i ppm
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DrägerSensor® XS (HF/HCI, H2O2, N2H4) 
– �Elektrokemijski senzor
– �Praćenje toksičnih plinova
– �Kompatibilan s uređajem Dräger X-am 5100
– �Mjerni raspon: u ppm

Drägerov katalitički Ex-senzor 
– �Praćenje zapaljivih plinova i para
– �Visoka otpornost na trovanje silikonima i H2S
– �Kompatibilan sa: skupinom proizvoda Dräger X-am
– �Mjerni raspon: donja granica zapaljivosti 100 vol.-% CH4
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Drägerovi infracrveni senzori
– �Praćenje zapaljivih plinova i para te CO2

– �Idealni za mjerenje ugljikovodika u inertnoj atmosferi
– �Bez otrovnog djelovanja zahvaljujući tehnologiji
– �Kompatibilan s: Dräger X-am 5600/8000
– �Mjerni raspon: donja granica zapaljivosti  

i 100 vol.-% CH4, za CO2 0 – 5 vol.-% i 100 vol.-%
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Drägerovi PID senzori
– �Detekcija hlapljivih organskih spojeva pri niskim 

koncentracijama
– �Kompatibilan s: Dräger X-am 8000 – selektivno mjerenje 

benzena s mogućnosti prethodnog postavljanja cijevi
– �Mjerni raspon: od ppm do ppb
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DrägerSensor®  
XXS

DrägerSensor® XS  
(HF/HCI, H2O2, N2H4)

Drägerovi  
katalitički Ex-senzori 

Drägerovi  
infracrveni senzori

Drägerovi  
PID senzori

Mjerna tehnologija Elektrokemijski Elektrokemijski Katalizator Infracrveni Fotoionizacija

Upotrebljava se  
u uređaju

Jedan plin:  
Dräger Pac® 6x00/8x00
Više plinova:
Dräger X-am® 2500/5000/5600
Dräger X-am® 3500/8000

Jedan plin:
Dräger X-am® 5100

Više plinova:
Dräger X-am® 2500/5000
Dräger X-am® 3500/8000

Više plinova:
Dräger X-am® 5600
Dräger X-am® 8000

Više plinova:
Dräger X-am® 8000

Primjena

Eksplozivnost

Kisik

Toksična opasnost

Karcinogeno  1  2

1 OV senzori
2 N2H4
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Kalibracija i test zaplinjavanjem  
Veća djelotvornost u svakodnevnim rutinama 

Pogotovo u scenariju prekida rada i ponovnog pokretanja te u svim drugim 
slučajevima kad je zadana učestala uporaba prijenosnih detektora plina, 
najvažniji je neometan lanac održavanja. Naši alati za kalibriranje i testove 
zaplinjavanja olakšavaju vaš rad i ubrzavaju radne procese. Svi podaci mogu 
se izvesti i analizirati u softveru Dräger X-dock® Manager.

Drägerova stanica testa zaplinjavanjem
– �Funkcijska ispitivanja s bocom testnog plina
– �Ne zahtijeva električnu energiju za rad
– �Podržani su uređaji serije Dräger Pac  

i Dräger X-am 2/5X00

ST
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600
– �Automatski testovi zaplinjavanjem i kalibriranja
– �Smanjena potrošnja testnog plina, kraće vrijeme testiranja
– �Brzo testiranje, u nekim slučajevima za manje  

od 10 sekundi
– �Dostupan u širokom rasponu inačica
– �Podržane su serije Dräger Pac i Dräger X-am
– �Pohranjuje podatke; detaljniji podaci putem softvera 

Dräger X-dock Manager
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Drägerova stanica  
testa zaplinjavanjem

Dräger  
X-dock® 5300

Dräger  
X-dock® 6300

Dräger  
X-dock® 6600

Istaknute značajke

Ulazi plina 1 3 3 6

Protok plina 0,5 l/min 0,3 l/min 0,3 l/min 0,3 l/min

Maksimalni broj povezanih modula 1 10 *1 10 *1 

Tehnički podaci

Ethernet priključak  

Napajanje Nije potrebno napajanje 12 V / 100 – 240 V 12 V / 100 – 240 V 12 V / 100 – 240 V

Kompatibilnost sustava

Dräger Pac® 6x00/8x00

Dräger X-am® 2500/5000/5600

Dräger X-am® 3500/8000

Dräger X-dock® Manager

Značajke

Zaslon u boji osjetljiv na dodir 

Automatizirana konfiguracija uređaja 

Dokumentacija ispitivanja

Testovi zaplinjavanjem 

Kalibracija osjetljivosti  *2 

Podrška za pisač (npr. izrada potvrda o ispitivanju)

Izvještaji / upravljanje bazom uređaja Uz  
Dräger X-dock® manager

Uz  
Dräger X-dock® manager

Uz  
Dräger X-dock® manager

*1 Maksimalno pet modula Dräger X-am® 8000
*2 Dodatna mogućnost nakon neuspješnog ispitivanja
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Dräger-Tubes® –  
Preciznost mjerenja uz dugu tradiciju

Kao predvodnik na tržištu već više od sedamdeset godina, Dräger je usavršio 
„laboratorij iza stakla”. Cijevi Dräger-Tubes® osiguravaju brzu i jetfinu metodu 
detekcije plinova, para i aerosola u zraku, vodi i tlu. Dräger ujedno stalno 
predvodi razvoj novih cijevčica.

Drägerove cjevčice za kratkotrajnu uporabu
– �Detekcija plina za više od 500 različitih plinova
– Cjevčice su već kalibrirane
– �Može se upotrebljavati s pumpom Dräger-Tube®  

accuro i X-act 5000
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Drägerove cjevčice za difuziju
– �Nije potrebna pumpa
– �Molekule kontaminanta prenose se procesom difuzije
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Drägerove cjevčice za uzorkovanje
– �Analiza uzorka u laboratoriju
– �Moguće mjerenje složenih spojeva i smjesa �tvari
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Dräger X-act® 5000 Basic
– �Automatska pumpa za cijevi
– �Za velik broj usisa, idealna za cijevi za uzorkovanje
– �Zaslon za jasno očitavanje informacija s cijevi
– �Može se upotrebljavati u eksplozivnim područjima

Dräger accuro®
– �Ručna pumpa za cijevi
– �Za mjerenje na lokaciji s ograničenim brojem usisa
– �Integriran brojač usisa za sigurnu kontrolu
– �Jednostavna uporaba jednom rukom
– �Može se upotrebljavati u eksplozivnim područjima
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Dräger X-act® 7000
– �Mikro cjevčice i analizator
– �Mjerenje laboratorijske kvalitete u rasponu ppb
– �Jednostavna uporaba; prethodno kalibrirane  

mikro cjevčice
– �S adapterom i pumpom X-am prikladnom za ulazak  

u zatvorene prostore
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Dräger  
X-act® 7000

Istaknute značajke

Mjerljivi plinovi Različiti plinovi i pare

Područje primjene PAM/curenje/CSE

Tehnički podaci

Raspon temperature (uređaj) Od 0 °C do 40 °C

Odobrenje za uporabu  
u eksplozivnim područjima Zona 0

Stupanj zaštite (razred zaštite IP) IP 54

Tehnologija senzora Optika CMOS senzora  
i LED svjetlo

Pohrana svih važnih podataka RFID oznaka

Kompatibilnost sustava

Pumpa Dräger X-am® 

Sonde i cijevi

Značajke

Unaprijed kalibrirane mikro cjevčice

Automatski prijevoz mikro cjevčicom
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Komplet Dräger DLE
– �Metoda ekstrakcije zraka s pomoću Drägerovih cjevčica
– �Brza analiza vode, otpadne vode, taloga nafte,  

tla i uzoraka različitih faza
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Drägerov komplet za istodobno ispitivanje
– �Paralelno mjerenje pet plinova
– �Zrak se istodobno uvlači s pomoću pumpe  

za Drägerovu cjevčicu
– �Za različite kombinacije organskih i anorganskih plinova
– �Dostupno je nekoliko različitih kompleta za istodobno 

ispitivanje
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Drägerov komplet za ispitivanje fumigacije
– �Komplet cjevčica
– �Provjera prisutnosti sredstava za fumigaciju
– �Za formaldehid, metil-bromid, hidrogen-fosfat  

i sumporni fluorid
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Dräger Aerotest
– �Nekoliko dostupnih sustava
– �Analiza tlačnih plinova, npr. zraka za disanje,  

medicinskih plinova ili CO2

– ��Za provjeru kompresora, cijevi, zrakoplova itd.
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Dräger 
Aerotest 
Alpha

Dräger 
Aerotest 
5000

Dräger 
Multitest  
med Int.a

Dräger 
Simultan-
test CO2

Dräger 
Aerotest 
Simultan HP

Dräger 
Aerotest 
Navy

Tvar       

Ugljikov dioksid  

Ugljikov monoksid

Vodena para

Ulje  

Dušikove pare     

Sumporni dioksid     

Amonijak      

Fosfin      

Sumporovodik     

Kisik 5% B      
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Drägerov softver  
Analiza i dokumentiranje podataka

Drägerov softver omogućuje vam dubinsku analizu vaših mjernih rezultata. 
Na taj način možete odmah identificirati greške i usporediti izmjerene 
podatke. Još jedna pogodnost: uštedite vrijeme određivanjem i daljinskim 
postavljanjem prioriteta svih zadataka mjerenja u danu s određenog mjernog 
područja. Prijenos podataka može se provesti putem oblaka.

Dräger X-dock® Manager
– �Softver za upravljanje imovinom za detektore plina
– �Praćenje različitih intervala
– �Izrada ispitne dokumentacije i statističkih izvještaja
– �Dostupne su dvije različite licencije
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Dräger CC-Vision Basic
– �Softver za profesionalnu konfiguraciju i kalibriranje
– �Dokumentacija rezultata kalibriranja
– �Može se upotrebljavati sa skupinom proizvoda Dräger 

Pac, serijom X-am, X-zone 5500 i X-act 7000
– �Besplatno
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Dräger GasVision
– �Softver za analizu podataka za zapisnike podataka
– �Uzima u obzir mjerenja u stvarnom vremenu
– �U sklopu serija Dräger Pac i X-am

Aplikacija za obuku za detekciju plina Dräger
– �Podupire stvarnu obuku i upute
– �Kompatibilna sa serijama Pac® i X-am®
– �Za iOS i Android
– �Besplatno

CIJEVI

Aplikacija za Drägerove cjevčice
– �Bilježi, arhivira i procjenjuje mjerenja cjevčica
– �Mogućnost prosljeđivanja podataka
– �Za iOS i Android
– �Besplatno
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Dräger CSE Connect
– �Softversko rješenje
– �Digitalizira proces mjerenja kod ulazaka  

u zatvorene prostore
– �Razmjena podataka između uređaja Dräger X-am 8000, 

pametnog telefona i internetske aplikacije
– �Prijenos podataka može se provesti putem oblaka
– �Pomaže u učinkovitijem i ekonomičnijem upravljanju 

nalozima za mjerenje
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Dräger  
CSE Connect

Istaknute značajke

Sustav Software-as-a-Service (SaaS) 
Informacije u stvarnom vremenu putem 
softvera koji se temelji na oblaku, pohrana  
i dostupnost podataka

Područje primjene Ulaz u zatvoreni prostor i opća  
mjerenja plina

Tehnički podaci

Komponente
Internetska aplikacija (dostupna putem 
preglednika) i aplikacija za pametne 
telefone

Instalacija Nije potrebna instalacija

Podržani preglednik Google Chrome, Mozilla Firefox,  
Microsoft Edge

Podržane trgovine aplikacijama iTunes Store (iOS), Google Play Store 
(Android), Dräger App Store

Backend Microsoft Azure Cloud

Enkripcija HTTPS, TLS 1.2

Podatkovni centar
Podaci se pohranjuju u Europskoj uniji 
(primjenjuje se Opća uredba o zaštiti 
podataka)

Usluga servisa

Pozivni centar 24/7

Neograničena pohrana podataka

Nadogradnja softvera (nove značajke)

Ispravak grešaka

Zakrpe
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Drägerove usluge 
Dodana vrijednost svakodnevnom poslovanju

Različita servisna područja za dodanu vrijednost – nekoliko razloga  
da se odlučite za nas. Upoznat ćete naše jedinstvene sposobnosti puno 
prije nego donesete odluku o kupnji, a mi ćemo ostati uz vas tijekom 
čitavoga servisnog vijeka trajanja vaših proizvoda tvrtke Dräger. To je naše 
obećanje vama. Samo ga iskušajte:

Servisiranje proizvoda – mnogostrano, 
napredno i cjenovno pristupačno

Jedna servisna ponuda proizvoda koja odgovara svima? 
Daleko od toga! Naše servisiranje proizvoda nije samo 
proizvođačeva ponuda za održavanje vaših proizvoda. 
Imamo širok portfelj ugovornih opcija, s ugovorima  
o djelomičnom ili potpunom održavanju. Na vama je da 
odlučite koju količinu podrške trebate.

Naš diferencirani portfelj servisiranja proizvoda za 
sigurnosne segmente primjenjuje se na situaciju s vašim 
proračunom i pravnu usklađenost koju vaše društvo mora 
ispuniti. Naše ponude za servisiranje proizvoda nikad ne 
spavaju – uvijek su ažurne.

Usluga najma – ažurirana, dostupna  
i učinkovita

Umjesto kupnje, unajmite naše proizvode – to u nekim 
slučajevima može biti pametna opcija za vas, poput 
kratkoročne velike potražnje za sigurnosnom tehnologijom 
tijekom remonta i zaustavljanja pogona. Ili, ako želite 
biti sigurni da koristite sigurnosnu opremu koja je uvijek 
vrhunske kvalitete, poput najma naše najnovije generacije 
detektora plina povezanih na oblak.

S više od 200.000 uređaja za najam i 18 čvorišta za najam 
širom svijeta, naša usluga najma ispunjava vaše pojedinačne 
potrebe na ekonomičan način. Naša neometana logistička 
mreža uvijek na vrijeme isporučuje vašu narudžbu kako  
bi sve teklo glatko.

Sigurnosne usluge na lokaciji i usluge 
prilikom prekida rada – bez kompromisa

Svaki prekid rada i svaki novi projekt uobičajenog održavanja 
na vašoj lokaciji ima svoje sigurnosne implikacije. Imati sve 
te sigurnosne probleme pod nadzorom često je zadatak koji 
vaši voditelji zaduženi za sigurnost ne mogu sami nositi. Bez 
obzira na to koliko vaš tim dobro funkcionira, uvijek je dobra 
ideja dobiti svježe povratne informacije izvana, čak i samo 
kao pomoć pri određivanju prostora za poboljšanja.

Nudimo vam dugoročne sigurnosne usluge na lokaciji, kao 
i kratkoročne usluge sigurne pri obustavi rada, uključujući 
pronalazak osoblja za sigurnost, sigurnosne radionice, 
robote za najam, savjetodavne usluge i praćenje ulaska  
u zatvorene prostore.

Obuka – pozorna, uključiva i usredotočena 
na budućnost

Naši su edukatori uvijek spremni podijeliti svoje znanje. 
Svaki razgovor s vama, našim kupcima, bolje nas povezuje. 
Većina instruktora tvrtke Dräger dugi je niz godina radila  
u vašoj industriji. Stoga zaista znaju što mislite kad govorite  
o svom poslovnom životu.

Ovisno o temi, povezujemo obuku u tradicionalnoj učionici  
s praktičnim zadacima, realističnim simulacijama i internetskim  
mrežnim elementima. Godišnje održavamo više od 2400 
obuka te nudimo više od 600 različitih tema za obuku. 
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Dräger VOICE
Aplikacija za pronalazak sigurnosnih 
proizvoda na temelju opasnih materijala

Nova aplikacija Dräger VOICE daje vam osnovne informacije o važnim 
opasnim tvarima i povezanim sigurnosnim rješenjima.

VI ZNATE ŠTO

Vi najbolje znate koja je opasna tvar prisutna u vašem 
svakodnevnom poslu. Zato jednostavno upišite svoju 
traženu tvar, a Dräger VOICE će vam odmah dati podršku 
ključnim podacima za više od 1500 opasnih tvari,  
o njihovim fizikalno-kemijskim svojstvima i relevantnim 
graničnim vrijednostima.

MI ZNAMO KAKO

Na temelju unesenog opasnog materijala, internetski alat 
Dräger VOICE zna kako ćete pravilno zaštititi sebe i svoj 
tim. Preporučuje odgovarajuću respiratornu opremu  
i opremu za tjelesnu zaštitu, kao i odgovarajuća rješenja  
za detekciju plina u stvarnom vremenu.

STRUČNO ZNANJE KOJE DAJEMO 
SVOJIM KUPCIMA

Dräger VOICE omogućuje brzo kretanje kroz naš 
sigurnosni portfelj i djeluje na gotovo svim uređajima. 
Neophodan je alat za sve osobe koje traže stručno znanje 
o sigurnom rukovanju opasnim materijalima. Istodobno 
služi kao pozivnica za stupanje u kontakt s Drägerom,  
za prilagodbu preporuka vašim osobnim potrebama.

Stručno poznavanje opasnih materijala za vas – iskušajte ga sami!
www.draeger.com/VOICE
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GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Za Njemačku

www.draeger.com

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama. 
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj  
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

ZA HRVATSKU
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel:	 +385 1 650 1777
Fax:	 +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel	 +43 1 60 90 4809
Fax	+43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Pronađite svog regionalnog 
prodajnog predstavnika na: 
www.draeger.com/kontakt


