
Dünyanın İlk Tam Ölçekli Kablosuz SIL2 Gaz Algılama Sistemi -  
Equinor* Kalundborg Rafinerisi, Danimarka 

Klasik kablolu sistemlere kıyasla sabit kablosuz gaz algılamanın 
avantajları, hem güvenlik hem de maliyet düşürme bağlamında 
Kalundborg rafinerisinde açıkça görülmektedir. 

–  YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ, PROJE MALİYETİNİ ÖNEMLİ ORANDA DÜŞÜRMÜŞTÜR 
–  GASSECURE KABLOSUZ GAZ DEDEKTÖRLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUMU 
–  KABLOSUZ SIL2 İÇİN TASARLANAN VE YAPILANDIRILAN SİSTEM 
–  BİRDEN ÇOK YAPIYA SAHİP SIKIŞIK RAFİNERİDE GÜVENİLİR KABLOSUZ ÇÖZÜM

GİRİŞ
Norveçli enerji şirketi Equinor, Yokogawa ve bir Dräger şirketi 
olan GasSecure ile işbirliği içinde Danimarka’daki Kalundborg 
rafinerisine dünyanın en büyük SIL2 kablosuz gaz algılama 
sistemini başarıyla kurmuştur.

Projenin temel hedefi, risk analizi ile belirlenen üç işleme 
alanında gaz algılama kapsamını iyileştirmek idi. Equinor ekibi, 
zaten sıkışık olan tesis alanında kurulumun yanı sıra kapalı 
alanlarda algılama ile ilgili sorunlar yaşamaktaydı. Kablosuz 
cihaz kurulumunun kolayca uygulanabileceği ve daha sonra 
eklemeler ya da uyarlamalar için esneklikle birlikte fiziksel  
ve lojistik engellerin kolayca aşılabileceği görüldü.

Dünyanın ilk bütünüyle kablosuz SIL2 gaz algılama güvenlik 
sistemi olarak SIL2 sertifikalı GS01 dedektörleri kullanıldı.  
Bu da alan cihazları ile kontrol sistemi arasında bir uçtan  
diğer uca güvenli iletişim ile başarıldı. Bu çözüm günümüzde 
sadece ISA100.11a kablosuz protokol ve SIL3 sertifikalı 
PROFINET üzerinden PROFIsafe uygulama katmanı ile 
mümkündür. PROFIsafe her bir dedektör ile kontrol sistemi 
arasındaki tüm iletişim yollarını kapsar ve hem süreç değeri 
hem de güvenlik işlevi iletişim parametrelerini entegre eder. 
ISA100.11a ve PROFIsafe kombinasyonu, güvenli verilerin 
tünellenmesi dahil çeşitli mekanizmalarla SIL için IEC  
61784-3 gerekliliklerini karşılar.

KURULUM AYRINTILARI

NİHAİ KULLANICI
Equinor

KONUM
Kalundborg, Danimarka

TAMAMLANMA TARİHİ
Haziran 2017

KURULUM TÜRÜ
Kıyı Rafinerisi

KURULUM AYRINTILARI 
122 adet GS01
8 adet GS01-EA
3 adet Kablosuz Ağ Geçidi 
18 adet Kablosuz Erişim Noktası 
Siemens S7

İLETİŞİM 
ISA100 WirelessTM üzerinden PROFIsafe

TA Foto Scandex ApS / Equinor
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Başlangıçta yüz yirmi iki GS01 kablosuz gaz dedektörü 
üç işleme alanı geneline yayılmıştı. Bu da tetkike ve 
optimum kablosuz iletişim tasarımına göre yerleştirilmiş 
birkaç ağ geçidi ve birden çok erişim noktası kurulumu 
gerektiriyordu.

Kurulumun ilk aşaması, kablosuz sinyalleri etkileyen ağır 
makinelerin ve kapalı yapıların bulunduğu alanları içeriyordu. 
Bu iletişim zorluğunu aşmak için verileri güvenle yapıların 
içinden aktarmak üzere uzatılmış anteni olan GS01-EA 
dedektörler seçildi. Kalan cihazların tümü, standart anteni 
olan GS01 dedektörlerdi.

YENİLİKÇİ DÜŞÜNME KORUMAYI ARTIRIR VE MALİYETİ AZALTIR
İlk çalışmalar, kablolu cihazlarla gerçekleştirilen bir 
projenin, onlarca milyona ulaşan bir yatırım gerektirdiğini 
gösteriyordu. Daha uygun maliyetli bir çözüm gerekiyordu, 
bu yüzden rafineride Equinor’un güvenlik disiplini uzmanları 
ile yan yana çalışacak yerel bir ekip oluşturuldu. Üç aylık 
bir süre zarfında ekibin yenilikçi düşünce tarzı ve ekonomik 
zihniyeti, kablosuz kurulumun en iyi çözüm olduğu 
sonucuna vardı ve projenin orijinal tahminleri önemli oranda 
düşürülürken gereken gaz algılama kapsaması da sağlandı.

Maliyetlerin düşürülmesine ek olarak GS01’in kablosuz 
tasarımı sadece mevcut kablosuz ağa dedektör ekleyerek 
kolay genişletmeye ve ilave cihaz kurulumuna da olanak 
tanımaktadır. Başarıyla uygulanmasından sonraki bir yıl 
içinde Equinor, ilave kabloya veya ön hazırlığa gerek 
kalmadan orijinal 122 cihaza ilave 17 adet GS01 eklemiştir.

Dünyanın ilk tam ölçekli kablosuz SIL2 gaz algılama sistemi 
olmasına ek olarak Kalundborg uygulama sürecinde elde 
edilen deneyim, ekibin teknik ve mühendislik bilgi birikimini 
epey artırarak gelecekteki Equinor projelerinin önünü 
açmıştır. Kalundborg rafinerisinde geniş ve çoğunlukla 
sıkışık alanlarda uygulanan kablosuz gaz algılama sisteminin 
başarısı, diğer kurulumlar için umut vericidir. 

Kıdemli mühendis Niels Herløv, “Bugün olsa yine kablosuz 
çözümü seçerdik. Gelecek kablosuzda,” diyor.

“Kablosuz gaz algılama  
kurulumu, güvenli  

operasyonlara dair hedefimize 
önemli bir katkı” 

Jofrid Klokkehaug, 
Kalundborg Başkan Yardımcısı

“Gelecek kablosuzda”
Niels Herløv, 

Kıdemli Mühendis, Elektrik güvenliği ve operasyonu* Statoil, 16 Mayıs 2018’de adını Equinor olarak değiştirmiştir.

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.
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Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
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www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel     +90 312 491 0666
Faks   +90 312 490 1314
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