
Världens första fullskaliga installation av trådlösa SIL2-
gasdetektorer i Equinors* raffinaderi i Kalundborg i Danmark 

Tydliga fördelar med fast trådlös gasdetektering jämfört med 
traditionella kablade system vid raffinaderiet i Kalundborg – 
både vad gäller säkerhet och kostnadseffektivitet. 

–  INNOVATIV TEKNIKLÖSNING MINSKADE PROJEKTKOSTNADEN MARKANT 
–  STOR INSTALLATION AV TRÅDLÖSA GASSECURE-GASDETEKTORER 
–  SYSTEMET ÄR UTFORMAT OCH KONFIGURERAT FÖR TRÅDLÖS SIL2 
–  TILLFÖRLITLIG TRÅDLÖS TEKNIK I ETT TRÅNGT RAFFINADERI MED FLERA STRUKTURER

INLEDNING
Det norska energibolaget Equinor har, i samarbete med 
Yokogawa och Dräger-företaget GasSecure, installerat världens 
största trådlösa SIL2-gasdetekteringssystem i sitt raffinaderi i 
danska Kalundborg.

Huvudsyftet med projektet var att förbättra gasdetekterings- 
täckning inom tre processområden som identifierades  
av en riskanalys. Installationen av systemet i en redan trång 
fabriksmiljö innebar utmaningar för Equinor-teamet, så väl som 
detektering i slutna utrymmen. Det blev tydligt att en installation 
med trådlösa enheter enkelt skulle kunna implementeras och 
att det skulle gå snabbt att åtgärda fysiska och logistiska 
hinder. Samtidigt fick man flexibiliteten att göra tillägg eller 
modifieringar i efterhand.

De SIL2-certifierade GS01-detektorerna implementerades som 
världens första kompletta trådlösa säkerhetssystem för SIL2-
gasdetektering. Detta uppnås genom säker kommunikation från 
ändpunkt till ändpunkt mellan fältenheter och kontrollsystemet. 
Det är för närvarande endast möjligt med det trådlösa 
protokollet ISA100.11a och det SIL3-certifierade PROFIsafe-
applikationslagret över PROFINET. PROFIsafe täcker hela 
kommunikationsvägen mellan varje detektor och kontrollsystemet. 
Det integrerar kommunikationsparametrar för både processvärde 
och säkerhetsfunktion. Kombinationen av ISA100.11a och 
PROFIsafe uppfyller IEC 61784-3-kraven för SIL genom olika 
mekanismer, däribland en tunnel för att sända säkra data.
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INSTALLATIONSTYP
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18 st trådlösa åtkomstpunkter 
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PROFIsafe på ISA100 WirelessTM
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Till en början fördelades 122 trådlösa GS01-gasdetektorer 
över de tre processområdena. Detta innebar att fl era 
gateway-enheter och åtkomstpunkter behövde installeras. 
De placerades ut enligt en platsundersökning och ritning 
för optimal trådlös kommunikation.

Den första installationsfasen innefattade områden med 
tunga maskiner och slutna utrymmen som påverkade de 
trådlösa signalerna. Den här kommunikationssvårigheten 
löstes genom att GS01-EA-detektorer med utökade antenner 
valdes för att skicka data säkert förbi strukturerna. Samtliga 
övriga enheter var GS01-detektorer med standardantenner.

INNOVATIVT TÄNKANDE GER BÄTTRE SKYDD OCH 
MINSKAR KOSTNADERNA
De initiala studierna tydde på att ett projekt med kablade 
enheter skulle kräva en investering på tiotals miljoner. 
Det behövdes en mer kostnadseffektiv lösning. Därför 
satte man samman ett lokalt team vid raffi  naderiet, 
som samarbetade med Equinors säkerhetsspecialister. 
Under en tremånadersperiod ledde teamets innovativa 
arbetsmetoder och ekonomiska hänsyn till ett 
beslut om att trådlöst var den bästa lösningen. Den 
ursprungliga kostnadsuppskattningen för projektet kunde 
minskas markant, men man kunde ändå sörja för att 
gasdetekteringen täckte det nödvändiga området.

Utöver sänkta kostnader innebär den trådlösa utformningen 
av GS01 att det är lätt att utöka systemet och installera 
ytterligare enheter genom att helt enkelt lägga till detektorer 
i det befi ntliga trådlösa nätverket. Under året som gått sedan 
den lyckade implementeringen har Equinor lagt till ytterligare 
17 st GS01 till de 122 enheterna som installerades från 
början, utan ytterligare kabeldragning eller förarbete.

Det här är inte bara världens första SIL2-gasdetekteringssystem. 
Erfarenheterna från implementeringsprocessen i Kalundborg har 
dessutom gett teamet mycket teknisk kunskap som underlättar 
under framtida Equinor-projekt. Den lyckade installationen av 
trådlös gasdetektering på raffi  naderiet i Kalundborg, i stora och 
ibland trånga utrymmen, är lovande för framtida installationer. 

”Vi skulle välja trådlöst igen om vi gjorde om projektet idag. 
Trådlöst är framtiden”, säger Niels Herløv, Senior Engineer.

”Installationen av trådlös 
gasdetektering är en viktig 

del av vår målsättning 
om säker drift” 

Jofrid Klokkehaug, 
Vice President på Kalundborg

”Trådlöst är framtiden”
Niels Herløv, 

Senior Engineer för elsäkerhet och drift* Statoil bytte namn till Equinor den 16 maj 2018.
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DANMARK
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Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01

NORWAY
Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel  +47 41 40 24 00
safety.no@draeger.com

SVERIGE
Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel  +46 31 340 29 00
ordersverige@draeger.com

FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
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