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Alle in diesem Gebrauchsanleitung enthaltenen technischen und technologischen Informationen sowie alle 
von uns bereitgestellten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen 
ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet (außer für den Betrieb dieses Produkts), 
kopiert, reproduziert, weitergegeben oder Dritten zugänglich gemacht werden.  
 
HARSTRA INSTRUMENTS BV 
Giek 11 
3891 KA  Zeewolde 
The Netherlands 
 
Tel.  : (+31) (0) 36 522 2142  
 
E-Mail  : info@harstra.eu  
 
Web-site  : www.harstra.eu 
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VORWORT 
 
Allgemein 
Diese Gebrauchsanleitung bezieht sich auf die Waschmaschine Wash 4. Diese Gebrauchsanleitung enthält 
nützliche und wichtige Informationen für den effizienten Betrieb und die Wartung der Waschmaschine. 
Sie enthält außerdem wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und schweren Schäden vor und 
während des Betriebs sowie dazu, wie Sie sicherstellen können, dass das Gerät so sicher und zuverlässig 
wie möglich funktioniert. Lesen Sie es vor der Installation und Inbetriebnahme der Waschmaschine 
sorgfältig durch, machen Sie sich gründlich mit der Bedienung des Produkts vertraut und befolgen Sie die 
Anweisungen genau. Wenn Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen zu bestimmten 
Themen im Zusammenhang mit der Waschmaschine wünschen, wenden Sie sich bitte an Harstra 
Instruments. 

Verantwortlichkeit  
Alle in dieser Gebrauchsanleitung veröffentlichten Daten basieren auf den neuesten Informationen. Sie 
werden vorbehaltlich späterer Änderungen bereitgestellt.  

Wir behalten uns das Recht vor, das Design und/oder die Konstruktion unserer Produkte jederzeit zu 
ändern, ohne verpflichtet zu sein, frühere Lieferungen entsprechend anzupassen.  

Garantie  
Das Produkt unterliegt den Gewährleistungsklauseln in unseren Lieferbedingungen.  

Die Gewährleistung für Ihre Maschine und Ausrüstung erlischt, wenn: 

- Sie nicht genau gemäß den Anweisungen gewartet und instand gehalten wird, Reparaturen 
nicht von unseren Mitarbeitern oder ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 
durchgeführt werden.  

- Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Änderungen an der Ausrüstung 
vorgenommen werden.  

- Nicht originale Komponenten oder andere als die angegebenen Schmiermittel verwendet 
werden. 

- Die Ausrüstung unsachgemäß, nachlässig oder nicht entsprechend ihrer Beschaffenheit  
und/oder ihrem Verwendungszweck verwendet wird. 

Alle Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.   

Sicherheit 
Machen Sie sich mit den Symbolen und Sicherheitshinweisen vertraut. Beachten Sie die Liste der 
SYMBOLE und Abschnitt 1 SICHERHEIT. Das Gerät ist mit Sicherheits- und Schutzvorrichtungen 
ausgestattet. Dennoch ist bei der Verwendung der Maschine Vorsicht geboten. Warnsymbole in 
verschiedenen Abschnitten des Handbuchs weisen auf mögliche Gefahren hin. Sie finden sie neben dem 
Text, in dem potenziell gefährliche Vorgänge beschrieben werden. 

Geräte nicht in Gebrauch?  
Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird oder wenn es verschrottet werden soll, 
sollten Sie alle Teile entfernen, die ein Risiko darstellen können. 

http://www.harstra.eu/
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Arbeiten Sie sicher!  
Harstra Instruments hat sich bemüht, Ihnen vollständige und genaue Informationen über mögliche Risiken 
bei der Verwendung der Maschine zur Verfügung zu stellen. Sie selbst sollten darauf achten und dafür 
verantwortlich sein, dass diese Regeln eingehalten werden.   
 
Der Käufer/Benutzer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Bedienungs-, Reinigungs- und 
Wartungspersonal mit diesen Anweisungen vertraut ist. 
 
Überprüfen Sie die Ware sofort nach Erhalt auf:  
 
a)    Transportschäden und/oder Mängel. Lassen Sie den Spediteur vor Ort einen Transportschadenbericht 
erstellen. 
   
b)     die Richtigkeit der Lieferung(en), ob etwas (zusätzliches), das Sie bestellt haben, fehlt. 
 

Achtung!    
 

Dieses Gerät ist mit einem Hochdrucksystem zum Anschluss Ihrer Atemschutzgeräte ausgestattet. 
 
 

 
Wenden Sie sich bei Beschädigungen umgehend an Ihren Lieferanten oder Harstra Instruments. 

  

http://www.harstra.eu/


 

www.harstra.eu Page | 6 

SYMBOLE 
In diesem Handbuch werden Sie auf die folgenden Symbole stoßen. Sie weisen auf einen Tipp oder eine 
potenziell gefährliche Handlung oder Situation hin. Der Text neben einem Symbol erläutert den Inhalt des 
Tipps oder Risikos. Lesen Sie die Symbole immer sorgfältig durch.  

  Tipps im Text sind mit einem „Smiley“ gekennzeichnet. 
 

  Dieses Symbol warnt vor Verletzungsgefahr oder Beschädigungsgefahr. 
 

  Dieses Symbol warnt vor einem erhöhten Verletzungs- oder Beschädigungsrisiko.  

   

  Dieses Symbol warnt vor elektrischen Gefahren wie Stromschlag/Elektroschock. 

 

  Dieses Symbol weist auf eine mögliche Einklemmgefahr hin.    
 

  Dieses Symbol weist auf eine mögliche Verbrennungsgefahr hin. 
 

   Dieses Symbol weist auf eine mögliche Verbrennungsgefahr durch heiße Flüssigkeiten 
und/oder Dämpfe hin. 

 

 Dieses Symbol weist auf eine mögliche Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr durch die 
Arbeit mit ätzenden Chemikalien (Reinigungsmitteln) hin. 

 

  Dieses Symbol warnt vor der Gefahr von Hörschäden. 
 
  

http://www.harstra.eu/
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SICHERHEIT 
  

 Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Schäden an der 
Waschmaschine führen. Es ist daher wichtig, dass alle betroffenen Personen mit dem 
Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind. 

 Diese Waschmaschine ist für das Waschen der im Anhang „Technische Daten“ 
angegebenen Produkte vorgesehen. Verwenden Sie die Maschine niemals für andere 
Gegenstände oder Zwecke. 

 Sorgen Sie für ausreichende Belüftung rund um die Maschine. 
 

 Diese Maschine verfügt über einen NOT-AUS-Schalter, mit dem Sie die Maschine im Notfall 
oder bei einer Störung sofort anhalten können. Es handelt sich um einen roten Ein-/Aus-
Schalter auf gelbem Hintergrund. Sie finden ihn auf dem Bedienfeld der Maschine. 

 Halten Sie Personen und Körperteile von der Maschine fern, während sie in Betrieb ist. Sie 
könnten eingeklemmt werden oder Verbrennungen oder andere Verletzungen erleiden. 

 Starten Sie das Gerät niemals, wenn der Filter entfernt wurde.   
Entfernen Sie den Filter niemals aus dem Wassertank, während das Gerät in Betrieb ist. 

 Stecken Sie niemals Ihre Hände in den Wassertank. Sie könnten sich schwere 
Verbrennungen zuziehen. 

 Verwenden Sie nur die empfohlenen Reinigungs- (Wasch-) und Neutralisationsmittel 
(Spülmittel). 

 

  Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Maschine dürfen nur von autorisierten  
          Personen durchgeführt werden. 

 Schalten Sie den Hauptstromschalter der Maschine aus, bevor Sie Reparaturen oder 
Wartungsarbeiten durchführen. 

 
 

 

 

 

http://www.harstra.eu/
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 Der Maschinenbediener muss den Vorgesetzten über jede Änderung oder jeden Fehler 
informieren, die bzw. der ein Risiko darstellen könnte. 

 

 Der Geräuschpegel der Maschine unter normalen Betriebsbedingungen beträgt 74 dB(A). 
Dieser Wert wurde gemäß EN 3418 und EN 3419 gemessen. 
Der Arbeitgeber sollte stets einen Gehörschutz bereitstellen. Bei Geräuschpegeln von 80 < 
dB(A) < 85 sollte der Arbeitnehmer entscheiden, ob er einen Gehörschutz trägt. Bei 
Geräuschpegeln von dB(A) > = 85 müssen Arbeitnehmer einen Gehörschutz tragen. 

 Müdigkeit des Bedieners kann gefährlich sein. Der Maschinenbediener sollte daher 
regelmäßige Ruhepausen einlegen. 

  Bei Fragen zu Betrieb, Garantie oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren  
         Kundendienst.  
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MASCHINENBESCHREIBUNG 
Allgemeines 
Die professionelle Waschmaschine Wash 6HP dient zur Reinigung von SCBA (unabhängigen 
Atemschutzgeräten) unter Druck. Die zu waschenden Gegenstände werden nach dem Öffnen der 
Schranktür von Hand in die Maschine gegeben. Sie werden zunächst im Hauptwaschgang gereinigt und 
anschließend automatisch mit frischem Wasser gespült. Die Waschmaschine besteht fast vollständig aus 
Edelstahl 304. Der Schaltkasten ist wasserdicht gemäß IP65. 

Anwendungsbereich  
Die Reinigungsmaschine ist für die Reinigung von Atemschutzmasken und/oder Atemschutzgeräten 
einschließlich Atemluftflaschen ausgelegt. 
 

  Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Gegenstände oder Zwecke. 

Beschreibung    
Im Waschbereich werden die Produkte von allen Seiten mit einer großen Menge Wasser aus einem 
beweglichen Waschrahmen besprüht. In diesem Wasser kann ein Reinigungsmittel gelöst sein. Das 
Waschwasser fließt über einen herausnehmbaren Filter zurück in den Waschtank. Ein Überlauf und die 
Zufuhr von sauberem Leitungswasser halten den Füllstand im Waschtank konstant. Der Wasserstand im 
Waschtank wird zusätzlich durch eine Niedrigstandabschaltung geschützt. Das Wasser im Waschtank wird 
erwärmt. Ein digitaler Temperaturregler steuert das Heizsystem. 
 
Die Komponenten des Waschbereichs sind:  
- eine Zentrifugalpumpe für die Hauptwäsche 
- ein Füllstandsensor, als Füllstand-Abschaltung und Hoch- und Niedrigwasser-Kontrollsystem 
-  ein Überlauf des Waschbehälters 
-  ein Waschbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 90 Litern und ein Spülbehälter mit einem 

Fassungsvermögen von 20 Litern 
-  eine Wasserablaufpumpe zum Entleeren des Waschtanks 
-  ein herausnehmbarer Filter 
-  Beweglicher Waschrahmen mit Waschdüsen für die Hauptwäsche und einem zweiten System mit 

Edelstahldüsen für die Spülgänge. 
 
Der Spülbereich verwendet sauberes Leitungswasser. An der Zufuhrleitung für das Spülwasser 
(Leitungswasser) zum Spültank befindet sich ein Magnetventil. Dieses hält den Füllstand im Tank mithilfe 
von Niveauschaltern automatisch aufrecht. Der Wasserverbrauch beträgt 20 Liter pro Waschzyklus. Die 
Zentrifugal-Spülpumpe pumpt das Wasser zu den Edelstahldüsen im beweglichen Waschrahmen. Nach dem 
Spülen fließt das Wasser über den Filterkorb im Waschbereich zurück in den Wassertank. 
 
Der Motorraum befindet sich auf der Rückseite der Maschine. Das Bedienfeld befindet sich auf der 
Vorderseite der Maschine. 
 
Ein Wasserfilter befindet sich in der Wasserleitung, direkt vor den Magnetventilen. 
 
Diese Maschine verfügt über einen Hauptschalter, mit dem Sie die Maschine im Notfall oder bei einer 
Störung sofort anhalten können. Es handelt sich um einen rot-gelben Schalter. Sie finden ihn am Bedienfeld 
der Maschine. 
 

   

http://www.harstra.eu/
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Schematische Übersicht über Wash6HP: 
 

 

 

Item Description  
 
1 Schranktür 
2 Filter (im Waschbereich) 
3 Schaltschrank/Tür 
4 Waschtank 
5 Schranktürscharniere und Gasdruckdämpfer 
6 Bedienfeld 
7 Hauptschalter 
8 Rollen 
 

 

 

7 

1 

2 

3 

4 
6 

5 

8 
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INSTALLATION 
 

  Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 

 
Überprüfen Sie die Lieferung sofort nach Erhalt wie folgt: 
 

1. Überprüfen Sie die Modellnummer, die Maschinennummer und die Spannung (das Typenschild mit 
diesen Angaben befindet sich auf der Eingangsseite der Maschine). Überprüfen ob die Lieferung 
gemäß des Auftrages kompett ist.  

2. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und/oder Defekte. Lassen Sie den Spediteur vor 
Ort einen Transportschadenbericht erstellen. Bei Schäden wenden Sie sich bitte an Harstra 
Instruments. 

Stellen Sie das Gerät in einem geeigneten, frostfreien Raum auf. Positionieren Sie das Gerät so, dass vor 
dem Gerät mindestens ein Meter Platz ist. Dies ist für Wartungsarbeiten, zum Entfernen des Filterkorbs und 
zum Be- und Entladen des Geräts erforderlich. 

  Entfernen Sie die Verpackung sorgfältig, vollständig und vorsichtig.   
Stellen Sie sicher, dass keine Verpackungsreste in der Maschine zurückbleiben.  
Überprüfen Sie auch den Wassertank. 
 

Bevor die Maschine verwendet werden kann, müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden: 
1.    Maschine ausrichten 
2.    Maschine an die Stromversorgung anschließen 
3.    Maschine an die Wasserversorgung anschließen 
4.    Maschine an den Abfluss anschließen 
5.    Entlüftungssystem anschließen, falls vorhanden 
6.    Maschine an die Verlängerungen anschließen, falls vorhanden 
 
Diese Schritte werden im Folgenden näher erläutert. 
 

Schritt 1: Nivellierung 
Die Maschine steht auf Rädern mit Bremsen. Stellen Sie sicher, dass die Maschine waagerecht steht und 
fest auf allen Rollen steht. 

Schritt 2: Anschließen der Stromversorgung 

  Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 
Die empfohlenen Kabel finden Sie im Anhang: Technische Daten.  

 
Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung der Maschine mit der verfügbaren Spannung übereinstimmt. 
Schließen Sie die Stromversorgung gemäß dem Schaltplan im Anhang an. Überprüfen Sie, ob die 
Drehrichtung des Pumpenmotors und der Spindelachse korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass der Stromschutz 
ausreichend ist. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihre Installationsfirma. 

Schritt 3: Anschluss der Wasserversorgung 
Die Waschmaschine verfügt über einen flexiblen Edelstahl-Wasserschlauch mit einem G ¾”-Anschluss. Die 
Mindestkapazität des Anschlusses beträgt 20 l/min. Die maximale Wassertemperatur beträgt 50 °C. Die 
Wasserhärte muss zwischen 2 und 4 °dH liegen. 

http://www.harstra.eu/
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An der Wand außerhalb der Maschine muss sich ein Wasserzufuhrventil befinden. Befolgen Sie die örtlichen 
Wasservorschriften. 
 

  Die empfohlene Wasserversorgungstemperatur beträgt maximal 50 °C. 

 
Verbindungen und Rohre im Motorraum. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1 Waschmittelpumpe 
2 Neutralisationspumpe 
3 Waschtank-Heizelement 
4 Spülpumpe 
5 Spültank-Heizelement 
6 Waschpumpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1

2 

3 

5 

6 

4 

1 2 

3 

4 
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1 Magnetventil-Waschtank-Wasserversorgung 
2 Magnetventil-Spülbehälter-Wasserversorgung 
3 Wasserleitungsfilter 
4 Wasseranschluss-/Versorgungsschlauch 

 
Schritt 4: Anschluss des Wasserauslasses 

  Die örtlichen Vorschriften zur Einleitung von Abwasser sind einzuhalten. 
 
Stecken Sie den flexiblen Schlauch mit einem Anschlussdurchmesser von Ø 50 mm ohne Siphon bis zu 
einer maximalen Höhe von ca. 200 mm in Ihr Abflussrohr. 

Der Überlauf und der Tankauslass sind mit dem Hauptabflussrohr verbunden. Aus diesem Grund verfügt 
das Gerät nur über einen einzigen Abflussanschluss. 

Schritt 5: Anschluss des Absaugsystems (falls vorhanden) 
Über der Waschmaschine befindet sich ein Rohr mit einem Durchmesser von 100 mm zum Anschluss an 
Ihr eigenes Abluftsystem.  

Schritt 7: Verbinden Sie die Maschinen mit dem Hochdrucksystem. 
Zum Waschen Ihrer unter Druck stehenden Geräte ist diese Maschine mit Druckanschlüssen im Inneren 
ausgestattet. Schließen Sie den externen Schlauch an Ihr Werkstattdrucksystem an. 
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BETRIEB 
 

 Das gesamte Bedienpersonal muss mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanleitung gründlich 
vertraut sein. 

 
 

  Beachten Sie die Sicherheitshinweise im ersten Abschnitt dieser Gebrauchsanleitung. 
 
 

 Diese Maschine verfügt über einen Hauptschalter, mit dem Sie die Maschine im Notfall 
oder bei einer Störung sofort anhalten können. Es handelt sich um einen rot-gelben 
Schalter. Sie finden ihn am Bedienfeld (Vorderseite) der Maschine. 

 

Bedienfeld 
Der Hauptschalter/Leistungsschalter befindet sich am Bedienfeld. Es handelt sich um einen rot/gelben Ein-
/Aus-Schalter mit zwei Positionen: „l  ON” (Ein) und „O  OFF” (Aus). 
 
Im Notfall kann die Maschine mit dem Hauptschalter angehalten werden. 
 
Das Bedienfeld kennt die folgenden Funktionen und Signale:  

1 START-Taste (grüne LED) 
2 STOP-Taste (rote LED) 
3 5-Minuten-Waschprogramm (weiße LED)) 
4 10-Minuten-Waschprogramm (weiße LED)  
5 22-Minuten-Waschprogramm (weiße LED)  
6 Leerer Tank (gelbe LED) 
7 Hauptschalter/Leistungsschalter (rot/gelb) 

 
 
Füllung und Erwärmung 
Nach dem Drücken der START-Taste leuchten die grüne und rote LED auf und der Füllvorgang des Tanks 
beginnt. Die Heizelemente starten, wenn das Wasser die mittlere Füllhöhe erreicht hat. Die Pumpe und die 
Heizelemente arbeiten nicht, wenn der Wasserstand niedriger ist. Die rote LED erlischt, wenn die 
eingestellte Temperatur erreicht ist und der Tank gefüllt ist. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Waschprogramm 
Nachdem Sie die Maschine beladen haben, können Sie die Tür schließen. Andernfalls startet die 
Waschmaschine nicht, da an der Tür ein Türschalter angebracht ist. Nun können Sie das Waschprogramm 
5, 10 oder 22 Minuten auswählen. Wenn keine Fehler vorliegen, startet die Maschine das ausgewählte 
Programm. Nach Beendigung des Waschvorgangs folgt automatisch der Spülgang. 
 
Wenn die Schranktür während des Waschvorgangs geöffnet wird, stoppt die Maschine. Die Maschine setzt 
den Waschvorgang sofort nach dem Schließen der Schranktür innerhalb von 15 Sekunden fort. Dauert es 
länger, muss das Waschprogramm neu gestartet werden. Auf der rechten Seite der Schranktür ist ein 
Magnet angebracht. Achten Sie darauf, dass der Magnet immer an seinem Platz ist, da Ihre Maschine sonst 
nicht funktioniert. 
Den Spültank entleeren 
Nach Beendigung des Waschgangs können Sie die gelbe Taste zum Ablassen des Wassers (6) drücken, 
woraufhin die Maschine den Tank entleert. Die Pumpe läuft so lange, bis der gesamte Waschtank leer ist. 
Entleeren Sie den Waschtank nach jedem Arbeitstag, damit für den nächsten Waschgang sauberes Wasser 
und Reinigungsmittel zur Verfügung stehen. 
 
Das Öffnen der Schranktür hat keinen Einfluss auf den Leerlaufzyklus der Maschine. 
 
Wenn Sie während des Waschgangs die Taste zum Ablassen des Wassers drücken, beginnt die Pumpe nach 
Beendigung des Waschgangs mit dem Ablassen des Wassers. 

Dosierungssystem für Reinigungsmittel und Spülmittel 
Wenn der Waschmittelbehälter oder der Spülmittelbehälter leer ist, zeigt die Maschine dies auf dem 
Bedienfeld an, die rote LED blinkt schnell und die Dosierpumpen starten nicht. 
Überlastung 
Die rote LED blinkt langsam bei einer Überlastung. 
Der Wasch- und Spülrahmen sind gegen ein Produkt zwischen dem Waschrahmen oder eine Überlastung 
gesichert und schalten sich automatisch ab. 
Bei einer Überlastung der Wasch- oder Spülpumpe kann das Heizsystem eingeschaltet bleiben. 
Bei einer Überlastung der Heizelemente kann die Pumpe eingeschaltet bleiben. 

Störungen 
Ausfälle werden auf dem Bedienfeld der Maschine angezeigt. 
Dies ist an der rot blinkenden LED zu erkennen. 
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 

1 Rote LED blinkt langsam :  Motorschutzschalter/Heizelementschutzschalter ist   
      ausgeschaltet. 

2 Rote LED blinkt schnell :  Der Reinigungsmittel- oder Neutralisationsgrad ist nicht 
      ausreichend/zu niedrig. 

3 Rote LED leuchtet dauerhaft :  Waschtank hat noch nicht die richtige Temperatur  
      erreicht oder ist noch nicht voll 
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Betrieb der Niedrigpegelabschaltung  
Die Niedrigstandschalter schalten die Waschmaschine automatisch ab, wenn der Wasserstand unter den 
Füllstandssensor fällt. Dadurch werden Schäden an der Waschpumpe und am Heizsystem vermieden. 
Danach füllt sich der Waschtank automatisch wieder und Sie können die Starttaste erneut drücken. 
 
Für die besten Ergebnisse 
Die Waschleistung wird durch eine Kombination verschiedener Faktoren bestimmt. Der 
Verschmutzungsgrad spielt natürlich eine Rolle. Darüber hinaus sind die Temperatur des Waschwassers, 
das Waschmittel und die Menge des Spülwassers wichtig.  
Sie müssen durch Ausprobieren herausfinden, welche Kombination für Sie am effizientesten ist und das 
optimale Ergebnis garantiert. Hierfür gibt es keine festen Regeln, aber wir können Ihnen mit den folgenden 
Informationen weiterhelfen.    
Die Wasserhärte muss zwischen 2 und 4 °dH liegen. Ist sie höher, kommt es zu Kalkablagerungen an Ihren 
Geräten und Maschinen, ist sie zu niedrig, kann Schaum aus der Maschine austreten. 

Reinigungsmittel 
 

  Das Reinigungsmittel muss für die Verwendung mit Edelstahl und Kunststoff geeignet sein.  
Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel. 

  Verwenden Sie als Waschmittel nur schaumarme Seife. 
 

Flüssigwaschmittel (speziell für die Maschinenreinigung) wird während des Befüllens des 
Waschtanks und bei jedem Waschgang automatisch über eine Dosierpumpe in den 
Waschtank gegeben. 
Ihr Waschmittelhersteller kann Sie über die richtige Dosierung beraten. 

 Die Waschmittelpumpe stoppt automatisch, wenn der Füllstand im Behälter zu niedrig ist. 
Die rote LED blinkt schnell. 

 
Spülmittel 
Das Spülmittel wird automatisch in den Spülbehälter gegeben. 
  
Die Spülpumpe stoppt automatisch, wenn der Füllstand im Behälter zu niedrig ist. Die rote LED blinkt 
schnell. 

Waschtemperatur 

 Stecken Sie niemals Ihre Hände in den Waschtank. Sie könnten sich schwere 
Verbrennungen zuziehen. 

 
Sie können die Temperatur mit den Reglern im Schaltschrank steuern. 
Sie können eine Temperatur von bis zu 55 °C wählen. 
Fragen Sie Ihren Lieferanten von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken nach der maximalen 
Waschtemperatur. 
 
Ihr Chemikalienlieferant kann Ihnen weitere Informationen über die optimale Waschtemperatur für eine 
bestimmte Waschmittelkonzentration geben. 

 

http://www.harstra.eu/


 

www.harstra.eu Page | 17 

Beginn 

 Starten Sie die Maschine niemals, wenn der Filterkorb aus der Maschine genommen 
wurde. 

Die Maschine ist jetzt korrekt installiert. 
 
Sie haben die richtigen Einstellungen für Folgendes ausgewählt:  
- Typ des Reinigungsmittels und Dosierung 
- Spülmittel und Dosierung   
- Wasch- und Spültemperatur 
 
Jetzt können Sie die Maschine starten. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 

1 Reinigen Sie den Filter bei Bedarf. 
2 Überprüfen Sie die Wasserzuleitung zur Maschine. Sie sollte während des gesamten 

Waschvorgangs offen sein. 
3 Überprüfen Sie, ob der Filter in das Gerät eingeschoben ist.    
4 Schalten Sie den Hauptschalter auf Position „l  ON“ und warten Sie 10 Sekunden. 
5 Drücken Sie die grüne Taste (1) auf dem Bedienfeld. (Standby) 
6 Legen Sie die Produkte in die Maschine. 
7 Anschluss der Druckschläuche an das SCBA  
8 Überprüfen Sie den Füllstand des Reinigungsmittels und des Klarspülers im Behälter. 
9 Wählen Sie eines der drei Waschprogramme aus. 
10 Schließen Sie die Schranktür. 

Der Tank füllt sich dann bis zum maximalen Füllstand und die Wassertemperatur steigt auf 55 °C. Die 
Maschine startet automatisch und stoppt nach der gewählten Waschzeit. Danach beginnt automatisch der 
Spülgang. Der Wasserstand und die Temperatur des Waschwassers bleiben konstant (Standby). 
 

Am Ende des Arbeitstages den Waschtank pumpen! 
 
Beachten Sie Ihren Wartungsplan für die zwischen den Waschgängen erforderlichen 
Routinewartungsarbeiten. 
Stoppen 

 Dieses Gerät verfügt über einen Hauptschalter, mit dem Sie das Gerät im Notfall oder bei 
einer Störung sofort abschalten können. Es handelt sich um einen rot-gelben Schalter. Sie 
finden ihn am Bedienfeld an der Vorderseite des Geräts. 

 
Das Verfahren zum Anhalten der Maschine ist wie folgt:  

1 Warten Sie, bis der Waschgang beendet ist, oder 
2 Drücken Sie den roten Knopf (2) einige Sekunden lang. 

 

Waschwasser wechseln 
Wenn die Waschmaschine wie im vorherigen Abschnitt beschrieben angehalten wurde, kann das Wasser 
wie folgt gewechselt werden: 

1 Drücken Sie die Taste zum Ablassen des Wassers (gelb).) 
2 Reinigen Sie bei Bedarf den Boden des Waschtanks mit einem Wasserschlauch und pumpen 

Sie ihn erneut ab. 

  Wenn Sie den Waschbereich ausspülen, muss der Filterkorb in Position sein. 
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WARTUNG 

 Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Maschine dürfen nur von autorisierten 
Personen durchgeführt werden. 

 Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten 
durchführen. 

 Führen Sie die verschiedenen Wartungsarbeiten in den im Wartungsplan angegebenen 
Intervallen durch. 

 Eine saubere, gut geschmierte Maschine funktioniert viel besser als eine sehr verschmutzte 
Maschine, die ungleichmäßig läuft. 

 Die Waschmaschine Wash6HP erfordert nur wenig Wartung. Um sie in gutem Zustand zu 
halten, sollten folgende Punkte beachtet werden:  
- Reinigung und Entkalkung. 
- Schmierung.  
- Sonstige Wartungsarbeiten. 
- Wartungsplan 

 

Reinigung und Entkalkung 
Die angegebenen Frequenzen dienen als Richtwerte. Die erforderliche Frequenz hängt von der Verwendung 
der Maschine ab. Folgende Maßnahmen sollten durchgeführt werden: 

1 Reinigen Sie den Filter regelmäßig zwischen den Waschgängen. 
2 Reinigen Sie die Maschine täglich. 
3 Reinigen Sie das Sprühsystem wöchentlich oder bei Bedarf auch öfter. 
4 Entkalken Sie die Maschine monatlich oder bei Bedarf auch öfter. 
5 Spülen Sie die Filter aus. 

 
Diese Vorgänge werden im Folgenden erläutert.   
 
Reinigen Sie den Filter regelmäßig zwischen den Waschgängen. 
Ein verschmutzter Filter hält das Wasser länger zurück, sodass der Wasserstand im Tank sinkt. Der 
Füllstandsensor schaltet die Waschmaschine automatisch aus, wenn der Wasserstand unter den Sensor 
fällt, um Schäden an der Pumpe und am Heizsystem zu vermeiden.  

  Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Filter entfernt wurde. 

 Versuchen Sie niemals, den Filter zu reinigen, indem Sie ihn gegen den Boden oder eine 
andere Oberfläche schlagen. 
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Reinigen Sie den Filterkorb wie folgt:  
1 Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist. Der Hauptschalter steht auf „0  

OFF”.  
2 Entfernen Sie den Filter.  
3 Spülen Sie den Filter und die Schale gründlich mit klarem Wasser ab. 
4 Ersetzen Sie den Filter. Filter zurücksetzen  

 
Waschmaschine täglich reinigen 

  Der Filter  muss beim Reinigen der Maschine eingesetzt sein. 
 

1 Zum Entleeren des Waschbehälters drücken Sie den gelben Knopf (6) für den Wasserablauf. 
2 Wenn das Gerät fertig ist, entfernen Sie den Filter. 
3 Reinigen Sie den Boden des Waschtanks. 
4 Spülen Sie den Filter mit klarem Wasser aus. 
5 Setzen Sie den Filter wieder in die richtige Position ein. 

 

  Entleeren des Wassertanks. 
 

1. Wählen Sie die Option „Tank entleeren“. Die Entleerungspumpe läuft, bis Sie die Taste (6) 
loslassen. 

2. Pumpen Sie den Waschtank an jedem Arbeitstag leer. 

Schlauch für Flüssigkeitsrohrpumpe austauschen 
Mindestens einmal jährlich müssen Sie die Schläuche der Flüssigkeitspumpe für Reinigungsmittel und 
Neutralisationsmittel austauschen. Harstra-Bestellnummern: W4.31 Schlauch für Flüssigkeitspumpe 
Reinigungsmittel und W4.34 Schlauch für Flüssigkeitspumpe Neutralisation. 
 
Entkalken Sie die Maschine monatlich. 

  Reinigen Sie die Maschine, bevor Sie mit der Entkalkung beginnen. 
 
Die Waschmaschine muss regelmäßig entkalkt werden, um ein Verstopfen der Sprühdüsen und 
Sprühleitungen sowie eine Beschädigung der Pumpe zu vermeiden. 

1 Stellen Sie die Schalter der Dosierpumpen für Reinigungsmittel und Neutralisationsmittel auf 
„o“. 

2 Stellen Sie den Thermostat gemäß der Anleitung zum Entkalken auf eine entsprechende 
Temperatur ein. 

3 Stellen Sie den Hauptschalter auf „l  ON“ und drücken Sie die START-Taste (1). 
4 Der Waschtank füllt sich nur mit sauberem Wasser, das anschließend erwärmt wird. 
5 Geben Sie das Entkalkungsmittel in das Wasser im Waschtank.  
6 Schließen Sie die Schranktür. 
7 Warten Sie, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat. 
8 Drücken Sie die Starttaste für 10 Minuten Waschen, die Düsen werden aktiviert. 
9 Lassen Sie die Maschine laufen, bis sie stoppt. 
10 Lassen Sie die Waschtankpumpe leerlaufen. 
11 Starten Sie die Maschine, der Waschtank füllt sich nun mit sauberem Wasser. 
12 Lassen Sie die Maschine 5 Minuten lang laufen und pumpen Sie dann den Waschtank leer. 
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 Lassen Sie das saure Wasser nicht im Tank stehen und füllen Sie den Tank sofort mit   
sauberem Wasser auf. Die Säure kann die Pumpe beschädigen. 

 

 Wenn sich schnell Kalkablagerungen bilden, sollte die Anschaffung eines Wasserenthärters 
in Betracht gezogen werden. 

  Reinigen Sie den Wasserfilter. 
 
Vor den beiden Magnetventilen in der Wasserleitung befindet sich ein Filter. Dieser Filter sollte regelmäßig 
gereinigt werden. 
Gehen Sie dazu wie folgt vor:  

1 Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist. Der Hauptschalter steht auf „0  
OFF”.  

2 Schließen Sie das Ventil in der Wasserzuleitung.   
Drehen Sie den Hauptschalter auf „l  ON“ und dann wieder zurück auf „0  OFF“.  
Dadurch wird der Druck aus dem Wasserversorgungssystem entfernt. 

3 Schrauben Sie den Filterhalter ab.  
4 Entfernen Sie den Filter aus dem Filterhalter.  
5 Spülen Sie den Filter mit klarem Wasser aus.  
6 Ersetzen Sie den Filter im Filterhalter.  
7 Ziehen Sie den Filterhalter wieder fest.  
8 Öffnen Sie das Kugelventil in der Wasserzuleitung, damit das Wassersystem wieder unter Druck 

steht.  
9 Überprüfen Sie, ob der Filterhalter wasserdicht eingeschraubt ist. 

 

Schmierung 
Um einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die folgenden Teile 
geschmiert und überprüft werden.   

• Die Lager der Spindelachse müssen regelmäßig (alle 2 Monate) mit Rocol Foodlube (Harstra-
Bestellnummer: MS.FL01) geschmiert werden. 

• Antrieb des beweglichen Waschrahmens innerhalb der Maschine. 
• Der Antrieb des beweglichen Rahmens muss nicht geschmiert werden. 
• Die Führungen sind selbstschmierend. 

Die Pumpenmotoren sind mit langlebigen Lagern ausgestattet. Diese enthalten ausreichend Schmierfett 
für einen Zeitraum von etwa 5 Jahren, sodass keine Schmierung erforderlich ist.    
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Sonstige Wartungsarbeiten 
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben an den Motoren richtig angezogen sind.  

1 Testen Sie die Magnetventile.  
2 Testen Sie die Sicherheitsschalter an der Pumpe und am Rahmenmotor. 

Diese Schalter befinden sich im Schaltschrank. Testen Sie wie folgt: 
a. Drehen Sie den schwarzen Knopf am Sicherheitsschalter nach links auf „0“. Start the 

machine. Wenn der Motor nicht läuft arbeitet der Sicherheitsschalter korrekt. 
b. Bringen Sie den Sicherheitsschalter wieder in die Ausgangsposition „I“, indem Sie den 

schwarzen Knopf im Schaltschrank nach rechts drehen.  
3 Überprüfen Sie die grünen Führungen auf Verschleiß.  
4 Prüfen Sie den Versorgungsschlauch auf Dichtheit. 

Führen Sie eine Sichtprüfung aller Schläuche durch. Die Schläuche sollten außen trocken sein. 
5 Überprüfen Sie, ob der Füllstandsensor funktioniert.  
6 Die Pumpe auf Dichtheit prüfen. Bei laufender Pumpe eine Sichtprüfung im Motorraum 

durchführen. 
7 Überprüfen Sie das Heizsystem. Führen Sie eine Sichtprüfung im Waschtank durch, wenn 

dieser leer ist.    
Inspektions- und Wartungsplan 
Für jede Maschine muss ein Inspektions- und Wartungsplan verwendet werden. Wenn die Maschine nicht 
regelmäßig gereinigt, entkalkt und geschmiert wird, kann sie nicht ordnungsgemäß funktionieren und sogar 
beschädigt werden. 
Der folgende Inspektions- und Wartungsplan ist nur eine Empfehlung. Es handelt sich nicht um einen 
endgültigen Inspektions- und Wartungsplan. Sie müssen Ihren eigenen Inspektions- und Wartungsplan 
erstellen. Dieser hängt vom Betrieb, der Anzahl der Betriebsstunden und der Art der Verschmutzung ab. 
 

 Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner oder unsere 
Serviceabteilung. 

 
Weiter: Inspektions- und Wartungsplan 
Betrieb:      Führen Sie alle folgenden Schritte durch: 
Filter reinigen      Stunde 
Waschmaschine reinigen    Tag 
Waschbehälter abpumpen    Tag 
Antriebsmotor/Redaktorriemen überprüfen  Woche 
Überprüfen Sie die Heizungsanlage   Woche 
Waschmaschine entkalken     Monat 
Magnetventile testen     Monat 
Motorschrauben überprüfen            Monat 
Fett in die beiden Spindellager einspritzen         2 Monate  
Auf Undichtigkeiten und Verschleiß prüfen   3 Monate 
Sicherheitsschalter + Motorüberlastungen prüfen  3 Monate 
Alle Führungen auf Verschleiß prüfen   3 Monate 
Pumpe auf Undichtigkeiten prüfen   3 Monate 
Versorgungsschläuche auf Undichtigkeiten prüfen  6 Monate 
Funktion des Füllstandssensors überprüfen  6 Monate 
Schläuche von Flüssigkeitsrohrpumpen austauschen 1 Jahr 
Lager der Pumpe überprüfen    5 Jahr 
Sichtprüfung Hochdruckschläuche   Monat 
Dichtheitsprüfung Hochdrucksystem   1 Jahr 
Ersatz von Hochdruckschläuchen    6 Jahr 
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FEHLER 

  Wenn ein Fehler auftritt, schalten Sie immer sofort den Hauptschalter aus. 

 
Wenn Sie technische Unterstützung oder Ersatzteile vom Hersteller der Waschmaschine benötigen, geben 
Sie immer die Maschinennummer an. Die Maschinennummer finden Sie an folgenden Stellen: 
  

• Auf dem Typenschild auf der linken Seite der Waschmaschine und auf der Innenseite der Tür des 
Schaltschranks. 

• In den technischen Informationen in diesem Benutzerhandbuch 
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REINIGUNGSAUTOMAT TYPE WASH6HP 

Spezifizierung 
Abmessungen  Höhe x Breite x Tiefe in mm. 
Extern  1800(2410*) x 1335x 850() 
Intern  685 x 1030 x 610 
Netz wiegen  300 kg 
Geräuschpegel  70 dB(A) 
Außen  rostfreier Stahl Typ 304 
Intern  rostfreier Stahl Typ 304 
Tür  1 Stück, vertikal schließend (Frontlader), mit 2 Griffen und  
       Tür-Sicherheits-/Not-Aus 
Räder      4 Lenkrollen (gebremst) 
Wasserdruck  1,5 - 7 bar 
Empfohlener Wasserdurchfluss  20 Liter pro Minute 
Zeit für die Reinigung  5, 10 or 21 Minuten 
Steuerung  Siemens PLC 
Leistung der Waschpumpe  3,0 kW 
Waschpumpenleistung  1100 Liter/Minute bei 1,5 bar 
Inhalt des Waschtanks  90 Liter 
Heizung des Waschtank  9 kW 
Temperatur Waschwasser  55 °C. 
Waschsystem  Beweglicher Waschrahmen mit Edelstahldüsen an 4 Seiten 
Leistung der Spülpumpe  370 Watt 
Inhalt des Spültanks  20 liter 
Heizung des Spültanks   9 kW 
Spülzeit  60 Sekunden 
Spülwassertemperatur  55°C. 
Spülsystem  Beweglicher Spülrahmen mit Edelstahldüsen an 4 Seiten 
Ablaufpumpe  80 Watt 
Hochdrucksystem extern      min. 100 bar, max. 150 bar, Anschluss 8S  
Hochdrucksystem intern      6 Anschlüsse G5/8” für Dräger-Umluftunabhängige 

Atemschutzgeräte  
Reinigungsmittel   Dosierung 40 ml pro Liter (Hinweis: Diversey Suma Jade) 
Neutralisierungsmittel   Dosierung 5 ml pro Liter (Hinweis: Suma Med Neutral)   
  

Connections 
Netzanschluss  5-pole CEE-plug, 400 Volt AC, 3 Phasen, N + PE, 50-60 Hz  
Leistung  ca 21 kW, abgesichert auf 3 x 32 Ampere 
Kabelanschluss  5 x 6 mm² 
Wasseranschluss/-versorgung  G 3/4" bis max. 50 °C. Wasserhärte zwischen 2-4˚dH 
Wasserablaufschlauch  Ø 50 mm 
Höhe des Abflusses  200 mm ohne Siphon 
Hochdrucksystem  Anschluss 8S 
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Optionales Zubehör 
 
• AW6HPM: Edelstahlrahmen in Wash6HP für 12 Atemschutzmasken 
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EG-Konformitätserklärung 
 

gemäß Anhang II Abschnitt A der Richtlinie 2006/42/EG 
 
 
Hersteller : Harstra Instruments B.V. 
 
Adresse  : Giek 11, 3891 KA Zeewolde, Niederlande 
 
Telefon  : +31(0)36 522 2142 
 
 
erklärt hiermit, dass die Maschine Reinigungsautomat Type Wash6HP 
 
Entspricht den Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien  

Machine Guideline 2006/42/EG 
EMC Guideline 2014/30/EG 

 
sowie deren nachfolgende Änderungen und Ergänzungen und die folgenden Normen 

NEN-EN-ISO 12100: 2010 
NEN-EN-ISO 13849-1: 2016 
NEN-EN-ISO 13857: 2019 
NEN-EN-ISO 14120:2015 
NEN-EN-ISO 13851:2019 
NEN-EN-ISO 14118:2018 
NEN-EN-ISO 13850:2015 
NEN-EN-IEC 61000-6-2: 2019 
NEN-EN-IEC 61000-6-4: 2019 
NEN-EN-IEC 60204-1:2018  
NEN-EN-IEC 62061:2021 

 
Ort  : Zeewolde  
 
Datum  : June 2025  

       

K. den Besten 
Geschäftsführer 
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