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Vorwort 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen Reinigungsautomat von Harstra entschieden haben. 
Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, bei dem viel Wert auf Zuverlässigkeit und Sicherheit jeder 
einzelnen Komponente, Design, Materialauswahl, Wasser-/Energieverbrauch und schließlich auf 
Benutzungs- und Wartungsfreundlichkeit gelegt wurde. 
 
Die Herstellung des Reinigungsautomaten wurde mit viel Sorgfalt ausgefürt. Sie werden viele Jahre 
ungestört und miet (viel) Freude damit arbeiten. 
 

Verwendung 
Diese Reinigungsautomat darf nur zur Reinigung von Atemschutzmasken und Maskenkomponenten 
verwendet werden. 
Die Reinigungsautomat darf nur von autorisiertem Personal bedient (und verwendet) werden. Diese 
Personen müssen mit dem Verwendungszweck dieser Maschine vertraut sein, diese Anleitung gründlich 
gelesen haben und den Reinigungsautomat stets nach bestem Wissen (und Gewissen) bedienen. 
Der Reinigungsautomat darf nur in Innenräumen verwendet werden. 
 
Der Unterschied zum normalen Wash9 besteht darin, dass der Wash9HP mit einem Hochdruckanschluss für 
die Druckreinigung von 1 SCBA ausgestattet ist. 
 
Für Anweisungen zur Verwendung und zum Anschluss des Drucksystems an Ihr SCBA wenden Sie sich bitte 

an Dräger. 
 

Sicherheitshinweise 
Der Reinigungsautomat muss senkrecht (aufrecht) transportiert werden. 
 
Wenn der Reinigungsautomat einen starken Stoß erhalten hat, beschädigt wurde und/oder 
heruntergefallen ist, lassen Sie ihn immer vom Lieferanten oder Hersteller überprüfen, um sicherzustellen, 
dass er ordnungsgemäß funktioniert. 
 
Die Reinigungsautomat wird mit einem 5-poligen CEE-Stecker, 400 Volt, 3 Phasen, Neutralleiter und Erdung 
angeschlossen. Die Installation ist mit 3 Sicherungen à 16 Ampere abgesichert. 
Vermeiden Sie, dass der Reinigungsautomat mit Flüssigkeiten (Feuchtigkeit, Wasser/Regen) in Berührung 
kommt, insbesondere im Bereich des Bedienfelds und der Ober- und Unterseite des Gehäuses. 
Verwenden Sie den Reinigungsautomat bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 35 °C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % (nicht kondensierend). 
 
Sollte eine Störung auftreten, wenden Sie sich immer an Ihren Lieferanten oder an Harstra Instruments 
B.V.. 
 
Die Maschine verfügt über ein internes Drucksystem zum Druckwaschen von 1 SCBA. Zu diesem Zweck 
befindet sich an der Rückseite der Maschine ein Anschlussschlauch, der an einen Zylinder oder einen festen 
Druckanschluss angeschlossen werden kann. 
 
Der Schlauch ist mit einem G5/8”-Anschluss für den direkten Anschluss an einen Zylinder ausgestattet. Der 
Zylinder muss einen Mindestfüllungsdruck von 100 bar und einen maximalen Füllungsdruck von 150 bar 
aufweisen. 
   

Pressure minimum: 100bar 
  Pressure maximum: 150bar 
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Installation 
Die Reinigungsautomat muss senkrecht (aufrecht) transportiert werden. 
 
Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsautomat vollkommen waagerecht steht. Dies kann durch Einstellen 
der Schraubfüße erreicht werden, indem Sie diese nach rechts oder links drehen. 
 
Schließen Sie die Wasserzufuhr, G 3/4" außen, an das Y-Stück mit Filter an. Bei einem Warmwasseranschluss 
stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur 50 Grad Celsius nicht überschreitet. Montieren Sie vor diesem 
Filter einen Kugelhahn (befolgen Sie dabei die örtlichen Vorschriften Ihres Wasserversorgers). 
 
Stecken Sie den Abflussschlauch mit 29 mm Durchmesser in einen Abfluss 75 cm unterhalb des 
Maschinenbodens, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Überprüfen Sie, ob die Wasserhärte 
zwischen 2 und 4˚ dH liegt. Ist sie höher, empfiehlt es sich, einen Wasserenthärter zu installieren.  
 
Stecken Sie den 5-poligen CEE-Stecker, 400 Volt, 3 Phasen, Neutralleiter, in eine ordnungsgemäß geerdete 
Steckdose. 
 
Bevor Sie die Wash9HP verwenden, müssen Sie das Wasser im Boiler auffrischen. 

- Starten Sie die Waschmaschine Wash9HP durch Drücken der Taste 1 (Ein-/Ausschalten). 
- Der Waschtank wird mit Wasser gefüllt. 
- Entfernen Sie nach dem Befüllen das Überlaufrohr.  
- Drücken Sie die Taste 2 (Tank entleeren), um das Wasser aus dem Waschtank zu entfernen. 
- Sobald auf dem Display END angezeigt wird, ist der Entleerungsvorgang abgeschlossen. 
- Setzen Sie das Überlaufrohr wieder ein, und die Maschine ist betriebsbereit. 

 
 

Inbetriebnahme 
Der Reinigungsautomat steht stabil und vollkommen waagerecht, der Stecker ist in eine 400-Volt-Steckdose 
mit Erdung eingesteckt und die Installation ist mit 3 x 16 Ampere abgesichert. 

- Entfernen Sie den Edelstahlkorb aus der Reinigungsautomat. 
- Überprüfen Sie, ob das Überlaufrohr und der Pumpenfilter, der sich unterhalb des linken 

Tankfilters am Boden der Maschine befinden, richtig positioniert sind. 
- Entfernen Sie den groben Schmutz von den Atemmasken und stellen Sie diese aufrecht in 

den Drahtkorb. Nicht mehr als 9 Masken oder 1 SCBA gleichzeitig. 
- Nach dem Aufsetzen des Atemschutzgeräts verbinden Sie dieses mit dem 

Hochdruckschlauch im Inneren der Maschine. 
- Schieben Sie den Korb in den Reinigungsautomat und schließen Sie die Tür gut.  
- Überprüfen Sie, ob sich die Saugrohre unten und in den richtigen Reinigungs- und 

Neutralisationsbehältern befinden.  
- Öffnen Sie das Ventil der Wasserzufuhr. 
- Drücken Sie die Taste „A” auf dem Bedienfeld.  
- Die Kontrollleuchte der Taste „A” leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Maschine mit 

Strom versorgt wird und dass Wasser zugeführt und erhitzt wird.  
- Während der gesamten Befüllungs- und Erhitzungsphase wird auf dem Display das Wort 

„FILL” angezeigt.   
- Warten Sie, bis die Temperatur des Wassertanks ca. 52 °C beträgt, und drücken Sie erst 

dann die Taste „C” für Programm 1 = 5 Minuten, die Taste „D” für Programm 2 = 10 
Minuten und die Taste „E” für Programm 3 = 21 Minuten.  
Für die Reinigung von Atemschutzmasken wird Programm 3 empfohlen. 
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Nach jedem Reinigungsprogramm spritzt sauberes Wasser aus dem Boiler mit Neutralisator über die 
Masken. Gleichzeitig werden ca. 9 Liter Schmutzwasser abgelassen.  
Wenn das Wort „END” auf dem Display angezeigt wird, ist das Reinigungsprogramm beendet.  
Entfernen Sie den Korb und stellen Sie ihn in den Trockenschrank. Nun kann ein neuer Reinigungsvorgang 
gestartet werden. 
 
Entfernen Sie nach der letzten Reinigung das Überlaufrohr aus dem Tank, schließen Sie die Tür und drücken 
Sie die Taste „B”. Die Maschine reinigt sich selbst. Auf dem Display erscheint „CLEAN” und anschließend 
„END”. Drücken Sie nun die Taste „A”. Reinigen Sie bei Bedarf die Tankfilter und Pumpenfilter unter 
fließendem Wasser. 
Schließen Sie die Wasserzufuhr mit dem Kugelhahn und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
 

Wartung 
Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite der Reinigungsautomat ein feuchtes Tuch in Kombination mit 
einem Allzweckreiniger. Verwenden Sie so wenig Wasser wie möglich. Reinigen Sie regelmäßig die Filter 
und Sprüharme. 
Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit Ihrem Händler. 
Bei Störungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Händler oder an Harstra. 
 
Mindestens einmal täglich, nachdem der Reinigungsautomat benutzt wurde, sollte der Tank leer gepumpt 
werden. Ziehen Sie das Überlaufrohr heraus und entfernen Sie es, schließen Sie die Tür und drücken Sie die 
Taste „B“ zum Entleeren des Waschtanks.  
Nach einer Weile erscheint die Anzeige „CLEAN“ und die Reinigungsvorgang ist zu ende („END“). 
Reinigen Sie die Maschine regelmäßig entsprechend der Nutzungshäufigkeit. Bei täglicher Nutzung reicht 
es aus, sie einmal pro Woche zu reinigen. 
Die Schläuche der Waschmittel- und Neutralisationspumpe müssen einmal pro Jahr ausgetauscht werden. 
 

ACHTUNG Wir empfehlen eine jährliche Wartung durch Ihren Händler. 
 

Teile demontieren 
Zum einfachen Entfernen der oberen und unteren Wasch- und Spülarme lösen Sie die mittig angeordnete 
Mutter. 
Entfernen Sie anschließend den Tankfilter aus der Maschine und ziehen Sie das Überlaufrohr aus dem 
Pumpenfilter heraus. Um den Pumpenfilter zu entfernen, drehen Sie ihn um 90 Grad gegen den 
Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn aus dem Tank heraus. Reinigen Sie nun alle Teile mit einer Bürste unter 
fließendem Wasser. 
 
Sowohl der Tankboden als auch das Heizelement sollten gründlich mit Wasser und gegebenenfalls mit 
einem Allzweckreiniger und einer Bürste gereinigt werden. Spülen Sie anschließend gut mit Wasser nach. 
Schließen Sie die Tür und drücken Sie auf „B“. Nach einigen Minuten erscheint „CLEAN“ und dann „END“. 
Drücken Sie nun die Taste „A“, um die Maschine auszuschalten. 
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Montage von Teilen 
Montieren Sie den Pumpenfilter, indem Sie ihn um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, und schieben Sie nun 
das Überlaufrohr in den Pumpenfilter. 
Setzen Sie den Tankfilter ein, montieren Sie die Wasch- und Spülarme (oben und unten) und ziehen Sie die 
zentrale Mutter handfest an (ohne Werkzeug). 
 
Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Zufuhrschläuche für Reinigungsmittel und Neutralisationsmittel 
ausreichend Flüssigkeit aufnehmen können. Überprüfen Sie auch, ob die Innenseiten der Schläuche sauber 
sind.  
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REINIGUNGSAUTOMAT TYPE   9HP 

Spezifizierung 
Abmessungen    : Höhe x Breite x Tiefe in mm. 
Extern  : 850 x 600 x 620 
Intern  : 340 x 540 x 480 
Netz wiegen  : 70 kg 
Geräuschpegel  : 70 dB(A) 
Außen     : rostfreier Stahl Typ 304 
Intern     : rostfreier Stahl Typ 304 
Tür  : 1 Stk Klapptür 
Verstellbare Füße  : 4 Stück, verstellbar für Stabilität und recht 
Wasserdruck  : 1,5 - 7 bar 
Empfohlener Wasserdurchfluss  : 20 Liter pro Minute 
Wasserverbrauch  : 9 Liter pro Programm 
Zeit für die Reinigung  : 5, 10 or 21 Minuten 
Inhalt des Waschtanks  : 23 Liter 
Temperatur Waschwasser  : 52 °C. 
Inhalt des Spültanks  : 12 Liter 
Temperatur Klarspülwasser  : 55 °C. 
Ablesen der Temperatur   : LED-Anzeige 
Temperatur-Sicherheit   : Software: Grenzwert für hohen Füllstand 
Heizung Waschtank   : ca. 2,0 kW 
Heizung Klarspültank   : ca. 4,5 kW 
Schlauchpumpen   : 1 x für die Dosierung des Reinigungsmittels und 1 x für das  
                 Neutralisationsmittel 
Kapazität    : max. 9 Atemschutzmasken/Gesichtsteile pro Waschgang 
Anzahl der Drahtkörbe   : 1 Stück aus rostfreiem Stahl auch passend in unsere Trocknung   
       Schränke Typ M18 und M45 
Hochdrucksystem   : Minimum 100 bar, Maximum 150 bar, G5/8”-Anschluss 
Reinigungsmittel   : Dosierung 40 ml pro Liter (Hinweis: Diversey Suma Jade) 
Neutralisierungsmittel   : Dosierung 5 ml pro Liter (Hinweis: Suma Med Neutral)   
  
 

Anschlussdaten 
Netzanschluss    : 5-poliger CEE-Stecker, 400 Volt AC, N + PE, 3 Phasen, 50-60 Hz.  
Leistung    : ca. 5,3 kW, abgesichert auf 3 x 16 Ampere 
Kabelanschluss    : 5x 2,5mm² 
Wasseranschluss/-versorgung  : G 3/4" bis max. 50 °C. Wasserhärte zwischen 2-4˚dH 
Wasserablaufschlauch   : ø 29 mm. 
Höhe des Abflusses   : 750mm ohne Siphon 
Hochdrucksystem   : G5/8”-Anschluss 
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Bedienfeld 
 
 

 
 
 
 
1 = Taste A (power on/off)    5 = Temperaturanzeige für der Boiler 
2 = Taste B (Entleeren des Waschtanks)  6 = Taste C (program 1, 5 minutes) 
3 = Display     7 = Taste D (program 2, 10 minutes) 
4 = Temperaturanzeige für den Tank  8 = Taste E (program 3, 21 minutes) 
 
 

Typenschild 
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EG-Konformitätserklärung 
 

gemäß Anhang II Abschnitt A der Richtlinie 2006/42/EG 
 
 
Hersteller : Harstra Instruments B.V. 
 
Adresse  : Giek 11, 3891 KA Zeewolde, Niederlande 
 
Telefon  : +31(0)36 522 2142 
 
 
erklärt hiermit, dass die Maschine Reinigungsautomat Type Wash9HP 
 
Entspricht den Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien    

2006/42/EC (MD)    
2014/30/EU (EMC)   

 2011/65/EU (RoHS) 
   
sowie deren nachfolgende Änderungen und Ergänzungen und die folgenden Normen 
 EN60335-2-58:2005(incl.corr.:2007)+A1:2008+A11:2010 
 EN60335-1:2012+A11.2014 
 EN62233:2008 
 EN50581:2012 
 EN61000-6-3:2017+A1.2011 
 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2.2009 
 EN61000-3-3:2013 
 EN61000-6-1:2007 
 
 
 
 
Ort  : Zeewolde  
 
Datum  : June 2025  

       

K. den Besten 
Geschäftsführer 
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