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Vorwort 
  
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines Harstra-Trockenschrankes entschieden haben. 
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt erworben, bei dessen Entwicklung viel Wert auf 
Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit jedes einzelnen Bauteils, das Design, einfache 
Wartung, die Auswahl der Materialien und niedrigen den Energieverbrauch gelegt wurde. 
 
Die Herstellung dieses Trockenschranks erfolgte mit großer Sorgfalt. Sie werden viele Jahre lang ungestört 
und mit viel Freude mit diesem Trockenschrank arbeiten werden. 
 

Verwendung 
 
Diesem Trockenschrank ist für das Trocknen von PSA wie Atemschutzmasken, umluftunabhängigen 
Atemschutzgeräten (SCBA) oder deren Komponenten vorgesehen. Erkundigen Sie sich stets beim 
Lieferanten nach den Trocknungsbedingungen. 
Nur befugtes Personal darf diesen Trockenschrank bedienen und benutzen. Dieses Personal kennt den 
Zweck dieses Trockenschranks, hat diese Anleitung sorgfältig gelesen und wird den Trockenschrank 
jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen behandeln. 
Der Trockenschrank muss in Innenräumen verwendet werden. 
 

Sicherheitshinweise 
 
Der Trockenschrank muss senkrecht (aufrecht) transportiert werden. 
 
Bei starken Stößen, Beschädigungen und/oder einem Sturz des Trockenschranks muss dieser immer vom 
Lieferanten oder Hersteller auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden. 
 
Der Trockenschrank wird mit einem geerdeten Stecker an eine geerdete Steckdose 
mit einer Netzspannung von 230 Volt angeschlossen. 
Die Installation muss mit 1x 16 Ampere abgesichert werden. 
Verhindern Sie, dass der Trockenschrank mit Flüssigkeiten (Feuchtigkeit, Wasser/Regen) in Berührung 
kommt, insbesondere im Bereich des Bedienfelds und der Oberseite des Trockenschranks. 
 
Verwenden Sie den Trockenschrank bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 35 °C und einer 
Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % r. F. (nicht kondensierend). 
 
Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in das Gitter des Ventilators. 
 
Der Trockenschrank ist versiegelt, versuchen Sie daher nicht, ihn zu öffnen. 
 
Wenden Sie sich bei Störungen immer an den Lieferanten oder Hersteller.  
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Installation 
 
Der Trockenschrank muss senkrecht (aufrecht) transportiert werden. 
Stellen Sie sicher, dass der Trockenschrank waagerecht steht. Dies kann durch Ein- oder Ausdrehen der 
Stellfüße erreicht werden. 
Beachten Sie außerdem, dass die Oberseite und die Rückseite des Trockenschranks mindestens 20 cm von 
den Wänden entfernt sein müssen, damit eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. 
 

Achtung! Stellen Sie keine Gegenstände auf den Trockner 
 
Wenn der Trockenschrank in einem kleinen Raum (ca. 125 m³) steht, muss die warme und feuchte Luft 
abgeführt werden. Die Gesamtlänge des Abluftrohrs darf 5 Meter nicht überschreiten. Dieses Rohr sollte 
Wasser ableiten, damit das Kondenswasser nicht zurück in den Schrank läuft. Das Abluftrohr kann an ein 
zentrales Absaugsystem mit geringem Unterdruck angeschlossen werden.  
 
Die Tür kann so eingestellt werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet. 
 

1. Entfernen Sie den Kunststoffring, der um den oberen Scharnierstift geklemmt ist, und drücken Sie 
die Tür nach oben.  

2. Der untere Scharnierstift ist nun gelöst.  
3. Halten Sie die Tür in einem leichten Winkel und senken Sie sie ab.  
4. Drehen Sie nun die Tür um. 
5. Entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben, mit denen der untere Scharnierpunkt am 

Schrank befestigt ist.  
6. Legen Sie den Scharnierpunkt beiseite und ziehen Sie die Innensechskantschrauben in den 

entstandenen Löchern wieder fest.  
7. Entfernen Sie auch die Innensechskantschrauben auf der Seite, auf der sich der untere 

Scharnierpunkt befinden sollte.  
8. Befestigen Sie nun den unteren Scharnierpunkt mit den beiden Innensechskantschrauben auf der 

gewünschten Seite. 
9.  Entfernen Sie die weiße Kappe vom oberen Scharnierpunkt und montieren Sie ihn an der Seite, an 

der die Tür ursprünglich angeschlagen war. 
10.  Führen Sie den oberen Scharnierstift in das obere Loch des Schranks ein und senken Sie die Tür ab, 

sodass der untere Scharnierstift mit dem Nylonring in das untere Loch an der Außenseite fällt. 
11.  Drücken Sie den Kunststoffring erneut um den oberen Scharnierstift. 
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Inbetriebnahme 
 
Stellen Sie sicher, dass der Trockenschrank vollkommen waagerecht steht, der Stecker an eine 230-Volt-
Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen ist und die Installation über eine 1x 16-Ampere-Sicherung 
verfügt. 
 

- Nehmen Sie die Edelstahlkörbe aus dem Trockenschrank. 
- Entfernen Sie überschüssiges Wasser aus den Atemmasken und stellen Sie diese senkrecht in die 

Körbe. Die maximale Anzahl an Masken beträgt 9 (je nach Maskentyp) pro Korb. 
- Schieben Sie die Körbe in den Trockenschrank.  
- Schließen Sie die Tür fest.  
- Drücken Sie den Hauptschalter auf „I“, die rote Neonlampe leuchtet nun auf, auf dem Display 

erscheint „----“.  
- Wählen Sie die gewünschte Trocknungsmethode: zeitgesteuert oder automatisch. 

 

Automatische Trocknung: 
Wenn Sie die Taste „Start“ drücken, wird der Trocknungsvorgang automatisch gestartet. Der 
Trockenschrank schaltet sich automatisch aus, wenn die Masken trocken sind. Während des 
Trocknungsvorgangs können Sie durch Drücken der Taste „+“ die Temperatur „c“ oder die relative 
Luftfeuchtigkeit „r“ ablesen. 
 

Zeitgesteuerte Trocknung: 
Wenn Sie die Taste „+“ (Plus) drücken, können Sie die Zeit durch Hinzufügen oder Abziehen mittels „+“ 
(Plus) oder „-“ (Minus) einstellen. Bestätigen Sie jeden eingegebenen Wert durch Drücken der Starttaste 
„Start“. Die Zeit ist zwischen 1 Minute und 99:58 Stunden einstellbar. Nachdem Sie die Taste „Start“ zum 
letzten Mal gedrückt haben, startet der Trocknungsvorgang, die Zeit springt nun zurück auf „00.00“ und 
anschließend schaltet sich der Trockenschrank selbst aus. Auf dem Display erscheint „----“. 
 

Weiter Trocknung: 
Die Zeiteinstellung 99:59 bedeutet, dass der Betrieb fortgesetzt wird und der Trockenschrank nicht stoppt! 
 

Nur Belüftung: 
Sie können den Trockenschrank auch nur zur Belüftung ohne Heizung verwenden. Drücken Sie gleichzeitig 
auf „+“ und den Hauptschalter auf „I“ und wählen Sie dann „ON“ oder „OFF“, um das Heizelement durch 
Drücken der Tasten „+“ oder „–“ einzuschalten („ON“) oder auszuschalten („OFF“). Bestätigen Sie Ihre 
Auswahl durch Drücken von „Start“. Auf dem Display erscheint „----“. Wählen Sie die gewünschte 
Lüftungsmethode: zeitgesteuert oder automatisch. 
Der Trockenschrank bleibt in der Lüftungsposition, bis Sie das Heizelement manuell wieder auf „ON“ 
schalten. 
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Einmalige Benutzertemperatur: 
Man kann auch eine einmalige Temperatur einstellen, beispielsweise wenn Produkte bei einer niedrigeren 
Temperatur als den eingestellten Parametern getrocknet werden müssen. 
Halten Sie die Taste „-“ gedrückt, während Sie den Hauptschalter auf „I“ stellen. Nun können Sie mit den 
Tasten „+“ oder „-“ die gewünschte Temperatur einstellen. 
Durch Drücken von „Start“ wird die Temperatur auf die einmalige Benutzertemperatur eingestellt. Nach 
Beendigung des Trocknungsvorgangs bleibt dieser eingestellte Wert erhalten, bis der Hauptschalter 
ausgeschaltet wird (Reset). Die zuletzt eingestellte einmalige Benutzertemperatur wird im Speicher 
gespeichert. 
Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet war, wird die Temperatur nach dem Start auf die Werkseinstellung 
zurückgesetzt. 
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Wartung 
 
Verwenden Sie zur Reinigung des Schranks ein feuchtes Tuch in Kombination mit einem allgemeinen 
Reinigungsmittel. Verwenden Sie möglichst wenig Wasser. Anschließend können Sie für ein schönes 
Aussehen einen Edelstahlpolierer verwenden. 
 
Ersetzen Sie den Ansaugluftfilter mindestens zweimal im Jahr oder wenn der Trockenschrank „Filter 
wechseln” im Display anzeigt. Dieser Filter ist unten an der Innenseite des Schranks unter der Tropfschale 
angebracht. Der Trockenschrank zeigt nach 500 Betriebsstunden die Meldung „Filter wechseln” an. Sie 
können Ihren Trockenschrank mit den folgenden Schritten zurücksetzen: 
 
- Drücken Sie die „Start”-Taste und gleichzeitig den Hauptschalter auf „I”. 
- Auf dem Display erscheint die Meldung „rSt” (Reset). 
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter gewechselt wurde, bevor Sie den Schrank zurücksetzen.  
- Bei jedem Filterwechsel muss der Trockenschrank zurückgesetzt werden. 
 
Es ist ratsam, einen Wartungsvertrag mit Ihrem Händler abzuschließen. 
 
Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Händler oder an Harstra. 
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TRONKENSCHRANK TYPE M18 

Spezifizierung 
Abmessungen   : Höhe x Breite x Tiefe in mm. 
Extern    : 960 x 602 x 604 
Intern    : 680 x 542 x 500 
Inhalt    : 185 Liter 
Gewicht    : 84 kg 
Außen    : rostfreier Stahl Typ 304 
Innen    : rostfreier Stahl Typ 304 
Türen    : 1 
Abdichtung der Tür  : Magnetstreifen 
Tropfschale   : rostfreier Stahl Typ 304 
Verstellbare Füße  : 4 Stück, verstellbar für Stabilität und recht 
Isolierung   : Glaswolle, min. 30 mm dick 
Temperaturbereich  : bis 58° C. vom Hersteller auf 52° C. eingestellt 
Zweite Temperatur  : selbsteinstellend 
Temperaturanzeige  : digitale LED-Anzeige 
Uhr mit ablaufender Zeit  : digitale LED-Anzeige, einstellbar zwischen 1 Minute und     
      99:58 Stunden 
Elekt. Temperaturregelung : 2 Stück PTC-Sensoren, Halbleiterrelais 
Elekt. Feuchtigkeitsmessung : kapazitiver Sensor 
Temperatursicherung  : zusätzlicher Thermostat (max. 62° C.) 
Heizung    : Direktheizung, ca. 2 kW 
Luftzirkulation   : durch 1 geräuscharmen Ventilator 
Luftauffrischung   : durch Luftauslass oben auf dem Schrank, PVC-Schlauch Ø32 mm  
Lufteintritt   : am Boden des Schrankes durch einen Filter 
Filter    : Klasse F5, EN 779 
Fassungsvermögen  : 2 herausnehmbare Drahtkörbe aus Edelstahl 
Standard-Drahtkörbe  : max. 9 Masken / Gesichtsteile, insgesamt 18 Stück 
Trocknungszeit   : ca. 2 Stunden, abhängig von der Anzahl der 
      Masken und der Luftfeuchtigkeit 
 

Anschlussdaten 
Netzanschluss   :230 Volt AC, N + PE, 50-60 Hz.  
Leistung   : ca. 2,1 kW, abgesichert 1 x 16 Ampere 
Elektrizitätsverbrauch  : durchschnittlich 0,4 kWh 
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Bedienfeld 
 

 

 
Typenschild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

Temperature range  up to: 58 °C. 
Adjusted           : 52 °C. 
Volt           : 230  
Ampere            : 10 
Hz.           : 50-60   
Earth resistance Ω           : 0,4 

Type            : drying cabinet M18  
Serial number           : ………. 
Date            : …………… 

Manufactured by Harstra Instruments B.V. the Netherlands 

 

 
 

Giek 11 
3891 KA  Zeewolde 
Tel : +31 (0)36 522 2142 
E-mail : info@harstra.eu 
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EG-Konformitätserklärung 
 

gemäß Anhang II Abschnitt A der Richtlinie 2006/42/EG 
 
 
Hersteller : Harstra Instruments B.V. 
 
Adresse  : Giek 11, 3891 KA Zeewolde, Niederlande 
 
Telefon  : +31(0)36 522 2142 
 
 
erklärt hiermit, dass die Maschine TROCKNUNGSCHRANK M18 
 
die Bedingungen der  
 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in der zuletzt geänderten Fassung; 
 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU in der jeweils gültigen Fassung; 
 

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU in der jeweils gültigen Fassung; 
 
erfüllt die Bedingungen der erfüllt die folgenden harmonisierten Normen 

- NEN-EN 12100-1 
- NEN-EN-IEC 60204-1 
- NEN-EN 1037 
- NEN-EN-IEC 61000-6-2 
- NEN-EN-IEC 61000-6-4 

 
 
 
Ort  : Zeewolde  
 
Datum  : June 2025  
    
    
 
    
 
 
 
 
 
   K. den Besten 
   Geschäftsführer 
 

 

http://www.harstra.eu/

	GEBRAUCHSANLEITUNG M18
	TROCKENSCHRANK
	Inhalt
	Vorwort
	Verwendung
	Installation
	Inbetriebnahme
	Automatische Trocknung:
	Zeitgesteuerte Trocknung:
	Weiter Trocknung:
	Nur Belüftung:
	Einmalige Benutzertemperatur:

	Wartung

	TRONKENSCHRANK TYPE M18
	Spezifizierung
	Anschlussdaten
	Bedienfeld
	Typenschild
	EG-Konformitätserklärung



