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Vorwort 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Harstra-Zubehör für Ihre Waschausrüstung entschieden haben. 
Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, bei dem viel Wert auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit 
jeder einzelnen Komponente, das Design, die Materialauswahl sowie schließlich die Benutzerfreundlichkeit 
und Wartungsfreundlichkeit gelegt wurde. 
 
Bei der Herstellung dieses Korbs wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen; wir hoffen, dass Sie viele Jahre 
lang störungsfrei und mit großer Freude damit arbeiten werden. 
 

Verwendung 
 
Dieser LDV-Korb kann in Waschmaschinen der Typen Wash9, Wash9HP, Wash4 oder Wash6HP sowie in 
Harstra-Trockenschränken verwendet werden. Nachdem Sie Ihre LDVs im Korb fixiert und angeschlossen 
haben, können Sie einen der Reinigungszyklen starten, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen. 
 

Sicherheitshinweise 
 
Bevor Sie den LDV-Korb verwenden, ist es wichtig, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und die 
Sicherheitshinweise zu beachten. Der Korb arbeitet unter Druck, was Aufmerksamkeit und Achtsamkeit 
erfordert. 
 
   

Maximaler Druck 8 bar 
 
 
Der LDV-Korb ist mit einem Überdruckventil ausgestattet, das das System schützt, falls der Druck zu hoch 
wird. Dieses Überdruckventil ist werkseitig auf 10 bar eingestellt. 
 
Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Lieferanten oder an Harstra. 
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Schematische Darstellung des LDV-Korbs 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A. LDV-Befestigungsring (für Dräger Push-In- und ESA LDV-Versionen) 
B. Anschluss DN 7,2 EURO für LDVs 
C. Druckanzeige zur Anzeige des Systemdrucks 
D. Druckanschluss DN 7,2 EURO zum Beaufschlagen des Systems 
E. Überdruckventil (10 bar)  
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LDVs zerlegen 
Bevor Sie Ihre LDVs im Korb anschließen, müssen Sie diese demontieren und öffnen. 

1. Öffnen Sie die Abdeckung des LDV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entnehmen Sie die Teile aus dem LDV und legen Sie sie in einen der  
grauen Kunststoffkörbe. Jedes LDV hat seinen eigenen Teilekorb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stellen Sie alle grauen Körbe in den LDV-Korb und decken Sie sie mit den Edelstahlabdeckungen 
ab 
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Anschluss der LDVs im Korb (Push-In- und RD40-Version) 
Nachdem Sie die LDVs zerlegt und die Teile zusammen mit den grauen Körben in den LDV-Korb gelegt 
haben, können Sie damit beginnen, die LDVs im Korb miteinander zu verbinden. 
 

1. Legen Sie das LDV mit der Kupplung in einen der Edelstahlringe  
Edelstahlringe „A“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Verbinden Sie den LDV-Schlauch mit einem der Anschlüsse „B“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Legen Sie alle LDVs auf die gleiche Weise ein, bis zu maximal 8 Stück. 
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Adapter für Dräger-LDVs RD40 und M45x3 (optional) 
 

Zur Reinigung von Dräger-LDVs der Typen RD40 und M45x3 muss ein Adapter verwendet werden, um die 
LDVs in die Edelstahlringe „A“ des Korbs einzusetzen. Nach dem Anbringen der Adapter an den LDVs 
lassen sich diese als Steckversion in die Edelstahlringe einsetzen. Der Adapter verfügt über ein 
Doppelgewinde, das sowohl für RD40 als auch für M45x3 geeignet ist. 

 

  Dräger LDV Modell A – RD40 

 Dräger LDV Modell B – M45x3 

 Harstra-Adapter – RD40 oder M45x3 auf Push-In (PI) 
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Druckbeaufschlagung des Systems 
Nachdem alle LDVs und Teile in den Korb gelegt und angeschlossen wurden, muss das System vor dem 
Waschen unter Druck gesetzt werden.  
 
 
  Das System muss vor dem Waschen unter Druck gesetzt werden 
 
 

1. Verbinden Sie den Druckanschluss „D“ mit einem Drucksystem  
mit einem maximalen Druck von 8 bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wenn die rote Anzeige am Manometer „C“ sichtbar wird, 
 ist das System unter Druck gesetzt und der Korb bereit für die Reinigung. 
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Nach der Reinigung 
Nach der Reinigung des Korbs mit den LDVs wird empfohlen, diese in einem Trockenschrank (M18, M45 
oder F12) zu trocknen, um sicherzustellen, dass kein Wasser in den LDVs verbleibt und diese für die Prüfung 
und den Einsatz bereit sind. 
 
Um das Drucksystem im LDV-Korb drucklos zu machen, drücken Sie die rote Taste „C“. Sobald das System 
drucklos ist, lösen Sie die Kupplungen „B“ und entfernen Sie die LDVs. 
 
 

Wenn kein Trockenschrank verwendet wird, stellen Sie sicher, dass alle Kupplungen 
vollständig wasserfrei sind, bevor Sie sie wieder anschließen. 

 
Wartung 
Da der Korb in einer Waschmaschine verwendet wird, ist er stets sauber und erfordert keine weitere 
Reinigung. 
 
Überprüfen Sie alle Druckanschlüsse monatlich, und führen Sie einmal jährlich eine Dichtheitsprüfung 
durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Korbs zu gewährleisten. Wenden Sie sich für die jährliche 
Dichtheitsprüfung an Ihren Servicepartner. 
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LDV-KORB 

Technische Daten 
 
Abmessungen    : Höhe x Breite x Tiefe in mm. 

Außenmaße   : 200 x 532 x 480 

Nettogewicht   : 6,5 kg. 

Material   : Edelstahl 

Korböffnungen   : 40 x 40 mm 

Kleinteile-Körbe   : grauer Kunststoff, Maße 110 x 110 x 140 mm (8 Stück) 

Anzahl der LDVs   : maximal 8 LDVs (Dräger ESA und Push-In-Version) 

Anschluss LDV   : 8 Anschlüsse DN 7,2 EURO 

Anschluss Druckbeaufschlagung : DN 7,2 EURO 

Druck    : Maximal 8 bar 
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EG-Konformitätserklärung 

 
gemäß Anhang II Teil A der Richtlinie 2006/42/EG 

 
 
Hersteller : Harstra Instruments B.V. 
 
Anschrift  : Giek 11, 3891 KA Zeewolde, Niederlande 
 
Telefon : +31(0)36 522 2142 
 
 
erklärt hiermit, dass die Maschine LDV-Korb A03LDV 
 
die Anforderungen der  
 
 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung; 
 
 EMV-Richtlinie 2014/30/EU in der jeweils gültigen Fassung; 
 
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU in der jeweils gültigen Fassung; 
 
die in den folgenden harmonisierten Normen festgelegten Anforderungen erfüllt 

- NEN-EN 12100-1 
- NEN-EN-IEC 60204-1 
- NEN-EN 1037 
- NEN-EN-IEC 61000-6-2 
- NEN-EN-IEC 61000-6-4 

 
 
 
Ort  : Zeewolde  
 
Datum  : Mai 2026  
    
    
 
    
 
 
 
 
 
   K. den Besten 
   Geschäftsführer 
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