
คู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว -
HI-Flow Star สำ�หรับผู้ใหญ่

การเชื่อมต่อกับเครื่องผสมอากาศ

การเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจ

1.	 เชื่อมต่อท่อ O (A) ของชุดเครื่องผสม-กับเครื่อง
ผสม (B) และช่องน้ำ� (C)

2.	 เชื่อมต่อสายหายใจเข้าชนิดขดลวดกับทางเข้าที่สอง
ของช่องน้ำ�

3.	ติดข้อต่อสายทำ�ความร้อนและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เข้ากับเครื่องทำ�ความชื้นและชุดท่อ

1a

1b
1.	 เชื่อมสายหายใจเข้าท่อสั้นสีฟ้า (A) กับช่องหายใจ

เข้าของเครื่องช่วยหายใจ (B) และกับช่องน้ำ� (C)

2.	 เชื่อมต่อสายหายใจเข้าแบบมีขดลวด กับทางเข้าที่
สองของช่องน้ำ�

3.	 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์สายทำ�ความร้อนและเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิเข้ากับเครื่องทำ�ความชื้นและชุดสาย

สายหายใจเข้าท่อสั้นสีฟ้าไม่ได้ใช้ในการ
เชื่อมต่อกับเครื่องผสมออกซิเจน

หากมีการใช้เครื่องผสมออกซิเจนกับข้อต่อ22 มม. 
(ให้บริการแบบแยกกัน) ให้ใช้สายหายใจเข้าท่อสั้นสีฟ้าแทน
ท่อ O

ชุดเครื่องผสมออกซิเจน ไม่มีการใช้งานเวลา
ที่เชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจ
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1.	 ใช้ตัววัดขนาดในการจัดขนาดของท่อสายช่วย
หายใจที่กำ�หนด 
ตัววัดขนาดแสดงขนาดของท่อ

2.	 ท่อควรปิดรูจมูกไม่เกิน 50% เท่านั้น
3. 	เชื่อมต่อสายให้ออกซิเจนทางจมูกกับสาย

หายใจขาเข้า
4. 	เริ่มใช้งานอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานเพื่อตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ 
ตรวจสอบว่ามีการไหลของอากาศหายใจจาก
ท่อทางจมูก

1.	 ท่อของสายให้ออกซิเจนทางจมูกอาจเคลื่อนไป
ทางซ้ายหรือขวาของผู้ป่วย

2.	 หมุนสายให้ออกซิเจนทางจมูกให้ท่อจากสาย
ให้ออกซิเจนทางจมูกเคลื่อนไปในทิศทางเดียว
กับอุปกรณ์

3. 	ใส่ท่อในจมูกของผู้ป่วยอย่างระวังและใส่
อุปกรณ์สวมศีรษะ

4. 	สามารถเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์สวมศีรษะได้
โดยปรับตีนตุ๊กแก

1. 	เพ่ือให้กระชับพอดีท่ีสุด ให้ติดคลิปยึดเตียงกับ
เส้ือผ้าหรือชุดเคร่ืองนอนของผู้ป่วย
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โปรดทราบ: คู่มือการเร่ิมใช้งานอย่างรวดเร็วน้ีจัดทำ�ข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเท่าน้ันและไม่สามารถใช้แทนคู่มือการใช้งาน


