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HPS® FlashLight (อุปกรณ์เสริม) 
ไฟในตัว 3 วัตต์ประสิทธิภาพสูงพร้อมเทคโนโลยี LED

แผงหน้าหมวก
สีดำาด้านหรือสีหมวก 
มีหรือไม่มีแผ่นฟอยล์สะท้อนแสงและเคร่ืองหมาย

อะแดปเตอร์สำาหรับติดตั้งระบบสื่อสาร
สำาหรับการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารแบบต่างๆ ตัวหมวก

ทำาจากวัสดุคอมโพสิตทนอุณหภูมิสูง

วัสดุภายใน
วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง 

สามารถทำาความสะอาดซักล้างได้

สายรัด
สายรัดคางและคอแบบปรับได้พร้อมแผ่นรอง Nomex®ตัวยึดไฟฉาย (อุปกรณ์เสริม) 

สำาหรับยึดไฟฉายติดหมวกแบบมาตรฐานที่ด้านขวา/ซ้าย

หมวกนักดับเพลิง Dräger HPS® 7000 อเนกประสงค์ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่
ยึดหลักความคล่องแคล่วยืดหยุ่นที่เป็นนวัตกรรม ถูกหลักการยศาสตร์ ตลอดจนส่วน
ประกอบที่ทำ�ให้หมวกนักดับเพลิงรุ่นนี้เป็นหมวกดับเพลิงที่ตอบโจทย์การใช้งาน
อเนกประสงค์ ให้การปกป้องอย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างการทำ�งานทุกประเภท

หมวกนักดับเพลิง 
Dräger HPS® 7000
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อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
รวมอยู่ในตัว 
ป้องกันรอยขีดข่วน 
และเคลือบสารป้องกันฝ้า 
มีให้เลือกหลายแบบ

ตัวปรับอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
การใช้งานตัวปรับอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทั้งสองด้าน 

(สำาหรับเวอร์ชัน PRO เท่านั้น)

ล้อปรับ
ขนาดศีรษะปรับได้จากด้านนอก

ตัวยึดแผ่นรองคอ
ติดอุปกรณ์ป้องกันส่วนลำาคอแบบต่างๆ ด้วยระบบล็อค

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา 
รวมอยู่ในตัว 
ป้องกันรอยขีดข่วน 
และเคลือบสารป้องกันฝ้า 
มีให้เลือกหลายแบบ 
(สำาหรับเวอร์ชัน PRO เท่านั้น)

ควิสแมสสวมเร็วหมวกสำาหรับเชื่อมต่อหน้ากาก-หมวกนิรภัย 
ช่องเสียบหน้ากากที่ปรับได้และรองรับหน้ากากทุกรุ่น
(สำาหรับเวอร์ชันมาตรฐานและ PRO เท่านั้น)

แถบสะท้อนแสง 
(อุปกรณ์เสริม)

ทำาจากวัสดุกันไฟ

HPS® BuddyLight 
(อุปกรณ์เสริม)

ไฟ LED 3 สี พร้อมโหมดต่างๆ
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ประโยชน์

ความปลอดภัย+

ดีไซน์แข็งแกร่งที่สุด
แม้มีน้ำ�หนักเบา แต่หมวกนักดับเพลิงอเนกประสงค์ของเรา Dräger HPS 7000 ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีตัวหมวกเต็มใบที่
ปลอดภัยที่สุดในคลาสนี้ ตัวหมวกด้านนอกที่ทำ�จากวัสดุคอมโพสิตร่วมกับชั้นในหมวก PUR ให้การป้องกันความร้อนและ
ปัจจัยเชิงกลอย่างวางใจได้ พลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาสและสายรัดอะรามิดทนต่ออุณหภูมิรุนแรงภายนอก อีกทั้งยังทนต่อ
รังสีปริมาณสูงที่เกิดจากความร้อนและการลุกโพลงของเปลวไฟจากการเกิดวาบไฟ

กระบังหน้าที่ทำ�จากโพลีอีเธอร์ซัลโฟนทนต่ออุณหภูมิสูง ช่วยปกป้องดวงตาและใบหน้าของคุณจากความร้อนสูง และสารเคมี
ที่เป็นของเหลวและของแข็งได้อย่างวางใจ กระบังป้องกันใบหน้าทันสมัยขนาดใหญ่ให้การปกป้องอย่างไม่จำ�กัดพร้อม
ทัศนวิสัยที่ดีที่สุด ในการทำ�งานภายใต้ชุดป้องกันสารเคมี ควรติดตั้งกระบังหน้าเป็นการถาวร อีกทั้งยังมีกระบังหน้าป้องกัน
ดวงตาในตัวที่ปรับได้เฉพาะตัวพร้อมแผ่นรองนุ่มในตัวที่ให้การป้องกันบริเวณขอบ กระบังหน้าทั้งสองมีพื้นที่ว่างเพียงพอ
สำ�หรับการใช้แว่นตาแก้ไขภาพผิดเพี้ยนหรือหน้ากากช่วยหายใจ

นวัตกรรมระบบควิสแมสสวมเร็วสำ�หรับเชื่อมต่อหน้ากาก-หมวก
ในฐานะผู้ให้บริการตอบโจทย์ครบวงจร Dräger ได้กำ�หนดมาตรฐานใหม่เพื่อการใช้งานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ของบริษัท การ
เชื่อมต่อระบบควิสแมสสวมเร็วหมวกกับหน้ากากที่ปรับระดับได้ของหมวก Dräger HPS 7000 ทำ�ให้หมวกและหน้ากากใช้
งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หน้ากากเต็มใบหน้า Dräger FPS® 7000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับควิก
แมสสวมเร็วหน้ากากพร้อมหมวก ระบบการสื่อสารของหน้ากาก Dräger FPS®-COM 5000 -/ FPS®-COM 7000 และชุด
เครื่องช่วยหายใจ SCBA ตระกูล PSS จะช่วยให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมของระบบโดยรวมได้อย่างเหมาะสม

เพื่อการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น
หมวกมีให้เลือกหลากหลายสี เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุดในสภาพที่ทัศนวิสัยแย่ คุณยังสามารถติดแถบสะท้อนแสงหลากหลายรูป
แบบทั่วหมวกนิรภัย ซึ่งจะทำ�ให้สามารถระบุได้ว่าเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน

โซลูชันระบบไฟเฉพาะบุคคลช่วยให้พื้นที่ทำ�งานรอบตัวคุณมีแสงไฟเมื่อจำ�เป็น: ไฟติดหมวกในตัวที่ได้รับมาตรฐานการป้องกัน
การระเบิดของเราสามารถติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านข้าง และใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ไฟ LED ติดหมวกที่มีน้ำ�หนักเบา 
Dräger HPS® FlashLight ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวหมวก และให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่ทำ�งาน โดยติดอยู่ตรงกลางแผง
ด้านหน้า และมีแผ่นป้องกันแสงจ้าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น Dräger 
HPS® BuddyLight ที่อยู่ด้านหลังของหมวกนิรภัยยังช่วยให้ทราบว่าเป็นคุณได้ทันทีจากด้านหลัง แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยแย่

การใช้งาน

หมวกนักดับเพลิงที่ออกแบบมาให้พอดีกับศีรษะทุกรูปทรง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว Dräger จึงได้พัฒนาหมวกสำ�หรับนักดับเพลิง HPS 7000 ร่วมกับลูกค้าทั่วโลกอย่างใกล้
ชิด ตัวหมวกมีให้เลือก 2 แบบสำ�หรับขนาดศีรษะตั้งแต่ 50-66 ซม. รองรับศีรษะและใบหน้ารูปทรงต่างๆ มากมาย ด้วยน้ำ�
หนัก 1,360 ก. โดยประมาณในเวอร์ชันพื้นฐาน ถือเป็นหมวกที่มีน้ำ�หนักเบาที่สุดชนิดหนึ่งในคลาสนี้ การออกแบบตามหลัก
การยศาสตร์ของหมวกสำ�หรับนักดับเพลิงช่วยกระจายน้ำ�หนักให้เท่ากันบนศีรษะ จึงช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอของคุณ
 
ความสะดวกสบายด้วยที่ลงตัว
นอกจากวัสดุบุภายในที่ทำ�ให้ใส่สบาย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ยืดหยุ่น และป้องกันการแพ้แล้ว Dräger HPS 7000 ยังโดด
เด่นในเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งานและการสวมใส่ระดับสูงอีกด้วย สายรัดบุนวมปรับได้ 4 ตำ�แหน่งช่วยให้สามารถ
ปรับหมวกให้เข้ากับศีรษะทุกรูปทรงอย่างปลอดภัยและง่ายดาย หมวกนักดับเพลิงแต่ละใบยังสามารถปรับที่บริเวณคอและ
คางเพื่อความสมดุลอย่างเหมาะสม แผ่นรองที่ทำ�จาก Nomex® ยังให้ความมั่นใจถึงการสวมใส่ที่สะดวกสบายอีกด้วย รองใน
ตาข่ายหรือแผ่นรองเพื่อความสบายในตัวช่วยให้สามารถปรับความสูง และมั่นใจได้ว่ามีอากาศถ่ายเทได้ดีภายในหมวก 
ระหว่างการใช้งาน สามารถปรับขนาดศีรษะได้อย่างรวดเร็วด้วยล้อปรับหมุนพร้อมขนาดที่ใช้ง่ายพร้อมกลไกความปลอดภัย
บนตัวหมวกด้านนอก แม้จับด้วยถุงมือหนาและเปียกก็ตาม 
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ตอบสนองทุกความต้องการ
หมวกนักดับเพลิงเป็นมากกว่าอุปกรณ์ และให้คุณสมบัติการปกป้องส่วนบุคคลที่โดดเด่น คุณสามารถประกอบหมวกได้ตาม
ต้องการ โดยมีสีให้เลือกหลากหลายไปจนถึงการติดแถบสะท้อนแสงเพื่อระบุตัวตนของแต่ละบุคคล รวมทั้งสัญลักษณ์ประจำ�
ตัวที่แผงหน้าหมวกของคุณ โปรแกรมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ครอบคลุมเติมเต็มชุดผลิตภัณฑ์ของ Dräger อุปกรณ์ป้องกันส่วนคอ
แบบต่างๆ ที่เข้ากับชุดที่คุณสวมใส่ ทำ�ให้วางใจได้ว่าหลังของคุณจะเป็นอิสระ นวัตกรรมโซลูชันตัวปรับ PARASNAP ยังช่วย
ให้สามารถใช้งานไฟหมวกหลากหลายรวมทั้งกล้อง Action Camera ร่วมกับหมวกนิรภัย ผ้า Nomex® ปกป้องหมวกนักดับ
เพลิงในสถานการณ์การฝึกต่างๆ และยืดอายุการใช้งาน ถุงและกล่องบรรจุหมวกให้ความปลอดภัยในการจัดเก็บและขนส่ง

Nomex® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท DuPont PARASNAP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท 
PARAT GmbH + Co. KG

ประโยชน์

การเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริมระบบสื่อสาร
อุปกรณ์สื่อสารติดตั้งหมวก Dräger HP®S-COM ในตัวให้การสนับสนุนที่วางใจได้สำ�หรับการสื่อสารทางวิทยุ นอกเหนือ
จากคุณภาพเสียงที่เป็นเลิศแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน และการติดตั้งที่
ง่ายดายและปลอดภัย เทคโนโลยีไมโครโฟนคู่แบบใหม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการดำ�เนินงานทุกประเภททั้งที่ใช้หรือไม่ใช้
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ

บริการบำ�รุงรักษา

พร้อมใช้งานตลอดเวลา
หมวกนักดับเพลิง Dräger HPS 7000 ซ่อมแซมได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีจำ�นวนส่วนประกอบน้อย
มาก สามารถถอดวัสดุภายในออกและติดตั้งใหม่โดยดำ�เนินการเพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้
อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยเครื่องมือมาตรฐานทั่วไป ไม่ว่าจะทำ�ด้วยมือหรือใช้เครื่อง คุณก็สามารถใช้ขั้นตอนการ
ทำ�ความสะอาดโดยทั่วไปกับหมวกได้ง่ายโดยไม่เกิดปัญหาใดๆ ส่วนประกอบเสริมที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นใช้งานได้
โดยใช้แบตเตอรี่มาตรฐานที่จำ�หน่ายโดยทั่วไป นอกจากนี้ ระบบรับส่งสัญญาณ RFID และเทคโนโลยีบาร์โค้ดยังช่วย
สนับสนุนขั้นตอนต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ของคุณ
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สีน้ำ�เงิน 
(RAL 5005)

สีข�วบริสุทธิ์ 
(RAL 9010)

สีส้มฟลูออเรสเซนต์
(RAL 2005)

สีแดง 
(RAL 3000)

สีดำ�
(RAL 9005)

สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์
(RAL 1026)

สีข�วอะลูมิเนียม
(RAL 9006)

สีเขียวแกมเหลือง
(RAL 6018)

โครเมียม - พื้นผิวเคลือบโลหะ

สีเหลืองเรืองแสง 
(คล้ายกับ RAL 1016)

สีเรืองแสง 
(คล้ายกับ RAL 110)

สีเหลืองซิงค์์ 
(RAL 1018)

Dräger HPS® 7000 – ตัวเลือกสี

Dräger HPS® 7000  
Basic

Dräger HPS® 7000  
Standard

Dräger HPS® 7000  
Pro

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ✓ ✓ ✓

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ✖ ✖ ✓

อุปกรณ์เสริมสวมเร็วหมวกสำาหรับใช้งานหน้ากาก
และหมวกคู่กัน (MHC) ✖ ✓ ✓

อุปกรณ์เสริมพร้อมติดตั้งไฟติดหมวก Dräger HPS® 
FlashLight ✓ ✓ ✓

อุปกรณ์เสริมสำาหรับติดตั้งไฟฉายติดข้างหมวกแบบ
มาตรฐาน (รุ่น PX หรือ Adaro) ✖  ✓ ✓

อุปกรณ์เสริมสำาหรับติดไฟ Dräger HPS® 
BuddyLight ด้านหลัง ✓ ✓ ✓

อุปกรณ์เสริมสำาหรับติดตั้งระบบการสื่อสาร 
Dräger HPS®-COM สำาหรับหมวก ✓ ✓ ✓

Dräger HPS® 7000 – แผงข้าง

ภาพรวมของหมวกและสีต่างๆ
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ชุดหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า Dräger FPS 7000 พร้อมมอบความปลอดภัย
และสวมใส่สบายอย่างเหนือชั้น หน้ากากชุดนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษตาม
หลักการยศาสตร์และมีหลายขนาดให้เลือก จึงช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นได้กว้างและ
ชัดเจน อีกทั้งยังสวมใส่ได้สบายและกระชับอย่างยิ่ง

Dräger FPS 7000 

ส่วนประกอบระบบ

D
-3

16
41

-2
02

0

ไฟ LED ติดหมวกนิรภัยที่เป็นอุปกรณ์เสริมนี้น้ำ�หนักเบา ป้องกันการระเบิด และ
ออกแบบเฉพาะสำ�หรับการใช้งานด้านการดับเพลิง รวมอยู่ในการออกแบบหมวก 
และให้แสงที่ครอบคลุมพื้นที่ทำ�งานโดยตรงของคุณ วางอยู่ในตำ�แหน่งกึ่งกลาง
บนแผงด้านหน้าและมีแผ่นป้องกันแสงจ้า ไฟ Power LED 3 วัตต์ ประสิทธิภาพ
สูงมี 4 โหมด และมีระดับแสง 3 ระดับ (สว่าง หรี่แสง กะพริบ ปิด) และทำ�งาน
โดยใช้ถ่าน AA ที่จำ�หน่ายโดยทั่วไป 2 ก้อน รวมชุดทดสอบฟังก์ชันและแบตเตอรี่ 
และสถานะแบตเตอรี่จะถูกแสดงให้เห็นในระหว่างการใช้งาน

ไฟติดหมวก Dräger HPS® FlashLight ในตัว
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อุปกรณ์ป้องกันคอสามารถติดตั้งอย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านระบบปลั๊กอินด้วย
ตัวยึดล็อค 4 จุด มีให้เลือกหลายแบบ

	– แบบสั้น กระชับแนบสนิท ทำ�จากอะรามิด แบบมีจีบในตัว
	– แบบอะลู-อะรามิดที่มีความยาวให้เลือกหลายแบบ
	– เวอร์ชัน Dutch ที่ทำ�ด้วยผ้าอะรามิดคุณภาพสูง 3 ชั้นทนต่อกรดและด่าง

หลายชนิด

อุปกรณ์ป้องกันคอสำ�หรับ Dräger HPS®7000

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าในตัวขนาดใหญ่และถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ปกป้อง
คุณอย่างปลอดภัยจากความร้อนสุดขีด อนุภาค และสารเคมีที่เป็นของเหลว อีก
ทั้งให้ทัศนวิสัยการมองเห็นที่ดีที่สุด สร้างให้กระชับพอดีกับใบหน้าขนาดและรูป
ทรงต่างๆ รวมทั้งการสวมใส่กับแว่นตาแก้ไขภาพผิดเพี้ยน 

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าสำ�หรับ Dräger HPS® 7000 
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Dräger HPS®-COM เป็นชุดอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งง่ายและแข็งแรงสำ�หรับ
หมวกดับเพลิง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำ�ให้สามารถส่งมอบสมรรถนะการ
ทำ�งานด้านเสียงที่ดีเยี่ยม คุณสามารถเลือกได้ระหว่างชุดพื้นฐานสองรูปแบบและ
ไมโครโฟนสี่ตัวเลือกที่เหมาะกับกลุ่มสถานการณ์การใช้งานที่กว้างขวาง

Dräger HPS®-COM
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ไฟหลัง LED ที่เป็นตัวเลือกเสริมนี้ ทำ�หน้าที่เป็นไฟเตือนและระบุ ไฟปรับให้ยึดติด
กับด้านหลังของหมวกนิรภัยได้โดยใช้ตัวปรับกับข้อต่อแบบ Bayonet และใช้งาน
ได้โดยใช้ถ่านก้อนกระดุมที่มีจำ�หน่ายโดยทั่วไป 2 ก้อน ไฟมี 7 โหมด โดยมี 3 สี 
(น้ำ�เงิน ขาว และแดง) ซึ่งเปิด/ปิด หรือกะพริบอย่างต่อเนื่อง

ไฟหลัง Dräger HPS® BuddyLight
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ไฟติดหมวกนิรภัยที่เป็นอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ป้องกันการระเบิดมาพร้อมเทคโนโลยี 
LED ให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำ�หรับพื้นที่ทำ�งานเพิ่มเติมของคุณ ไฟฉายสามารถ
ติดกับด้านขวาและ/หรือด้านซ้ายของหมวกนิรภัยโดยใช้หัวต่อไฟที่ให้มาแยกต่าง
หาก ไฟฉายใช้งานได้ด้วยแบตเตอรี่ AA ที่จำ�หน่ายโดยทั่วไป

มีอะแดปเตอร์สำ�หรับไฟฉายมีรองรับหลายรูปแบบเพื่อใช้งานร่วมกับไฟติดหมวก
นิรภัยมาตรฐานอื่นๆ

ไฟติดหมวกนิรภัยมาตรฐาน Dräger PX1, PX1 แบบสั้น และ PX2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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อุปกรณ์ป้องกันดวงตาใช้งานได้จากด้านนอกด้วยตัวปรับ 2 ตัว (เหมาะสำ�หรับ
การใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา) ช่วยให้ปรับในแนวนอนได้ 2 ตำ�แหน่ง
สำ�หรับขนาดและรูปทรงใบหน้าของแต่ละบุคคล รวมถึงรองรับการใช้แว่นตา
แก้ไขภาพผิดเพี้ยน แผ่นรองนุ่มในตัวสำ�หรับป้องกันบริเวณขอบให้ความกระชับ
พอดีและสบาย 

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาสำ�หรับ Dräger HPS® 7000 

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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Dräger HPS 4500 คือหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบดั้งเดิมที่มีการออกแบบที่ทันสมัย 
ตัวหมวกชั้นนอกที่แข็งแรงทนทานให้การปกป้องที่เป็นเลิศจากการกระแทกและ
ความร้อนสูง ด้วยการออกแบบกระบังหน้าที่ทันสมัย ทำ�ให้หมวกนิรภัยให้ความ
สบายเหนือระดับแก่ผู้สวมใส่ เนื่องจากส่วนประกอบชั้นในที่ถูกหลักการยศาสตร์
และน้ำ�หนักเบา ชุดอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ครอบคลุมทำ�ให้โซลูชันของเราเป็นหมวก
นิรภัยอเนกประสงค์อย่างแท้จริงสำ�หรับการใช้งานที่หลากหลาย
 

Dräger HPS® 4500
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Dräger HPS® 3500 – หมวกนิรภัยอเนกประสงค์และแบบสากลสำ�หรับความ
ต้องการที่หลากหลายของทีมกู้ภัยในระหว่างการค้นหาและกู้ภัย การดับไฟป่า 
อุบัติเหตุจราจร กู้ภัยจากที่สูง กู้ภัยทางน้ำ� และการช่วยเหลือทางเทคนิคทุกรูป
แบบ

Dräger HPS® 3500

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Dräger HPS® SafeGuard เป็นหมวกนิรภัยที่ใช้งานได้หลากหลายและมีน้ำ�หนัก
เบาเป็นอย่างยิ่ง สำ�หรับงานดับเพลิงและกู้ภัย หมวกนิรภัยมีการออกแบบที่เป็น
นวัตกรรม ให้ทั้งการปกป้องในระดับสูงสุดและความสบายในการสวมใส่มากที่สุด 
รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว น้ำ�หนักเบา และมีอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบตามความต้องการ
เฉพาะ จึงเป็นหมวกนิรภัยที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ความท้าทายแบบใด

Dräger HPS® SafeGuard

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dräger HPS® 7000 
ขนาด ตัวหมวกมี 2 ขนาด

H1 สำ�หรับศีรษะขนาด 52 ถึง 62 และมีตัวเลือกสำ�หรับขนาด 50/51
(เมื่อใช้แถบบุรองแยกต่างหาก)
H2 สำ�หรับศีรษะขนาด 56 ถึง 64/66
ปรับได้อย่างต่อเนื่องเมื่อใช้ล้อปรับ
จากข้อมูลการวัดขนาดของร่างกาย ขนาด H1 พอดีกับผู้ใช้มากกว่า 
90 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มเป้าหมาย

น้ำ�หนัก HPS® 7000 Basic-H1: ประมาณ 1,360 ก. (±3%)
HPS® 7000 Standard-H1: ประมาณ 1,430 ก. (±3%)
HPS® 7000 PRO-H1: ประมาณ 1,540 ก. (±3%)

วัสดุ ตัวหมวกด้านนอก ส่วนประกอบทำ�จากพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส (PA-GF)
และเสริมอีกชั้นด้วยเส้นใยอะรามิด ทนอุณหภูมิสูง

สี ดำ� (RAL 9005)
ส้มฟลูออเรสเซนซ์ (RAL 2005)
เหลืองฟลูออเรสเซนซ์ (RAL 1026)
โครเมียม
เรืองแสง (คล้ายกับ RAL 110)
เหลืองเรืองแสง (คล้ายกับ RAL 1016)
แดง (RAL 3000)
น้ำ�เงิน (RAL 5005)
ขาวอะลูมิเนียม (RAL 9006)
ขาว (RAL 9010)
เขียวแกมเหลือง (RAL 6018)
เหลืองซิงค์ (RAL 1018)

ควิกแมสสวมเร็วเชื่อมต่อหน้ากาก 
(สำ�หรับเวอร์ชัน Standard & PRO เท่านั้น)

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับยึดติดหน้ากากตัวปรับต่อทุกแบบ
เช่น Dräger FPS® 7000 กับตัวปรับต่อ S-fix หรือ Q-fix
ปรับได้ 4 ตำ�แหน่ง

ข้อมูลด้านเทคนิค
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ข้อมูลด้านเทคนิค

ไฟติดหมวก Dräger HPS® FlashLight ในตัว 
วัสดุ พลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส (PA-GF) ทนอุณหภูมิสูง 
ขนาดรวม ประมาณ กว้าง 55 มม. x สูง 43 มม. x ยาว 105 มม. 
น้ำ�หนัก รวมแบตเตอรี่: ประมาณ 125 ก. ไม่รวมแบตเตอรี่: ประมาณ 80 ก. 
เทคโนโลยีแสง ไฟ LED

ระดับความสว่าง 1: ประมาณ 43 lm
ระดับความสว่าง 2: ประมาณ 25 lm
ระดับความสว่าง 3: "ไฟกะพริบ" พร้อมประสิทธิภาพการเปลี่ยนที่ประมาณ 
43 lm หรือ 0 lm 

แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 2 AA/LR6/MN1500 ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ 
เวลาการใช้งาน ระดับความสว่าง 1: ประมาณ 5 ชั่วโมง

ระดับความสว่าง 2: ประมาณ 11 ชั่วโมง
ระดับความสว่าง 3: ประมาณ 10 ชั่วโมง

ระดับการป้องกัน IP67
มาตรฐานรับรองไฟฉาย HPS® FlashLight IECEx Ex ib IIC T4/T3 Gb

ATEX II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb 

วัสดุภายใน สายรัด 4 จุด ต้านทานเปลวไฟ และซักได้ ทำ�จาก Nomex® สายรัดกันเหงื่อ
ทำ�จากหนังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห่วงรองศีรษะพร้อมระบบปรับหมุน 
ตาข่ายคลุมผมในตัวหรือแผ่นบุรองเพื่อความสบายหลายชั้น ตัวปรับแก้ไข
สำ�หรับกระบังหน้าป้องกันใบหน้าและอะแดปเตอร์สำ�หรับการสื่อสาร

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ทำ�จากวัสดุทนทานต่ออุณหภูมิสูง พร้อมฝาครอบยึดยื่นออกมาเหนือตัวหมวก 
หมุนได้รอบทิศทางพร้อมตำ�แหน่งล็อค 3 ตำ�แหน่ง
มีให้เลือกหลายแบบ
ได้รับมาตรฐาน EN14458:2018
สำ�หรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารข้อมูลด้านเทคนิคของ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า HPS 7000 

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (สำ�หรับเวอร์ชัน Pro เท่านั้น) ทำ�จากวัสดุทนต่ออุณหภูมิสูง 
พร้อมแผ่นรองเนื้อนุ่มปกป้องขอบผลิตจากวัสดุ EPDM
ปรับได้ในแนวนอน 2 ตำ�แหน่ง
ใช้งานได้ด้วยตัวปรับที่อยู่บนทั้งสองด้านที่ด้านนอกของตัวหมวก
มีให้เลือกหลายแบบ
ได้รับมาตรฐาน EN14458:2018
สำ�หรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารข้อมูลด้านเทคนิคของ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา HPS 7000 

การรับรองมาตรฐาน หมวกนิรภัย มาตรฐาน EN 443:2008 สำ�หรับหมวกนักดับเพลิง
(ประเภท B 3b, C, E2, E3, -40 °C),
มาตรฐาน DIN 58610:2014 สำ�หรับหน้ากากและหมวก
หมวกนักดับเพลิง EN 16471:2014 สำ�หรับการดับไฟป่า
หมวกนักดับเพลิง EN 16473:2014 สำ�หรับการกู้ภัยทางเทคนิค
มาตรฐาน MED 2014/90/EU สำ�หรับหมวกนักดับเพลิงบนเรือ
SOLAS II-2/ 10.10; IMO Res. MSC.327(90): มาตรฐานระหว่าง
ประเทศสำ�หรับหมวกนักดับเพลิงบนเรือ
มาตรฐาน EAC สำ�หรับหมวกนักดับเพลิงในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
Eurasian Economic Union (RU, BY, KZ, AM, KG)
CA 32.878 มาตรฐานบราซิลสำ�หรับหมวกนักดับเพลิง
(EU) 2016/425 ระเบียบสำ�หรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
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ข้อมูลด้านเทคนิค

ไฟหลัง Dräger HPS® BuddyLight
วัสดุที่ใช้ทำ�ไฟหลัง ส่วนล่างของตัวเครื่องรวมฝาครอบแบตเตอรี่ โคพอลิเมอร์ 

ทนต่ออุณหภูมิ
ส่วนบนของตัวเครื่อง: Apec® ทนทานต่ออุณหภูมิ

น้ำ�หนัก รวมแบตเตอรี่: ประมาณ 26 ก.
ขนาด 50 มม. x 41 มม. x 16 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)
เทคโนโลยีแสง ไฟ LED 6 ดวง

ให้แสงอย่างต่อเนื่อง มีสีดังต่อไปนี้
– น้ำ�เงิน แดง ขาว 
ไฟกะพริบ มีสีดังต่อไปนี้
– น้ำ�เงิน แดง ขาว น้ำ�เงิน/แดง 

เวลาในการทำ�งาน นานถึง 10 ชั่วโมงในโหมดกะพริบสีเดียว นานถึง 5 ชั่วโมงใน 
โหมดแสงต่อเนื่องหรือโหมดกะพริบ 2 สี

แหล่งจ่ายไฟ เม็ดกระดุมลิเธียม CR2032 2 เม็ด
ระดับการป้องกัน IP54
วัสดุตัวปรับสำ�หรับ HPS® BuddyLight Stanyl ทนต่ออุณหภูมิ

Dräger HPS® 7000 H1 Basic หมายเลขการสั่งซื้อ
รวมสายรัดไซส์ M อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ใส AS/AF แผงด้านหน้าสีดำ�ด้าน 
ฟังก์ชั่นแบบเบสิก ไม่มีแถบสะท้อนแสงที่ด้านหลัง

 

  
Dräger HPS® 7000 Basic เรืองแสง R 79 170
Dräger HPS® 7000 Basic สีแดง R 79 172
Dräger HPS® 7000 สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์ R 79 173

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Dräger HPS® 7000 H1 มาตรฐาน หมายเลขการสั่งซื้อ
รวมสายรัดไซส์ M อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ใส AS/AF แผงด้านหน้าสีดำ�ด้าน 
ฟังก์ชั่นแบบมาตรฐาน สำ�หรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม ควิกแมสสวมเร็ว
หมวก/หน้ากาก สำ�หรับใช้งานหน้ากากและหมวกร่วมกัน ไม่มีแถบสะท้อน
แสงที่ด้านหลัง

 

  
Dräger HPS® 7000 Standard เรืองแสง R 79 364
Dräger HPS® 7000 Standard สีขาว R 79 366
Dräger HPS® 7000 Standard สีแดง R 79 368
Dräger HPS® 7000 สีเหลืองเรืองแสง R 79 353

Dräger HPS® 7000 H1 PRO หมายเลขการสั่งซื้อ
รวมสายรัดไซส์ M อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ใส AS/AF อุปกรณ์ป้องกันดวงตา 
ใส AS/AF แผงด้านหน้าสีดำ�ด้านและฉลากสะท้อนแสงสีดำ�พร้อมโลโก้ 
Dräger Fire Brigade ฟังก์ชั่นแบบ PRO สำ�หรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เสริม ควิกแมสสวมเร็วหมวก/หน้ากาก สำ�หรับใช้งานหน้ากากและหมวกร่วม
กัน พร้อมแถบสะท้อนแสงสีเงินที่ด้านหลัง

 

  
Dräger HPS® 7000 PRO เรืองแสง R 79 250 
Dräger HPS® 7000 PRO สีขาว R 79 251 
Dräger HPS® 7000 PRO สีแดง R 79 252 
Dräger HPS® 7000 PRO สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์ R 79 253 
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เวอร์ชันอื่นๆ ของ Dräger HPS® 7000 และการกำ�หนดส่วนประกอบของ
หมวกตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าผ่านทางตัวกำ�หนดค่ารหัสสั่งซื้อ

 

  
Dräger HPS® 7000 H1 (ตัวกำ�หนดค่า) R 79 571
Dräger HPS® 7000 H2 (ตัวกำ�หนดค่า) R 79 572

ข้อมูลการสั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริม/อะไหล่  
  
การปกป้องใบหน้าและดวงตา หมายเลขการสั่งซื้อ
HPS® 7000 H1 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, Apec® ใส AS/AF 37 00 711
HPS® 7000 H1 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, Apec® สีทอง-R1 AS/AF 37 00 712
HPS® 7000 H1 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, PESU สีทอง-R2 R 79 262
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, PESU ใส R 79 463
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, PESU ใส R 79 464
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, PESU ใส R 79 339
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, PESU สีทอง-R2 R 79 465
HPS® 7000 H1 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา, Apec® สีใส AS/AF 37 21 338
HPS® 7000 H1 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา, Apec® สีชา AS/AF 37 21 339
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา, PESU สีใส R 79 460
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา, PESU สีใส AS R 79 461
HPS® 7000 H2 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา, PC สีชา R 79 333
  
Apec® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Covestro 
Deutschalnd AG

 

อุปกรณ์ป้องกันคอ หมายเลขการสั่งซื้อ
HPS® 7000 อุปกรณ์ป้องกันคอ อะรามิด / อะลู สั้น 37 00 329 
HPS® 7000 อุปกรณ์ป้องกันคอ อะรามิด / อะลู R 79 145 
HPS® 7000 อุปกรณ์ป้องกันคอ อะรามิด / อะลู XXL R 79 480 
HPS® 7000 อุปกรณ์ป้องกันคอ อะรามิด สั้น R 79 146 
HPS® 7000 อุปกรณ์ป้องกันคอ ประเภทอะรามิดดัตช์, 3 ชั้น R 79 147 

โซลูชันแสงและอะแดปเตอร์ หมายเลขการสั่งซื้อ
Dräger HPS® FlashLight R 79 013
สำ�หรับการติตตั้งไฟ LED ติดหมวกในตัว  
อะไหล่แผงหน้าสำ�หรับไฟหมวกในตัว HPS® FlashLight R 79 226
Dräger PX1 ไฟฉายติดหมวก R 62 350
Dräger PX1 ไฟฉายติดหมวกแบบสั้น 37 01 450
Dräger PX2 ไฟฉายติดหมวก R 62 352
ตัวยึดไฟสำ�หรับไฟฉายติดหมวกรุ่น PX1 R 79 129
ฐานรองตัวยึดไฟฉาย PARASNAP® ติดตั้งที่หมวก 37 20 149
ตัวยึดไฟฉาย PARASNAP® รุ่น PX1 (สำ�หรับไฟฉายขนาดใหญ่) R 62 355
ตัวยึดไฟฉาย PARASNAP® รุ่น PX2 (สำ�หรับไฟฉายขนาดเล็ก) R 62 357
ตัวยึดไฟฉายสำ�หรับไฟฉายติดหมวก Adaro (สำ�หรับ ADALIT® L-5, L-10 
และ L-30)

R 79 493

Dräger HPS® BuddyLight รวมตัวติดตั้ง AH 00 457
  
PARASNAP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท PARAT GmbH + Co. KG
ADALIT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท LaCont Umwelttechnik GmbH
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ข้อมูลการสั่งซื้อ

อุปกรณ์สื่อสารสำ�หรับหมวกและชุดติตตั้ง หมายเลขการสั่งซื้อ
Dräger HPS®-COM ไมค์แบบบูม (ไมโครโฟนแบบบูมยาว) 37 03 820
Dräger HPS®-COM ไมค์แบบบูมสั้น (ไมโครโฟนแบบบูมสั้น) 37 03 821
Dräger HPS®-COM ไมค์แบบโบน (ไมโครโฟนหัวกะโหลกแบบนำ�เสียงผ่าน
กระดูก)

37 03 822

Dräger HPS®-COM ไมค์แบบติดที่ลำ�คอ (ไมโครโฟนแบบติดที่ลำ�คอ) 37 03 823
Dräger HPS®-COM ไมค์คู่แบบโบน/บูม (ไมโครโฟนหัวกะโหลกแบบนำ�
เสียงผ่านกระดูก/บูมยาว)

37 03 830

Dräger HPS®-COM ไมค์คู่แบบกระดูก/บูมสั้น (ไมโครโฟนหัวกะโหลกแบบ
นำ�เสียงผ่านกระดูก/บูมสั้น)

37 03 831

HPS®-COM อุปกรณ์ที่เสียบป้องกันปลั๊ก R 80 042

เครื่องหมายและฉลากสามารถออกแบบได้ตามต้องการ หมายเลขการสั่งซื้อ
แถบสะท้อนแสงบนหมวกนิรภัย ด้านหลัง แบบ 2 หรือ 3 ชิ้น  
แถบสะท้อนแสงด้านข้าง การออกแบบ: "ปีก"  
แถบสะท้อนแสงด้านหน้า การออกแบบ: "2 โค้ง"  
ดูรายการราคาสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม  
HPS 7000 เครื่องหมายที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะ (สำ�หรับโลโก้
และตัวอักษรที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะ) 

R 80 089

อื่นๆ หมายเลขการสั่งซื้อ
แผ่นรองเพื่อความสบาย HPS® 7000 R 80 036
ระบบรับส่งสัญญาณ RFID 33 62 617
ฉลากบาร์โค้ด 22 x 8 มม. AG 02 551
ฉลากบาร์โค้ด 30 x 13 มม. AG 02 395
กระเป๋าสำ�หรับพกพาหมวกนิรภัย ใหญ่ R 58 555
กระเป๋าสำ�หรับพกพาหมวกนิรภัย เล็ก R 68 555
กระเป๋าเก็บรักษาหมวกนิรภัย R 79 282
ฝาครอบป้องกันหมวกนิรภัย (เพื่อการฝึกอบรม) R 79 279
ถุงซัก (สำ�หรับการทำ�ความสะอาดด้วยเครื่อง) 65 70 003
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea 
Bangna, Bangkok 10260
Tel 	+66 2 744 0110
Fax 	+66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


