
Dräger HPS® 7000
消防用ヘルメット

汎用性の高い Dräger HPS® 7000 は、革新的かつスポーティでダイナ
ミックなフォルム、人間工学に基づいた抜群のフィット感、そして
多彩なオプションの組み合わせによる機能拡張性が特長の、高性能
な消防用ヘルメットです。 あらゆるシーンで、最高の保護性能を発
揮します。
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HPS® FlashLight (オプション) 
LEDテクノロジー搭載一体型3W高性能
LEDランプ

フロントプレート
マットブラックまたはヘルメットと同色 
(ロゴ入れオプション有り)

通信システム用アダプタ
異なる通信システムへの接続が可能

ヘルメットシェル
耐熱性複合素材

内装
肌に優しいウォッシャブル素材

ハーネス
調節可能なNomex®製パッド付きストラップランプホルダ (オプション)  

標準のヘルメットランプを左右どちら側にも取り付け可能
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Dräger HPS® 7000
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フェイスガード 

一体型、アンチスクラッチ、
曇り止めコーティング、
各種のオプション有り

アイガードレバー
保護ゴーグルを両サイドで操作可能 

(PRO 仕様のみ)

調節ダイヤル
ダイヤル式内装サイズ調節システム

しころホルダ
各種のしころを装着できるスナップシステム

アイガード 

一体型、アンチスクラッチ、曇り止め
コーティング、各種のオプション有り 
(PRO仕様のみ)

マスク (面体) - ヘルメット接続システム 

調整可能、ユニバーサルマスク (面体) ホルダ
(スタンダードおよびPRO仕様のみ)

反射ステッカー 
(オプション)
難燃素材製

HPS® BuddyLight 

(オプション)
3色LED、

複数モード対応
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安全性+

比類なき強度設計
多目的消防用 Dräger HPS 7000 ヘルメットは、軽量ながらも汎用性に優れ、クラス最高の安全性能を
達成しています。 複合素材製のシェルとポリウレタン製の衝撃吸収ライナーが、熱や衝撃から頭部を
保護します。 グラスファイバー混合プラスチックとアラミドの複合素材は優れた耐熱性能を備えてお
り、 フラッシュオーバーの熱や火炎巻き込みによって引き起こされる輻射熱にも耐えることができま
す。

フェイスシールドと保護ゴーグルには、高熱や粉塵、液状の薬剤等から顔と目を保護するために耐熱性
に優れた素材を使用しています。 最新の大型フェイスシールドが、良好な視界と最大限の保護を提供
します。 化学防護服内での使用の際には、シールドを固定することが可能です。 また、エッジ保護用
のソフトパッドが付いた、位置調節可能な一体型防護ゴーグルのオプションも用意されており、安全
性のさらなる強化を図ることができます。 フェイスシールド、ゴーグルのどちらの使用時にも、ヘル
メット内部には十分なスペースがあるため、眼鏡や呼吸保護用面体を併用可能です。

革新的な面体-ヘルメット取付システム
消防分野におけるトータルソリューションプロバイダであるドレーゲルは、消防用ヘルメットにおける
新基準を提案いたします。 Dräger HPS 7000に搭載された、個々に調節可能かつ汎用型の面体接続シス
テムにより、強力かつ安全なヘルメットと面体の組み合わせを実現します。 Dräger FPS® 7000 全面形
面体をヘルメット接続システムで使用することで、Dräger FPS®-COM 500 / FPS®-COM 7000通信システ
ムと自給式空気呼吸器 (SCBA) PSSシリーズは強力なシステムを構築することが可能になります。

卓越した視認性
ヘルメットは各色での発注が可能です。 視界が悪い状況で可能な限り最高の保護を確保するために、
ヘルメットの周りに様々なデザインの反射ステッカーを貼付して、昼夜を問わず簡単に識別を可能にす
ることもできます。

個々の照明ソリューションを使用して、必要に応じてすぐ近くの行動範囲を照らすことができます。
ドレーゲルの一体型防爆ヘルメットランプは、前面または側面に取り付けられ、ハンズフリーで取り
扱うことができます。 ヘルメットのシェルに統合されている軽量のLEDヘルメットランプDräger HPS®

FlashLightが、作業エリア全体を明るく照らします。 フロントプレートの中央に配置されており、効果
的なグレアシールド機能と、インテリジェントなバッテリー管理システムが搭載されています。 安全
性を高めるために、ヘルメットの背面にHPS BuddyLightが装備されているため、視界が悪い状況でも、
後ろからすぐに認識することができます。

使いやすさ

すべての人に最上のフィット感を
世界中のお客様の協力を得て、ドレーゲルが開発したHPS 7000消防用ヘルメットには、 サイズが2種
類用意されており、50～66cmの頭部および顔面サイズ・形状に対応します。 ベーシックモデルの重
量は約1,360gで、同クラスでは軽量な消防用ヘルメットのひとつです。 人間工学に基づいた設計によ
り、頭部の重量が均等に分散されるため、首への負担が少なく安定感にも優れています。
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高度な調節機能がもたらす快適性
内装には肌に優しい抗アレルギー性の柔軟な素材を採用しており、優れた活動性と快適性を実現して
います。 パッド付き4点式ハーネスにより、内装サイズをあらゆる頭の形状に簡単かつ安全に調節でき
ます。 首・あご部分のフィッティングを調節できるため、ヘルメットの位置を最適なバランスに整え
ることができます。 パッドの素材には Nomex®繊維を採用し、着用時の快適性と耐久性を追求していま
す。 内部のヘアネットまたは快適なパッドで高さを調節し、ヘルメット内の通気性を良好に保つこと
ができます。 ヘルメットの外側にある調節ダイヤルで、濡れた硬い手袋を装着した状態でも簡単にサ
イズ調節が可能です。

様々なご要望に対応
消防用ヘルメットは、保護具として機能するだけでなく、個人の識別にも役立ちます。 さらに、ご要
望に合わせてヘルメットを構成することも可能です: 豊富なカラーバリエーションや、個人識別を可
能にする反射ステッカー、フロントプレートのロゴ入れなどのオプションをご用意しています。 ド
レーゲルからのご提案をより良いものにする、多様なアクセサリを取り揃えております。 衣服や用
途に合わせて選択できる豊富な種類のしころは、後部の自由度を損ないません。 最新技術を駆使した
PARASNAPアダプタソリューションを使用することで、多様なヘルメットランプやアクションカメラ
を、ヘルメットに取り付けて使用できます。 また、Nomex®繊維が、あらゆる訓練状況において消防用
ヘルメットを保護し、長期使用を実現します。 安全な保管および輸送に便利な、ヘルメット収納バッ
グとケースもご用意しています。

Nomex®は、DuPont 社の登録商標です。

PARASNAP®は、PARAT GmbH + Co.KG社の登録商標です。

接続性

オプションの一体型通信システム
Dräger HPS®-COM一体型ヘルメット通信ユニットは、無線通信で信頼性の高いサポートを提供します。
優れた音声品質をはじめ、堅牢性、コンパクトなデザイン、簡単で安全な取り付けなどの特長がありま
す。 新しいデュアルマイクテクノロジーは、呼吸保護機能の有無に関わらず、すべての活動に最適で
す。

保守のしやすさ

優れたメンテナンス性
Dräger HPS 7000 消防用ヘルメットは部品点数が少なく、メンテナンスも簡単です。 内装も、わずか
な工程で着脱が可能です。 各部品は、標準的な工具で簡単に交換できます。 手動でも機械洗浄でも、
一般的なクリーニングプロセスを問題なく適用することができます。 すべての電子アクセサリーコン
ポーネントは、市販の標準的な電池を使用します。 さらに、RFIDトランスポンダーとバーコードテク
ノロジーも備品管理プロセスをサポートします。
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ヘルメットとカラーバリエーションの概要

Dräger HPS® 7000  
Basic

Dräger HPS® 7000  
スタンダード

Dräger HPS® 7000  
Pro

一体型フェイスガード ✓ ✓ ✓

一体型アイガード ✖ ✖ ✓

面体・ヘルメット コンビネーション (MHC) 
使用オプション ✖ ✓ ✓

一体型ヘルメットランプ 
Dräger HPS® FlashLight 搭載オプション ✓ ✓ ✓

標準ヘルメットランプ水平取付けオプション ✖  ✓ ✓

リアライト Dräger HPS®
 バディライト取付けオプション ✓ ✓ ✓

一体型ヘルメット通信システム 
Dräger HPS®-COM 取付けオプション ✓ ✓ ✓

Dräger HPS® 7000 – サイド機能プレート
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シグナルブルー  
(RAL 5005)

ピュアホワイト 
(RAL 9010)

蛍光タイプオレンジ
(RAL 2005)

レッド 
(RAL 3000)

ブラック
(RAL 9005)

蛍光タイプイエロー
(RAL 1026)

ホワイトアルミニウム
(RAL 9006)

イエローグリーン
(RAL 6018)

クローム – 金属化表面

蓄光タイプイエロー 
(RAL 1016に類似)

蓄光タイプ 
(RAL 110 に類似)

ジンクイエロー 
(RAL 1018)

Dräger HPS® 7000 – カラーオプション
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Dräger FPS® 7000

Dräger FPS 7000 全面形面体シリーズは、安全と装着快適性の新し
い業界基準を提案します。 人間工学に基づき改良された面体はサ
イズが多様で、ワイドな視界、高い快適性、しっかりとした装着
性を提供します。

アクセサリー
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Dräger HPS® 7000用しころ

しころは、4つのスナップボタンを使ったプラグインシステムで、
すばやく安全に取り付けできます。 数種類のデザインが用意され
ています:
– ショート丈で、しっかりとフィットするアラミド製。折りたた
み式。
– アルミ被覆アラミド製。丈は数種類。
– 3層構造の高品質アラミド繊維を使用したダッチバージョン。耐
酸・耐アルカリ性。
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Dräger HPS® FlashLight 一体型ヘルメットランプ

軽量で防爆型のこのオプションのLEDヘルメットランプは消火活動
で使用するために特別に設計されています。 ヘルメットのデザイ
ンに一体化されており、直接作業エリア全体を照らします。 フロ
ントプレートの中央に配置され、効果的なグレアシールド機能を
備えています。 3W高性能パワーLEDには、3つの照明レベルを含
む4つのモード(明るい、薄明るい、点滅、オフ) があり、市販の単
三電池2本で動作します。 機能およびバッテリーテストが内蔵され
ており、使用中にはバッテリ残量が表示されます。
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標準ヘルメットランプ DrägerPX1、PX1 SHORTYおよびPX2

LEDテクノロジー搭載のこれらのオプションの防爆ヘルメットラン
プは、拡張作業領域における最適な照明を提供します。 これらの
防爆ヘルメットランプは、別売りのランプアダプタを使用してヘ
ルメットの右側および/または左側に取り付け、市販の単三電池で
動作させることができます。

他の標準的なヘルメットランプ用にも、様々なランプアダプタが
用意されています。
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Dräger HPS® BuddyLight リアライト

このオプションのLEDリアライトは、警告およびインジケーターラ
イトとして機能します。 バヨネットタイプのコネクタ付きのアダ
プタを使用してヘルメットの後ろ側に取付け、2つの市販のボタン
電池で動作します。 ランプには、連続オン/オフまたは点滅する3
色 (青、白、赤) の7つのモードがあります。
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Dräger HPS®-COM

Dräger HPS®-COMは、消火活動用ヘルメットのための、頑丈で取
付が簡単な通信ユニットです。 最新技術により、優れた通話性能
を発揮します。 2種類のベースユニットと4種類のマイクのオプ
ションから選択でき、様々な用途に適合します。
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Dräger HPS® 7000用フェイスガード

人間工学設計の大型・一体型フェイスガードは、極度な熱や粉
塵、液状の薬剤等から着用者を安全に保護しながら、 良好な視界
を提供します。 視力矯正用メガネを装着している人を含め、あら
ゆる顔のサイズと形状にフィットするように設計されています。
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Dräger HPS® 7000用アイガード

アイガードは、2つのレバーを使って外側から操作できます (右利
きと左利きのどちらにも対応)。 水平方向に2箇所で調節できるた
め、視力矯正用メガネを装着している人を含め、あらゆる顔のサ
イズと形状にフィットします。 一体型のエッジ保護用ソフトバッ
ドが、快適なフィット感を保証します。

関連製品
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Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 は、捜索・救助活動、山火事や森林火災の消火
活動、交通事故、高所救助、水難救助およびその他の分野のテク
ニカルレスキューにおける様々な要求に対応する多機能な汎用ヘ
ルメットです。
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Dräger HPS® 4500

Dräger HPS® 4500は、モダンなデザインかつオーソドックスな
ハーフシェル ヘルメットです。 シェルは非常に頑丈で、衝撃や極
度の熱から頭部を守る優れた保護性能を提供します。 モダンなデ
ザインのフェイスシールドを装備したこのヘルメットは、人間工
学と軽量な内部構成品により、優れた快適性を提供します。 豊富
なアクセサリにより、多様なアプリケーションに使用可能な、真
に多機能なヘルメットです。
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Dräger HPS® SafeGuard

Dräger HPS® SafeGuardは、消防活動および救助活動用の超軽量な
汎用ヘルメットです。 その革新的なデザインは、最適な保護と最
高レベルの快適な装着感を兼ね備えています。 専用の各種アクセ
サリーを備えたスポーティな外観で超軽量のドレーゲルヘルメッ
トはあらゆる過酷な作業への挑戦者の必需品です。
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Dräger HPS® 7000
サイズ ヘルメットシェルサイズ2種類、

H1: 頭部サイズ 52〜60cm用
(別売の補助パッド使用で50/51cmに対応)、
H2: 頭部サイズ56〜64/66cm用、
調節ダイヤルで内装サイズの微調整が可能
人体測定データに基づき、H1サイズは対象グループの使用者
の90%以上にフィットします。

重量 HPS® 7000 ベーシック-H1: 約 1,360g (±3 %)
HPS® 7000 スタンダード-H1: 約 1,430g (±3 %)
HPS® 7000 PRO-H1: 約 1,540g (±3 %)

シェル素材 グラスファイバー強化プラスチック (PA-GF)と
アラミド製のウェビングでさらに強化された複合耐熱性素材

色 ブラック (RAL 9005)
蛍光タイプオレンジ (RAL 2005)
蛍光タイプイエロー (RAL 1026)
クローム
蓄光タイプ (RAL 110 に類似)
蓄光タイプ イエロー (RAL 1016に類似)
レッド (RAL 3000)
シグナルブルー (RAL 5005)
ホワイトアルミニウム (RAL 9006)
ホワイト (RAL 9010)
イエローグリーン (RAL 6018)
ジンクイエロー (RAL 1018)

面体接続用ホルダ (Standard & PRO仕様のみ) アダプタ付面体を取り付けるためのオプション
(s-またはq-固定アダプタ付きDräger FPS® 7000など、
4つのポジションに調節可能)

内装 難燃性があり洗濯可能なNomex®製の4点式ハーネス、エコレ
ザーの汗止めバンド、ダイヤル調節システム付きヘッドサ
ポートリング、一体型ヘアネットまたは多層コンフォート
パッド、フェイスシールドと通信アダプタ用調節レバー

フェイスガード 耐熱性複合素材を使用、グリップゾーンが上に突き出ている
ヘルメットシェル、3カ所ロックできる無段階スイベル
いくつかのバージョンをご用意しています
EN 14458:2018準拠
詳しい技術情報は、HPS 7000フェイスガードのテクニカル
データシートをご覧ください

アイガード (PRO仕様のみ) 耐熱性素材を使用、
EPDM製のソフトパッドエッジ保護付き、
水平方向に2カ所で調節可能、
ヘルメット外側の両サイドでレバーを操作
いくつかのバージョンをご用意しています
EN 14458:2018準拠
詳しい技術情報は、HPS 7000アイガードのテクニカルデータ
シートをご覧ください

認証、ヘルメット EN 443:2008 消防用ヘルメット規格
(タイプ B 3b, C, E2, E3, -40 °C)、
DIN 58610:2014 (面体・ヘルメット組み合わせ製品規格)、
EN 16471:2014 山林火災消防用ヘルメット
EN 16473:2014 技術救助・消防用ヘルメット
MED 2014/90/EU 船上火災消防用ヘルメット規格
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SOLAS II-2/ 10.10; IMO Res. MSC.327 (90): 船上火災消消防用
ヘルメット国際規格
消防用ヘルメットに関するEAC規格 (ユーラシア経済連合内 :
ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス
タン)
CA 32.878 消防用ヘルメットブラジル規格
(EU) 2016/425 個人保護具規格

Dräger HPS® FlashLight 一体型ヘルメットランプ
材質 耐熱性グラスファイバー強化プラスチック (PA-GF)
寸法 約 幅 55mm x 高さ 43mm x 長さ 105mm
重量 バッテリー込み: 約125g、 バッテリーなし: 約80g
光源および光束 電源 LED

光源レベル 1: 約43lm
光源レベル2: 約25lm
光源レベル3: 約43lmと0lmの点滅

供給電源 単三/LR6/MN1500アルカリ電池 (2個)、インテリジェントな
バッテリー管理システム搭載

使用時間 光源レベル 1: 約5時間
光源レベル2: 約11時間
光源レベル3: 約10時間

保護等級 IP67
HPS® FlashLight 承認 IECEx: Ex ib IIC T4/T3 Gb

ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb

Dräger HPS® BuddyLight リアライト
バッテリーカバーを含む筐体下部: コポリマー、
耐熱性、

リアライト素材

筐体上部: Apec®、耐熱性
重量 バッテリー込み: 約26g
寸法 50mm x 41mm x 16mm (長さ × 幅 × 高さ)

6個のLED
以下の色の連続光:
– ブルー、レッド、ホワイト
以下の色の点滅ライト:

光源および光束

– ブルー、レッド、ホワイト、ブルー/レッド
単色点滅モードで最大10時間、動作時間
連続点灯モードまたは2色点滅モードで最大5時間

電源 2個のCR2032リチウムボタン電池
保護等級 IP54
HPS® BuddyLight用のマテリアルアダプタ スタニル、耐熱性

注文情報

Dräger HPS® 7000 H1 ベーシック 注文番号

ハーネス (Mサイズ)、フェイスガード (クリアAS/AF、マット
ブラックのフロントプレート、ベーシック機能プレートを含
む、背面に反射ステッカーなし

Dräger HPS® 7000 ベーシック 蓄光色 R 79 170

Dräger HPS® 7000 ベーシック レッド R 79 172
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Dräger HPS® 7000 ベーシック 蛍光タイプイエロー R 79 173

Dräger HPS® 7000 H1 スタンダード 注文番号

ハーネス (Mサイズ)、フェイスガード (クリアAS/AF)、マッ
ト ブラックのフロントプレート、オプションのアクセサリ
取り付け用ベーシック機能プレート、面体とヘルメットを組
み合わせて使用する場合向け面体/ヘルメットアダプタを含
む、背面に反射ステッカーなし

Dräger HPS® 7000 スタンダード 蓄光色 R 79 364

Dräger HPS® 7000 スタンダード ホワイト R 79 366

Dräger HPS® 7000 スタンダード レッド R 79 368

Dräger HPS® 7000 スタンダード 蛍光タイプイエロー R 79 353

Dräger HPS® 7000 H1 PRO 注文番号

ハーネス (Mサイズ)、フェイスガード (クリアAS/AF)、アイ
ガード (クリアAS/AF)、マット ブラックのフロントプレート
とブラックの反射ラベル (Dräger Fire Brigade ロゴ付き)、オ
プションのアクセサリ取り付け用PRO機能プレート、面体と
ヘルメットを組み合わせて使用する場合向け面体/ヘルメッ
トアダプタを含む、背面に反射ステッカー付き

Dräger HPS® 7000 PRO 蓄光色 R 79 250

Dräger HPS® 7000 PRO ホワイト R 79 251

Dräger HPS® 7000 PRO レッド R 79 252

Dräger HPS® 7000 PRO 蛍光タイプイエロー R 79 253

Dräger HPS® 7000の他のバージョン、およびお客様独自のヘ
ルメット構成は、コンフィギュレーター構成部品番号を用い
てご注文いただけます。

Dräger HPS® 7000 H1 (コンフィギュレーター) R 79 571

Dräger HPS® 7000 H2 (コンフィギュレーター) R 79 572

アクセサリ/スペアパーツ

顔と目の保護 注文番号

HPS® 7000 H1 フェイスガード、Apec® クリアAS/AF 37 00 711

HPS® 7000 H1 フェイスガード、Apec® ゴールドR1 AS/AF 37 00 712

HPS® 7000 H1 フェイスガード、PESU ゴールド-R2 R 79 262

HPS® 7000 H2 フェイスガード、PESU クリア R 79 463

HPS® 7000 H2 フェイスガード、 PESU クリア AS R 79 464

HPS® 7000 H2 フェイスガード、PESU クリア AF R 79 339

HPS® 7000 H2 フェイスガード、PESU ゴールド-R2 R 79 465

HPS® 7000 H1 アイガード、Apec® クリア AS/AF 37 21 338

HPS® 7000 H1 アイガード、Apec® 着色 AS/AF 37 21 339

HPS® 7000 H2 アイガード、PESU クリア R 79 460

HPS® 7000 H2 アイガード、PESU クリア AS R 79 461

HPS® 7000 H2 アイガード、 PC 着色 R 79 333

Apec®は、Covestro Deutschalnd AG社の登録商標です。
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しころ 注文番号

HPS® 7000 しころ アラミド/アルミ ショート 37 00 329

HPS® 7000 しころ アラミド/アルミ R 79 145

HPS® 7000 しころ アラミド/アルミ XXL R 79 480

HPS® 7000 しころ アラミド ショート R 79 146

HPS® 7000 しころ アラミド ダッチタイプ 3層 R 79 147

照明ソリューションとアダプタ 注文番号

Dräger HPS® FlashLight R 79 013
一体型LEDヘルメットランプの取り付けに必要:
一体型ヘルメットランプ HPS® FlashLight用スペア フロント
プレート

R 79 226

Dräger PX1 ヘルメットランプ R 62 350
Dräger PX1 SHORTY ヘルメットランプ 37 01 450
Dräger PX2 ヘルメットランプ R 62 352
PX1シリーズ ヘルメットランプ用ランプホルダ R 79 129
PARASNAP®ランプホルダ ベース、ヘルメット取付用 37 20 149

PARASNAP®ランプホルダ、PX1シリーズ (大型ランプ用) R 62 355

PARASNAP®ランプホルダ、PX2シリーズ (小型ランプ用) R 62 357

ヘルメットランプ用ランプホルダ (ADALIT® L-5、L-10および
L-30用)

R 79 493

Dräger HPS® BuddyLight (ヘルメットアダプタを含む) AH 00 457

PARASNAP®は、PARAT GmbH + Co.KG社の登録商標です。
ADALIT®は、LaCont Umwelttechnik GmbH社の登録商標です。

ヘルメット通信ユニットとアダプタ 注文番号

Dräger HPS®-COM Boom Mic (ロングブームマイク) 37 03 820

Dräger HPS®-COM Short Boom Mic (ショートブームマイク) 37 03 821

Dräger HPS®-COM Bone Mic (骨伝導スカルマイク) 37 03 822

Dräger HPS®-COM Throat Mic (咽喉マイク) 37 03 823

Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Boom (骨伝導スカル/ロン
グブームマイク)

37 03 830

Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Short (骨伝導スカル/ショー
トブームマイク)

37 03 831

HPS-COM プラグ保護カバー R 80 042

カスタムマーキングとラベル 注文番号
ヘルメット背面に反射ステッカー、2パーツまたは3パーツ
バージョン
反射ステッカー 水平、デザイン: 「Wing」
反射ステッカー 前面、デザイン: 「2 arches」
詳しくは価格表をご覧ください
HPS 7000 カスタムマーキング (カスタムロゴとレタリング) R 80 089

その他 注文番号

HPS® 7000 コンフォートパッド R 80 036
RFIDトランスポンダ 33 62 617
バーコードラベル 22 x 8mm AG 02 551
バーコードラベル 30 x 13mm AG 02 395
ヘルメット収納バッグ (大) R 58 555
ヘルメット収納バッグ (小) R 68 555
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ヘルメット プロテクションバッグ R 79 282
ヘルメット保護カバー (トレーニング用) R 79 279
ウォッシングバッグ (機械洗浄用) 65 70 003
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、各製品の紹介冊子をご参照ください。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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