
Dräger HPS®-COM
Kommunikationseinheit

Die Dräger HPS®-COM ist eine Kommunikationseinheit für
Feuerwehrhelme, die robust und leicht zu montieren ist. Dank der
neuesten Technik liefert sie eine exzellente Audioleistung. Sie haben
die Wahl zwischen zwei verschiedenen Basiseinheiten und vier
Mikrofonoptionen. So decken Sie eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab.
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Dräger HPS®-COM dual

 – zwei Mikrofonvarianten in einer Einheit

Kurzes Mikrofon 

 – intelligente Park-Position innerhalb des Helmes  

bietet Freiraum und Schutz

 – individuell einstellbare Positionierung 

 

Schädeldeckenmikrofon

 – bestens zum Einsatz unter  

Atemschutz geeignet

Universeller Nexus-Stecker

 

Halteclip

 – einfache und schnelle 

Montage und Demontage

 



Produktvorteile
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Die erste Wahl bei Brandbekämpfung und Rettungseinsätzen

Die Dräger HPS®-COM wurde speziell für Feuerwehrhelme als zuverlässige Kommunikationseinheit für die
Anwendung unter Extrembedingungen entwickelt, insbesondere für Brandbekämpfung und Rettungseinsätze.
Zusammen mit dem Vollschalenhelm Dräger HPS® 7000 ist die Hörsprechgarnitur als System nach EN 443
zugelassen. Sie verfügt zusätzlich über eine IP-67 Schutzklasse für Staub- und Spritzwasserbeständigkeit und
erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/34/EU für Explosionsschutz (ATEX).

Exzellente Sprachqualität

Die HPS®-COM verfügt über die beste Audioleistung in ihrer Klasse. Der integrierte Lautsprecher
liefert mit einem PESQ-Wert von 4,2 eine hervorragende Sprachqualität. Zum Vergleich: Damit ist die
Sprachverständlichkeit bedeutend höher als beim Mobilfunkstandard GSM mit einem PESQ-Wert zwischen
3.1 und 3.5. Über das gesamte Frequenzspektrum der menschlichen Sprache hinweg bietet die HPS-COM
eine hervorragende Leistung, sodass jeder Funkruf optimal wiedergegeben wird.

Modulares System, individuell konfigurierbar

Dank des modularen Konzeptes haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Basiseinheiten: Dräger
HPS®-COM oder Dräger HPS®-COM dual. Je nach Ihren Wünschen können Sie diese mit verschiedenen
Mikrofonen individuell konfigurieren:

‒ Das Mikrofon HPS®-COM Boom liefert auch in lauten Umgebungen beste Sprachverständlichkeit.
Das direktionale Premium-Schwanenhalsmikrofon lässt Sie dank Geräuschunterdrückung (Noise
Cancelling) immer zu Wort kommen. Störende Umgebungsgeräusche (z.B. durch Druckbelüfter oder
Fahrzeugpumpen) werden automatisch herausgefiltert, sodass nur Ihre Stimme übertragen wird. So geben
und empfangen Sie klare Anweisungen auch in stressigen Einsatzsituationen.

‒ Bei Verwendung des Mikrofons HPS®-COM Short genießen Sie maximale Bewegungsfreiheit. Komfortabel
nimmt das kurze omnidirektionale Schwanenhalsmikrofon Ihre Stimme außerhalb des Sichtbereiches
auf und überträgt diese sicher zum Funkgerät. Damit kommunizieren Sie auch in engen Einsatzsituation
(z.B. beim Betreten von Behältern oder engen Räumen) problemlos.

‒ Zwei verschiedene Knochenschallmikrofon-Varianten (Schädeldecken-/Kehlkopfmikrofon) ermöglichen
Ihnen eine komplett umgebungsunabhängige Sprachübertragung. Durch die Positionierung am Körper wird
die Stimme von einem Schallaufnehmer direkt von der Knochenleitung mechanisch aufgenommen.

Situationsabhängig reagieren

Mit der Dräger HPS®-COM dual sind Sie immer sofort bereit, auf die aktuelle Lage zu reagieren. Während
des Einsatzes können Sie zwischen angeschlossenem Mikrofon und integriertem Schädeldeckenmikrofon
wechseln. Dazu schieben Sie mit einer Handbewegung das vordere Schwanenhalsmikrofon einfach in die
Park-Position. Automatisch wird das Audiosignal des Schädeldeckenmikrofons übertragen. Somit verbindet
die HPS®-COM dual die Vorteile von Luft- und Knochenschallmikrofonen in einer Einheit. Dies bietet Ihnen
umfassende Flexibilität, Bewegungsfreiheit und gleichzeitig umgebungsunabhängige Sprachaufnahme.
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Mit einer Handbewegung sicher und geschützt

Die Park-Position der HPS®-COM schafft Ihnen Freiraum, wenn Sie ihn benötigen. Für ungestörtes Arbeiten
bei Nichtnutzung des Boom- oder Short-Mikrofons schieben Sie mit nur einer Handbewegung das Mikrofon
problemlos in die Park-Position im Helm. Dort wird das Mikrofon stumm geschaltet und bis zum nächsten
Gebrauch sicher geparkt. Mit nur einer Handbewegung ist das Mikrofon wieder voll einsatzbereit. Bei der
HPS®-COM dual wird in dieser Position das zusätzliche Schädeldeckenmikrofon aktiviert. Das robuste Design
(IP67 und 2014/34/EU – ATEX) der HPS®-COM sowie der Schutz durch die intelligente Positionierung
innerhalb des Helms sorgen für Langlebigkeit der Einheit.

Schnell und einfach zu montieren (Click & Go)

Durch den integrierten Halteclip aus robustem Stahl können Sie die Dräger HPS®-COM ohne Werkzeug in
unseren Feuerwehrhelm Dräger HPS® 7000 einklicken. Anschließend stecken Sie den 4-poligen Nexus-Stecker
einfach in Ihre Kontrolleinheit (Dräger C-C440 / C-C550). So ist die Adaption auf dem Weg zum Einsatz
schnell und einfach möglich. Die zeitsparende Montage und Demontage ermöglicht sogar ein problemloses
Tauschen der HPS®-COM zwischen verschiedenen Nutzern. Die Einheit selber ist wartungsarm gestaltet. Dank
der passiven Elektronik sind keine Batterien notwendig. Die Demontage lässt sich ebenfalls schnell und einfach
komplett werkzeugfrei durchführen. Dies erspart Ihnen bei der Helmreinigung wertvolle Zeit. Verschmutzungen
der HPS®-COM können mit einem feuchten Tuch sowie mildem Reinigungsmittel vollständig entfernt werden.

Kompatibel zu Ihrem Funk- und Helm-System

Dank des 4-poligen Nexus-Steckers ist die Kommunikationseinheit Dräger HPS®-COM universell einsetzbar.
Die standardisierte Schnittstelle zu den Kontrolleinheiten Dräger C-C440 (Push-to-Talk) und C-C550
(Lautsprecher- und Mikrofoneinheit mit Push-to-Talk) bietet Ihnen bezüglich der Wahl Ihres Funkgerätes
nahezu alle Möglichkeiten: Mehr als 350 verschiedene Typen können angeschlossen werden – so sind Sie
flexibel in der Auswahl. Mit dem Feuerwehrhelm Dräger HPS® 7000 lässt sich die Kommunikationseinheit
optimal verbinden.
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Dräger HPS®-COM mit Boom Mic
(Schwanenhalsmikrofon)

Dräger HPS®-COM mit Throat Mic
(Kehlkopfmikrofon)

Dräger HPS®-COM dual mit Skull/
Boom Mic (Schädeldecken-/
Schwanenhalsmikrofon)

Variantenempfehlungen je nach Einsatzszenario

Einsatzszenarien

Dräger HPS®-COM Dräger HPS®-COM dual

Short1

(Kurzes Mikrofon)
Throat

(Kehlkopf- 
Mikrofon)

Skull
(Schädeldecken- 

Mikrofon)

Boom1

(Schwanenhals- 
Mikrofon)

Short1 
& Skull

Boom1 
& Skull

Rettungsdienst 
(geringe Nebengeräusche) ✓✓✓ – ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Technische Hilfeleistung 
(mittlere Nebengeräusche) ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Offshore-Bereich2

(laute Nebengeräusche) – ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Einsatz unter Atemschutz – – ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Einsatz mit 
Chemikalienschutzanzug ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Sicheres Betreten von 
beengten Räumen (CSE) ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Geräuscharmes  
Kommunizieren – ✓✓✓ ✓✓ – ✓✓ ✓✓

¹ Windschutz verfügbar
2 �Bei Gehörschutzanforderungen Dräger ANP-COM verwenden.

✓✓✓ ausgezeichnet        ✓✓ sehr gut        ✓ gut        – nicht empfohlen
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Dräger HPS® 7000

Der universelle Dräger HPS® 7000 Feuerwehrhelm setzt entscheidende
Standards: mit seinem sportlich-dynamischen Design, der
ergonomischen Passform und Komponenten, die ihn zu einer
multifunktionalen Systemlösung machen. Damit bietet er Ihnen ein
optimales Schutzkonzept bei allen Einsätzen.

Zubehör
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Dräger C-C440

Kontrolleinheit mit großer Push-to-Talk-Taste für eine leichte Bedienung
des Funkgerätes. Stabile und robuste Bauweise nach IP67/
MIL-STD-810G. Speziell für den Einsatz mit Chemikalienschutzanzügen
entwickelt. ATEX-Versionen erhältlich.

D
-9

34
3-

20
14

Dräger C-C550

Kontrolleinheit für das Funkgerät mit integriertem Lautsprecher
und Mikrofon. Anschließbar an diverse Funkgerätemodelle. Stabile
und robuste Bauweise nach IP67/MIL-STD-810G. Ermöglicht
eigenständigen Einsatz mit dem Funkgerät (auch ohne angeschlossenes
Headset). Erleichterte Bedienung durch zwei PTT-Schalter. ATEX-
Versionen (abhängig vom Funkgerätetyp) verfügbar.



Verwandte Produkte
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Dräger ANP-COM

Dräger ANP-COM ist eine integrierte Kommunikationseinheit
mit aktivem Gehörschutz. Sie schirmt vor lauten, störenden
Nebengeräuschen ab und ermöglicht gleichzeitig die direkte
Kommunikation mit dem Gegenüber. Funksprüche sind ebenso klar
zu hören. Mit ihrem schlanken Design ist die ANP-COM sogar für das
Tragen unter einem Helm geeignet.
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Dräger FPS®-COM 5000

Weil im Einsatz keine Zeit für Missverständnisse bleibt: Die
Kommunikationseinheit Dräger FPS®-COM 5000 wurde speziell für die
Atemschutzvollmaske Dräger FPS® 7000 entwickelt und sorgt für eine
klare Verständigung per Sprachverstärker oder Funkgerät – selbst unter
extremen Bedingungen.
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Dräger FPS®-COM 7000

Mit der Dräger FPS®-COM 7000 bleiben Sie während eines Einsatzes
auch ohne eigenes Funkgerät mit allen Atemschutzgeräteträgern
in Kontakt – während Sie Ihre Hände frei haben. Dabei setzt die
maskenintegrierte Kommunikationseinheit ein klares Signal für bessere
Sprachqualität und unterdrückt Störgeräusche automatisch.
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Umgebung und Audioleistung
Betriebstemperatur -30 bis +60° C
Lagertemperatur -30 bis +60° C
Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %
Audioleistung PESQ-Wert 4,2

Lautsprechergehäuse
Gewicht 105 g mit Kabel
Material Polyamid
Kabel Länge: 480 mm (Spiralkabel)
Befestigung Halteclip

Boom Mic (Schwanenhalsmikrofon lang)
Art Elektret, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, unidirektional
Empfindlichkeit -46 +-2 dB
Gewicht 25 g
Länge 165 mm
Befestigung 3,5 mm Klinkenstecker mit Gewinde

Short Mic (kurzes Mikrofon)
Art Elektret, omnidirektional
Empfindlichkeit -39 +-2 dB
Gewicht 15 g
Länge 90 mm
Befestigung 3,5 mm Klinkenstecker mit Gewinde

Skull Mic (Schädeldeckenmikrofon)
Art Dynamisch, vibrationsempfindlich
Gewicht 30 g

Throat Mic (Kehlkopfmikrofon)
Art Dynamisch, vibrationsempfindlich
Gewicht 30 g
Befestigung Halsband mit Klettverschluss

Zulassungen
2014/34/EU ATEX – Richtlinie – II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
EN 60079-11 Geräteschutz durch Eigensicherheit
EN 61000-6-2 Störfestigkeit für Industriebereiche
IP 67 Schutzklasse für Staub- und Spritzwasserbeständigkeit
EN 443 Standard für Feuerwehrhelme

(als Systemzulassung mit Dräger HPS® 7000)

Bestellinformationen

Varianten

Dräger HPS®-COM Boom Mic (Schwanenhalsmikrofon) 37 03 820

Dräger HPS®-COM Short Mic (kurzes Mikrofon) 37 03 821

Dräger HPS®-COM Skull Mic (Schädeldeckenmikrofon) 37 03 822

Dräger HPS®-COM Throat Mic (Kehlkopfmikrofon) 37 03 823

Dräger HPS®-COM dual: Skull-/Boom Mic (Schädeldecken-/
Schwanenhalsmikrofon)

37 03 830
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger HPS®-COM dual: Skull-/Short Mic (Schädeldecken-/
kurzes Mikrofon)

37 03 831

Ersatzteile Dräger HPS®-COM
E-Set Boom Mic (Schwanenhalsmikrofon) 37 03 825
E-Set Short Mic (kurzes Mikrofon) 37 03 826
E-Set Skull Mic (Schädeldeckenmikrofon) R 35 149
E-Set Throat Mic (Kehlkopfmikrofon) R 35 148
E-Set Metallclip, 5 Stück 37 03 835
E-Set Adapter für Dräger HPS® 7000, H2, 10 Stück 37 03 836
E-Set Windschutz Boom Mic (Schwanenhalsmikrofon), 10 Stück R 35 145
E-Set Windschutz Short Mic (kurzes Mikrofon), 5 Stück 37 03 837
E-Set Klettband für Skull Mic (Schädeldeckenmikrofon) 37 03 832
HPS®-COM-Steckerschutz R 80 042


