
Dräger HPS®-COM
Модул за комуникация

Dräger HPS®-COM е здраво конструиран, лесен за монтиране модул
за комуникация за пожарникарски каски. Благодарение на най-
новите технологии, той осигурява отлично качество на звука. Можете
да избирате между опции от два различни базови модула и четири
микрофона, подходящи за широка гама от сценарии на приложение.
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Dräger HPS®-COM dual

 – два вида микрофони в един модул

Микрофон boom  
 – интелигентната позиция за разположение  

на микрофона вътре в каската осигурява  
повече място и защита

 – регулируема позиция на микрофона 
 

Микрофон за глава
 – идеален за употреба  

с дихателна защита

Универсален жак Nexus

Клипс (закрепване  
с щракване)

 – бързо и лесно поставяне и 
сваляне
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Първият избор за пожарогасителни и спасителни операции

Dräger HPS®-COM е разработен специално за пожарникарски каски като надежден модул за комуникация
за употреба при екстремни условия, особено при пожарогасителни и спасителни операции. Заедно с
каската с цял шлем Dräger HPS® 7000, тези слушалки са одобрени като система по EN 443. Слушалките
също имат защитен клас IP67 за устойчивост срещу прах и напръскване с вода и покриват изискванията на
Европейска директива 2014/34/ЕС за защита срещу експлозии (ATEX).

Отлично качество на речта

HPS®-COM има най-доброто качество на звука в своя клас. Интегрираният говорител осигурява отлично
качество на речта със стойност за PESQ от 4,2. За сравнение, предаваната реч е със значително по-високо
качество от тази, предавана по мобилния радио стандарт GSM, където стойността за PESQ е между 3,1 и
3,5. HPS®-COM предлага изключително качество в целия честотен диапазон на човешката реч, така че всяко
радио обаждане се възпроизвежда оптимално.

Модулна система, с възможност за индивидуална конфигурация

Благодарение на модулната концепция, можете да изберете между два различни базови модула: Dräger
HPS®-COM или Dräger HPS®-COM dual. Можете също индивидуално да конфигурирате тези модули с
различни микрофони по избор:

‒ Микрофонът HPS®-COM Boom осигурява най-добрата разбираемост на речта, дори в шумни среди.
Този първокласен микрофон с гъвкаво рамо улеснява комуникацията надеждно, благодарение
на своята функция за заглушаване на шума. Разсейващият шум от околната среда (например от
пожарникарски вентилатори или помпи на превозни средства) автоматично се филтрира, така че се
предава само Вашият глас. Той позволява да давате и получавате ясни инструкции, дори в стресиращи
пожарогасителни операции.

‒ Mикрофоните HPS®-COM Short осигуряват максимална свобода на движение. Късият активен във
всички посоки микрофон с гъвкаво рамо лесно улавя гласа Ви извън зрителното поле и го предава
надеждно към безжичното устройство. Това позволява да комуникирате лесно дори в условия на
затворени пространства (като при проникване в контейнери или затворени пространства).

‒ Два различни вида микрофони с предаване през костите (микрофон за глава на скулата /за гърло
на гръкляна) позволяват предаване на реч, която е изцяло независима от средата. Поради своето
разположение върху главата или в контакт с гърлото, приемникът механично абсорбира звука на Вашия
глас директно чрез предаване през костите.

Отговорете според изискванията на ситуацията

С Dräger HPS®-COM dual винаги сте моментално готови да отговорите според изискванията на ситуацията.
Можете да превключвате между свързания микрофон и интегрирания микрофон за глава по време на
работа, като просто преместите с натискане предния микрофон с ръка в парк-позиция. Звуковият сигнал
от микрофона за глава в този момент автоматично започва да се предава. Благодарение на тази функция
HPS®-COM dual комбинира предимствата на микрофони за звук, предаван по въздуха и звук, предавам
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през костите в един модул. Това предлага разширена гъвкавост и свобода на движение, при едновременно
предаване на реч, независимо от това какво се случва около Вас.

Обезопасяване и защита с едно лесно движение

Парк-позиция на HPS®-COM Ви дава свободата да се движите, когато Ви е необходимо. За работа без
прекъсване, когато не използвате boom-микрофона или short-микрофонa, просто преместете с натискане
микрофона до парк-позиция в каската. Това заглушава микрофона и го поставя в безопасна и защитена
позиция до следващия път, когато Ви е необходим. Микрофонът е напълно готово за употреба отново само
с едно лесно движение. При HPS®-COM dual допълнителният микрофон за глава се активира, когато boom-
микрофонът се премести в тази позиция. Дизайнът със здрава конструкция (IP67 и 2014/34/ЕС – ATEX) на
HPS®-COM и защитата, предоставена от интелигентното разположение вътре в каската, осигуряват високо
ниво на издръжливост на модула.

Бързо и лесно поставяне (закрепване с щракване)

Благодарение на интегрирания клипс, изработен от здрава стомана, можете просто да закрепите с
щракване Dräger HPS®-COM в нашата пожарникарска каска Dräger HPS® 7000 без необходимост от
инструменти. След това просто включете жака Nexus с четири щифта във Вашия контролен модул (Dräger
C-C440 / C-C550). Поради това поставянето на екипировка на път за пожарогасителна операция е бързо
и лесно. Спестяващото време поставяне и сваляне също правят лесна размяната на модули HPS®-COM
между различни потребители. Самият модул е проектиран да бъде с малки изисквания за поддръжка. Не са
необходими батерии, благодарение на пасивна електроника. Свалянето на модула е бързо и просто, като не
са необходими инструменти. Това спестява ценно време при почистване на каската. Замърсяването върху
HPS®-COM може да бъде премахнато изцяло с влажна кърпа и лек почистващ препарат.

Съвместимост с Вашата система от радио и каска

Жакът Nexus с четири щифта прави модулът за комуникация Dräger HPS®-COM универсален.
Стандартизираният интерфейс на контролните модули Dräger C-C440 (“натисни да говориш”) и C-C550
(модул с говорител/микрофон с функция “натисни да говориш”) позволява на практика всяка една опция
по отношение на това какво радио устройство да се използва: могат да бъдат свързани над 350 различни
модела – осигурявайки гъвкавост при избора на устройство. Модулът за комуникация се свързва перфектно
към пожарникарската каска Dräger HPS® 7000.
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Dräger HPS®-COM с микрофон с рамо Dräger HPS®-COM с микрофон за
гърло

Dräger HPS®-COM dual с микрофон за
череп и микрофон с рамо

Сценарии за 
приложение

Dräger HPS®-COM Dräger HPS®-COM dual

Short  
(с къс 

микрофон)1

Throat  
(с микрофон за 

гърло)

Skull
(с микрофон за 

глава)

Boom
(с микрофон  

с гъвкаво рамо)1

Short (с къс 
микрофон)1  

и Skull  
(с микрофон за 

глава)

Boom (с къс 
микрофон)1  

и Skull  
(с микрофон за 

глава)

Спешна спасителна служба 
(ниско ниво на околен шум) ✓✓✓ – ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Техническо спасяване 
(средно ниво на околен шум) ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Морски сектор2

(високо ниво на околен шум) – ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Употреба с дихателна защита – – ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Употреба с костюми за 
опасни материали ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Влизане в затворено 
пространство ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Комуникация с ниско ниво 
на шум – ✓✓✓ ✓✓ – ✓✓ ✓✓

¹ Предлага се предпазител за вятър
2 �За изисквания за защита на слуха използвайте Dräger ANP-COM

✓✓✓ отлични        ✓✓ много добри        ✓ добри        – не се препоръчват
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Dräger HPS® 7000

Многофункционалната пожарникарска каска на Dräger – HPS® 7000,
е в самостоятелен клас благодарение на своя иновативен, спортен и
динамичен дизайн, ергономична форма и компоненти, което я прави
многофункционално системно решение. Осигурява оптимална защита
по време на всяка операция.

Принадлежности
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Dräger C-C440

Контролен модул с голям бутон “натисни да говориш” за лесна работа
с радио предавателя. Дизайн със здрава и издръжлива конструкция
по стандартите IP67 / MIL-STD-810G. Специално проектирани
за разгръщане при използване на химически защитени костюми.
Предлагат се версии по ATEX.
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Dräger C-C550

Контролен модул за тактическия предавател с интегрирани
високоговорител и микрофон. Може да се свързва към редица
модели приемници. Неговият здрав и издръжлив дизайн е одобрен по
IP67 / MIL-STD-810G. Позволява независими разгръщания с радио
предавателя (също без прикрепен слушалка). Лесен за използване от
потребителя с два PTT бутона.
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Dräger ANP-COM

Dräger ANP-COM е интегриран модул за комуникация с активна
защита на слуха. Защитава срещу силен, разсейващ околен шум, като
същевременно позволява директна комуникация с други хора. Радио
съобщенията също така могат да бъдат чувани ясно. Със своя тънък
дизайн, ANP-COM е дори подходящ за носене под каска.
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Dräger FPS®-COM 5000

Защото няма време за недоразумения при спешни случаи: Модулът
за комуникация Dräger FPS®-COM 5000 е разработен специално за
целолоцевата маска Dräger FPS® 7000 и осигурява ясна комуникация
чрез гласов усилвателен модул или радио устройство – дори при
екстремни условия.
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Dräger FPS®-COM 7000

Dräger FPS®-COM 7000 осигурява комуникация без използване на
ръцете за всички, които носят устройства за защита на дишането
по време на мисия. Отличното качество на звука се постига чрез
премахване на шумовете от смущения.
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Околна среда и качество на звука
Работна температура -30 до +60°C
Температура на съхранение -30 до +60°C
Максимална влажност 80%
Качество на звука Стойност на PESQ – 4,2

Корпус на говорителя
Тегло 105 g с кабел
Материал Полиамид
Кабел Дължина: 480 mm (спирален кабел)
Прикрепване Стоманен клипс

Boom-Микрофон
Тип Елекретен микрофон с функция за заглушаване на шума,

еднопосочен
Чувствителност -46 +-2 dB
Тегло 25 g
Дължина 165 mm
Прикрепване 3,5 mm стерео жак с резба

Short-Mикрофон
Тип Елекретен, активен във всички посоки
Чувствителност -39 +-2 dB
Тегло 15 g
Дължина 90 mm
Прикрепване 3,5 mm стерео жак с резба

Микрофон за глава
Тип Динамичен, чувствителен на вибрации
Тегло 30 g

Микрофон за гърло
Тип Динамичен, чувствителен на вибрации
Тегло 30 g
Прикрепване Ремък за врат с велкро закрепване

Одобрения
2014/34/ЕС ATEX – Директива – II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
EN 60079-11 Защита на оборудването чрез искробезопасност
EN 61000-6-2 Стандарт за защитеност срещу шум за индустриални среди
IP 67 Защитен клас за устойчивост на прах и пръски вода
EN 443 Стандарт за пожарникарски каски (както одобрение за система

с Dräger HPS® 7000)

Информация за поръчване

Модели

Dräger HPS®-COM Boom Mic (с микрофон с рамо) 37 03 820

Dräger HPS®-COM Short Mic (с къс микрофон) 37 03 821

Dräger HPS®-COM Skull Mic (с микрофон за глава) 37 03 822

Dräger HPS®-COM Throat Mic (с микрофон за гърло) 37 03 823
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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Dräger HPS®-COM dual: С микрофон за глава / микрофон с
гъвкаво рамо

37 03 830

Dräger HPS®-COM dual: С микрофон за глава / къс микрофон 37 03 831

Резервни части за Dräger HPS®-COM
Комплект резервни части за микрофон с гъвкаво рамо 37 03 825
Комплект резервни части за къс микрофон 37 03 826
Комплект резервни части за микрофон за глава R 35 149
Комплект резервни части за микрофон за гърло R 35 148
Комплект резервни части за метален клипс, 5 броя 37 03 835
Комплект резервни адаптери за Dräger HPS® 7000, H2, 10 броя 37 03 836
Комплект резервни предпазители за вятър за микрофон с рамо, 10 броя R 35 145
Комплект резервни предпазители за вятър за къс микрофон, 5 броя 37 03 837
Резервен комплект за закрепване с велкро за микрофон за глава 37 03 832
Защита за жак на HPS®-COM R 80 042


