Drager

Drager HPS®-COM
Viestintalaite

Drager HPS®-COM on lujatekoinen, helposti asennettava viestintélaite

palokypariin. Uusimman teknologian ansiosta sen daniominaisuudet
ovat erinomaiset. Valittavissa on kaksi erilaista perusyksikkoa ja nelja
mikrofonivaihtoehtoa, jotka sopivat monenlaisiin kayttétarkoituksiin.

Drager HPS®-COM dual
— kaksi mikrofonityyppia samassa laitteessa

D-8549-2019

Kallomikrofoni
— sopii erinomaisesti kéytettaviksi
hengityksensuojaimen kanssa

Kiinnike (click & go)
— nopea ja helppo asentaa
ja irrottaa

D-8524-2019

Puomimikrofoni

— &lykds mikrofonin lepoasento kyparan
siséllé tarjoaa enemman tilaa ja suojaa

— séaédettava mikrofonin asento

Nexus-yleisliitin

Dréager. Teknologiaa elamén puolesta.
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Edut

Ensiluokkainen valinta palontorjunta- ja pelastustehtéviin

Drager HPS®-COM on kehitetty erityisesti palokypérien luotettavaksi viestintalaitteeksi d4riolosuhteisiin,
erityisesti palontorjunta- ja pelastustehtévissa. Yhdessd Drager HPS® 7000 -kokokuorikypérédn kanssa

tdma kuulokemikrofoni on hyvaksytty EN 443 -standardin mukaiseksi jarjestelmaksi. Kuulokemikrofonin
kotelointiluokka on IP67, eli se on suojattu pdlylts ja roiskeilta, ja se tdyttaa rajahdyssuojausta (ATEX) koskevan
eurooppalaisen direktiivin 2014/34/EU vaatimukset.

Erinomainen puhe&anen laatu

HPS°®-COM:-laitteen d4niominaisuudet on luokkansa huippua. Sisddnrakennettu kaiutin tuottaa erinomaisen
puhedénen laadun, jonka PESQ-arvo on 4,2. Néin ollen vilitettdvan puheen laatu on merkittavasti korkeampi
kuin GSM-matkaviestinstandardilla, jonka PESQ-arvo on 3,1-3,5. HPS®-COM tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn
ihmisen puhedénen koko taajuusalueella niin, ettéd jokainen radiopuhelu toistetaan optimaalisesti.

Modulaarijdrjestelmad, yksildllisesti muokattavissa

Modulaarisen konseptin ansiosta valittavissa on kaksi erilaista perusyksikkoa: Drager HPS®-COM tai Drager
HPS®-COM dual. Voit muokata niit laitteita erilaisilla mikrofoneilla yksil6llisten tarpeidesi mukaan:

- HPS®-COM-puomimikrofoni takaa puhe&énen parhaan ymmarrettévyyden ja selkeyden meluisissakin
olosuhteissa. Tama laadukas suunnattava hanhenkaulamikrofoni helpottaa viestintda luotettavasti melua
vaimentavan ominaisuutensa ansiosta. Ympdristdsta (esimerkiksi savutuulettimesta tai ajoneuvojen
pumpuista) tuleva hiiritsevd melu suodatetaan automaattisesti pois niin, ettd vain oma dénesi vilittyy. Taman
ansiosta voit antaa ja vastaanottaa selkeitéd ohjeita kuormittavissakin palontorjuntatehtévissa.

— HPS®-COM lyhyt mikrofoni antaa sinulle maksimaalisen liikkumavapauden. Lyhyt joka suunnalta
vastaanottava hanhenkaulamikrofoni poimii helposti ddnesi ndkdetéisyyden ulkopuolelta ja ldhettda sen
luotettavasti langattomaan laitteeseen. N&in pystyt kommunikoimaan helposti rajoitetuissakin tiloissa (kuten
konteissa tai muissa suljetuissa tiloissa).

— Kaksi erityyppistd luumikrofonia (kallo-/kurkkumikrofoni) mahdollistavat tdysin ympéristdsts riippumattoman
puheen siirron. Koska vastaanotin sijaitsee paalaella tai kurkun ldhelld, se johtaa puhedénesi mekaanisesti
suoraan luujohtumisen kautta.

Vastaa, kun tilanne vaatii

Drager HPS®-COM dual -laitteen avulla olet aina valmiina vastaamaan, kun tilanne sit4 vaatii. Voit vaihtaa liitetyn
mikrofonin ja sisddnrakennetun kallomikrofonin valilla tehtdvén aikana yksinkertaisesti kaantamallad edessé olevan
puomimikrofonin lepoasentoon. Talléin kallomikrofonista tuleva danisignaali valitetddn automaattisesti. Taman
ominaisuuden ansiosta HPS®-COM dual yhdista4 ilmassa kantautuvan &énen ja luumikrofonien edut samaan
laitteeseen. Tama tarjoaa erinomaista joustavuutta ja liilkkkumisvapautta, kun puhe vilittyy riippumatta siitd, mitéd
ympdérilldsi tapahtuu.
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Edut

Turvassa ja suojattuna yhdella pienella liikkeella

HPS®-COM-laitteen lepoasento antaa sinulle vapauden valita, kun tarve vaatii. Jotta hiiri6ton tyoskentely
olisi mahdollista silloin, kun lyhyt tai puomimikrofoni ei ole kaytéssé, mikrofoni voidaan kdantaa lepoasentoon
kypéran sisdan. Tama mykistdd mikrofonin ja pitdd sen varmassa suojassa, kunnes sité tarvitaan seuraavan
kerran. Mikrofoni on tdysin kayttévalmiina vain yhdelld helpolla liikkeelld. HPS®-COM dual -laitteen
kallomikrofoni aktivoituu, kun puomimikrofoni siirretdaan tdhan asentoon. HPS®-COM-laitteen luja rakenne
(IP67 ja 2014/34/EU — ATEX) sekd &lykas sijoittaminen suojaan kyparén sisdin varmistavat, etts laite kestds
hyvin kaytdssa.

Nopea ja helppo kiinnittdaa (click &amp; go)

Lujasta metallista valmistetun integroidun kiinnikkeen ansiosta Drager HPS®-COM-laite voidaan helposti
kiinnittdd Drager HPS® 7000 -palokypéraan ilman tydkaluja. Sen jélkeen nelinastainen Nexus-liitin liitetd4n
kayttolaitteeseen (Drager C-C440 / C-C550). Niin varustautumisesi palontorjuntatehtavasn on nopeaa ja
helppoa. Aikaa s#astdvin kiinnittdmisen ja irrottamisen ansiosta HPS®-COM-laitteet on myds helppo vaihtaa

eri kayttdjien valilla. Itse laite on suunniteltu vain vdhan huoltoa vaativaksi. Passiivisen elektroniikan ansiosta
paristoja ei tarvita. Laitteen irrottaminen on helppoa, eiké tytkaluja tarvita. Tdmé sééstéd arvokasta aikaa kypéaraa
puhdistettaessa. Lika voidaan poistaa tdysin HPS®-COM-laitteesta kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Yhteensopiva radio- ja kypardjarjestelman kanssa

Nelinastaisen Nexus-liittimen ansiosta Driger HPS®-COM-viestintalaite on yleisk&yttdinen. Standardisoitu
litdnt4 Drager C-C440 (push-to-talk-toiminto) ja C-C550 (kaiutin-/mikrofoniyksikkd, jossa push-to-talk-
toiminto) -kayttSlaitteisiin mahdollistaa kdytdnndssa minka tahansa radiolaitteen kéyton: siihen voidaan
liittda yli 350 erilaista mallia, eli valinnanvapaus on suuri. Viestintélaite sopii tdydellisesti Driger HPS® 7000
-palokypéaraén.
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D-8544-2019

Toimintatapa

D-8543-2019

D-8547-2019

Drager HPS®-COM, jossa
puomimikrofoni

Drager HPS®-COM, jossa
kurkkumikrofoni

Drager HPS®-COM dual, jossa kallo- ja

puomimikrofoni

Pelastustehtévat
(vdhiinen taustamelu)

Tekniset pelastustehtavat
(keskisuuri taustamelu)

Merenkulkusektori?

(kova taustamelu)

kanssa

kanssa

(CSE)

Pienikohinainen viestinta

"Tuulisuojus saatavilla

Kaytto hengityksensuojaimen

Kaytto kemikaalisuojapukujen

Tyéskentely suljetussa tilassa
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2 Jos tarvitaan kuulonsuojausta, valitse Driger ANP-COM
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D-59562-2012

D-9339-2014

D-9343-2014

Jarjestelmén osat
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Lisatarvikkeet

Drager HPS® 7000

Drager HPS® 7000 -palokypara on omaa luokkaansa: innovatiivisesti,
urheilullisesti ja dynaamisesti muotoiltu ja ergonomisesti istuva.
Komponentit tekevit siitd monipuolisen kyparéjarjestelman. Se tarjoaa
optimaalista suojaa kaikkiin pelastustehtéviin.

Drager C-C440

Kayttolaitteen suurikokoinen Push-To-Talk -painike helpottaa
radiopuhelimen kaytt6d. Vankka ja kestéva luokan IP67 ja standardin
MIL-STD-810G mukaan. Suunniteltu erityisesti tehtéviin, joissa kdytetdan
kemikaalisuojapukua. ATEX-mallit saatavilla.

Dréager C-C550

Téssé lahettimen ohjauslaitteessa on integroitu kaiutin ja mikrofoni.

Se voidaan yhdistdd moniin eri vastaanotinmalleihin. Vankalla ja
kestavilla laitemallilla on luokan IP67 / MIL-STD-810G hyvaksynta.
Laite mahdollistaa itsendisen kdyton radiovastaanottimen kanssa (myds
ilman kuulokemikrofonin kiinnittdmista). Kayttdjaystavillinen malli: kaksi
pikapuhepainiketta (push-to-talk).
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D-465-2018

D-28795-2015

D-28805-2015

Liittyvat tuotteet

Dréager ANP-COM

Drager ANP-COM on integroitu viestintélaite, jossa on aktiivinen
kuulonsuojaus. Se suojaa kovalta, héiritsevalta taustamelulta ja
mahdollistaa samalla suoran viestinndn muiden kanssa. MyGs radioviestit
kuuluvat selkedsti. Ohuen muotoilunsa ansiosta ANP-COM soveltuu
kaytettavaksi myos kypéran alla.

Drager FPS°-COM 5000

Koska hatatilanteessa ei ole aikaa vaarinkésityksille: Drager

FPS®-COM 5000 -viestintélaite on kehitetty erityisesti Drager FPS® 7000
-kokonaamaria varten ja se takaa selkeén viestinnan vahvistinlaitteen tai
radiolaitteen vélitykselld — myds dariolosuhteissa.

Dréager FPS®-COM 7000

Drager FPS®-COM 7000 -laitteen kaiutintoiminnon ansiosta

viestintd onnistuu kédet vapaina, kun tehtévan aikana kéytetdan
hengityksensuojaimia. Erinomainen d&nenlaatu saavutetaan héiritsevan
melun poissuodattamisella.



Tekniset tiedot

Ympéristo ja d@niominaisuudet
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Toimintaldmpétila -30..+60 °C
Sailytyslampotila -30..+60 °C
Maksimikosteus 80 %
Asniominaisuudet PESQ-arvo 4,2

Kaiutinkotelo

Paino 105 g johtoineen

Materiaali Polyamidi

Johto Pituus: 480 mm (kierrejohto)
Kiinnitys Metallikiinnike

Puomimikrofoni

Tyyppi Melua vaimentava elekreettimikrofoni, yksisuuntainen
Herkkyys -46 +-2 dB

Paino 25¢g

Pituus 165 mm

Kiinnitys 3,5 mm kierteinen stereojakkiliitin

Lyhyt mikrofoni

Tyyppi Elektreettinen, joka suunnalta vastaanottava
Herkkyys -39 +-2 dB

Paino 15g

Pituus 90 mm

Kiinnitys 3,5 mm kierteinen stereojakkiliitin

Kallomikrofoni

Tyyppi

Dynaaminen, vérindherkka

Paino

30g

Kurkkumikrofoni

Tyyppi Dynaaminen, vérindherkka

Paino 30g

Kiinnitys Kaulahihna, jossa koukku ja lenkkikiinnike

Hyvaksynta

2014/34/EU ATEX-direktiivi — Il 2 G Ex ib IIC T4 Gb

EN 60079-11 Luonnostaan vaaraton rakenne

EN 61000-6-2 Kohinasietoisuusstandardi teollisuusympdristéille

IP 67 Pdély- ja roiskevesisuojausta koskeva kotelointiluokka

EN 443 Palokypiria koskeva standardi (jarjestelmén hyviksynta
Drager HPS® 7000 -laitteen kanssa)

Tilaustiedot

Mallit

Driager HPS®-COM, puomimikrofoni 37 03 820

Driager HPS®-COM, lyhyt mikrofoni 37 03 821

Driager HPS®-COM, kallomikrofoni 37 03 822

Drager HPS®-COM, kurkkumikrofoni 37 03 823

Driager HPS®-COM dual: kallo-/puomimikrofoni 37 03 830

Driager HPS®-COM dual: kallomikrofoni / lyhyt mikrofoni 37 03 831
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Tilaustiedot

Varaosat Driager HPS®-COM

Puomimikrofonin varaosasarja 37 03 825
Lyhyen mikrofonin varaosasarja 37 03 826
Kallomikrofonin varaosasarja R 35 149
Kurkkumikrofonin varaosasarja R 35 148
Metallikiinnikkeen varaosasarja, 5 osaa 37 03 835
Driager HPS® 7000 -laitteen adapterien varaosasarja, H2, 10 osaa 37 03 836
Puomimikrofonin tuulisuojusten varaosasarja, 10 osaa R 35 145
Lyhyen mikrofonin tuulisuojusten varaosasarja, 5 osaa 37 03 837
Kallomikrofonin koukku- ja lenkkikiinnikkeen varaosasarja 37 03 832
HPS®-COM liittimen suojus R 80 042
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