
Dräger HPS®-COM
Unitate de comunicație

Dräger HPS®-COM este o unitate de comunicație robustă, ușor de instalat
pentru căști de pompieri. Datorită celei mai recente tehnologii, oferă
performanțe audio excelente. Puteți alege între două unități de bază
diferite și patru opțiuni de microfon, adecvate pentru o gamă amplă de
aplicații.
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Dräger HPS®-COM dual

 – două tipuri de microfon într-o singură unitate

Microfon cu braț 
 – poziția inteligentă de amplasare pentru 

microfon în interiorul căștii, oferă mai mult 
spațiu și protecție suplimentară

 – poziție ajustabilă a microfonului

Microfon de cap

 – ideal pentru utilizarea cu  
sisteme de protecție respiratorie

Mufă Nexus universală

Clemă (click & go)
 – rapid și ușor de asamblat 

și dezasamblat
 



Beneficii
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Prima alegere pentru operațiuni de salvare și stingere a incendiilor

Dräger HPS®-COM a fost special proiectată pentru căști de pompieri, ca unitate de comunicație fiabilă de
utilizat în condiții extreme, mai ales pentru operațiuni de salvare și stingere a incendiilor. Împreună cu casca
de protecție cu calota exterioară completă Dräger HPS® 7000, această cască audio este aprobată ca sistem,
conform cu EN 443. Casca audio prezintă, de asemenea, o clasă de protecție IP67 pentru rezistența la praf și
stropi de apă și respectă cerințele Directivei europene 2014/34/UE pentru protecția la explozii (ATEX).

Calitate excelentă a sunetului

HPS®-COM prezintă cele mai bune performanțe audio din clasa sa. Difuzorul integrat oferă o calitate excelentă
a sunetului cu o valoare PESQ de 4,2. Prin comparație, sunetul transmis este semnificativ mai puternic decât
standardul radio mobil GSM, cu o valoare PESQ între 3,1 și 3,5. HPS®-COM oferă performanțe remarcabile în
toată gama de frecvențe ale vocii umane, astfel încât fiecare apel radio este reprodus în mod optim.

Sistem modular, configurabil individual

Datorită conceptului său modular, puteți alege între două unități de bază diferite: Dräger HPS®-COM sau
Dräger HPS®-COM dual. De asemenea, puteți configura individual aceste unități cu diferite microfoane, după
cum doriți:

‒ Microfonul cu braț HPS®-COM oferă cea mai bună inteligibilitate a vocii, chiar și în medii zgomotoase.
Microfonul direcțional premium cu gât de lebădă facilitează în mod fiabil comunicația, datorită funcției sale
de eliminare a zgomotelor. Zgomotul deranjant din jur (de exemplu, de la ventilatoarele de incendiu sau
de la pompele vehiculelor) este eliminat în mod automat, astfel încât doar vocea este transmisă. Acest
lucru vă permite să dați și să primiți instrucțiuni clare chiar și în timpul operațiunilor stresante de stingere a
incendiilor.

‒ Microfonul scurt HPS®-COM vă oferă libertate maximă de mișcare. Microfonul omnidirecțional scurt cu
gât de lebădă captează cu ușurință vocea din afara razei vizuale și o transmite în mod fiabil la dispozitivul
wireless. Acest lucru vă permite să comunicați cu ușurință chiar și în spații înguste (cum ar fi atunci când
intrați în containere sau spații înguste).

‒ Două tipuri diferite de microfon care conduc sunetul prin oase (craniu/gât), permit transmiterea vocii
independent de mediul înconjurător. Datorită poziției sale pe cap sau lângă gât, un receptor absoarbe
mecanic sunetul vocii, condus direct prin intermediul oaselor.

Răspundeți după cum impune situația

Cu Dräger HPS®-COM dual, sunteți întotdeauna pregătit  instantaneu să răspundeți, după cum impune situația.
În timpul operațiunii, puteți comuta între microfonul conectat și microfonul integrat pe cap, prin simpla apăsare
a microfonului frontal cu braț, în poziția de repaus. Semnalul audio de la microfonul de cap este apoi transmis
în mod automat. Datorită acestei funcții, HPS®-COM dual combină beneficiile sunetului purtat prin aer și ale
microfoanelor cu conducerea sunetului prin oase, într-o singură unitate. Acest lucru vă oferă o flexibilitate și o
libertate mare de mișcare, transmisia sunetului realizându-se indiferent de ceea ce se petrece în jurul dvs.
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În siguranță și protejați cu o singură mișcare simplă

Poziția de repaus a microfonului HPS®-COM vă oferă libertate de mișcare, atunci când aveți nevoie. Pentru
lucru fără perturbări, când nu utilizați microfonul scurt sau cu braț, comutați pur și simplu microfonul în poziția
de repaus, în cască. Acest lucru dezactivează microfonul și îl protejează, pentru a-l păstra în siguranță până
data viitoare când va fi necesar. Microfonul este complet pregătit pentru a fi folosit din nou, printr-o singură
mișcare simplă. Cu HPS®-COM dual, microfonul de cap suplimentar este activat când microfonul cu braț
este comutat în această poziție. Designul robust (IP67 și 2014/34/UE – ATEX) al microfonului HPS®-COM și
protecția oferită de poziționarea inteligentă în interiorul căștii, asigură faptul că unitatea prezintă o durabilitate
mare.

Rapid și ușor de fixat (click &amp; go)

Datorită clemei integrate realizate din oțel robust, puteți fixa cu ușurință microfonul Dräger HPS®-COM în
casca de pompieri Dräger HPS® 7000, fără a avea nevoie de unelte. Apoi introduceți pur și simplu mufa
Nexus cu patru pini în unitatea de comandă (Dräger C-C440 / C-C550). Echiparea, pentru a participa la o
operațiune de stingere a incendiilor este, prin urmare, rapidă și ușoară. Atașarea și detașarea rapide simplifică,
de asemenea, schimbul unităților HPS®-COM între diferiți utilizatori. Unitatea în sine este proiectată pentru
a necesita intervenții minime de întreținere. Nu sunt necesare baterii datorită sistemului electronic pasiv.
Îndepărtarea unității este rapidă și simplă și nu necesită unelte. Acest lucru economisește mult timp la curățarea
căștii. Murdăria de pe HPS®-COM poate fi îndepărtată complet cu o lavetă umedă și un agent de curățare
delicat.

Compatibil cu sistemul dvs. radio-cască

Mufa cu patru pini Nexus face ca unitatea de comunicație Dräger HPS®-COM să fie universală. Interfața
standardizată cu unitățile de comandă Dräger C-C440 (push-to-talk) și C-C550 (unitate difuzor/microfon cu
push-to-talk) permite practic orice opțiune, în ceea ce privește dispozitivul radio utilizat: se pot conecta peste
350 de modele diferite – ceea ce vă oferă o gamă flexibilă de opțiuni. Unitatea de comunicație se conectează
perfect la casca de pompieri Dräger HPS® 7000.
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Dräger HPS®-COM cu microfon cu braț Dräger HPS®-COM cu microfon de gât Dräger HPS®-COM dual cu microfon de
cap și cu braț

-- Info Diagram --

Aplicații

Dräger HPS®-COM Dräger HPS®-COM dual

Scurt1 De gât De cap Cu braț1 Scurt1 & 
De cap

Cu braț1 & 
De cap

Serviciu de salvare de urgență 
(zgomot de fundal redus) ✓✓✓ – ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Salvare tehnică
(zgomot de fundal mediu) ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Secttorul Offshore2

(zgomot de fundal puternic) – ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

A se utiliza cu sisteme de 
protecție respiratorie – – ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

A se utiliza cu costume de pro-
tecție la substanțe periculoase ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Intrarea în spații înguste (CSE) ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Comunicație zgomot redus – ✓✓✓ ✓✓ – ✓✓ ✓✓

¹protecție antivânt disponibilă
2 pentru cerințele privind protecția auzului, utilizați Dräger ANP-COM

✓✓✓ excelent        ✓✓ foarte bun        ✓ bun        – nerecomandat
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Dräger HPS® 7000

Casca pentru pompieri Dräger HPS 7000 este unică, mulţumită
designului său inovator, sportiv şi dinamic, fixării ergonomice şi
componentelor care-l transformă într-o soluţie multifuncţională. Aceasta
asigură protecţie optimă în timpul fiecărei operaţiuni.

Accesorii
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Dräger C-C440

Unitate de comandă cu buton mare Push-to-Talk, pentru manipularea
ușoară a transmițătorului radio. Design rezistent și robust conform cu
standardele IP67 / MIL-STD-810G. Proiectat special pentru utilizarea cu
costume de protecție chimică. Versiuni ATEX disponibile.

D
-9

34
3-

20
14

Dräger C-C550

Unitate de control pentru transmițătorul tactic cu difuzor integrat
și microfon. Poate fi conectat la o serie de modele de receptoare.
Designul său robust și puternic este certificat conform cu IP67 /
MIL-STD-810G. Permite utilizări independente cu receptorul radio (de
asemenea, fără cască atașată). Ușor de utilizat cu două butoane PTT.
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Dräger ANP-COM

Dräger ANP-COM este o unitate de comunicație integrată cu protecție
activă pentru auz. Aceasta oferă protecție împotriva zgomotelor de
fundal puternice, deranjante, permițând, de asemenea, comunicația
directă cu celelalte persoane. Mesajele radio pot fi, de asemenea,
auzite clar. Cu acest design subțire, ANP-COM este, de asemenea,
adecvată pentru a fi purtată sub cască.
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Dräger FPS®-COM 5000

Deoarece nu este loc pentru neînțelegeri în caz de urgență: Unitatea de
comunicație Dräger FPS®-COM 5000 a fost proiectată special pentru
masca completă de față Dräger FPS® 7000 și asigură o comunicare
clară printr-un amplificator de voce sau un dispozitiv radio – chiar și în
condiții extreme.
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Dräger FPS-COM 7000

Dräger FPS-COM 7000 oferă posibilitatea de comunicare hands-free
pentru toate persoanele care poartă dispozitive de protecție respiratorie
în timpul unei misiuni. Calitatea audio excelentă este obținută prin
eliminarea zgomotelor de interferență.



Date tehnice
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Mediu și performanțe audio
Temperatură de funcționare între -30 și +60 °C
Temperatura de depozitare între -30 și +60 °C
Umiditate maximă 80 %
Performanțe audio Valoare PESQ 4,2

Carcasă difuzor
Greutate 105 g cu cablu
Material Poliamidă
Cablu Lungime: 480 mm (cablu spiralat)
Fixare Clemă din oțel

Microfon cu braț
Tip Electret, microfon de eliminare a zgomotelor, unidirecțional
Sensibilitate -46 +-2 dB
Greutate 25 g
Lungime 165 mm
Fixare Mufă stereo filetată 3,5 mm

Microfon scurt
Tip Electret, omnidirecțional
Sensibilitate -39 +-2 dB
Greutate 15 g
Lungime 90 mm
Fixare Mufă stereo filetată 3,5 mm

Microfon de cap
Tip Dinamic, sensibil la vibrații
Greutate 30 g

Microfon de gât
Tip Dinamic, sensibil la vibrații
Greutate 30 g
Fixare Curea de gât cu închidere cu moș și babă

Certificări
2014/34/UE ATEX – Directiva – II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
EN 60079-11 Protecție echipament prin siguranță intrinsecă
EN 61000-6-2 Standard de imunitate la zgomot pentru medii industriale
IP 67 Clasă de protecție pentru rezistență la praf și stropi de apă
EN 443 Standard pentru căști de pompieri (ca aprobare sistem cu

Dräger HPS® 7000)

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Modele

Microfon cu braț Dräger HPS®-COM 37 03 820

Microfon scurt Dräger HPS®-COM 37 03 821

Microfon de cap Dräger HPS®-COM 37 03 822

Microfon de gât Dräger HPS®-COM 37 03 823

Dräger HPS®-COM dual: Microfon de cap/cu braț: 37 03 830

Dräger HPS®-COM dual: Microfon de cap/scurt: 37 03 831



Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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Piese de schimb Dräger HPS®-COM
Set de piese de schimb pentru microfon cu braț 37 03 825
Set de piese de schimb pentru microfon scurt 37 03 826
Set de piese de schimb pentru microfon de cap R 35 149
Set de piese de schimb pentru microfon de gât R 35 148
Set de piese de schimb pentru clemă metalică, 5 piese 37 03 835
Set de adaptoare de schimb pentru Dräger HPS® 7000, H2, 10 piese 37 03 836
Set de protecții antivânt de schimb pentru microfon cu braț, 10 piese R 35 145
Set de protecții antivânt de schimb pentru microfon scurt, 5 piese 37 03 837
Set de închideri moș-babă de schimb pentru microfon de cap 37 03 832
Protecție mufă HPS®-COM R 80 042


