
Dräger HPS®-COM
Komunikacijska enota

Dräger HPS®-COM je robustna komunikacijska enota z enostavno
namestitvijo za uporabo z gasilskimi čeladami. Z uporabo najnovejših
tehnologij ponuja izjemne zvočne zmogljivosti. Izbirate lahko med dvema
različnima baznima enotama in štirimi različnimi mikrofoni, ki so primerni za
širok nabor scenarijev uporabe.
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Dräger HPS®-COM dual

 – dve vrsti mikrofona v eni enoti

Mikrofon na ročici 
 – inteligentna postavitev mikrofona v 

notranjosti čelade omogoča več prostora 

in zaščite
 – prilagodljiv položaj mikrofona

Lobanjski mikrofon

 – idealen za uporabo z zaščito dihal

Univerzalni vtič Nexus

Sponka (klik in uporaba)

 – hitra in preprosta namestitev 
ter odstranitev
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Prva izbira za gašenje požarov in reševalne akcije

Enota Dräger HPS®-COM je posebej zasnovana za uporabo z gasilskimi čeladami kot zanesljiva komunikacijska
enota za uporabo v ekstremnih pogojih, še posebej pri gašenju požarov in reševalnih akcijah. Te slušalke
so skupaj s polno čelado Dräger HPS® 7000 odobrene kot sistem v skladu s standardom EN 443. Slušalke
imajo tudi zaščito razreda IP67 za odpornost proti prahu in pljuskom vode, poleg tega izpolnjujejo tudi zahteve
evropske Direktive 2014/34/EU za zaščito pred eksplozijami (ATEX).

Odlična kakovost govora

HPS®-COM ponuja najboljšo zvočno kakovost v svojem razredu. Integrirani zvočnik ponuja odlično kakovost
govora z vrednostjo PESQ 4.2. Tako ima oddajani govor opazno višjo vrednost PESQ v primerjavi z mobilnim
radijskim standardom GSM, ki ima vrednost PESQ med 3.1 in 3.5. Enota HPS®-COM ponuja izjemno delovanje
v celotnem frekvenčnem spektru človeškega govora, kar omogoča optimalno reprodukcijo vseh radijskih klicev.

Modularni sistem, individualne konfiguracije

Modularna zasnova vam omogoča izbiro dveh različnih baznih enot: Dräger HPS®-COM ali Dräger HPS®-COM
dual. Ti enoti lahko po potrebi tudi posebej konfigurirate za uporabo z različnimi mikrofoni:

‒ Mikrofon na ročici HPS®-COM ponuja najboljšo razumljivost govora tudi v hrupnih okoljih. Usmerjeni
mikrofon premium na prilagodljivi ročici ponuja zanesljivo komunikacijo, ki jo omogoča funkcija za
izničevanje hrupa. Moteči hrup iz okolice (na primer zaradi protipožarnih ventilatorjev ali črpalk na vozilih) se
samodejno filtrira, da se oddaja samo vaš glas. To vam omogoča dajanje in prejemanje jasnih navodil tudi v
stresnih protipožarnih akcijah.

‒ Kratki mikrofon HPS®-COM vam omogoča največjo svobodo gibanja. Kratki vsesmerni mikrofon na
prilagodljivi ročici zlahka zajame vaš glas zunaj vidnega območja in ga zanesljivo oddaja brezžični napravi.
To vam omogoča preprosto komunikacijo tudi v pogojih z malo prostora (na primer pri vstopanju v
kontejnerje ali tesne prostore).

‒ Dve vrsti mikrofonov s prenosom zvoka prek kosti (lobanja, grlo) omogočata prenos govora, ki je povsem
neodvisen od okolja. Zaradi položaja na glavi ali ob grlu, sprejemnik mehansko absorbira zvok vašega glasu
z neposrednim prenosom prek kosti.

Odzivajte se na zahteve situacije

Z mikrofonom Dräger HPS®-COM dual ste vedno pripravljeni na takojšnji odziv na zahteve situacije. Med
uporabo lahko preklapljate med priključenim mikrofonom in integriranim lobanjskim mikrofonom, to storite s
preprostim potiskom sprednjega mikrofona na ročici v zloženi položaj. Takrat se samodejno prične oddajati
zvočni signal iz lobanjskega mikrofona. S to funkcijo mikrofon HPS®-COM dual v eni enoti združuje prednosti
mikrofonov za prenos zvoka po zraku in prek kosti. To vam omogoča znatno prilagodljivost in svobodo gibanja z
neprestanim oddajanjem govora, ne glede na pogoje v okolici.
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Varni in zaščiteni z enim preprostim gibom

Zloženi položaj mikrofona HPS®-COM vam omogoča svobodo gibanja, ko jo potrebujete. Ko ne uporabljate
mikrofona na ročici ali kratkega mikrofona, za nemoteno delo mikrofon preprosto potisnite v zloženi
položaj v čeladi. S tem mikrofon utišate in varno pritrdite do naslednje uporabe. Mikrofon je nato znova
pripravljen na uporabo s samo enim preprostim gibom. Ko mikrofon na ročici premaknete v ta položaj,
se pri uporabi mikrofona HPS®-COM dual aktivira dodatni lobanjski mikrofon. Robustna zasnova
(IP67 in 2014/34/EU – ATEX) mikrofona HPS®-COM in zaščita, ki jo omogoča inteligentna postavitev v čeladi,
zagotavljata veliko vzdržljivost enote.

Hitra in preprosta pritrditev (klik in uporaba)

Z integrirano sponko iz robustnega jekla lahko mikrofon Dräger HPS®-COM preprosto kliknete v našo gasilsko
čelado Dräger HPS® 7000 in pri tem ne potrebujete nobenega orodja. Nato 4-pinski vtič Nexus preprosto
priklopite v nadzorno enoto (Dräger C-C440/C-C550). Tako je opremljanje na poti na gašenje hitro in
preprosto. Hitra pritrditev in odstranjevanje poleg tega olajšata tudi izmenjavo mikrofona HPS®-COM med
uporabniki. Sama enota pa je zasnovana tudi tako, da zahteva le malo vzdrževanja. Zaradi uporabe pasivne
elektronike baterije niso potrebne. Odstranjevanje enote je hitro in preprosto; pri tem ne potrebujete nobenega
orodja. To omogoča prihranek dragocenega časa pri čiščenju čelade. Umazanijo na mikrofonu HPS®-COM
lahko v celoti odstranite z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom.

Združljivost z radijskim sistemom in sistemom v čeladi

S 4-pinskim vtičem Nexus je komunikacijska enota Dräger HPS®-COM univerzalna. Standardni vmesnik
za povezavo z nadzornima enotama Dräger C-C440 (pritisni-za-govor) in C-C550 (enota z zvočnikom/
mikrofonom s funkcijo pritisni-za-govor) omogoča praktično vse možnosti uporabe glede na izbrano vrsto
radijske naprave: priklopiti je mogoče več kot 350 različnih modelov – to vam omogoča prilagodljiv nabor
možnosti. Komunikacijska enota se odlično poveže z gasilsko čelado Dräger HPS® 7000.
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Dräger HPS®-COM z mikrofonom na
ročici

Dräger HPS®-COM z mikrofonom na
grlu

Dräger HPS®-COM dual z lobanjskim
mikrofonom in mikrofonom na ročici

Scenariji uporabe

Dräger HPS®-COM Dräger HPS®-COM dual

Kratki1 Grlo Lobanjski Na ročici1 Kratki1 in 
lobanjski

Na ročici1 in 
lobanjski

Reševanje v sili 
(nizka raven hrupa v ozadju) ✓✓✓ – ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Tehnično reševanje
(srednja raven hrupa v ozadju) ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Pomorski sektor2

(visoka raven hrupa v ozadju) – ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Uporaba z zaščito dihal – – ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Uporaba z oblekami hazmat ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Vstopanje v tesne prostore ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Komunikacija z nizko ravnijo 
hrupa – ✓✓✓ ✓✓ – ✓✓ ✓✓

¹ Na voljo je ščitnik proti vetru
2 �Za zahteve zaščite sluha uporabite Dräger ANP-COM

✓✓✓ odlično        ✓✓ zelo dobro        ✓ dobro        – ni priporočljivo
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Dräger HPS® 7000

Gasilska čelada Dräger HPS 7000 je po zaslugi svoje inovativne,
športne in dinamične zasnove, ergonomičnega prileganja in delov,
zaradi katerih predstavlja večnamensko rešitev, razred zase. Zagotavlja
optimalno zaščito med vsako nalogo.

Dodatki
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Dräger C-C440

Nadzorna enota z velikim gumbom pritisni-za-pogovor za preprosto
uporabo radijskega oddajnika. Trdna in trpežna zasnova v skladu s
standardi IP67 / MIL-STD-810G. Zasnovano posebej za uporabo z
oblačili za zaščito pred kemičnimi snovmi. Na voljo so različice ATEX.
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Dräger C-C550

Nadzorna enota za taktični oddajnik z integriranim zvočnikom in
mikrofonom. Priklopite jo lahko na številne modele sprejemnikov. Njeno
trpežno in robustno oblikovanje je odobreno po standardu IP67/MIL-
STD-810G. Omogoča neodvisno uporabo z radijskim sprejemnikom
(tudi brez pritrjenega naglavnega kompleta). Prijaznost do uporabnika z
dvema gumboma PTT.
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Dräger ANP-COM

Dräger ANP-COM je integrirana komunikacijska enota z aktivno zaščito
sluha. Varuje pred glasnimi, motečimi zvoki iz ozadja in hkrati omogoča
neposredno komunikacijo z drugimi osebami. Radijska sporočila je tako
mogoče slišati jasno. Zaradi tanke oblike je enota ANP-COM primerna
tudi za uporabo v čeladi.
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Dräger FPS®-COM 5000

Ker v nujnih primerih ni časa za nesporazume: komunikacijska enota
Dräger FPS®-COM 5000 je bila zasnovana posebej za celoobrazno
masko Dräger FPS® 7000 in zagotavlja jasno komunikacijo prek
ojačevalnika glasu ali radijskega aparata – tudi v ekstremnih pogojih.
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Dräger FPS®-COM 7000

Enota Dräger FPS®-COM 7000 med misijo omogoča prostoročno
komunikacijo vsem uporabnikom naprav za zaščito dihal. Tehnologija za
odstranjevanje motečega šuma zagotavlja izjemno kakovost zvoka.



Tehnični podatki

Dräger HPS®-COM | 07

Okolje in zvočna učinkovitost
Temperatura delovanja od –30 °C do 60 °C
Temperatura shranjevanja od –30 °C do 60 °C
Najvišja vlažnost 80 %
Zvočna učinkovitost Vrednost PESQ 4.2

Ohišje zvočnika
Teža 105 g s kablom
Material Poliamid
Kabel Dolžina: 480 mm (spiralni kabel)
Priključek Jeklena sponka

Mikrofon na ročici
Vrsta Elekret, mikrofon z izničevanjem hrupa, usmerjeni
Občutljivost –46 +–2 dB
Teža 25 g
Dolžina 165 mm
Priključek 3,5 mm stereo vtič z navojem

Kratki mikrofon
Vrsta Elektret, vsesmerni
Občutljivost –39 +–2 dB
Teža 15 g
Dolžina 90 mm
Priključek 3,5 mm stereo vtič z navojem

Lobanjski mikrofon
Vrsta Dinamični, občutljivost na vibracije
Teža 30 g

Mikrofon za grlo
Vrsta Dinamični, občutljivost na vibracije
Teža 30 g
Priključek Ovratni trak z zanko za pritrditev

Potrdila o ustreznosti
2014/34/EU ATEX – Direktiva – II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
EN 60079-11 Zaščita opreme z lastno varnostjo
EN 61000-6-2 Standard za odpornost na hrup za industrijska okolja
IP 67 Razred zaščite za odpornost na prah in pljuske vode
EN 443 Standard za gasilske čelade (odobreno kot sistem pri uporabi s

čelado Dräger HPS® 7000)

Podatki za naročanje

Modeli

Dräger HPS®-COM mikrofon na ročici 37 03 820

Dräger HPS®-COM kratki mikrofon 37 03 821

Dräger HPS®-COM lobanjski mikrofon 37 03 822

Dräger HPS®-COM mikrofon za grlo 37 03 823

Dräger HPS®-COM dual: Lobanjski mikrofon/mikrofon na ročici 37 03 830

Dräger HPS®-COM dual: Lobanjski/kratki mikrofon 37 03 831
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V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi
v katerem se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

Dräger South East Europe
REGIONAL MANAGEMENT
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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Rezervni deli Dräger HPS®-COM
Komplet rezervnih delov za mikrofon na ročici 37 03 825
Komplet rezervnih delov za kratki mikrofon 37 03 826
Komplet rezervnih delov za lobanjski mikrofon R 35 149
Komplet rezervnih delov za mikrofon za grlo R 35 148
Komplet rezervnih kovinskih sponk, 5 kosov 37 03 835
Komplet rezervnih adapterjev za Dräger HPS® 7000, H2, 10 kosov 37 03 836
Komplet rezervnih ščitnikov pred vetrom za mikrofon na ročici, 10 kosov R 35 145
Komplet rezervnih ščitnikov pred vetrom za kratki mikrofon, 5 kosov 37 03 837
Komplet rezervne zanke za pritrditev za lobanjski mikrofon 37 03 832
Zaščita vtiča HPS®-COM R 80 042


