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Dräger HPS®-COM dual
 – มีไมโครโฟนสองประเภทในเครื่องเดียว

ไมโครโฟนแบบปรับแขนได้  
 – ตำ�แหน่งพักไมค์ที่ช�ญฉล�ดภ�ยในหมวกนิรภัยให้

พื้นที่ว่�งและก�รป้องกันเพิ่มม�กขึ้น
 – ตำ�แหน่งไมค์ที่ปรับได้

ไมโครโฟนแบบหัวกะโหลก
 – เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รใช้ง�นกับ

อุปกรณ์ป้องกันระบบท�งเดินห�ยใจ

ปลั๊ก Nexus แบบยูนิเวอร์ซัล

คลิป (แบบหนีบและพร้อมใช้งาน)
 – ประกอบและแยกชิ้นส่วนได้ง่�ย

และรวดเร็ว
 

Dräger HPS®-COM เป็นชุดอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งง่ายและแข็งแรงสำ�หรับหมวก
ดับเพลิง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำ�ให้สามารถส่งมอบสมรรถนะการทำ�งานด้าน
เสียงที่ดีเยี่ยม คุณสามารถเลือกได้ระหว่างชุดพื้นฐานสองรูปแบบและไมโครโฟนสี่ตัว
เลือกที่เหมาะกับกลุ่มสถานการณ์การใช้งานที่กว้างขวาง

หน่วยสื่อสาร
Dräger HPS®-COM
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ประโยชน์

ตัวเลือกอันดับแรกสำ�หรับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย

Dräger HPS®-COM ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำ�หรับหมวกดับเพลิงในฐานะชุดอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อถือได้สำ�หรับการใช้
งานในสภาวะที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ชุดอุปกรณ์ศีรษะนี้มาพร้อมหมวกนิรภัยเต็มใบ 
Dräger HPS® 7000  ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 443 ชุดอุปกรณ์ศีรษะยังมีระดับการป้องกัน IP67 สำ�หรับการ
ป้องกันฝุ่นและน้ำ�กระเซ็น และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของระเบียบยุโรป 2014/34 / EU สำ�หรับการป้องกันการระเบิด 
(ATEX)

คุณภาพเสียงพูดที่ดีเยี่ยม

HPS®-COM มีประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดในอุปกรณ์คลาสเดียวกัน ลำ�โพงในตัวให้คุณภาพเสียงพูดที่ดีเยี่ยมด้วยค่า PESQ ที่ 
4.2 เมื่อเปรียบเทียบ คำ�พูดที่ส่งผ่านจะมีค่าสูงกว่ามาตรฐานวิทยุเคลื่อนที่ระบบ GSM อย่างมีนัยสำ�คัญโดยมีค่า PESQ 
ระหว่าง 3.1 ถึง 3.5 HPS®-COM นำ�เสนอประสิทธิภาพการทำ�งานที่โดดเด่นในทั้งแถบความถี่ของเสียงพูดมนุษย์ เพื่อ
ให้การติดต่อวิทยุดีที่สุดในทุกครั้ง

ระบบแบบแยกส่วน กำ�หนดค่าแยกกันได้

ด้วยแนวคิดแบบแยกส่วน คุณจึงสามารถเลือกได้ระหว่างชุดพื้นฐานสองรูปแบบ: Dräger HPS®-COM หรือ Dräger 
HPS®-COM dual นอกจากนี้คุณยังสามารถกำ�หนดค่าชุดอุปกรณ์เหล่านี้ที่มีไมโครโฟนต่างกันแยกกันได้ตามที่ต้องการ:

	– ไมโครโฟนแบบปรับแขนได้ HPS®-COM ให้เสียงพูดที่ฟังเข้าใจอย่างดีที่สุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง 
ไมโครโฟนคอหงส์แบบมีทิศทางระดับพรีเมียมนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน 
เสียงรบกวนรอบตัวคุณ (ตัวอย่างเช่น จากเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในการดับเพลิงหรือปั๊มรถ) จะถูกกรองออกโดย
อัตโนมัติเพื่อให้ส่งเสียงพูดของคุณเท่านั้น ทำ�ให้คุณสามารถให้และรับคำ�สั่งที่ชัดเจน แม้ในการปฏิบัติงานดับเพลิงที่
เต็มไปด้วยความตึงเครียด

	– ไมโครโฟนแบบสั้น HPS®-COM ให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสูงสุด ไมโครโฟนคอหงส์รอบทิศทางแบบสั้น
เลือกรับเสียงพูดของคุณได้อย่างง่ายดายจากนอกช่วงการมองเห็นและส่งไปยังอุปกรณ์ไร้สายได้อย่างเชื่อถือได้ ซึ่ง
ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้สะดวก แม้ในสภาวะพื้นที่อับอากาศ (เช่น เมื่อเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือพื้นที่อับ
อากาศ)

	– ไมโครโฟนแบบนำ�เสียงผ่านกระดูกสองประเภทที่แตกต่างกัน (ไมค์แบบหัวกะโหลก/ติดที่ลำ�คอไมโครโฟน) ช่วยให้ส่ง
สัญญาณเสียงพูดได้อย่างอิสระจากสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีตำ�แหน่งอยู่บริเวณศีรษะหรือถัดจากลำ�คอ เครื่องรับ
สัญญาณจะดูดซับเสียงพูดของคุณโดยตรงผ่านระบบนำ�เสียงผ่านกระดูก

ตอบสนองตามที่สถานการณ์นั้นต้องการ

ด้วย Dräger HPS®-COM dual คุณพร้อมที่จะตอบสนองทันทีตามที่สถานการณ์นั้นต้องการ คุณสามารถสลับระหว่าง
ไมโครโฟนที่เชื่อมต่อและไมโครโฟนแบบหัวกะโหลกในตัวระหว่างการใช้งาน เพียงกดไมโครโฟนแบบปรับแขนได้ด้านหน้าไป
ที่ตำ�แหน่งที่พัก สัญญาณเสียงจากไมโครโฟนแบบหัวกะโหลกจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัตินี้ HPS®-COM dual ได้
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ผสานรวมประโยชน์ของไมโครโฟนแบบนำ�เสียงผ่านอากาศและแบบนำ�เสียงผ่านกระดูกเข้าไว้ในเครื่องเดียว ให้ความยืดหยุ่น
อย่างครอบคลุมและอิสระในการเคลื่อนไหว ทุกอย่างในขณะที่กำ�ลังส่งสัญญาณเสียงพูด ไม่คำ�นึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัว
คุณ

ประโยชน์

ปลอดภัยและได้รับการปกป้องด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว

ตำ�แหน่งพักของ HPS®-COM ให้อิสระแก่คุณในการเคลื่อนไหวในยามที่คุณต้องการ สำ�หรับงานที่ไม่มีเสียงรบกวนเมื่อไม่ได้
ใช้ไมโครโฟนแบบปรับแขนได้และไมโครโฟนแบบสั้น เพียงกดไมโครโฟนไปยังตำ�แหน่งพักในหมวกนิรภัย จะปิดเสียง
ไมโครโฟนและยึดไว้เพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะจำ�เป็นต้องใช้ในครั้งต่อไป ไมโครโฟนพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง
ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ด้วย HPS®-COM dual, ไมโครโฟนแบบหัวกะโหลกเพิ่มเติมจะเปิดใช้งานเมื่อไมโครโฟน
แบบปรับแขนได้ถูกย้ายไปยังตำ�แหน่งนี้ การออกแบบที่แข็งแรงทนทาน (IP67 และ 2014/34/EU – ATEX) ของ HPS®-
COM และการป้องกันที่ได้รับจากการจัดตำ�แหน่งอย่างชาญฉลาดภายในหมวกนิรภัยทำ�ให้มั่นใจได้ว่าชุดอุปกรณ์มีความ
ทนทานสูง

ยึดรวดเร็วและง่ายดาย (หนีบและพร้อมใช้งาน)

ด้วยคลิปในตัวที่ทำ�จากเหล็กกล้าที่แข็งแรงทนทาน คุณแค่เพียงคลิก Dräger HPS®-COM ข้างในหมวกดับเพลิง 
Dräger HPS® 7000 ของเราโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือ จากนั้นเพียงเสียบปลั๊ก Nexus สี่ขาเข้ากับชุดควบคุมของคุณ 
(Dräger C-C440 / C-C550) ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองสู่การดับเพลิงทำ�ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การ
ยึดและการถอดที่ประหยัดเวลายังทำ�ให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ HPS®-COM ระหว่างผู้ใช้ ชุดอุปกรณ์เองได้รับ
การออกแบบให้ต้องการการบำ�รุงรักษาต่ำ� ไม่จำ�เป็นต้องใช้แบตเตอรี่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟ การ
ถอดเครื่องทำ�ได้ง่ายและรวดเร็วและไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ ช่วยให้ประหยัดเวลาอันมีค่าเมื่อทำ�ความสะอาดหมวก
นิรภัย ฝุ่นดินบน HPS®-COM สามารถถอดออกได้อย่างเต็มที่ด้วยผ้าชื้นและสารทำ�ความสะอาดอ่อนๆ

เข้ากันได้กับระบบวิทยุและหมวกนิรภัยของคุณ

ปลั๊ก Nexus สี่ขา ทำ�ให้ชุดอุปกรณ์สื่อสาร Dräger HPS®-COM เป็นสากล ส่วนต่อประสานมาตรฐานกับ Dräger C-C440 
(กดเพื่อพูด) และชุดควบคุม C-C550 (ชุดลำ�โพง / ไมโครโฟนแบบกดเพื่อพูด) ช่วยให้สามารถใช้งานตัวเลือกใดก็ได้ตาม
อุปกรณ์วิทยุที่ใช้: สามารถเชื่อมต่อโมเดลที่แตกต่างกันมากกว่า 350 แบบ - ให้กลุ่มตัวเลือกที่เลือกได้อย่างยืดหยุ่น ชุด
อุปกรณ์สื่อสารเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบกับหมวกดับเพลิง Dräger HPS® 7000
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Dräger HPS®-COM พร้อมไมค์แบบปรับ
แขนได้

รายละเอียด
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Dräger HPS®-COM พร้อมไมค์แบบติดที่ลำ�
คอ
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Dräger HPS®-COM dual พร้อมไมค์แบบ
ปรับแขนได้และแบบติดที่ลำ�คอ

สถานการณก์ารใช ง้าน

Dräger HPS®-COM Dräger HPS®-COM dual

ส้ัน1 ติดท่ีลำาคอ หัวกะโหลก ปร บัแขนได 1้ ส้ัน1 & หัว
กะโหลก

ปรับแขนได้1 & 
หัวกะโหลก

บริการกู้ภัยฉุกเฉิน
(เสียงรบกวนพื้นหลังต่ำา) ✓✓✓ – ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

การกู้ภัยเชิงเทคนิค
(เสียงรบกวนพื้นหลังปานกลาง) ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

กลุ่มงานนอกชายฝั่ง
(เสียงรบกวนพื้นหลังสูง) – ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

ใช ง้านกบัอปุกรณป์อ้งกนัระบบท
างเดินหายใจ – – ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

ใช ง้านกบัชดุปอ้งกนัวตัถ ุ
อนัตราย ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

การเขา้พื้นที่อบัอากาศ (CSE) ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

การสื่อสารที่มีเสียงรบกวนต ่ ำา – ✓✓✓ ✓✓ – ✓✓ ✓✓

¹ มีที่ป้องกันลมให้เลือก
2  สำาหรับข้อกำาหนดในการป้องกันการได้ยิน ให้ใช้ Drägere ANP-COM

✓✓✓ ดีเยี่ยม        ✓✓ ดีมาก        ✓ ดี        – ไม่แนะนำา

 
 

รายละเอียดไดอะแกรม
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หมวกนักดับเพลิง Dräger HPS® 7000 อเนกประสงค์ โดดเด่นด้วยการออกแบบ
ที่ยึดหลักความคล่องแคล่วยืดหยุ่นที่เป็นนวัตกรรม ถูกหลักการยศาสตร์ ตลอดจน
ส่วนประกอบที่ทำ�ให้หมวกนักดับเพลิงรุ่นนี้เป็นโซลูชันอเนกประสงค์ ให้การ
ปกป้องอย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างการทำ�งานทุกประเภท

Dräger HPS® 7000

ส่วนประกอบระบบ
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เครื่องควบคุมที่มีปุ่มกดเพื่อพูดขนาดใหญ่เพื่อให้ใช้งานเครื่องส่งสัญญาณวิทยุได้
ง่าย ออกแบบอย่างแข็งแรงทนทานตามมาตรฐาน IP67 / MIL-STD-810G และ
ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานในกรณีที่สวมชุดป้องกันสารเคมี มีแบบ 
ATEX ให้เลือกใช้

Dräger C-C440

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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อุปกรณ์ควบคุมสำ�หรับเครื่องส่งสัญญาณเพื่อการดำ�เนินงานเชิงยุทธวิธีมาพร้อม
ลำ�โพงและไมโครโฟนในตัว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณหลายรุ่น 
ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน IP67 / 
MIL-STD-810G ใช้งานได้อย่างอิสระกับเครื่องรับวิทยุ (แม้ไม่ใช้ชุดหูฟัง) ใช้
งานง่ายด้วยปุ่ม PTT สองปุ่ม

Dräger C-C550
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Dräger FPS-COM 7000 ทำ�ให้ผู้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจทุกคน
สามารถสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้มือในระหว่างปฏิบัติภารกิจ อุปกรณ์นี้ให้คุณภาพ
เสียงที่ยอดเยี่ยมด้วยการขจัดเสียงรบกวนทั้งหมดออกไป

Dräger FPS-COM 7000
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เนื่องจากไม่มีเวลาสำ�หรับความผิดพลาดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เครื่องมือสื่อสาร 
Dräger FPS-COM 5000 จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำ�หรับหน้ากากชนิด
ครอบเต็มหน้า Dräger FPS 7000 และให้ความมั่นใจถึงการสื่อสารที่ชัดเจนด้วย
เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์วิทยุ แม้ภายใต้สภาวะที่ท้าทาย

Dräger FPS-COM 5000
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Dräger ANP-COM เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ครบวงจรพร้อมการป้องกันการได้ยิน
เชิงรุก ให้การปกป้องจากเสียงรอบๆที่ดังและรบกวน พร้อมช่วยให้สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถได้ยินข้อความทางวิทยุได้อย่าง
ชัดเจน ANP-COM ออกแบบมาให้มีรูปทรงบางเบา จึงเหมาะกับการสวมใส่แม้
กระทั่งใต้หมวกนิรภัย

Dräger ANP-COM

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ประสิทธิภาพด้านสภาพแวดล้อมและเสียง
อุณหภูมิในการใช้งาน -30 ถึง +60°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -30 ถึง +60°C
ความชื้นสูงสุด 80 %
ประสิทธิภาพด้านเสียง ค่า PESQ ที่ 4.2
ตัวลำ�โพง
น้ำ�หนัก 105 ก. รวมสายเคเบิล
วัสดุ พอลิเอไมด์
สายเคเบิล ความยาว: 480 มม. (สายเคเบิลแบบเกลียว)
อุปกรณ์ยึดติด คลิปเหล็กกล้า
ไมค์แบบปรับแขนได้ 
ชนิด Elecret, ไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวน ทิศทางเดียว
ความไว -46 +-2 dB
น้ำ�หนัก 25 ก.
ความยาว 165 มม.
อุปกรณ์ยึดติด แจ็กสเตอริโอแบบเกลียว
ไมค์สั้น 
ชนิด อิเล็กเตรต, รอบทิศทาง
ความไว  -39 +-2 dB
น้ำ�หนัก 15 ก.
ความยาว 90 มม.
อุปกรณ์ยึดติด แจ็กสเตอริโอแบบเกลียว
ไมค์แบบหัวกะโหลก 
ชนิด ไดนามิก ไวต่อการสั่นสะเทือน 
น้ำ�หนัก 30 ก.
ไมค์แบบติดที่ลำ�คอ 
ชนิด ไดนามิก ไวต่อการสั่นสะเทือน 
น้ำ�หนัก 30 ก.
อุปกรณ์ยึดติด สายคล้องคอพร้อมเทปตีนตุ๊กแก

ข้อมูลด้านเทคนิค

มาตรฐานรับรอง
2014/34/EU ATEX – ระเบียบ – II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
EN 60079-11 การป้องกันอุปกรณ์โดยความปลอดภัยจากภายใน
EN-61000-6-2 มาตรฐานความคงทนต่อสัญญาณรบกวนสำ�หรับสภาพแวดล้อมทาง

อุตสาหกรรม
IP 67 คลาสการป้องกันด้านความต้านทานต่อฝุ่นและน้ำ�กระเด็น
EN 443 มาตรฐานสำ�หรับหมวกดับเพลิง (เป็นการรับรองระบบพร้อม 

Dräger HPS® 7000)
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รุ่น
Dräger HPS®-COM ไมค์แบบปรับแขนได้ 37 03 820
Dräger HPS®-COM ไมค์สั้น 37 03 821
Dräger HPS®-COM ไมค์แบบหัวกะโหลก 37 03 822
Dräger HPS®-COM ไมค์แบบติดที่ลำ�คอ 37 03 823
Dräger HPS®-COM dual ไมค์แบบหัวกะโหลก/แบบปรับแขนได้ 37 03 830
Dräger HPS®-COM dual ไมค์แบบหัวกระโหลก-/สั้น 37 03 831

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชิ้นส่วนอะไหล่ Dräger HPS®-COM
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ไมค์แบบปรับแขนได้ 37 03 825
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ไมค์สั้น 37 03 826
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ไมค์แบบหัวกะโหลก R 35 149
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ไมค์แบบติดที่ลำ�คอ R 35 148
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่คลิปโลหะ 5 ชิ้น 37 03 835
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่สำ�หรับตัวปรับต่อสำ�หรับ Dräger HPS® 7000, H2, 10 ชิ้น 37 03 836
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ไมค์แบบปรับแขนได้พร้อมที่ป้องกันลม 10 ชิ้น R 35 145
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ไมค์แบบปรับแขนได้พร้อมที่ป้องกันลม 5 ชิ้น 37 03 837
ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ตัวยึดเทปตีนตุ๊กแกสำ�หรับไมค์แบบหัวกะโหลก 37 03 832
HPS®-COM การปกป้องปลั๊ก R 80 042
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ

THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea
Bangna, Bangkok 10260
Tel +66 2 744 0110
Fax +66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:
www.draeger.com/contact  

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.
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