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1 Käyttöalue/ympäristöolosuhteet
Sinihapon (HCN) määrittämiseen ilmassa, palo- tai 
pakokaasuissa.

2 Reaktioperiaate
a) HCN + HgCL2 → HCI
b) HCI + metyylipunainen → punainen reaktiotuote

3 Edellytykset
Putket ja Dräger-näytteenottopumput ovat toimintatavoiltaan 
yhteensopivia. Muiden pumppujen käyttö voi vaarantaa putkien 
asianmukaisen toiminnan.
Noudata pumpun käyttöohjetta (tiiviystesti!). 
Mittausarvo on voimassa ainoastaan mittauspaikassa ja
-ajankohtana.

4 Mittaus ja tuloksen arviointi

1. Katkaise ilmaisinputken molemmat kärjet Dräger-
putkenkatkaisimella.

2. Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun päin.
3. Ime ilma- tai kaasunäyte putken läpi.
4. Lue värjäytymän koko pituus. Kerro arvo ilmanpaineen 

korjauskertoimella F.
5. Huuhtele pumppu käytön jälkeen ilmalla.

5 Ristikkäisherkkyydet
30 ppm H2S, 300 ppm NH3, 40 ppm SO2, 20 ppm NO2, 
1000 ppm HCl tai 1000 ppm akryylinitriiliä eivät häiritse näyttöä.
H2S värjää esikerroksen tummanruskeaksi.
Yli 300 ppm:n ammoniakkipitoisuudet voivat poistaa 
värjäytymän.
HCN-mittaus ei ole mahdollinen, jos läsnä on fosforivetyä.

6 Lisätietoja
Pakkauksen vyötteessä on tilausnumero, viimeinen 
käyttöajankohta, säilytyslämpötila ja sarjanumero. Ilmoita 
sarjanumero kyselyissäsi.

FI - Sinihappo 0,5/a (8103601) Dräger-Tube®

VAROITUS
Putken sisältö on toksista/syövyttävää. Ei saa niellä. Iho- 
tai silmäkontakti tulee estää. Varo avatessa mahdollisesti 
lentäviä lasinsiruja.

Mittausalue : 0,5 ... 5 ppm          5 ... 50 ppm
(Edellytykset kalibroinnille:
20 °C, 50 % suht. kost., 1013 mbar)

Painallukset (n) : 10 2
Mittauksen kesto : n. 2,5 min n. 0,5 min
Keskipoikkeama : ± 10 - 15 % 

(koko ympäristöolosuhdealueelle)
Värimuutos : keltainen → punainen
Mittausalueen 
laajentaminen

: 10 - 100 ppm, n=1, kerro tulkittu arvo 
kahdella (2)

Lämpötila : 0 °C ... 40 °C
Kosteus: ≤ 40 mg/l (vastaa 78 % suht. kost. 40 °C:ssa)
Korjauskerroin: F = 1013/todellinen ilmanpaine (hPa)

VAROITUS
Putken molemmat kärjet tulee katkaista, muutoin mittaus ei 
ole mahdollista. Putkea asetettaessa on nuolen osoitettava 
pumppuun päin.

OHJE
Älä käytä putkia enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
Hävitä putket paikallisten määräysten mukaisesti tai 
palauta pakkauksessaan. Säilytä turvassa asiattomilta.

!

!
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1 Bruksområde/omgivelsesforhold
Bestemmelse av blåsyre (HCN) i luft, brann- eller avgasser.

2 Reaksjonsprinsipp
a) HCN + HgCL2 → HCI
b) HCI + metylrødt → rødt reaksjonsprodukt

3 Forutsetninger
Funksjonsmåte for røret og Dräger-rørpumpen er avstemt mot 
hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon av 
røret i fare.
Følg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll!). 
Måleverdien gjelder for målested og -tidspunkt.

4 Gjennomføre og vurdere måling

1. Bryt av begge spissene på røret med Dräger røråpner.
2. Sett røret godt inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
3. Sug luft- eller gassprøve gjennom røret.
4. Les av total lengde på utfarging. Multipliser verdien med faktor 

F for korreksjon av lufttrykk.
5. Spyl pumpen med luft etter bruk.

5 Interferenser
Ingen feil på indikasjon ved 30 ppm H2S, 300 ppm NH3, 40 ppm 
SO2, 20 ppm NO2, 1000 ppm HCl eller 1000 ppm akrylnitril.
H2S vil farge forsjiktet mørk brun.
Ammoniakk-konsentrasjoner over 300 ppm kan fjerne fargen på 
indikatoren igjen.
Ved påvirkning av fosfin er det ikke mulig med måling av HCN.

6 Mer informasjon
På emballasjeomslaget finner du bestillingsnummer, 
holdbarhetsdato, lagringstemperatur og serienummer. Ved 
spørsmål, angi serienummeret.

NO - Blåsyre 0,5/a (8103601) Dräger-Tube®

ADVARSEL
Rørinnholdet har giftige/etsende egenskaper, må ikke svel-
ges, unngå kontakt med hud og øyne. Vær forsiktig ved 
åpning, det kan sprute glassplinter.

Måleområde : 0,5 til 5 ppm          5 til 50 ppm
(Betingelser ved kalibrering:
20 °C, 50 % r.l.f., 1013 mbar)

Antall pumpeslag (n) : 10 2
Varighet av måling : ca. 2,5 min. ca. 0,5 min.
Standardavvik : ± 10 - 15 % 

(for hele området av 
omgivelsesbetingelser)

Fargeomslag : gul → rød
Utvidelse av 
måleområde

: 10 - 100 ppm, n=1, multipliser avlest 
skalaverdi med 2

Temperatur : 0 °C til 40 °C
Fuktighet: ≤ 40 mg/L (tilsvarer 78 % r.l.f. ved 40 °C)
Korreksjonsfaktor: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa)

ADVARSEL
Begge spissene på rørene må brytes av, ellers er ikke 
målingen mulig. Ved innsetting av røret skal pilen peke mot 
pumpen.

ANVISNING
Rørene skal ikke brukes etter utløpt holdbarhetsdato. 
Rørene skal avfallsbehandles i henhold til lokale retnings-
linjer, eller returneres i originalemballasjen. Lagres sikret 
mot uvedkommende.

!
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1 Användningsområde/omgivningsförhållanden
Detektering av vätecyanid (HCN) i luft, brandgaser eller avgaser.

2 Reaktionsprincip
a) HCN + HgCL2 → HCI
b) HCI + metylrött → röd reaktionsprodukt

3 Förutsättningar
Reagensrören och Drägerrörpump är konstruerade för att 
användas tillsammans. Om andra pumpar används, kommer 
rören eventuellt inte att fungera korrekt.
Följ bruksanvisningen för pumpen (täthetstest!). 
Mätvärdet är endast giltigt för den aktuella platsen och den 
aktuella tidpunkten.

4 Utföra och analysera mätningen 

1. Bryt av reagensrörets båda spetsar i öppningsverktyget för 
Drägers reagensrör.

2. För in röret djupt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.
3. Sug in ett luft- eller gasprov genom reagensröret.
4. Läs av hela färgskiftningen. Multiplicera värdet med faktorn F 

för lufttryckskorrigering.
5. Spola ur pumpen med luft efter användning.

5 Tvärkänsligheter
Ingen felaktig indikering genom 30 ppm H2S, 300 ppm NH3, 40 
ppm SO2, 20 ppm NO2, 1 000 ppm HCl eller 1 000 ppm 
akrylnitril.
H2S färgar förskiktet mörkbrunt.
Ammoniakkoncentrationer över 300 ppm kan bleka indikatorn 
igen.
Vid inverkan av fosfin kan ingen HCN-mätning utföras.

6 Ytterligare information
På ytterförpackningen står ordernumret, utgångsdatumet, 
förvaringstemperaturen och serienumret. Uppge serienumret vid 
eventuella frågor.

SV – Vätecyanied 0,5/a (8103601) Dräger-Tube®

VARNING
Innehållet i reagensröret är toxiskt/frätande. Innehållet får 
inte förtäras. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra 
hud- och ögonkontakt. Var försiktig så att inte glassplitter 
sprids när reagensröret öppnas.

Mätområde : 0,5–5 ppm          5–50 ppm
(Villkor för kalibreringarna:
20 °C, 50 % relativ fuktighet, 1013 mbar)

Antal pumpslag (n) : 10 2
Mätningens längd : ca 2,5 min ca 0,5 min
Standardavvikelse : ± 10 - 15 % 

(för alla godkända 
omgivningsförhållanden)

Färgskiftning : gult → rött
Utökning av 
mätområdet

: 10–100 ppm, n=1, multiplicera det 
avlästa skalvärdet med 2

Temperatur : 0 °C till 40 °C
Fuktighet: ≤ 40 mg/L (motsv. 78 % relativ fuktighet vid 40 °C)
Korrigeringsfaktor: F = 1 013/faktiskt lufttryck (hPa)

VARNING
Båda spetsarna på reagensröret måste vara avbrutna för 
att en mätning ska kunna ske. När reagensröret sätts i, 
måste pilen peka mot pumpen.

NOTERING
Använd inte reagensröret när utgångsdatumet har passe-
rats. Avfallshantera reagensrören enligt de lokala riktlin-
jerna eller returnera dem i förpackningen. Förvaras utom 
räckhåll för obehöriga.

!
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1 Zakres zastosowania/warunki otoczenia
Oznaczanie kwasu pruskiego (HCN) w powietrzu, gazach 
pożarowych lub spalinach.

2 Zasada reakcji
a) HCN + HgCL2 → HCI
b) HCI + czerwień metylowa→ czerwony produkt reakcji

3 Warunki
Rurki działają prawidłowo tylko z pompkami do rurek Dräger. 
Stosowanie innych pompek może zakłócić prawidłowe działanie 
rurek.
Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pompki (test 
szczelności!). 
Wartość pomiarowa dotyczy tylko miejsca i czasu pomiaru.

4 Przeprowadzanie i analiza pomiaru

1. Oba końce rurki Dräger przełamać za pomocą otwieracza do 
rurek.

2. Rurkę umieścić szczelnie w pompce. Strzałka jest skierowana 
w stronę pompki.

3. Zassać próbkę powietrza lub gazu przez rurkę.
4. Odbarwienie odczytać na całej długości. Wartość pomnożyć 

przez współczynnik F korekty ciśnienia powietrza.
5. Pompkę po użyciu przedmuchać powietrzem.

5 Czułości skrośne
30 ppm H2S, 300 ppm NH3, 40 ppm SO2, 20 ppm NO2, 1000 
ppm HCl lub 1000 ppm akrylonitrylu nie powoduje zakłócenia 
wskazania.
H2S zabarwia przednią warstwę na ciemnobrązowo.
Stężenia amoniaku powyżej 300 ppm mogą ponownie odbarwić 
wskazanie.
Przy obecności fosforowodoru pomiar HCN nie jest możliwy.

6 Dalsze informacje
Na etykiecie opakowania znajduje się numer zamówieniowy, 
data ważności, temperatura składowania i numer seryjny. W 
razie pytań podać numer seryjny.

PL – kwas pruski 0,5/a (8103601) Dräger-Tube®

OSTRZEŻENIE
Zawartość rurki jest toksyczna/żrąca, nie połykać, unikać 
kontaktu ze skórą lub oczami. Zachować ostrożność pod-
czas otwierania, niebezpieczeństwo odprysku odłamków 
szkła.

Zakres pomiarowy : 0,5–5 ppm          5–50 ppm
(Warunki kalibracji:
20 °C, 50 % wilg. wzgl., 1013 mbar)

Liczba skoków (n) : 10 2
Czas trwania pomiaru : ok. 2,5 min. ok. 0,5 min.
Odchylenie 
standardowe

: ± 10 - 15 % 
(w całym zakresie warunków otoczenia)

Zmiana barwy : żółty → czerwony
Powiększenie zakresu 
pomiaru

: 10–100 ppm, n=1, odczytywaną 
wartość skali mnoży się przez 2

Temperatura : od 0 °C do 40 °C
Wilgotność: ≤ 40 mg/L (odpow. 78 % wilg.wzgl. przy 40 °C)
Współcz. korekty: F = 1013/rzeczywiste ciśn. powietrza (hPa)

OSTRZEŻENIE
Oba końce rurki muszą być przełamane, ponieważ w prze-
ciwnym razie pomiar nie będzie możliwy. Rurkę należy 
zakładać strzałką skierowaną do pompki.

WSKAZÓWKA
Nie używać rurek po upływie ich daty ważności. Rurki uty-
lizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zwracać 
w opakowaniu. Przechowywać w bezpiecznym miejscu z 
dala od niepowołanych osób.
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1 Χρήσεις / Συνθήκες περιβάλλοντος
Προσδιορισμός υδροκυανικού οξέος (HCN) στον αέρα, σε αέρια 
καύσης ή σε απαέρια.

2 Αρχή αντίδρασης
α) HCN + HgCL2 → HCI
β) HCI + ερυθρό του μεθυλίου → κόκκινο προϊόν αντίδρασης
3 Προϋποθέσεις
Η λειτουργία των δοκιμαστικών σωλήνων είναι προσαρμοσμένη 
στη λειτουργία των αντλιών δοκιμαστικών σωλήνων της Dräger. 
Η χρήση άλλων αντλιών μπορεί να επηρεάσει τη σωστή 
λειτουργία των δοκιμαστικών σωλήνων.
Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης (έλεγχος στεγανότητας!) 
της αντλίας. 
Η τιμή μέτρησης ισχύει μόνο για το χώρο και τη στιγμή της μέτρησης.
4 Εκτέλεση και αξιολόγηση μέτρησης

1. Σπάστε και τα δύο άκρα του δοκιμαστικού σωλήνα στη 
διάταξη ανοίγματος δοκιμαστικών σωλήνων Dräger.

2. Τοποθετήστε το δοκιμαστικό σωλήνα στεγανά στην αντλία. Το 
βέλος δείχνει προς την αντλία.

3. Αναρροφήστε το δείγμα αέρα ή αερίου μέσω του 
δοκιμαστικού σωλήνα.

4. Παρατηρήστε την αλλαγή του χρώματος σε όλο το μήκος. 
Πολλαπλασιάστε την τιμή με το συντελεστή F για τη διόρθωση 
της ατμοσφαιρικής πίεσης.

5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε την αντλία με αέρα.
5 Εγκάρσιες ευαισθησίες
Η ένδειξη δεν επηρεάζεται από 30 ppm H2S, 300 ppm NH3, 40 ppm 
SO2, 20 ppm NO2, 1000 ppm HCl ή 1000 ppm ακρυλονιτρίλιο.
Το H2S αλλάζει το χρώμα του προκαταρκτικού στρώματος σε 
σκούρο καφέ.
Οι συγκεντρώσεις αμμωνίας πάνω από 300 ppm μπορεί να 
αποχρωματίσουν ξανά την ένδειξη.
Κατά την επίδραση της φωσφίνης δεν είναι δυνατή η μέτρηση 
του HCN.
6 Λοιπές πληροφορίες
Στην ταινία της συσκευασίας αναγράφονται ο αριθμός 
παραγγελίας, η ημερομηνία λήξης, η θερμοκρασία αποθήκευσης 
και ο αριθμός σειράς. Όταν υποβάλλετε ερωτήματα, δηλώνετε 
τον αριθμό σειράς.

EL - Δοκιμαστικός σωλήνας Dräger® 
υδροκυανικού οξέος 0,5/a (8103601)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το περιεχόμενο του δοκιμαστικού σωλήνα έχει τοξικές/καυ-
στικές ιδιότητες. Απαγορεύεται η κατάποση και η επαφή με 
το δέρμα ή τα μάτια. Προσοχή κατά το άνοιγμα. Ενδέχεται 
να εκτοξευθούν θραύσματα γυαλιού.

Περιοχή μέτρησης : 0,5 έως 5 ppm       5 έως 50 ppm
(Συνθήκες βαθμονόμησης:
20 °C, 50 % σχετ. υγρ., 1013 mbar)

Αριθμός εμβολισμών 
(n)

: 10 2

Διάρκεια μέτρησης : περίπου 2,5 min. περίπου 0,5 min.
Τυπική απόκλιση : ±10 - 15 % 

(για όλη την περιοχή τιμών των 
συνθηκών περιβάλλοντος)

Αλλαγή χρώματος : κίτρινο  → κόκκινο
Επέκταση της 
περιοχής μέτρησης

: 10 - 100 ppm, n=1, πολλαπλασιάστε 
την τιμή της κλίμακας επί 2

Θερμοκρασία : 0 °C έως 40 °C
Υγρασία: ≤ 40 mg/L (αντιστοιχεί σε 78 % σχετ. υγρ. στους 40 °C)
Συντελεστής διόρθωσης: F = 1013/πραγματική ατμοσφαιρική 
πίεση (hPa)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όλα τα άκρα του δοκιμαστικού σωλήνα πρέπει να έχουν 
σπάσει. Διαφορετικά, η μέτρηση δεν είναι δυνατή. Όταν 
τοποθετείτε το δοκιμαστικό σωλήνα, το βέλος πρέπει να 
δείχνει προς την αντλία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε το δοκιμαστικό σωλήνα μετά την 
ημερομηνία λήξης. Απορρίψτε το δοκιμαστικό σωλήνα 
σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις ή επιστρέψτε τον στη 
συσκευασία του. Αποθηκεύστε το προϊόν σε σημείο όπου 
δεν έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
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1 Uygulama alanı/ortam koşulları
Havada, yangın gazı ve atık gazlardaki hidrosiyanik asidin 
(HCN) tespiti için.

2 Reaksiyon prensibi
a) HCN + HgCL2 → HCI
b) HCI + metil kırmızısı → kırmızı reaksiyon ürünü

3 Ön koşullar
Tüplerin ve Dräger tüp pompalarının işleyiş şekli birbiri üzerine 
uyumlaştırılmıştır. Başka pompaların kullanılması tüplerin 
usulüne uygun fonksiyonunu tehlikeye atabilir.
Pompanın kullanım kılavuzuna (yoğunluk testi!) uyun. 
Ölçüm değeri, ölçümün yeri ve zamanı için geçerlidir.

4 Ölçümün uygulanması ve değerlendirilmesi

1. Dräger tüpünün her iki ucunu Dräger tüp açıcının içinde kırın.
2. Tüpü sıkı bir şekilde pompaya yerleştirin. Ok, pompayı 

göstermelidir.
3. Hava veya gaz örneğini tüpün içine emdirin.
4. Renk değişiminin toplam süresini okuyun. Değeri, hava 

basıncı düzeltme faktörü F ile çarpın.
5. Kullandıktan sonra pompayı havayla temizleyin.

5 Çapraz hassasiyetler
Göstergeye girişim uygulamayanlar: 30 ppm H2S, 300 ppm NH3, 
40 ppm SO2, 20 ppm NO2, 1000 ppm HCl veya 1000 ppm 
akrilonitril.
H2S, ön katmanı koyu kahverengi renge boyar.
300 ppm'nin üzerinde amonyak konsantrasyonları göstergeyi 
tekrar beyazlatabilir.
Fosfin etkisi altında HCN ölçümü mümkün değildir.

6 Diğer bilgiler
Ambalaj bandrolünde sipariş numarası, son kullanma tarihi, 
depolama sıcaklığı ve seri numarası bilgileri yer alır. Sorularınız 
olduğunda seri numarasını belirtin.

TR - Hidrosiyanik asit 0,5/a (8103601) Dräger tüpü®

UYARI
Tüp içeriği toksik/aşındırıcı özelliğe sahiptir, yutmayın, cilt 
veya gözle temasından kaçının. Açarken dikkatli olun, cam 
kırıkları sıçrayabilir.

Ölçüm aralığı : 0,5 ila 5 ppm          5 ila 50 ppm
(Kalibrasyon şartları:
20 °C, %50 bağıl nem, 1013 mbar)

Pompalama sayısı (n) : 10 2
Bir ölçümün süresi : yakl. 2,5 dk. yakl. 0,5 dk.
Standart sapma : ± %10 - %15 

(ortam koşullarının tüm alanı için)
Renk değişimi : sarı → kırmızı
Ölçüm aralığının 
genişletilmesi

: 10 - 100 ppm, n=1, okunan ölçek 
değerini 2 ile çarpın

Sıcaklık : 0 °C ila 40 °C
Nem: ≤ 40 mg/L (40 °C'de %78 bağıl neme eşittir)
Düzeltme faktörü: F = 1013/gerçek hava basıncı (hPa)

UYARI
Tüpün tüm uçları kırılmalıdır, aksi halde ölçüm yapılamaz. 
Tüp yerleştirilirken siyah okun pompayı göstermesi gerekir.

NOT
Tüpü, son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Tüpü, 
yönetmeliklere göre imha edin veya ambalajında iade 
edin. Yetkisiz kişilerin erişemeyeceği yerlerde depolayın.
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