1~ Fluorivety 1,5/b (CH 30 301) Drager-putki®

NO - Hydrogenfluorid 1,5/b (CH 30 301) Dragerror®

SV - Fluorvite 1,5/b (CH 30 301) Drager Tube®

VAROITUS

Putken sisallélla on toksisia/syovyttavia ominaisuuksia, ei
saa nielld, iho- tai silmakontakti tulee estéa. Varokaa
avatessa mahdollisesti lentévia lasinsiruja.

1 Kayttoalue/Ymparistoolosuhteet

Fluorivedyn (HF) méaérittdminen ilmassa ja teknisissa kaasuissa.

Mittausalue :1,5...15 ppm

Iskut (n) 120

Mittauksen kesto :n.2min

Keskipoikkeama 1+15..20 %

Vérimuutos : vaaleansininen — vaalea roosa
Lampétila :15°C ...30°C

Kosteus: <9 mg H,O/L (vastaa 30 % RH 30 °C:ssa)
Korjauskerroin: F = 1013/todellinen ilmanpaine (hPa)

2 Reaktioperiaate
HF + Zr(OH)4/chinalizarine — [ZrF6]2' + chinalizarine

3 Edellytykset

OHJE

Drager-putk on kaksi pitoisut teikkoa. Mittaustulos
tulkitaan asteikon "accuro” perusteella, kun kaytetdan
Drager-putkipumppua accuro tai Quantimeter 1000.
Mittaustulos tulkitaan asteikon "X-act" perusteella, kun
kaytetdan Drager-putkipumppua X-act 5000.

Putkien ja Drager-kaasuilmaisinpumppujen toimintatavat on
sovitettu toisiinsa. Muiden kuin Dréger-pumppujen kaytté
vaarantaa putkien asianmukaisen toiminnan.

Noudata pumpun kayttéohjetta (tiiviystestil).
Mittausarvo on voimassa vain ko. mittauspaikassa ja -
ajankohtana.

4 Mittauksen suorittaminen ja tulkinta

VAROITUS

Kaikki putken karjet tulee katkaista, muutoin mittaus ei ole
mahdollista. Putkea asetettaessa tulee nuolen osoittaa
pumppuun.

1. Katkaise molemman putken karjet Drager-
putkenkatkaisimella.

2. Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun.

3. Ime ilma- tai kaasunayte putken lapi.

4. Lue varjaytyman koko pituus. Kerro arvo ilmapaineen
korjauskertoimella F.

5. Huuhtele pumppu kéytbyjélkeen ilmalla.

1 ppm HF = 0,83 mg HF/m

1 mg HF/m3 = 1,20 ppm HF (20 °C, 1013 hPa)

5 Ristikkaisherkkyydet

Muut halogeenivetyhapot eivat hairitse nayttoa raja-arvojensa
puitteissa.

Ylla mainittuja korkeammassa ilmankosteudessa syntyy HF-
sumua, jota ilmaisinputket eivat kasittele maarallisesti, eli
naytosta tulee liian alhainen.

6 Lisatietoja
Pakkauksen vyotteessa on tilausnumero, kayttdpaivays,

sailytyslampétila ja sarjanumero. llmoita sarjanumero
kyselyissasi.

OHJE

Ala kayta putkea enaa viimeisen kayttopaivan jalkeen.
Havita putket paikallisten maaraysten mukaisesti tai
palauta pakkauksessaan. Varastoitava turvassa
asiattomilta.

ADVARSEL

Prgvergrinnholdet har giftige/etsende egenskaper, ma ikke
svelges, unnga kontakt med huden og gynene. Vaer
forsiktig ved apning, det kan sprute glassplinter.

1 Bruksomrade/omgivelsesbetingelser
Bestemmelse av hydrogenfluorid (HF) i luft eller tekniske gasser

Maleomrade : 1,5 til 15 ppm
Pumpeslag (n) 120

Malevarighet :ca. 2 Min.
Standardavvik 1+ 151120 %
Fargeskifte :lys bla — lys rosa
Temperatur :15°Ctil 30 °C

Luftfuktighet: <9 mg H,O/L (tilsv. 30 % r.If. ved 30 °C)
Korrekturfaktor: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa)

2 Reaksjonsprinsipp
HF + Zr(OH),/Chinalizarin — [ZrFe]z' + Chinalizarin

3 Forutsetninger

ANVISNING

Dréger-roret hat to konsentrasjonsskalaer. Skalaen med
betegnelsen "accuro” skal kun avleses ved malinger med
Drager-rerpumpen accuro eller Quantimeter 1000.
Skalaen med betegnelsen "X-act" skal kun avleses ved
malinger med Drager-rgrpumpen X-act 5000.

Funksjonsmate av rgrene og Drager-rengasspumper er avstemt
mot hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon
av rgrene i fare.

Folg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll!).
Maleverdien gjelder bare for tid og sted for maling.

4 Gjennomfere og vurdere maling

ADVARSEL

Alle spissene pa rerene ma brytes av, ellers er det ikke
mulig @ male. Ved innsetting av ror skal pilen peke mot
pumpen.

1. Bryt av begge spissene i Dréger-rgr apneren.

2. Sett straks rgret inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.

3. Luft- eller gassprgve suges gjennom rgret.

4. Les av total lengde av utfarging. Verdien og faktor F for
lufttrykkskorreksjon multipliseres.

5. Pumpen skylles med luft etter bruk.

1 ppm HF = 0,83 mg HF/m

1 mg HF/m?® = 1,20 ppm HF (20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens

Andre hydrogenhalid-syrer vil i omradet for sine grenseverdier
ikke pavirke malingen.

Ved hayere luftfuktighet enn angitt ovenfor, dannes HF-take som
ikke kan registreres kvantitativt av prgveraret; dvs. at visningen
blir for lav.

6 Mer informasjon

Pa etikettrullen finner du bestillingsnummer, bruksdato,
lagringstemperatur og serienummer. Ved forespersler ma
serienummeret oppgis.

ANVISNING

Skal ikke brukes dersom holdbarhetsdatoen pa reret er
utlept. Rerene skal kastes i henhold til de lokale reglene,
eller leveres tilbake i originalemballasjen. Lagres
utilgjengelig for uvedkommende.
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VARNING

Roérets innehall har toxiska egenskaper, fortar ej, uteslut
hud- eller 6gonkontakt. Var forsiktig vid ppnandet.
Glassplitter kan brytas av.

1 Anvandningsomrade/Omgivningsforutsattningar
Métning av flourvate (HF) i luft och tekniska gaser.

Méatomrade 11,5 till 15 ppm
Antal slag (n) 120

Mattid :ca2min.
Standardavvikelse 1+ 15till 20 %
Fargskiftning : ljusbla — ljusrosa
Temperatur :15°C till 30 °C

Fuktighet: <9 mg H,O/L (motsv. 30 % rel. fukt. vid 30 °C)
Korrigeringsfaktor: F = 1013/faktiskt lufttryck (hPa)

2 Reaktionsprincip
HF + Zr(OH)4/kinalizarin — [ZrFe]z' + kinalizarin

3 Forutsattningar

NOTERING

Dréger-reagensror har tva koncentrationsskalor. Skalan
med beteckningen "accuro" ska endast avlasas vid
matningar med Dréger-reagensrérspumparna accuro eller
Quantimeter 1000. Skalan med beteckningen "X-act" ska
endast avlasas vid métningar med reagensrérspump
X-act 5000.

Funktionen hos Drager Tube och Drager gassparpumpar ar
anpassade efter varandra. Anvandning av andra pumpar kan
riskera att réren inte fungerar korrekt.

Beakta bruksanvisning till pumpen (tathetstest!).

Matvardet galler endast for plats och tidpunkt for matningen.

4 Utfora och utvardera métningen

VARNING

Alla spetsar pa réren maste vara avbrutna annars &r det
inte mojligt att utfdra méatningen. Nar réren sétts i maste
pilen peka mot pumpen.

1. Bryt av rorets bada spetsar i Drager roréppnare.

2. Satt in roret tatt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.

3. Sug luft- eller gasprov genom roret.

4. Avlas fargningens hela langd. Vardet multipliceras for faktorn
for lufttryckskorrigering.

5. Spola pumpen med luft gﬂer anvandning.

1 ppm HF = 0,83 mg HF/m

1 mg HF/m® = 1,20 ppm HF (20 °C, 1013 hPa)

5 Tvarkansligheter

Andra halogenvatesyror stor inte i intervallet for deras
gransvarde.

Vid hégre luftfuktighet &n ovan angiven uppstar HF-dimma, som
registeras som ickekvantitativ av testréren, d.v.s. visningen
utfaller endast svagt.

6 Ytterligare information

Pa forpackningsbanderollen anges bestallningsnummer, sista
férbrukningsdatum, férvaringstemperatur och serienummer.
Ange serienummer vid fragor.

5 NOTERING

Roren far inte anvandas efter att sista forbrukningsdag
har passerat. Roren ska avfallshanteras enligt lokala
bestdmmelser eller aterlamnas i forpackningen.
Forvaras oatkomligt for obehdriga.

PL - Fosforowodor 1,5/b (CH 30 301)
Rurka Drager'a®

OSTRZEZENIE

Zawartos¢ probowek posiada wiasciwosci toksyczne /
zrace, nie potykac¢, unika¢ kontaktu ze skora i sluzéwka
oka. Ostroznie przy otwieraniu, niebezpieczenstwo
odskoczenia odtamkéw szkta.

1 Zakres zastosowania / Warunki otoczenia
Oznaczanie fluorowodoru (HF) w powietrzu i gazach
technicznych.

Zakres pomiaru :1,5do 15 ppm

L. skokéw (n) 120

Cz. trwania pomiaru : okoto 2 min.

Odchylenie standardowe : +15...20 %

Zmiana barwy : jasnoniebieski — jasnorézowy
Temperatura :15°Cdo30°C

Wilgotnosé: <9 mg H,O/L (odpow. 30 % wilg. wzgl. przy 30 °C)
Wspotcz. korekty: F = 1013/rzeczyw. cién. powietrza (hPa)

2 Zasada reakcji
HF + Zr(OH),/chinalizaryna — [ZrF6]2' + chinalizaryna

3 Warunki

WSKAZOWKA

Rurka Dréager jest wyposazona w dwie skale stezenia.
Skala oznaczona ,accuro” jest przeznaczona do
odczytywania pomiaréw za pomoca pompki Drager
accuro lub Quantimeter 1000. Skala oznaczona ,X-act”
jest przeznaczona tylko do odczytu pomiaréw za pomoca
pompy Dréger X-act 5000.

Pod wzgledem dziatania probéwki i pompy Drager do
wykrywania gazéw sg do siebie dopasowane. Uzycie innych
pomp moze uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie probéwek.
Przestrzegac instrukcji obstugi pompy (test szczelnosci!).
Warto$¢ pomiarowa dotyczy wytacznie okreslonego miejsca i
czasu pomiaru.

4 Przeprowadzenie i analiza pomiaru

OSTRZEZENIE

Wszystkie koncowki probéwek musza by¢ przetamane,
inaczej pomiar jest niemozliwy. Probki zaktada¢ na pompe
strzatkg skierowang w kierunku pompy.

1. Przetamac¢ dwa konce probéwki Drager w miejscu otwarcia.

2. Zatozy¢ probdwke szczelnie na pompe. Strzatka skierowana
w kierunku pompy.

3. Ttoczy¢ powietrze lub prébke gazu przez probéwke.

4. Odczyta¢ catg dtugos$¢ przebarwienia. Pomnozy¢ warto$é o
wspdtczynniku F dla korekty ci$nienia powietrza.

5. Pompe po uzyciu przepgukaé woda.

1 ppm HF = 0,83 mg HF/m

1 mg HF/m®="1,20 ppm HF (20 °C, 1013 hPa)

5 Czulosci poprzeczne

Inne fluorowcokwasy nie powodujg zaktécen wskaznika w
zakresie warto$ci granicznych.

W wyzszej wilgotnosci powietrza niz wyzej podana tworza sie
mgty fluorowodorowe, nie beda wykrywane ilosciowo przez
probéwki; czyli wskaznik opada zbyt nisko.

6 Pozostate informacje

Na etykiecie opakowania znajduje sie numer zamoéwienia, data
waznosci, temperatura przechowywania i numer serii. W
wypadku zapytan podawa¢ numer serii.

WSKAZOWKA

Probdwek nie uzywac po uptywie ich daty waznosci.
Probdwka zawiera Cr VI, probdwki utylizowaé¢ zgodnie
z lokalnymi przepisami lub odesta¢ w opakowaniu.
Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla os6b
nieupowaznionych.
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EL - AokipaoTik6g cwAnvag Drager®
udpogpBopiou 1,5/b (CH 30 301)

A MNPOEIAOMOIHZH

To TTepIEXOUEVO TOU DOKIMAOTIKOU CWARVA £XEl TOGIKEG/
KAUOTIKEG 1016TNTEG. ATTayopeUETal N KATATIOON Kal N
£TTaQN PE To Oépua f Ta udTia. Mpoooxr Katd To Avolyua.
Evdéxetal va ektogeuBouv Bpadopata yuaAiou.

1 Xpnoeig / TuvBnkeg TepiBaAAovTog

Mpoodiopiopdg udpopBopiou (HF) oTov aépa Kal o€ TEXVIKG aépia.
Mepioxn pétpnong 11,5 éwg 15 ppm

(A;;l(-)pég eupoNiopwyv 20

n

Aidpkeia pétpnang
TuTikr) atrékAIon
AMayr xpwpartog 1 avoIXTO PTTAE — avoixTé pog
Ogppokpaaia :15°C éwg 30 °C

Yypaoia: <9 mg H,O/L (avTioToixei o€ 30 % axeT. uyp. aTtoug 30 °C)
ZuvteAeaTrg 816pBwong: F = 1013/mpaypariki aTpoo@aipikn
Tiean (hPa)

1 TIEPITTOU 2 min.
1+ 15 éwg 20 %

2 Apxn avridpaong
HF + Zr(OH)4/kivahiapivn — [ZrFG]Z' + Kivahifapivn

3 Mpoitobéoeig
EMIZHMANZH

O dokIpaoTIKOG OwArvag Drager £xel 500 KAMOKEG
ouykévrpwong. H KAijaka pe Tnv £vOeiEn «accuro»
XPNOILOTIOIEITAI GE PETPATEIG HE TIG AVTAIEG DOKIHOOTIKWV
owArvwy accuro rj Quantimeter 1000 Tng Drager. H kAipoka
He TV éVBEIEN «X-acty XPNOILOTTOIEITaI OE UETPATEIG UE TV
avTAia SOKINAOTIKWY CwAfvwy X-act 5000 Tng Drager.

H Aeimoupyia Twv dOKINACTIKWY CWARVWY Eival TIPOCOPHOCHEVN OTN
Aerroupyia Twv avTAIV SokIpaoTIkwy cwArvwy Tng Drager. H xprion
GAAWV aVTAIWV PTTOPET va £TTNPEATEI TN OWOTH AEIToupyia Twv
SOKIUAOTIKWV OWARVWV.
AkoloubsiTe TIg 0dnyieg xpriong (éAeyxog oTeyavoTntag!) Tng
avTAiag.
H g pérpnong IoxUer uévo yia To XWPeo Kal Tn aTIyun TNG KETPNong.
4 ExtéAeon kai agloAoynon pérpnong

. NPOEIAONOIHZH

‘OAa 1a dkpa Tou SOKIPAOTIKOU CWARVA TTPETTEI VA €XOUV
omdoel. Ala@opeTikd, n Pérpnan dev eival duvath. Otav
TOTTOBETEITE TO DOKINAOTIKO OwARva, To BEAOG TTPETTEI VO
Oeiyvel TTPOG TNV avTAia.

1. ZmdaoTe kail Ta dU0 AKPa ToU SOKIJAOTIKOU CWARVA OTn
Sidragn avoiypaTog SOKIJAoTIKWY wARvwy Drager.

. ToTroBeTAOTE TO SOKIPAOTIKG GWArvVa aTeyavda atnv avtAia. To
BéAog Beixvel TTPOG TV avTAia.

. Avappo@noTe To deiypa agpa r) agpiou HETW TOU SOKIPACTIKOU
owArva.

. MapatnperoTe TNV aAAayr Tou XpwHaTog o€ OAo To PRKOG.
MoAatAaciGoTe TV TIUA pe To ouvTeAeoTn F yia Tn 810p8wan
NG ATHOOPAIPIKAG TTiENG.

5. Meta 1 xprion, Kceupms TNV avTAia pe aépa.

1 ppm HF = 0,83 mg HF/m3

1 mg HF/m3 = 1,20 ppm HF (20 °C, 1013 hPa)

5 Eykdpoieg evaiobnoisg

AMa udpaloyovika ogéa dev eTTnpedlouv TNV EVOEIGn oTnV
TIEPIOXN TWV OPICKWYV TINWYV TOUG.

‘Otav N aTHOOPAIPIKA Uypaacia UTTEPRaivEl TNV TTAPATIAVW TIWA,
oaxnuarifovral ekvepwpara HF Tou dev utrodeikviovTal
TTOOOTIKA OTO SOKINACTIKO OWARVA, PE aTTOTEAETHA N €vOEIgn va
gival TTOAU XapnAn.

A 0N

6 Aoitrég TAnpo@opieg

2TV Tawvia TNg oUoKeuagoiag avaypdeovTal o apiduog
TrapayyeAiag, n nuepopnvia ARgng, n Beppokpacia amobrikeuong
Kal o apiBuog oeipdg. Otav uTTOBAAAETE epwTApATA, SNAWVETE
ToV apIBO OEIPAG.

ENIZHMANZH

Mnv xpnoIpoTIOIEiTE TO SOKINAOTIKO CWARVA PETE TV
nuepopnvia ARgNG. ATToppiyTe TO SOKIJAOTIKG CWARVA
oUWV WE TIG TOTTIKEG DIATAEEIG I} ETTIOTPEWTE TOV OTN
oguoKeuaaia Tou. ATTOBNKEUOTE TO TIPOIOV OE anpeEio 6TTou
Sev éxouv TTpOaBacn un egouaiodoTnuéva ATopa.

TR - Hidrojen floriir 1,5/b (CH 30 301) Drager tiipii®

JP- 7 v1{Lk3R 1.5/b ( CH 30 301 ) Drager iRAIE ®

ZH - #8414 1.5/b (CH 30 301) Drager £ WE ©

UYARI

Tup igerigi toksik/asindirici 6zellige sahiptir. Yutmayin, cilt
veya gozle temasindan kaginin. Agarken dikkatli olun, cam
kiriklari sigrayabilir.

1 Uygulama alani/ortam kosullari

Hava ve teknik gazlardaki hidrojen floriirin (HF) tespiti igin.

Olgiim araligi :1,5ila 15 ppm

Pompalama sayisi (n) : 20

Bir 6lglimiin siiresi : yakl. 2 dk.

Standart sapma + %15 ila %20

Renk degisimi :aclk mavi — agik pembe

Sicakhk :15°Cila30°C

Nem: <9 mg H,0/L (30 °C'de %30 bagil neme esittir)

Diizeltme faktorii: F = 1013/gergek hava basinci (hPa)

2 Reaksiyon prensibi
HF + Zr(OH)4/kinalizarin — [ZrF6]2' + kinalizarin

3 On kosullar

NOT

Drager tuptiniin iki konsantrasyon 6lgegi bulunur. "accuro”
taniml 6lgek, sadece accuro veya Quantimeter 1000
Drager tip pompasi ile yapilan olglimlerde okunur. "X-act"
tanimli 6lgek, sadece X-act 5000 Drager tiip pompasi ile
yapilan dlgtimlerde okunur.

Tuplerin ve Drager tiip pompalarinin isleyis sekli birbiri Gzerine
uyumlastiriimistir. Baska pompalarin kullaniimasi tlplerin
usuliine uygun fonksiyonunu tehlikeye atabilir.

Pompanin kullanim kilavuzuna (yogunluk testi!) uyun.
Olglim degeri, 6lcimiin yeri ve zamani igin gegerlidir.

4 Olgiimiin uygulanmasi ve degerlendirilmesi

A UYARI

Tupin tim uglari kirlmalidir, aksi halde élgim yapilamaz.

Tup yerlestirilirken siyah okun pompayi géstermesi gerekir.
. Dréager tliptnuin her iki ucunu Drager tip agicinin iginde kirin.

1

2. Tupdu siki bir sekilde pompaya yerlestirin. Ok, pompay!

g6stermelidir.

3. Hava veya gaz 6rnegini tipun igine emdirin.

4. Renk degisiminin toplam siiresini okuyun. Degeri, hava
basinci diizeltme faktorl F ile garpin.

5. Kullandiktan sonra pompay! havayla temizleyin.

1 ppm HF = 0,83 mg HF/m

1 mg HF/m® = 1,20 ppm HF (20 °C, 1013 hPa)

5 GCapraz hassasiyetler

Diger halojen hidrokarbon asitler kendi sinir degerleri araliginda
gostergeye girisimde bulunmaz.

Yukarida belirtilenden daha yiiksek bir hava neminde, test tipu
tarafindan nicel olarak saptanmayan HF sisleri olusur, yani gok
gosterge distk olur.

6 Diger bilgiler

Ambalaj bandroliinde siparis numarasi, son kullanma tarihi,
depolama sicakligi ve seri numarasi bilgileri yer alir. Sorulariniz
oldugunda seri numarasini belirtin.

NOT

Tupd, son kullanma tarihinden sonra kullanmayin. Tupd,
yonetmeliklere gére imha edin veya ambalajinda iade
edin. Yetkisiz kisilerin erisemeyecegi yerlerde depolayin.

Dréager Safety AG & Co. KGaA - Revalstrasse 1 - D-23560 Liibeck - Germany
Tel. +49 451 882 - 0 - Fax. +49 451 882 - 20 80 - www.draeger.com
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A
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W, AFMENG , TaEaR HHERE

1 SEFERE / RS

MEZSMEARESERNENLE (HF).

ﬁﬁﬂ)&ﬁﬂﬂiﬂi*ﬂﬁﬁ
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