FI - Rikkivety 0,5/a (67 28 041) Dréger-Tube

NO - Hydrogensulfid 0,5/a (67 28 041) Drager-Tube

SV - Svavelvite 0,5/a (67 28 041) Drager-Tube

PL - Siarkowodér 0,5/a (67 28 041) Drager-Tube

A VAROITUS

Putken sisaltd on myrkyllista/syovyttavaa, eika sisaltoa saa
niella. Iho- tai silmakontakti on estettava. Varo avattaessa
mahdollisesti lentavia lasinsiruja.

1 Kayttéalue/lymparistéolosuhteet

Rikkivedyn (H,S) maarittamiseen ilmasta tai teknisista
kaasuista.

Mittausalue :0,5-15 ppm 5-150 ppm
Painallukset (n) 110 1
Mittauksen kesto :n. 6 min n.40s
Keskipoikkeama 5% ..10%

Varimuutos : valkoinen — vaaleanruskea
Ympéristdolosuhteet

Lampétila :0-40°C

Kosteus: 3 - 30 mg/L (vastaa 100 % suht. kost. 30 °C:ssa)
llmanpaine: F = 1013 / todellinen ilmanpaine (hPa)

2 Reaktioperiaate

H,S + Hg?* — HgS + 2H*

3 Edellytykset

Putket ja naytteenottopumput ovat toimintatavoiltaan
yhteensopivia. Muiden pumppujen kaytt6 voi vaarantaa putkien
asianmukaisen toiminnan. Noudata pumpun kayttéohjetta
(tiiviyskoe!). Mittausarvo on voimassa ainoastaan
mittauspaikassa ja -ajankohtana.

4 Mittaus ja tuloksen arviointi

A VAROITUS

Putken molemmat kérjet on katkaistava, muutoin mittaus ei
ole mahdollista. Putkea asetettaessa on nuolen osoitettava
pumppuun pain.

. Katkaise putken molemmat karjet putkenkatkaisimella.

Ime ilma- tai kaasunayte putken lapi.

. Lue varjaytyman koko pituus valittomasti.

. Kerro arvo ilmanpaineen korjauskertoimella.
. Huomioi mahdolliset ristikkaisherkkyydet.

. Huuhtele pumppu kaytén 'gélkeen ilmalla.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m

1 mg H,S/mS = 0,71 ppm H,S

(20 °C, 1013 hPa)

5 Ristikkaisherkkyydet

100 ppm SO,, 100 ppm HCI tai 100 ppm etyylimerkaptaani
rikkidioksidia eivat hairitse nayttoa.

NoOOAWN A

6 Lisatietoja

Pakkauksen vyétteessa on tilausnumero, vimeinen
kayttéajankohta, sailytyslampdtila ja sarjanumero. limoita
sarjanumero kyselyissasi.

OHJE

Ala kayta putkia enaa viimeisen kéyttdpaivan jalkeen.
Havita putket paikallisten maaraysten mukaisesti tai
palauta pakkauksessaan. Sailyta turvassa asiattomilta.

. Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun pain.

ADVARSEL

Rerinnholdet har giftige/etsende egenskaper, ma ikke
svelges, unnga kontakt med hud og @yne. Veer forsiktig
ved apning, det kan sprute glassplinter.

1 Bruksomrade/omgivelsesforhold
Bestemmelse av hydrogensulfid (H,S) i luft eller tekniske
gasser.

Maleomrade 10,5 til 15 ppm 5 til 150 ppm
Antall pumpeslag (n) : 10 1
Varighet av maling :ca. 6 min ca.40s

1+£5%til 10 %
: hvit — lys brun

Standardavvik
Fargeomslag
Omygivelsesbetingelser
Temperatur :0°Ctil40°C

Fuktighet: 3 - 30 mg/L (tilsv. 100 % r.l.f. ved 30 °C)
Lufttrykk: F = 1013 / virkelig lufttrykk (hPa)

2 Reaksjonsprinsipp

H,S + Hg?* — HgS + 2H"

3 Forutsetninger

Rerene og rerpumpen er avstemt mot hverandre med hensyn til
funksjonsmate. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon
av rgrene i fare. Felg bruksanvisningen for pumpen
(tetthetskontroll!). Maleverdien gjelder kun for malested og -
tidspunkt.

4 Gjennomfere og vurdere maling

A ADVARSEL

Alle spissene pa rerene ma brytes av, ellers er ikke
malingen mulig. Ved innsetting av raret skal pilen peke mot
pumpen.

. Bryt av begge de ytre spissene pa rgret med rgrapneren.
. Sett rgret godt inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
. Sug luft- eller gasspraven gjennom reret.

Les straks av total lengde pa utfarging.

. Multipliser verdien med korreksjonsfaktor for lufttrykket.
Veer oppmerksom pa eventuelle interferenser.

. Spyl pumpen med luft etter bruk.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m>

1 mg H,S/mS = 0,71 ppm H,S

(ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens

Ingen forstyrrelse av indikasjonen ved 100 ppm SO,, 100 ppm
HCI eller 100 ppm etylmercaptan.

RUSISENEINEN

6 Mer informasjon

Pa emballasjeomslaget finner du bestillingsnummer,
holdbarhetsdato, lagringstemperatur og serienummer. Angi
serienummeret hvis du har spersmal.

ANVISNING

Rorene skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoen. Rerene
skal avfallshandteres i henhold til lokale retningslinjer eller
returneres i originalemballasjen. Oppbevares utilgjengelig
for uvedkommende.
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A VARNING

Innehallet i reagensroret &r toxiskt/fratande. Innehallet far
inte fortaras. Vidta forsiktighetsatgarder for att forhindra
hud- och 6gonkontakt. Var forsiktig sa att inte glassplitter
sprids nar reagensroret 6ppnas.

1 Anvéndningsomrade/omgivningsférhallanden
Detektering av svavelvate (H,S) i luft eller tekniska gaser.

Méatomrade 10,5 till 15 ppm 5 till 150 ppm
Antal pumpslag (n) :10 1
Matningens langd :ca 6 min cad0s
Standardavvikelse 1 +5%till 10 %

Fargskiftning 1 vit — ljusbrun
Omgivningsférhallanden

Temperatur :0°Ctill 40 °C

Fuktighet: 3 - 30 mg/L (motsv. 100 % relativ fuktighet vid 30 °C)
Lufttryck: F = 1 013/faktiskt lufttryck (hPa)

2 Reaktionsprincip

H,S + Hg?* — HgS + 2H*

3 Forutsattningar

Rorens och rérpumpens funktionssatt &r anpassade till
varandra. Om andra pumpar anvands kommer roren eventuellt
inte fungera korrekt. F6lj bruksanvisningen for pumpen
(tathetstest). Matvardet ar endast giltigt for den aktuella platsen
och den aktuella tidpunkten.

4 Utfor métningen och analysera

A VARNING

Alla spetsarna pa reagensroret maste vara avbrutna for att
en matning ska kunna ske. N&r reagensroret satts i maste
pilen peka mot pumpen.

Bryt av rérets bada yttre spetsar i réroppnaren.

. For in réret djupt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.
Sug in ett luft- eller gasprov genom reagensroret.

. Las av fargskiftningens hela Iangd omedelbart.

. Multiplicera vardet med korrigeringsfaktorn for lufttryck.
. Beakta eventuella tvarkansligheter.

. Spola ur pumpen med luft efter anvéndning.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m3

1 mg H,S/mS = 0,71 ppm H,S

(vid 20 °C, 1013 hPa)

5 Tvérkénsligheter

Ingen stérning av indikeringen genom 100 ppm SO,, 100 ppm
HCI eller 100 ppm etylmerkaptan.

NoOAWN A

6 Ytterligare information

Pa ytterférpackningen star ordernumret, utgangsdatumet,
férvaringstemperaturen och serienumret. Uppge serienumret vid
eventuella fragor.

NOTERING

Anvand inte reagensroret nar utgangsdatumet har
passerats. Avfallshantera reagensroren enligt de lokala
riktlinjerna eller returnera dem i férpackningen. Forvaras
utom réackhall fér obehoriga.

A OSTRZEZENIE

Zawartos¢ rurki jest toksyczna/zraca; nie potykac, unikac
kontaktu ze skorg lub oczami. Zachowac¢ ostroznos¢
podczas otwierania — niebezpieczenstwo odprysku
odtamkow szkta.

1 Zakres zastosowania/warunki otoczenia
Oznaczanie siarkowodoru (H,S) w powietrzu lub gazach
technicznych.

Zakres pomiarowy :0,5-15 ppm 5-150 ppm
Liczba zassan (n) 110 1

Czas trwania pomiaru : ok. 6 min ok.40s
Odchylenie

standardowe :od +5do 10%

Zmiana barwy
Warunki otoczenia
Temperatura :od 0 do 40°C

Wilgotnos¢: 3 - 30 mg/l (odpow. 100% wilg. wzgl. przy 30°C)
Cisn. powietrza: F = 1013/rzeczywiste ci$n. powietrza (hPa)

: biata — jasnobrgzowa

2 Zasada reakcji

H,S + Hg?* — HgS + 2H*

3 Warunki

Spos6b dziatania rurek i pompek do rurek jest taki sam.
Stosowanie innych pompek moze zaktéci¢ prawidtowe dziatanie
rurek. Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi pompki (test
szczelnosci!). Warto$¢ pomiarowa dotyczy tylko miejsca i
czasu pomiaru.

4 Przeprowadzanie i analiza pomiaru

A OSTRZEZENIE

Oba korce rurki muszg by¢ przetamane, w przeciwnym
razie pomiar nie bedzie mozliwy. Rurke nalezy zaktada¢
strzatkg skierowang do pompki.

. Rurke umiesci¢ szczelnie w pompce. Strzatka musi by¢
skierowana w strone pompki.

. Zassac probke powietrza lub gazu przez rurke.
Odbarwienie odczyta¢ na catej dtugosci natychmiast po
pobraniu prébki.

. Pomnozy¢ warto$¢ o wspdtczynnik korekty dla cisnienia
powietrza.

. Zwrdci¢ uwage na ewentualne czutosci skrosne.

. Pompke po uzyciu przedmucha¢ powietrzem.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m3

1 mg HyS/m® = 0,71 ppm H,S

(przy 20°C, 1013 hPa)

5 Czulosci skrosne

100 ppm SO,, 100 ppm HCI lub 100 ppm merkaptan etylowy nie
zakiocajg wskazania.

N~ o AW N~

6 Dalsze informacje

Na etykiecie opakowania znajduje sie numer katalogowy, data
waznosci, temperatura sktadowania i numer seryjny. W razie
pytan podaé numer seryjny.

WSKAZOWKA

Nie uzywac rurek po uptywie ich daty waznosci. Rurki
utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
zwracac¢ w opakowaniu. Przechowywa¢ w bezpiecznym
miejscu, z dala od niepowotanych oséb.

Urager

. Oba konce rurki przetamac¢ przy pomocy otwieracza do rurek.
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EL - Y3p66sio 0,5/a (67 28 041) Drager-Tube

TR - Hidrojen siilfiir 0,5/a (67 28 041) Drager-Tube

JA - fifi{t. Kk % 0,5/a (67 28 041) Drager-Tube

ZH - L& 0,5/a (67 28 041) Dréger-Tube

MNPOEIAOMOIHZH

To TrepIeXOUEVO TOU OWANVapiou avixveuong éxel Togikég/
KAUOTIKEG 1I016TNTEG. MNV TO KATATTIVETE. ATTOQUYETE TNV
£TTAPNA PE TO déppa Kal Pe Ta pdTia. Mpoooxr katd To
Avolypa, evaEXETaI va ekTIvaxBouv Bpadopata yuaAiou.

1 Medio epappoyng/Zuvlnkeg TepiBaAlovrog
Mpoadiopiopdg udpdBeiou (H,S) oTov aépa i o€ TeEXVNTA aépia.
Mepioxn pérpnong :0,5éwg 15 ppm 5 éwg 150 ppm
ApiBuos eppoAicpwy (n): 10 1

Aidpkeia pérpnaong : TTep. 6 min
TuTrikr atTékAion 1 25% éwg 10 %

Tep. 40 s

MeTaBoAr XpWpaToG 1 AEUKO — avOoIXTO KOPE
ZuvBrkeg TTepIBAAAovTOg
Ogppokpaaia 0°C éwg 40 °C

Yypaaia: 3 - 30 mg/L (avrioToixei aTo 100 % oxet.uyp. oToug 30 °C)
Atpooaipiki Trieon: F = 1013/mpayparikr mieon (hPa)

2 Apxn avridpaong

H,S + Hg?* — HgS + 2H*

3 MpoiTtroBéoeig

H Aeitoupyia Twv owAnvapiwv avixveuong eivai
TIpocapUoopévn aTn AeIToupyia TNG avTAiag Tou cwAnvapiou
avixveuong. H xprion dIa@opeTIKWY avTAIWV SelypaTioyoU
evdExeTal va BEaEl OE KivOUVO TN owaTr AeiToupyia Twv
gwAnvapiwv avixveuong. Mpoooxn oTig 0dnyieg xpRong Tng
avTAiag (éAeyxog oTeyavornTag!). H tiuf pérpnong ioxvel uévo
yla TOV TOTTO Kal TOV XpOVo TNG PETPNONG.

4 Mérpnon kail agloAdéynon

A NPOEIAOMNOIHZH

‘OAa Ta dKkpa Twv cwANVapiwy avixveuong TPETEN va ival
KOMPEVA, OE DIQPOPETIKNA TIEPITITWON N PETPNON deV Eival
€@IKTA. Kard Tnv elcaywyn Tou cwAnvapiou avixveuong 1o
BéAog TrpéTel va deixvel TTPOG TNV avTAia SelypaTiopou.

1. Koyre Ta dUo EwTepIkG dkpa Tou GWANVapiou avixveuong Je
Tn BoriBeia TNG CUOKEURG aVOiyHaTog SwAnvapiwv
avixveuong.

2. Eicaydyete To cwAnvaplo avixveuong ateyavd yéoa otnv

avTAia derypaTiopol. To BEAog Oeixvel TTPOG TNV avTAia

Selypatiopou.

AvTAfoTE TO OEiypa aépa fj agpiou 0To CWANVAPIO aviXveuong.

. AvayvwoTe apéowg TIG TINEG TOU ATTOXPWHATIONOU GE

0AGKANPO TO PAKOG TOU CWANVapiou avixveuong.

MoAAatTAac1doTe TNV TIP PE Tov ouvTeAeoTh S16pBwaong yia

TNV aTHOOQAIPIKA TTiEON.

. TIpoo£gTe EVOEXOUEVEG TUYKPITIKEG EUAIOBNTIEG.

. Metd 1n xprion kaBapioTe Tnv avTAia delypaTIopoU pe aépa.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m3

1 mg H,S/mS = 0,71 ppm H,S

(oToug 20 °C, 1013 hPa)

5 ZuykpITIKEG EVaIOBNOiEg

100 ppm SO,, 100 ppm HCI 1} 100 ppm aiBuAopepKaTITAVN SEV
dnuioupyoUv avwuaAieg oTnv EvOeign.

N~ 0 AW

6 Aoirég TAnpo@opieg

2TV Taivia TNg oUoKeuagoiag avaypdeovTal o apiBuog
TrapayyeAiag, n nuepopnvia ARgng, n Beppokpacia atrobrikeuong
Kal orcxplepég aelpdg. MNa TAnpogopicg dNAWGCTE ToV apIBud
oeIpdg.

ENIZHMANZH

Mnv XpnoiyoTToIEiTe TO CWANVAPIO aViXVEUONG PETA TV
nuepopnvia AENG Tou. ATroppiyTe Ta CWANVApIa
avixveuong cUPQWVa Pe Toug TOTTIKOUG KavoviGHoUg
EMOTPEYTE TA YECQ OTN OUOKeUaaia Toug. PuAagTe Ta
Hakpi& atré pn e§ouaiodoTnuéva TTPOoWTTa.

UYARI
Tup igerigi zehirli/tahris edici 6zelliklere sahiptir; yutmayin,

deriyle ve gozlerle temas etmesini 6nleyin. Agarken dikkatli
olun; cam kiriklari disari firlayabilir.

1 Uygulama alani/Ortam kosullari

Havadaki veya teknik gazlardaki hidrojen silfiiriin (H,S)
belirlenmesi.

Olgiim aralig! :0,5ila 15 ppm 5 ile 150 ppm
Strok sayisi (n) 110 1

Olglim siiresi : yaklasik6 dakika yaklasik 40 s
Standart sapma + %5ila %10

Renk degisimi : beyaz — agik kahverengi

Cevre kosullar

Sicaklik :0°Cilad40°C

Nem: 3 - 30 mg/L (30 °C'de %100 bagdil neme karsilik gelir)
Hava basinci: F = 1013/gergek hava basinci (hPa)

2 Reaksiyon prensibi

H,S + Hg?* — HgS + 2H*
3 On kosullar
Tuplerin ve tiip pompalarinin galisma sekilleri birbirlerine
baghdir. Farkh pompalarin kullanilmasi durumunda pompalarin
usuliine uygun igleyecegi garanti edilemez. Pompanin kullanim
kilavuzunu (yogunluk testi!) dikkate alin. Olgum degeri,
Slglimiin yeri ve zamani igin gegerlidir.

4 Olgiimiin yapilmasi ve degerlendirilmesi

UYARI

Tupin tim uglari kinlmis olmaldir, aksi takdirde 6lglim
yapilamaz. Ok, tiipln yerlestirimesi sirasinda pompaya
bakmalidir.

. Tupln distaki iki ucunu tip agicisinda kirin.

. Tupl sizdirmayacak sekilde pompaya yerlestirin. Ok,
pompaya bakar.

. Hava veya gaz numunesini tiipln igine emdirin.

. Renk degisiminin tim uzunlugunu hemen okuyun.

. Degeri, hava basinci diizeltme faktorleriyle carpin.

. Olasi gapraz hassasiyetlere dikkat edin.

. Kullandiktan sonra pompa :?ll havayla yikayin.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m

1 mg H,S/mS = 0,71 ppm H,S

(20°C'de, 1013 hPa)

5 GCapraz hassasiyetler

100 ppm SO,, 100 ppm HCI veya 100 ppm etil merkaptan
nedeniyle gosterge arizasi yok.

Noohw N-=

6 Diger bilgiler

Ambalaj etiketinde siparis numarasi, son kullanma tarihi,
depolama sicakligi ve seri numarasi yer alir. Sorularinizin
olmasi durumunda seri numarasini bildirin.

NOT

Son kullanma tarihi sonrasinda tiipleri kullanmayin.
Tupleri yerel ydonetmeliklere gére imha edin veya ambalaiji
icinde iade edin. Yetkisiz kisilere karsi glivenli sekilde
saklayin.
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