FI - Rikkivety 2/b (81 01 961) Drager-putki®

NO - Hydrogensulfid 2/b (81 01 961) Drigerrer®

SV - Svavelvite 2/b (81 01 961) Dréger Tube®

PL - Siarkowodér 2/b (81 01 961) Rurka Driger’a®

' VAROITUS
Putken sisallélla on toksisia/syovyttavia ominaisuuksia, ei

saa nielld, iho- tai silmékontakti tulee estéa. Varokaa
avatessa mahdollisesti lentévia lasinsiruja.

1 Kayttéalue/Ymparistoolosuhteet
Rikkivedyn (H,S) maarittaminen iimassa ja teknisissa kaasuis-
sa.

Mittausalue :2...60 ppm
Iskut (n) 1
Mittauksen kesto :n.30s
Keskipoikkeama 1+5..10%

: valkoinen — vaaleanruskea

:1... 30 ppm, n=2 jaa asteikkoarvo
kahdella.

Lampétila :0°C...40°C

Kosteus: < 20 mg/L (vastaa 100 % RH 23 °C:ssa)

Korjauskerroin: F = 1013/todellinen ilmanpaine (hPa)

Véarimuutos
Mittausalueen laajennus

2 Reaktioperiaate
HyS + Pb?* — PbS + 2 H*

3 Edellytykset

Putkien ja Drager-kaasuilmaisinpumppujen toimintatavat on so-
vitettu toisiinsa. Muiden pumppujen kaytto voi vaarantaa putkien
asianmukaisen toiminnan.

Noudata pumpun kayttoohjetta (tiiviystesti!).

Mittausarvo koskee ainoastaan mittauspaikkaa ja -ajankohtaa.

4 Mittauksen suorittaminen ja tulkinta

A VAROITUS

Kaikki putken karjet tulee katkaista, muutoin mittaus ei ole
mahdollista. Putkea asetettaessa tulee nuolen osoittaa
pumppuun.

« Katkaise molemman putken karjet Drager-
putkenkatkaisimella.

« Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun.

« Ime ilma- tai kaasunayte putken lapi.

« Lue varjaytyman koko pituus. Kerro arvo
ilmapainekorjauksen kertoimella F.

« Huuhtele pumppu kayton jéalkeen iimalla.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S/m3

1 mg H,S /m® = 0,71 ppm H,S (20 °C, 1013 hPa)

5 Ristikkdisherkkyydet
SO,, HCI ja merkaptaani eivat hairitse naytt6a raja-arvojensa
alueella.

6 Lisatietoja
Pakkauksen vyotteessa on tilausnumero, kayttopaivays, saily-
tyslampdtila ja sarjanumero. limoita sarjanumero kyselyissasi.

OHJE

Muiden kuin Drager-pumppujen kaytté vaarantaa putkien
asianmukaisen toiminnan. Ala kayta putkea enaa
viimeisen kayttopaivan jalkeen. Havita putket paikallisten
maaraysten mukaisesti tai palauta pakkauksessaan.
Varastoitava turvassa asiattomilta.

A ADVARSEL

Prgvergrinnholdet har giftige/etsende egenskaper, ma ikke
svelges, unnga kontakt med huden og gynene. Vaer
forsiktig ved apning, det kan sprute glassplinter.

1 Bruksomrade/omgivelsesbetingelser
Bestemmelse av hydrogensulfid i luft eller tekniske gasser.

Maleomrade : 2 til 60 ppm
Pumpeslag (n) o1

Malevarighet :ca.30s

Standardavvik 5-10%

Fargeskifte < hvitt — lysebrun

Utvidelse av maleomradet: : 1 til 30 ppm, n=2 Skalaverdi divide-
res med 2.

Temperatur :0°Ctil40 °C

Luftfuktighet: < 20 mgl/L (tilsv. 100 % r.l.f. ved 23 °C)
Korrekturfaktor: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa)

2 Reaksjonsprinsipp
HpS + Pb?* — PbS + 2H*

3 Forutsetninger

Funksjonsmate av rgrene og Drager-rengasspumper er avstemt
mot hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon
av rgrene i fare.

Folg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll!).
Maleverdien gjelder bare for tid og sted for maling.

4 Gjennomfore og vurdere maling

A ADVARSEL

Alle spissene pa regrene ma brytes av, ellers er det ikke
mulig & méle. Ved innsetting av rer skal pilen peke mot
pumpen.

Bryt av begge spissene i Drager-rgr apneren.

Sett straks rgret inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
Luft- eller gasspr@ve suges gjennom raret.

Les av total lengde av utfarging. Multipliser verdien med
faktoren F for lufttrykkskorrigering.

« Pumpen skylles med Iuft etter bruk.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S /m?

1 mg H,S /m® = 0,71 ppm H,S (20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens

SO,, HCI og mercaptan vil ikke pavirke indikasjonen innen om-
radet for deres grenseverdier.

6 Mer informasjon

Pa etikettrullen finner du bestillingsnummer, bruksdato,
lagringstemperatur og serienummer. Ved forespgrsler ma serie-
nummeret oppgis.

ANVISNING

Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon av rgre-
ne i fare. Skal ikke brukes dersom holdbarhetsdatoen pa
roret er utlept. Rerene skal kastes i henhold til de lokale
reglene, eller leveres tilbake i originalemballasjen. Lagres
utilgjengelig for uvedkommende.
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A VARNING

Rérets innehall har toxiska egenskaper, fortar ej, uteslut hud-
eller dgonkontakt. Var forsiktig vid ppnandet. Glassplitter
kan brytas av.

1 Anviandningsomrade/Omgivningsforutsattningar
Méatning av svavelvate (H,S) i luft och tekniska gaser.

Méatomrade 1 2 till 60 ppm
Antal slag (n) 01

Mattid :ca30s
Standardavvikelse :x5-10%
Fargskiftning 1 vit — ljusbrun

Utokat matomrade : 1 till 30 ppm, n = 2 dividera
skalvéarde med 2.
Temperatur :0°Ctill40 °C

Fuktighet:< 20 mg/I (motsv. 100 % rel. fukt. vid 23 °C)

Korrigeringsfaktor: F = 1013/faktiskt lufttryck (hPa)

2 Reaktionsprincip
HpyS + Pb?* —PbS + 2 H*

3 Forutsattningar

Funktionen hos Dréager Tube och Drager gassparpumpar ar
anpassade efter varandra. Anvandning av andra pumpar kan
riskera att réren inte fungerar korrekt.

Beakta bruksanvisning till pumpen (tiathetstest!).
Matvardet galler endast for plats och tidpunkt fér matningen.

4 Utfora och utvardera méatningen

A VARNING

Alla spetsar pa roren maste vara avbrutna annars ar det
inte mojligt att utféra matningen. Nar roren séatts i maste
pilen peka mot pumpen.

Bryt av rérets bada spetsar i Dréger réréppnare.

Satt in roret tatt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.

Sug luft- eller gasprov genom réret.

Avlas fargningens hela langd. Multiplicera vardet med faktorn
F for lufttryckskorrigering.

« Spola pumpen med luft efter anvéndning.

1 ppm H3S = 1,42 mg HpS/m

1 mg HyS /m® = 0,71 ppm H,S (20 °C, 1013 hPa)

5 Tvarkéansligheter

S0O,, HCI och Merkaptan stor inte indikeringen i intervallet under
gransvardet.

6 Ytterligare information

Pa forpackningsbanderollen anges bestallningsnummer, sista
forbrukningsdatum, férvaringstemperatur och serienummer.
Ange serienummer vid fragor.

NOTERING

Anvandning av andra pumpar kan riskera att réren inte
fungerar korrekt. Roren far inte anvandas efter att sista
forbrukningsdag har passerat. Roren ska avfallshanteras
enligt lokala bestammelser eller aterlamnas i
férpackningen. Forvaras oatkomligt for obehdriga.
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A OSTRZEZENIE

Zawartos$¢ probowek posiada wiasciwosci toksyczne / zra-
ce, nie potykac, unika¢ kontaktu ze skora i $luzéwka oka.
Ostroznie przy otwieraniu, niebezpieczenstwo odskocze-
nia odtamkéw szkta.

1 Zakres zastosowania / Warunki otoczenia
Oznaczanie siarkowodoru (H,S) w powietrzu i gazach
technicznych.

Zakres pomiaru : 2 do 60 ppm

L. skokéw (n) o1

Cz. trwania pomiaru :okoto 30 s

Odchylenie standardowe : +5 - 10%

Zmiana barwy : biata — jasnobrazowa
Rozszerzenie zakresu : 1 do 30 ppm, n=2 wart. podziatki
pomiaru podzieli¢ przez 2.

Temperatura :0°Cdo40°C

Wilgotnos¢: < 20 mg/l (odpow. 100 % w. wzgl. przy 23 °C)
Wspétcz. korekty: F = 1013/rzeczyw. ci$n. powietrza (hPa)

2 Zasada reakcji
H,S + Pb?* — PbS + 2H*

3 Warunki

Pod wzgledem dziatania probdwki i pompy Drager do wykrywa-
nia gazoéw sg do siebie dopasowane. Uzycie innych pomp moze
uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie probéwek.

Przestrzegac instrukcji obstugi pompy (test szczelnosci!).
Warto$¢ pomiarowa dotyczy wytacznie okreslonego miejsca i
czasu pomiaru.

4 Przeprowadzenie i analiza pomiaru

A OSTRZEZENIE

Wszystkie koncowki probéwek musza by¢ przetamane,
inaczej pomiar jest niemozliwy. Probki zaktada¢ na pompe
strzatkg skierowang w kierunku pompy.

« Przetamac¢ dwa korice probéwki Drager w miejscu otwarcia.

« Zatozy¢ probéwke szczelnie na pompe. Strzatka skierowana
w kierunku pompy.

« Tioczy¢ powietrze lub probke gazu przez probéwke.

« Odczyta¢ catg dtugos¢ przebarwienia. Pomnozy¢ warto$¢
przez czynnik F dla korekty ci$nienia powietrza.

« Pompe po uzyciu przeptuka¢ woda.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S /m?

1 mg H,S /m® = 0,71 ppm H,S (20 °C, 1013 hPa)

5 Cazulosci poprzeczne
Substancje SO,, HCI i merkaptan nie powodujg zaktécen w za-
kresie ich warto$ci granicznych.

6 Pozostate informacje

Na etykiecie opakowania znajduje sie¢ numer zaméwienia, data
waznosci, temperatura przechowywania i numer serii. W wypad-
ku zapytan podawaé numer serii.

WSKAZOWKA

Uzycie innych pomp moze uniemozliwi¢ prawidtowe dzia-
tanie probowek. Probéwek nie uzywac po uptywie ich daty
waznosci. Probdwki utylizowaé zgodnie z lokalnymi prze-
pisami lub odsyta¢ w opakowaniu. Przechowywac z dala
od niepowotanych oséb.
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EL - AokipaoTik6g cwArvag Drager®
udpoBeiou 2/b (81 01 961)

MNPOEIAONOIHZH

To TrepIEXOUEVO TOU BOKINOOTIKOU CWARVa £XEl TOSIKEG/
KAUOTIKEG 1610TNTEG. ATTAyYOPEUETAI N KATATIOON KAl N
£TTOQr PE TO Oépua A Ta pdTia. Mpoooxr Kartd 1o dvolyua.
EvdéxeTal va ekTogeuBouv Bpadopata yuaAiou.

1 Xpnoeig/Zuvlnkeg epiBdAlovrog

Mpoodiopiopdg udpdBeiou (H,S) oTov aépa kal O€ TEXVIKG agpia.

Mepioxn pérpnong 1 2 éwg 60 ppm

Ap1Bpog epBohiopwy (n) o1

Aidpkeia péTpnong : epiTou 30 s

TutrikA atrékAion 145 -10%

ANayr XpwuaTtog : AeUKS — avoIXTO Ka@pé

Emékraon Tng epioxg @ 1 éwg 30 ppm, n=2, dIaIpECTE TNV
pétpnong TIUA TNG KAigakag dia 2.
Oeppokpaaia :0°C éwg 40 °C

Yypaaia: < 20 mg/L (avtioToixei o 100% oxeT. uyp. aToug 23 °C)
ZuvTeAeaTig BiI6pBwong: F = 1013/TTpayuaTikf aTHOCQAIPIKT
mieon (hPa)

2 Apxn avridpaong
HyS + Pb%* — PbS + 2 H*

3 MNpoitrobéosig

H Aeitoupyia Twv OKIPOOTIKWY CWAAVWY Eival TTPOOTUPHOOHEVN
oTn Aeiroupyia Twv avtAiwv avixveuong agpiwv Drager. H xprion
AWV avTAILV EVOEXETOI VO ETTNPEAOEI TN CWOTH AEIToupyia Twv
OOKIJAOTIKWY CWAAVWY.

AkolouBeiTe TIg 0dnyieg Xpriong (EAeyxog oTeyavornTag!)
NG avtAiag.

H miuA pérpnong 1ox0el pévo yia Tov TOTTO Kal TN OTIYHI TG
HeTpnoNg.

4 EktéAeon kai agloAdynon pétpnong
A MPOEIAOMOIHEH

‘OAa Ta dKpa Tou SOKIPMAOTIKOU CWAAVA TTPETTEI VA EXOUV
oTmaoel. AloopeTikd, n uérpnon dev gival duvarr. Otav
TOTTOBETEITE TO DOKIYAOTIKO CWARVA, TO BEAOG TTPETTEN VO
SeiXvel TTPOg TNV avTAia.

«  XTaoTe Kal Ta 500 GKpa Tou SOKIPACTIKOU CWARvVa 0T
diaragn avoiypaTtog doKIPAoTIKWY owArvwy Drager.

+  TomoBeTAOTE TO DOKIPAOTIKO CWArRvVa aTeyavda oTnv avTAia.
To BéAog deixvel TTPOG TNV avTAia.

« Avappo@roTe To deiypa aépa i agpiou PEow Tou
OOKIUACTIKOU CWARVA.

« TMapatnproTe TNV aAAayr TOU XpWHATOG O€ OAO TO PAKOG.
MoAAaTrAaoIdaTe TNV TIPT PE To ouvTeAeaTA F yia T d16pBwan
NG ATHOO@AIPIKAG TTIEONG.

« Meta 1 xprion, kaBapioTe TNV avTAia pe agpa.

1 ppm H,S = 1,42 mg Hy,S /m

1mgH,S /m3=0,71 ppm H,S (20 °C, 1013 hPa)

5 Eykdpoieg euaiobnoieg
To SO,, 10 HCI ka1 n pepkamTd@vn Sev eTTNPeGouV TNV £vOEIEn
OTNV TIEPIOXT TWV OPIOKWY TIHWYV TOUG.

6 Aoirég TAnpo@opieg

TNV TaIvia TNG CUCKEUATIag avaypapovTal 0 apiBudg
TrapayyeAiag, n nuepopnvia ARENG, N Beppokpaacia aTTobrikeuong
Kal 0 apiBudg oeipdg. Otav UTTORAAAETE EpwTAHATA, ONAWVETE
TOoV apIBUO OEIPdg.

EMIZHMANZH

H xprion GAAwv avtAilV evOEXETAI va ETTNPEATEN TN CWOTH
AeIToupyia Twv SOKINAOTIKWY OWARVWY. Mnv
XPNOIUOTTOIETE TO DOKIPACTIKO CWARvVA HETA TNV
nuepopnvia AfEnG. ATToppiyTe TO SOKIPACTIKG GWARVA
oUP@WVa PE TIG TOTTIKEG DIATALEIG 1) ETTIOTPEWTE TOV OTN
ouokeuaoia Tou. ATToBnkeUOTE TO TTPOIdV O€ anueio 6TToU
Oev €xouv TTpéoBacn pn e€ouaiodoTnuéva aTopa.

TR - Hidrojen siilfiir 2/b (81 01 961) Dréger tiipi®

JP - #fi{bk 3 2/b (8101961 ) Driger #AIE ©

ZH - TR{L& 2/b (81 01 961) Dréger B0 ©

' UYARI
Tip igerigi toksik/agindirici 6zellige sahiptir. Yutmayin, cilt
veya gozle temasindan kaginin. Agarken dikkatli olun, cam
kiriklari sigrayabilir.

1 Uygulama alani/ortam kosullan
Hava ve teknik gazlardaki hidrojen siilfiriin (H,S) tespiti igin.

Olgiim araligi : 2ila 60 ppm

Pompalama sayisi (n) o1

Bir 6lglimiin suresi : yakl. 30 sn

Standart sapma 1+ %5-%10

Renk degisimi : beyaz — agik kahverengi
Olglim araliginin : 1ila 30 ppm, n=2 dlgek degerini
genigletiimesi 2'ye bolun.

Sicakhk :0°Cila40°C

Nem: < 20 mg/L (23 °C'de %100 bagil neme esittir)
Diizeltme faktori: F = 1013/gergek hava basinci (hPa)

2 Reaks%on prensibi
HyS + Pb%" — PbS + 2H*

3 On kosullar

Tuplerin ve Drager gaz dedektoér pompalarinin isleyis sekli birbiri
tzerine uyumlastiriimistir. Bagka pompalarin kullaniimasi
tuplerin usulline uygun fonksiyonunu tehlikeye atabilir.
Pompanin kullanim kilavuzuna (yogunluk testi!) uyun.
Olglim degeri, 6lcimiin yeri ve zamani igin gegerlidir.

4 Olgiimiin uygulanmasi ve degerlendirilmesi

A UYARI

Tupun tim uglan kinlmalidir, aksi halde 6lgim yapilamaz.

Tup yerlestirilirken siyah okun pompayi gdstermesi gerekir.

« Tapun her iki ucunu Drager tup agicinin iginde kirin.

- Tapu siki bir sekilde pompaya yerlestirin. Ok, pompay!
gostermelidir.

« Hava veya gaz 6rnegini tupun igcine emdirin.

« Renk degisiminin toplam uzunlugunu okuyun. Degeri, hava
basinci diizeltme faktori F ile garpin.

« Kullandiktan sonra pompayi havayla temizleyin.

1 ppm H,S = 1,42 mg H,S /m*

1 mg H,S /m® = 0,71 ppm H,S (20 °C, 1013 hPa)

5 Gapraz hassasiyetler
SO,, HCI ve merkaptan, kendi sinir degerleri araliginda
gostergeye girisimde bulunmaz.

6 Diger bilgiler

Ambalaj bandroliinde siparis numarasi, son kullanma tarihi,
depolama sicakligi ve seri numarasi bilgileri yer alir. Sorulariniz
oldugunda seri numarasini belirtin.

NOT

Baska pompalarin kullanilmasi tliplerin usuliine uygun
fonksiyonunu tehlikeye atabilir. TUp, son kullanma
tarihinden sonra kullanmayin. Tipu, yerel ydonetmeliklere
gbre imha edin veya ambalajinda iade edin. Yetkisiz
kisilerin erisemeyecegi yerlerde depolayin.

Dréager Safety AG & Co. KGaA - Revalstrasse 1 - D-23560 Liibeck - Germany
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