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Търговски марки 

– Infinity® 

– MCable® 

– Medical Cockpit® 

– MPod® 

са търговски марки на Dräger. 

– Masimo® 

– SET® (Signal Extraction Technology) 

– Masimo® rainbow® SET® 

– Pulse CO-Oximeter Signal Extraction® 

са търговски марки на Masimo Corporation. 

– Microstream® 

е търговска марка на Oridion Medical 1987 Ltd. 

– Nellcor® 

– OxiMax® 

– SatSeconds® 

са търговски марки на Medtronic company. 

Възможно е всички уреди, споменати в това 
ръководство за работа, да не са одобрени за 
продажба във всички страни. Проверете в местното 
представителство на Dräger. 

Страничен изглед на M540 

A Конектор за неинвазивно кръвно налягане 

B Темп. (2) / спомагателен конектор 

C Конектор за SpO2 

D Конектор Hemo 

E Конектор за CO2 

F Конектор за ECG 

3
1

0
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Диалогови прозорци и страници 

Потребителят може да получи достъп и до специфични за параметъра диалогови прозорци и страници, 
като избере директно съответните полета на параметрите на основния екран. Например, ако потребителят 
избере полето на параметъра сърдечна честота (HR), се появява диалоговият прозорец Sensor parameters 
(параметри на сензора) и страницата за ECG. 

За да поставите Cockpit в режим Готовност 

1 Изберете символа , намиращ се до бутона Start/Standby... (старт/готовност) в лентата на 
главното меню, за да се покаже лентата с инструменти за режим Готовност. 

2 От лентата с инструменти изберете бутона Standby (Готовност). 

или 

1 От лентата на главното меню изберете бутона Start/Standby... (старт/готовност) за достъп до 
диалоговия прозорец за режим Готовност. 

2 Изберете раздел Start (старт), ако още не е избран. 

3 Изберете бутона Standby (Готовност), който се намира до избора от менюто Monitor (монитор). 

За да поставите Cockpit в режим Поверително 

1 Изберете символа , намиращ се до бутона Start/Standby... (старт/готовност) в лентата на 
главното меню. 

2 От лентата с инструменти изберете Privacy (поверително). 

или 

1 От лентата на главното меню изберете бутона Start/Standby... (старт/готовност). 

2 Изберете раздел Start (старт), ако още не е избран. 

3 Изберете Privacy (поверително), което се намира до избора Display (дисплей). 

За да прикачите пациента ръчно 

 Докоснете най-лявото поле от заглавната лента на Cockpit за достъп до страница Demographics 
(демография). 

или 

1 Изберете Start/Standby... (старт/готовност) от лентата на главното меню. 

2 Изберете раздел Demographics (демография) (ако още не е избран). 
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За да освободите пациент 

1 Изберете най-лявото поле от заглавната лента 
на Cockpit за достъп до страница Demographics 
(демография). 

2 Изберете раздел Start (старт) (ако още не е 
избран). 

3 Изберете бутона Discharge (освобождаване). 

или 

1 Изберете Start/Standby... (старт/готовност) 
от лентата на главното меню. 

2 Изберете раздел Start (старт) (ако още не е 
избран). 

3 Изберете бутона Start (старт). Появява се 
изскачащ прозорец със съобщението Caution 
discharge will delete patient data. (Внимание, 
освобождаването ще изтрие данните на 
пациента.). 

4 Изберете бутона Discharge (освобождаване) в 
изскачащия прозорец. 

За да промените категорията пациенти на страница Demographics 
(демография) 

 Изберете най-лявото поле от заглавната лента за директен достъп до страница Demographics 
(демография). 

или 

1 Изберете Start/Standby... (старт/готовност) от лентата на главното меню. 

2 Изберете раздел Demographics (демография) (ако още не е избран). 

3 Изберете бутона за желаната категория пациенти (Adult (възрастни), Pediatric (деца) или Neonate 
(новородени)), до избраната Patient category (Категория пациенти). 

4 Натиснете въртящото копче, за да потвърдите настройката. 

За да регулирате силата на звука на алармата 

1 От лентата на главното меню изберете бутона Alarms... (аларми). 

2 Изберете раздел Settings (настройки). 

3 Докоснете бутона Alarm volume (сила на алармения звук) [%] и изберете желаната сила на звука (5 %, 
от 10 до 100 %, нарастващо с по 10 %). 

За да инициирате аудио-пауза от Cockpit 

 Натиснете жълтия бутон  или  на Cockpit. Външният вид на жълтия бутон зависи от 
хардуерната версия на Cockpit. 

или 

 Натиснете бутона F1 на клавиатурата. 

Натискането на бутона, който е отново е инициирал периода на аудио-пауза, отменя състоянието на 
аудио-пауза и всички алармени събития се показват както обикновено. 
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За да инициирате аудио-пауза от M540 

Натиснете жълтия бутон  на M540 и в конфигурацията IACS. Можете да поставите на аудио-пауза 
алармите на M540, когато той е скачен или е в транспорт. 

За дистанционно иницииране на аудио-пауза 

Направете справка с ръководството за работа на отдалечен уред в рамките на същата единица за 
мониториране, за да разберете как да инициирате аудио-пауза. 

Натискането на бутона, който е отново е инициирал периода на аудио-пауза, отменя състоянието на аудио-
пауза и всички алармени събития се показват както обикновено. 

За да зададете временна пауза на аларменото мониториране 

1 Изберете символа , намиращ се до бутона Alarms... (аларми) в лентата на главното меню на 
Cockpit. 

2 Изберете бутона All alarms paused (всички аларми на пауза). 

За да активирате аларменото мониториране след пауза 

1 Изберете символа , намиращ се до бутона Alarms... (аларми) в лентата на главното меню на 
Cockpit. 

2 Изберете отново бутона All alarms paused (всички аларми на пауза). 

За да деактивирате аларменото мониториране за постоянно 

1 Изберете символа , намиращ се до бутона Alarms... (аларми) в лентата на главното меню на 
Cockpit. 

2 От лентата с инструменти изберете бутона All alarms off (всички аларми изключени). 

За да активирате аларменото мониториране след деактивиране 

1 Изберете символа , намиращ се до бутона Alarms... (аларми) в лентата на главното меню на 
Cockpit. 

2 Изберете отново бутона All alarms off (всички аларми изключени) от лентата с инструменти. 
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За да конфигурирате алармените настройки 

1 Изберете Sensor parameters... (параметри на 
сензора) от лентата на главното меню. 

2 Изберете желания раздел на параметъра 
(например ECG). 

или 

 Изберете полето на параметъра, за да получите 
директен достъп до страницата за настройка на 
параметъра. 

3 Изберете бутона Alarm (аларма) вкл./изкл. (А), 
за да активирате или деактивирате аларменото 
мониториране. Когато аларменото 
мониториране е деактивирано, в полето на 
параметъра се появява задраскан триъгълник. 

4 Изберете бутона за настройка (C), за да 
регулирате горните алармени граници. 

5 Изберете бутона за настройка (D), за да 
регулирате долните алармени граници. 

6 Изберете една от следните настройки за 
бутоните Archive (архив) (E), за да определите 
какво да се случва в отговор на алармата: 

– Off (изкл.) – няма запазено събитие и не се 
генерира запис. 

– Store (запазване) – запазва събитието за по-
късно разглеждане. 

– Record (запис) – генерира запис със 
зададено време. 

– Str/Rec (условен запис) – запазва събитие 
за по-късно разглеждане и генерира запис 
със зададено време. 

За да конфигурирате алармени настройки за няколко параметъра 

1 От лентата на главното меню изберете бутона Alarms... (аларми). 

2 Изберете раздел Limits (граници) (ако още не е избран). 

3 Изберете раздел General (общо) от десния ъгъл на страницата. 

4 Използвайте бутона за филтър на дисплея (I), за да определите дали таблицата да показва всички 
параметри, които са свързани в момента. 

5 Изберете съответния бутон в колоната Alarm (аларма) вкл./изкл. (С), за да активирате или 
деактивирате аларменото мониториране. Когато аларменото мониториране е деактивирано, в полето 
на параметъра се появява задраскан триъгълник. 

6 Изберете съответния бутон в колона Lower (долна) (D), за да регулирате долните алармени граници. 

7 Изберете съответния бутон в колона Upper (горна) (F), за да регулирате горните алармени граници. 

A A A B 
C C C 

D D D 
E E E 

F 
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8 Използвайте една от следните настройки в колона Archive (архив) (G), за да определите какво да се 
случва в отговор на алармата: 

– Off (изкл.) – няма запазено събитие и не се генерира запис. 

– Store (запазване) – запазва събитието за по-късно разглеждане. 

– Record (запис) – генерира запис със зададено време 

– Str/Rec (условен запис) – генерира запис със зададено време и запазва събитието. 

9 Изберете бутона Auto set all (автоматична настройка на всичко) (J), за да регулирате автоматично 
алармените граници на всички параметри. 

За достъп до хронологията на алармата 

1 От лентата на главното меню изберете бутона Alarms... (аларми). 

2 Изберете раздел Alarm history (хронология на алармата). 

За да разгледате моментна снимка на запаметено събитие 

1 Изберете Alarms... (аларми) от лентата на главното меню. 

2 Изберете раздел Alarm history (хронология на алармата). 

3 Изберете реда, маркиран със символа , на събитието, което искате да видите. 

A 
B C D E F G H 

H 
H 

J I 
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Функция Code (код) 

Можете да конфигурирате набор от функции за мониториране, които могат да се активират при спешна 
помощ, като изберете бутона Code (код) от лентата на главното меню. В зависимост от това коя настройка 
е активирана, като натиснете бутона Code (код), може да се случи всичко долуизброено: 

– Започва непрекъснато записване 

– Започва измерване на NIBP в непрекъснат режим 

– Силата на звука на аларменото условие с най-висок приоритет автоматично се намалява до минимална 
настройка. 

– Предварително конфигурираната настройка All alarms off (всички аларми изключени) определя дали 
алармената сигнализация е деактивирана и в заглавната лента се появява съобщението All alarms off 
(всички аларми изключени), когато натиснете бутона Code (код). 

В допълнение към активирането на предварително конфигурирани функции, на червен фон в заглавната 
лента се появява таймер със следните два бутона: 

– Stop (стоп) за спиране на таймера. Надписът на бутона се променя на Start (старт). 

– Бутон Reset (връщане в изходно положение) за нулиране на таймера. 

Бутонът Code (код) не функционира, ако M540 не е скачен. 

За да активирате функцията Код 

 Натиснете бутона Code (код) в лентата на главното меню. 

За да деактивирате функцията Код 

 Натиснете за втори път бутона Code (код) в лентата на главното меню. Всички функции са 
деактивирани. 
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Конфигуриране на съдържание на параметър в графичните трендове 

Освен на страница Graph vitals (графика на най-важните органи), която е с фиксирани параметри, 
можете да персонализирате съдържанието на параметрите на страниците с графични трендове за Graph 
(графика) и за Ventilation / Anesthesia (обдишване / анестезия). 

Следващата диаграма изобразява прозореца за настройка за персонализиране на съдържанието на 
параметрите на всяка страница с графични трендове. 

A Филтърен бутон на дисплея 

B Бутон, който затваря прозореца за настройка 

C Бутони за група параметри, наречена Medibus.X, за избор на параметри, произхождащи от уреди 
Medibus X с помощта на опцията за свързване на уредите. 

D Бутон OK 

E Бутон Cancel (отказ) 

F Бутон Clear all (изчистване на всичко) – отменя избора на всички бутони, които в момента са избрани. 

G Бутони за група параметри, наречена Other (други), за избор на други параметри като SpO2, 
температура и т.н. 

H Бутони за група параметри, наречена CO2, за избор на параметри, свързани с CO2. 

I Бутони за група параметри, наречена More devices (още уреди), за избор на параметри като NMT, BIS 
и CCO. Тези параметри произхождат от външни уреди с помощта на опцията за свързване на уредите. 

J Бутони за група параметри, наречена ECG, за избор на параметри, свързани с ECG. 

K Бутони за група параметри, наречена Pressures (налягания), за избор на параметри, свързани с 
налягането. 

L Бутони за група параметри, наречена Vent devices (уреди за обдишване), за избор на параметри на 
обдишването, произхождащи от уреди Medibus с помощта на опцията за свързване на уредите. 

4
8

9
 

A 
B 

C 

D E 

G 

F 

H I 

J K L 
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За да промените избора на параметри на страницата с графични трендове 

В следващите стъпки, буквите в скоби се отнасят до диаграмата от страницата за настройка на трендове. 

1 Влезте в раздел Graph (графика) или Ventilation / Anesthesia (обдишване / анестезия). 

2 Изберете символа за настройка на тренда , който се намира до панела на графичния тренд на 

избраната страница за трендове, за да активирате диалоговия прозорец Setup (настройка). 

3 Използвайте филтърния бутон на дисплея (A), за да преминавате между филтриран и нефилтриран 
дисплей. Когато бутонът  е на светлозелен фон, се показват само бутоните на свързаните 
параметри. Когато символът се появи на тъмнозелен фон, се показват бутоните на всички параметри, 
независимо дали се мониторират или не. 

4 Изберете параметрите, които да се показват в избрания прозорец за тренд. За всеки панел на тренд 
могат да се изберат до пет параметъра. 

5 Изберете бутона OK (D), за да потвърдите избора и да конфигурирате отново страницата с трендове. 
Изберете бутона Cancel (отказ) (E), за да излезете от екрана без да приемете промените. 

6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да конфигурирате настройката на параметрите на други панели с 
графични трендове. 

Поставяне на електроди при възрастни и при педиатрични пациенти 

Стандартна конфигурация, три електрода (IEC/AHA) 

3
1

4
 

3
1

5
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Стандартна конфигурация, пет електрода (IEC/AHA) 

Конфигурация Пейсмейкър, пет електрода (IEC/AHA) 

Стандартна конфигурация, шест електрода (IEC/AHA) 

3
1

6
 

3
1

7
 

3
1

8
 

3
1

9
 

3
2

0
 

3
2

1
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Конфигурация с 12 кабела, десет 
електрода за мониториране с ECG с 
12 кабела (AHA) 

Конфигурация с 12 кабела, десет 
електрода за Rest ECG-мониториране с 
12 кабела (IEC) 

Поставяне на електроди при новородени 

Функции за настройка на параметъра ECG 

Всички функции за настройка на ECG се намират на страниците ECG. 

3
2

4
 

3
2

2
 

4
9

5
 

IEC-електрод поставяне 
(новородени) 

3
2

8
 

AHA-електрод поставяне 
(новородени) 

Избор Налични настройки Описание 

Страница Settings 1 (настройки1) 

Pulse tone 
volume (сила на 
тона за пулс) 

Off (изкл.), 5, 10 (по подразбиране) до 100 %, 
нарастване по 10 % 

Задава силата на звука на 
импулсния сигнал. 

Tone source 
(източник на 
звука) 

– ECG (по подразбиране) 

– SpO2 

Задава източника на импулсния 
тон. 
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HR source 
(източник на 
HR) 

– ECG (по подразбиране) – сърдечната 
честота произхожда от ECG-сигнала. 

– Arterial (артериално) – сърдечната 
честота произхожда от сигнала за 
артериално кръвно налягане. Надписът на 
полето на параметъра Сърдечна честота 
се променя на APR и се появява в цвета на 
ART. 

– SpO2 – сърдечната честота произхожда от 
сигнала за пулсова оксиметрия. Надписът 
на полето на параметъра Сърдечна 
честота се променя на PLS* и се появява в 
цвета на SpO2. 

– Auto (автоматично) – сърдечната 
честота произхожда от ECG-сигнала или 
от друг достъпен източник. Ако няма 
достъпен ECG-сигнал, M540 превключва 
към ART и после към SpO2. 

Избира различен източник на 
сърдечна честота, когато каналът 
за ECG не е достъпен заради 
артефакти, произтичащи от 
хирургични процедури. 

Waveforms 
(криви) 

1, 2 (по подразбиране), 3 Избира броя на показваните криви. 

Leads (кабели) – Три електрода: I, II, III 

– Пет електрода: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 

– Шест електрода: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, 
V+ 

– Шест електрода (с активиран TruST): I, II, 
III, aVR, aVL, aVF, dV1, V2, dV3, dV4, V5, 
dV6 

– Десет електрода: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 
до V6 

– По подразбиране за кабел 1: II 

– По подразбиране за кабел 2: V (с TruST 
кабел с 6-жилен кабел плюс 4-жилен 
кабел, стойността по подразбиране е: V2) 

– По подразбиране за кабел 3: aVF 

Придава конкретни кабели за всяка 
крива в зависимост от това, кой 
кабелен режим е избран. 

Size (размер) 
[mV/cm] 

0,25, 0,5, 1 (по подразбиране), 2, 4, 8 mV/cm Задава скалата за отделните ECG-
криви. 

Color (цвят) Червен, зелен (по подразбиране), син, жълт, 
светло син, лилав, оранжев, бял 

Определя цвета на кривите, на 
надписите и на стойностите на 
параметрите. 

Избор Налични настройки Описание 
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Страница Settings 2 (Настройки 2) 

Filter (филтър) – Off (изкл.) – осигурява най-голяма 
чувствителността към шумове или 
артефакти (в канала на кривата се показва 
съобщението Filter off (филтър изкл.)). 

– Честотна лента: 0,08 – 40 Hz 

– Monitor (монитор) (по подразбиране) – 
препоръчва се за стандартно 
мониториране; намалява колебанията на 
изоелектричната линия, мускулните 
артефакти и смущенията на силовия 
проводник. В канала на кривата не се 
показва съобщение. 

– Честотна лента: 0,5 – 40 Hz 

– ESU – намалява разпадането на сигнала 
по време на електро-хирургия (в канала на 
кривата се показва съобщението Filter 
ESU (филтър ESU)). 

– Честотна лента: 0,5 – 16 Hz 

Контролира чувствителността на 
различни източници на артефакти. 

Никоя от тези филтърни настройки 
няма диагностични качества. 
Диагностичният пропускателен 
диапазон от 0,05 - 150 Hz се 
използва за диагностична ECG, 
независимо от това дали филтърът 
е зададен като Off (изкл.) или като 
Monitor (монитор). 

Pacer detection 
(откриване на 
пейсмейкър) 

(не е достъпно в 
режим за 
новородени) 

– On (вкл.) (по подразбиране) 

– Off (изкл.) – съобщението Pacer off 
(пейсмейкър изкл.) се появява в канала 
на кривата 

– Fusion (слети удари) – съобщението 
Pacer fusion (слети удари от 
стимулатор) се появява в канала на 
кривата 

Определя дали да се откриват 
импулси от пейсмейкър. 

QRS sync 
marker 
(маркери за 
синхронизация 
на QRS) 

– On (вкл.) – показва маркери QRS за 
синхронизация 

– Off (изкл.) (по подразбиране) 

Определя дали по кривата да се 
показват вертикални бели маркери 
за идентификация на комплекси 
QRS. Маркерите помагат да се 
определи кога е безопасно да се 
изпълни синхронизирана кардио-
версия. 

Cable type (вид 
кабел) 

(TruST е 
достъпен само с 
6-жилен кабел) 

– Auto detect (автоматично откриване) 
(по подразбиране) 

– 3, 5 и 6 електрода и 12 кабела 

Когато се използва удължителен кабел за 
ECG, системата винаги приема, че кабелът е 
комплектен кабелен сноп с 6 кабела. 

Когато е зададено Auto detect 
(автоматично откриване), тази 
функция автоматично открива броя 
на свързаните жици на кабела. Ако 
режимът за автоматично откриване 
не открие свързания кабел, това ви 
позволява да изберете ръчно вида 
кабел. "12" означава комбинация от 
комплектен 6-жилен кабел и 
комплектен 4-жилен кабел за 
мониториране с 12 кабела. 

Избор Налични настройки Описание 
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За избор на режим Аритмия 

 Изберете полето на параметъра Сърдечна 
честота, за да изберете директно страница ECG. 

или 

1 От лентата на главното меню изберете Sensor 
parameters... (параметри на сензора). 

2 Изберете раздел ECG за достъп до страница 
ECG. 

3 Изберете раздел ARR settings (настройки на 
ARR). 

4 Изберете един от следните режими до бутона 
ARR mode (режим ARR), намиращ се под 
таблицата за настройка на аларма за аритмия: 
– Off (изкл.) 
– Basic (основен) 
– Advanced (разширен) (налични са само 

когато е активирана пълната опция за 
аритмия) 

Достъп до функциите за аритмия 

 Изберете полето на параметъра Сърдечна 
честота, за да изберете директно страница ECG. 

или 

1 Изберете Sensor parameters... (параметри на 
сензора) от лентата на главното меню > ECG за 
достъп до страница ECG. 

2 Изберете раздел ARR settings (настройки на 
ARR). 

ARR Processing 
(обработка на 
ARR) 

– ECG1 

– ECG1 и 2 (по подразбиране) 

Изборът ECG1 и 2 не е достъпен, ако е избра-
на категория пациенти Новородени. 

Настройка ECG1 – обработка за 
аритмия се появява само за кабе-
ла, който е показан в канал 1 на 
кривата. 

Настройка ECG1 и 2 – обработка за 
аритмия се появява само за кабе-
лите, които са показани в канали 
1 и 2 на кривата. 

Size all ECG 
(размер на 
всички ECG) 
[mV/cm] 

0,25, 0,5, 1 (по подразбиране), 2, 4, 8 mV/cm Задава амплитудата на всички 
показани кабели за ECG. 

QRS threshold 
(праг на QRS) 

– Normal (нормален) (по подразбиране) 

– Low (нисък) 

Тази функция е възможна при въз-
растни и педиатрични пациенти. 

Normal (нормален) – открива QRS 
комплекси ≥0,5 mV. 

Low (нисък) – открива QRS ком-
плекси ≥0,2 mV. 

Resp. 
monitoring 
(мониториране 
на дишането) 

– On (вкл.) (по подразбиране за 
новородени) 

– Off (изкл.) (по подразбиране за 
възрастни/деца) 

Активира/деактивира 
мониториране на дишането. 

Страница Show all (показване на всичко) 

Тази страница показва всички налични кабели (до 12). 

Избор Налични настройки Описание 
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Функции за настройка на параметъра Дишане 

Всички функции за настройка на дишането се намират на страница Resp. страница 

Избор Налични настройки Описание 

Страница Settings 1 (настройки1) 

RRi apnea time 
(време на апнея 
RRi) [s] 

Off (изкл.), 10, 15 (по подразбиране), 
20, 25, 30 секунди 

Определя колко дълго трябва да съществува 
апнея, преди да се задейства аларма. 

Apnea archive 
(архив на апнея) 

– Off (изкл.) 

– Str./ Rec. (условен запис) – в 
отговор на апнея се задейства 
автоматично запис и съхранение 
на събитие. 

– Store (запазване) (по 
подразбиране) – в отговор на 
апнея се запазва сегмент от 
кривата. 

– Record (запис) – автоматично 
задействан запис в отговор на 
апнея. 

Определя какво да се случи в отговор на 
апнея. 

В случай на неверни аларми за апнея е 
препоръчително да се съобразява 
дихателният модел на пациента (корем или 
гърди), позиционирането на електродите да 
бъде съответно променено или прагът за 
откриване да бъде променен ръчно. 

Relearn 
(повторно 
изучаване) 

Няма Инициира повторно изучаване на 
дихателния сигнал, само в автоматичен 
режим. 

Resp. lead 
(респираторен 
кабел) 

I, II (по подразбиране) Избира кабел за мониториране на 
дишането. 

Resp. marker 
(респираторен 
маркер) 

– On (вкл.) 

– Off (изкл.) (по подразбиране) 

Когато бъде открито вдишване, наслагва 
вертикална линия по кривата на дишането. 

Resp. monitoring 
(мониториране 
на дишането) 

– On (вкл.) (по подразбиране в 
режим за новородени) 

– Off (изкл.) (по подразбиране в 
режим за възрастни/деца) 

Активира/деактивира мониториране на 
дишането. 

Size (размер) [%] от 10 % до 100 % (нарастване с 10 %) –
по подразбиране: 50 % 

Регулиране на размера на кривата 

Color (цвят) Червен, зелен, син, жълт, светло син, 
лилав, оранжев, бял (по 
подразбиране). 

Определя цвета на кривите, на надписите и 
на стойностите на параметрите. 
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Подготовка на пациента за мониториране на дишането 

Страница Settings 2 (Настройки 2) 

Coincidence detect 
(откриване на 
съвпадение) 

– On (вкл.) 

– Off (изкл.) (по подразбиране) 

Определя дали или да се получава 
предупреждение, когато дихателната 
честота е в рамките на 20 % от сърдечния 
ритъм, което е индикация, че M540 брои 
ударите на сърцето като дишане. 

Mode (режим) Auto (автоматично) (по 
подразбиране), Manual (ръчно) 

Определя режима на обработка на 
свързаните с дишането промени на 
импеданса. 

Resp. Threshold 
(праг на дишане) 

от 10 % до 100 % (нарастване с 10 %) – 
по подразбиране: 50 % 

Регулира прага за откриване на дишане. 

Избор Налични настройки Описание 

3
1

4
 

3
2

7
 

Поставяне на IEC-електрод 
(при възрастни) 

Поставяне на AHA-електрод 
(при възрастни) 

4
9

5
 

3
2

8
 

IEC-електрод поставяне 
(новородени) 

AHA-електрод поставяне 
(новородени) 
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Мониториране на SpO2 и на пулсова CO-оксиметрия с MCable за 
Masimo SET 

Функции за настройка на параметъра SpO2 

Общите функции за настройка на SpO2 се намират на страница SpO2. 

Избор Налични настройки Описание 

Pulse tone 
volume 
(сила на 
тона за 
пулс) 

Off (изкл.), 5 %, 10 % (по подразбиране), 
20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 
90 %, 100 % 

Задава силата на звука на импулсния сигнал. 

Tone 
source 
(източник 
на звука) 

– ECG (по подразбиране) 
– SpO2 

Избира източник на импулсния сигнал, който се 
отразява както на ECG, така и на дисплея на 
полето на параметъра SpO2. За избора SpO2 е в 
сила следното: колкото по-голяма е височината 
на тона, толкова по-голям е процентът на 
насищане на SpO2. 

Waveform 
size 
(размер на 
кривата) 
[%] 

10 %, 20 %, 30 %, 40 % (по 
подразбиране), 50 %, 60 %, 70 %, 80%, 
90 %, 100 % 

Задава амплитуда на кривите на SpO2. 

Ако височината на кривата надхвърля размера 
на дисплея на канала, кривата се появява 
неравна (без това да се отразява на 
обработката на SpO2-сигнала). 

FastSat 
mode 
(режим 
Бързо 
насищане) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Позволява бързо мониториране на промените в 
артериалното насищане с кислород. 

Когато настройката Averaging time (време за 
осредняване) е зададена от 2 до 4 s, изборът 
FastSat mode (режим Бързо насищане) се 
появява в сиво. 
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Sensitivity 
mode (ре-
жим 
Чувстви-
телност) 

– Normal (нормален) (по 
подразбиране) – стандартен режим 

– APOD (търсене с адаптивна 
сонда изключено) (търсене с 
адаптивна сонда изключено) – режим 
с най-ниска чувствителност за 
откриване и отчитане на параметъра 
при пациенти със слаба перфузия. 
Осигурява най-добро откриване при 
разкачени сензори. Този режим е 
полезен при пациенти със 
специфична опасност за разкачване 
на сензорите, напр. деца или 
неспокойни пациенти. 

– Max (максимална) – осигурява 
максимална чувствителност при слаб 
сигнал 

Определя нивото на чувствителността за 
откриване. 

Когато е зададена съответната настройка за 
чувствителност, в полето на параметъра SpO2 
се появява съобщението APOD (търсене с 
адаптивна сонда изключено) или Max 
(максимална). Когато е избрана настройката 
Normal (нормален), в полето на параметъра не 
се появява съобщение. 

Averaging 
time (вре-
ме за 
осредня-
ване) 

от 2 до 4, от 4 до 6, 8 (по подразбиране), 
10, 12, 14, 16 s 

Определя колко бързо отчетената стойност на 
SpO2 да реагира на промените в кислородното 
насищане на пациента. 

По-продължителното време за осредняване 
осигурява по-точни резултати. Въпреки това, в 
клинични ситуации, в които трябва да се 
мониторират бързи физиологични промени, 
използвайте по-кратко време за осредняване. 

Color 
(цвят) 

Червен, зелен, син, жълт, светло син, 
лилав, оранжев, бял (по подразбиране). 

Определя цвета на кривите, на надписите и на 
стойностите на параметрите. 

Избор Налични настройки Описание 
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Мониториране на SpO2 и на сърдечна честота с MCable за Nellcor 
OxiMax 

Функции за настройка на параметъра SpO2 

Всички функции за настройка на SpO2 се намират на страница SpO2. 

Избор Налични настройки Описание 

Pulse tone 
volume 
(сила на 
тона за 
пулс) 

Off (изкл.), 5 %, 10 % (по 
подразбиране), 20 %, 30 %, 
40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 
90 %, 100 % 

Задава силата на звука на импулсния сигнал. 

Tone source 
(източник 
на звука) 

ECG (по подразбиране), SpO2 Избира източник на импулсния сигнал, който се 
отразява както на ECG, така и на дисплея на полето на 
параметъра SpO2. За избора SpO2 е в сила следното: 
колкото по-голяма е височината на тона, толкова по-
голям е процентът на насищане на SpO2. 

Waveform 
size (размер 
на кривата) 
[%] 

10 %, 20 %, 30 %, 40 % (по 
подразбиране), 50 %, 60 %, 
70 %, 80 %, 90 %, 100 % 

Задава амплитуда на кривите на SpO2. 

Ако височината на кривата надхвърля размера на 
дисплея на канала, кривата се появява неравна (без 
това да се отразява на обработката на SpO2-сигнала). 

Response 
mode 
(режим 
Отговор) 

– Normal (нормален) (по 
подразбиране) – до 90 % 
промяна в рамките на от 
5 до 7 секунди 

– Fast (бърз) – до 90 % 
промяна в рамките на от 
2 до 4 секунди 

Установява честотата, която използва оксиметъра за 
изчисляване, отчитане и показване на нивата на 
насищане на SpO2: 

– Бързият режим реагира на промените в 
насищането на кръвта с кислород за от 2 до 
4 секунди, когато изчислява %SpO2. 

– Когато изчислява %SpO2, нормалният режим 
отговаря на промените в насищането на кислород 
в кръвта в рамките на от 5 до 7 секунди. 

SatSeconds 
alarm (алар-
ма за про-
дължител-
на десату-
рация) 

Off (изкл.) (по подразбиране), 
10, 25, 50, 100 SatSeconds 
(продължителност на 
десатурация) 

Този избор извършва следното: 

– Анализира прояви на десатурация, като умножава 
продължителността им (в секунди) по броя на 
процентните пунктове, с които пациентът 
превишава алармената граница. 

– Елиминира досадните аларми, причинени от 
кратки и многобройни нарушения на долните и 
горните алармени граници. 

– Отменя настройката за валидиране на алармата и 
алармата с висок приоритет за десатурация на 
SpO2. 

Color (цвят) Червен, зелен, син, жълт, светло 
син, лилав, оранжев, бял (по 
подразбиране). 

Определя цвета на кривите, на надписите и на 
стойностите на параметрите. 
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Функции за настройка на параметъра Температура 

Всички функции за настройка на температура се намират на страници Temp (температура) / Temp. 
(температура) 1 / Temp. labels (надписи за температура). 

Избор Налични настройки Описание 

Ta 

Tb 

– TOral 

– TEso 

– TNasal 

– TRect 

– TBlad 

– Tcore 

– TBld1 

– TBlnkt 

– TSkin 

– TR 

– TL 

Ta конфигурира първата стойност на 
температурата на M540. 

Tb конфигурира втората стойност на 
температурата на M540. 

∆T Разлика Ta–Tb 

Color 
(цвят) 1) 

Red (червен), White (бял) (по 
подразбиране), Yellow (жълт), 
Green (зелен), Light blue (светло 
син), Blue (син), Purple 
(пурпурен), Orange (оранжев) 

Определя цвета на всички надписи и стойности на 
параметъра температура. 

T1a 

T1b 

– T1Oral 

– T1Eso 

– T1Nasal 

– T1Rect 

– T1Blad 

– T1core 

– T1Bld1 

– T1Blnkt 

– T1Skin 

– T1R 

– T1L 

T1a конфигурира третата стойност на 
температурата. 

T1b конфигурира четвъртата стойност на 
температурата. 

∆T1 Разлика T1a–T1b 

Color 
(цвят) 1) 

Red (червен), White (бял) (по 
подразбиране), Yellow (жълт), 
Green (зелен), Light blue (светло 
син), Blue (син), Purple 
(пурпурен), Orange (оранжев) 

Определя цвета на всички надписи и стойности на 
параметъра температура. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка 
категория пациенти; тя е част от профила на пациента. 
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Функции за настройка на параметъра Неинвазивно кръвно налягане 

Всички функции за настройка на параметъра Неинвазивно кръвно налягане се намират на страница NIBP. 

Избор Налични настройки Описание 

Interval time (време на 
интервала) [min] 

(Режимът Сърдечен 
байпас и режимът ECMO 
автоматично 
деактивират 
периодичните 
измервания.) 

Off (изкл.) (по 
подразбиране), 1 min, 
2 min, 2.5 min, 3 min, 5 min, 
10 min, 15 min, 20 min, 
25 min, 30 min, 45 min, 
60 min, 120 min, 240 min 

Определя интервалите за измервания на 
неинвазивно кръвно налягане. 

Inflation mode (режим 
Напомпване) 

Adult (възрастни) (по 
подразбиране), Pediatric 
(деца), Neonate 
(новородени) 

Задава прага за максимално напомпване 
на маншета. 

Continuous mode 
(непрекъснат режим) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по 
подразбиране) 

Инициира последователни измервания на 
неинвазивно кръвно налягане на 5 минути. 

Chime (камбанка) On (вкл.), Off (изкл.) (по 
подразбиране) 

Определя дали в края на завършено 
измерване на неинвазивно кръвно 
налягане да прозвучи сигнал. 

Venous stasis (венозна 
стаза) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по 
подразбиране) 

Спира притока на кръв към долната част на 
обхванатия с маншета крайник за 
определен период от време. 

Color (цвят) Червен, зелен, син, жълт, 
светло син, лилав, 
оранжев, бял (по 
подразбиране). 

Определя цвета на стойностите и на 
надписите на параметъра. 
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Надписи на канали за инвазивно налягане 

За да придадете ръчно надпис за 
налягане 

 За директен достъп до диалога Invasive 
pressures (инвазивно налягане), изберете 
полето на параметъра Инвазивно налягане. 

или 

1 На главния екран изберете Sensor parameters... 
(параметри на сензора). 

2 Изберете раздел Invasive pressures 
(инвазивно налягане). 

3 Изберете раздела на желания параметър, който 
се намира от дясната страна на диалоговия 
прозорец. 

4 Изберете бутона, който се намира до Label 
(надпис) от лявата страна на диалога. 

5 Кликнете върху желания надпис, за да го 
придадете към един от параметрите на 
налягането. 

или 

1 На главния екран изберете Sensor parameters... 
(параметри на сензора). 

2 Изберете раздел Invasive pressures 
(инвазивно налягане). 

3 Изберете раздел Label pressures (надписи за 
налягане). 

4 Изберете желаното инвазивно налягане, като 
натиснете един от бутоните на горния ред 
бутони. 

5 Изберете желания надпис, като натиснете един 
от бутоните в долните две зони, които са 
надписани Pulsatile labels (надписи за 
пулсиращо налягане) и Non-pulsatile labels 
(надписи за не пулсиращо налягане). 

Избраното в стъпка 4 инвазивно налягане, сега 
показва надписа, избран в стъпка 5. 

Нулиране на трансдюсер за налягане 

За да нулирате специфичен трансдюсер 

 За да изберете директно страница Invasive pressures (инвазивно налягане), изберете полето на 
параметъра Инвазивно налягане. 

или 

1 От лентата на главното меню изберете Sensor parameters... (параметри на сензора). 

2 Изберете раздел Invasive pressures (инвазивно налягане) за достъп до страница Invasive pressures 
(инвазивно налягане). 

3 Изберете желания раздел за IBP (например ART) по продължение на дясната страна на страница 
Invasive pressures (инвазивно налягане). 

4 Изравнете трансдюсера с нивото на сърцето (точка върху флебостатичната ос, пето междуребрие и 
средна аксиларна линия). 

5 Затворете спирателния кран на трансдюсера откъм пациента и го отворете към атмосферата. 

6 Изберете бутона, намиращ се до Zero (нула) на страница Invasive pressures (инвазивно налягане). 

Ако нулирането на трансдюсера е успешно, се появява съобщение за потвърждение. Ако нулирането е 
неуспешно, се появява съобщение за неуспех. В такъв случай повторете стъпки от три до пет. 
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За да нулирате всички трансдюсери на налягане от Cockpit 

1 Изравнете трансдюсерите с нивото на сърцето на пациента. 

2 Затворете спирателните кранове към пациента и ги отворете към атмосфера. 

3 От лентата на главното меню изберете бутона Sensor parameters... (параметри на сензора). 

4 Изберете раздел Invasive pressures (инвазивно налягане). 

5 Изберете бутона Zero All (нулиране на всички) . 

или 

– Изберете символа , намиращ се до бутона Sensor parameters... (параметри на сензора) в 
лентата на главното меню. 

– Изберете бутона Zero All (нулиране на всички). 

6 Убедете се, че трансдюсерите са нулирани. Ако зануляването е неуспешно, повторете процедурата. 

За нулиране на всички трансдюсери за налягане от хемодинамичните приставки 

1 Изравнете трансдюсера с нивото на сърцето (точка върху флебостатичната ос, пето междуребрие и 
средна аксиларна линия). 

2 Затворете спирателните кранове към пациента и ги отворете към атмосфера. 

3 Натиснете бутона  (A) на Hemo4, Hemo2 или MPod – QuadHemo. 

4 Убедете се, че трансдюсерите са нулирани. Ако нулирането е неуспешно, повторете стъпки две и три. 

Hemo4 pod (Приставка Hemo4) 
A 

Hemo2 pod (Приставка Hemo4) 
A A 

MPod – QuadHemo 
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Функции за настройка на параметъра Инвазивно налягане 

Всички функции за настройка на параметъра Инвазивно налягане се намират на страница Invasive 
pressures (инвазивно налягане). 

Избор Налични настройки Описание 

Zero (нула) Няма Нулира само наляганията, посочени 
на страница Invasive pressures 
(инвазивно налягане) и показва 
часа и датата на последното 
нулиране. 

Label 
(надпис) 

ART, AOR, UVP, FEM, AXL, RAD, UAP, BRA, PA, 
LA, LV, RV, RA, ABD, BDP, CVP, ESO, FEMV, ICP, 
ICP2, ICP3, ICP4, GPM, RAD, UVP, GP1 до GP8. 

Настройките по подразбиране са следните: 

– Канал 1: GP1 

– Канал 2: GP2 

– Канал 3: GP3 

– Канал 4: GP4 

– Канал 5: GP5 

– Канал 6: GP6 

– Канал 7: GP7 

– Канал 8: GP8 

Дава възможност на потребителя да 
придаде надпис към всеки канал за 
налягане от 1 до 8. 

Scale 
(скала) 

– 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 225, 250, 300 mmHg 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 
32, 36, 40 kPa 

– от GP1 до GP8, артериални налягания, LV: 
200 mmHg (30 kPa) за възрастни 
150 mmHg (20 kPa) за деца 
100 mmHg (16 kPa) за новородени 

– PA, RV: 50 mmHg (12 kPa) 

– ICP, ABD, BDP, ESO, FEMV, UVP, GPM, CVP, 
LA, RA: 20 mmHg (4 kPa) 

Контролира горната граница на 
скалата на кривата за налягане 

Горната стойност на скалата е или
–5mmHg (–0,7 kPa) за налягания с 
надпис CVP, RA, LA или 0 mmHg 
(0 kPa) за налягания с други 
надписи. 

Filter 
(филтър) 

8 Hz и 16 Hz (по подразбиране) Избира настройка на филтъра, 
приложена към сигнала за 
инвазивно налягане. 

Large mean 
(средна 
стойност с 
едър 
шрифт) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Определя дали средната стойност 
на инвазивното налягане да се 
появява в голям или в нормален 
шрифт. 
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Color 
(цвят) 

Червено, зелено, синьо, жълто, светло синьо, 
лилаво, оранжево, бяло. 

Различните параметри за инвазивно налягане 
имат следните стойности по подразбиране: 

– ART, AOR, FEM, AXL, RAD, UAP, BRA, от GP1 
до GP4 = червен 

– PA, LV, BDP = жълт 

– CVP, ABD, ESO, FEMV, GPM, UVP = син 

– ICP, ICP2, ICP3, ICP4, LA = лилав 

– RA, RV, от GP5 до GP8 = оранжев 

Определя цвета на кривите, на 
надписите и на стойностите на 
параметрите. 

Само страница с ICP параметри 

Min. scale 
(минимална 
скала) 

Позволява да изберете минимална 
стойност на скалата. Когато тази 
функция е активирана, се случва 
следното: 

– Долната стойност е зададена на
–25 mmHg (–3 kPa) 

– Горната стойност е зададена на 
25 mmHg (3 kPa) 

– Изборът Scale (скала) се 
появява в сиво 

Само страница PA 

Start wedge 
(старт на 
оклузия) 

Няма Позволява ви да започнете 
измерване на оклузивното налягане. 

Избор Налични настройки Описание 
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За да настроите PPV-конфигурация 

1 Натиснете бутона Procedures... (процедури) на главния екран. 

2 Натиснете раздел PPV. 

3 Натиснете бутона, който се намира до Arterial waveform (артериална крива) и изберете надпис за 
пулсово налягане: ART (по подразбиране), AOR, FEM, AXL, RAD, UAP, BRA. 

4 Задайте горни и долни стойности на скалата на кривата: 

– Натиснете първия бутон до Scale (скала) [mmHg] и изберете номер за долната част на скалата. 

– Натиснете втория бутон до Scale (скала) [mmHg] и изберете брой за горната част на скалата. 

5 За да се скрие решетката, натиснете бутона Off (изкл.), който се намира до Waveform Grid (решетка 
на кривата). 

6 За да се покаже решетката, натиснете бутона On (вкл.), който се намира до Waveform Grid (решетка 
на кривата). 

7 Натиснете бутона Reference waveform (референтна крива) и изберете една от следните 
възможности: 

– Off (изкл.) 

– Paw 

– Flow (поток) 

– Volume (обем) 

– CO2 M540 

– CO2 Medibus.X 

– RRi 

8 Натиснете бутона, който се намира до Scale (скала) и изберете желания номер на скалата. 

9 Натиснете бутона, който се намира до Скорост на разгръщане и изберете 6,25, 12,5, 25 или 50. 

За да изчислите измерване на PPV 

1 Натиснете бутона Freeze (стоп-кадър), за да спрете кривите. 

2 Завъртете въртящото се копче, за да изберете стойност на PPmax(S). 

3 Натиснете кръглото копче, за да запаметите стойността. 

4 Завъртете въртящото се копче, за да изберете стойност на PPmax(D). 

5 Натиснете кръглото копче, за да запаметите стойността. 

6 Завъртете въртящото се копче, за да изберете стойност на PPmin(S). 

7 Натиснете кръглото копче, за да запаметите стойността. 

8 Завъртете въртящото се копче, за да изберете стойност на PPmin(D). 

9 Натиснете кръглото копче, за да запаметите стойността. 

или 

– Натиснете бутона Repeat (повторно), за да изчислите допълнителни измервания. 

10 Натиснете бутона Save (запаметяване), когато приключите с въвеждането на стойности. 
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За да настроите SPV-конфигурация 

1 Натиснете бутона Procedures... (процедури) на главния екран. 

2 Натиснете раздел SPV. 

3 Натиснете бутона, който се намира до Arterial waveform (артериална крива) и изберете надпис за 
пулсово налягане: ART (по подразбиране), AOR, FEM, AXL, RAD, UAP, BRA. 

4 Задайте горни и долни граници на кривата: 

– Натиснете първия бутон до Scale (скала) [mmHg] и изберете брой за долната част на скалата. 

– Натиснете втория бутон до Scale (скала) [mmHg] и изберете брой за горната част на скалата. 

5 За да се скрие решетката, натиснете бутона Off (изкл.), който се намира до Waveform Grid (решетка 
на кривата). 

6 За да се покаже решетката, натиснете бутона On (вкл.), който се намира до Waveform Grid (решетка 
на кривата). 

7 Натиснете бутона Reference waveform (референтна крива) и изберете една от следните 
възможности: 

– Off (изкл.) 

– Paw 

– Flow (поток) 

– Volume (обем) 

– CO2 M540 

– CO2 Medibus.X 

– RRi 

8 Натиснете карето, което се намира до Scale (скала) и изберете желания номер на скалата. 

9 Натиснете карето, което се намира до Скорост на разгръщане и изберете 6,25, 12,5, 25 или 50. 

За да изчислите измерване на SPV 

1 Натиснете раздел Freeze (стоп-кадър), за да спрете кривите. 

2 Завъртете въртящото се копче, за да изберете стойност на Max(S). 

3 Натиснете кръглото копче, за да запаметите измерването. 

4 Завъртете въртящото се копче, за да изберете стойност на Min(S). 

5 Натиснете кръглото копче, за да запаметите стойността. 

или 

– Натиснете бутона Repeat (повторно), за да изчислите допълнителни измервания. 

6 Натиснете раздел Save (запаметяване), когато приключите с въвеждането на измервания. 
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Мониториране на Mainstream (главен поток) на CO2 

Настройка на параметъра CO2 

Всички функции за настройка на CO2 се намират в диалога за CO2. 

Избор Налични настройки Описание 

Zero (нула) 

(Налично, 
само ако е 
свързан уред 
за CO2) 

Няма Нулира сензора за CO2, ако е необходимо. 
Сензорът за CO2 запазва новата изоелектрична 
точка за измервания на CO2. 

Scale (скала) – от 0 до 40 mmHg (по 
подразбиране), от 0 до 
60 mmHg, от 0 до 80 mmHg, от 
0 до 100 mmHg 

– от 0 до 5 kPa (по 
подразбиране), от 0 до 8 kPa, 
от 0 до 12 kPa, от 0 до 16 kPa 

– от 0 до 5 % (по подразбиране), 
от 0 до 8 %, от 0 до 12 %, от 0 
до 16 % 

Регулира размера на кривата за CO2. 

Настройките на скалата се отнасят до Mainstream 
(главен поток) и до Microstream (микро-поток). 

Atm. pressure 
(атм. 
налягане) 

от 570 до 800 mmHg 

760 mmHg (по подразбиране) 

Определя настройката на външното налягане на 
сензора и компенсира ефектите на налягането. 
Неуспешното компенсиране на налягането може 
да доведе до неточни измервания. 

Gas 
compensation 
(компенсация 
на газ) 

Air (медицински въздух) (по 
подразбиране), N2O/O2, O2>50 %, 
HeliOx 

Компенсира допълнителния кислород или N2O 
или Heliox. Неуспешното компенсиране на 
допълнителния кислород може да доведе до 
неточни измервания. 

RRc apnea 
time (време на 
апнея RRc) [s] 

Off (изкл.) (по подразбиране), 10, 
15, 20, 25, 30 s 

Определя времето, което M540 трябва да изчака, 
преди да отчете спирането на дишането като 
проява на апнея. 

Настройките на RRc apnea time (време на апнея 
RRc) [s] се отнасят до Mainstream (главен поток) 
и до Microstream (микро-поток). 
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RRc apnea 
archive (RRc 
архив на 
апнея) 

Off (изкл.), Store (запазване) (по 
подразбиране), Str/Rec (условен 
запис), Record (запис) 

Определя какво да се случи в отговор на апнея. 

Настройките на RRc apnea archive (RRc архив 
на апнея) се отнасят до Mainstream (главен поток) 
и до Microstream (микро-поток). 

Airway 
adapter 
(адаптер на 
дихателния 
път) 

Reusable (многократен) (по 
подразбиране), Disposable 
(еднократен) 

Определя вида на използвания адаптер на 
дихателния път за мониториране на CO2. 

Компенсира вида на използвания адаптер на 
дихателния път. 

Изисква съобразяване на адаптера с 
конфигурационната настройка на Cockpit; ако 
адаптерите не съответстват, показаната стойност 
на CO2 ще бъде компрометирана. 

Color (цвят) Червено, зелено, синьо, жълто (по 
подразбиране), светло синьо, ли-
лаво, оранжево, бяло. 

Определя цвета на кривите и на надписите/стой-
ностите на параметрите. 

Настройките на цвета се отнасят до главен поток 
и микро-поток. 

Избор Налични настройки Описание 
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Мониториране на Microstream (микро-поток) за CO2 

Настройка на параметъра CO2 

Функциите за настройка на параметрите за CO2 се намират в диалоговия прозорец CO2 от раздел 
Microstream (микро-поток). 

Избор Налични настройки Описание 

RRc apnea time 
(време на 
апнея RRc) [s] 

Изключено (по подразбиране) 

10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s 

Определя времето, което Cockpit трябва да 
изчака, преди да отчете спирането на дишането 
като проява на апнея. 

RRc apnea 
archive (RRc 
архив на 
апнея) 

Off (изкл.), Store (запазване) (по 
подразбиране), Str/Rec (условен 
запис) 

Определя какво да се случи в отговор на апнея. 

Next service in: 
(следващ 
сервиз след) 

Само за информация 
(настройките не са приложими) 

Оставащите часове до необходима поддръжка. 

Averaging 
(осредняване) 

Last valid breath (последно 
валидно вдишване),
Off (изкл.), 
10 s, 20 s (по подразбиране), 30 s 

Контролира специфичното време или интервала, 
използвани за избор на максималния измерен 
etCO2 и на минималния измерен inCO2. 

Scale (скала) – от 0 до 40 mmHg (по 
подразбиране), от 0 до 
60 mmHg, от 0 до 80 mmHg, от 
0 до 100 mmHg 

– от 0 до 5 kPa (по 
подразбиране), от 0 до 8 kPa, 
от 0 до 12 kPa, от 0 до 16 kPa 

– от 0 до 5 % (по подразбиране), 
от 0 до 8 %, от 0 до 12 %, от 
0 до 16 % 

Регулира размера на кривата за CO2. 

Настройките на скалата се отнасят до Mainstream 
(главен поток) и до Microstream (микро-поток). 

Color (цвят) червено, бяло, жълто (по 
подразбиране), зелено, 
светлосиньо, синьо, лилаво, 
оранжево 

Определя цвета на кривата за CO2 и надписите 
на стойностите и на параметрите. 

Last 
calibration: 
(последно 
калибриране) 

Само за информация Показва данните от последното калибриране. 



кратка инструкция – Infinity® Acute Care System – IACS VG7.1 33

Screen setup (настройка на екрана) 

Налични са няколко страници Screen setup (настройка на екрана), от които могат да се конфигурират 
форматът и съдържанието на екрана. 

За достъп до функциите за настройка на екрана 

1 От лентата на главното меню изберете бутона System setup... (настройка на системата). 

2 Изберете раздел Screen setup (настройка на екрана) (ако още не е избран). 

3 За достъп до съответната страница за настройка, изберете един от следните раздели: 

– General settings (общи настройки) 

– Auto view (автоматичен изглед) (ако лентата с инструменти за настройване на автоматичен изглед 
е видима по продължение на долната част на екрана, можете също да изберете бутона Setup 
(настройка) в долния десен ъгъл на екрана, за достъп до страница Auto view (автоматичен 
изглед)) 

– Views (изгледи) (изисква парола) 

– Config. buttons (бутони за конфигуриране) (изисква парола) 

– Multi-tab split screen (разделен екран с няколко раздела) 

– View editor (Редактор на прегледа) (изисква парола) 
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Настройка на екрана – функции за автоматичен изглед 

Следващата диаграма показва страница Auto view (автоматичен изглед). Тази страница също 
функционира динамично с лентата с инструменти за настройване на автоматичен изглед. 

A Бутон за избор на режим на дисплея Auto 
(автоматично) 

B Бутон за избор на режим на дисплея Manual 
(ръчно) 

C Show All (Показване на всичко) 

D Раздел Auto view (автоматичен изглед) 

E Бутон Waveforms (криви) 

F Бутон Layout (оформление) (за криви) 

G Бутони Pressure overlap (припокриване на 
налягането) Off (изкл.), Common (Синфазен), 
Individual (индивидуален) 

H Бутон Parameter boxes (карета за параметри) 

I Бутон Layout (оформление) (за полета на 
параметри) 

J Бутон Split screen (разделен екран) 

K Бутон за избор Mini trends (мини-трендове) 

L Бутон NIBP trend (тренд на NIBP) 

M Бутон Toolbar (лента за инструменти) 

N Прозорец за избор на параметър 0
5

0
 

A B C 
D E 

F 
G 

H 
I 
J 

K 

L 
M 

N 

N 

N 

System setup (настройка на системата) 
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Разпечатване на известия 

В следващата таблица са изброени наличните видове известия. Повечето известия могат да се изискат на 
Cockpit от няколко места. 

Вид на 
известието 

Описание Как да изискате известие 

Моментна 
снимка на 
екрана 

Разпечатва текущия 
дисплей. Всеки път, когато 
изискате моментна снимка 
на екрана, тя се разпечатва 
на свързания лазерен 
принтер. 

 C700: От лентата на главното меню изберете бутона 
Print screen (моментна снимка на екрана). 

 C500: Изберете символа , намиращ се до бутона 
Views... (изгледи) в лентата на главното меню. 

Ако към Cockpit е свързана клавиатура, за да генерирате 
моментна снимка на екрана, можете да използвате и 
бутона Рrint Screen на клавиатурата. 

ECG-известие Разпечатва кривите на 
свързаните ECG-кабели. 

Това известие няма 
диагностично качество. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Rest ECG report (известие за ECG в покой). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
ECG report(ECG-известие). 

Настройката на филтъра на честотната лента включват: 
– Monitor (монитор): 0,5 - 40 Hz 
– Filter off (филтър изкл.): 0,08 - 40Hz 
– ESU: 0,5 - 16 Hz 

Известие за 
Rest ECG 1) 

Това диагностично известие 
за 12 кабела се генерира на 
различни етапи. Въпреки че 
изисквате известието на 
Cockpit, M540 събира 
актуалните данни за ECG, а 
ICS ги разпечатва. За да 
може да генерира такова 
известие, Cockpit трябва да 
се намира в същата 
мониторираща единица като 
ICS и опцията Анализ на Rest 
ECG да е инсталирана на 
ICS. 

Известието е налично в 
няколко формата, които 
можете да персонализирате 
на ICS (обърнете се към 
ръководството за работа на 
ICS). Можете да 
конфигурирате и 
съдържанието на известието 
за Rest ECG. 

Когато изискате известие за Rest ECG, използвайте скала 
с мащаб 1mV/cm, за да не допуснете припокриване на 
ECG-криви. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Rest ECG report (известие за ECG в покой). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
Rest ECG report (известие за ECG в покой). 

Известието за Rest ECG е налично само при възрастни и 
при деца. За да постигнете оптимална автоматична 
диагностична интерпретация на известието за Rest ECG 
се уверете, че необходимите настройки са конфигурирани 
подходящо за пациента. 
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Ограничено във 
времето 
известие за 
крива 

Разпечатва лентови 
известия за всички текущо 
показани криви (настройките 
за продължителност на 
кривите и за времето на 
забавяне могат да се 
конфигурират). 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Timed wvf. report (отчет на крива със 
зададено време). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
Timed wvf. report (отчет на крива със зададено 
време). 

Непрекъснато 
известие за 
крива 

Разпечатва лентови 
известия за всички показани 
криви (разпечатва макс. пет 
страници). 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Continuous wvf. report (непрекъснат отчет 
на крива). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
Continuous wvf. report (непрекъснат отчет на 
крива). 

ST-известие Разпечатва текущо 
показаните на ST-екрана ST-
комплекси. 

Това известие няма 
диагностично качество. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > ST report (ST-известие). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
ST report (ST-известие). 

 Изберете бутона Sensor parameters... (параметри на 
сензора) на лентата на главното меню или полето на 
параметъра ST, ако е показано > ECG > ST complex 
(комплекс ST) > Print (разпечатване) 

Известие за 
графичен 
тренд 1) 

Разпечатва съдържанието на 
графични трендове в 
зависимост от избраната 
настройка за Trend duration 
(продължителност на 
тренда) [hr]. 

Известията за графични 
трендове не включват 
отделни данни като C.O. и 
NIBP. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Trend graph report (графичен отчет на 
тренд). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Graph (графика) > Print (разпечатване) 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи)> 
Trend graph report (графичен отчет на тренд). 

Вид на 
известието 

Описание Как да изискате известие 
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Известие за 
табличен тренд 
с инструмент за 
анализ 

Разпечатва стойностите от 
страница Analysis tool 
(инструмент за анализ), 
съответстващи на позициите 
Cursor 1 (показалец 1) и 
Cursor 2 (показалец 2). То 
съдържа и делта стойности 
между стойностите Курcор 1 
и Курcор 2. 

 Изберете бутона Procedures... (процедури) от 
лентата на главното меню > раздел Analysis tool 
(инструмент за анализ) > Print (разпечатване). 

Бутонът Print (разпечатване) е наличен само след като 
маркирате част от графичните трендове с курcорните 
бутони. 

Известие за 
табличен 
тренд 1) 

Разпечатва съдържанието на 
табличен тренд в зависимост 
от избраната настройка за 
Table interval (интервал за 
разпечатване на таблица) 
[min]. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Trend table report (табличен отчет на 
тренд). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Table (таблица) > Print (разпечатване). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
Trend table report (табличен отчет на тренд). 

Известие за 
графични 
жизнени 
показатели 

Разпечатва съдържанието на 
страница Graph vitals 
(графика на най-важните 
органи). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) в 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Graph vitals (графика на най-важните органи) > 
Print (разпечатване). 

Известие за 
обдишване/ане
стезия 

Разпечатва съдържанието на 
страница Ventilation / 
Anesthesia (обдишване / 
анестезия). Известието за 
респиратор, изискано от ICS, 
не разпечатва настройките 
на респиратора. 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Ventilation / Anesthesia (обдишване / анестезия) > 
Print (разпечатване). 

Известие за 
хронология на 
алармата 

Разпечатва съдържанието на 
страница Хронология на 
алармата. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Alarm history report (известие за 
хронология на алармата). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи)> 
Alarm history report (известие за хронология на 
алармата). 

 Изберете бутона Alarms... (аларми) от лентата на 
главното меню > Alarm history (хронология на 
алармата) > Print (разпечатване). 

Известие за 
алармено 
събитие 

Разпечатва съдържанието на 
избраното събитие. 

 Изберете бутона Alarms... (аларми) от лентата на 
главното меню > Alarm history (хронология на 
алармата) > Събитие > Print (разпечатване). 

Вид на 
известието 

Описание Как да изискате известие 
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Известие за 
изчисления 

Разпечатва цялата таблица с 
резултати от изчисленията, 
която в момента е показана 
на страница Calculations 
(изчисления). 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Calculations report (известие за 
изчисления). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
Calculations report (известие за изчисления). 

Обобщаващо 
известие 

Разпечатва комбинация от 
известия, конфигурирани на 
страница Reports (записи) в 
диалоговия прозорец 
Trends/Data 
(трендове/данни). 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > Case summary report (резюме на случая). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
Print case summary (разпечатване на резюме от 
случая). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
OR report (известие Операционна) > Print case 
summary (разпечатване на резюме от случая). 

Известие 
Операционна 

Отпечатва кратко резюме на 
случая Операционна с 
анестезия, включително 
използваното вещество и 
консумацията на газ по 
време на случая. 

 Изберете символа, който се намира до бутона Trends/ 
Data... (трендове/данни) в лентата на главното 
меню > OR report (известие Операционна). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > General reports (общи записи) > 
OR report (известие Операционна). 

 Изберете бутона Trends/ Data... (трендове/данни) от 
лентата на главното меню > Trends (трендове) > 
Reports (записи) > OR report (известие 
Операционна) > Print (разпечатване). 

1) Ако са конфигурирани да се появяват на лентата на главното меню, бутоните за изискване на тези 
известия също са налични на лентата на главното меню. 

Вид на 
известието 

Описание Как да изискате известие 



Тази страница умишлено е оставена празна.
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