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Introduccién

1 Introduccion

Este documento se dirige a

e usuarios formados

e ingenieros de seguridad

e jefes de operaciones

e personal de limpieza y descontaminacion formado

Este documento proporciona ayuda para decidir si el traje de
proteccién quimica CPS 7900 ofrece suficiente proteccion
contra determinadas sustancias. Ademas, contiene
informacién sobre procedimientos de descontaminacion
adecuados después de una intervencion, en la cual el traje de
proteccion quimica ha entrado en contacto con sustancias
quimicas nocivas. La informacion proporcionada en este
documento no absuelve al jefe de operaciones de su deber
general de diligencia y toma de decision.

Este documento no describe cémo se reprocesan trajes de
proteccion quimica después de haber estado expuestos a
sustancias nucleares o biolégicas o agentes para la guerra
quimica.

2 Para su seguridad

Todo manejo del traje de proteccidon quimica presupone el
conocimiento exacto y la observacion rigurosa de las
instrucciones de uso correspondientes, asi como de las
instrucciones de uso de todos los productos utilizados.

El traje de proteccién quimica esta unicamente previsto para
el uso descrito en estas instrucciones.

3 Recomendaciones de uso

La siguiente tabla proporciona informacién acerca de

e Denominaciones e informaciones especificas de
sustancias

Recomendaciones de uso

Informacion sobre la reutilizabilidad y descontaminacion
en caso de sustancias determinadas

Las recomendaciones de uso se basan en valores de
laboratorio comprobados referentes a la permeacion y en una
larga experiencia en el campo de equipos de protecciéon
quimica.

Si el traje de proteccién quimica es expuesto a una mezcla de
sustancias, se deberia determinar su composicion. Luego se
deberian seguir las recomendaciones proporcionadas para la
sustancia con el nivel de riesgo mas elevado.



Recomendaciones de uso
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Procedimiento de descontaminacion

4 Procedimiento de
descontaminacion

Debido al inmenso numero de sustancias quimicas no se
puede definir un solo procedimiento de descontaminacién de
aplicacién general. Debido a que poseen propiedades fisicas
similares, las sustancias quimicas se pueden clasificar en
diferentes grupos. Los procedimientos de descontaminacion
descritos toman en consideracion las propiedades fisicas de

los diferentes grupos.

4.1 Vision general de los diferentes
procedimientos de descontaminacion

Estado fisico / propiedad de la sustancia nociva

solido

!

‘ liquido H facilmente volatil Hgaseoso |

)

\

produce una reaccién
peligrosa con agua

no produce ninguna reaccion
peligrosa con agua

aplicar el
procedimiento 1

J

J

mas pesado que
el aire

mas ligero que
el aire

soluble en agua

aplicar el
procedimiento 2

no soluble en agua ‘L

aplicar el
procedimiento 3

aplicar el
procedimiento 4

|

‘ medir la concentracion de sustancias nocivas |

y

valor limite no excedido ‘

l

’ valor limite excedido

limpieza, desinfeccion, prueba de
estanqueidad y almacenamiento segun
instrucciones de uso

repetir la

descontaminacion

eliminar el traje de
proteccién quimica

* recomendado en caso de liquidos facilmente volatiles




4.2 Indicaciones acerca de la

descontaminacion

Vestir ropa de proteccion adecuada (por lo menos guantes y
gafas de proteccion) al realizar la descontaminacion.

Observar las respectivas directrices locales al realizar la
descontaminacion (en Alemania, p. €j., la directriz vidb 10/04).

Si se utiliza agua para la limpieza y descontaminacion, ésta se
tiene que recoger y eliminar segun las directrices locales.

Antes de que se descontamine un traje de proteccion quimica
completamente después de habérselo quitado, se deberia
sopesar el esfuerzo y el beneficio de tal accién.

Si un traje de proteccién quimica se tiene que eliminar a pesar
de haber sido descontaminado, hay que tener en cuenta las
respectivas directrices de eliminacion de residuos vigentes.

NOTA

El traje de proteccién quimica puede ser eliminado
térmicamente o en un vertedero. El tipo de eliminacion
depende del grado de contaminacion.

4.3 Procedimiento de descontaminacioén 1

Drager recomienda este procedimiento para sustancias
sdlidas que producen reacciones peligrosas con agua (p. €j.,
sodio, potasio, pentoxido de fésforo). No utilizar agua en este
procedimiento.

1. Cepillar toda la superficie del traje de proteccién quimica
con un cepillo suave.
Prestar atencion a que el material del traje no resulte
danado.

2. Quitarse el traje de proteccion quimica.

3. Cerrar el cierre de cremallera.

4. Para mas pasos, ver el capitulo 4.7 en la pagina 8.

4.4 Procedimiento de descontaminacion 2

Drager recomienda este procedimiento para sustancias
solubles en agua (p. €j., acido clorhidrico, lejia de potasa).

1. Cepillar toda la superficie del traje de proteccién quimica
con un cepillo suave y mucha agua.
Prestar atencion a que el material del traje no resulte
danado.

NOTA

Agua calentada (aprox. 30 °C) mejora la efectividad de
la limpieza. Adicionalmente se puede utilizar un
producto de limpieza (p. ej., polietilenglicol 400,
detergente lavavajillas o estopa).

2. Quitarse el traje de proteccién quimica.
Prestar atencion a que no entre ningun liquido al interior
del traje de proteccion quimica (p. €j., a través del cierre de
cremallera).

Procedimiento de descontaminacién

3. Colgar el traje de protecciéon quimica al aire libre por una
noche. La ventilaciéon se puede mejorar mediante el uso de
ventiladores.

4. Para mas pasos, ver el capitulo 4.7 en la pagina 8.

4.5 Procedimiento de descontaminacion 3

Drager recomienda este procedimiento para sustancias no
solubles en agua (p. €j., polvo de hierro, aceites, grasas).

1. Frotar la parte contaminada con un pafo humedecido en
alcohol o bencina.

2. Cepillar toda la superficie del traje de proteccidon quimica
con un cepillo suave y mucha agua. Afadir al agua un
detergente (p. €j., limpiador en frio).

Prestar atencion a que el material del traje no resulte
dafado.

3. Quitarse el traje de proteccion quimica.

Prestar atencion a que no entre ningun liquido al interior
del traje de proteccion quimica (p. €j., a través del cierre de
cremallera).

4. Colgar el traje de proteccién quimica al aire libre por una
noche. La ventilacidon se puede mejorar mediante el uso de
ventiladores.

5. Para mas pasos, ver el capitulo 4.7 en la pagina 8.

4.6 Procedimiento de descontaminacion 4

Drager recomienda este procedimiento para sustancias

liquidas y facilmente volatiles (p. €j., diclorometano, tolueno),

asi como para sustancias gaseosas (p.ej., cloruro de
hidrégeno).

1. Quitarse el traje de proteccion quimica.

2. Colgar el traje de proteccion quimica al aire libre o en un
lugar bien ventilado. El cierre de cremallera deberia estar
completamente abierto para que haya una libre circulaciéon
de aire alrededor del traje de proteccion.

NOTA

Ventiladores y una temperatura elevada del aire (30-
40 °C) pueden acelerar la ventilacion. La duracion de
la ventilacion depende del grado de contaminacion, de
la temperatura y de la circulacién del aire.

3. Para mas pasos, ver el capitulo 4.7 en la pagina 8.



Procedimiento de descontaminacion

4.7 Tratamiento después de la

1.

descontaminacion

Guardar el traje de proteccion quimica en una bolsa de

plastico y termosellarla herméticamente.

Después de 24 horas medir la concentracién de la

sustancia nociva (comprobacion de gases) con el

procedimiento de detecciébn recomendado (véase

pagina 5):

a. Realizando una prueba de tubito, medir el aire
contenido en la bolsa de plastico.

b. Para medir el valor del pH, humedecer el traje de
proteccién quimica con agua del grifo y comprobar el
valor del pH del traje utilizando papel indicador de pH.
El valor tiene que corresponder al valor del pH del agua
del grifo.

Si no se obtiene el valor requerido, eliminar el traje de

proteccion quimica o descontaminarlo nuevamente.

Si no se excede el valor limite, limpiar, desinfectar,

comprobar y almacenar el traje de proteccion quimica

segun lo especificado en las instrucciones de uso.
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