
Infinity® Acute Care System
Λύση παρακολούθησης ασθενών

Απλοποιήστε τη ροή εργασιών με ένα μόνιτορ παρακολούθησης για τοποθέτηση
παρά την κλίνη και μεταφοράς με το πάτημα ενός κουμπιού. Παρακολουθήστε τις
παραμέτρους και τους συναγερμούς σε πραγματικό χρόνο χωρίς να αποσυνδέσετε
καλώδια και μονάδες από τον ασθενή, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται δεδομένα.
Χρησιμοποιήστε το Infinity M540 ή ενσωματώστε το με το σύστημα του νοσοκομείου
για πρόσβαση σε κλινικές πληροφορίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.
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Ininity® Medical Cockpit
Η οθόνη ιατρικής κλάσης – διατίθεται σε 

δύο μεγέθη – παρουσιάζει τις μετρούμενες 
παραμέτρους που παράγει το μόνιτορ 

παρακολούθησης Ininity® M540 σε συνδυασμό 
με δεδομένα από 

δικτυακές εφαρμογές 
και νοσοκομειακά 

συστήματα.

Ininity® M500
Ο σταθμός διασύνδεσης αποθηκεύει 
τις ρυθμίσεις του προφίλ στο σημείο 
της περίθαλψης για το μόνιτορ 
παρακολούθησης M540 και φορτίζει την 
εσωτερική μπαταρία του για τη μεταφορά 
των ασθενών.

Ininity® M540
Η πολυπαραμετρική οθόνη του μόνιτορ 

προβάλει δεδομένα ασθενών σε πραγματικό 
χρόνο και αλλάζει εύκολα από παρα την κλίνη 

σε μεταφοράς. Η οθόνη του με αυτόματη 
αλλαγή προσανατολισμού προσαρμόζεται 
κατάλληλα για τη σωστή οπτική προβολή.
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Συνεχής επιτήρηση χωρίς διακοπή

Συνδέστε το μόνιτορ Infinity M540 στο δίκτυο παρακολούθησης μέσω του ενσύρματου σταθμού διασύνδεσης
παρά την κλίνη του ασθενούς. Όταν το αφαιρείτε από τον σταθμό διασύνδεσης για μεταφορά, το M540
διαβιβάζει δεδομένα ασύρματα στο δίκτυο παρακολούθησης, τα οποία μπορούν να προσπελαστούν με έναν Infinity
CentralStation (προαιρετικά).

Όταν το μόνιτορ προσαρτηθεί σε νέα τοποθεσία, ανακτά καταγεγραμμένα δεδομένα από το προηγούμενο Medical
Cockpit, περιλαμβανομένων έως και 96 ώρες συνεχών τάσεων, και φορτώνει τον τρέχον σταθμό εργασίας (cockpit)
με συλλεχθέντα κατά τη μεταφορά δεδομένα.

Μια πλατφόρμα παρακολούθησης για όλο το νοσοκομείο

Ένα μόνο αναβαθμίσιμο μόνιτορ Infinity M540 ακολουθεί τον ασθενή σε ολόκληρη την πορεία της φροντίδας
του, από την εισαγωγή στο νοσοκομείο έως το εξιτήριο. Ενεργοποιήστε την προβολή παραμέτρων, αναλόγως των
αναγκών, συνδέοντας μονάδες μέτρησης τύπου MPod και MCable. Απενεργοποιήστε την προβολή παραμέτρων
αποσυνδέοντας τις μονάδες, καθώς η κατάσταση του ασθενούς βελτιώνεται και δεν απαιτούνται πλέον οι εκάστοτε
μετρήσεις.

Διαλειτουργικότητα του συστήματος

Παρακολουθήστε την επαναστρατολόγηση κυψελίδων πνεύμονα και εξετάστε τις τάσεις στην αναπνοή και τις
αποκρίσεις της φυσιολογίας στις θεραπείες ενσωματώνοντας έναν αναπνευστήρα Dräger στο Infinity Acute Care
System. Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την αναπνοή παράλληλα με αιμοδυναμικά δεδομένα στο Medical
Cockpit (Ιατρικό Σταθμό Εργασίας).

Στην αίθουσα χειρουργείου, to Infinity Acute Care System συμπληρώνει τον αναισθησιολογικό σταθμό εργασίας,
προσθέτοντας παρακολούθηση των ζωτικών ενδείξεων σε πραγματικό χρόνο και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά
αρχεία του ασθενούς, καθώς και σε δικτυωμένες και διαδικτυακές εφαρμογές.

Προδιαμορφωμένες και προσαρμόσιμες προβολές του Medical Cockpit

Επιλέξτε έως οχτώ προδιαμορφωμένες προβολές και προσαρμώστε έως και οχτώ επιπλέον προβολές στο Medical
Cockpit για να ομαλοποιείσετε τη ροή εργασιών σας. Προσαρμώστε τα όρια συναγερμών και τις ρυθμίσεις των
παραμέτρων ανάλογα με τις κλινικές ανάγκες του πληθυσμού ασθενών της μονάδας περίθαλψης. Διατηρήστε
εμφανείς τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, ενώ χρησιμοποιείτε τη μισή οθόνη για να εξετάζετε τις τάσεις και τα
δεδομένα συμβάντων από τις δικτυωμένες ή ενσωματωμένες συσκευές με τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης του
Cockpit.

Υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων

Συγκεντρώστε πλήρεις κλινικές πληροφορίες στο σημείο της περίθαλψης και χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανάλυσης
του συστήματος για να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο των θεραπειών και των φαρμάκων. Οι δυνατότητες του
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συστήματος πληροφορικής του Medical Cockpit επιτρέπουν την ανάκτηση δεδομένων από πληροφοριακά
συστήματα της Dräger.

Εφαρμόστε το εργαλείο μέτρησης της απόκλισης πίεσης παλμού (PPV) του Infinity Acute Care System ως ένα
δυναμικό μέσο αξιολόγησης της απόκρισης υγρού σε σχέση με τον όγκο.

Χρησιμοποιήστε τον διαδικτυακό φυλλομετρητή Internet Explorer® 11 με τη λειτουργία HTML5 και τις καρτέλες IT
του συστήματος για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ανάλυσης. Η λειτουργία διαχωρισμού οθόνης επιτρέπει
την προβολή δεδομένων παρακολουθήσης σε πραγματικό χρόνο παράλληλα με συλλεχθείσες πληροφορίες από
νοσοκομειακά συστήματα και ενδοδικτυακές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε διαδικτυακές εφαρμογές που αξιοποιούν
τις δυνατότητες του Medical Cockpit’s Citrix®.

Αποθήκευση τάσεων, συμβάντων και συναγερμών

Προσπελάστε έως και 96 ώρες τάσεων μέσω του Medical Cockpit, και έως και 72 ώρες στο Infinity M540. Οι
τάσεις και τα συμβάντα που συλλέχθηκαν κατά τη μεταφορά, διατίθενται αυτομάτως στο Σταθμό Εργασίας σε
μορφή πίνακα και γραφήματος κατά την άφιξη στο νέο σημείο περίθαλψης.

Δείτε σημαντικά περιστατικά στο ιστορικό περίθαλψης του ασθενούς. Το σύστημα αποθηκεύει έως 150 συμβάντα,
περιλαμβανομένων συναγερμών για όλες τις παραμέτρους που παρακολουθήθηκαν και τα προβάλλει σε τμήματα
διάρκειας 20 δευτερολέπτων.

Συνιστώσες συστήματος
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Infinity® M540

Απλοποιήστε τη ροή εργασιών με ένα μόνιτορ παρακολούθησης για
τοποθέτηση παρά την κλίνη και μεταφοράς με το πάτημα ενός κουμπιού.
Παρακολουθήστε τις παραμέτρους και τους συναγερμούς σε πραγματικό
χρόνο χωρίς να αποσυνδέσετε καλώδια και μονάδες από τον ασθενή, ενώ
ταυτόχρονα καταγράφονται δεδομένα. Χρησιμοποιήστε το Infinity M540 ή
ενσωματώστε το με το σύστημα του νοσοκομείου για πρόσβαση σε κλινικές
πληροφορίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.
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Σταθμός διασύνδεσης Infinity® M500

Συμπαγής σταθμός διασύνδεσης που φορτίζει την ενσωματωμένη
μπαταρία του M540 και καθιστά τα συλλεχθέντα δεδομένα από το M540
προσπελάσιμα για το Infinity® Medical Cockpit (Ιατρικό σταθμο εργασίας),
όταν αποτελεί μέρος του συστήματος παρακολούθησης Infinity® Acute
Care.

D
-6

41
9-

20
18

Infinity® C700/C500 Medical Cockpit

Παροχή κλινικων δεδομένων στο σημείο της περίθαλψης, το
Infinity® C700/C500 Medical Cockpit αποτελεί το κεντρικό μέσο
προβολής του Infinity® Acute Care System
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Λογισμικό διακομιστή Infinity® Gateway

Το Infinity® Gateway είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα λογισμικού που
βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα, και επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση
του Infinity® Network με την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή.
Το πρόγραμμα αποτελείται από εφαρμογές, διεπαφές και εργαλεία
προσπέλασης δεδομένων που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών
που αφορούν στον ασθενή
μεταξύ του Infinity® Network και άλλων νοσοκομειακών συστημάτων.
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Infinity® P2500

Το Infinity® P2500 είναι η πηγή τροφοδοσίας και ο κόμβος δικτύωσης
για την οθόνη παρακολούθησης ασθενών Infinity® M540 και το Infinity®

Medical Cockpit του συστήματος Infinity® Acute Care System. Το P2500
έχει, επίσης, τη δυνατότητα να συνδέει δικτυωμένες συσκευές στο σύστημα
εξόδου συναγερμού του νοσοκομείου (ειδοποίηση προσωπικού).
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Σετ καλωδίων MonoLead® ECG

Ένας ενοχλητικός «κυκεώνας» καλωδίων. Χαμένος χρόνος. Δυσφορία
του ασθενούς. Η διαχείριση του «κουβαριού» που δημιουργείται από τα
παραδοσιακά καλώδια απαγωγών του ΗΚΓ είναι μια επίπονη, χρονοβόρα
διαδικασία που αποσπά την προσοχή από τη φροντίδα του ασθενούς σας.
Καθώς συνδέετε τα καλώδια, πρέπει να ξεμπερδέψετε και να οδηγήσετε
τα καλώδια. Έως τώρα. Με τa MonoLeads αφιερώνετε περισσότερο χρόνο
στους ασθενείς σας και λιγότερο στα καλώδια.
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Infinity® MPod®-Quad Hemo

Υπάρχει ένας απλός και οργανωμένος τρόπος διαχείρισης της επεμβατικής
αρτηριακής πίεσης παρά την κλίνη. Το Infinity® MPod®-Quad Hemo
ενσωματώνει έως και τέσσερις μετρήσεις επεμβατικής αρτηριακής
πίεσης, καρδιακής παροχής, πνευμονικής πίεσης ενσφήνωσης (PWP) και
θερμοκρασίας σε μία μόνο έξυπνη αιμοδυναμική συσκευή.
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Infinity® MCable®-Dual Hemo

Υπάρχει ένας απλός και οργανωμένος τρόπος διαχείρισης δύο μετρήσεων
επεμβατικής αρτηριακής πίεσης παρά την κλίνη. Χάρη στον χαρακτηριστικό
σχεδιασμό του, το Infinity® MCable®-Dual Hemo ενοποιεί έως δύο καλώδια
επεμβατικής αρτηριακής πίεσης σε ένα μόνο καλώδιο που συνδέεται με την
οθόνη παρακολούθησης Infinity® M540.
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Infinity® MCable®-Masimo SET®

Εφαρμόστε τα οφέλη της τεχνολογίας εξαγωγής σήματος (Signal
Extraction Technology®) SET® του Masimo στο πλαίσιο της
παρακολούθησης παλμικής οξυμετρίας. Το μη επεμβατικό, ανθεκτικό
στην κίνηση Infinity® MCable®-Masimo SET® λειτουργεί σε συνδυασμό
με τo μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών Infinity® M540 προκειμένου
να παράσχει αξιόπιστες, συνεχείς τιμές κατά τη μεταφορά εντός του
νοσοκομείου, αλλά και σε σταθερή θέση παρά την κλίνη του ασθενούς.
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Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET®

Εφαρμόστε τα οφέλη της τεχνολογίας εξαγωγής σήματος (Signal
Extraction Technology®) του Masimo Rainbow στο μόνιτορ
παρακολούθησης Infinity®M540 – παρά την κλίνη και κατά τη μεταφορά
εντός του νοσοκομείου.
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Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™

Συνδέστε το Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™ στο
μόνιτορ παρακολούθησης Infinity® M540 και δείτε ακριβείς, συνεχείς
τιμές του SpO2 και της συχνότητας παλμών, ακόμα και υπό συνθήκες
όπου η παρακολούθηση είναι δύσκολη. Όταν ορίζετε κατώτατα όρια,
η τεχνολογία SatSeconds™ του αισθητήρα φιλτράρει τα ασήμαντα,
παροδικά συμβάντα αποκορεσμού, βοηθώντας έτσι στον αποκλεισμό των
ενοχλητικών συναγερμών.
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Infinity® MCable®-Mainstream CO2

Με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, το Infinity® MCable®-Mainstream CO2

χρησιμοποιεί τεχνολογία απορρόφησης υπερύθρου για να πραγματοποιεί
μετρήσεις CO2 στην κύρια οδό. Μετράει τις τελοεκπνευστικές και τις
εισπνεόμενες τιμές του CO2 και υπολογίζει τον αναπνευστικό ρυθμό από
την κυματομορφή του CO2 – παρά την κλίνη και κατά τη μεταφορά. Οι
τιμές προβάλλονται στο Infinity® M540 ή το σύστημα αναπνοής Evita®

Infinity® V500.
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Infinity® MCable®-Microstream® CO2

Με το Infinity® MCable®-Microstream® CO2, η μέτρηση της παρουσίας
διοξειδίου του άνθρακα σάς βοηθάει στον εντοπισμό αλλαγών στην
αναπνευστική κατάσταση του ασθενούς σας ώστε να αποσοβήσετε πιθανή
αναπνευστική κατάπτωση. Προβάλλονται συνεχείς κυματομορφές και τιμές
της τελοεκπνευστικής συγκέντρωσης CO2, της εισπνεόμενης συγκέντρωσης
CO2 και της συχνότητας παλμών στο μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών
Infinity® M540.
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Infinity® MCable®-Analog/Sync

Εξάγει δεδομένα αναλογικής εξόδου (ΗΚΓ ή αρτηριακή πίεση ART) ή
σήματα συγχρονισμού QRS (ΗΚΓ) σε μια εξωτερική συσκευή.
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Infinity® MCable®-Nurse Call

Επιτρέπει τη σύνδεση είτε του M540 είτε του IACS σε ένα νοσοκομειακό
σύστημα συναγερμού. Στη συνέχεια, συναγερμοί απειλητικοί για τη ζωή
ή σοβαρών καταστάσεων παρά την κλίνη αποστέλλονται στο σύστημα
συναγερμού του νοσοκομείου.
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Scio Four Family

O2, CO2, N2O και πτητικοί αναισθητικοί παράγοντες με μια ματιά: Το
Scio Four Family μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα μόνιτορ Infinity® όπου
το χρειάζεστε.
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Infinity® CentralStation Wide

Η προβολή συγκεντρωτικών κλινικών δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο και αναδρομικά, σας στηρίζει κατά τη λήψη των πλέον
αποτελεσματικών αποφάσεων για την περίθαλψη των ασθενών σας.
Το Infinity® CentralStation Wide συγκεντρώνει αιμοδυναμικές ζωτικές
ενδείξεις με τιμές από συνδεδεμένα μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών,
αναπνευστήρες και συσκευές αναισθησίας. Το Infinity® CentralStation
Wide μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως απομακρυσμένος πομπός
συναγερμού για εξωτερικές συσκευές, όπως αναπνευστήρες.
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Infinity® OneNet

Το Infinity® OneNet αποτελεί μια καινοτόμο λύση δικτύωσης που επιτρέπει
την ασφαλή αποστολή και λήψη σημαντικών για τη ζωή δεδομένων
ασθενούς μέσω ενός υπάρχοντος νοσοκομειακού δικτύου. Το OneNet
καθιστά δυνατό για τα νοσοκομεία να συνδέουν δεδομένα από συσκευές
Dräger που χρησιμοποιούνται στο σημείο της περίθαλψης και να έχουν
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα εντός και εκτός του νοσοκομείου.
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TOFscan®

Το μόνοτορ παρακολούθησης TOFscan® παρέχει έναν εύκολο, αξιόπιστο
τρόπο μέτρησης της κατάστασης των μυών ενός ασθενούς υπό
αναισθησία. Θα δείτε ένα εύρος δεδομένων για την υποστήριξή σας
στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και προσαρμογών στη νευρομυϊκή
καταστολή του ασθενούς.
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Έκδοση λογισμικού
Infinity Medical Cockpit και οθόνη παρακολούθησης M540 IACS VG7.1

Δευτερεύουσα οθόνη
Ένα Medical Cockpit υποστηρίζει την έξοδο του βίντεο (μόνο) σε μια δευτερεύουσα οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση της δευτερεύουσας οθόνης
πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη των μοντέλων C500 ή C700 Medical Cockpit με την οποία συνδέεται. Τα χαρακτηριστικά της εξόδου έχουν
ως εξής, ανάλογα με το εάν χρησιμοποιείται το μοντέλο C500 ή C700:
Ανάλυση Με το C500: Προβολή 17,3 in (439 mm): 1920 x 1080 pixel

Με το C700: Προβολή 21,5 in (546 mm): 1920 x 1080 pixel

Σύνδεση του Cockpit στη δευτερεύουσα οθόνη
Μέγιστη καθυστέρηση της προβολής 250 ms αναφορικά με το σήμα του ασθενούς
Σύνδεση με το Cockpit Σύνδεσμος DisplayPort
Λόγος διαστάσεων 16:9

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Χρησιμοποιώντας τις προαιρετικές, μη διαμορφώσιμες πληροφοριακές επιλογές διαδικτυακών καρτελών και διατάξεων, η Dräger σάς
επιτρέπει να ενσωματώνετε εφαρμογές πληροφορικής στο σημείο της περίθαλψης. Έτσι αποκτάτε πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές,
συστήματα διαχείρισης δεδομένων ασθενών, διαδικτυακή απεικόνιση, το ενδοδίκτυο του νοσοκομείου σας, ή εφαρμογές πληροφορικής
της Dräger όπως περιγράφεται παρακάτω. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Dräger για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ενσωμάτωση τέτοιου είδους εφαρμογών ή για την πιο πρόσφατη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Infinity® Gateway PatientWatch
Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την εξέταση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά από έως τέσσερις παρά την κλίνη οθόνες σε ένα
Medical Cockpit.

Citrix®

Το Infinity Acute Care System υποστηρίζει εφαρμογές πληροφορικής μέσω ενός διακομιστή Citrix.
Παραλήπτης Citrix έκδοση 14.7.0.13011 (έκδοση 4.7)
Διακομιστές Citrix Xenapp (εκδόσεις 5, 6 και 6.5)
Citrix Storefront έκδοση 3.6 και μεταγενέστερη με παραλήπτη Citrix Web έκδοση 2.0.0.47 και μεταγενέστερη

Πρόγραμμα Περιήγησης Microsoft® Internet Explorer®

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Internet Explorer® 11 ως καρτέλα IT που περιέχει πολλαπλές προδιαμορφωμένες ιστοσελίδες ή σε λειτουργία
διαχωρισμού οθόνης. Διατίθεται, επίσης, μια καρτέλα διαδικτυακής εφαρμογής για μια μοναδική, προδιαμορφωμένη σελίδα.

Πρωτόκολλο εξαγωγής
Επιτρέπει τον διαμοιρασμό δεδομένων με άλλες συσκευές της Dräger και συσκευές τρίτων (για παράδειγμα, κλινικές πληροφορίες και
συστήματα καταγραφής της αναισθησία και καταγραφείς δεδομένων). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν τοπικό
αντιπρόσωπο της Dräger.

Ειδοποίηση προσωπικού (έξοδος συναγερμού ή κλήση νοσοκόμου/ας)
Δυνατότητα διαμόρφωσης ενός συστήματος ειδοποίησης του προσωπικού με το σύστημα παρακολούθησης Infinity Acute Care System.
Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Infinity MCable-Nurse Call για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του προϊόντος.

Συνδεσιμότητα συσκευών
Αναισθησιολογικές συσκευές:
Dräger Perseus® A500, 2.01
Dräger Primus®, 4.53
Dräger Primus IE, 4.53
Dräger Fabius®, 3.35
Dräger Apollo®, 4.53
Dräger Zeus® IE, 2.0
Συσκευές Αερισμού:
Dräger Evita® V500, 2.51
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Dräger Evita V300, 2.42
Dräger Babylog® VN500, 2.51
Dräger Evita 2D, 1.00 και μεταγενέστερη
Dräger Evita 4, 1.00 και μεταγενέστερη
Dräger Evita XL, 5.00 και μεταγενέστερη
Dräger Oxylog® 3000+, 1.06
Dräger Savina® 300, 4.21
Dräger Carina®, 3.21
Maquet Servo-i, V7
Συσκευές CCO:
Edwards Vigilance II SvO2/CCO

Edwards Vigileo SvO2/CCO

Edwards EV1000 SvO2/CCO

Συσκευή BIS:
Medtronic BIS VISTA
Συσκευή NMT:
iDMed TOFscan
Συσκευές SpO2:

Nellcor PM1000N Oximeter
Masimo Radical 7
Εκτυπωτής:
Universal Printing PS (συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες)
Το Infinity Acute Care System έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει σε όλους τους συμβατούς εκτυπωτές με HP Universal Print Driver
v6.2.0.20412.

Ισχύς του λειτουργικού συστήματος
Infinity Medical Cockpit (C500 ή C700), M540, M500, P2500
λειτουργούν με ενεργοποιημένη την οθόνη του Cockpit

150 watts κατά μέσο όρο

Μόνιτορ παρακολούθησης Infinity M540 και Σταθμός διασύνδεσης M500
Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μόνιτορ παρακολούθησης Infinity M540 για τις λεπτομερείς προδιαγραφές των προϊόντων M540
και M500.

Infinity Medical Cockpit (Ιατρικός Σταθμός Εργασίας Infinity)
Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Infinity Medical Cockpit για τις λεπτομερείς προδιαγραφές των προϊόντων C500 και C700.

Κόμβος δικτύωσης και πηγή τροφοδοσίας Infinity P2500

To Infinity P2500 είναι η πηγή τροφοδοσίας και ο κόμβος δικτύωσης του συστήματος Infinity® Acute Care System για την παρακολούθηση
ασθενών, η σύνδεση με το Infinity Network, και παρέχει προαιρετική σύνδεση στο σύστημα συναγερμού του νοσοκομείου (ειδοποίηση
προσωπικού).

Φυσικές προδιαγραφές του Infinity P2500
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) 36 x 22 x 14,9 cm (14,2 x 8,75 x 5,9 in)
Βάρος 10 kg (22 lbs)
Ψύξη Παθητική ψύξη μέσω απαγωγής (το P2500 πρέπει να είναι

προσαρτημένο)
Συνδέσεις Πρωτόκολλο εξαγωγής (RS232)

Έξοδος συναγερμού (κλήση νοσοκόμου/ας)
Δύο συστήματα συνδέσμων εναλλασσόμενων καλωδίων:

‒ ένα για το M540
‒ ένα για το Medical Cockpit

Infinity Network (Ethernet)
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Τροφοδοτικό καλώδιο
Σύνδεσμος εξισορρόπησης δυναμικού (γείωση)

Μπροστινά LEDs Κύρια τροφοδοσία – πράσινη λυχνία όταν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη με μια πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
(AC) Δείκτης μπαταρίας – κίτρινη λυχνία κατά την ενεργοποίηση ή
σε καταστάσεις σφάλματος (π.χ. ελαττωματική μπαταρία)

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές του Infinity P2500

Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Σε λειτουργία 10 έως 95%
Κατά την αποθήκευση 5 έως 95%

Θερμοκρασία
Σε λειτουργία 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)
Κατά την αποθήκευση -20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F)

Ατμοσφαιρική πίεση
Σε λειτουργία 485 mmHg έως 795 mmHg (647 hPa έως 1.060 hPa)
Κατά την αποθήκευση 375 mmHg έως 795 mmHg (500 hPa έως 1.060 hPa)
Τύπος προστασίας έναντι ηλεκτρικού σοκ Κατηγορία 1 (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1)

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC 50/60 Hz, 4 A
Μπαταρία SLA
Χρόνος λειτουργίας Τουλάχιστον 5 λεπτά (@ 250 W)
Χρόνος επαναφόρτισης 12 ώρες (το μέγιστο)
Προστασία από διείσδυση νερού IPX1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 – προστασία από επιβλαβείς επιπτώσεις του νερού

Πληροφορίες παραγγελίας

Παρακολούθηση IACS με το C500 MS25510
Παρακολούθηση IACS με το C700 MS25520
Παρελκόμενα του IACS MS22113
Παρελκόμενα του συστήματος MS23333
Γλώσσα υποστήριξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Δανικά,
Νορβηγικά, Ιαπωνικά (Κατακάνα), Ρωσικά, Τούρκικα, Πολωνικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα), Τσεχικά, Φινλανδικά,
Κροατικά και Ρουμάνικα.
Σημείωση: H διαθεσιμότητα της γλώσσας ενδέχεται να διαφέρει. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Dräger για
περισσότερες πληροφορίες.

Μη διαμορφώσιμες επιλογές
Επιλογή 12 καναλιών (σημείωση: ισχύει μόνο για το C500) MS20505
Επιλογή 16 καναλιών (σημείωση: ισχύει μόνο για τα C500 και
C700)

MS20506

Επιλογή πλήρους αρρυθμίας MS22225
Επιλογή ΗΚΓ 12 απαγωγών MS20508
Επιλογή Multi-IBP (IBP > 2) MS20504
Διαδικτυακές διατάξεις IT MS20511
Διαδικτυακές καρτέλες IT MS20512
Επεξεργαστής προβολής (επεξεργαστής προσαρμόσιμης προβολής) MS20515
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απρατίτηο να είναι καταχωρημένος την χώρα την οποία πωλείται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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Επιλογή Υπολογισμού της φυσιολογίας MS20516
Ασύρματη επιλογή (M540) MS16266
Ανεξάρτητη οθόνη MS33832
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Dräger.
Η επωνυμία και το λογότυπο της Dräger, και οι επωνυμίες Apollo, Babylog, Carina, Evita, Infinity, Medical Cockpit, MCable, MPod,
Oxylog, PatientWatch, Perseus, Primus, Savina και Zeus αποτελούν εμπορικά σήματα της Dräger.
Η επωνυμία Citrix αποτελεί εμπορικό σήμα της Citrix Systems, Inc.
Οι επωνυμίες Microsoft και Internet Explorer αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.
Οι λοιπές εμπορικές ονομασίες και οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων
τους.
Το TOFscan κατασκευάζεται από την iDMed στη Μασσαλία, Γαλλίας. Διανέμεται από την Dräger.


