
Infinity® Acute Care System
Patiëntbewakingsoplossing

Transformeer uw klinische workflow met het Infinity® Acute Care System.
De patiëntenmonitor is geïntegreerd met het op het netwerk aangesloten
medical-grade werkstation en biedt u realtime vitale functies, toegang tot
klinische ziekenhuissystemen en gegevensbeheerapplicaties voor een
uitgebreid scala aan patiëntinformatie en krachtige analysetools aan het
bed.
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Ininity® Medical Cockpit
Het medical-grade display, verkrijgbaar in 

twee afmetingen, geeft gemeten parameters 

weer die gegenereerd zijn door de Ininity® 
M540 monitor, samen met gegevens van 

netwerkapplicaties en 

ziekenhuissystemen.

Ininity® M500
Het dockingstation slaat proielinstellingen 
van de zorgafdeling voor de M540 monitor 

op en laadt de interne accu van de monitor 

op voor patiënttransport.

Ininity® M540
De patiëntenmonitor geeft realtime 

patiëntgegevens weer en schakelt probleemloos 

over van bedzijde naar transport. Door de functie 

„automatisch draaien“ past het scherm zich 

automatisch aan voor de juiste visuele oriëntatie.
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Continue bewaking zonder onderbreking

Sluit de Infinity M540 monitor aan op het bewakingsnetwerk via het dockingstation bij het bed van de patiënt.
Haal de monitor uit het dockingstation voor transport en de M540 verzendt de gegevens draadloos naar het
bewakingsnetwerk, waar ze kunnen worden ingezien met een Infinity CentralStation (optioneel).

Wanneer de monitor op een nieuwe locatie gedockt wordt, haalt deze geregistreerde gegevens op uit de
vorige Medical Cockpit, waaronder maximaal 96 uur continue trends, en wordt de huidige cockpit gevuld met
gegevens die verzameld zijn tijdens transport.

Eén bewakingsplatform voor het hele ziekenhuis

Eén enkele monitor die bij de Infinity M540 monitor volgt een patiënt gedurende het gehele zorgtraject,
van opname tot ontslag. Activeer parameters door middel van het connecteren van een MPod en MCable
meetmodules. Deactiveer parameters door modules los te koppelen naarmate de toestand van de patiënt
verbetert en die metingen niet meer nodig zijn.

Interoperabiliteit van systemen

Observeer longrecruitment en beoordeel trends in ademhaling en fysiologische responsen op therapieën door
een Dräger-beademingsapparaat te integreren in het Infinity Acute Care System. Geef ademhalingsinformatie
weer naast hemodynamische gegevens op de Medical Cockpit.

In de OK vult het Infinity Acute Care System het anesthesiewerkstation aan door realtime bewaking van vitale
functies en toegang tot het elektronisch patiëntendossier (EPD) toe te voegen, naast andere netwerk- en
webtoepassingen.

Voorgeconfigureerde en aanpasbare Medical Cockpit-schermen

Kies maximaal acht voorgeconfigureerde schermweergaven en pas tot wel acht extra weergaven aan op de
Medical Cockpit om uw workflow te harmoniseren. Stem alarmgrenzen en parameterinstellingen af op de
klinische behoeften van de patiëntenpopulatie van de zorgafdeling. Houd realtime metingen zichtbaar, terwijl u
de helft van het scherm gebruikt voor het beoordelen van trends en gebeurtenisgegevens van het netwerk of
geïntegreerde apparaten met de split-screenfunctie van de Cockpit.

Ondersteuning bij besluitvorming

Verzamel uitgebreide klinische informatie op de bedplek en gebruik de analysetool van het systeem om de
effecten van therapieën en medicaties te beoordelen. Met de IT-mogelijkheden van de Medical Cockpit kunt u
gegevens ophalen uit Dräger-informatiesystemen.

Gebruik de pulsdrukvariatie (PPV)-meettool van het Infinity Acute Care System als een dynamisch middel om
de vloeistofresponsiviteit op volume van de patiënt te beoordelen.
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Gebruik de Internet Explorer® 11-webbrowser met de HTML5 functionaliteit en de IT-tabs van het systeem
om ingangen voor analyse te configureren. Met de split-screenfunctie kunt u realtime bewakingsgegevens
weergeven naast informatie die verzameld is uit ziekenhuissystemen en intranetapplicaties. Draai webapplicaties
met de Citrix®-functies van de Medical Cockpit.

Opslag van trends, gebeurtenissen en alarmen

Krijg toegang tot 96 uur aan trends via de Medical Cockpit en tot 72 uur op de Infinity M540. Trends en
gebeurtenissen die verzameld zijn tijdens transport zijn bij aankomst automatisch beschikbaar in tabel- en
grafiekvorm op de cockpit.

Bekijk significante incidenten in de zorggeschiedenis van de patiënt. Het systeem slaat maximaal
150 gebeurtenissen op, waaronder alarmen voor alle bewaakte parameters, en geeft ze weer in stroken van
20 seconden.

Systeemonderdelen
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Infinity® M540

Optimaliseer uw workflow met een monitor die met één druk op de
knop overschakelt van bedzijdig naar transport. Laat kabels en modules
verbonden met de patiënt om realtime bewaking van de parameters,
alarmen en registratie hiervan tijdens transport te continueren. Gebruik
de Infinity® M540 als standalone monitor of integreer deze met
ziekenhuis-IT voor toegang tot klinische informatiesystemen en data-
analyseapplicaties.
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Infinity® M500 Docking Station

Dit compacte dockingstation laadt de ingebouwde accu van de M540
op en maakt gegevens die verzameld zijn door de M540 toegankelijk
voor de Infinity Medical Cockpit, als deze onderdeel uit maakt van de
bewaking door het Infinity Acute Care System.
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Infinity C700/C500 Medical Cockpit

De Infinity C700/C500 Medical Cockpit, die alle relevante klinische
gegevens weergeeft, is het centrale weergavecomponent van het Infinity
Acute Care System
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Infinity® Gateway Suite Server Software

Infinity Gateway is een open, op standaard normen gebaseerde,
softwaresuite die naadloos integratie mogelijk maakt tussen het
Infinity Netwerk en de bestaande IT-infrastructuur. De suite bestaat
uit applicaties, interfaces en data access tools die uitwisseling van
patiëntinformatie faciliteert tussen uw Infinity Netwerk en andere
ziekenhuissystemen.
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Infinity® P2500

De Infinity® P2500 is de voedingsbron en netwerkhub voor de
Infinity® M540 patiëntbewakingsmonitor en de Infinity® Medical Cockpit
van het Infinity® Acute Care System. De P2500 kan tevens in het
netwerk opgenomen apparaten aansluiten op het alarmsysteem
(personeelswaarschuwing) van het ziekenhuis.
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MonoLead® ECG elektrodekabelset

Frustrerende knopen in ECG kabels. Tijdverlies. Ongemak voor de
patiënt. Het uit de knoop halen van de wirwar aan traditionele ECG-
elektrodedraden is een omslachtige en tijdrovende bezigheid die de
aandacht wegneemt van uw patiënt. Terwijl u de ECG kabel aansluit,
moet u opletten dat deze niet in de war raakt. Dit is nu verleden tijd. Met
MonoLeads kunt u meer tijd besteden aan uw patiënten in plaats van
aan de ECG kabels.
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Infinity® MPod®-Quad Hemo

Er is een simpele, overzichtelijke manier om invasieve drukwaarden
te beheren aan het bed. De Infinity® MPod®-Quad Hemo integreert
maximaal vier invasieve drukwaarden, cardiac output (C.O.), pulmonale
wiggedruk (PWP) en temperatuur in één slim hemodynamisch apparaat.
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Infinity® MCable®-Dual Hemo

Er is een simpele, overzichtelijke manier om twee invasieve drukwaarden
te beheren aan het bed. Met zijn bijzondere ontwerp voegt de
Infinity® MCable®-Dual Hemo maximaal twee invasieve drukkabels samen
tot één kabel die terugkomt bij de Infinity® M540 monitor.
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Infinity® MCable®-Masimo SET®

Breng de voordelen van Masimo Signal Extraction Technology® (SET®)
naar uw pulsoximetriebewaking. De niet-invasieve, bewegingstolerante
Infinity® MCable®-Masimo SET® werkt samen met de Infinity® M540
patiëntbewakingsmonitor om betrouwbare metingen te bieden tijdens
transport in het ziekenhuis, en stationair naast het bed van de patiënt.
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Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET®

Breng de voordelen van Masimo rainbow Signal Extraction Technology
(SET®) naar de Infinity® M540 monitor, zowel aan het bed als tijdens
transport in het ziekenhuis.
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Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™

Sluit Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™ aan op de
Infinity® M540 monitor en bekijk nauwkeurige, continue
SpO2- en pulsfrequentiemetingen, zelfs onder moeilijke
bewakingsomstandigheden. Stel drempellimieten in en de
SatSeconds™-technologie van de sensor filtert minder belangrijke,
tijdelijke desaturatiegebeurtenissen uit, wat valse alarmen helpt te
voorkomen.
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Infinity® MCable®-Mainstream CO2

De snelle en gebruiksvriendelijke Infinity® MCable®-Mainstream CO2

gebruikt infraroodabsorptietechnologie om mainstream CO2-metingen
uit te voeren. Het apparaat meet zowel eind-expiratoire als inspiratoire
CO2 en berekent de ademhalingsfrequentie vanuit de CO2-curve, aan
het bed en tijdens transport. Gemeten waarden worden weergegeven
op de Infinity® M540 of de Evita® Infinity® V500.
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Infinity® MCable®-Microstream® CO2

Met Infinity® MCable®-Microstream® CO2 helpt het meten van de
aanwezigheid van kooldioxide u bij het detecteren van veranderingen
in de beademingsstatus van de patiënt om een mogelijke
ademhalingsdepressie te signaleren. U ziet continue curves en
metingen van de eind-expiratoire CO2-concentratie, inspiratoire CO2-
concentratie en ademhalingsfrequentie op de Infinity® M540 monitor van
de patiënt.
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Infinity® MCable®-Analog/Sync

Exporteert parametersignalen van analoge uitgangsgegevens (ECG of
ART) of QRS-synchronisatiegegevens (ECG) naar een extern apparaat.
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Infinity® MCable® – Verpleegkundigenoproep

Hiermee kan de M540 of IACS worden aangesloten op een
ziekenhuisalarmsysteem. Actieve levensbedreigende of ernstige alarmen
aan het bed worden vervolgens naar het ziekenhuisalarmsysteem
verstuurd.

D
-1

73
96

-2
01

4

Scio Four Family

O2, CO2, N2O en vluchtige anesthesiemiddelen in één oogopslag:
Scio Four Family kan samen met een Infinity® monitor overal worden
ingezet waar u deze
nodig heeft.
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Infinity® CentralStation Wide

De weergave van uitgebreide realtime en retrospectieve klinische
gegevens ondersteunt u bij het maken van de meest effectieve
zorgbeslissingen voor uw patiënten. Infinity® CentralStation Wide
combineert vitale hemodynamische functies met waarden van
gekoppelde beademingsapparaten, anesthesietoestellen en
laboratoriumsystemen.
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Infinity® OneNet

Infinity® OneNet is een innovatieve netwerkoplossing waarmee
patiëntgegevens die van levensbelang zijn, veilig en betrouwbaar
kunnen worden verzonden en ontvangen via een bestaand
ziekenhuisnetwerk. Met OneNet kunnen ziekenhuizen gegevens van
Dräger point-of-care apparatuur aan elkaar linken en toegang krijgen tot
die data in het ziekenhuis en daarbuiten.
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TOFscan®

De TOFscan®-monitor biedt een eenvoudige, betrouwbare manier om de
spierontspanning van een patiënt onder anesthesie te meten. U ziet een
reeks data punten die u helpen bij het nemen van behandelbeslissingen
en wijzigen van de neuromusculaire blokkade van de patiënt.



Technische gegevens

Infinity® Acute Care System | 09

Softwareversie
Infinity Medical Cockpit en M540 Monitor IACS VG7.1

Secundair display
Een Medical Cockpit kan (alleen) video-output ondersteunen naar een secundair display. De maximale schermresolutie van het
secundaire display moet overeenkomen met die van de C500 of C700 Medical Cockpit waarop het is aangesloten. De output is als
volgt, afhankelijk of er een C500 of C700 wordt gebruikt:
Resolutie Vanaf een C500: 17,3 inch (439 mm) display: 1920 x 1080 pixel

Vanaf een C700: 21,5 inch (546 mm) display: 1920 x 1080 pixel

Cockpit naar secundair display
Maximale beeldvertraging 250 ms met betrekking tot het patiëntsignaal
Aansluiting op Cockpit DisplayPort-connector
Beeldverhouding 16:9

IT-APPLICATIES
Met behulp van de optionele, vergrendelde IT-opties; Web-enabled tabs en Web-enabled layouts kunt u IT-applicaties integreren
in de Cockpit aan het bed. Hierdoor kunt u toegang krijgen tot webapplicaties, patiëntgegevensbeheersystemen, webgebaseerde
beeldvorming, het intranet van uw ziekenhuis of de hieronder beschreven IT-applicaties van Dräger. Neem contact op met uw
Dräger-vertegenwoordiger voor meer informatie over het integreren van dergelijke applicaties of over ondersteuning bij de nieuwste
beschikbare revisie.

Infinity® Gateway PatientWatch
Met deze applicatie kunt u realtime en retrospectieve gegevens van maximaal vier bedzijdige monitors bekijken op een Medical
Cockpit.

Citrix®

Infinity Acute Care System kan IT-applicaties met Citrix-oplossingen ondersteunen.
Citrix-receiver versie 14.7.0.13011 (versie 4.7)
Citrix Xenapp-servers (versies 5, 6 en 6.5)
Citrix Storefront versie 3.6 en hoger met Citrix Web-receiver versie 2.0.0.47 en hoger

Webbrowser Microsoft® Internet Explorer®

U kunt de webbrowser Explorer® 11 instellen als een IT-tab met verschillende voorgeconfigureerde webpagina's of als een split-
screenfunctie. Er is ook een webapplicatie-tab voor een unieke voorgeconfigureerde pagina.

Exportprotocol
Hiermee kunt u gegevens delen met andere apparaten van Dräger en andere fabrikanten (bijvoorbeeld klinische informatie- en
anesthesiedossiersystemen en dataloggers). Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Dräger-vertegenwoordiger.

Personeelswaarschuwing (alarm- of verpleegkundigenoproep)
Er kan een personeelswaarschuwingssysteem worden geconfigureerd bij bewaking met het Infinity Acute Care System. Zie de
technische gegevens van de Infinity MCable-verpleegkundigenoproep voor gedetailleerde productspecificaties.

Connectiviteit van apparaten
Anesthesieapparaten:
Dräger Perseus® A500, 2.01
Dräger Primus®, 4.53
Dräger Primus IE, 4.53
Dräger Fabius®, 3.35
Dräger Apollo®, 4.53
Dräger Zeus® IE, 2.0
Beademingsapparaten:
Dräger Evita® V500, 2.51
Dräger Evita V300, 2.42
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Dräger Babylog® VN500, 2.51
Dräger Evita 2D, 1.00 en hoger
Dräger Evita 4, 1.00 en hoger
Dräger Evita XL, 5.00 en hoger
Dräger Oxylog® 3000+, 1.06
Dräger Savina® 300, 4.21
Dräger Carina®, 3.21
Maquet Servo-i, V7
CCO-apparaten:
Edwards Vigilance II SvO2/CCO

Edwards Vigileo SvO2/CCO

Edwards EV1000 SvO2/CCO

BIS-apparaat:
Medtronic BIS VISTA
NMT-apparaat:
iDMed TOFscan
SpO2-apparaten:

Nellcor PM1000N Oximeter
Masimo Radical 7
Printer:
Universal Printing PS (aanbevolen voor de meeste gebruikers)
Infinity Acute Care System kan afdrukken naar elke printer die compatibel is met de HP Universal Print Driver v6.2.0.20412.

Systeemvermogen
Infinity Medical Cockpit (C500 of C700), M540, M500, P2500
met Cockpit-display ingeschakeld

Gemiddeld 150 watt

Infinity M540 Monitor en M500 Docking Station
Zie de technische gegevens van de Infinity M540 Monitor voor gedetailleerde productspecificaties van de M540 en M500.

Infinity Medical Cockpit
Zie de technische gegevens van de Infinity Medical Cockpit voor gedetailleerde productspecificaties van de C500 en C700.

Infinity P2500 netwerkhub en voeding
De Infinity P2500 voorziet het Infinity Acute Care System van netwerkmogelijkheden en elektrische voeding. Sluit het systeem aan op
het Infinity Network en het biedt een optionele aansluiting op het alarmsysteem (personeelswaarschuwing) van het ziekenhuis.

Fysieke specificaties Infinity P2500
Afmetingen (h x b x d) 36 x 22 x 14,9 cm (14,2 x 8,75 x 5,9 inch)
Gewicht 10 kg
Koeling Convectie (hiervoor moet de P2500 gemonteerd worden)
Aansluitingen Export Protocol (RS232)

Alarmuitgang (verpleegkundigenoproep)
Twee onderling verwisselbare kabelaansluitingen:

‒ een voor de M540
‒ een voor de Medical Cockpit

Infinity Network (Ethernet)
Netsnoer
Potentiaalvereffeningsaansluiting (aarding)

Leds op de voorkant Netvoeding – groen als het apparaat is aangesloten op de
netvoeding Batterij-indicator – geel tijdens opstarten of storingen
(zoals een defecte accu)
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Omgevingsspecificaties Infinity P2500

Luchtvochtigheid (niet-condenserend)
In bedrijf 10% tot 95%
Opslag 5% tot 95%

Temperatuur
In bedrijf 0 tot 40 °C
Opslag -20 tot +60 °C

Atmosferische druk
In bedrijf 485 mmHg tot 795 mmHg (647 hPa tot 1060 hPa)
Opslag 375 mmHg tot 795 mmHg (500 hPa tot 1060 hPa)
Type bescherming tegen elektrische schokken Klasse 1 (volgens IEC 60601-1)

Elektrische specificaties
Ingangsspanning 100 tot 240 VAC 50/60 Hz, 4 A
Accu SLA
Gebruikstijd Ten minste 5 min. (bij 250 W)
Oplaadtijd 12 uur (maximaal)
Bescherming tegen binnendringen van water IPX1 volgens IEC 60529 – beschermd tegen schadelijke effecten van water

Bestelinformatie

IACS-bewaking met de C500 MS25510
IACS-bewaking met de C700 MS25520
IACS-accessoires MS22113
Systeemaccessoires MS23333
Taalondersteuning: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees (Brazilië), Deens, Noors, Japans
(Katakana), Russisch, Turks, Pools, Grieks, Hongaars, Chinees (vereenvoudigd), Tsjechisch, Fins, Kroatisch en Roemeens.
Opmerking: De beschikbaarheid van talen kan variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Dräger-vertegenwoordiger.

Vergrendelde opties
Optie 12 kanalen (opmerking: alleen voor de C500) MS20505
Optie 16 kanalen (opmerking: voor de C500 en C700) MS20506
Optie volledige aritmie MS22225
Optie ECG met 12 afleidingen MS20508
Optie Multi-IBP (IBP > 2) MS20504
IT Web-enabled layouts MS20511
IT Web-enabled tabs MS20512
Weergave editor (Persoonlijke weergaven Editor) MS20515
Optie Fysiologische berekeningen MS20516
Draadloos (M540) MS16266
Onafhankelijk display MS33832
Neem voor meer informatie contact op met uw Dräger-vertegenwoordiger.
De naam en het logo van Dräger, Apollo, Babylog, Carina, Evita, Infinity, Medical Cockpit, MCable, MPod, Oxylog, PatientWatch,
Perseus, Primus, Savina en Zeus zijn handelsmerken van Dräger.
Citrix is een geregistreerd handelsmerk van Citrix Systems, Inc.
Microsoft en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Andere hier gebruikte namen en termen waarop een handelsmerk rust, zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke
eigenaren.
TOFscan is gefabriceerd door iDMed in Marseille, Frankrijk. Gedistribueerd door Dräger.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeck, Duitsland

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

91
 0

7 
60

1 
| 

19
.0

7-
1 

VG
7.

1 
| 

H
Q

 |
 P

P 
| 

O
nd

er
he

vi
g 

aa
n 

w
ijz

ig
in

ge
n 

| 
©

 2
01

9 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


