
Infinity® CentralStation Wide
Λύση παρακολούθησης ασθενών

Η προβολή συγκεντρωτικών κλινικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και
αναδρομικά, σας στηρίζει κατά τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων για την
περίθαλψη των ασθενών σας. Το Infinity® CentralStation Wide συγκεντρώνει
αιμοδυναμικές ζωτικές ενδείξεις με τιμές καθώς και συναγερμούς από συνδεδεμένα
μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών, αναπνευστήρες και συσκευές αναισθησίας.
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Προβολή της κατάστασης κυματομορφών, παραμέτρων 
και συναγερμών σε πραγματικό χρόνο από έως και 64 
συσκευές παρακολούθησης Ininity® παρά την κλίνη και 
ως εξάρτημα που φοράει ο ασθενής: 32 προβολές σε 
δύο οθόνες, και 32 ακόμα στη λειτουργία Επιτήρησης

Διαμορφώστε μία μόνο προβολή ευρείας οθόνης (546 
mm/21,5 in), ή διπλή προβολή, και ένα ζευγάρι ηχεία.

Προσθέστε επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας 
διεπαφής οθόνης αφής, πληκτρολογίου και ποντικιού

Επιλογές από τον χρήστη:
 – Προεπισκόπηση αναφοράς
 – Προγραμματισμένες αναφορές βάρδιας ανά ασθενή
 – Συγκεντρωτικές αναφορές
 – Ένταση ήχου συναγερμού ημέρας/νυχτός
 – Πρότυπα σήματος συναγερμού
 – Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης ήχου για κάθε βαθμίδα 

συναγερμού
 – Προσαρμόσιμη κύρια οθόνη που διαθέτει ομαδοποιημένα 

πλαίσια παραμέτρων, και διαμορφώσιμες κλίνες από 1 έως 
16 ανά προβολή.

Ενσωματώστε τα δεδομένα και του συναγερμούς από τις 
τελευταίες συσκευές παρακολούθησης ασθενών της Dräger 

και όταν είναι συνδεδεμένα, τους αναπνευστήρες και τα 
αναισθησιολογικά μηχανήματα της Dräger.
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Προσαρμόσιμη κύρια οθόνη

Το Infinity CentralStation Wide παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της κύριας οθόνης για τουλάχιστον έναν
και έως και 16 ασθενείς ανά προβολή όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία χωρισμένης οθόνης. Περιλαμβάνει τη
δυνατότητα προσαρμογής έως και 25 υποδειγμάτων για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων εντολών παραμέτρων
ασθενών από την κλίνη. Οι παράμετροι ασθενών μπορούν επίσης να προσαρμοστούν μέσω ατομικών θυρών
προβολής όταν απαιτείται εξειδικευμένη παρακολούθηση ασθενούς.

Γνωστοποίηση συμβάντος και πλήρης γνωστοποίηση

Το Infinity CentralStation Wide παρέχει ως στάνταρ δύο ώρες γνωστοποίησης συμβάντων και πλήρους
γνωστοποίησης. Για πιο περίπλοκες ανάγκες παρακολούθησης, επιλέξτε τη δυνατότητα επέκτασης, η οποία παρέχει
έως και 120 ώρες γνωστοποίησης συμβάντων και πλήρους γνωστοποίησης με συνεχή αποθήκευση για έως και 16
κυματομορφές, καθώς και 1.000 συμβάντα αρρυθμίας ή συναγερμών ανά ασθενή. Τα εργαλεία μέτρησης για ΗΚΓ,
που περιλαμβάνονται στο σετ εργαλείων, προσφέρουν υποστήριξη για τη διευκόλυνση των αναλύσεων.

Ανάλυση τμημάτων ST

Παρακολουθήστε τις αλλαγές στα τμήματα ST μέσω του Infinity CentralStation Wide για τον εντοπισμό ισχαιμίας.
Τοποθετήστε τα αποθηκευμένα συμπλέγματα QRS αναφοράς επί των υφιστάμενων συμπλεγμάτων για τον
εντοπισμό ακόμα και πολύ μικρών αποκλίσεων.

Απογραφή ασθενών

Το Infinity CentralStation Wide έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης αρχείων γνωστοποίησης
συμβάντων και πλήρους γνωστοποίησης για ασθενείς που μεταφέρονται από μια μονάδα θεραπείας σε άλλη.
Οργανώνει αναδρομικές πληροφορίες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ιστορικού ασθενούς, για όπου
και όταν το χρειάζεστε. Όλα τα συμβάντα κατηγοριοποιούνται και ομαδοποιούνται ανά τύπο συμβάντος,
καθιστώντας ευκολότερη την ανασκόπηση και την αξιολόγηση της απόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία. Τα
συμβάντα αρρυθμίας εντοπίζονται από τις συσκευές παρακολούθησης ασθενών της Dräger με έναν αλγόριθμο
κατηγοριοποίησης της αρρυθμίας μέσω ΗΚΓ πολλαπλών απαγωγών (ACE®).

Infinity® VentCentral®

Η εφαρμογή VentCentral συγκεντρώνει δεδομένα αερισμού και αιμοδυναμικά δεδομένα που χρησιμεύουν
για την ανάλυση της αναπνευστικής κατάστασης του ασθενούς και των επιδράσεων της θεραπείας. Παρέχει
ρυθμίσεις αναπνευστήρα, αναπνευστικές κυματομορφές και παραμέτρους, βρόχους ροής-όγκου και πίεσης-όγκου,
εργαστηριακά δεδομένα και τάσεις.
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Ανάλυση ΗΚΓ ηρεμίας 12 απαγωγών

Το Infinity CentralStation Wide δημιουργεί διαγνωστικές αναφορές 12 απαγωγών όταν είναι συνδεδεμένο με μόνιτορ
Infinity με δυνατότητα καταγραφής ΗΚΓ 12 απαγωγών. Οι μετρήσεις και οι ερμηνείες βασίζονται στον αλγόριθμο
ερμηνείας ΗΚΓ της Γλασκόβης για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς. Αυτός ο τεκμηριωμένος αλγόριθμος
λαμβάνει υπόψη την ηλικία, το φύλο και τη φυλή του ασθενούς, καθώς και την ιατρική και κλινική κατηγοριοποίηση,
παρέχοντας ακριβή ερμηνεία για τη στήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων.

Εξαγωγή πλήρους γνωστοποίησης από ΗΚΓ

Το Infinity CentralStation Wide υποστηρίζει την εξαγωγή μη διαγνωστικών κυματομορφών ΗΚΓ (έως και 24 ώρες,
συμπεριλαμβανομένων 12 απαγωγών) προς συσκευές τρίτων μερών για μόνιμη αποθήκευση, περαιτέρω ανάλυση και
δημιουργία αναφορών.

Προβολή τάσεων

Το Infinity CentralStation Wide αποθηκεύει έως και 120 ώρες τάσεων και μπορεί να τις παρουσιάσει είτε σε μορφή
γραφήματος είτε σε μορφή πίνακα. Η αυτόματη αλλαγή κλίμακας παρέχει υποστήριξη για τον εντοπισμό ακόμα και
πολύ μικρών διακυμάνσεων, προσφέροντας ορατότητα της κατάστασης του ασθενούς και της εξέλιξής του με την
πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την πρώιμη παρέμβαση με βάση την κλινική ερμηνεία.

Αναφορές ασθενών

Η ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας αναφορών του Infinity CentralStation Wide επιτρέπει στους γιατρούς να
δημιουργούν αναφορές με πληροφορίες όπως τάσεις, λωρίδα κυμάτων, κατάσταση ασθενούς, βάρδια, συμβάν, κ.ά.
σε ηλεκτρονική μορφή PDF. Οι προγραμματισμένες αναφορές μπορούν να διαμορφωθούν και να συγκεντρωθούν
για κάθε ασθενή ώστε να συμπίπτουν με τη βάρδια του νοσηλευτικού προσωπικού, παρέχοντας στους γιατρούς
πρόσβαση για την ανασκόπηση των δεδομένων.
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Infinity® Acute Care System

Απλοποιήστε τη ροή εργασιών με ένα μόνιτορ παρακολούθησης για
τοποθέτηση παρά την κλίνη και μεταφοράς με το πάτημα ενός κουμπιού.
Παρακολουθήστε τις παραμέτρους και τους συναγερμούς σε πραγματικό
χρόνο χωρίς να αποσυνδέσετε καλώδια και μονάδες από τον ασθενή, ενώ
ταυτόχρονα καταγράφονται δεδομένα. Χρησιμοποιήστε το Infinity M540 ή
ενσωματώστε το με το σύστημα του νοσοκομείου για πρόσβαση σε κλινικές
πληροφορίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.
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Infinity® Delta

Με το μόνιτορ πολλαπλών παραμέτρων Delta, μπορείτε να παρακολουθείτε
συνεχώς τους ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς τόσο
παρά την κλίνη όσο και κατά τη μεταφορά - εξαλείφοντας την ανάγκη για
ξεχωριστά μόνιτορ μεταφοράς. Υποστηρίζει όλα τα επίπεδα σοβαρότητας
της κατάστασης του ασθενούς σε όλο το νοσοκομείο.
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Infinity® M300

Το Infinity® M300 παρέχει συνεχή επιτήρηση των ασθενών που
υποβάλλονται σε τηλεμετρία χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο WiFi
του νοσοκομείου. Το μικρό μέγεθος υποστηρίζει την κινητικότητα του
ασθενούς ενώ παράλληλα η ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη απεικονίζει
συνεχώς τα ζωτικά σημεία και τις κυματομορφές του ασθενούς. Επιπλέον,
το M300 παράγει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για να σας
προειδοποιήσει για αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.
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Infinity® M300+

Το Infinity® M300+ παρέχει συνεχή παρακολούθηση των ασθενών υπό
τηλεμετρία με χρήση του υπάρχοντος νοσοκομειακού δικτύου WiFi.
Το μικρό μέγεθος υποστηρίζει την κινητικότητα των ασθενών, ενώ η
ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη εμφανίζει συνεχώς τις ζωτικές ενδείξεις και
κυματομορφές του ασθενούς. Επιπλέον, το M300+ παρέχει οπτικές και
ηχητικές ειδοποιήσεις για να σας γνωστοποιεί αλλαγές της κατάστασης του
ασθενούς.
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Infinity® Gateway Suite

Αξιοποιήστε στο έπακρο τα κλινικά πληροφορικά συστήματά σας.
Ενσωματώστε τα δεδομένα από τις συσκευές παρακολούθησης
και θεραπείας της Dräger με τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τις
καταχωρήσεις στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και τα πληροφορικά
συστήματα κλινικών όλων των νοσοκομειακών τμημάτων. Οι εφαρμογές,
οι διεπαφές και τα εργαλεία προγραμματιστή του Infinity® Gateway
επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
των ασθενών σας.

D
-4

59
96

-2
01

9

Infinity® OneNet

Το Infinity® OneNet αποτελεί μια καινοτόμο λύση δικτύωσης που επιτρέπει
την ασφαλή αποστολή και λήψη σημαντικών για τη ζωή δεδομένων
ασθενούς μέσω ενός υπάρχοντος νοσοκομειακού δικτύου. Το OneNet
καθιστά δυνατό για τα νοσοκομεία να συνδέουν δεδομένα από συσκευές
Dräger που χρησιμοποιούνται στο σημείο της περίθαλψης και να έχουν
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα εντός και εκτός του νοσοκομείου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU)
Επεξεργαστής Intel®

Αποθήκευση 8 GB RAM, DVD-RW/CD-RW
1x 1TB HD (στάνταρ)
1x 1TB HD (προαιρετικό για RAID DB)
1x 256 GB SSD (στάνταρ)
1x 256 GB SSD (προαιρετικό για RAID OS)

Συστοιχία δίσκων SATA RAID 1 (προαιρετικό για λειτουργικό σύστημα ή/και βάση
δεδομένων)

Ενημερώσεις λογισμικού DVD-ROM
Συνδέσεις 6x USB (1 μπροστά, 5 πίσω), 2x RJ45 σύνδεση LAN
Συνδεσιμότητα δικτύου Infinity® Network
Έξοδος βίντεο 1x DVI σύνδεση γραφικών

2x σύνδεσμος DisplayPort
Έξοδος ήχου Στάνταρ εξωτερικά (USB ή αναλογικά) και εσωτερικά (εφεδρικά)

ηχεία
Βαθμίδες συναγερμού Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή: ηχητικές και οπτικές ενδείξεις
Πρότυπο σήματος συναγερμού Infinity®, IEC fast (προεπιλογή), IEC slow (τόνοι IEC με επιλέξιμο

καρδιακό ή εναλλασσόμενο τόνο), ή συνδυασμός των δύο.
Ασθενείς ανά CPU Έως και 32 ασθενείς με χρήση διπλής προβολής

Έως και 16 ασθενείς με χρήση μονής προβολής
Έως και 32 επιπλέον ασθενείς σε λειτουργία επιτήρησης (στο
υπόβαθρο) – εξαιρουμένου του Infinity M300/M300+

Φυσικές προδιαγραφές
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 8,8 x 32,5 x 32,4 cm (3,5 x 12,8 x 12,7 in)
Βάρος 4,6 kg (10,14 lb)

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Μέση κατανάλωση ρεύματος (τυπική) 115 / 230 V 0,3/0,2 A
Έξοδος BTU 116 BTU/hr

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Ψύξη Ψύξη επεξεργαστή με ανεμιστήρα/ψύκτρα

Ψύξη πλαισίου με ανεμιστήρα 80 mm
Η τροφοδοσία ισχύος ψύχεται από ειδικό ανεμιστήρα

Εύρος θερμοκρασίας Σε λειτουργία: 5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F)
Αποθήκευση: -20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)

Υψόμετρο (ατμοσφαιρική πίεση) Σε λειτουργία: 700 – 1100 hPa
Αποθήκευση: 500 – 1100 hPa

Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) RH σε λειτουργία: 10% έως 95%
RH σε αποθήκευση: 10% έως 95%

Ακουστικός ήχος < 46 dBA στο 1 μέτρο

Χειριστήρια χρήστη
Είσοδος (Input) Συμβατό με USB πληκτρολόγιο, και συμβατό με USB οπτικό ποντίκι

παρέχονται στο ειδικό για τη χώρα κιτ
Διατίθενται προαιρετικά οθόνες αφής από την Dräger

Πρότυπα/Συμμόρφωση
Ηλεκτρική ασφάλεια IEC 62368-1 /UL 62368-1
EMC EN/IEC 55032 / CISPR 32 / CISPR 22 / CISPR 24
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Τύπος TFT LCD ενεργής μήτρας, με σκληρό περίβλημα
Μέγεθος προβολής Υποστηρίζει ευρεία οθόνη 546,1 mm (21,5 in) ή ευρεία οθόνη

558,8 mm (22 in)
Είσοδος (Input) DVI-D / 15 pin D-Sub VGA ή HDMI
Περιοχή ενεργούς προβολής (Υ x Π) 477 x 268 mm (18,8 x 10,6 in)
Οθόνη αφής (προαιρετικά) Τεχνολογία αφής με αντίσταση, ελεγκτής USB
Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080
Γωνία προβολής (Οριζόντια x Κάθετα) 178° Ο x 178° Κ

Φυσικές προδιαγραφές
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 378 x 525,3 x 180 mm (14,9 x 20,2 x 7,1 in)
Βάρος 7,2 kg (15,87 lb)
Βάση VESA 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 in)

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Κατανάλωση ρεύματος < 50 W
Είσοδος ισχύος 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασίας Σε λειτουργία: 5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F)

Αποθήκευση: -10 °C έως 60 °C (14 °F έως 140 °F)

Πρότυπα/Συμμόρφωση
FCC, CE, UL60950-1 (C&US), IEC60950-1, RoHS, EAC

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (620 VA, 120 V, 220 V)
Το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής είναι προαιρετικό. Ωστόσο, συνιστάται για τη συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια σύντομων διακοπών
ρεύματος, και για την προστασία του συστήματος από διαταραχές στη γραμμή τροφοδοσίας.
Συνδέσεις εξόδου 120 V: (4) NEMA 5 – 15 R

230 V: (1) IEC 320 C13 (3) IEC 320 C13 (2) IEC jumpers

Φυσικές προδιαγραφές
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 168 x 119 x 368 mm (6,6 x 4,7 x 14,5 in)
Βάρος 12,3 kg (27 lbs)

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Τύπος κυματομορφής Βηματική προσέγγιση σε ημιτονοειδές κύμα
Τάση εισόδου Για UPS 120 V

Ονομαστική τάση εισόδου: 120 V
Εύρος τάσης εισόδου για τις κύριες λειτουργίες: 82 – 144 V
Για UPS 230 V
Ονομαστική τάση εισόδου: 230 V
Εύρος τάσης εισόδου για τις κύριες λειτουργίες: 195 – 265 V

Συχνότητα εισόδου (Hz) 50 έως 60 Hz ±3 % (αυτόματος αισθητήρας)
Ονομαστική αντοχή σε ενεργειακό φόρτο (Surge energy rating) 120 V: 412 joules

230 V: 320 joules
Επαναφόρτιση μπαταρίας 5,5 ώρες, υπό συνηθισμένες συνθήκες
Χρόνος εφεδρείας 15,7/5,5 λεπτά (μερικό/πλήρες φορτίο)
Εσωτερικές μπαταρίες Μπαταρία µολύβδου-οξέος που δεν χρειάζεται συντήρηση με

ηλεκτρολύτη σε μορφή πηκτώματος – στεγανή
Λυχνίες ενδείξεων LED για αντικατάσταση μπαταρίας, υπερβολικό φορτίο, μπαταρία

σε λειτουργία



Τεχνικά Δεδομένα

08 | Infinity® CentralStation Wide

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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Περιβαλλοντικά
Μέγιστη συνολική ισχύς εξόδου 390W / 6A
Μέγιστη ισχύς εισόδου 10A
Ηχητικός συναγερμός Συναγερμός όταν είναι σε λειτουργία
Μπαταρία Εξαιρετικά χαμηλή μπαταρία
Συναγερμός Συναγερμός υπερβολικού φορτίου συνεχούς τόνου
Εύρος θερμοκρασίας Σε λειτουργία: 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)

Αποθήκευση: -15 °C έως 45 °C (5 °F έως 113 °F)
Υψόμετρο Σε λειτουργία: 0 – 3.000 m

Αποθήκευση: 0 – 15.000 m
Σχετική υγρασία σε λειτουργία 0 – 95%
Ηχητικός θόρυβος Στο 1 μέτρο από την επιφάνεια της μονάδας 45,0 dBA
Διάχυση θερμότητας 70 BTU/hr

Πρότυπα/Συμμόρφωση
120 V: CSA, FCC Μέρος 15 Κλάση A, UL 1778
230 V: CE, GOST, VCCI, VDE, RoHS


