
Infinity® M300+
Telemetria

Infinity® M300+ permette di sorvegliare in modo continuo i pazienti
con telemetria sfruttando la rete WiFi dell'ospedale. Le dimensioni
compatte permettono al paziente di muoversi, mentre lo schermo a colori
integrato visualizza costantemente i suoi parametri vitali e le forme d’onda.
Inoltre, M300+ emette allarmi acustici e visivi per allertare l'operatore di
cambiamenti nelle condizioni del paziente.

D
-2

4
0
9
-2

0
19

Struttura compatta e leggera

Per incoraggiare il paziente a muoversi 

all’interno e all’esterno del reparto senza 

dover interrompere nessun monitoraggio 

Tastierino multifunzione

Massima semplicità d‘uso

Batteria staccabile

Quando la carica sta per esaurirsi, la 

batteria può essere facilmente rimossa e 

sostituita con una completamente carica

Display a colori ad alta risoluzione

Visualizza in modo chiaro i parametri vitali 

e le forme d’onda dell’ECG del paziente

Funzionalità di rete ampliata

Ofre opzioni di rete ampliate  
e supporta la crittograia wireless  

per una maggiore sicurezza



Vantaggi
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Semplicità d'uso

La facilità d’uso di M300+ deriva dal display a colori ben leggibile, dal tastierino multifunzione e dalla batteria
che può essere sostituita agevolmente senza perdere i dati del paziente.

Supporta il flusso di lavoro clinico

La sostituzione della batteria è complementare alle esigenze assistenziali dei pazienti e può adattarsi facilmente
alla pianificazione dei singoli reparti o essere effettuata in base alle necessità.

Progettato per il comfort del paziente

Questo dispositivo compatto e leggero è stato progettato per essere comodamente indossato e permettere una
buona mobilità.

Funzionalità di rete ampliata

M300+ offre opzioni di rete ampliate, inclusi gli standard IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) o 802.11 a/n (5GHz).
Supporta la crittografia wireless, incluso il protocollo WPA2 – modalità Enterprise (metodi EAP-TLS e PEAP)
per una maggiore sicurezza. Inoltre integra un modulo WiFi convalidato da protocollo FIPS per la crittografia
dei dati, che aiuta a mantenere la riservatezza e l’integrità dei dati wireless.



Componenti del sistema
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Infinity® CentralStation Wide

La visualizzazione dei dati clinici in tempo reale e retrospettivi aiuta
a prendere le decisioni terapeutiche più efficaci per i pazienti.
Infinity® CentralStation Wide integra i parametri vitali emodinamici con
i parametri dei ventilatori, dei dispositivi per anestesia e dei sistemi di
laboratorio interfacciati.

D
-2

57
43

-2
01

7

Stazione di ricarica della batteria per Infinity® M300+

La stazione di ricarica di M300+ da muro o da banco ricarica fino a
10 batterie di M300+ contemporaneamente. La stazione di ricarica è
dotata di spegnimento automatico per evitare un eventuale sovraccarico
e indica lo stato della carica grazie a LED luminosi.
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PARAMETRI SUPPORTATI

ECG
Derivazioni disponibili Set di cavi da 3 elettrodi: I, II oppure III

Set di cavi da 5 elettrodi: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V
Set di cavi da 6 elettrodi: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V, V+
Set di cavi da 6 elettrodi con Infinity® TruST: I, II, III, aVL, aVR,
aVF, dV1, V2, dV3, dV4, V5, dV6

Derivazioni analizzate Uno o due derivazioni ECG (simultaneamente) a scelta
dell’operatore

Eventi aritmici/ritmi rilevati Asistolia, fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare,
frequenza ventricolare, ritmo idioventricolare accelerato,
tachicardia sopraventricolare, coppiette ventricolari, bigeminismo,
tachicardia, bradicardia, pausa sinusale, artefatto area a rischio
(AAR) CVP/min

Range di allarme della FC impostabile Da 20 a 300 bpm
Range di misurazione della FC Da 15 a 300 bpm
Precisione ±2 bpm o ±1%, prevale il valore maggiore
Grado di protezione contro i pericoli elettrici Tipo CF
Protezione defibrillatore Conforme alla norma IEC 60601-2-27
Frequenza monitoraggio Filtro monitoraggio: 0,5-40 Hz
Velocità di scansione 25 mm/s ± 10%
Rilevazione QRS Ampiezza: 0,5-5,0 mV

Durata: Adulti: 70-120 ms
Pazienti pediatrici: 40-120 ms

Elettrochirurgia e cauterizzazione Non utilizzabile durante procedure elettrochirurgiche
Rilevazione pacemaker Derivazioni I e II o III
Ampiezza Da ± 2 a ± 700 mV
Larghezza (dp) da 0,2 a 2,0 ms

Analisi del tratto ST
Derivazioni analizzate 3 elettrodi: I, II oppure III

5 elettrodi: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V
6 elettrodi: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V, V+
6 elettrodi con Infinity TruST: I, II, III, aVL, aVR, aVF, dV1, V2,
dV3, dV4, V5, dV6

Punto isoelettrico Predefinito: -28 ms (prima del punto J)
Punto di misurazione ST Predefinito: +80 ms (dopo punto J)
Complesso ST Durata: 900 msec (250 campioni)

Risposta in frequenza: da 0,05 a 40 Hz
Intervallo aggiornamento 15 secondi
Range misurazione segmento ST e limiti allarme Da -15,0 a 15,0 mm, da -1,5 a 1,5 mV
Precisione misurazione segmento ST ±0,5 mm (0,05 mV) o 15% del RTI (rispetto all'input), prevale il

valore maggiore, per tutte le derivazioni, escluse STVN e STCVN
Risoluzione misurazione segmento ST 0,1 mm, 0,01 mV

Pulsossimetria (opzionale)
Visualizzazione parametri Pulsossimetria, percentuale di saturazione dell'ossigeno (SpO2),

frequenza polso
Metodo di misurazione Spettrofotometria ad assorbimento
Intervallo di misurazione e visualizzazione SpO2: 1 – 100%

Frequenza del polso: 30 – 250 bpm
Range di calibrazione 70 – 100%
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Frequenza di aggiornamento del display 2 secondi nominali
Intervallo massimo tra aggiornamenti 30 secondi (in caso di artefatto o altro errore)
Intervallo di allarme SpO2 Da 20 a 100%

Intervallo di allarme frequenza polso Da 30 a 240 bpm

Precisione
SpO2 Da 0 a 69% non specificato

Da 70 a 100%, specifico per ogni sensore, ovvero:

Sensori LNCS Masimo® – Precisione SpO2 1, 2, 3, 4:

LNCS DCI, LNCS DCIP, LNCS Adtx, LNCS Pdtx Non specificata
Precisione frequenza polso ±3 bpm o ±3%, prevale il valore maggiore
Precisione bassa perfusione, SpO2 ±2%

Precisione bassa perfusione, frequenza polso ±3 bpm o ±3%, prevale il valore maggiore

Sensori Masimo® RD SET – Precisione SpO2 1, 2, 3, 4:

RD SET Adt, RD SET Pdt ±2%
Precisione frequenza polso ±3 bpm o ±3%, prevale il valore maggiore
Precisione bassa perfusione, SpO2 ±2%

Precisione bassa perfusione, frequenza polso ±3 bpm o ±3%, prevale il valore maggiore

Sensori Nellcor™ – Precisione SpO2 1, 2, 3, 4:

OxiMax™ MAX-A, OxiMax™ MAX-AL, OxiMax™ MAX-P, DS100A ±3%

Sensori Dräger – Precisione SpO2 1, 2, 3, 4:

MS16444 monouso in schiuma pediatrico, MS16445 monouso
in schiuma adulti, MS16449 monouso in vinile adulti, MS16448
monouso in vinile pediatrico, MS13235 sensore riutilizzabile

±2%

NOTE:
1 Poiché le misurazioni della SpO2 sono distribuite in maniera statistica, ci si può attendere che solo circa due terzi di esse siano

comprese entro ±1 Arms del valore misurato da un CO-ossimetro.
2 Questi valori di precisione sono stati convalidati utilizzando campioni di sangue di volontari adulti sani nel corso di studi su un'ipossia
indotta nel range compreso tra il 70 e il 100% della SpO2 rispetto a quanto ottenuto utilizzando un CO-ossimetro di laboratorio e un

monitor ECG.
3 La precisione delle misurazioni della SpO2 è espressa come ±“X”% tra i livelli di saturazione indicati. Tale variazione della

misurazione della SpO2 è pari a ±1 Arms del valore misurato da un CO-ossimetro.
4 La precisione della frequenza del polso è stata convalidata utilizzando campioni di sangue di volontari adulti sani nel corso di studi
su un'ipossia indotta nel range compreso tra il 70 e il 100% della SpO2 rispetto a quanto ottenuto utilizzando un CO-ossimetro di

laboratorio e un monitor ECG. Questa variazione è pari a ±1 Arms del valore della frequenza del polso misurata mediante monitor
ECG.

Interfaccia utente
Comandi Sei tasti funzione: tacitazione allarmi, schermata visualizzazione,

allarme personale, registrazione/contrassegno eventi, scorrimento
su/giù

Allarmi Segnalazione acustica e visiva degli allarmi (controllabile
dall'utente). Tre livelli di gravità: vitale, serio, di avviso

Display
Dimensioni/area di visualizzazione 5,5 cm (2,17") in diagonale, a LCD
Risoluzione 220 x 176 pixel
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Comunicazioni
Rete IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz); 802.11a/n (5 GHz)

(canali DFS non supportati)
Sicurezza wireless WPA2 – Modalità Personal

WPA2 – Modalità Enterprise; EAP-PEAP
WPA2 – Modalità Enterprise; EAP-TLS

WPA2 – Enterprise RSA: chiave a 2048 bit max.
Suite cifratura preferita: AES128-SHA

Potenza radio in uscita 30 mW (2,4 GHz) / 25 mW (5 GHz)

Specifiche fisiche
Dimensioni (A x L x P) con batteria inserita 157,5 mm x 81,1 mm x 30,6 mm
Peso 310 g +/- 5 g
Raffreddamento A convezione
Collegamenti ECG, porta comunicazione per SpO2, cavo di programmazione

Specifiche elettriche
Fonte di alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,6 V staccabile,

disponibile da Dräger
Autonomia stimata della batteria durante l'uso Solo ECG: 22 h

ECG e misurazione continua SpO2: 18 h

L'autonomia varia a seconda dell'uso del display, degli allarmi
e dell'ambiente wireless (roaming).

NOTA: La durata della carica della batteria di M300+ può diminuire a seconda delle caratteristiche dell'ambiente wireless, come
qualità del segnale, livelli di energia, modalità di risparmio energetico, ecc. L'autonomia operativa della batteria può inoltre diminuire
gradualmente nel tempo.

Requisiti ambientali

Temperatura
In uso
A magazzino

Da 0 a 40 °C
Da -20 a 60 °C

Umidità (senza formaz. di condensa)
In uso
A magazzino

Da 10% a 85%
Da 10% a 85%

Pressione atmosferica
In uso
A magazzino

Da 64,7 a 106 kPa
da 50 a 106 kPa

Caduta libera IEC 60068-2-32, Procedura 1
Altezza caduta: 1 m
Numero di cadute: 1 su ciascuna delle sei superfici

Stazione di ricarica della batteria di Infinity M300+

Specifiche fisiche
Dimensioni (A x L x P) 101,6 x 508 x 114,3 mm
Peso, senza batterie 1,46 kg
Peso, con 10 batterie 2,46 kg
Raffreddamento A convezione

Specifiche elettriche
Da 100 V a 240 V CATensione d'ingresso
ATTENZIONE: usare un salvavita con tutti i collegamenti elettrici.
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Frequenza d'ingresso (Hz) Da 50 Hz a 60 Hz input CA
Classe di protezione Classe 1
Modalità di funzionamento Continuo
Durata ricarica batteria staccabile Da 0 a 100% entro circa 4 h

Requisiti ambientali
Pressione atmosferica In uso: da 65 a 106 kPa

A magazzino: da 50 a 106 kPa
Temperatura In uso: Da 0 a +35 °C

A magazzino: da -20 a +60 °C
Umidità (senza formaz. di condensa) In uso: Da 10% a 95%

A magazzino: Da 10% a 95%

Masimo è un marchio registrato di Masimo Corporation.
Nellcor e OxiMax sono marchi registrati di Medtronic
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Fabbricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Medical Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
info.it@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente
informativa, non qualificabile quale pubblicità.
Draeger Medical Italia s.p.a. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che
non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.
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