
Infinity® M540
Мониториране на пациента

Оптимизирайте работата с монитор, преминаващ от работа до леглото
към транспорт с натискане на един бутон. Оставете кабелите и модулите
свързани към пациента и продължете да следите параметрите и алармите
в реално време, като данните се записват. Използвайте Infinity® M540 като
самостоятелен монитор или го интегрирайте към болничната IT за достъп до
клинична информация и приложенията за анализ на данни.
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Монитор Ininity® M540
 – Записва и показва хемодинамични данни 

при работа до леглото и по време на 
транспортиране

 – Прехвърля автоматично жизнените 
показатели, събрани при транспортирането, 
към медицинския пулт Medical Cockpit.

 – Адаптира се за правилна  
визуална ориентация,  
автоматично обръщане  
на екрана, който се  
върти на 180°

Докинг станция Ininity® M500
 – Съхранява настройките на профила на зоната 

за медицински грижи за монитора и зарежда 
вътрешната батерия на монитора

 – Осигурява кабелна мрежова връзка  
и електрозахранване за монитор M540

 – Позволява бързо и лесно скачване  
и разкачване с една ръка



Предимства

02 | Infinity® M540

Две опции за работен поток

Възползвайте се от мощността и универсалността на Infinity® M540, независимо дали го използвате като
самостоятелен монитор, или като апарат за жизнени показатели на Infinity Acute Care System (система за
интензивни грижи Infinity).

Като самостоятелен монитор, Infinity® M540 измерва своя пълен диапазон от параметри и поддържа
кабелна и безжична работа в мрежа с Infinity CentralStation (опция). Компактният размер на Infinity® M540 го
прави идеална опция за работа до леглото, при транспортиране и като опция на работна станция.

Като апарат за жизнени показатели на Infinity Acute Care System (система за интензивни грижи Infinity),
мониторът Infinity® M540 изпраща данни от наблюдението към медицинския пулт Infinity Medical Cockpit
на системата, както и към мрежата за наблюдение. Медицинският пулт Medical Cockpit, мощна работна
станция, обединява болничните информационни системи, мрежата за наблюдение и уеб базираните клинични
приложения при точката на предоставяне на грижи.

Продължително наблюдение без прекъсване

Свържете монитора Infinity® M540 към мрежата за наблюдение чрез свързаната с кабел докинг станция
до леглото на пациента. Отстранете го от докинг станцията за транспортиране и Infinity® M540 предава
данни безжично към мрежата за наблюдение, където до него може да се осъществи достъп чрез Infinity
CentralStation (опция) и чрез поддържани отдалечени устройства.

Когато Infinity® M540 се използва заедно с Infinity Acute Care System (система за интензивни грижи Infinity),
скачете монитора в ново местоположение и той извлича записаните преди това данни, включително до
96 часа непрекъснати тенденции, и попълва настоящия медицински пулт с данни, събрани по време на
транспортирането.

Една платформа за наблюдение за цялата болница

Един монитор Infinity® M540 с възможност за скалиране наблюдава пациента през целия път на здравни
грижи, от приемането до изписването. Активирайте параметри, както е необходимо, чрез свързване на
модули за измерване MPod и MCable. Прекъсвайте наблюдението на параметри чрез разкачване на модули
при подобряване на състоянието на пациента и когато тези измервания вече не са необходими.

Работна съвместимост между системите

При интензивни грижи можете да преглеждате хемодинамичните данни от Infinity® M540 и респираторните
данни и тенденциите от респиратор Dräger паралелно на медицинския пулт Medical Cockpit на Infinity Acute
Care System (система за интензивни грижи Infinity).

В операционната зала Infinity® M540, използван самостоятелно, осигурява наблюдение на жизнените
показатели в реално време към анестезиологична работна станция. Добавете медицинския пулт Medical
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Cockpit на Infinity Acute Care System (система за интензивни грижи Infinity) и можете да осъществявате
достъп до електронния медицински картон на пациента, както и до мрежово свързани системи и уеб
базирани приложения.

Съхраняване на тенденции, събития и аларми

Имате достъп към до 72 часа данни за трендове при използване като
самостоятелен монитор Infinity® M540 и до 96 часа с медицински пулт
Medical Cockpit на Infinity Acute Care System (система за интензивни грижи Infinity). Таблични и графични
данни за трендове и събития, събрани по време на транспортирането, са налични автоматично
в медицинския пулт Medical Cockpit, след като Infinity® M540 се скачи при пристигане в нова зона за
медицински грижи.

Преглеждайте важните събития в историята на медицинските грижи за пациента. Системата съхранява до
150 събития, включително аларми за всички наблюдавани параметри, и ги показва в 20-секундни клипове.

Компоненти на системата
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Докинг станция Infinity® M500

Компактната докинг станция зарежда вградената батерия на M540
и прави данните, събрани от M540, достъпни за медицинския пулт
Infinity® Medical Cockpit, когато е част от наблюдението на системата
за интензивни грижи Infinity®.
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Набор от отвеждания за ЕКГ MonoLead®

Изнервящи оплитания. Загубено време. Неудобство за пациента.
Коригирането на оплитанията, които се получават при използване
на традиционни проводници за електроди за ЕКГ, е досадно,
отнема време и разсейва вниманието, което трябва да фокусирате
върху вашия пациент. Докато прикрепяте кабелите, трябва да
разплитате и прокарвате проводниците. Край на това. С отвежданията
MonoLeads прекарвате повече време с вашите пациенти и по-малко
време с проводниците.
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Infinity® MPod®-Quad Hemo

Съществува опростен начин за контрол на инвазивните налягания до
болничното легло. Infinity® MPod®-Quad Hemo интегрира до четири
инвазивни налягания, сърдечен дебит (C.O.), белодробно клиновидно
налягане (PWP) и температура в едно интелигентно хемодинамично
устройство.
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Infinity® MCable®-Dual Hemo

Съществува опростен начин за контрол на две инвазивни налягания до
болничното легло. С отличителен дизайн, Infinity® MCable®-Dual Hemo
обединява до два кабела за инвазивно налягане в един кабел, който
води обратно до монитора Infinity® M540.
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Infinity® MCable®-Masimo SET®

Възползвайте се от предимствата на технологията Signal Extraction
Technology® (SET®) на Masimo при вашето наблюдение на пулсова
оксиметрия. Неинвазивната, толерантна на движение технология
Infinity® MCable®-Masimo SET® работи с монитора за пациенти
Infinity® M540, за да предоставя надеждно непрекъснато отчитане
на данни по време на транспортиране в болницата и в стационарно
положение до леглото на пациента.
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Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET®

Възползвайте се от предимствата на технологията rainbow
Signal Extraction Technology (SET®) на Masimo при работа
с монитора Infinity® M540 – както до леглото на пациента, така и при
транспортиране в болницата.
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Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™

Свържете Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™ към монитора
Infinity® M540 и ще виждате точно и непрекъснато отчитане на SpO2

и данни за честотата на пулса дори при трудни за наблюдение условия.
Задайте праговите лимити и технологията SatSeconds™ на сензора
филтрира незначителните, преходни събития на десатурация, което
спомага за елиминиране на фалшивите аларми.
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Infinity® MCable®-Mainstream CO2

Бързо и лесно за приложение, Infinity® MCable®-Mainstream CO2

използва технология за абсорбция на инфрачервени лъчи, за
да прави измервания на CO2 в главния поток. Измерва както
издишвания (крайния), така и вдишвания CO2 и изчислява дихателната
честота от кривата на CO2 – при работа до леглото и по време
на транспортиране. Измерваните стойности се извеждат на
Infinity® M540 или на Evita® Infinity® V500.
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Infinity® MCable®-Microstream® CO2

С Infinity® MCable®-Microstream® CO2 измерването на наличието
на въглероден двуокис помага да установите промени във
вентилационния статус на вашия пациент, за да предотвратите
възможна респираторна депресия. Ще виждате непрекъснати
криви и показания за издишваната (крайната) концентрация на CO2,
вдишваната концентрация на CO2 и дихателната честота на монитора
Infinity® M540 на пациента.
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Infinity® MCable®-Analog/Sync

Експортира сигнали за параметри за аналогови изходни данни (ЕКГ
или ART) или данни за QRS синхронизация (ЕКГ) към външно
устройство.
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Infinity® MCable®-Nurse Call

Позволява свързване на M540 или IACS към болнична система
за аларми. Активните животозастрашаващи или сериозни аларми,
генерирани до леглото, се изпращат към болничната система за
аларми.
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Scio Four family

O2, CO2 и летливите анестетици са прецизно прегледни:
Dräger Scio Four може да се използва навсякъде, където им монитор
Dräger Infinity, но липсва модул за измерване на газа.
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Система за интензивни грижи Infinity®

Трансформирайте клиничния си работен процес със системата за
интензивни грижи Infinity®. Нейният мултипараметричен монитор
се интегрира с нейната мрежова медицинска работна станция,
предоставяща ви жизнени показатели в реално време, достъп до
клинични болнични системи и приложения за управление на данни за
широка гама от информация за пациентите и мощни инструменти за
анализ в точката на предоставяне на грижи.
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Infinity® CentralStation Wide

Преглеждането на изчерпателни клинични данни в реално
време и ретроспективни клинични данни ви помага да вземате
най-ефективните решения за грижи за вашите пациенти.
Infinity® CentralStation Wide съчетава хемодинамични
жизнени показатели заедно със стойности от свързаните към
пациента монитори, респиратори и устройства за анестезия.
Infinity® CentralStation Wide може също да се използва като
отдалечен сигнализатор за аларми за външни устройства, като
респиратори.
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Infinity® OneNet

Infinity® OneNet е иновативно мрежово решение, което позволява
критично важни за живота на пациента данни да бъдат изпращани
и получавани безопасно и сигурно по съществуваща болнична мрежа.
С OneNet става възможно болниците да свържат данни от устройства
Dräger в точката на предоставяне на грижи и до тези данни да има
достъп от цялата болница и извън нея.
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Версия на софтуера

Монитор Infinity® M540 IACS VG7.1

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Приложения за възрастни, педиатрични и новородени пациенти1

ЕКГ

Приема до 12 отвеждания2

Налични отвеждания: Набор от 3 отвеждания: ECGI, ECGII, ECGIII (избираеми от
потребителя)
Набор от 5 отвеждания: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR,
ECGaVL, ECGaVF, ECGV
Набор от 6 отвеждания: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR,
ECGaVL, ECGaVF, ECGV, ECGV+
Опционно наблюдение с 12 отвеждания с набор от 6 отвеждания
и набор от 4 отвеждания: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR,
ECGaVL, ECGaVF, ECGV1 до ECGV6
TruST на: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, ECGaVF,
ECGdV1, ECGV2, ECGdV3, ECGdV4, ECGV5, ECGdV6
(Представка „d“ обозначава производно отвеждане)

Обхват на измерванe 15 до 300 удара в минута
Точност ±2 уд./мин или ±1% (което е с по-голяма стойност)
Разделителна способност 1 уд./мин
Диапазони на честота Филтър на монитора: 0,5 до 40 Hz (0,5 до 16 Hz в режим OR)

Диагностичен филтър: 0,05 до 150 Hz
Филтър на електрохирургично устройство (ЕХУ): 0,5 до 16 Hz
(дезактивирано отчитане на пейсмейкър)
ИЗКЛ. филтър: 0,5 до 40 Hz (дисплеят на M540 е ограничен до
40 Hz)

Обхват на отчитане на QRS
Отчитане на QRS Отчитане при 0,5 mV – 5,0 mV, при ≤0,15 mV няма отчитане
Аларми Избираеми от потребителя горни и долни граници

Отчитане на пейсмейкър (възрастни/педиатрични пациенти)
Амплитуда (ap) ±2 до ±700 mV

Ширина (dp) 0,2 до 2,0 ms

Времена за повишаване/понижаване (мин) 0,1 dp, ≤100 μs

Надвишаване (мин) 0,025 до 0,25 ap, <2 mV

Константа на време за зареждане 4 до 100 ms

ST (възрастни/педиатрични пациенти)
Отвеждания за отчитане Всяко налично отвеждане за ЕКГ на базата на използвания

набор от отвеждания
Дължина на ST комплекс 828 ms (-260 ms до 568 ms от референтна точка)
Изоелектрическа точка на измерване Диапазон на настройка: Начало на QRS комплекс до

референтна точка
По подразбиране: Начало на QRS -28 ms

Точка на ST измерване Диапазон на настройка: референтна точка до края на QRS
комплекс
По подразбиране: QRS отклонение +80 ms

Интервал на опресняване 15 s ±1 s, изисква се 1 нормален удар
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Диапазон на измерване -15,0 mm до 15,0 mm (-1,50 до 1,50 mV) за всички отвеждания,
освен STVM и STCVM, където диапазонът е 0,0 mm до 45,0 mm
(0,0 до 4,50 mV)

Входна точност ±0,5 mm (±0,05 mV) или 15% от измерената стойност, която
стойност е по-голяма за всички отвеждания, с изключение на
STVM и STCVM, където тя е
±3,2 mm (±0,32 mV)

Разделителна способност ±0,1 mm (0,01 mV)
Аларми Избираеми от потребителя горни и долни граници
Продължителност на събития Изкл., 15, 30, 45, 60 s (по подразбиране 60 s)

Аритмия
Основна аритмия Асистолия, вентрикуларна фибрилация, вентрикуларна

тахикардия, артефакт
Забележка: Налична е брадикардия като аларма за ниска сърдечна честота за новородени.
Пълна аритмия Основно плюс вентрикуларно изпълнение, акцелериран

идиовентрикуларен ритъм, суправентрикуларна тахикардия,
куплет, бигеминия, тахикардия, брадикардия, пауза,
преждевременна вентрикуларна контракция (PVC)/мин

Преждевременна вентрикуларна контракция (PVC)/мин.
Обхват на измерване 0 до 300 уд./мин
Разделителна способност 1 уд./мин
Точност ±5 уд./мин или ±10% от честотата, което е с по-голяма стойност
Време за реакция <4 секунди

Диагностична ЕКГ3

Диагностична програма Интерпретативна ЕКГ по Глазгоу
База за интерпретация Възраст, пол, расова принадлежност, лекарства, клинична

класификация
Формати на отчетите Предлагат се 13 различни формата на отчетите
Езици на отчетите английски, френски, немски, италиански, португалски, испански,

шведски
Експортиране Infinity® CentralStation може да се конфигурира да експортира

автоматично отчети за 12 отвеждания
Отчетите се предоставят от Infinity® CentralStation с активирана опция за ЕКГ в покой
Забележка: Отпечатаните отчети за ЕКГ в покой на Infinity® CentralStation отговарят на изискванията за диагностична честотна
лента.

Дихателна честота
Отвеждания за отчитане I, II (избираеми от потребителя)
Метод за измерване Импедансна пневмография
Допълнителен ток <10 μA за всеки активен електрод
Честотна лента (-3 dB) 0,25 до 3,5 Hz
Праг на отчитане Ръчен режим: 0,20 Ω – 3,50 Ω

Автоматичен режим: 0,25 Ω – 2,75 Ω
Диапазон на измерване 0 до 150 вдишвания в минута
Разделителна способност 1 вдишване на минута
Точност на измерването при 0 – 100 вдишвания в минута: ±2 вдишвания на минута или

±2% от стойността на честотата, което е с по-голяма стойност
при 101 – 150 вдишвания в минута: ±3 вдишвания в минута или
±3% от стойността на честотата, което е с по-голяма стойност

Интервали за отчитане на апнея Изкл., 10, 15, 20, 25 и 30 s
Аларми Избираема от потребителя горна и долна дихателна честота
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Пулсова оксиметрия (SpO2)

Показвани параметри Сатурация (съотношение на оксихемоглобин към функционален
хемоглобин)
и пулс (честота и крива), индекс на перфузия (само при Masimo
SET); SpHb, SpOC, SpMet, SpCO, PVI (с Masimo rainbow SET)

Метод за измерване Абсорбционна спектрофотометрия
Диапазон на измерване SpO2: 1 до 100%

Пулсова честота: 26 до 239 уд./мин
SpO2 алгоритъм (Infinity® MCable-Masimo rainbow SET)

Masimo rainbow SET (Signal Extraction Technology)
Masimo предоставя златния стандарт в бранша за толерантна на движение пулсова оксиметрия*, която е известна с точността си
при ниска перфузия.
Вижте допълнителната листовка с данни за продукта за пълни и по-подробни спецификации.
*Както е документирано в научно рецензираните проучвания на Masimo, налични на www.masimo.com.
SpO2 алгоритъм (Infinity® MCable-Nellcor OxiMax)

Nellcor OxiMax
Вижте листовката с данни за продукта за пълни и по-подробни спецификации.

Неинвазивно кръвно налягане (NIBP)
Показвани параметри Систолично, диастолично, средно
Метод за измерване Осцилометричен чрез постъпково отдуване
Режими на работа Ръчен (единично измерване), интервал, непрекъснат или

венозен стазис
Интервали Изкл., 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120 и 240 мин
Точност на статичен маншет ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Разделителна способност 1 mmHg (0,13 kPa)

Диапазон на измерване (по подразбиране)
Сърдечна честота 30 до 240 уд./мин

Възрастни пациенти
Систолично 30 до 250 mmHg (4 до 33,3 kPa)
Средно 30 до 230 mmHg (4 до 30,6 kPa)
Диастолично 10 до 210 mmHg (1,3 до 28 kPa)

Педиатрични пациенти
Систолично 30 до 170 mmHg (4 до 22,6 kPa)
Средно 30 до 150 mmHg (4 до 20 kPa)
Диастолично 10 до 130 mmHg (1,3 до 17,3 kPa)

Новородени
Систолично 30 до 130 mmHg (4 до 17,3 kPa)
Средно 30 до 110 mmHg (4 до 14,7 kPa)
Диастолично 10 до 100 mmHg (1,3 до 13,3 kPa)

Налягане на маншета
Налягане на надуване по подразбиране Възрастни пациенти: 160 ±5 mmHg (21,3 ±0,66 kPa)

Педиатрични пациенти: 130 ±5 mmHg (17,3 ±0,66 kPa)
Новородени: 110 ±5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)

Налягане на надуване след валидно измерване
(точност в рамките на ±5 mmHg или ±0,66 kPa)

Възрастни пациенти: Предишно NBP систолично +25 mmHg
(3,3 kPa)
Педиатрични пациенти: Предишно NBP систолично +25 mmHg
(3,3 kPa)
Новородени: Предишно NBP систолично +30 mmHg (4,0 kPa)
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Максимално налягане на надуване Възрастни пациенти: 265 ±5 mmHg (35,3 ±0,66 kPa)
Педиатрични пациенти: 180 ±5 mmHg (24 ±0,66 kPa)
Новородени: 140 ±5 mmHg (18,7 ±0,66 kPa)

Минимално налягане на надуване Възрастни пациенти: 110 ± 5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)
Педиатрични пациенти: 90 ±5 mmHg (12 ±0,66 kPa)
Новородени: 80 ±5 mmHg (10,7 ±0,66 kPa)

Конектор Конектор за бързо освобождаване с единичен въздушен път

Инвазивно налягане (IP)
Метод за измерване Преобразувател на резистивен тензометричен датчик
Разделителна способност 1 mmHg (0,1 kPa)
Диапазон на измерване -50 до 400 mmHg (-6,6 до 53,3 kPa)
Динамичен диапазон Преди нулиране: -250 до +600 mmHg (-33,3 до +79,9 kPa)

След нулиране: -50 до +400 mmHg (-6,6 до +53,3 kPa)
Честотни диапазони Избираем от потребителя DC до 8 Hz, DC до 16 Hz
Точност ±1 mmHg или ±3% (която стойност е по-голяма), с изключение

на преобразувателя
Интервал на опресняване на IP 4 s
Време за реакция (при 90% от промяна на налягането) 14 удара +2 s (ART, LV, GP1 to GP8, AOR, FEM, AXL, UAP,

BRA)
8 удара +2 s (PA, RV)
16 s (CVP, ABD, BDP, ESO, FEMV, UVP, GPM, RA, LA, ICP)

Спецификации на преобразувателя Преобразуватели със съпротивление от 200 до 3000 Ω и
еквивалентна чувствителност на налягане от 5 μV/V/mmHg ±10%

Въглероден двуокис
Показвани параметри Издишван (краен) CO2 (etCO2), вдишван CO2 (inCO2),

дихателна честота (RRc)

Диапазон на измерване
CO2 0 – 99 mmHg (0 до 13,3 kPa или 0 до 13,2 Vol. -% при морското

равнище) CO2, частично налягане

RRc 0 до 150 уд./мин
За по-подробна информация, моля, вижте листовката с данни за Infinity® MCable-Mainstream CO2, Infinity® MCable-Microstream

CO2 и Dräger Scio Four.

Температура
Показвани параметри Температури: Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1, TOral, TEso, TNasal,

TRect, TBlad, Tcore, TBld1, TBlnkt, TSkin, TR, TL
Диапазон на измерване Температура: 0 до 50°C (32 до 122°F)

ΔT, ΔT1: 0 до 50°C (32 до 122°F)
Разделителна способност 0,1°C (0,1°F)
Точност на абсолютна температура4 ±0,1°C (± 0,2°F)

Точност на делта температура4 ±0,2°C (± 0,4°F)
Точност на сондата ±0,1°C (± 0,2°F)
Средно време за опресняване <2,5 s
Време за реакция 23 до 44°C (73,4 до 111,2°F), ±0,2°C (±0,4°F) в рамките на 150 s

ПРОДУКТОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЯ
Тип на дисплея Цветен течнокристален дисплей (LCD), усъвършенстван

сензорен екран
Размер 158 mm (6,2 инча) диагонал
Зрителна площ 149 x 54 mm (5,9 x 2,1 инча)
Разделителна способност 640 x 240 (1/2 VGA)
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Яркост 80 cd/m2 минимум при работа на батерия;
Съгласно ИУ (IFU) на M540:
110 cd/m2 минимум при захранване чрез M500

Потребителски интерфейс
Управление Сензорен екран плюс 3 фиксирани бутона, 8 бутона за контрол
Аларми Звукова5 и визуална алармена индикация

Нива на аларма: Високо, средно, ниско
45 dB (A)

Лента на алармата Висока (животозастрашаващо): Мига в червено
Средна (сериозно): Мига в жълто
Ниска: Не свети и не мига

Възможности за управление на информация
Съхранение на тенденции До 72 часа информация за параметри
Разделителна способност на данни за тенденции До 30 s

ФИЗИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Монитор Infinity® M540
Размери (В x Ш x Д) 89 x 259 x 43 mm (3,5 x 10,2 x 1,7 инча)
Тегло Под 920 грама (2,0 фунта)
Охлаждане Кондукция, когато е скачен, конвекция, когато не е скачен
Свързаност ECG, CO2, Hemo, температура/допълнителен, SpO2, NIBP-вход

Докинг станция Infinity® M500
Размери (В x Ш x Д) 195 x 101 x 107 mm (7,7 x 4,0 x 4,2 инча)
Тегло 1200 грама (2,6 фунта)
Охлаждане Конвекция
Свързаност Системен кабел, повикване на медицинска сестра (само като

част от IACS)
Монтажен интерфейс VESA 75

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Монитор
Захранване Вътрешна литиевойонна батерия или външно захранване от

докинг станция
Батерия Литиева: 7,2 V DC, 3200 mAh
Клас на защита Вътрешно захранване (съгласно IEC 60601-1)
Режим на работа Непрекъснат (със захранване от докинг станция)
Ток на утечка към пациента <10 μA (при 110 V/60 Hz и при 220 V/50 Hz)

Спецификация на батерията на Infinity® M540
Време на работа на батерията Нормална работа: приблизително 3 часа

Икономичен режим: приблизително 4 часа
Забележка: Времето на работа на батерията варира в зависимост от конфигурацията на устройството. Времето на работа на
батерията, посочено по-горе, е при следните условия на натоварване: активирана безжична връзка; инвазивно налягане (IP) през
MPod Quad Hemo (4 инвазивни налягания); непрекъсната ЕКГ с 6 отвеждания; SpO2 с Nellcor MCable или Masimo SET MCable;

две непрекъснати температурни сонди; NIBP с активиран режим с 15-минутен интервал.
Време за зареждане на батерията** 100% капацитет: приблизително 6,5 часа при напълно изтощена

батерия
70% капацитет: приблизително 4 часа при напълно изтощена
батерия
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Комуникации
Мрежа 802.3 100 BaseT Ethernet при връзка към докинг станцията.

Оптично изолирана връзка между монитора и докинг станцията
Забележка: Хардуерът на M540 включва 802.11b/g Wireless Ethernet радио.

Докинг станция Infinity® M500
DC вход +24 VDC номинален, 1,5 A (+18 до +30 VDC)
Клас на защита За употреба със специфицирано захранване клас I
Режим на работа Непрекъснат
Изходна мощност Осигурява захранване на Infinity® M540 чрез зареждане с

директен контакт

Изисквания за заобикалящата среда

Монитор Infinity® M540 и докинг станция Infinity® M500

Атмосферно налягане
При работа 485 до 795 mmHg (647 до 1060 hPa)
При съхранение 375 до 795 mmHg (500 до 1060 hPa)
Защита срещу проникване на вода IPX4 (съгласно IEC 60529, защита срещу изпръскване) за

Infinity® M540
IPX1 (съгласно IEC 60529) за Infinity® M500

Температура
При работа 0 до 40°C (32 до 104°F)
При съхранение -20 до 60°C (-4 до 140°F)
** При околни температури над 35°C (95°F) батерията може да не се зарежда дори при скачване в докинг станцията Infinity® M500

Влажност (без конденз)
При работа
При съхранение

10 до 95%
5 до 95%

INFINITY PS120

Спецификации
Размери (Ш x Д x В) 174 x 82 x 40 mm (6,85 x 3,2 x 1,6 инча)
Тегло 24 унции, 684 грама без кабела
Входно напрежение 100 VAC до 240 VAC (+/- 10%)
Входна честота 47 до 63 Hz
Изходно напрежение 24,5 V
Надморска височина 0 до 3000 m (10 000 фута)

Температура
При работа 0 до 40°C (32 до 104°F)
При съхранение -20 до 60°C (-4 до 140°F)

Влажност
При работа 10 до 95%
При съхранение 5 до 95%

Атмосферно налягане
Атмосферно налягане 485 до 795 mmHg (647 до 1060 hPa)
1 Аритмия и ST анализ са само за възрастни и педиатрични пациенти.
2 Всички 12 отвеждания могат да бъдат преглеждани чрез два екрана с по 6 отвеждания на всеки; наблюдението на 12 отвеждания
е опция.
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3 Диагностичната ЕКГ изисква наличие на медицински пулт Infinity® Medical Cockpit®, работещ с IACS софтуер и свързан към
Infinity® M540, а също и наличие на Infinity® CentralStation за анализ и отчети.
4 Точността не включва сондата.
5 Звукова индикация само когато няма скачване.

Информация за поръчване

Монитор Infinity® M540 за пациенти с придружаваща докинг станция Infinity® M500, като част от:
IACS наблюдение със C500
Надстройка от самостоятелен монитор Infinity® M540 със C500

MS25510

IACS наблюдение със C700
Надстройка от самостоятелен монитор Infinity® M540 със C700

MS25520

Infinity® M540 и докинг станция Infinity M500
(Изисква се версия на софтуера VG2.1 за M540 за използване
на M540 като самостоятелен монитор)

MS26372

Поддръжка на езици: английски, немски, френски, испански, италиански, холандски, шведски, португалски (бразилски), датски,
норвежки, японски (катакана), руски, турски, полски, гръцки, унгарски, китайски (опростен), чешки, фински, хърватски и
румънски.
Забележка: наличността на езиците може да варира. Моля, обърнете се към представител на Dräger за повече информация.

Опции на Infinity® M540
Безжична опция (802.11b/g) MS16266
SpO2 Masimo rainbow SET или Nellcor OxiMax, активирани фабрично

Допълнителна възможност за заключена опция: наблюдение на 12 отвеждания, няколко инвазивни налягания (повече от две); пълна
аритмия

Опционални pod устройства, модули и хардуерни аксесоари
Забележка: Вижте листовката с данни за отделния модул или pod устройство за подробна информация относно кабелите и
адаптерите за свързване, преобразувателите и монтажните аксесоари.
Държач за SpO2 pod устройство (съвместим с Masimo SET

Pod и Nellcor OxiMax Pod)

MS26266

Държач за SpO2 pod устройство за Masimo rainbow SET

MCable

MS28576

Infinity® M500 скачване при транспортиране + скоба MS28144

Infinity® MPod-Quad Hemo

Infinity® MPod-Quad Hemo осигурява до осем непрекъснати измервания на инвазивни налягания, измервания на температура
и термодилуционни измервания на сърдечен дебит. Необходим е медицински пулт Dräger Medical Cockpit за показването на
параметрите на сърдечния дебит.

Infinity® MCable-Dual Hemo

Infinity® MCable-Dual Hemo осигурява консолидирано място за управление на до две инвазивни налягания.

Infinity® MCable-Masimo rainbow SET

Infinity® MCable-Masimo rainbow SET позволява използването на златния стандарт на Masimo* – алгоритъма SET SpO2. Masimo

rainbow SET MCable свързва мултипараметричния монитор за пациенти Infinity® M540 към сензорите за SpO2 на Masimo rainbow

SET и осигурява непрекъснато неинвазивно наблюдение на функционалната сатурация с кислород на артериалния хемоглобин
(SpO2), пулса и индекса на перфузия. Налични са допълнителни опции за измерване на кръвните съставки и реакцията на

течностите (SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI).
*Както е документирано в научно рецензираните проучвания на Masimo, налични на www.masimo.com.
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Infinity® MCable-Nellcor OxiMax

Infinity® MCable-Nellcor OxiMax позволява използване на алгоритъма на Nellcor OxiMax SpO2. Nellcor OxiMax MCable свързва

мултипараметричния монитор за пациенти Infinity® M540 към сензорите за SpO2 на Nellcor OxiMax и осигурява непрекъснато

неинвазивно наблюдение на функционалната сатурация с кислород на артериалния хемоглобин (SpO2) и пулса.

Infinity® MCable-Mainstream CO2

Infinity® MCable-Mainstream CO2, като се използва само при интубирани пациенти, измерва концентрацията на респириран

въглероден двуокис чрез вземане на проба от главния поток.

Infinity® MCable-Microstream CO2

Infinity® MCable-Microstream CO2, като се използва при интубирани и неинтубирани пациенти, измерва концентрацията на

респириран въглероден двуокис.

Dräger Scio Four
Модулите Dräger Scio за измерване на газове осигуряват прецизни инспираторни и експираторни стойности за O2, CO2 и

анестетични агенти.

Infinity® MCable-Analog/Sync

Infinity® MCable-Analog/Sync осигурява аналогов изход на ЕКГ и артериалното налягане (ART) и/или сигнали за синхронизация на
QRS от ЕКГ към външно устройство.

Infinity MCable-Nurse Call (не се поддържа при използване като самостоятелен монитор)
Infinity MCable-Nurse Call позволява свързване на M540 или IACS към болнична система за аларми. Активните
животозастрашаващи или сериозни аларми, генерирани до леглото на пациента, се изпращат към болничната система за аларми.

Принадлежности
За допълнителна информация и за информация за аксесоари, моля, вижте инструкциите за употреба на Dräger IACS аксесоари за
подробна информация относно съвместимостта.
За поръчка на pod устройства, кабели, MCables и MPods, моля, вижте листовките с данни за отделните продукти.

Името и логото на Dräger, Apollo, Babylog, Carina, Evita, Infinity, Medical Cockpit, MCable, MPod, Oxylog, Perseus, Primus, Savina,
TruST и Zeus са търговски марки на Dräger.
Masimo, Masimo rainbow SET и Signal Extraction Technology, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet и PVI са търговски марки на Masimo
Corporation.
Microstream, Nellcor и OxiMax са търговски марки на Medtronic, Inc.
Други използвани тук имена и термини, които са търговски марки, са интелектуална собственост на съответните притежатели.
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Производител:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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