
Infinity® M540
Patiëntbewaking

Optimaliseer uw workflow met een monitor die met één druk op de
knop overschakelt van bedzijdig naar transport. Laat kabels en modules
verbonden met de patiënt om bewaking van de parameters, alarmen en
registratie hiervan tijdens transport te continueren. Gebruik de Infinity®

M540 als standalone monitor of integreer deze met ziekenhuis-IT voor
toegang tot klinische informatiesystemen en data-analyseapplicaties.
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Ininity® M540 monitor
 – Verzamelt en geeft hemodynamische 

gegevens weer aan het bed en tijdens 

transport

 – Automatisch backill naar de Medical 
Cockpit van alle parameter data die 

verzameld is tijdens transport

 – Past het scherm automatisch aan voor de 

juiste visuele oriëntatie, auto-lipscherm 
draait 180°

Ininity® M500 Docking Station
 – Slaat proielinstellingen van de zorgafdeling op en 

laadt de interne accu van de monitor

 – Voorziet de M540 monitor van een bedrade 
netwerkverbinding en netvoeding

 – Maakt snelle en eenvoudige koppeling en 
ontkoppeling met één hand mogelijk
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Twee workflow-opties

Ervaar de kracht en veelzijdigheid van de Infinity® M540, of u hem nu gebruikt als standalone monitor of als
bronsysteem voor het verzamelen van vitale functies voor het Infinity Acute Care System.

Als standalone monitor meet de Infinity® M540 het volledige scala parameters en ondersteunt het apparaat
bedrade en draadloze netwerkverbindingen met het Infinity CentralStation (optioneel). De compacte afmetingen
maken van de Infinity® M540 een uitstekende optie voor aan het bed, tijdens transport en voor werkstations.

Als bronsysteem voor het verzamelen van vitale functies binnen het Acute Care System verzendt de Infinity®

M540 bewakingsgegevens naar zowel de Infinity Medical Cockpit als naar het monitoringsnetwerk. De Medical
Cockpit, een krachtig werkstation, brengt ziekenhuisinformatiesystemen, het monitoringsnetwerk en klinische
webapplicaties naar de bedzijdige zorgplek.

Continue bewaking zonder onderbreking

Sluit de Infinity® M540 monitor aan op het monitoringsnetwerk via het dockingstation bij het bed van de patiënt.
Haal de monitor uit het dockingstation voor transport en de Infinity® M540 verzendt gegevens draadloos naar
het monitoringsnetwerk, waardoor ze beschikbaar zijn voor een Infinity CentralStation (optioneel) en andere
ondersteunde apparaten op afstand.

Wanneer de Infinity® M540 op een nieuwe monitorpositie gedockt wordt, haalt deze automatisch de
geregistreerde gegevens op uit de vorige Medical Cockpit, waaronder maximaal 96 uur continue trends, en
wordt de huidige cockpit voorzien van de gegevens die verzameld zijn tijdens het transport.

Eén bewakingsplatform voor het hele ziekenhuis

Eén enkele Infinity® M540 monitor volgt een patiënt gedurende het gehele zorgtraject, van opname tot ontslag.
Activeer parameters door middel van het connecteren van een MPod en MCable meetmodules. Deactiveer
parameters door modules los te koppelen naarmate de toestand van de patiënt verbetert en die metingen niet
meer nodig zijn.

Interoperabiliteit van systemen

Bekijk op de Intensive Care zowel de hemodynamische gegevens van de Infinity® M540 als de
ademhalingsgegevens en trends van een Dräger-beademingsapparaat naast elkaar op de Medical Cockpit van
het Infinity Acute Care System.

In de OK deelt een standalone Infinity® M540 realtime de gegevens van de vitale functies met een
anesthesiewerkstation. Voeg de Medical Cockpit van het Infinity Acute Care System toe en krijg toegang tot het
EPD van de patiënt, netwerksystemen en webapplicaties.
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Opslag van trends, gebeurtenissen en alarmen

Krijg toegang tot maximaal 72 uur trends op een standalone Infinity® M540 en maximaal 96 uur met een
Infinity Acute Care System Medical Cockpit. Trend- en gebeurtenisgegevens in tabel- en grafiekvorm die
verzameld zijn tijdens transport, komen automatisch beschikbaar op de Medical Cockpit zodra de Infinity® M540
in het dockingstation wordt geplaatst op de nieuwe monitorpositie.

Bekijk significante incidenten in de zorghistorie van de patiënt. Het systeem slaat maximaal 150 gebeurtenissen
op, waaronder alarmen voor alle bewaakte parameters, en geeft ze weer in stroken van 20 seconden.

Systeemonderdelen
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Infinity® M500 Docking Station

Dit compacte dockingstation laadt de ingebouwde accu van de M540
op en maakt gegevens die verzameld zijn door de M540 toegankelijk
voor de Infinity Medical Cockpit, als deze onderdeel uit maakt van de
bewaking door het Infinity Acute Care System.

Toebehoren
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MonoLead® ECG elektrodekabelset

Frustrerende knopen in ECG kabels. Tijdverlies. Ongemak voor de
patiënt. Het uit de knoop halen van de wirwar aan traditionele ECG-
elektrodedraden is een omslachtige en tijdrovende bezigheid die de
aandacht wegneemt van uw patiënt. Terwijl u de ECG kabel aansluit,
moet u opletten dat deze niet in de war raakt. Dit is nu verleden tijd. Met
MonoLeads kunt u meer tijd besteden aan uw patiënten in plaats van
aan de ECG kabels.
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Infinity® MPod®-Quad Hemo

Er is een simpele, overzichtelijke manier om invasieve drukwaarden
te beheren aan het bed. De Infinity® MPod®-Quad Hemo integreert
maximaal vier invasieve drukwaarden, cardiac output (C.O.), pulmonale
wiggedruk (PWP) en temperatuur in één slim hemodynamisch apparaat.
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Infinity® MCable®-Dual Hemo

Er is een simpele, overzichtelijke manier om twee invasieve drukwaarden
te beheren aan het bed. Met zijn bijzondere ontwerp voegt de
Infinity® MCable®-Dual Hemo maximaal twee invasieve drukkabels samen
tot één kabel die terugkomt bij de Infinity® M540 monitor.
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Infinity® MCable®-Masimo SET®

Breng de voordelen van Masimo Signal Extraction Technology® (SET®)
naar uw pulsoximetriebewaking. De niet-invasieve, bewegingstolerante
Infinity® MCable®-Masimo SET® werkt samen met de Infinity® M540
patiëntbewakingsmonitor om betrouwbare metingen te bieden tijdens
transport in het ziekenhuis, en stationair naast het bed van de patiënt.
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Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET®

Breng de voordelen van Masimo rainbow Signal Extraction Technology
(SET®) naar de Infinity® M540 monitor, zowel aan het bed als tijdens
transport in het ziekenhuis.
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Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™

Sluit Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™ aan op de
Infinity® M540 monitor en bekijk nauwkeurige, continue
SpO2- en pulsfrequentiemetingen, zelfs onder moeilijke
bewakingsomstandigheden. Stel drempellimieten in en de
SatSeconds™-technologie van de sensor filtert minder belangrijke,
tijdelijke desaturatiegebeurtenissen uit, wat valse alarmen helpt te
voorkomen.
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Infinity® MCable®-Mainstream CO2

De snelle en gebruiksvriendelijke Infinity® MCable®-Mainstream CO2

gebruikt infraroodabsorptietechnologie om mainstream CO2-metingen
uit te voeren. Het apparaat meet zowel eind-expiratoire als inspiratoire
CO2 en berekent de ademhalingsfrequentie vanuit de CO2-curve, aan
het bed en tijdens transport. Gemeten waarden worden weergegeven
op de Infinity® M540 of de Evita® Infinity® V500.
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Infinity® MCable®-Microstream® CO2

Met Infinity® MCable®-Microstream® CO2 helpt het meten van de
aanwezigheid van kooldioxide u bij het detecteren van veranderingen
in de beademingsstatus van de patiënt om een mogelijke
ademhalingsdepressie te signaleren. U ziet continue curves en
metingen van de eind-expiratoire CO2-concentratie, inspiratoire CO2-
concentratie en ademhalingsfrequentie op de Infinity® M540 monitor van
de patiënt.
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Infinity® MCable®-Analog/Sync

Exporteert parametersignalen van analoge uitgangsgegevens (ECG of
ART) of QRS-synchronisatiegegevens (ECG) naar een extern apparaat.
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Infinity® MCable® – Verpleegkundigenoproep

Hiermee kan de M540 of IACS worden aangesloten op een
ziekenhuisalarmsysteem. Actieve levensbedreigende of ernstige alarmen
aan het bed worden vervolgens naar het ziekenhuisalarmsysteem
verstuurd.
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Scio Four Family

O2, CO2, N2O en vluchtige anesthesiemiddelen in één oogopslag:
Scio Four Family kan samen met een Infinity® monitor overal worden
ingezet waar u deze nodig heeft.
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Infinity® Acute Care System

Transformeer uw klinische workflow met het Infinity® Acute
Care System. De patiëntenmonitor is geïntegreerd met het op
het netwerk aangesloten medical-grade werkstation en biedt
u realtime vitale functies, toegang tot klinische ziekenhuissystemen
en gegevensbeheerapplicaties voor een uitgebreid scala aan
patiëntinformatie en krachtige analysetools aan het bed.
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Infinity® CentralStation Wide

De weergave van uitgebreide realtime en retrospectieve klinische
gegevens ondersteunt u bij het maken van de meest effectieve
zorgbeslissingen voor uw patiënten. Infinity® CentralStation Wide
combineert vitale hemodynamische functies met waarden uit
gekoppelde patiëntbewakingsmonitoren, beademingsapparaten
en anesthesietoestellen. De Infinity® CentralStation Wide kan
bovendien alarmsignalen doorgeven voor externe apparatuur zoals
beademingsapparaten.
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Infinity® OneNet

Infinity® OneNet is een innovatieve netwerkoplossing waarmee
patiëntgegevens die van levensbelang zijn, veilig en betrouwbaar
kunnen worden verzonden en ontvangen via een bestaand
ziekenhuisnetwerk. Met OneNet kunnen ziekenhuizen gegevens van
Dräger point-of-care apparatuur aan elkaar linken en toegang krijgen tot
die data in het ziekenhuis en daarbuiten.
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Softwareversie

Infinity® M540 Monitor IACS VG7.1

BEWAKINGSMOGELIJKHEDEN

Toepassingen voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen1

ECG

Verkrijg curves van maximaal 12 afleidingen2

Beschikbare afleidingen: ECG-kabelset 3 elektroden: ECGI, ECGII, ECGIII (door de
gebruiker te selecteren)
ECG-kabelset 5 elektroden: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR,
ECGaVL, ECGaVF, ECGV
ECG-kabelset 6 elektroden: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR,
ECGaVL, ECGaVF, ECGV, ECGV+
Optionele bewaking met 12 afleidingen met een afleidingenset
met 6 kabels en een afleidingenset met 4 kabels: ECGI, ECGII,
ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, ECGaVF, ECGV1 tot en met ECGV6
TruST on: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, ECGaVF,
ECGdV1, ECGV2, ECGdV3, ECGdV4, ECGV5, ECGdV6
(het voorvoegsel "d" geeft de afgeleide kabel aan)

Meetbereik 15 tot 300 slagen per minuut
Nauwkeurigheid ±2 bpm of ±1% (de hoogste van de twee)
Resolutie 1 bpm
Frequentiebereik Monitorfilter: 0,5 tot 40 Hz (0,5 tot 16 Hz in OK-modus)

Diagnostisch filter: 0,05 tot 150 Hz
ESU-filter: 0,5 tot 16 Hz (pacerdetectie uitgeschakeld)
Filter UIT: 0,5 tot 40 Hz (M540-display beperkt tot 40 Hz)

QRS-detectiebereik
QRS-detectie 0,5 mV – 5,0 mV gedetecteerd, ≤0,15 mV niet gedetecteerd
Alarmen Door de gebruiker te selecteren boven- en ondergrenzen

Pacemaker detectie (volwassenen/kinderen)
Amplitude (ap) ± 2 tot ± 700 mV

Breedte (dp) 0,2 tot 2,0 ms

Stijg-/daaltijden (min) 0,1 dp, ≤100 μs

Overshoot (min) 0,025 tot 0,25 ap, <2 mV

Oplaadtijdconstante 4 tot 100 ms

ST (volwassenen/kinderen)
Waarnemingsafleidingen Elke beschikbare ECG-afleiding op basis van de gebruikte type

ECG kabel
Lengte ST-complex 828 ms (-260 ms tot 568 ms vanaf het referentiepunt)
Iso-elektrisch meetpunt Instelbereik: begin van QRS-complex tot referentiepunt

Standaard: aanvang QRS -28 ms
ST-meetpunt Instelbereik: referentiepunt tot eind van QRS-complex

Standaard: einde QRS +80 ms
Update-interval 15 s ±1 s, 1 normale hartslag vereist
Meetbereik -15,0 mm tot 15,0 mm (-1,50 tot 1,50 mV) voor alle afleidingen,

behalve STVM en STCVM, waarbij het bereik 0,0 mm tot 45,0 mm
(0,0 tot 4,50 mV) is
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Ingangsnauwkeurigheid ± 0,5 mm (± 0,05 mV) of 15% van de gemeten waarde, de
hoogste waarde is van toepassing voor alle afleidingen, behalve
STVM en STCVM waarbij de nauwkeurigheid
± 3,2 mm (± 0,32 mV) is

Resolutie ± 0,1 mm (0,01 mV)
Alarmen Door de gebruiker te selecteren boven- en ondergrenzen
Gebeurtenisduur Uit, 15, 30, 45, 60 s (standaardwaarde 60 s)

Aritmie
Basis aritmie Asystolie, ventrikelfibrillatie, ventrikeltachycardie, artefact
Opmerking: bradycardie is beschikbaar als alarm bij lage hartfrequentie bij pasgeborenen.
Volledige aritmie Basis plus ventriculaire run, versneld idioventriculair ritme,

supra-ventriculaire tachycardie, couplet, bigeminy, tachycardie,
bradycardie, pauze, PVC/min

PVC/min
Meetbereik 0 tot 300 bpm
Resolutie 1 bpm
Nauwkeurigheid ± 5 bpm of ± 10% van de frequentie, de hoogste van de twee
Responstijd <4 seconden

Diagnostische ECG3

Diagnostisch programma Glasgow Interpretive ECG
Interpretatiegrond Leeftijd, geslacht, ras, medicatie, klinische classificatie
Rapport opmaken 13 verschillende rapport opmaken beschikbaar
Rapport talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds
Export Infinity® CentralStation kan worden geconfigureerd om 12-

afleidingenrapporten automatisch te exporteren
Rapporten geleverd door Infinity® CentralStation met de optie Rust ECG ingeschakeld
Opmerking: afgedrukte Rust-ECG-rapporten op het Infinity® CentralStation voldoen aan de vereisten voor diagnostische bandbreedte.

Ademhalingsfrequentie
Waarnemingsafleidingen I, II (door de gebruiker te selecteren)
Meetmethode Impedantie-pneumografie
Hulpstroom <10 μA voor elke actieve elektrode
Bandbreedte (-3 dB) 0,25 tot 3,5 Hz
Detectiedrempel Handmatige modus: 0,20 Ω – 3,50 Ω

Automatische modus: 0,25 Ω – 2,75 Ω
Meetbereik 0 tot 150 ademhalingen per minuut
Resolutie 1 ademhaling per minuut
Meetnauwkeurigheid Bij 0 – 100 ademhalingen per minuut: ± 2 ademhalingen per

minuut of
± 2% van de frequentiewaarde, de hoogste van de twee
Bij 101 – 150 ademhalingen per minuut: ± 3 ademhalingen per
minuut of
± 3% van de frequentiewaarde, de hoogste van de twee

Apneudetectie-intervaltijden Uit, 10, 15, 20, 25 en 30 s
Alarmen Door de gebruiker te selecteren bovenste en onderste

ademhalingsfrequentie

Pulsoximetrie (SpO2)

Weergegeven parameters Saturatie (fractie oxyhemoglobine tot functionele hemoglobine)
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en pols (frequentie en curve), perfusie-index (alleen Masimo
SET); SpHb, SpOC, SpMet, SpCO, PVI (met Masimo rainbow
SET)

Meetmethode Absorptie-spectrofotometrie
Meetbereik SpO2: 1 tot 100%

Polsfrequentie: 26 tot 239 bpm
SpO2-algoritme (Infinity® MCable-Masimo rainbow SET)

Masimo rainbow SET (Signal Extraction Technology)
Masimo biedt de "Gouden" industrie-standaard voor bewegingstolerante pulsoximetrie* en staat bekend om zijn nauwkeurigheid tijdens
lage perfusie.
Zie de product brochure voor volledige en uitgebreidere specificaties.
*Zoals beschreven in peer reviewed studies van Masimo die te raadplegen zijn op www.masimo.com.
SpO2-algoritme (Infinity® MCable-Nellcor OxiMax)

Nellcor OxiMax
Zie de productbrochure voor volledige en uitgebreidere specificaties.

Niet-invasieve bloeddruk (NIBP)
Parameterweergave Systolisch, diastolisch, Mean
Meetmethode Oscillometrisch via stapsgewijze deflatie
Gebruiksmodi Handmatig (enkelvoudige meting), interval, continu of veneuze

stase
Intervaltijden Uit, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120 en 240 min
Statische nauwkeurigheid van het manchet ± 3 mmHg (± 0,4 kPa)
Resolutie 1 mmHg (0,13 kPa)

Meetbereik (standaard)
Hartfrequentie 30 tot 240 spm

Volwassenen
Systolisch 30 tot 250 mmHg (4 tot 33,3 kPa)
Mean 30 tot 230 mmHg (4 tot 30,6 kPa)
Diastolisch 10 tot 210 mmHg (1,3 tot 28 kPa)

Pediatrisch
Systolisch 30 tot 170 mmHg (4 tot 22,6 kPa)
Mean 30 tot 150 mmHg (4 tot 20 kPa)
Diastolisch 10 tot 130 mmHg (1,3 tot 17,3 kPa)

Neonataal
Systolisch 30 tot 130 mmHg (4 tot 17,3 kPa)
Mean 30 tot 110 mmHg (4 tot 14,7 kPa)
Diastolisch 10 tot 100 mmHg (1,3 tot 13,3 kPa)

Manchetdruk
Standaard opblaasdruk Volwassenen: 160 ±5 mmHg (21,3 ± 0,66 kPa)

Pediatrisch: 130 ± 5 mmHg (17,3 ± 0,66 kPa)
Neonataal: 110 ± 5 mmHg (14,7 ± 0,66 kPa)

Opblaasdruk na een geldige meting
(nauwkeurig binnen ± 5 mmHg of ± 0,66 kPa)

Volwassenen: Vorige NBP systolisch + 25 mmHg (3,3 kPa)
Pediatrisch: Vorige NBP systolisch + 25 mmHg (3,3 kPa)
Neonataal: Vorige NBP systolisch + 30 mmHg (4,0 kPa)

Maximale opblaasdruk Volwassenen: 265 ± 5 mmHg (35,3 ± 0,66 kPa)
Pediatrisch: 180 ± 5 mmHg (24 ± 0,66 kPa)
Neonataal: 140 ± 5 mmHg (18,7 ± 0,66 kPa)

Minimale opblaasdruk Volwassenen: 110 ± 5 mmHg (14,7 ± 0,66 kPa)
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Pediatrisch: 90 ± 5 mmHg (12 ± 0,66 kPa)
Neonataal: 80 ± 5 mmHg (10,7 ± 0,66 kPa)

Ademaansluiting Quick-release connector met enkele luchtkamer

Invasieve druk (IP)
Meetmethode Resistive strain gauge-transducer
Resolutie 1 mmHg (0,1 kPa)
Meetbereik -50 tot 400 mmHg (-6,6 tot 53,3 kPa)
Dynamisch bereik Voor nulstelling: -250 tot +600 mmHg (-33,3 tot +79,9 kPa)

Na nulstelling: -50 tot +400 mmHg (-6,6 tot +53,3 kPa)
Frequentiebereik Door de gebruiker te selecteren DC tot 8 Hz, DC tot 16 Hz
Nauwkeurigheid ± 1 mmHg of ± 3% (de hoogste van de twee) exclusief transducer
Update-interval IP 4 s
Responstijd (bij 90% van drukverandering) 14 slagen +2 s (ART, LV, GP1 tot GP8, AOR, FEM, AXL, UAP,

BRA)
8 slagen +2 s (PA, RV)
16 s (CVP, ABD, BDP, ESO, FEMV, UVP, GPM, RA, LA, ICP)

Transducerspecificaties Transducers met een weerstand van 200 tot 3000 Ω en een
equivalente drukgevoeligheid van 5 μV/V/mmHg ±10%

Kooldioxide
Weergegeven parameters Eind-expiratoire CO2 (etCO2), inspiratoire CO2 (inCO2),

ademhalingsfrequentie (RRc)

Meetbereik
CO2 0 – 99 mmHg (0 tot 13,3 kPa of 0 tot 13,2 Vol. -% op zeeniveau)

CO2, partiële druk

RRc 0 tot 150 bpm
Zie voor verdere informatie de brochure van de Infinity® MCable-Mainstream CO2, Infinity® MCable-Microstream CO2 en

Dräger Scio Four.

Temperatuur
Parameterweergave Temperaturen: Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1, TOral, TEso, TNasal,

TRect, TBlad, Tcore, TBld1, TBlnkt, TSkin, TR, TL
Meetbereik Temp: 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F)

ΔT, ΔT1: 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F)
Resolutie 0,1 °C (0,1 °F)
Nauwkeurigheid absolute temperatuur4 ± 0,1 °C (± 0,2 °F)

Nauwkeurigheid Delta-temperatuur4 ± 0,2 °C (± 0,4 °F)
Nauwkeurigheid sonde ± 0,1 °C (± 0,2 °F)
Gemiddelde update-tijd <2,5 s
Responstijd 23 tot 44 °C (73,4 tot 111,2 °F), ± 0,2 °C (± 0,4 °F) binnen 150 s

PRODUCTSPECIFICATIES DISPLAY
Type display Kleuren Liquid Crystal Display (LCD), geavanceerd touchscreen
Afmetingen 158 mm (6,2 inch) diagonaal
Kijkgebied 149 x 54 mm (5,9 x 2,1 inch)
Resolutie 640 x 240 (1/2 VGA)
Helderheid Minimaal 80 cd/m2 tijdens werking op accu;

IFU M540 vermeldt:
Minimaal 110 cd/m2 bij werking via M500

Gebruikersinterface
Bedieningselementen Touchscreen plus 3 vaste drukknoppen, 8 bedieningstoetsen
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Alarmen Auditieve5 en visuele alarmindicatie
Alarmniveaus: High, Medium, Low
45 dB (A)

Alarmbalk High (levensbedreigend): Knippert rood
Medium (ernstig): Knippert geel
Low: brandt of knippert niet

Informatiebeheerfuncties
Opslag van trends Maximaal 72 uur parameterinformatie
Resolutie trendgegevens Maximaal 30 s

FYSIEKE SPECIFICATIES

Infinity® M540 Monitor
Afmetingen (h x b x d): 89 x 259 x 43 mm (3,5 x 10,2 x 1,7 inch)
Gewicht Minder dan 920 gram (2,0 lbs)
Koeling Conductie wanneer geplaatst in dockingstation, convectie

wanneer losgekoppeld
Aansluitingen ECG, CO2, Hemo, Temperatuur/Auxiliary, SpO2, NIBP-ingang

Infinity® M500 Docking station
Afmetingen (h x b x d): 195 x 101 x 107 mm (7,7 x 4,0 x 4,2 inch)
Gewicht 1200 gram (2,6 lbs)
Koeling Convectie
Aansluitingen Systeemkabel, verpleegkundigenoproep (alleen als onderdeel van

IACS)
Montage-interface VESA 75

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Monitor
Voedingsbron Interne lithium-ion-accu of externe voeding vanuit dockingstation
Accupack Lithium: 7,2 V DC, 3200 mAh
Beschermingsklasse Interne stroomvoorziening (conform IEC 60601-1)
Functiebeschrijving Continu (met stroomkoppeling via dockingstation)
Lekstroom patiënt <10 μA (bij 110 V/60 Hz en 220 V/50 Hz)

Accuspecificaties Infinity® M540
Bedrijfstijd accu Normaal gebruik: ongeveer 3 uur

Energiebesparingsmodus: ongeveer 4 uur
Opmerking: de bedrijfstijd van de accu varieert afhankelijk van de configuratie van het apparaat. De hierboven gespecificeerde accutijd
geldt onder de volgende laadcondities: Wifi ingeschakeld; invasieve druk (IP) via de MPod Quad Hemo (4 invasieve drukwaarden);
continue ECG met 6 afleidingen; SpO2 met Nellcor MCable of Masimo SET MCable; twee continue temperatuursondes; NIBP met

intervalmodus van 15 minuten ingeschakeld.
Oplaadtijd accu** 100% capaciteit: ongeveer 6,5 uur bij een volledig lege accu

70% capaciteit: ongeveer 4 uur bij een volledig lege accu

Communicatie
Netwerk 802.3 100 BaseT-ethernet bij aansluiting op dockingstation.

Optisch geïsoleerde aansluiting tussen monitor en dockingstation
Opmerking: de M540-hardware bevat 802.11b/g Wireless Ethernet radio.

Infinity® M500 dockingstation
DC-ingang +24 VDC nominaal, 1,5 A (+18 tot +30 VDC)
Beschermingsklasse Voor gebruik met de gespecificeerde Klasse I-voedingsbron
Functiebeschrijving Continu
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Uitgangsvermogen Levert stroom aan de Infinity® M540 via direct contact opladen

Omgevingsvereisten

Infinity® M540 monitor en Infinity® M500 dockingstation

Luchtdruk
In bedrijf 485 tot 795 mmHg (647 tot 1060 hPa)
Opslag 375 tot 795 mmHg (500 tot 1060 hPa)
Bescherming tegen binnendringen van water IPX4 (conform IEC 60529, spatwaterdicht) voor Infinity® M540

IPX1 (conform IEC 60529) voor Infinity® M500

Temperatuur
In bedrijf 0 tot 40 °C
Opslag -20 tot +60 °C
** Bij omgevingstemperaturen boven de 35 °C (95 °F) is het mogelijk dat de accu niet oplaadt, ook al is deze in het Infinity® M500
dockingstation geplaatst

Vochtigheid (niet-condenserend)
In bedrijf
Opslag

10% tot 95%
5% tot 95%

INFINITY PS120

Specificaties
Afmetingen (b x d x h) 174 x 82 x 40 mm (6,85 x 3,2 x 1,6 inch)
Gewicht 684 gram zonder het snoer
Ingangsspanning 100 VAC tot 240 VAC (+/- 10 %)
Ingangsfrequentie 47 tot 63 Hz
Uitgangsspanning 24,5 V
Hoogte 0 tot 3000 m (10.000 voet)

Temperatuur
In bedrijf 0 tot 40 °C
Opslag -20 tot +60 °C

Vochtigheid
In bedrijf 10% tot 95%
Opslag 5% tot 95%

Luchtdruk
Luchtdruk 485 tot 795 mmHg (647 tot 1060 hPa)
1 Aritmie en ST Analysis zijn alleen voor volwassen en pediatrische patiënten.
2 Alle 12 afleidingen kunnen worden bekeken via twee schermen met 6 afleidingen per scherm; bewaking met 12 afleidingen is een
optie.
3 Voor diagnostische ECG moet er een Infinity® Medical Cockpit® met IACS-software aanwezig zijn, die aangesloten is op de Infinity®

M540 en op een Infinity® CentralStation voor analyse en rapporten.
4 Nauwkeurigheid exclusief de sonde.
5 Auditieve indicatie alleen wanneer het apparaat niet op het dockingstation is aangesloten.

Bestelinformatie

Infinity® M540 patiëntbewakingsmonitor met bijbehorend Infinity® M500 dockingstation als onderdeel van:
IACS-bewaking met de C500
Upgrade van Infinity M540® standalone monitor met C500

MS25510
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IACS-bewaking met de C700
Upgrade van Infinity® M540 standalone monitor met C700

MS25520

Infinity® M540 monitor en Infinity M500 dockingstation
(Softwareversie VG2.1 voor M540 is vereist voor het gebruik van
de M540 als een standalone monitor)

MS26372

Taalondersteuning: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees (Brazilië), Deens, Noors, Japans
(Katakana), Russisch, Turks, Pools, Grieks, Hongaars, Chinees (vereenvoudigd), Tsjechisch, Fins, Kroatisch en Roemeens.
Opmerking: de beschikbaarheid van talen kan variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Dräger-vertegenwoordiger.

Opties van de Infinity® M540
Draadloze optie (802.11b/g) MS16266
Standaard geschikt voor SpO2 Masimo rainbow SET of Nellcor OxiMax

Aanvullende mogelijkheid van vergrendelde opties: bewaking van 12 afleidingen, meerdere invasieve drukwaarden (meer dan twee);
volledige aritmie

Optionele pods, modules en hardware-accessoires
Opmerking: raadpleeg het informatiedocument voor de beschikbare modules en pods en informatie over aansluitkabels en adapters,
transducers en montageaccessoires.
SpO2 podhouder (geschikt voor Masimo SET Pod en Nellcor

OxiMax Pod)

MS26266

SpO2 podhouder voor Masimo rainbow SET MCable MS28576

Infinity® M500 transportdock + klem MS28144

Infinity® MPod-Quad Hemo

De Infinity® MPod-Quad Hemo biedt maximaal acht continue invasieve drukwaarden, temperatuur- en thermodilutie cardiac output-
metingen. Een Dräger Medical Cockpit is vereist voor de weergave van cardiac output-parameters.

Infinity® MCable-Dual Hemo

De Infinity® MCable-Dual Hemo biedt een geconsolideerde plaats voor beheer van maximaal twee invasieve drukken.

Infinity® MCable-Masimo rainbow SET

De Infinity ® MCable-Masimo rainbow SET maakt het "gouden standaard"* SET SpO2-algoritme van Masimo mogelijk. De Masimo

rainbow SET MCable verbindt de Infinity® M540 patiëntbewakingsmonitor met Masimo rainbow SET SpO2-sensoren en biedt continue,

niet-invasieve bewaking van de functionele zuurstofverzadiging van arteriële hemoglobine (SpO2), pols en perfusie-index. Er zijn

aanvullende opties verkrijgbaar voor het meten van bloedbestanddelen en vloeistofresponsiviteit (SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI).
*Zoals beschreven in peer review-onderzoeken van Masimo die te raadplegen zijn op www.masimo.com.

Infinity® MCable-Nellcor OxiMax

De Infinity® MCable-Nellcor OxiMax maakt het OxiMax SpO2-algoritme van Nellcor mogelijk. De Nellcor OxiMax MCable sluit de Infinity®

M540 patiëntbewakingsmonitor met meerdere parameters aan op Nellcor OxiMax SpO2-sensoren en biedt continue, niet-invasieve

bewaking van functionele zuurstofverzadiging van arteriële hemoglobine (SpO2) en puls.

Infinity® MCable-Mainstream CO2

De Infinity® MCable-Mainstream CO2, die alleen gebruikt wordt bij geïntubeerde patiënten, meet de kooldioxideconcentratie in de

ademwegen van de patiënt door middel van een mainstream samplemeting.

Infinity® MCable-Microstream CO2

De Infinity® MCable-Microstream CO2, die gebruikt wordt bij zowel geïntubeerde als niet-geïntubeerde patiënten, meet de concentratie

van de in- en uitgeademde koolstofdioxide.

Dräger Scio Four
De Dräger Scio gasmeetmodules leveren precieze inspiratoire en expiratoire waarden voor O2, CO2 en anesthesiegassen.
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Infinity® MCable-Analog/Sync

De Infinity® MCable-Analog/Sync levert analoge uitvoer van het ECG en arteriële druk (ART) en/of QRS-synchronisatiesignalen van het
ECG naar een extern apparaat.

Infinity MCable-Nurse Call (niet ondersteund bij een standalone M540)
De Infinity MCable-Nurse Call maakt aansluiting van de M540 of de IACS op een ziekenhuisalarmsysteem mogelijk. Actieve
levensbedreigende of ernstige alarmen aan het bed worden vervolgens naar het ziekenhuisalarmsysteem verstuurd.

Accessoires
Raadpleeg voor meer informatie over accessoires en hun compabiliteit Drägers gebruiksaanwijzing voor IACS-accessoires.
Zie voor het bestellen van pods, kabels, MCables en MPods de afzonderlijke productgegevensbladen.

De naam en het logo van Dräger, Apollo, Babylog, Carina, Evita, Infinity, Medical Cockpit, MCable, MPod, Oxylog, Perseus, Primus,
Savina, TruST en Zeus zijn handelsmerken van Dräger.
Masimo, Masimo rainbow SET en Signal Extraction Technology, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet en PVI zijn handelsmerken van Masimo
Corporation.
Microstream, Nellcor en OxiMax zijn handelsmerken van Medtronic, Inc.
Andere hier gebruikte namen en termen waarop een handelsmerk rust, zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke
eigenaren.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.
BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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