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Търговски марки 

– Infinity® 

– MCable® 

– MPod® 

са търговски марки на Dräger. 

– Masimo® 

– SET® 

– Pulse CO-Oximeter Signal Extraction® 

са търговски марки на корпорация Masimo. 

– Microstream® 

е търговска марка на Oridion Medical 1987 Ltd. 

– Nellcor® 

– OxiMax® 

– SatSeconds® 

са търговски марки на Medtronic company. 

Страничен изглед на M540 

A Конектор за неинвазивно кръвно налягане 

B Темп. (2) / спомагателен конектор 

C Конектор за SpO2 

D Конектор Hemo 

E Конектор за CO2 

F Конектор за ECG 
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Диалогови прозорци 

За да влезете директно в страниците за специфична за периметъра настройка, докоснете съответните 
полета на параметри в главния екран. 

Калибриране на сензорния екран 

Ако сензорният екран не е центриран, потребителят може по всяко време да го калибрира. 

За да калибрирате сензорния екран 

1 Докоснете функционалния бутон Menu (меню). 

2 Докоснете раздел Screen setup (настройка на екрана) > раздел Settings (настройки) > Touch calib. 
(калибриране на сензорния екран) 

3 Докоснете всеки от кръстовете, които се появяват последователно във всеки ъгъл на екрана. 

или 

1 Натиснете и задръжте едновременно следните два бутона:  

2 Докоснете всеки от кръстовете, които се появяват последователно във всеки ъгъл на екрана. 

За да изберете изглед 

 Докоснете няколко пъти актуално избрания функционален бутон (например View 5 (изглед 5)), за да 
преминете през достъпните надписи на изгледи. 

Освобождаване на пациент 

Освобождаването на пациента оказва следния ефект върху M540: 

– Всички демографски данни са премахнати от екрана 

– Всички активни записи в Cockpit (команден пулт) са отказани (при условие, че M540 е скачен в 
конфигурация IACS) 

– Фабричните или потребителските настройки по подразбиране се възстановяват 

– Появява се съобщението Discharged (освободен), Touch screen to resume monitoring. (Докоснете 
екрана, за да възстановите мониторирането.) 
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За да освободите пациент 

Натиснете функционалния бутон Discharge (освобождаване) (ако е показан на дисплея). 

или 

1 Натиснете функционалния бутон Menu (меню).

2 Докоснете раздел Main (главно).

3 Докоснете Discharge (освобождаване). Появява се съобщението Caution discharge will delete patient 
data. (Внимание, освобождаването ще изтрие данните на пациента.).

4 Докоснете Discharge (освобождаване).

Избор на нова категория пациенти 

След избор на категория на пациента, в заглавната лента се появява надпис на нова категория пациенти. 

Смяната на категорията пациенти не трябва да влияе върху следните настройки: име на пациента и на 
лекаря, идентификатор на пациента, дата на раждане, дата на прикачване, ръст и тегло. 

За да изберете нова категория пациенти 

1 Натиснете функционалния бутон Menu (меню). 

2 Докоснете раздел Patient setup (настройка на пациента). 

3 Докоснете Patient category (Категория пациенти), след това изберете подходящата категория (Adult 
(възрастни), Pediatric (деца), Neonate (новородени)). Появява се съобщението Changing category 
will change alarm settings and algorithmic processing. (Промяната на категорията ще промени 
алармените настройки и обработката на алгоритъма.). 

4 Докоснете OK. 

За да регулирате силата на звука на алармата 

1 Натиснете функционалния бутон Alarms (аларми). 

2 Докоснете бутона Alarm volume (сила на алармения звук) и изберете желаното ниво на сила на звука 
(Off (изкл.), 5%, от 10 до 100%, нарастващо с по 10%). 

Когато M540 се намира в безжичен транспорт в конфигурация IACS или в автономен режим, той губи 
връзката си с ICS и силата на звука на алармата автоматично става 100%. Настройката Off (изкл.) е 
недостъпна, докато връзката към ICS се възстанови. 
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Пауза на акустичните алармени сигнали (аудио-пауза) 

Активните аларми могат да се поставят на пауза или да се заглушат за две минути от M540. Наред с 
поставянето на алармите на пауза, настройката на функцията за режим Тишина определя как да се 
оповестяват следващите алармени условия. 

Можете да инициализирате аудио-пауза по няколко начина:

– От M540 в автономен режим или при безжичен транспорт

– От ICS

– От дистанционно наблюдение с друг монитор Infinity в рамките на същата мониторираща единица

– От Cockpit (команден пулт), когато M540 е скачен в конфигурация IACS

– От дистанционен уред, когато в него са активирани дистанционният контрол, дистанционното 
заглушаване и Cockpit (команден пулт) (направете справка с приложения IFU за мониториране IACS)

– При първо включване на уреда

Пауза на алармите на M540 

Когато поставите активните аларми на пауза, в M540 се случва следното:

– Всички акустични алармени сигнали минават на пауза за максимум две минути.

– Съобщението Audio paused (Аудио-пауза) се показва по дължина в лентата за алармени съобщения 
на Cockpit (команден пулт), заедно с таймер и със следния символ: 

– Аларменото съобщение се появява в цвят, съответстващ на приоритета на алармата.

– Полето на параметъра вече не мига в цвят според приоритета на алармата. То се показва в плътен цвят. 

– Лентата на алармата повече не мига при алармени условия с висок и среден приоритет.

Поведението на новото алармено условие, докато системата е в състояние на аудио-пауза, се определя от 
настройката Quiet mode (режим Тишина).

За да инициирате аудио-пауза в M540

 Натиснете жълтия бутон на M540: 

Повторното натискане на бутона отменя периода на аудио-пауза и всички алармени събития се отчитат, 
както обикновено.
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За дистанционно иницииране на аудио-пауза 

 Натиснете следния бутон в лентата на главното меню на ICS, за да поставите на аудио-пауза алармите 
за всички придадени пациенти: 

Натиснете същия бутон в прозореца, за да сложите на пауза алармените тонове за отделен пациент. За 
повече информация направете справка с ръководството за работа на ICS.

 Направете справка с ръководството за работа на някой отдалечен уред в рамките на същата единица 
за мониториране, за да разберете как да инициирате аудио-пауза.

Повторното натискане на бутона отменя периода на аудио-пауза и всички алармени събития се отчитат, 
както обикновено.

Временна пауза на аларменото мониториране 

Ако е активирана защитената с парола функция за поставяне на алармата на пауза, можете временно да 
поставите аларменото мониториране на пауза. Продължителността на алармената пауза се регулира от 
1 минута до 5 минути.

Когато поставите на пауза аларменото мониториране, се случва следното:

– Акустичните и оптичните алармени сигнали при нови алармени условия са потиснати за всички 
параметри, докато аларменото мониториране започне отново.

– Алармените сигнали за всяко активно алармено условие спират незабавно.

– Полето на алармения параметър и лентата на алармата се връщат в състоянието си преди аларма.

– Алармените съобщения се премахват от полето за алармени съобщения в заглавната лента.

– Далечното дясно поле на заглавната лента става жълто и показва аларменото съобщение All alarms 
pause (всички аларми на пауза), таймер и следният символ:  

За да зададете временна пауза на аларменото мониториране 

1 Натиснете функционалния бутон Alarms (аларми). 

2 Докоснете All alarms pause (всички аларми на пауза). 

Когато периодът на пауза на алармата завърши, M540 генерира акустични и оптични алармени сигнали, 
когато е необходимо. 

За да активирате аларменото мониториране след пауза 

1 Натиснете функционалния бутон Alarms (аларми). 

2 Докоснете All alarms pause (всички аларми на пауза) преди да завърши периодът на пауза на 
алармата, за да я отмените. 
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Активиране или деактивиране на алармено мониториране 

Ако защитената с парола функция за пауза на алармата е зададена като No timeout (без пауза), при 
деактивиране на аларменото мониториране се случва следното: 

– Всички акустични и оптични алармени сигнали при нови алармени условия са потиснати за всички 
параметри, докато аларменото мониториране бъде ръчно активирано.

– Акустичните алармени сигнали за всяко активно алармено условие спират незабавно.

– Полето на алармения параметър и лентата на алармата се връщат в състоянието си преди аларма.

– Алармените съобщения се премахват от полето за алармени съобщения в заглавната лента.

– Далечното дясно поле на заглавната лента става жълто и се показва съобщение, че всички аларми са 
изключени, заедно със следния символ: 

За да деактивирате аларменото мониториране

1 Натиснете функционалния бутон Alarms (аларми).

2 Докоснете All alarms off (всички аларми изключени).

За да активирате аларменото мониториране след деактивиране

1 Натиснете функционалния бутон Alarms (аларми).

2 Докоснете All alarms off (всички аларми изключени).

M540 отново възпроизвежда акустични и оптични алармени сигнали, щом открие ново алармено 
условие.

Задаване на горни и долни алармени граници

Можете да конфигурирате ръчно горната и долната алармена граница на параметъра, за да се задействат 
акустични и оптични алармени сигнали, ако параметърът е под или над зададените граници.

За да зададете индивидуална настройка на алармения параметър

1 Докоснете полето на параметъра (например HR), за да влезете в съответния диалогов прозорец на 
параметъра. 

2 Докоснете раздела за конфигуриране на границите на параметъра (например HR limits (граници на 
HR)).

3 Докоснете горната или долната алармена граница. 

4 Докоснете стрелката нагоре или надолу, за да промените настройката на алармената граница.

5 Докоснете OK.
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Функция Архив 

Настройката на функцията Архив определя какво да се случва в отговор на нарушена алармена граница. 
Достъпните настройки са:

– Off (изкл.) – няма запазено събитие и не се генерира запис.

– Store (запазване) – запазва събитието за по-късно разглеждане.

– Record (запис) – запазва събитието за по-късно разглеждане, когато се намира в автономен режим или 
при безжичен транспорт. Щом M540 бъде скачен, всяко запазено събитие ще бъде прехвърлено 
в хронологията на алармата на IACS, където можете да изискате ръчен запис на събитието.

– Str/Rec (условен запис) – генерира запис със зададено време за M540, скачен в конфигурация IACS, 
и запазва събитието.

Когато M540 е в автономен режим или при безжичен транспорт, тази настройка запазва събитието за по-
късно разглеждане. Щом M540 бъде скачен, всяко запазено събитие ще бъде прехвърлено 
в хронологията на алармата на IACS, където можете да изискате ръчен запис на събитието.

За да конфигурирате индивидуална архивна функция на параметъра

1 Докоснете полето на параметъра, за да влезете в диалоговия прозорец на съответния параметър 
(например HR).

2 Докоснете раздела за конфигуриране на границите на параметъра (например HR limits (граници на 
HR)).

3 Докоснете Archive (архив) и преминете към една от следващите настройки: Off (изкл.), Store 
(запазване), Record (запис), Str/Rec (условен запис).

4 Докоснете X, за да затворите диалоговия прозорец.

За да достигнете до запазени събития

Изберете функционалния бутон Review (разглеждане). Следващата диаграма показва диалоговия 
прозорец Event recall (Повторно извикване на събитие). 

A В събитието са показани датата, времето и причината за него.

B Бутони със стрелки за придвижване по списъка на събитията.

C Бутон View (изглед) за преглед на единично събитие с повече подробности.

D Бутон Delete (изтриване) за изтриване на събитие.

E Бутон Lock (заключване) за заключване на събитие (ако M540 е скачен в конфигурация IACS, 
натискането на този бутон няма да повлияе на събитията на Cockpit (команден пулт)).
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Поставяне на електроди при възрастни и при педиатрични пациенти 

Стандартна конфигурация, три електрода (IEC/AHA)

Стандартна конфигурация, пет електрода (IEC/AHA)

Конфигурация Пейсмейкър, пет електрода (IEC/AHA)
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Стандартна конфигурация, шест електрода (IEC/AHA)

Конфигурация с 12 кабела, десет 
електрода за мониториране с ECG 
с 12 кабела (AHA)

Конфигурация с 12 кабела, десет 
електрода за Rest ECG-мониториране 
с 12 кабела (IEC) 

Поставяне на електроди при новородени 
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Функции за настройка на параметъра ECG

Всички функции за настройка на параметъра ECG се намират в диалоговия прозорец за ECG. 

Избор Налични настройки Описание 

Настройки – страница ECG1 

Tone volume 
(сила на 
сигнала) 1) 

Off (изкл.), 5, 10 (по подразбиране) до 100 %, 
нарастване по 10 % 

Избира силата на импулсния тон. 

Ако скачите M540 с конфигурация 
IACS, тази настройка се заменя от 
настройката на силата на звука на 
пулса от Cockpit (командния пулт). 

Когато разкачите M540, тази 
настройка се заменя от настройката 
Transport pulse tone (тон на 
пулса при транспорт), 
конфигурирана в раздел 
Настройка на алармата. 

Tone source 
(източник на 
звука) 1) 

ECG (по подразбиране), PI Избира източника на импулсния тон. 

ECG filter (ECG 
филтър) 1) 

– Off (изкл.) – осигурява най-голяма 
чувствителност към шумове или артефакти (в 
канала на кривата се показва съобщението 
Filter off (филтър изкл.)) 

Честотна лента: 0,08 - 40Hz 
– Monitor (монитор) (по подразбиране) – 

препоръчва се за стандартно мониториране; 
намалява колебанията на изоелектричната 
линия, мускулните артефакти и смущенията 
на силовия проводник. В канала на кривата не 
се показва съобщение. 

Честотна лента: 0,5 - 40Hz 
– ESU – намалява разпадането на сигнала по 

време на електро-хирургия (в канала на 
кривата се показва съобщението Filter ESU 
(филтър ESU)). Този избор не е достъпен, 
когато M540 работи в автономен режим. 

Честотна лента: 0,5 - 16Hz 
Мониторирането с 12 кабела не е възможно, ако 
ESU-филтърът е активиран. По същия начин не 
е възможно да се избере ESU-филтър, ако се 
използва мониториране с 12 кабела. 

Контролира чувствителността на 
различни източници на артефакти. 

Когато на M540 е зададен режим 
Аларми за операционна, а изборът 
на филтър е зададен като 
Monitoring (проследяване): 

– хардуерният слабо пропускащ 
ESU-филтър е активиран. 

– RRi не е достъпно 

– Мониторирането на ECG 
с 12 кабела не е достъпно. 

Никоя от тези настройки няма 
диагностични свойства. 
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HR source 
(източник на 
HR) 1) 

– ECG (по подразбиране) – сърдечната честота 
произхожда от ECG-сигнала. 

– Arterial (артериално) налягане – 
сърдечната честота произхожда от сигнала за 
артериално кръвно налягане. Надписът на 
полето на параметъра Сърдечна честота се 
променя на APR и се появява в цвета на ART. 

– SpO2 – сърдечната честота произхожда от 
сигнала за пулсова оксиметрия. Надписът на 
полето на параметъра Сърдечна честота се 
променя на PLS и се появява в цвета на SpO2. 

– Auto (автоматично) – сърдечната честота 
произхожда от ECG-сигнала или от друг 
достъпен източник. Ако няма достъпен ECG-
сигнал, M540 превключва към Arterial 
(артериално) налягане и после към SpO2. 

Избира различен източник на 
сърдечна честота, когато каналът за 
ECG не е достъпен заради 
артефакти, произтичащи от 
хирургични процедури. 

Show all leads 
(показване на 
всички кабели) 

Няма Показване на всички ECG-криви. 
Натиснете където и да е в зоната на 
кривата, за да получите достъп до 
допълнителни ECG-криви. 
Натиснете Menu (меню), за да 
затворите всички ECG криви. 

Size all ECG 
(размер на 
всички ECG) 1) 

0,25, 0,5, 1 (по подразбиране), 2, 4, 8 mV/cm Задава амплитудата на ВСИЧКИ 
показани кабели за ECG. 

Color (цвят) 1) Red (червен), White (бял), Yellow (жълт), 
Green (зелен) (по подразбиране), Light blue 
(светло син), Blue (син), Purple (пурпурен), 
Orange (оранжев) 

Определя цвета на кривите за ECG, 
надписите и стойностите на 
параметрите Аритмия / ST. 

Settings (настройки) – страница ECG 2 

Pacer detection 
(откриване на 
пейсмейкър) 

(не е достъпно в 
режим за 
новородени) 

– On (вкл.) (по подразбиране) 

– Off (изкл.) – съобщението Pacer off 
(пейсмейкър изкл.) се появява в канала на 
кривата 

– Fusion (слети удари) – съобщението Pacer 
fusion (слети удари от стимулатор) се 
появява в канала на кривата 

Определя дали да се откриват 
импулси от пейсмейкър. 

QRS sync 
marker 
(маркери за 
синхронизация 
на QRS) 

– On (вкл.) – показва маркери за 
синхронизация на QRS 

– Off (изкл.) (по подразбиране) 

Определя дали по кривата да се 
показват вертикални бели маркери 
за идентификация на комплекси 
QRS. Маркерите помагат да се 
определи кога е безопасно да се 
изпълни синхронизирана кардио-
версия. 

Избор Налични настройки Описание 
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Cable type (вид 
кабел) 1) 

(TruST е 
достъпен само с 
комплектен 
6-кабелен сноп) 

– Auto (автоматично) (по подразбиране) 

– 3, 5, 6 и 12 кабела (ако е активирано) 

Когато се използва удължителен кабел за ECG, 
системата винаги приема, че кабелът е 
комплектен кабелен сноп с 6 кабела. 

Когато е зададено Auto 
(автоматично), автоматично се 
открива броят на свързаните жици 
на кабела. Ако автоматичният 
режим не открие свързания кабелен 
сноп, това ви позволява да изберете 
ръчно вида кабел. "12" означава 
комбинация от комплектен 
6-кабелен сноп и комплектен 
4-кабелен сноп за мониториране с 
12 кабела. 

ARR lead 1 
(кабел 1 за 
ARR) 1) 

ARR lead 2 
(кабел 2 за 
ARR) 1) 

ECGI, ECGII (1-ви кабел за аритмия, по 
подразбиране), ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, 
ECGaVF, ECGV (2-ри кабел за аритмия, по 
подразбиране), ECGV+, ECGV1до ECGV6 

Придава кабела за QRS обработка. 

ARR processing 
(обработка на 
ARR)1) 

ECG1, ECG1 и 2 (по подразбиране) 

Изборът ECG1 и 2 не е достъпен, ако е избрана 
категория пациенти Новородени. 

Настройка ECG1 – обработка за 
аритмия се появява само за кабела, 
който е избран като 1-ви кабел за 
аритмия. 

Настройка ECG1 и 2 – обработка за 
аритмия се появява за кабелите, 
които са избрани като 1-ви кабел и 
2-ри кабел за аритмия. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка категория 
пациенти; тя е част от профила на пациента. 

QRS threshold 
(праг на QRS) 

– Normal (нормален) (по подразбиране) 

– Low (нисък) 

Тази функция е възможна при 
възрастни и педиатрични пациенти. 

Normal (нормален) – открива 
комплекси QRS ≥0,5 mV. 

Low (нисък) – открива комплекси 
QRS ≥0,2 mV. 

Страница Rest ECG setup (настройка на Rest ECG) 

Gender (пол) – Unknown (неизвестна) (по подразбиране) 

– Male (мъжки) 

– Female (женски) 

Race (раса) – Unknown (неизвестна) (по подразбиране) 

– Caucasian (бяла раса) 

– Asian (азиатец) 

– African (африканец) 

– Other (други) 

Избор Налични настройки Описание 
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Функции за настройка на параметъра Дишане 

Всички функции за настройка на параметъра се намират в диалоговия прозорец за дишане. 

Избор Налични настройки Описание 

Страница Настройки 1 

Resp. lead 
(респираторен 
кабел) 1) 

I, II (по подразбиране) Избира кабел за мониториране на 
дишането. 

Relearn 
(повторно 
изучаване) 

Няма Инициира повторно изучаване на 
дихателния сигнал, само в автоматичен 
режим. 

Marker (маркер) 1) On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Когато бъде открито вдишване, наслагва 
вертикална линия по кривата на 
дишането. 

Monitoring 
(проследяване) 1) 

– On (вкл.) (по подразбиране в режим за 
новородени) 

– Off (изкл.) (по подразбиране в режим за 
възрастни/деца) 

Включва или изключва мониториране на 
дишането. 

Apnea time 
(време на 
апнея) 1) 

Off (изкл.), 10, 15 (по подразбиране), 20, 
25, 30 s 

Определя колко дълго трябва да 
съществува апнея, преди да се задейства 
аларма. 

Apnea archive 
(архив на 
апнея) 1) 

– Off (изкл.) 

– Str/Rec (условен запис) – запис, както 
и автоматично запазване на събитие 
в отговор на апнея. 

– Store (запазване) (по подразбиране) – 
в отговор на апнея се запазва сегмент 
от кривата. 

– Record (запис) – автоматично 
задействан запис в отговор на апнея. 

Определя какво да се случи в отговор на 
апнея. 

В случай на неверни аларми за апнея е 
препоръчително да се съобразява 
дихателният модел на пациента (корем 
или гърди), позиционирането на 
електродите да бъде съответно 
променено или прагът за откриване да 
бъде променен ръчно. 

Color (цвят) 1) Red (червен), White (бял), Yellow (жълт), 
Green (зелен), Light blue (светло син) (по 
подразбиране), Blue (син), Purple 
(пурпурен), Orange (оранжев) 

Определя цвета на кривите, надписите и 
стойностите на параметрите. 

Change 
parameter 
(промяна на 
параметър) 

Списък на наличните в момента 
параметри. 

Променя полето на параметъра към 
различен параметър. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка категория 
пациенти; тя е част от профила на пациента. 
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Избор Налични настройки Описание 

Страница Настройки 2 

Mode (режим)1) Auto (автоматично) (по подразбира-
не), Manual (ръчно) 

Определя режима на обработка на свързаните 
с дишането промени на импеданса. 

Coincidence 
(съвпадение) 1) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Определя дали да получите предупреждение, 
когато дихателната честота стане 20 % от сър-
дечната честота, което е индикация, че M540 
отчита. 

Resp. 
Threshold 
(праг на 
дишане) 

от 10 % до 100 % (нарастване с 10 %) – 
по подразбиране: 50 % 

Регулира прага за откриване на дишане. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка категория 
пациенти; тя е част от профила на пациента. 

3
2

7
 

3
2

7
 

Поставяне на AHA-електрод (при възрастни) 

Поставяне на IEC-електрод 
(при възрастни) 

Поставяне на AHA-електрод 
(при възрастни) 

3
1

4
 

3
2

7
 

Поставяне на IEC-електрод (при възрастни) 

IEC-електрод поставяне 
(новородени)  

AHA-електрод поставяне 
(новородени) 
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Мониториране на SpO2 и на пулсова CO-оксиметрия с MCable за 
Masimo SET 

Всички функции за настройка на параметъра SpO2 се намират в диалоговия прозорец за SpO2. 

Избор Налични настройки Описание 

Tone volume (сила на 
сигнала) 1) 

Off (изкл.), 5, 10 (по подразбиране), 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100 % 

Регулира силата на импулсния тон. 

Ако скачите M540 с конфигурация 
IACS, тази настройка се заменя от 
настройката на силата на звука на 
пулса от Cockpit (командния пулт). 

Когато разкачите M540, тази 
настройка се заменя от 
настройката Transport pulse tone 
(тон на пулса при транспорт), 
конфигурирана в раздел 
Настройка на алармата. 

Tone source 
(източник на 
звука) 1) 

– ECG (по подразбиране) – излъчват се 
пулсиращи бипвания с всеки открит 
сърдечен удар. 

– SpO2 

Избира източник на пулсиращия 
тон, който да влияе на ECG и на 
дисплея на полето на параметъра 
SpO2. За избора SpO2 е в сила 
следното: колкото по-голяма е 
височината на тона, толкова по-
голям е процентът на насищане 
SpO2. 

Bar graph (лентова 
графика) 1) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Показва лентова графика, която е 
пропорционална на пулсовата 
честота и сила 

Averaging time 
(време за 
осредняване) 1) 

от 2 до 4, от 4 до 6, 8 (по подразбиране), 10, 
12, 14, 16 s 

Определя колко бързо отчетената 
стойност на SpO2 да реагира на 
промените в кислородното 
насищане на пациента. 

По-продължителното време за 
осредняване осигурява по-точни 
резултати. Но в клинични ситуации, 
в които трябва да се мониторират 
бързи физиологични промени, 
се използва по-кратко време на 
осредняване. 
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Sensitivity mode 
(режим 
Чувствителност) 1) 

– Normal (нормален) (по подразбиране) – 
стандартен режим 

– APOD (търсене с адаптивна сонда 
изключено) (търсене с адаптивна сонда 
изключено) – режим с най-ниска 
чувствителност за откриване и отчитане 
на параметъра при пациенти със слаба 
перфузия. Осигурява най-добро 
откриване при разкачени сензори. Този 
режим е полезен при пациенти със 
специфична опасност за разкачване на 
сензорите, напр. деца или неспокойни 
пациенти. 

– Max. (максимално) – осигурява 
максимална чувствителност при слаб 
сигнал (този режим се препоръчва при 
пациенти със слаба перфузия или когато в 
режим APOD (търсене с адаптивна 
сонда изключено) или Normal 
(нормален) се покаже съобщение за 
слаба перфузия или за лошо качество на 
сигнала. Режим Max. (максимално) не се 
препоръчва за болнични отделения, в 
които пациентите не се наблюдават 
визуално, напр. общи отделения. Той е 
проектиран да тълкува и да показва данни 
от мястото на измерване, когато сигналът 
може да е слаб поради намалена 
перфузия.) 

Определя нивото на 
чувствителността за откриване. 

Fast SAT mode 
(режим Бързо 
насищане) 1) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) 

Когато настройката Averaging time (време за 
осредняване) е зададена от 2 до 4 секунди 
или от 4 до 6 секунди, изборът Fast SAT mode 
(режим Бързо насищане) се показва в сиво. 

Активира бързо проследяване на 
промените на артериалното 
кислородно насищане. 

Color (цвят) 1) Red (червен), White (бял) (по подразбиране), 
Yellow (жълт), Green (зелен), Light blue 
(светло син), Blue (син), Purple (пурпурен), 
Orange (оранжев) 

Определя цвета на кривите, 
надписите и стойностите на 
параметрите. 

Change parameter 
(промяна на 
параметър) 

Списък на наличните в момента параметри. Променя полето на параметъра 
към различен параметър. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка категория 
пациенти; тя е част от профила на пациента. 

Избор Налични настройки Описание 
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Мониториране на SpO2 и на сърдечна честота с MCable за Nellcor 
OxiMax 

Всички функции за настройка на параметъра SpO2 се намират в диалоговия прозорец за SpO2. 

Избор Налични настройки Описание 

Tone volume 
(сила на 
сигнала) 1) 

Off (изкл.), 5, 10 (по 
подразбиране), 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100 % 

Задава силата на звука на импулсния сигнал. 

– Ако скачите M540 с конфигурация IACS, тази настройка 
се заменя от настройката на силата на звука на пулса 
от Cockpit (командния пулт). 

– Когато разкачите M540, тази настройка се заменя от 
настройката Transport pulse tone (тон на пулса при 
транспорт), конфигурирана в раздел Настройка на 
алармата. 

Tone source (из-
точник на 
звука) 1) 

– ECG (по 
подразбиране) – 
излъчват се 
пулсиращи бипвания 
с всеки открит 
сърдечен удар. 

– SpO2 

Избира източник на пулсиращия тон, който да влияе на 
ECG и на дисплея на полето на параметъра SpO2. За 
избора SpO2 е в сила следното: колкото по-голяма е 
височината на тона, толкова по-голям е процентът на 
насищане на SpO2. 

Bar graph (лен-
това 
графика) 1) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по 
подразбиране) 

Показва лентова графика, която е пропорционална на 
пулсовата честота и сила 

Response mode 
(режим Отго-
вор)1) 

– Normal (нормален) 
(по подразбиране) – 
90 % изменение в 
рамките на от 5 до 
7 секунди 

– Fast (бърз) – 90 % 
изменение в рамките 
на от 2 до 4 секунди 

Установява честотата, която използва оксиметъра за 
изчисляване, отчитане и показване на нивата на насищане 
SpO2. 

– Нормалният режим реагира на промените в 
насищането на кръвта с кислород за от 5 до 7 секунди. 

– Бързият режим реагира на промените в насищането на 
кръвта с кислород за от 2 до 4 секунди, когато 
изчислява %SpO2. 
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SatSeconds 
(продължител-
ност на 
десатурация) 1) 

Off (изкл.) (по 
подразбиране), 10, 25, 50, 
100 

Този избор извършва следното: 

– Анализира прояви на десатурация, като умножава 
продължителността им (в секунди) по броя на 
процентните пунктове, с които пациентът превишава 
алармената граница. 

– Елиминира досадните аларми, причинени от кратки и 
многобройни нарушения на долните и горните 
алармени граници. 

– Замества настройката за валидиране на алармата, 
както и алармата с висок приоритет за десатурация на 
SpO2 при новородени пациенти. 

Color (цвят) 1) Red (червен), White (бял) 
(по подразбиране), Yellow 
(жълт), Green (зелен), 
Light blue (светло син), 
Blue (син), Purple (пур-
пурен), Orange (оранжев) 

Определя цвета на кривите, надписите и стойностите на 
параметрите. 

Change 
parameter (про-
мяна на параме-
тър) 

Списък на наличните в мо-
мента параметри. 

Променя полето на параметъра към различен параметър. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка категория 
пациенти; тя е част от профила на пациента. 

Избор Налични настройки Описание 
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Функции за настройка на параметъра Температура 

Всички функции за настройка на параметъра температура се намират в диалоговия прозорец за 
температура. 

Избор Налични настройки Описание 

Ta 

Tb 

– TOral 

– TEso 

– TNasal 

– TRect 

– TBlad 

– Tcore 

– TBld1 

– TBlnkt 

– TSkin 

– TR 

– TL 

Ta конфигурира първата стойност на 
температурата на M540. 

Tb конфигурира втората стойност на 
температурата на M540. 

∆T Разлика Ta–Tb 

T1a 

T1b 

– T1Oral 

– T1Eso 

– T1Nasal 

– T1Rect 

– T1Blad 

– T1core 

– T1Bld1 

– T1Blnkt 

– T1Skin 

– T1R 

– T1L 

T1a конфигурира третата стойност на 
температурата. 

T1b конфигурира четвъртата стойност 
на температурата. 

∆T1 Разлика T1a–T1b 

Color (цвят) 1) Red (червен), White (бял) (по 
подразбиране), Yellow (жълт), 
Green (зелен), Light blue (светло 
син), Blue (син), Purple 
(пурпурен), Orange (оранжев) 

Определя цвета на надписите на 
параметъра и стойностите. 

Change parameter 
(промяна на пара-
метър) 

Списък на наличните в момента 
параметри. 

Променя полето на параметъра към 
различен параметър. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка 
категория пациенти; тя е част от профила на пациента. 
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Функции за настройка на параметъра Неинвазивно кръвно налягане 

Всички функции за настройка на параметъра Неинвазивно кръвно налягане се намират в диалоговия 
прозорец за неинвазивно кръвно налягане. 

Избор Налични настройки Описание 

Настройки 

Interval time (време на 
интервала) 1) 

(Режим Сърдечен байпас 
автоматично деактиви-
ра периодичните измер-
вания.) 

Off (изкл.) (по подразбиране), 1 min, 
2 min, 2.5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 
15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 45 min, 
60 min, 120 min, 240 min 

Определя интервалите за измерва-
ния на неинвазивно кръвно наляга-
не. 

Inflation mode (режим 
Напомпване) 

Adult (възрастни) (по подразбиране), 
Pediatric (деца), Neonate (новороде-
ни) 

Задава праг за максимално напомп-
ване на маншета. 

Continuous mode (не-
прекъснат режим) 1) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Инициира последователни измер-
вания на неинвазивно кръвно наля-
гане на 5 минути. 

Chime (камбанка) 1) On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Определя дали да прозвучи тон в 
края на завършено измерване на 
неинвазивно кръвно налягане. 

Venous stasis (венозна 
стаза) 1) 

On (вкл.), Off (изкл.) (по подразбиране) Спира притока на кръв към долната 
част на обхванатия с маншета край-
ник за определен период от време. 

Color (цвят) 1) Red (червен), White (бял) (по подразби-
ране), Yellow (жълт), Green (зелен), 
Light blue (светло син), Blue (син), 
Purple (пурпурен), Orange (оранжев) 

Определя цвета на надписите на па-
раметъра и стойностите. 

Change parameter (про-
мяна на параметър) 

Списък на наличните в момента пара-
метри. 

Променя полето на параметъра към 
различен параметър. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка категория 
пациенти; тя е част от профила на пациента. 
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За да придадете ръчно надпис за налягане 

1 Докоснете полето на параметъра Инвазивно налягане 

2 Докоснете раздел Settings (настройки). 

3 Докоснете Edit label (редактиране на надпис). 

4 Докоснете подходящ надпис на приставка Pod 1A label (надпис на приставка 1A), Pod 2B label 
(надпис на приставка 2B) и т.н. 

5 Докоснете надписа на новото налягане. 

6 Докоснете X, за да затворите диалоговия прозорец. 

или 

1 Натиснете функционалния бутон Menu (меню). 

2 Докоснете Label IP (надпис IP). 

Нулиране на специфичен трансдюсер 

За да нулирате специфичен сензор 

1 Докоснете подходящото поле на параметъра Инвазивно налягане. 

2 Докоснете раздел Settings (настройки). 

3 Изравнете трансдюсера с нивото на сърцето (точка върху флебостатичната ос, пето междуребрие и 
средна аксиларна линия). 

4 Затворете спирателния кран на трансдюсера откъм пациента и го отворете към атмосферата. 

5 Докоснете Zero (нула) върху M540. 

Ако нулирането на трансдюсера е успешно, се показва съобщението Zero accepted (нулата е 
одобрена). Ако нулирането е неуспешно, се показва съобщението did not zero (не се нулира). В такъв 
случай повторете стъпки от три до пет. 

6 Докоснете X, за да затворите диалоговия прозорец. 
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Нулиране на всички трансдюсери за налягане 

За нулиране на всички трансдюсери за налягане от хемодинамичните приставки 

1 Изравнете трансдюсера с нивото на сърцето (точка върху флебостатичната ос, пето междуребрие и 
средна аксиларна линия). 

2 Затворете спирателните кранове към пациента и ги отворете към атмосфера. 

3 Натиснете бутона  (A) на Hemo4, Hemo2 или MPod – QuadHemo. 

4 Убедете се, че трансдюсерите са нулирани. Ако нулирането е неуспешно, повторете стъпки две и три. 

Hemo4 pod (Приставка Hemo4) 
A 

Hemo2 pod (Приставка Hemo4) 
A A 

MPod – Quad Hemo 
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Функции за настройка на параметъра Инвазивно налягане 

Всички функции за настройка на инвазивното налягане се намират в диалога за инвазивно налягане. 

Диалоговият прозорец за граници се състои от бутоните Auto set (автоматична настройка) и Alarm 
(аларма) за конфигуриране на функциите на алармата. 

Избор Налични настройки Описание 

Настройки 

Zero (нула) Няма Нулира само налягането, посочено 
на страницата за инвазивно налягане 
и показва часа и датата на 
последното нулиране (виж 
страница 23). 

Edit label 
(редакти-
ране на 
надпис) 1) 

ART, AOR, FEM, AXL, RAD, UAP, BRA, LA, LV, 
PA, RV, RA, ABD, BDP, CVP, ESO, FEMV, ICP, 
ICP2, ICP3, ICP4, LA, GPM, RAD, UVP, GP1 до 
GP8 

Настройките по подразбиране са следните: 

– Канал 1: GP1 

– Канал 2: GP2 

– Канал 3: GP3 

– Канал 4: GP4 

– Канал 5: GP5 

– Канал 6: GP6 

– Канал 7: GP7 

– Канал 8: GP8 

Дава възможност на потребителя да 
придаде надпис към всеки канал за 
налягане от 1 до 8. 

Filter 
(филтър) 1) 

8 и16 Hz (по подразбиране) Избира настройка на филтъра, 
приложена към сигнала за инвазивно 
налягане. 
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Мониториране на Mainstream (главен поток) на CO2 

Настройка на параметъра CO2 

Всички функции за настройка на параметъра CO2 се намират в диалоговия прозорец за CO2. 

Color 
(цвят) 1) 

Red (червен), White (бял), Yellow (жълт), 
Green (зелен), Light blue (светло син), Blue 
(син), Purple (пурпурен), Orange (оранжев) 

Различните параметри за инвазивно налягане 
имат следните стойности по подразбиране: 

– ART, AOR, FEM, AXL, RAD, UAP, 
BRA,GP1 до GP4 = Red (червен) 

– PA, LV, BDP = Yellow (жълт) 

– CVP, ABD, ESO, FEMV, GPM, UVP = Blue 
(син) 

– ICP, ICP2, ICP3, ICP4, LA = Purple (пур-
пурен) 

– RA, RV, GP5 до GP8 = Orange (оранжев) 

Определя цвета на кривите, 
надписите и стойностите на 
параметрите. 

Change 
parameter 
(промяна 
на параме-
тър) 

Списък на наличните в момента параметри. Променя полето на параметъра към 
различен параметър. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка катего-
рия пациенти; тя е част от профила на пациента. 

Избор Налични настройки Описание 

Zero (нула)
(достъпна е, 
само ако е 
свързан уред за 
CO2) 

Няма Занулява сензора за CO2, ако е необходимо. 
Сензорът за CO2 запаметява новата нулева точка 
за измерване на CO2. 

Atm. pressure 
(атм. 
налягане) 1) 

от 570 до 800 mmHg 

760 mmHg (по подразбиране) 

Определя настройката на външното налягане на 
сензора и компенсира ефектите на налягането. 
Неуспешното компенсиране на налягането може 
да доведе до неточни измервания. 

Gas compens. 
(компенсация 
на газ) 1) 

Air (медицински въздух) (по 
подразбиране), N2O/O2, 
O2 > 50 %, HeliOx 

Компенсира допълнителния кислород, N2O или 
HeliOx. Неуспешното компенсиране на 
допълнителния кислород може да доведе до 
неточни измервания. 

Избор Налични настройки Описание 
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RRc apnea time 
(RRc време на 
апнея) 2) 

Off (изкл.) (по подразбиране), 
10, 15, 20, 25, 30 s 

Определя времето, което M540 трябва да изчака, 
преди да отчете спирането на дишането като 
проява на апнея. 

Apnea archive 
(архив на 
апнея) 2) 

Off (изкл.), Store (запазване) 
(по подразбиране), Str/Rec 
(условен запис), Record 
(запис) 

Определя какво да се случи в отговор на апнея. 

Airway adapter 
(адаптер на 
дихателния 
път) 

Reusable (многократен) (по 
подразбиране), Disposable 
(еднократен) 

Определя вида на използвания адаптер на 
дихателния път за мониториране на CO2. 

Компенсира вида на използвания адаптер на 
дихателния път. 

Изисква потребителят да съобрази адаптера с 
конфигурационната настройка на M540; ако 
адаптерът не съответства, показаната стойност на 
CO2 ще бъде компрометирана. 

Color (цвят) 2) Red (червен), White (бял), 
Yellow (жълт) (по 
подразбиране), Green (зелен), 
Light blue (светло син), Blue 
(син), Purple (пурпурен), 
Orange (оранжев) 

Определя цвета на кривите, надписите и 
стойностите на параметрите. 

Change 
parameter 
(промяна на 
параметър) 

CO2 (по подразбиране) 

Примери: HR, SpO2, PLS CO-
Ox (пулсова CO-оксиметрия), 
CO2, NIBP, RRi, T, T1, GP1, 
GP2, GP3, GP4, ST 

Променя полето на параметъра към различен 
параметър. 

1) Тази настройка е потребителска настройка по подразбиране, която е идентична за всички категории 
пациенти и е част от профила. 

2) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка катего-
рия пациенти; тя е част от профила на пациента. 

Избор Налични настройки Описание 
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Мониториране на Microstream (микро-поток) на CO2 

Настройка на параметъра CO2 

Функциите за настройка на параметрите на CO2 се намират в диалоговия прозорец за CO2 в рамките на 
раздел Microstream (микро-поток). 

Избор Налични настройки Описание 

RRc apnea time 
(RRc време на 
апнея) 1) 

Изключено (по подразбиране) 

10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s 

Определя времето, което M540 трябва да 
изчака, преди да отчете спирането на диша-
нето като проява на апнея. 

Apnea archive 
(архив на 
апнея) 1) 

Изкл., запазване (по подразбира-
не), STr/запис 

Определя какво да се случи в отговор на ап-
нея. 

Next service in: 
(следващ сер-
виз след) 

Само за информация (настройките 
не са приложими) 

Оставащите часове, докато стане необходи-
ма поддръжка. 

Averaging (осре-
дняване) 

Последно валидно вдишване
10 s, 20 s (по подразбиране), 30 s 

Контролира специфичното време или ин-
тервала, използвани за избор на максимал-
ния измерен etCO2 и на минималния изме-
рен inCO2. 

Change 
parameter (про-
мяна на параме-
тър) 

CO2 (по подразбиране) 

ECG, ST, NIBP и т.н. 

Променя настоящия параметър в друг пара-
метър. 

Color (цвят) 1) червено, бяло, жълто (по подраз-
биране), зелено, светлосиньо, си-
ньо, лилаво, оранжево 

Определя цвета на кривата за CO2, надпи-
сите и стойностите на параметъра. 

Last calibration: 
(последно кали-
бриране) 

Само за информация Показва данните от последното калибрира-
не. 

1) Тази настройка е пациентска настройка по подразбиране и трябва да бъде уникална за всяка катего-
рия пациенти; тя е част от профила на пациента. 



Тази страница умишлено е оставена празна.

кратка инструкция – Infinity® Acute Care System – Infinity M540 VG7.1 29



Това ръководство за работа се отнася само за 
Infinity Acute Care SystemVG7.1
със сериен номер: 
Ако няма попълнен от Dräger сериен номер, това 
ръководството за работа служи само за обща 
информация и не е предназначено за употреба с 
конкретна машина или единица. 
Този документ се предоставя единствено за информация 
на клиента и няма да бъде актуализиран или заменян 
без поискване от клиента. 

Директива 93/42/EИО
за медицински изделия 

 Производител 

Draeger Medical Systems, Inc. 
3135 Quarry Road 
Telford, PA 18969-1042 
САЩ 
(215) 721-5400 
(800) 4DRAGER 
(800 437-2437) 

ФАКС (215) 723-5935 
http://www.draeger.com 

В Европа, Близкия изток, Африка, Латинска 
Америка и Азиатско-тихоокеанския район се 
разпространява от 

Drägerwerk AG & Co. KGaA 

Moislinger Allee 53 - 55 
D-23542 Lübeck 
Германия 
+49 451 8 82-0 

ФАКС +49 451 8 82-20 80 
http://www.draeger.com 

MS34789 – RI 01 bg
© Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Издание/Edition: 1 – 2020-03 

Dräger си запазва правото да прави изменения в 
оборудването без предизвестие. 

Радио оборудването в пациентския монитор Infinity M540 
е в съответствие с Директивата за радио съоръжения 
(2014/53/EС). Копие от декларацията за съответствие 
можете да намерите на следния интернет адрес: 
www.draeger.com/doc-radio 

Този бърз справочник се отнася само за 
Infinity® M540 VG7.1
със сериен номер: 
Ако няма попълнен от Dräger сериен номер, този 
бърз справочник служи само за обща 
информация и не е предназначен за употреба с 
конкретна машина или единица. 
Този документ се предоставя единствено за 
информация на клиента и няма да бъде 
актуализиран или заменян без поискване от 
клиента. 

http://www.draeger.com/doc-radio 

	Съдържание
	Търговски марки
	Страничен изглед на M540
	Диалогови прозорци
	Калибриране на сензорния екран
	За да калибрирате сензорния екран

	За да изберете изглед
	Освобождаване на пациент
	За да освободите пациент

	Избор на нова категория пациенти
	За да изберете нова категория пациенти

	За да регулирате силата на звука на алармата
	Пауза на акустичните алармени сигнали (аудио-пауза)
	Пауза на алармите на M540
	За да инициирате аудио-пауза в M540
	За дистанционно иницииране на аудио-пауза

	Временна пауза на аларменото мониториране
	За да зададете временна пауза на аларменото мониториране
	За да активирате аларменото мониториране след пауза

	Активиране или деактивиране на алармено мониториране
	За да деактивирате аларменото мониториране
	За да активирате аларменото мониториране след деактивиране

	Задаване на горни и долни алармени граници
	За да зададете индивидуална настройка на алармения параметър

	Функция Архив
	За да конфигурирате индивидуална архивна функция на параметъра

	За да достигнете до запазени събития
	Поставяне на електроди при възрастни и при педиатрични пациенти
	Стандартна конфигурация, три електрода (IEC/AHA)
	Стандартна конфигурация, пет електрода (IEC/AHA)
	Конфигурация Пейсмейкър, пет електрода (IEC/AHA)
	Стандартна конфигурация, шест електрода (IEC/AHA)
	Конфигурация с 12 кабела, десет електрода за мониториране с ECG с 12 кабела (AHA)
	Конфигурация с 12 кабела, десет електрода за Rest ECG-мониториране с 12 кабела (IEC)

	Поставяне на електроди при новородени
	Функции за настройка на параметъра ECG
	Функции за настройка на параметъра Дишане
	Мониториране на SpO2 и на пулсова CO-оксиметрия с MCable за Masimo SET
	Мониториране на SpO2 и на сърдечна честота с MCable за Nellcor OxiMax
	Функции за настройка на параметъра Температура
	Функции за настройка на параметъра Неинвазивно кръвно налягане
	За да придадете ръчно надпис за налягане
	Нулиране на специфичен трансдюсер
	За да нулирате специфичен сензор
	Нулиране на всички трансдюсери за налягане
	За нулиране на всички трансдюсери за налягане от хемодинамичните приставки


	Функции за настройка на параметъра Инвазивно налягане
	Мониториране на Mainstream (главен поток) на CO2
	Настройка на параметъра CO2

	Мониториране на Microstream (микро-поток) на CO2
	Настройка на параметъра CO2


