
Sensori a infrarossi Dräger
Sensori per rilevatori di gas portatili

I sensori a infrarossi Dräger offrono risultati di misurazione ottimali e
sono resistenti all’avvelenamento. Grazie alla loro lunga durata, i costi
di gestione sono praticamente nulli. I sensori a infrarossi Dräger sono
utilizzabili anche per la misurazione simultanea di sostanze esplosive e
CO2.
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Vantaggi
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Sensori a infrarossi

‒ monitoraggio di miscele esplosive e CO2

‒ consigliati per presenza frequente di gas esplosivi
‒ compatibile con: X-am 5600 / 7000 / 8000
‒ campo di misura: da limite inferiore di esplosività fino a 100% vol., per CO2 fino a 5 o fino a 100% vol.

Bassi costi di esercizio grazie alla lunga durata

Grazie alla lunga durata di questo tipo di sensore (durata prevista > 5 anni), alla bassa deriva e all'intervallo di
calibrazione di 12 mesi, i costi di esercizio risultano ridotti.

Estremamente preciso e immune all'avvelenamento dei sensori

I sensori a infrarossi si contraddistinguono per l'elevata precisione. Sono inoltre immuni all'avvelenamento e
quindi ideali per la rilevazione di gas e vapori in una vasta gamma di applicazioni.

Utilizzabili in condizioni straordinarie

La rilevazione di gas e vapori esplosivi in ambienti con solfuro di idrogeno e siliconi, oltre che in atmosfere
inerti, non ha alcun impatto sulle prestazioni di questi sensori.

Rilevazione simultanea di gas esplosivi e CO<sub>2</sub>

A seconda dell'applicazione, può essere necessario rilevare la presenza di gas esplosivi e simultaneamente
monitorare le concentrazioni di anidride carbonica, ad es. nel trattamento delle acque reflue. A tale scopo basta
un solo sensore: il sensore Dual IR-Ex / CO2 assolve entrambe le funzioni e consente quindi una maggiore
flessibilità nella configurazione dei dispositivi di rilevazione gas.

Progettati interamente da Dräger

La configurazione del sensore, la scelta di rilevatori e il tipo di ingresso gas sono solo alcuni dei fattori che
influiscono direttamente sulle prestazioni di misura di un sensore a infrarossi. Lo sviluppo dei sensori da parte
dei nostri stessi progettisti fornisce a Dräger l'opportunità di ottimizzare questi parametri in modo da poter
soddisfare le esigenze di varie applicazioni, ad es. monitoraggio personale, controlli pre-accesso e rilevazione
perdite.

Da LIE a 100% vol.

I sensori Ex a infrarossi sono utilizzabili per le operazioni di rilevazione più disparate: nella gamma del limite
inferiore di esplosività e anche per misurazioni fino a 100% vol. Il metodo di misurazione IR può essere
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utilizzato anche per l'anidride carbonica. Vi offriamo inoltre un doppio sensore per la misurazione simultanea dei
gas esplosivi nella gamma del LIE o fino a 100% vol. e dell'anidride carbonica fino a 100% vol.

Componenti del sistema
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Dräger X-am® 5600

Caratterizzato da un design ergonomico e da un'innovativa tecnologia
con sensori a infrarossi, Dräger X-am® 5600 è uno dei più piccoli
rilevatori di gas in grado di misurare fino a sei gas diversi. Ideale per
le applicazioni di monitoraggio personali, questo robusto rilevatore a
tenuta stagna assicura misurazioni accurate e affidabili dell'ossigeno e
di gas e vapori esplosivi, combustibili e tossici.
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Dräger X-am® 8000

I controlli pre-accesso non sono mai stati così facili e comodi: questo
rilevatore è in grado di misurare contemporaneamente da 1 a 7 gas
tossici o infiammabili, nonché vapori e ossigeno – in modalità pompa o
diffusione. Un innovativo sistema di segnalazione e pratiche funzioni di
assistenza assicurano la completa sicurezza durante tutto il processo.



Prodotti correlati
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DrägerSensor a combustione catalitica Ex

Alta qualità, bassi costi di esercizio: Grazie alla
tecnologia DrägerSensor CatEx PR, i nostri sensori sono resistenti
all'avvelenamento e particolarmente stabili a lungo termine. Offrono
inoltre tempi di risposta veloci per segnalare rapidamente la presenza di
gas pericolosi.
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Sensori PID

I sensori PID sono ideali per la rilevazione di basse concentrazioni di
composti organici volatili. Sfruttano un rilevatore a fotoionizzazione
(PID) per misurare gruppi di sostanze pericolose o possono essere
anche regolati per misurare sostanze singole.
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DrägerSensor XXS

Dräger ha sviluppato sensori elettrochimici miniaturizzati appositamente
per Dräger Pac, X-am 1/2/5 e X-am 8000. Sono in grado di rilevare
numerosi gas e vapori diversi e sono inoltre molto affidabili e stabili a
lungo termine, riducendo quindi i costi di esercizio.
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Descrizione Campo di misura Dispositivo Codice articolo
DrägerSensor Dual IR Ex /
CO2 ES

0 – 100% LIE o
0 – 100% vol. CH4

0 – 5% vol. CO2

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 880

DrägerSensor IR Ex ES 0 – 100% LIE o
0 - 100% vol. CH4

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 881

DrägerSensor IR CO2 ES 0 – 5% vol. CO2 X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 882

DrägerSensor® Dual IR Ex /
CO2 HC

0 – 100% LIE o
0 - 100% vol. CH4
0 – 100% vol. CO2

X-am® 8000 68 00 276

DrägerSensor Smart IR Ex 0 – 100% LIE o
0 - 100% vol. CH4

X-am® 7000 68 10 460

DrägerSensor Smart IR CO2 0 – 5% vol. CO2 X-am® 7000 68 10 590

DrägerSensor Smart IR CO2

HC

0 – 100% vol. CO2 X-am® 7000 68 10 599

ES = Risparmio energetico (Energy Saving)
HC = Alta concentrazione (High Concentration)



Note
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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