
Dräger Kızılötesi Sensörler
Portatif Gaz Dedektörleri için Sensörler

Dräger kızılötesi sensörler, optimum ölçüm sonuçları sunar ve sensör
zehirlerinden etkilenmez. Bu sensörlerin uzun kullanım ömrü, neredeyse
hiçbir takip maliyeti olmamasını sağlar. Dräger kızılötesi sensörleri ayrıca
eşzamanlı olarak Ex ve CO2 ölçümleri almak için de kullanabilirsiniz.
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Avantajlar
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Kızılötesi Sensörler

‒ patlayıcı karışımların ve CO2'nin izlenmesi
‒ patlayıcı gazların sık oluştuğu durumlar için önerilir
‒ uyumlu olduğu ürünler: X-am 5600/7000/8000
‒ ölçüm aralığı: %100 hacme kadar alt patlama sınırı, CO2 için %5 veya daha çok %100 hacme kadar

Uzun kullanım ömrü sayesinde düşük işletim maliyetleri

Bu sensör türünün uzun kullanım ömrü (beklenen kullanım ömrü >5 yıl) ve ayrıca daha düşük sapma ve 12 aylık
kalibrasyon aralığı, düşük işletim maliyetleri sağlar.

Son derece hassas ve sensör zehirlerine karşı dayanıklı

Kızılötesi sensör teknolojisi, yüksek doğruluk seviyesi ile farkını ortaya koyar. Sensör zehirlerine dayanıklılık ile
birleştiğinde bu sensörler, geniş bir uygulama alanı yelpazesinde gazlar ve buharların algılanmasını sağlar.

Olağanüstü koşullarda ölçümler

Hidrojen sülfit ve silikon bulunan ortamların yanı sıra nötr atmosferlerdeki patlayıcı gazlar ve buharların
ölçülmesinin, bu sensörün performansı üzerinde bir etkisi yoktur.

Eşzamanlı Ex ve CO2 ölçümü

Uygulamaya bağlı olarak, örneğin kanalizasyon sektöründe eşzamanlı olarak patlayıcı gazları ölçmek ve
karbondioksit konsantrasyonlarını izlemek gerekir. Bunun için sadece tek bir sensör gereklidir – İkili IR-Ex /
CO2 sensörü, her iki ölçüm görevini de yerine getirir. Bu da gaz uyarı cihazlarını yapılandırırken esnekliğinizi
artırır.

Kendi tasarımımız

Sensör kurulumu, dedektör seçimi ve gaz girişi tipi, bir IR sensörün ölçüm performansı üzerinde doğrudan
etkisi olan faktörlerden sadece birkaçıdır. Sensörleri kendimizin geliştirmesi, sensörlerin örneğin kişisel
monitörizasyon, gaz ölçümleri ve kaçak tespiti gibi çeşitli uygulamaların gerekliliklerini karşılayabilmeleri için
Dräger'e bu parametreleri optimize etme imkanı sağlamaktadır.

LEL'den %100 hacme kadar

Kızılötesi Ex sensörler, çok çeşitli ölçüm görevlerinde kullanılabilir: alt patlama sınırı aralığında ve ayrıca %100
hacme kadar ölçümler için. IR ölçüm yöntemi karbondioksit için de kullanılabilir. Ayrıca LEL veya daha çok %100
hacme kadar aralıkta patlayıcı gazların ve %100 hacme kadar karbondioksitin eşzamanlı ölçümü için bir ikili
sensör de sunmaktayız.



Sistem parçaları
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Dräger X-am® 5600

Ergonomik bir tasarıma ve yenilikçi kızılötesi sensör teknolojisine sahip
olan Dräger X-am® 5600, 6 gaza kadar ölçüm yapabilen en küçük gaz
algılama cihazlarından biridir. Kişisel izleme uygulamalarında ideal bu
sağlam ve su geçirmez dedektör, oksijenin yanı sıra patlayıcı, yanıcı ve
zehirli gazlar ile buharların da doğru, güvenilir ölçümlerini verir.
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Dräger X-am 8000

Gaz ölçümü hiç bu kadar kolay ve rahat olmamıştı: 1 – 7 gaz dedektörü,
pompa veya difüzyon modunda toksik ve yanıcı gazların yanı sıra
buharları ve oksijeni aynı anda tespit eder. Yenilikçi sinyal tasarımı ve
kullanışlı yardımcı fonksiyonlar, süreç boyunca komple güvenlik sağlar.

İlgili Ürünler
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Dräger Katalitik Ex-Sensörleri

Yüksek ürün kalitesi, düşük işletim maliyetleri: DrägerSensor CatEx PR
teknolojisi sayesinde sensörlerimiz, zehirlenmeye dayanıklıdır ve uzun
vadede özellikle stabildir. Sensörler ayrıca gaz tehlikelerinin çabuk
uyarılması için hızlı tepki süresi sunar.



İlgili Ürünler
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PID sensörleri

PID sensörleri, düşük konsantrasyondaki uçucu organik bileşenlerin
algılanmasında ideal tercihtir. Tehlikeli madde gruplarını ölçmek için bir
PID (fotoiyonizasyon dedektörü) kullanılır ve hatta tek maddeleri ölçmek
üzere de ayarlanabilir.
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DrägerSensor XXS

Dräger, Dräger Pac, X-am 1/2/5 ve X-am 8000 nesli için özel olarak
minyatür elektrokimyasal sensörler geliştirmiştir. Sensörler, çok sayıda
farklı gaz ve buharı algılar. Sensörler ayrıca uzun vadede çok güvenilir ve
stabildir, bu da işletim maliyetlerini düşürür.



Sipariş Bilgileri
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Açıklama Ölçüm aralığı Cihaz Sipariş No.
DrägerSensor İkili IR Ex /CO2

ES

%0 – 100 LEL veya
%0 – 100 hac. CH4

%0 – 5 hac. CO2

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 880

DrägerSensor IR Ex ES %0 – 100 LEL veya
%0 – 100 hac. CH4

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 881

DrägerSensor IR CO2 ES %0 – 5 hac. CO2 X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 882

DrägerSensor® İkili IR Ex /
CO2 HC

%0 – 100 LEL veya
%0 – 100 hac. CH4
%0 – 100 hac. CO2

X-am® 8000 68 00 276

DrägerSensor Smart IR Ex %0 – 100 LEL veya
%0 – 100 hac. CH4

X-am® 7000 68 10 460

DrägerSensor Smart IR CO2 %0 – 5 hac. CO2 X-am® 7000 68 10 590

DrägerSensor Smart IR CO2

HC

%0 – 100 hac. CO2 X-am® 7000 68 10 599

ES = Enerji tasarruflu
HC = Yüksek konsantrasyon



Notlar
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim

91
 0

2 
77

6 
| 

20
.0

5-
4 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
D

eğ
iş

ik
lik

le
re

 ta
bi

di
r |

 ©
 2

02
0 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


