
Infračervené senzory Dräger
Senzory pro přenosné detektory plynů

Infračervené senzory Dräger zajišťují optimální výsledky měření a jsou
odolné možným vlivům senzorových jedů. Dlouhodobá životnost těchto
senzorů zaručuje, že následné náklady jsou téměř nulové. Infračervené
senzory Dräger můžete použít také k současnému měření Ex a CO2.
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Výhody
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Infračervené senzory

‒ monitorování směsí hořlavých plynů a CO2

‒ doporučeno do prostoru s častým výskytem hořlavých plynů
‒ kompatibilita s: X-am 5600 / 7000 / 8000
‒ Rozsahy měření: od % dolní meze výbušnosti až po 100 obj. % , pro CO2 do 5 nebo až 100 obj. %

Nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti

Dlouhá životnost tohoto typu senzorů (předpokládaná doba použití > 5 let), nízké hodnoty driftu a 12měsíční
interval kalibrace jsou zárukou nízkých provozních nákladů.

Extrémně přesný a odolný vůči senzorovým jedům

Infračervená senzorová technologie se vyznačuje vysokou přesností. V kombinaci s odolností vůči senzorovým
jedům umožňují detekci plynů a par v rozšířené škále aplikací.

Měření za mimořádných podmínek

Měření hořlavých plynů a par v prostředí se sirovodíkem a silikony nebo v inertních atmosférách nemá na výkon
infračervených senzorů žádný vliv.

Současné měření Ex a CO<sub>2</sub>

V závislosti na aplikaci je někdy nutné současné měření hořlavých plynů i monitorování oxidu uhličitého,
například v sektoru odpadních vod. K tomu je zapotřebí pouze jeden senzor – duální senzor IR-Ex CO2, který
zvládne obě tato měření. To zvyšuje vaši flexibilitu při konfiguraci plynového detekčního a varovného přístroje.

Náš vlastní design

Sestavení senzorů, výběr detektorů a cesty vedení plynu, to jsou jen některé z mnoha faktorů, které přímo
ovlivňují měřicí výkon infračerveného senzoru. Vývoj vlastních senzorů poskytuje společnosti Dräger
možnost optimalizovat tyto parametry tak, aby splňovaly požadavky různých aplikací, jako je například osobní
monitorování, měření před vstupem i detekce úniků.

Od DMV až po 100 obj. %

Infračervené senzory Ex lze použít pro nejrůznější měření: v rozsahu dolní meze výbušnosti i pro měření až do
100 obj. % Infračervenou (IR) měřicí metodu lze také použít pro oxid uhličitý. Navíc vám můžeme nabídnout
senzor pro současné měření hořlavých plynů v rozsahu dolní meze výbušnosti (DMV) nebo až do 100 obj. % a
oxidu uhličitého až do 100 obj. %.



Součásti systému
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Dräger X-am® 5600

Přístroj Dräger X-am® 5600 s ergonomickým designem a novou
technologií infračerveného snímače je nejmenším přístrojem pro detekci
až 6 plynů. Ideální jako osobní monitorovací přístroj. Tento robustní
a vodotěsný a detektor poskytuje přesná a spolehlivá měření výbušných,
hořlavých i toxických plynů a par a kyslíku.
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Dräger X-am® 8000

Měření obsahu nebezpečných látek nikdy nebylo tak snadné
a pohodlné: Dräger X-am® 8000 měří současně až sedm toxických
i hořlavých plynů, par a kyslíku – buď v režimu s pumpou nebo
v difuzním režimu. Inovativně řešená signalizace a dobře ovladatelné
asistenční funkce zajišťují úplnou bezpečnost v rámci procesu.

Související produkty

D
-2

77
36

-2
01

7

Katalytické Ex-Senzory Dräger

Vysoká kvalita výrobku, nízké provozní náklady: Díky technologii
DrägerSensor CatEx PR jsou naše senzory odolné vůči otravě a
mimořádně stabilní v dlouhodobém horizontu. Mají rovněž krátké časy
odezvy pro rychlá varování před nebezpečnými plyny.



Související produkty
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Senzory PID

Senzory PID jsou ideální volbou k detekci nízkých koncentrací volatilních
organických látek. PID (fotoionizační detektor) se používá k měření
skupin nebezpečných látek nebo jej lze i nastavit k měření jednotlivých
látek.
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DrägerSensor XXS

Malý senzor – velký pokrok: Nová řada senzorů Dräger XXS je
pozoruhodně kompaktní. Jejich vynikající měřicí parametry, odolnost
a dlouhá životnost je staví na špičku trhu.



Informace pro objednání
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Popis Rozsah měření Přístroj Objednací číslo
Duální DrägerSensor IR Ex /
CO2 ES

0–100 % DMV nebo
0–100 obj. % CH4

0–5 obj. % CO2

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 880

DrägerSensor IR Ex ES 0–100 % DMV nebo
0–100 obj. % CH4

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 881

DrägerSensor IR CO2 ES 0–5 obj. % CO2 X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 882

Duální DrägerSensor® IR Ex /
CO2 HC

0–100 % DMV nebo
0–100 obj. % CH4
0–100 obj. % CO2

X-am® 8000 68 00 276

DrägerSensor Smart IR Ex 0–100 % DMV nebo
0–100 obj. % CH4

X-am® 7000 68 10 460

DrägerSensor Smart IR CO2 0–5 obj. % CO2 X-am® 7000 68 10 590

DrägerSensor Smart IR CO2

HC

0–100 obj. % CO2 X-am® 7000 68 10 599

ES = Energy saving
HC = High concentration



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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