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Senzori Dräger

Senzorii cu masurare in infraroșu Dräger asigură rezultate de măsurare
optime și nu sunt afectați de substanțele toxice care afectează de obicei
alti senzori. Durata lungă de funcționare a acestor senzori generează
costuri suplimentare extrem de reduse. Puteți utiliza, de asemenea,
senzorii cu infraroșu Dräger pentru a realiza măsurătorile în medii
explozive și CO2 în același timp.
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Beneficii
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Senzori cu infraroșu

‒ monitorizarea amestecurilor explozive și CO2

‒ recomandați pentru apariția frecventă a gazelor explozive
‒ compatibili cu: X-am 5600 / 7000 / 8000
‒ domeniul de măsurare: limita inferioară de explozie, sau până la 100 vol.%, pentru CO2 până la 5 % Vol sau

mai nou până la 100 % vol.

Costuri de exploatare reduse grație duratei lungi de funcționare

Durata lungă de funcționare a acestui tip de senzor (durată de utilizare estimată > 5 ani), abaterile reduse și
intervalul de calibrare de 12 luni au ca rezultat costuri de exploatare scăzute.

Extrem de preciși și insensibili la substanțele toxice care afectează senzorii

Tehnologia senzorilor cu infraroșii se remarcă printr-un grad ridicat de precizie. În combinație cu rezistența la
substanțele toxice care afectează senzorii, aceștia facilitează detecția gazelor și vaporilor într-o gamă variată de
domenii de aplicare.

Măsurători în condiții extraordinare

Măsurarea gazelor și vaporilor explozivi în medii cu hidrogen sulfurat și silicati, precum și în atmosfere inerte, nu
au niciun efect asupra performanțelor acestui senzor.

Măsurare simultană a gazelor explozive și a CO2

În funcție de aplicație, se impune măsurarea gazelor explozive în paralel cu monitorizarea concentrațiilor de
dioxid de carbon (de ex. în sistemele de canalizare). În acest scop este necesar un singur senzor. Senzorul
IR-Ex/CO2 realizează ambele măsurători. Astfel, beneficiați de o mai mare flexibilitate când vă configurați
dispozitivul de avertizare asupra prezenței gazelor.

Concepție proprie

Configurația senzorului, selecția detectoarelor și tipul de orificiu de admisie a gazelor sunt doar câțiva dintre
factorii care influențează direct performanțele de măsurare ale unui senzor cu infraroșii. Datorită faptului că ne
proiectăm singuri senzorii, Dräger are posibilitatea să optimizeze acești parametri, astfel încât să îndeplinească
cerințele unei game variate de aplicații: monitorizare personală, măsurare de proces, detecție scurgeri etc.

De la % LEL la 100 vol. %

Senzorii cu infraroșu Ex pot fi folosiți pentru cele mai diversificate măsurători: în domeniul limitei inferioare de
explozie și de asemenea, pentru măsurători până la 100 vol. % Metoda de măsurare în IR poate fi folosită și
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pentru dioxidul de carbon. Mai mult, vă oferim un senzor cu functie dubla pentru măsurarea simultană a gazelor
explozive în domeniul LEL sau mai nou până la 100 vol. % și dioxid de carbon până la 100 vol. %.

Componentele sistemului
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Dräger X-am® 5600

Cu un design ergonomic și tehnologia inovatoare cu senzori în
infraroșu, Dräger X-am® 5600 este unul din cele mai mici instrumente
de detectare a gazelor, destinat măsurării a până la 6 gaze. Ideal pentru
aplicațiile de monitorizare personala, acest detector robust și etanș
la apa asigură măsurători precise și fiabile ale gazelor si vaporilor
combustibili, gaze toxice, precum și oxigen.
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Dräger X-am® 8000

Măsurarea concentratiei gazelor nu a fost niciodată atât de ușoară și
confortabilă: Detectorul pentru 1 până la 7 gaze detectează simultan
gazele toxice și inflamabile, precum și vaporii, și oxigenul – atât în modul
cu pompa, cât și în modul de difuzie. Design-ul de semnalizare inovator
și funcțiile de asistență ușor de accesat garantează siguranță completă
pe durata întregului proces.
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Senzori catalitici Ex Dräger

Produse de înaltă calitate și costuri de exploatare scăzute: Datorită
tehnologiei DrägerSensor-CatEx PR, senzorii noștri sunt rezistenți la
otrăvire (PR) și deosebit de stabili pe termen lung.
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Senzori PID

Dacă este necesară determinarea prezenței unor substanțe organice
volatile în concentrații reduse, senzorul PID este alegerea corectă.
Un senzor PID se utilizează pentru măsurarea grupurilor de substanțe
periculoase sau, cu ajustare corespunzătoare, pentru măsurarea unor
substanțe individuale.
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Senzor Dräger XXS

Dräger a dezvoltat senzorii electrochimici în format mini special pentru
generația Dräger Pac® și X-am® 1/2/5, ce pot detecta numeroase
gaze și vapori. În plus, sunt extrem de fiabili și stabili pe termen lung,
reducându-vă astfel costurile de exploatare. Un senzor mic, un pas
enorm spre viitor: Noua gamă de senzori Dräger XXS este deosebit
de compactă și oferă performanțe mult mai ridicate decât cele ale
concurenței.
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Descriere Domeniul de măsurare Dispozitiv Nr. comandă
DrägerSensor Dual IR Ex /
CO2 ES

0 – 100 % LEL sau
0 – 100 Vol.-% CH4

0 – 5 Vol.-% CO2

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 880

DrägerSensor IR Ex ES 0 – 100 % LEL sau
0 – 100 Vol.-% CH4

X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 881

DrägerSensor IR CO2 ES 0 – 5 Vol.-% CO2 X-am® 5600,
X-am® 8000

68 51 882

DrägerSensor® Dual IR Ex /
CO2 HC

0 – 100 % LEL sau
0 - 100 vol. % CH4
0 – 100 Vol.-% CO2

X-am® 8000 68 00 276

DrägerSensor Smart IR Ex 0 – 100 % LEL sau
0 – 100 Vol.-% CH4

X-am® 7000 68 10 460

DrägerSensor Smart IR CO2 0 – 5 Vol.-% CO2 X-am® 7000 68 10 590

DrägerSensor Smart IR CO2

HC

0 – 100 Vol.-% CO2 X-am® 7000 68 10 599

ES = Economisire energie
HC = Concentrație mare
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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