
Dräger Interlock® 5000 / 7000

i

hr Upute za instalaciju
3

sr Uputstvo za instalaciju
19

sl Navodila za namestitev
35

sk Pokyny k inštalácii
51





Dräger Interlock 5000/7000 3

Sadržaj

Sadržaj

1 Radi vaše sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Opće sigurnosne upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Značenje simbola upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Opis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Opis proizvoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Opis priključnih vodova na upravljačkoj jedinici  . . . . . . . . . 6

3 Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Preduvjeti za instalaciju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Instalacijski način rada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Pripremna instalacija komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3.1 Upravljačka jedinica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3.2 Ručni dio uređaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4 Priključivanje vodova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4.1 Određivanje stezaljke 15 vozila 

za ugradnju upravljačke jedinice Interlock. . . . . . . . . . . . . . 9
3.4.2 Odvajanje akumulatora vozila od napajanja . . . . . . . . . . . . 9
3.4.3 Primjer strujna shema 

(ovdje s prekidačem s ključem i relejem startera) . . . . . . . 10
3.4.4 Priključivanje voda za uzemljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4.5 Priključivanje voda za odobrenje za pokretanje  . . . . . . . . 11
3.4.6 Priključivanje stezaljke 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4.7 Priključivanje plus voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4.8 Priključite D+ vod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4.9 Priključivanje signala tahometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.5 Priključivanje trube i farova 

(samo za model Interlock 7000)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.6 Priključivanje vanjskih svjetlosnih indikatora . . . . . . . . . . . 14
3.7 Priključivanje kontakta na vratima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.8 Pričvršćivanje komponenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.8.1 Upravljačka jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.8.2 Ručni dio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.9 Kontrola funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.10 Potvrda o ugradnji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.11 Podešavanje i kalibriranje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.12 Demontaža uređaja Interlock 5000/7000 . . . . . . . . . . . . . 16
3.12.1 Odvajanje akumulatora vozila od napajanja . . . . . . . . . . . 16
3.12.2 Odvajanje priključnih vodova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Zbrinjavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

6 Popis za narudžbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Radi vaše sigurnosti

1

1.1
Prije
upor

1.2
Ugra
Inter

ola upozorenja
ni u nastavku upotrijebljeni su u ovom
značili i istaknuli pripadajući tekstovi
povećanu pozornost korisnika. Značenja
na su kako slijedi:

ncijalnu opasnu situaciju.
ne izbjegne, mogu nastupiti teške ozljede

tencijalnu opasnu situaciju. Ako se ta
ne, mogu nastupiti ozljede ili oštećenja
. Može se upotrijebiti i kao upozorenje na

.

e o primjeni proizvoda.
Radi vaše sigurnosti

Opće sigurnosne upute
 uporabe proizvoda pažljivo pročitajte pripadajuće upute za
abu. Ovaj dokument ne zamjenjuje upute za uporabu.

Ugradnja
dnju smije obavljati samo ovlašteni servisni centar Dräger-
lock® ili stručna radionica u skladu s ovim uputama za montažu.

1.3 Značenje simb
Simboli upozorenja navede
dokumentu kako bi se o
upozorenja koji zahtijevaju 
simbola upozorenja definira

UPOZORENJE

Upozorenje na pote
Ako se ta situacija 
ili smrt.

OPREZ

Upozorenje na po
situacija ne izbjeg
proizvoda ili okoliša
nestručnu uporabu

UPUTA

Dodatne informacij

!

!

ii
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Opis

Leg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ih vodova na upravljačkoj 

pis
espotencijalni rasklopni izlaz za 
dobrenje za pokretanje (npr. stezaljka 50)

elej za priključivanje npr. fara 
opcionalno)1)

00

elej za priključivanje npr. trube 
opcionalno)1)

tezaljka 15 (paljenje)
poj na masu (stezaljka 31)
apajanje naponom plus voda

zlaz priključen na PIN 10
zlaz priključen na PIN 10
zlaz prebačen na PIN 11 (masa)
apajanje naponom (za PIN 7 i 8)
riključak za uzemljenje (ulazi/izlazi)
riključak vanjskog LED prikaza 

opcionalno)1)

laz, Low aktivan
podesiv)
laz, High aktivan

podesiv)
laz, High aktivan za prepoznavanje 
okretanja (D+/generator)
enda
Držač ručnog dijela uređaja
Zaštita kućišta ručnog dijela uređaja (opcionalno)
LED
Ispusni otvor za zrak
Tipka "Down/Menu" (dolje/izbornik)
Tipka "OK"
Usnik
Priključak na kutiji za proširenje
Priključak za GPRS modul
Upravljačka jedinica
Utičnica za utičnu spojnicu priključnog kabela
Priključak za kameru
Infracrveno sučelje
Priključni kabel ručnog dijela uređaja
Utičnica za utičnu spojnicu priključnog kabela

2.2 Opis priključn
jedinici

Natpis Boja O
1 siva B

osmeđa
2 narančasta R

(

1) Samo za model Interlock 70

ljubičasta
3 bijela R

(žuta
4 plava S
5 crna S
6 crvena N
7 bijela I
8 bijela I
9 bijela I
10 bijela N
11 bijela P
12 LED+ bijela P

(13 LED– bijela
14 bijela U

(
15 bijela U

(
16 bijela U

p
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Instalacija

ijski način rada

, ovisno o konfiguraciji, isporučuje u instalacijskom
da. U ovom načinu rada blokada motora još uvijek
a. Motor vozila može se nakon instalacije pokrenuti

anja uzorka daha. Za puštanje uređaja u rad treba
ti ovaj način rada.
Dräger Interlock 5000/7000

3 Instalacija

3.1 Preduvjeti za instalaciju

 Uređaj Dräger Interlock 5000/70001) namijenjen je ugradnji u
vozila s motornim pogonom. Ona mogu imati napajanje naponom
od 12 do 24 V.

 Prije ugradnje ručnog dijela uređaja zajedno s vlasnikom vozila
odredite prikladno mjesto ugradnje i način pričvršćivanja.

 Ako je potrošnja struje tijekom spremnosti za rad (erased
pogledajte poglavlje 5 na stranici 17) prevelika za odgovarajuće
vozilo, koristite akumulator vozila većeg kapaciteta.

 Uređaj ne zamjenjuje propisanu blokadu motora radi zaštite od
krađe.

 Instalacija kontrolne kutije u skladu s podacima specifičnim za
vozilo.

3.2 Instalac

OPREZ

Pripazite na poštivanje važećih propisa za instalaciju u
unutrašnjosti vozila!
Preinake ili dodaci uređaju mogu dovesti do opasnih situacija.
Takvim preinakama ili dodacima poništava se potvrda o
ugradnji koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.

UPUTA

Uređaj koristite samo za prekid odnosno odobrenje 
upravljačkog voda releja elektropokretača.

1) Interlock je registrirani zaštitni znak tvrtke Dräger.

!

ii

OPREZ

Uređaj se
načinu ra
nije aktivn
i bez dav
deaktivira

!
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Instalacija

3.3








3.3.1




držača ručnog dijela uređaja odredite
anje smeta, ali da je vozaču na dohvat

čke jedinice prema držaču previše napet
ržač odnosno upravljačku jedinicu ili oboje

ii

ii

 uređaja ne postavljajte ispred AIRBAG
Pripremna instalacija komponenti
Prije početka instalacije sve komponente privremeno postavite na
predviđeno mjesto ugradnje.
Provjerite jesu li kabeli dovoljno dugi, mjesto ugradnje prikladno i
smetaju li instalacije normalnom korištenju vozila.
Provjerite ugrožava li instalacija sigurnost putnika.
Odaberite mjesto ugradnje koje jamči dostatnu zaštitu od vjetra,
prašine i visokih temperatura.

Upravljačka jedinica
Upravljačku jedinicu, ako je moguće, instalirajte tako da bude
pokrivena, primjerice ispod sjedala ili iza ploče s instrumentima na
stupu upravljača. Pričvrstite je kabelskim spojnicama.

Priključne vodove provucite kroz kabelski snop na stupu
upravljača i privremeno pričvrstite. Ako su priključni vodovi za
priključivanje na kabelski snop prekidača za paljenje prekratki,
odaberite neko drugo mjesto ugradnje.

3.3.2 Ručni dio uređaja

 Mjesto pričvršćivanja 
unaprijed tako da što m
ruke.

 Ako je kabel od upravlja
ili prekratak, postavite d
na neko drugo mjesto.

UPUTA

Trajnu instalaciju obavite u dogovoru s vlasnikom vozila.

UPUTA

Pri instalaciji upravljačke jedinice pripazite da priključni kabel 
ručnog dijela uređaja bude zaštićen od vlačnog naprezanja 
(npr. kabelskom spojnicom).

UPOZORENJE

Držač ručnog dijela
zračnih jastuka.

!
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Instalacija

oću CAN sabirnice (CAN-Bus) se za generiranje
 koristiti CAN-Bus adapter.

e akumulatora vozila od napajanja
adova odvojite vod za uzemljenje od akumulatora

tezaljka 15 mora biti stalni plus bez zaustavnog 

 akumulatora vozila poništava postavke uređaja 
visne o akumulatoru (npr. kod zaštite od krađe ili 
 radijskih postaja). Na nekim vozilima odvajanje 
ora može dovesti do uključivanja kontrolne lampice 
astuka, što može poništiti jedino proizvođač vozila.
Dräger Interlock 5000/7000

3.4 Priključivanje vodova

3.4.1 Određivanje stezaljke 15 vozila za ugradnju upravljačke 
jedinice Interlock

 Uklonite pokrov ili tapeciranu površinu sjedala kako biste dospjeli
do ožičenja vozila.

Određivanje stezaljke 15 vozila za ugradnju upravljačke jedinice
Interlock:
 konstantno (npr. plus koji se uključuje pomoću prekidača paljenja),
 nema zaustavnog hoda na stezaljci 15 (npr. kada je paljenje

isključeno, napon na stezaljci 15 također se odmah mora isključiti,
a ne ostati aktivan),

 nema stezaljke 15 (Wake-up) (npr. nema isključivanja signala na
stezaljci 15 nakon kratkog vremena).

Opcionalno:
Ako se konstantna stezaljka 15 bez zaustavnog hoda ne može
jednoznačno odrediti ili više nema plusa paljenja, kod vozila s

upravljanjem pom
stezaljke 15 može

3.4.2 Odvajanj
 Prije daljnjih r

vozila. 

UPUTA

Provjerite postoje li upute za ugradnju specifične za to vozilo 
i prema potrebi postupite na tamo opisani način. Popis 
postojećih uputa za ugradnju možete saznati od tvrtke 
Dräger.

UPUTA

Provjerite jesu li svi kabeli upravljačke jedinice, kao i 
novougrađeni električni spojevi na vozilu čvrsto spojeni te da 
nakon ugradnje nisu izloženi vlačnom opterećenju.
Tvrtka Dräger preporučuje da kabele upravljačke jedinice 
spojite u snop, npr. pomoću ljepljive trake, kako oni ne bi 
visjeli i kako bi se time otežale manipulacije istima.

ii

ii

UPUTA

Tražena s
hoda.

UPUTA

Odvajanje
koje su o
postavke
akumulat
zračnog j

ii

ii
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Instalacija

3.4.3

00233352_hr.eps

Prekidač paljenja

M
el

Re
ele

Relej 
elektropokretača 
(stezaljka 50)

Paljenje
(stezaljka +15, položaj 2) 

Pribor

Isključeno

Plus 
Power

®äger Interlock   5000/7000
čni dio uređaja

ljenja
Primjer strujna shema (ovdje s prekidačem s ključem i relejem startera)

otor 
ektropokretača

lej 
ktropokretača Prekid napajanja

M

V +

V -

smeđasiva

crvena

crna
plava

Priključak za 
uzemljenje 
(stezaljka 31)

®
Dräger 

Interlock   5000/7000
Upravljačka jedinica

Dr
Ru

Priključak za relej elektropokretača

Priključak pa

Plus-priključak (stezaljka 30)

OK
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Instalacija

anje stezaljke 15
iključen na vod za paljenje prekidača paljenja koji se
ja vozila (položaj „START” prekidača paljenja) i
ja (položaj „PALJENJE” prekidača paljenja) nalazi

e u kabelskom snopu prekidača za paljenje rastavite
ne dostatna duljina kabela za priključivanje na
i) vod paljenja upravljačke jedinice.
i) vod paljenja upravljačke jedinice prema potrebi

od paljenja nataknite stezno crijevo marke Dräger. 
i) vod za paljenje sigurno spojite s oba rastavljena
paljenje kabelskog snopa.
 marke Dräger nataknite preko mjesta spoja i

 navucite.

ući steznom crijevu marke Dräger može se kasnije 
ti promjena ili pokušaj manipulacije na mjestu 
Dräger Interlock 5000/7000

3.4.4 Priključivanje voda za uzemljenje
1. Pripremite vod za uzemljenje upravljačke jedinice (crni) za

priključivanje na masu vozila.
2. Vod za uzemljenje priključite s pomoću samoreznog vijka npr. na

podvozje vozila ili ga pomoću kabelskih spojnica spojite s nekim
drugim vodom za uzemljenje u kabelskom snopu.

3.4.5 Priključivanje voda za odobrenje za pokretanje
1. Prerežite vod za bespotencijalni rasklopni izlaz odobrenja

pokretanja (npr. relej startera).
2. Prekinuti vod vozila na oba kraja stručno i sigurno spojite sa

smeđim i sivim kablom upravljačke jedinice Interlock.

3. Stezno crijevo marke Dräger nataknite preko mjesta spoja i
zagrijavanjem navucite.

3.4.6 Priključiv
Uređaj mora biti pr
prilikom pokretan
uključenog paljen
pod naponom.
1. Vod za paljenj

tako da osta
priključni (plav

2. Priključni (plav
skratite.

3. Na priključni v
4. Priključni (plav

kraja voda za 
5. Stezno crijevo

zagrijavanjem

OPREZ

Opasnost od požara!
Obavezno osigurajte uredan i pouzdani spoj između vodova!

OPREZ

Ne skraćujte vodove vozila kako bi se i nakon demontaže 
upravljačke jedinice mogli koristiti.

UPUTA

Zahvaljujući steznom crijevu marke Dräger može se kasnije 
prepoznati promjena ili pokušaj manipulacije na mjestu 
spoja.

!

!

ii

UPUTA

Zahvaljuj
prepozna
spoja.

ii
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Instalacija

3.4.7
1.

2.

3.4.8
Na v
polo


Uređ
kreta
Nak
Ako
nje, 

ala tahometra
+, na PIN 16 može se priključiti i digitalni
ova frekvencija između 1 i 500 Hz propor-

berite tako da se kretanje vozila prepozna-
. Podatak o faktoru za preračunavanje za-
ozila.

ii

!

Priključivanje plus voda
Odaberite odgovarajuće priključno mjesto na plus vodu
(stezaljka 30) kabelskog snopa prekidača za paljenje tako da
ostane dostatna duljina kabela za priključivanje na plus (crveni)
priključni vod upravljačke jedinice. 
Sigurno spojite kontakte plus voda kabelskog snopa prekidača za
paljenje s plus (crvenim) priključnim vodom upravljačke jedinice.

Priključite D+ vod
ozilima s višefaznom sklopkom za paljenje i naponom od 12 V na
žaju 1 nakon isključivanja motora:
Dodatno odaberite opciju „Prepoznavanje pokretanja, tip 3 (alter-
nator)“ kako bi se omogućilo prepoznavanje kretanja i ubrzanja.
U suprotnom Interlock ne može sigurno prepoznati da je došlo do
isključivanja motora i ostaje u statusu „Ugodnu vožnju“.

aj nakon uspješne provjere uzorka daha prelazi u vrijeme za po-
nje, a nakon pokretanja motora prelazi u status „Ugodnu vožnju“.

on isključivanja motora uređaj se vraća u vrijeme za pokretanje.
 uređaj nakon isključivanja motora ne prelazi u vrijeme za pokreta-
D+ vod nije priključen ili je nepravilno priključen.

3.4.9 Priključivanje sign
Umjesto izlaza alternatora D
signal tahometra ako je njeg
cionalno brzini kretanja.
 Graničnu vrijednost oda

je od brzine pribl. 3 km/h
tražite od proizvođača v

UPUTA

Neka vozila imaju plus vodove koji izvjesno vrijeme nakon
zaustavljanja vozila ostaju priključeni bez napajanja
naponom. Uvijek koristite plus vod koji je stalno pod naponom
jer se inače može isprazniti pričuvni akumulator u
upravljačkoj jedinici.

OPREZ

Nakon odabira opcije „Prepoznavanje pokretanja, tip 3 (alter-
nator)“ povežite ulaz AUX 3 (PIN 16) na upravljačkoj jedinici
s izlazom alternatora (D+ vod)!
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00533352_hr.eps

Prekidač paljenja

Relej 
elektropokretača 
(stezaljka 50)

Paljenje
(stezaljka +15, položaj 2) 

Pribor

Isključeno

Plus 
Power

a

®Dräger Interlock   5000/7000
Ručni dio uređaja

ljučak paljenja

OK
Dräger Interlock 5000/7000

Shema strujnog kruga s D+ vodom ili signalom tahometra

Motor 
elektropokretača

Relej 
elektropokretača Prekid napajanja

M

V +

V -

smeđsiva

crvena

crna
plava

Priključak za 
uzemljenje 
(stezaljka 31)

®
Dräger 

Interlock   5000/7000
Upravljačka jedinica

Priključak za relej elektropokretača

Prik

Plus-priključak (stezaljka 30)

D+ ili signal tahometra bijeli (AUX 3) PIN 16
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3.5

Pos
uređ
1.

2.



Prik

vanjskih svjetlosnih indikatora
rimjerice ograničene sposobnosti sluha)
vljanje vanjskih svjetlosnih indikatora u

vozača.
 mjesto montaže koje je dobro vidljivo
ta pogled (primjerice na pokrovu stupa
 s instrumentima).
ikatore i priključite ih na uređaj (priključci
ledajte poglavlje 2.2 na stranici 6).

00433352_hr.eps

+12V/24 V

Prekidač trube

Truba
bijela

žuta

č

Osigurač 

rač (opcionalno)
Priključivanje trube i farova (samo za model 
Interlock 7000)

ebni propisi mogu zahtijevati priključivanje trube i/ili farova na
aj. U tom slučaju:
Odredite vrstu uklapanja trube odnosno farova: 
+12 V/24 V ili masa.
Potražite prikladna mjesta za priključivanje i priključite trubu u
skladu sa shemom priključivanja na relej uređaja za trubu
(priključci 3, pogledajte poglavlje 2.2 na stranici 6), odnosno na isti
način priključite far na relej uređaja za far (priključci 2, pogledajte
poglavlje 2.2 na stranici 6).
Ako položaj osigurača vozila nije poznat: ugradite prema potrebi
dodatni osigurač na dovodu uređaja.
ljučna alternativa A:

Priključna alternativa B:

3.6 Priključivanje 
U posebnim slučajevima (p
može biti neophodno posta
neposrednom vidnom polju 
1. Odaberite odgovarajuće

vozaču, ali mu ne ome
upravljača ili iznad ploče

2. Pričvrstite svjetlosne ind
12 LED+ i 13 LED-, pog

00333352_hr.eps

žuta

+12V/24 V

Prekidač trube

Truba

bijela

Pozitivan prekidač

Osigurač (opcionalno)
Osigurač 

Dräger

Interlock® 7000

Relej trube

Negativni prekida

Osigu

Dräger

Interlock® 7000

Relej trube
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učni kabel ručnog dijela uređaja utaknite u
dinicu.
tirajte oplate.

 uređaja

ručnog dijela u vozilu koristite odgovarajući držač

ćivanja držača ručnog dijela uređaja odaberite tako
meta, ali da je vozaču na dohvat ruke.

žača ručnog dijela uređaja
rstite vijcima.

pričvrsni vijci
ovoljno duboko

ENJE

nog dijela uređaja ne postavljajte ispred 
stuka.

AIRBAG

00733352.eps
Dräger Interlock 5000/7000

3.7 Priključivanje kontakta na vratima
Uređaj se (opcionalno) može instalirati tako da se aktivira već pri
otvaranju brave vrata ili samih vrata. Na taj se način skraćuje vrijeme
čekanja vozača dokuređaj ne postane spreman za obavljanje testa
alkohola u izdahu.
 Bijeli kabel uređaja (priključak 15, pogledajte poglavlje 2.2 na

stranici 6) priključite na vod vozila koji je prilikom otvaranja vrata
spojen s napajanjem od 12 V, npr. preko osvjetljenja unutrašnjosti.

3.8 Pričvršćivanje komponenti

3.8.1 Upravljačka jedinica
1. Kabelskim spojnicama pričvrstite upravljačku jedinicu na neki

potporni element (npr. stup upravljača). Pritom provucite kabelske
spojnice kroz rupice za pričvršćivanje upravljačke jedinice i
pričvrstite je na potporni element ili omotajte kabelske spojnice
oko upravljačke jedinice i potpornog elementa.

Na primjer:
1 Upravljačka jedinica
2 Kabelska spojnica
3 Stup upravljača

2. Kabel upravljačke jedinice položite tako da bude nevidljiv i
pričvrstite ga.

3. Spiralni priklj
upravljačku je

4. Ponovno mon

3.8.2 Ručni dio

Za pričvršćivanje 
ručnog dijela.
 Mjesto pričvrš

da što manje s

Pričvršćivanje dr
 Držač pričv

Pripazite da 
uvijek budu d
uvrnuti.

00633352.eps

1

2

3

2

UPOZOR

Držač ruč
zračnih ja

!
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3.9

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

dnji
ite potvrdu o ugradnji koja se nalazi u

 kalibriranje uređaja
ati isključivo ovlašteni servisni centar

promjenjive postavke uređaja.
 kalibriranje uređaja.

eđaja Interlock 5000/7000

latora vozila od napajanja
 uzemljenje odvojite akumulator vozila od

ii

tora vozila poništava postavke uređaja 
umulatoru (npr. kod zaštite od krađe ili 
ostaja). Na nekim vozilima odvajanje 

dovesti do uključivanja kontrolne lampice 
o može poništiti jedino proizvođač vozila.
Kontrola funkcija

Upravljačka jedinica Interlock uključuje se tijekom paljenja
(stezaljka 15) ili putem digitalnog ulaza (npr. Unutarnja rasvjeta
vozila uključena / mehanizam zaključavanja vozila deblokiran).
Poruka na zaslonu ručnog dijela prikazuje: „Spreman za
testiranje - Molimo puhnite”.
Vozilo se sada NE smije dati pokrenuti.
Nema trajnih poruka o pogreškama na zaslonu kokpita vozila.
Dajte uzorak zraka.
Poruka na zaslonu ručnog dijela prikazuje: „Test OK”, nakon čega
slijedi „Vrijeme dopuštenog pokretanja”.
Vozilo se sada može pokrenuti.
Poruka na zaslonu ručnog dijela prikazuje: „Sretan put”.
Ako vozilo ne posjeduje automatiku Start-Stop, upravljačka
jedinica Interlock u fazi zaustavljanja NE smije prijeći u vrijeme
dopuštenog pokretanja.
Ako je zatraženo ponovno testiranje, motor se NE smije ugasiti.
Ugasite paljenje / izađite (kod sustava Keyless Go).
Upravljačka jedinica Interlock odmah prelazi u vrijeme dopuštenog
pokretanja.
U vremenu dopuštenog pokretanja motor se može ponovno
pokrenuti bez novog uzorka daha. Tada upravljačka jedinica
Interlock ponovno prelazi iz moda „Vrijeme dopuštenog
pokretanja” u mod „Sretan put”.
Ako se motor ponovno ne pokrene, nakon isteka vremena
dopuštenog pokretanja upravljačka jedinica Interlock se
samostalno gasi.
Ponovno pokretanje motora nakon isteka vremena moguće je tek
nakon uspješne analize uzorka daha.

3.10 Potvrda o ugra
 Nakon instalacije ispun

uputama za uporabu.

3.11 Podešavanje i
Ove radove smije obavlj
Dräger Interlock.
 Prema potrebi podesite 
 Ako je potrebno, izvršite

3.12 Demontaža ur

3.12.1 Odvajanje akumu
 Prije radova na vodu za

napajanja.

UPUTA

Nakon instalacije ponovno priključite akumulator vozila.
Provjerite funkciju uređaja prema uputama za uporabu.

UPUTA

Odvajanje akumula
koje su ovisne o ak
postavke radijskih p
akumulatora može 
zračnog jastuka, št

ii
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Zbrinjavanje

ki podaci
Elektrokemijski uređaj DrägerSensor

do 3,0 mg/L

dištenju –40 °C do 85 °C
20 % do 98 % r. vl.
600 do 1100 hPa
Promjena nadmorske visine ne utječe 
na mjerni rezultat

ti obično 1 % mjerne vrijednosti / mjesec

Zaslon

al obično 12 mjeseci

x D)
đaja oko 138 mm x 61 mm x 36 mm
dinica oko 148 mm x 90 mm x 32 mm

 
đaja 

oko 180 g
đaja 

oko 178 g
dinica 

oko 195 g
dinica 

oko 240 g
Dräger Interlock 5000/7000

3.12.2 Odvajanje priključnih vodova
1. Plus vod (crveni), vod za uzemljenje (crni), vod za paljenje (plavi)

i vod za kontakt na vratima (bijeli) upravljačke jedinice odvojite od
kabelskog snopa vozila.

2. Prema potrebi odvojite i vodove za trubu, reflektor i D+ vod
upravljačke jedinice od kabelskog snopa vozila.

3. Otvorene vodove kabelskog snopa zaštitite od kratkog spoja i
korozije kvalitetnom izolacijskom trakom ili steznim crijevom.

4. Vodove releja elektropokretača upravljačke jedinice (sivi i smeđi)
odvojite od kabelskog snopa vozila i lemljenjem spojite oba voda
kabelskog snopa releja elektropokretača.

5. Spoj zaštitite od kratkog spoja i korozije primjerice steznim crijevom.
6. Nakon demontaže uređaja ponovno priključite akumulator vozila.

4 Zbrinjavanje
Proizvod zbrinite u skladu s važećim propisima.

5 Tehnič

Ovaj se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Stoga je označen prikazanim simbolom.
Dräger besplatno preuzima ovaj proizvod. Informacije o tome
daju nacionalni distributeri i tvrtka Dräger.

Načelo mjerenja

Mjerno područje

Okolni uvjeti
pri radu i skla

Pomak osjetljivos

Prikaz

Kalibracijski interv

Dimenzije (V x Š 
Ručni dio ure
Upravljačka je

Težina
Ručni dio ure
Interlock 5000
Ručni dio ure
Interlock 7000
Upravljačka je
Interlock 5000
Upravljačka je
Interlock 7000
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Popis za narudžbu

rudžbuNap

Pot

Ukl
elek

Izla

Vod

Stan

Br. za narudžbu

a), pojedinačno 83 26 550

da), pojedinačno 83 27 627

inačno pakirani 83 22 597

i 83 22 414

vanje trube i fara 83 22 417

vanje trube 83 22 416

anje vanjskih uređaja 83 22 418

44 11 525

83 22 497

 II 83 22 610

83 15 909

83 20 248
6 Popis za naajanje naponom 12 V do 24 V 

rošnja struje
maksimalno <2,5 A
u stanju spremnosti za rad <1 mA

opni relej za vod releja 
tropokretača

<16 A, neprekidno
<40 A, vrh

zni relej 
uključen bez napajanja 
strujom 48 V
uključen s napajanjem 
strujom 24 V

 za paljenje 5 V do 48 V

ka za pripremanje mjerenja
Interlock 5000 Interlock 7000

20 °C 7 s 2 s
0 °C 15 s <5 s
–25 °C <60 s <60 s
–40 °C <115 s 110 s

Naziv i opis

Nastavak za usta (5 komad
pakirani

Nastavak za usta (50 koma
pakirani

Usnici (300 komada), pojed

Komplet kabela, standardn

Komplet kabela za priključi

Komplet kabela za priključi

Komplet kabela za priključiv
(AUX/OUT)

Vanjski LED prikazi

Držač ručnog dijela uređaja

Držač ručnog dijela uređaja

Spiralni kabel duljine 1,5 m

Spiralni kabel duljine 5,5 m
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Radi Vaše bezbednosti

1

1.1
Pre 
za k

1.2
Ugra
serv

a upozorenja
te sledeći simboli za upozorenje, kako bi

e oblasti u datom tekstu, koje zahtevaju
orisnika. Značenja simbola su sledeća:

ijalno opasnu situaciju.
ova situacija, ona može dovesti do smrti ili
anja.

ijalno opasnu situaciju. Ako se ne izbegne
 može dovesti do telesnih povreda,

a ili okoline. Takođe se može koristiti da
dni način rukovanja.

e za korišćenje proizvoda.
Radi Vaše bezbednosti

Opšte napomene o bezbednosti
korišćenja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte pripadajuće uputstvo
orišćenje. Ovaj dokument ne zamenjuje uputstvo za upotrebu.

Ugradnja
dnju sme da vrši samo ovlašćeni Dräger-Interlock® servisni centar ili

isna radionica u skladu sa odgovarajućim uputstvom za montažu.

1.3 Značenje ikon
U ovom dokumentu se koris
se obezbedili i naglasili on
povećani stepen svesti od k

UPOZORENJE

Ukazuje na potenc
Ako se ne izbegne 
ozbiljnijeg povređiv

OPREZ

Ukazuje na potenc
ova situacija, ona
oštećenja proizvod
upozori na nebezbe

NAPOMENA

Dodatne informacij

!

!

ii
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Opis

7
8 9

13

12 11

10

00133352.eps
Dräger Interlock 5000/7000

2 Opis

2.1 Prikaz proizvoda

Interlock 5000Interlock 7000

1 2 3 4

5

14

6

15

OK OK

7
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Opis

Leg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

h vodova na upravljačkoj jedinici
Opis
Bezpotencijalni izlaz za pokretanje (npr. 
klema 50)

Relej za priključivanje farova, na primer 
(opciono)1)

Relej za priključivanje sirene, na primer 
(opciono)1)

Klema 15 (paljenje)
Priključak na masu (klema 31)
Plus-naponsko napajanje
Izlaz prebačen na PIN 10
Izlaz prebačen na PIN 10
Izlaz prebačen na PIN 11 (masa)
Naponsko napajanje (za PIN 7 i 8)
Priključak na masu (ulazi / izlazi)
Priključak eksternog LED indikatora
(opciono)1)

Ulaz, slabo aktivan
(podesivo)
Ulaz, visoko aktivan
(podesivo)
Ulaz, visoko aktivan za prepoznavanje 
pokretanja (D+/alternator)
enda
Držač za ručnu jedinicu
Zaštita kućišta za ručnu jedinicu (opciono)
LED
Izlaz za vazduh
Dole / Meni-taster
Taster OK
Usnik
Priključak kutije za proširenje
Priključak GPRS modula
Upravljačka jedinica
Utičnica za utični konektor priključnog kabla
Priključak kamere
IR interfejs
Priključni kabl ručne jedinice
Utičnica za utični konektor priključnog kabla

2.2 Opis priključni
Natpis Boja
1 siva

braon
2 narandžasto

1) Samo Interlock 7000

ljubičasta
3 bela

žuto
4 plavo
5 crna
6 crvena
7 bela
8 bela
9 bela
10 bela
11 bela
12 LED+ bela
13 LED- bela
14 bela

15 bela

16 bela
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ioni mod

ck 5000/7000 posle instalacije treba da ostane
m modu (želja kupca), postavite priloženi list sa
 (br. za naručivanje 90 33 461) na retrovizor.

, zavisno od konfiguracije, isporučuje u instalacionom
tom modu, blokada pokretanja na uređaju još nije
otor vozila može da se posle instalacije uređaja

bez probnog disanja. Kod puštanja u rad ovog uređaja,
treba deaktivirati.
Dräger Interlock 5000/7000

3 Instalacija

3.1 Preduslovi za instalaciju

 Dräger Interlock 5000/70001) je predviđen za ugradnju u motorna
vozila. Ona mogu imati naponsko napajanje od 12 - 24 V.

 Pre instalacije ručne jedinice utvrdite prikladno mesto ugradnje
i način pričvršćivanja zajedno sa vlasnikom vozila.

 Ako je potrošnja struje u stanju spremnosti (vidi poglavlje 5 na
strani 33) za određeno vozilo previsoka, koristite akumulator
vozila većeg kapaciteta.

 Uređaj nije zamena za eventualno propisanu blokadu pokretanja
protiv krađe.

 Instalacija kontrolne kutije prema specifikacijama vozila.

3.2 Instalac

 Ukoliko Interlo
u instalaciono
informacijama

OPREZ

Vodite računa o pridržavanju važećih propisa za instalacije u
unutrašnjosti vozila!
Promene ili nadogradnje na uređaju mogu da dovedu do
opasnosti. Usled takvih promena ili nadogradnji potvrda
o ugradnji sadržana u ovom uputstvu za upotrebu prestaje da
važi.

NAPOMENA

Koristite uređaj samo za prekid, odn. deblokiranje 
upravljačkog voda releja startera.

1) Interlock je registrovana marka kompanije Dräger.

!

ii

OPREZ

Uređaj se
modu. U 
aktivna. M
pokrene i 
ovaj mod 

!



24 Dräger Interlock 5000/7000

Instalacija

3.3








3.3.1




ćivanja držača za ručnu jedinicu tako da
o manje, ali da bude lako pristupačna za

ke jedinice do držača prejako zategnut ili
držač odn. upravljačku jedinicu ili oba
m mestu.

ii

ii

 držač ručne jedinice ispred AIRBAG
Privremena instalacija komponenata
Na početku instalacije, sve komponente privremeno instalirajte na
predviđenom mestu ugradnje.
Uverite se da su kablovi dovoljno dugački, da je mesto ugradnje
prikladno i da instalacije ne smetaju pri normalnom korišćenju vozila.
Uverite se da ne dolazi do narušavanja bezbednosti putnika vozila.
Izaberite mesto za ugradnju tako da ima dovoljno zaštite od vode,
prašine i visokih temperatura.

Upravljačka jedinica
Instalirajte upravljačku jedinicu tako da bude sakrivena, ako je
moguće, na primer ispod sedišta ili iza instrument table na stubu
upravljača. Pričvršćivanje kablovskim vezicama.

Povući priključne vodove na kablovskom stablu stuba upravljača
prema gore i privremeno ih pričvrstite. Ako su priključni vodovi za
priključivanje na kablovsko stablo prekidača za paljenje prekratki,
izaberite drugo mesto ugradnje.

3.3.2 Ručna jedinica

 Predvideti mesto pričvrš
ručna jedinica smeta št
vozača.

 Ako je kabl od upravljač
je prekratak, postavite 
uređaja na nekom drugo

NAPOMENA

Trajna instalacija samo posle konsultacija sa vlasnikom vozila.

NAPOMENA

Prilikom instalacije upravljačke jedinice vodite računa da 
se priključni kabl za ručnu jedinicu osigura protiv vučnog 
opterećenja (npr. kablovskom vezicom).

UPOZORENJE

Nemojte postavljati
vazdušnih jastuka.

!
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nje akumulatora
ada skinite vod za masu sa akumulatora. 

NA

nje akumulatora će eventualno izbrisati 
nja uređaja zavisna od akumulatora (npr. kod za 
odešavanje radio stanica). Isključivanje 
ora kod nekih vozila može da dovede do paljenja 
 lampice vazdušnog jastuka, što može da resetuje 
izvođač vozila.
Dräger Interlock 5000/7000

3.4 Priključivanje vodova

3.4.1 Određivanje kleme 15 u vozilu za ugradnju Interlock-a
 Skidanje zaštitne obloge ili prevlake radi pristupa ožičenju vozila.
Određivanje kleme 15 u vozilu za ugradnju Interlock-a:
 konstantna (npr. preklopljen plus-prekidač za paljenje),
 nema prekoračenja na klemi 15 (npr. ako je paljenje isključeno,

napon na klemi 15 se takođe mora odmah isključiti i postati
neaktivan),

 nema kleme 15r (pokretanje) (npr. bez isključenja signala na klemi
15 nakon kraćeg vremena).

Opciono:
Ako nije moguće jasno određivanje konstantne kleme 15 bez
prekoračenja ili ako plus-prekidač nije prisutan, tada se CAN BUS
adapter može koristiti za generisanje kleme 15 u vozilima sa CAN BUS
kontrolnom jedinicom.

3.4.2 Isključiva
 Pre nastavka r

NAPOMENA

Proverite da li postoje uputstva za ugradnju specifična za 
vozilo i u tom slučaju ih sledite. Lista postojećih uputstava za 
ugradnju je dostupna preko kompanije Dräger.

NAPOMENA

Postarajte se da su svi kablovi kontrolne jedinice i 
novostvoreni električni priključci na vozilu čvrsto spojeni i da 
nisu izloženi vlačnim opterećenjima nakon instalacije.
Dräger preporučuje spajanje kablova kontrolne jedinice, npr. 
lepljivom trakom od materijala, kako ne bi bili labavi i kako 
biste otežali njihovu manipulaciju.

NAPOMENA

Tražena klema 15 mora biti konstantni plus bez prekoračenja.

ii

ii

ii

NAPOME

Isključiva
podešava
krađu ili p
akumulat
kontrolne
samo pro

ii
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3.4.

00233352_sr.eps

Prekidač za paljenje

Relej startera 
(klema 50)

Paljenje
(klema +15, položaj 2)

Pribor

Isključeno

Plus
Power

äger Interlock® 5000/7000 
na jedinica

 paljenje
3 Primer električne šeme (ovde sa prekidačem i relejom startera)

Motor za 
startovanje

Relej startera
Prekid

M

V +

V -

Braon Siva 

Crvena

Crna
Plava

Priključak na masu 
(klema 31)

Dräger 
Interlock® 5000/7000 
upravljačka jedinica

Dr
ruč

Priključak releja startera

Priključak za

Plus priključak (klema 30)

OK
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nje kleme 15
 priključi na vod za paljenje prekidača za paljenje,
ju vozila (položaj „START“ prekidača za paljenje) i
ljenju (položaj „PALJENJE“ prekidača za paljenje)

rtera u kablovskom stablu prekidača za paljenje
 da postoji dovoljna dužina kabla za priključivanje
d za paljenje (plavi) upravljačke jedinice.

ratite priključni vod za paljenje (plavi) upravljačke

er termo bužir na priključni vod za paljenje. 
i vod za paljenje (plavi) upravljačke jedinice sa oba

aja voda za paljenje kablovskog stabla tako da
 kontakt.
r termo bužir preko mesta spoja i pokrenite njegovo
ičkim delovanjem.

NA

ući Dräger termo bužiru može da se prepozna 
omena ili manipulacija na mestu spoja.
Dräger Interlock 5000/7000

3.4.4 Priključivanje voda za masu
1. Pripremite vod za masu upravljačke jedinice (crni) za priključivanje

na masu vozila.
2. Pomoću zavrtnja za narezivanje priključite vod npr. na šasiju vozila

ili ga spojite sa drugim vodom za masu u kablovskom stablu,
npr. kablovskim vezicama.

3.4.5 Priključivanje voda za pokretanje
1. Presecite vod za bezpotencijalni izlazni prekidač startnog paljenja

(npr. relej startera).
2. Prekinuti vod vozila na oba kraja profesionalno i bezbedno spojite

sa smeđim i sivim kablom kontrolne jedinice Interlock-a.

3. Gurnite Dräger termo bužir preko mesta spoja i pokrenite njegovo
skupljanje termičkim delovanjem.

3.4.6 Poveziva
Uređaj mora da se
koji je pri pokretan
pri uključenom pa
pod naponom.
1. Vod releja sta

razdvojite tako
na priključni vo

2. Po potrebi sk
jedinice.

3. Nataknite Dräg
4. Spojiti priključn

razdvojena kr
postoji siguran

5. Gurnite Dräge
skupljanje term

OPREZ

Opasnost od požara!
Mora se obezbediti čist i pouzdan spoj između vodova!

OPREZ

Nemojte skraćivati vodove vozila, kako bi se oni i posle 
demontaže upravljačke jedinice mogli ponovo koristiti.

NAPOMENA

Zahvaljujući Dräger termo bužiru može da se prepozna 
kasnija promena ili manipulacija na mestu spoja.

!

!

ii

NAPOME

Zahvaljuj
kasnija pr

ii
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3.4.7
1.

2.

3.4.8
Na v
polo


Uređ
pokr
ja“. N
Ako
je, D

ala tahometra
+, na PIN 16 može se priključiti i digitalni
ova frekvencija između 1 i 500 Hz propor-

erite tako da se kretanje vozila prepoznaje
. Podatak o faktoru za preračunavanje
 vozila.

ii

!

Priključivanje Plus-voda
Izaberite prikladno mesto priključivanja na Plus-vodu (klema 30)
u kablovskom stablu prekidača za paljenje tako da postoji dovoljna
dužina kabla za priključivanje na plus priključni vod (crveni)
upravljačke jedinice. 
Plus vod kablovskog stabla prekidača za paljenje spojiti sa plus
priključnim vodom upravljačke jedinice (crveni) tako da kontakt
bude siguran.

Priključite D+ vod
ozilima s višefaznom sklopkom za paljenje i naponom od 12 V na
žaju 1 nakon isključivanja motora:
Dodatno odaberite opciju „Prepoznavanje pokretanja, tip 3 (alter-
nator)“ kako bi se omogućilo prepoznavanje kretanja i ubrzanja.
U suprotnom Interlock ne može sigurno prepoznati da je došlo do
isključivanja motora i ostaje u statusu „Prijatna vožnja“.

aj nakon uspešne provere uzorka daha prelazi u vreme za
etanje, a nakon pokretanja motora prelazi u status „Prijatna vožn-
akon isključivanja motora uređaj se vraća u vreme za pokretanje.

 uređaj nakon isključivanja motora ne prelazi u vreme za pokretan-
+ vod nije priključen ili je nepravilno priključen.

3.4.9 Priključivanje sign
Umesto izlaza alternatora D
signal tahometra ako je njeg
cionalno brzini kretanja.
 Graničnu vrednost odab

od brzine pribl. 3 km/h
potražite od proizvođača

NAPOMENA

Neka vozila imaju plus vodove, kojima se izvesno vreme
posle zaključavanja vozila isključuje napon. Uvek koristite
plus vod, koji je stalno pod naponom, jer će se inače isprazniti
privremena baterija sadržana u upravljačkoj jedinici.

OPREZ

Nakon odabira opcije „Prepoznavanje pokretanja, tip 3 (alter-
nator)“ povežite ulaz AUX 3 (PIN 16) na upravljačkoj jedinici
sa izlazom alternatora (D+ vod)!
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00533352_sr.eps

Prekidač za paljenje

Relej startera 
(klema 50)

Paljenje
(klema +15, položaj 2)

Pribor

Isključeno

Plus
Power

Dräger Interlock® 5000/7000 
ručna jedinica

ljučak za paljenje

OK
Dräger Interlock 5000/7000

Shema strujnog kola s D+ vodom ili signalom tahometra

Motor za 
startovanje

Relej startera
Prekid

M

V +

V -

Braon Siva 

Crvena

Crna
Plava

Priključak na masu 
(klema 31)

Dräger 
Interlock® 5000/7000 
upravljačka jedinica

Priključak releja startera

Prik

Plus priključak (klema 30)

D+ ili signal tahometra beli (AUX 3) PIN 16



30 Dräger Interlock 5000/7000

Instalacija

3.5

Zbo
faro
1.

2.



Alte

:

eksterne indikatorske lampice
na primer u slučaju ograničenog sluha)
 postavi eksterna indikatorska lampica
zača.
to montaže, koje vozač može dobro da
lanja vidno polje (na primer na pokrovu
 instrument table).

lampicu i priključite je na uređaj (priključci
 poglavlje 2.2 na strani 22).

00433352_sr.eps

+12 V/24 V

Prekidač za sirenu

Sirena
Bela

Žuto

č

Osigurač

gurač (opciono)
Priključivanje sirene i farova (samo 
Interlock 7000)

g posebnih propisa može biti potrebno priključivanje sirene i / ili
va na uređaj. Ako je to slučaj:
Utvrdite način uključivanja sirene odn. farova: 
+12 V / 24 V ili masa.
Potražite prikladna mesta priključivanja i sirenu u skladu sa
šemom priključaka priključite na relej sirene na uređaju (priključci
3, vidi poglavlje 2.2 na strani 22), odn. farove analogno priključite
na relej za farove na uređaju (priključci 2, vidi poglavlje 2.2 na
strani 22).
Ako položaj osigurača vozila nije poznat: eventualno ugradite
dodatni osigurač u napojni vod uređaja.
rnativa priključivanja A:

Alternativa priključivanja B

3.6 Priključivanje 
U posebnim slučajevima (
može biti potrebno da se
u direktnom vidnom polju vo
1. Izaberite prikladno mes

vidi, ali koje mu ne zak
stuba upravljača ili iznad

2. Pričvrstite indikatorsku 
12 LED+ i 13 LED-, vidi

00333352_sr.eps

Žuto

+12 V/24 V

Prekidač za sirenu

Sirena

Bela

Pozitivni prekidač

Osigurač (opciono)
Osigurač

Dräger 
Interlock® 7000 
relej sirene

Negativni prekida

Osi

Dräger 
Interlock® 7000 
relej sirene
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dinica

učne jedinice u vozilu upotrebite odgovarajući držač

 pričvršćivanja tako da ručna jedinica smeta što
ude lako pristupačna za vozača.

žača za ručnu jedinicu
ače zavrtnjima.
 da zavrtnji za
mogu uvek da

oljno duboko.

ENJE

postavljati držač ručne jedinice ispred 
 jastuka.

AIRBAG

00733352.eps
Dräger Interlock 5000/7000

3.7 Priključivanje kontakta na vratima
Moguće je uređaj (opciono) instalirati tako da se on aktivira već
prilikom otvaranja brave vrata ili vrata. Na taj način se skraćuje vreme
čekanja vozača do postizanja stanja spremnosti uređaja za alko-test.
 Priključite beli kabl uređaja (priključak 15, vidi poglavlje 2.2 na

strani 22) na vod vozila, koji se spaja pri otvaranju vrata sa 12 V,
na primer preko osvetljenja unutrašnjosti.

3.8 Pričvršćivanje komponenata

3.8.1 Upravljačka jedinica
1. Pričvrstite upravljačku jedinicu kablovskim vezicama na potporni

element (na primer stuba upravljača). U tu svrhu, provucite
kablovske vezice kroz otvore za pričvršćivanje na upravljačkoj
jedinici i pričvrstite ih na potpornom elementu ili namotajte
kablovsku vezicu oko upravljačke jedinice i potpornog elementa.

Primer:
1 Upravljačka jedinica
2 Kablovska vezica
3 Stub upravljača

2. Kabl upravljačke jedinice, ako je moguće, položite i pričvrstite tako
da se ne vidi.

3. Utaknite spiralni priključni kabl prema ručnoj jedinici u upravljačku
jedinicu.

4. Ponovo montirajte oplatu.

3.8.2 Ručna je

Za pričvršćivanje r
za ručnu jedinicu.
 Izabrati mesto

manje, ali da b

Pričvršćivanje dr
 Pričvrstiti drž

Vodite računa
pričvršćivanje 
se zavrnu dov

00633352.eps

1

2

3

2

UPOZOR

Nemojte 
vazdušnih

!
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3.9

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

dnji
ite potvrdu o ugradnji sadržanu u ovom

ređaja i kalibracija
amo ovlašćeni Dräger-Interlock® servisni

enljiva podešavanja uređaja.
 potrebno.

erlock 5000/7000 

ulatora
masu sa akumulatora.

ii

latora će eventualno izbrisati podešavanja 
 akumulatora (npr. kod za krađu ili 
stanica). Isključivanje akumulatora kod 
a dovede do paljenja kontrolne lampice 
 što može da resetuje samo proizvođač 
Ispitivanje funkcije

Interlock se pokreće paljenjem (klema 15) ili preko digitalnog ulaza
(npr. uključeno unutrašnje osvetljenje vozila / zaključana brava
vozila).
Ekran za prikaz poruka na ručnoj jedinici pokazuje: „Spreman za
testiranje - duvajte“.
Vozilo se sada NE MOŽE pokrenuti.
Nema trajnih poruka o grešci u kabini vozila sa ekranom.
Davanje uzorka daha.
Ekran za prikaz poruka na ručnoj jedinici pokazuje: „Test je u
redu“, a sledi „Vreme slobodnog starta“.
Vozilo se sada može pokrenuti.
Ekran za prikaz poruka na ručnoj jedinici pokazuje: „Srećan put“.
Ako vozilo ima funkciju automatskog pokretanja / zaustavljanja,
Intelock u fazi zaustavljanja se NE sme menjati u vreme
slobodnog starta.
Ako je potrebno ponovno testiranje, motor se NE sme zaustaviti.
Isključite paljenje / izađite (bez ključa).
Interlock se odmah menja u vreme slobodnog starta.
Motor se može ponovo pokrenuti bez provere daha u vreme
slobodnog starta. Tada se Interlock vraća iz režima „Vreme
slobodnog starta“ u režim „Srećan put“.
Ako se motor ponovo ne pokrene, Interlock se samostalno
isključuje nakon isteka vremena slobodnog starta.
Novi start motora moguć je tek nakon isteka vremena slobodnog
starta nakon uspešne provere daha.

3.10 Potvrda o ugra
 Posle instalacije popun

uputstvu za upotrebu.

3.11 Podešavanje u
Ove radove sme da izvodi s
centar.
 Po potrebi podesite prom
 Kalibrišite uređaj, ako je

3.12 Demontaža Int

3.12.1 Isključivanje akum
 Pre rada skinite vod za 

NAPOMENA

Posle instalacije, ponovo priključite akumulator vozila.
Proverite funkciju uređaja u skladu sa uputstvom za
korišćenje.

NAPOMENA

Isključivanje akumu
uređaja zavisna od
podešavanje radio 
nekih vozila može d
vazdušnog jastuka,
vozila.

ii
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Uklanjanje

ki podaci
Elektrohemijski Dräger senzor

Do 3,0 mg/L

skladištenja –40 °C do 85 °C
20 % do 98 % rel. vl.
600 do 1100 hPa
Promena visine ne utiče na rezultat 
merenja

ivosti Obično 1 % izmerene vrednosti / 
mesecu

Displej

Obično 12 meseci

x D)
a oko 138 mm x 61 mm x 36 mm
dinica oko 148 mm x 90 mm x 32 mm

 
a 

oko 180 g
a 

oko 178 g
dinica 

oko 195 g
dinica 

oko 240 g
Dräger Interlock 5000/7000

3.12.2 Skidanje priključnih vodova
1. Odvojite plus vod (crveni), vod za masu (crni), vod za paljenje (plavi)

i vod kontakta na vratima (beli) upravljačke jedinice od kablovskog
stabla vozila.

2. Po potrebi odvojite i vod za sirenu, vod za farove i D+ vod
upravljačke jedinice od kablovskog stabla vozila.

3. Otvorene vodove kablovskog stabla zaštitite od kratkog spoja
i korozije sa visokokvalitetnom izolir trakom ili termoskupljajućim
crevom.

4. Odvojite vodove releja startera upravljačke jedinice (sivi i braon)
od kablovskog stabla vozila i spojite lemljenjem dva voda releja
anlasera.

5. Zaštitite spoj od kratkog spoja i korozije, npr. termoskupljajućim
crevom.

6. Posle demontaže uređaja ponovo priključite akumulator vozila.

4 Uklanjanje
Uklonite proizvod u skladu sa važećim propisima.

5 Tehnič

Ovaj proizvod se ne sme odlagati kao komunalni otpad. On je
zato obeležen simbolom prikazanim pored.
Možete besplatno vratiti proizvod kompaniji Dräger. Molimo
vas da se obratite nacionalnom predstavništvu kompanije
Dräger ili samoj kompaniji Dräger za više informacija.

Princip merenja

Opseg merenja

Uslovi u okolini
U toku rada i 

Odstupanje osetlj

Prikaz

Interval kalibracije

Dimenzije (V x Š 
Ručna jedinic
Upravljačka je

Težina
Ručna jedinic
Interlock 5000
Ručna jedinic
Interlock 7000
Upravljačka je
Interlock 5000
Upravljačka je
Interlock 7000
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Lista narudžbina

binaNap

Pot

Ukl
vod

Izla

Vod

Vre
za m

Br. za 
naručivanje

ačno zapakovani 83 26 550

načno zapakovani 83 27 627

inačno zapakovani 83 22 597

an 83 22 414

ivanje sirene i farova 83 22 417

ivanje sirene 83 22 416

anje eksternih uređaja 83 22 418

44 11 525

83 22 497

83 22 610

83 15 909

83 20 248
6 Lista narudžonsko napajanje 12 V do 24 V 

rošnja struje
Maksimalna <2,5 A
U stanju spremnosti <1 mA

opni relej za 
 releja startera

<16 A, kontinualno
<40 A, vršno

zni relej 
Sa mogućnošću isključenja, 
bez strujnog opterećenja 48 V
Sa mogućnošću isključenja, 
sa strujnim opterećenjem 24 V

 za paljenje 5 V do 48 V

me čekanja na spremnost 
erenje

Interlock 5000 Interlock 7000
20 °C 7 s 2 s
0 °C 15 s <5 s
–25 °C <60 s <60 s
–40 °C <115 s 110 s

Naziv i opis

Usnici (5 komada), pojedin

Usnici (50 komada), pojedi

Usnici (300 komada), pojed

Komplet kablova, standard

Komplet kablova za priključ

Komplet kablova za priključ

Komplet kablova za priključiv
(AUX/OUT)

Eksterni LED indikator

Držač za ručnu jedinicu

Držač za ručnu jedinicu II

Spiralni kabl, dužina 1,5 m

Spiralni kabl, dužina 5,5 m
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Za vašo varnost

1

1.1
Pred
upor

1.2
Vgra
Dräg
temi

ilnih znakov
 v dokumentu uporabljeni za označevanje
ga opozorilnega besedila, ki zahteva
porabnika. Pomeni opozorilnih znakov so
:

bitno nevarno situacijo.
e, lahko pride do hudih ali celo smrtnih

rebitno nevarno situacijo. Če je ne
pride do telesnih poškodb, škode na
lju. Uporablja se lahko tudi kot opozorilo
orabo.

a za uporabo izdelka.
Za vašo varnost

Splošni varnostni napotki
 uporabo proizvoda pazljivo preberite pripadajoča navodila za
abo. Ta dokument ne nadomešča navodil za uporabo.

Vgradnja
dnjo sme izvesti samo pooblaščen servisni center
er-Interlock® ali osebje strokovne delavnice, in sicer v skladu s

 navodili z namestitev.

1.3 Pomen opozor
Naslednji opozorilni znaki so
in poudarjanje pripadajoče
dodatno pozornost s strani u
definirani na naslednji način

OPOZORILO

Opozorilo na more
Če je ne preprečit
poškodb.

PREVIDNO

Opozorilo na mo
preprečite, lahko 
proizvodu ali v oko
pred nenamerno up

NAPOTEK

Dodatna informacij

!

!

ii
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Opis

7
8 9

13

12 11

10

00133352.eps
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2 Opis

2.1 Pregled proizvoda

Interlock 5000Interlock 7000

1 2 3 4

5

14

6

15

OK OK

7
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Opis

Leg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ih kablov na krmilni enoti
Opis
Brezpotencialni stikalni izhod za 
sprostitev zagona (npr. sponka 50)

Rele za priključitev npr. žarometov 
(opcijsko)1)

Rele za priključitev npr. troblje 
(opcijsko)1)

Sponka 15 (vžig)
Priključek za maso (sponka 31)
Napetostno napajanje plus
Izhod, preklopljen na PIN 10
Izhod, preklopljen na PIN 10
Izhod vklopljen na PIN 11 (masa)
Napetostno napajanje (za PIN 7 in 8)
Priključek mase (vhodi/izhodi)
Priključitev zunanjega zaslona LED 
(opcijsko)1)

Vhod, Low aktiven
(nastavljiv)
Vhod, High aktiven
(nastavljiv)
Vhod, High aktiven za zaznavanje 
zagona (D+/alternator)
enda
Držalo za ročno merilno enoto
Zaščita za ohišje ročne merilne enote (opcijsko)
Lučka LED
Izhod za zrak
Tipka Naprej/Meni
Tipka V REDU
Ustnik
Priključek škatle z razširitvami
Priključek GPRS-modula
Krmilnik
Vtičnica za priključitev kabla
Priključek kamere
IR vmesnik
Priključni kabel za ročno merilno enoto
Vtičnica za priključitev kabla

2.2 Opis priključn
Oznaka Barva
1 siva

rjava
2 oranžna

1) Samo model Interlock 7000

vijolična
3 bela

rumena
4 modra
5 črna
6 rdeča
7 bela
8 bela
9 bela
10 bela
11 bela
12 Lučka LED+ bela
13 Lučka LED- bela
14 bela

15 bela

16 bela
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Namestitev

amestitve

O

se glede na konfiguracijo dostavi v načinu za
v. V tem načinu blokada zagona v napravi še ni
otor vozila je tudi po namestitvi naprave mogoče

rez odvzema vzorca izdihanega zraka. Za zagon
e treba deaktivirati namestitveni način.
Dräger Interlock 5000/7000

3 Namestitev

3.1 Pogoji za namestitev

 Naprava Dräger Interlock 5000/70001) je predvidena samo za
vgradnjo v vozila z motornim pogonom. Slednja imajo lahko
napetostno napajanje med 12 in 24 V.

 Pred namestitvijo ročne enote z uporabnikom vozila določite
primerno mesto vgradnje in način pritrditve.

 Če je poraba toka v stanju pripravljenosti (glejte poglavje 5 na
strani 49) za ustrezno vozilo previsoka, uporabite akumulator z
večjo kapaciteto.

 Naprava ne nadomešča morebitno predpisane blokade zagona z
namenom preprečevanja kraje.

 Namestitev kontrolne omarice mora biti skladna s predpisi,
specifičnimi za vozilo.

3.2 Način n

PREVIDNO

Upoštevajte veljavne predpise za namestitvena dela v
notranjosti vozila!
Spremembe ali dodatki na napravi lahko povzročijo
nevarnosti. Zaradi sprememb ali dodatkov na napravi potrdilo
o vgradnji v teh navodilih za uporabo izgubi veljavnost.

NAPOTEK

Napravo uporabljajte samo za prekinitev oz. sprostitev 
krmilnega voda releja zaganjalnika.

1) Interlock je registrirana blagovna znamka podjetja Dräger.

!

ii

PREVIDN

Naprava 
namestite
aktivna. M
zagnati b
naprave j

!
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Namestitev

3.3








3.3.1




a ročno enoto predvidite tako, da bo ročna
, a vozniku vseeno lahko dosegljiva.

 enote do držala preveč nategnjen ali je
alo, krmilnik ali oba na drugo mesto.

ii

ii

e enote ne namestite pred AIRBAG
Začasna namestitev komponent
Ob začetku namestitve vse komponente začasno namestite na
predvideno mesto vgradnje.
Prepričajte se, da so kabli dovolj dolgi, da je mesto vgradnje
primerno in da napeljave niso moteče za običajno uporabo vozila.
Zagotovite tudi,da ni okrnjena varnost potnikov v vozilu.
Mesto vgradnje izberite tako, da je zagotovljena zadostna zaščita
pred vodo, prahom in visokimi temperaturami.

Krmilna enota
Krmilnik namestite na čim bolj skrito mesto, na primer pod sedež
ali na volanski drog za armaturno ploščo. Pritrdite s kabelskimi
vezicami.

Priključne kable povlecite navzgor ob kabelskem snopu
volanskega druga in jih začasno pritrdite. Če so priključni kabli
prekratki za priključitev na kabelski snop stikala za vžig, poiščite
drugo mesto vgradnje.

3.3.2 Ročna enota

 Mesto pritrditve držala z
enota čim manj v napoto

 Če je kabel od krmilne
prekratek, namestite drž

NAPOTEK

Trajna namestitev naprave naj sledi šele po dogovoru z 
lastnikom vozila.

NAPOTEK

Pri nameščanju krmilne enote priključni kabel ročne enote 
zavarujte pred natezno obremenitvijo (npr. s kabelskimi 
vezicami).

OPOZORILO

Držala ročne meriln
zračne blazine.

!



41

Namestitev

kumulatorja vozila
mi deli od akumulatorja vozila ločite ozemljitveni

K

onka 15 mora imeti trajno konstanten plus brez 
ga teka.

K

pu akumulatorja vozila se bodo morda izbrisale 
 naprave, ki so odvisne od akumulatorja (npr. koda 
 pred krajo ali nastavitev radijskih postaj). Pri 

 vozilih lahko odklop akumulatorja sproži prižig 
 lučk za zračne blazine, kar lahko ponastavi samo 

lec vozila.
Dräger Interlock 5000/7000

3.4 Priključitev napeljav

3.4.1 Določitev sponke 15 vozila za vgradnjo Interlocka
 Odstranite pokrov ali okvirje oblazinjenja, da pridete do ožičenja

vozila.
Določitev sponke 15 vozila za vgradnjo Interlocka:
 konstantna (npr. vklopljen plus z vžigalnega zagonskega stikala)
 ni naknadnega teka na sponki 15 (če je npr. vžig izklopljen, se

mora tudi napetost na sponki 15 takoj izklopiti in ne sme ostati
aktivna)

 ni sponka 15r (Wake-up) (npr. po krajšem času ni izklopa signala
na sponki 15)

Opcija:
Če ni mogoče nedvoumno določiti konstantne sponke 15 brez
naknadnega teka ali ni več na voljo vžigalni plus, se lahko pri vozilih s
CAN-Bus krmiljenjem uporablja CAN-Bus adapter za generiranje
sponke 15.

3.4.2 Odklop a
 Pred nadaljnji

vod. 

NAPOTEK

Preverite, ali obstajajo specifična navodila za vgradnjo v 
vozilo in jih, če obstajajo, upoštevajte. Seznam obstoječih 
navodil za vgradnjo je na voljo pri podjetju Dräger.

NAPOTEK

Poskrbite, da bodo vsi kabli krmilnika in novo nabavljene 
električne povezave z vozilom dobro pritrjeni in da po vgradnji 
ne bodo izpostavljeni nateznim obremenitvam.
Dräger priporoča vezanje kablov krmilnika, npr. s trakom 
tkanine, da ne bodo prosto viseli in povzročali težav pri 
manipulaciji.

ii

ii

NAPOTE

Iskana sp
naknadne

NAPOTE

Ob odklo
nastavitve
za zaščito
nekaterih
kontrolnih
proizvaja

ii

ii
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Namestitev

3.4.3

00233352_sl.eps

Stikalo za vžig

Rele zaganjalnika 
(sponka 50)

Vžig
(sponka +15, položaj 2) 

Dodatna oprema

Izklopljeno

Plus 
Power

®äger Interlock   5000/7000
čna merilna enota

ikala za vžig
Primer vezalnega načrta (tukaj s stikalom na ključ in relejem zaganjalnika)

Motor 
zaganjalnika

Rele 
zaganjalnika Prekinitev

M

V +

V -

rjavosivo

rdeče

črno
modro

Priključek mase 
(sponka 31)

®
Dräger 

Interlock   5000/7000
Krmilnik

Dr
Ro

Priključek za rele zaganjalnika

Priključek st

Plus-priključek (sponka 30)

V redu
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Namestitev

ponke 15
riklopiti na vžigalni vodnik vžigalnega stikala, kateri
 ob zaganjanju vozila (položaj "ZAGON" vžigalnega
ljenem vžigu (položaj "VŽIG" vžigalnega stikala).
ljavo v kabelskem snopu vžigalnega stikala prirežite
agotovljena zadostna dolžina kabla do priključka
alnega stikala (modra) na krmilni enoti.
eljavo vžigalnega stikala (modra) na krmilni enoti po
jte.
apeljavo vžigalnega stikala namestite termokrčljivo

eljavo vžigalnega stikala (modra) na krmilni enoti
bema ločenima koncema vžigalne napeljave
opa in poskrbite za varen stik.
cev Dräger namestite čez mesto priključka in jo s
.

K

rčljivo cevjo Dräger se lahko pozneje prepozna 
ba ali manipulacija na mestu priključitve.
Dräger Interlock 5000/7000

3.4.4 Priključitev ozemljitvene napeljave
1. Ozemljitveni vod krmilne enote (črno) pripravite za priključek na

maso vozila.
2. Ozemljitveni vod s pomočjo samovreznega vijaka priključite npr.

na šasijo vozila in za drug ozemljitveni vod v kabelskem snopu
uporabite npr. kabelski spojnik.

3.4.5 Priklop vodnika za sprostitev zagona
1. Prerežite vodnik za brezpotencialni stikalni izhod za sprostitev

zagona (npr. na rele zaganjalnika).
2. Strokovno in z zanesljivim kontaktom povežite prekinjeni vodnik

vozila na obeh koncih z rjavim in sivim kablom krmilnika Interlock.

3. Termokrčljivo cev Dräger namestite čez mesto priključka in jo s
toploto skrčite.

3.4.6 Priklop s
Napravo je treba p
bo pod napetostjo
stikala) in pri vklop
1. Vžigalno nape

tako, da je z
napeljave vžig

2. Priključno nap
potrebi skrajša

3. Na priključno n
cev Dräger. 

4. Priključno nap
povežite z o
kabelskega sn

5. Termokrčljivo 
toploto skrčite

PREVIDNO

Nevarnost požara!
Zagotoviti je treba čisto in varno povezavo med napeljavami!

PREVIDNO

Ne skrajšajte napeljav vozila, da jih boste lahko normalno 
uporabljali tudi po odstranitvi krmilne enote.

NAPOTEK

S termokrčljivo cevjo Dräger se lahko pozneje prepozna 
sprememba ali manipulacija na mestu priključitve.

!

!

ii

NAPOTE

S termok
spremem

ii
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Namestitev

3.4.7
1.

2.

3.4.8
Pri v
polo


Nap
ga z
moto
Če n
vod 

a voda tahometra
al tahometra, namesto na izhod svetlobne

 16, če ima ta frekvenco med 1 in 500 Hz,
ost vožnje.
ite tako, da je premikanje vozila zaznano
. Faktor za preračunavanje pridobite od

ii

!

Priključitev plus napeljave
Izberite primerno mesto priključitve na plus napeljavi (sponka 30)
kabelskega snopa vžigalnega stikala, tako da je zagotovljena
zadostna dolžina kabla do priključka na plus priključni napeljavi
(rdeča) krmilne enote. 
Plus napeljavo kabelskega snopa vžigalnega stikala povežite s
plus napeljavo krmilne enote (rdeča) in zavarujte kontakt.

Priklopite vod D+.
ozilih z večstopenjsko kontaktno ključavnico in napetostjo 12 V v
žaju 1 po izklopu motorja:
Poleg zaznavanja premikanja ali pospeševanja je treba izbrati tudi
možnost zaznavanja zagona tipa 3 (svetlobna naprava).
V nasprotnem primeru Interlock morda ne bo zaznal izklopa mo-
torja in ostane v načinu "Srečna vožnja".

rava po uspešno prestani kontroli izdiha preklopi v čas odobrene-
agona po zagonu motorja pa v način "Srečna vožnja". Po izklopu
rja naprava znova preklopi v čas odobrenega zagona.
aprava po izklopu motorja ne preklopi v čas odobrenega zagona,
D+ ni priklopljen ali ni pravilno priklopljen.

3.4.9 Priklop signalneg
Drugače lahko digitalni sign
naprave D+, priklopite na PIN
proporcionalno glede na hitr
 Mejne vrednosti nastav

od hitrosti pribl. 3 km/h
proizvajalca vozila.

NAPOTEK

Nekatera vozila imajo plus napeljave, ki nekaj časa po
zaklepu vozila preklopijo v breznapetostno stanje. Vedno
uporabljajte plus napeljavo, ki trajno prevaja napetost, saj se
sicer izprazni baterija pomnilnika v krmilni enoti.

PREVIDNOST

Pri izbranem načinu zaznavanja zagona tipa 3 (svetlobna na-
prava) je treba vhod AUX 3 (PIN 16) krmilne enote povezati z
izhodom svetlobne naprave (vod D+)!
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Namestitev

00533352_sl.eps

Stikalo za vžig

Rele zaganjalnika 
(sponka 50)

Vžig
(sponka +15, položaj 2) 

Dodatna oprema

Izklopljeno

Plus 
Power

o

®Dräger Interlock   5000/7000
Ročna merilna enota

ljuček stikala za vžig

V redu
Dräger Interlock 5000/7000

Električna shema z vodom D+ ali signalnim vodom tahometra

Motor 
zaganjalnika

Rele 
zaganjalnika Prekinitev

M

V +

V -

rjavosivo

rdeče

črno
modr

Priključek mase 
(sponka 31)

®
Dräger 

Interlock   5000/7000
Krmilnik

Priključek za rele zaganjalnika

Prik

Plus-priključek (sponka 30)

D+ ali signal tahometra Bel (AUX 3) PIN 16
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Namestitev

3.5

Zara
in/al
1.

2.



Alte

:

nanje indikatorske lučke
 omejenih slušnih sposobnostih) bo morda
lje voznika namestiti zunanjo indikatorsko

o namestitve, ki je vozniku dobro vidno,
. na pokrov volanskega droga ali nad

dite in priključite na napravo (priključki
jte poglavje 2.2 na strani 38).

00433352_sl.eps

+12 V/24 V

Stikalo troblje

Troblja
bela

rumena

Varovalka 

alka (opcijsko)
Priključitev troblje in žarometov (samo model 
Interlock 7000)

di posebnih predpisov bo morda treba napravo povezati s trobljo
i žarometi. V tem primeru:
ugotovite način vklopa troblje oz. žarometov: 
+12 V/24 V ali masa.
Poiščite ustrezna priključna mesta in trobljo v skladu s priključnim
načrtom priključite na rele troblje naprave (priključki 3, glejte
poglavje 2.2 na strani 38) oz. žaromete analogno na rele
žarometov naprave (priključki 2, glejte poglavje 2.2 na strani 38).
Če ne poznate položaja varovalk vozila, lahko v dovodno
napeljavo naprave vgradite dodatno varovalko.
rnativna priključitev A:

Alternativna priključitev B

3.6 Priključitev zu
V posebnih primerih (npr. pri
treba v neposredno vidno po
lučko.
1. Določite primerno mest

toda ga ne ovira (npr
instrumentno ploščo).

2. Indikatorsko lučko pritr
12 LED+ in 13 LED-, gle

00333352_sl.eps

rumena

+12 V/24 V

Stikalo troblje

Troblja

bela

Pozitivno stikalo

Varovalka (opcijsko)
Varovalka 

Dräger

Interlock® 7000

Rele troblje

Negativno stikalo

Varov

Dräger

Interlock® 7000

Rele troblje
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Namestitev

erilna enota

 merilne enote v vozilo uporabite pripadajoče držalo.
e predvidite tako, da bo ročna enota čim manj v
iku vseeno lahko dosegljiva.

a ročno enoto
stite z vijaki.
bo pritrditvene
mogoče dovolj

.

ILO

čne merilne enote ne namestite pred 
azine.

AIRBAG

00733352.eps
Dräger Interlock 5000/7000

3.7 Priključitev na kontakt vrat
Napravo je (opcijsko) mogoče namestiti tako, da se vklopi že, ko
odklenete vratno ključavnico oz. odprete vrata. Tako se skrajša čas
čakanja voznika na stanje pripravljenosti naprave za odvzem vzorca
izdihanega zraka.
 Beli kabel naprave (priključek 15, glejte poglavje 2.2 na strani 38)

priključite na napeljavo vozila, ki je ob odprtju vrat povezana z
12 V, npr. z notranjo osvetlitvijo.

3.8 Pritrditev komponent

3.8.1 Krmilnik
1. Krmilno enoto s kabelskimi vezicami pritrdite na podporni element

(npr. na volanski drog). V ta namen kabelske vezice speljite skozi
pritrditvena ušesca krmilne enote in jo pritrdite na oporo ali pa
kabelske vezice ovijte okoli krmilne enote in podpornega
elementa.

Primer:
1 Krmilnik
2 Kabelska vezica
3 Volanski drog

2. Kabel krmilne enote speljite in pritrdite čim bolj skrito.
3. Spiralni priključni kabel do ročne merilne enote priključite na

krmilno enoto.
4. Znova namestite obloge.

3.8.2 Ročna m

Za pritrditev ročne
 Mesto pritrditv

napoto, a vozn

Pritrditev držala z
 Držalo pričvr

Pazite, da 
vijake vedno 
globoko priviti

00633352.eps

1

2

3

2

OPOZOR

Držala ro
zračne bl

!
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Namestitev

3.9

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

3.1


rave in umerjanje
oblaščen servisni center Dräger-Interlock.
remenljive nastavitve naprave.
 umerite.

prave Interlock 5000/7000

rja vozila
ja vozila ločite ozemljitveni vod.

učnih napeljav
(črna), vžigalno napeljavo (modra) ter
t (bela) krmilne enote ločite od kabelskega

a snopa vozila ločite tudi napeljavo troblje,
D+.
kega snopa zaščitite pred kratkim stikom
 izolirnim trakom ali termokrčljivo cevjo.

jalnika krmilne enote (siva in rjava) ločite
zila in obe napeljavi za rele zaganjalnika

ežite s spajkanjem.
red kratkim stikom in korozijo, npr. s

nova priključite akumulator vozila.

ii

latorja vozila se bodo morda izbrisale 
, ki so odvisne od akumulatorja (npr. koda 
jo ali nastavitev radijskih postaj). Pri 
ko odklop akumulatorja sproži prižig 
račne blazine, kar lahko ponastavi samo 
Preizkus delovanja

Interlock se aktivira z vžigom (sponka 15) na ali preko digitalnega
vhoda (npr. notranja razsvetljava vozila vklopljena/zaklepanje
vozila odklenjeno).
Sporočilo prikazovalnika na ročni napravi javlja: "Pripravljen na
test - pihnite".
Vozilo se zdaj NE sme zagnati.
Nobenih trajnih sporočil o napakah na monitorju kokpita vozila.
Oddajte vzorec diha.
Sporočilo prikazovalnika na ročni napravi javlja: "Test OK", ki mu
sledi "Dovoljeni zagonski čas".
Vozilo zdaj lahko zaženete.
Sporočilo prikazovalnika na ročni napravi javlja: "Srečno vožnjo".
Če ima vozilo samodejni zagon/ustavitev, se Interlock v fazi
ustavitve NE sme preklopiti na dovoljeni zagonski čas.
Če se zahteva ponovitev testa, se motor NE sme ustaviti.
Izklopite vžig/izstopite (pri Keyless Go).
Interlock takoj preide na dovoljeni zagonski čas.
V dovoljenem zagonskem času se lahko motor znova zažene brez
ponovnega vzorčenja diha. Nato Interlock znova preklopi iz načina
"Dovoljeni zagonski čas" na način "Srečno vožnjo".
Če se ne izvrši ponovni zagona motorja, se Interlock po poteku
dovoljenega zagonskega časa samodejno izklopi.
Ponovni zagon motorja po poteku dovoljenega zagonskega časa
je možen šele po uspešnem testiranju diha.

0 Potrdilo o vgradnji
Po namestitvi izpolnite potrdilo o vgradnji, ki ga najdete v navodilih
za uporabo.

3.11 Nastavitev nap
Ta dela sme opraviti samo po
 Po potrebi prilagodite sp
 Če je potrebno, napravo

3.12 Odstranitev na

3.12.1 Odklop akumulato
 Pred deli od akumulator

3.12.2 Odstranitev priklj
1. Plus (rdeča), masno 

napeljavo za kontakt vra
snopa vozila.

2. Po potrebi od kabelskeg
žarometov in napeljavo 

3. Odprte napeljave kabels
in korozijo s kakovostnim

4. Napeljave za rele zagan
od kabelskega snopa vo
v kabelskem snopu pov

5. Povezavo zavarujte p
termokrčljivo cevjo.

6. Po odstranitvi naprave z

NAPOTEK

Po inštalaciji znova priklopite akumulator vozila.
Preizkusite delovanje naprave po navodilu za uporabo.

NAPOTEK

Ob odklopu akumu
nastavitve naprave
za zaščito pred kra
nekaterih vozilih lah
kontrolnih lučk za z
proizvajalec vozila.

ii
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Odstranjevanje med odpadke

 
a enota 

pribl. 180 g
a enota 

pribl. 178 g
ock 5000 pribl. 195 g
ock 7000 pribl. 240 g

tjo 12 V do 24 V 

ga toka
<2,5 A

vljenosti <1 mA
peljavo
a

<16 A, kontinuirano
<40 A, konica

z napetosti 48 V
 napetostjo 24 V

5 V do 48 V

pripravljenost 

Interlock 5000 Interlock 7000
7 s 2 s

15 s <5 s
<60 s <60 s

<115 s 110 s
Dräger Interlock 5000/7000

4 Odstranjevanje med odpadke
Proizvod odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

5 Tehnični podatki

Ta izdelek se ne sme odstranjevati kot gospodinjski odpadki.
Zato je označen s simbolom, navedenim ob strani.
Dräger vzame ta izdelek brezplačno nazaj. Informacije o tem
so na voljo pri nacionalnih distribucijskih organizacijah in pri
Drägerju.

Princip merjenja Elektrokemični senzor DrägerSensor

Območje meritev do 3,0 mg/L

Okoljski pogoji
Med uporabo in 
skladiščenjem

–40 °C do 85 °C
20 % do 98 % rel. vl.
600 do 1100 hPa
Sprememba nadmorske višine ne 
vpliva na rezultat testa

Zanesljivost občutljivosti običajno 1 % od merilne vrednosti/
mesec

Prikaz Zaslon

Interval umerjanja običajno na 12 mesecev

Mere (V x Š x G)
Ročna merilna enota pribl. 138 mm x 61 mm x 36 mm
Krmilnik pribl. 148 mm x 90 mm x 32 mm

Teža
Ročna meriln
Interlock 5000
Ročna meriln
Interlock 7000
Krmilnik Interl
Krmilnik Interl

Oskrba z napetos

Poraba električne
maksimalno
v stanju pripra

Stikalni rele za na
releja zaganjalnik

Izhodni rele 
preklopni, bre
preklopni, pod

Kabel vžiga

Čakalna doba na 
za merjenje

20 °C
0 °C
–25 °C
–40 °C
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Seznam za naročanje

6
Ime

Ust

Ust

Ust

Kom

Kom

Kom

Kom
(AU

Zun

Drž

Drž

Spi

Spi
Seznam za naročanje
 in opis Št. za naročilo

niki (5 kosov), posamično pakirani 83 26 550

niki (50 kosov), posamično pakirani 83 27 627

nik (300 kosov), posamezno pakiranih 83 22 597

plet kablov, standardni 83 22 414

plet kablov za priključitev troblje in žarometov 83 22 417

plet kablov za priključitev troblje 83 22 416

plet kablov za priključitev zunanjih naprav 
X/OUT)

83 22 418

anji LED-zaslon 44 11 525

alo za ročno merilno enoto 83 22 497

alo za ročno merilno enoto II 83 22 610

ralni kabel, dolžine 1,5 m 83 15 909

ralni kabel, dolžine 5,5 m 83 20 248
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Pre vašu bezpečnosť

1

1.1
Pred
použ

1.2
Inšta
odbo

žných značiek
a označenie a zvýraznenie príslušných
vyžadujú zvýšenú pozornosť používateľa,
žné značky. Platia nasledujúce definície

žnú nebezpečnú situáciu.
, môže dôjsť k úmrtiu alebo vážnemu

možnú nebezpečnú situáciu. Ak jej
 dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu
kologickej havárii. Dá sa použiť aj ako
imeraným použitím.

cia o používaní výrobku.
Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
 použitím výrobku si pozorne prečítajte príslušný návod na
itie. Tento dokument nenahrádza návod na použitie.

Montáž
láciu smie vykonať iba servisné centrum Dräger Interlock® alebo
rná dielňa podľa návodu na montáž.

1.3 Význam výstra
V tomto dokumente sú n
výstražných textov, ktoré si 
použité nasledujúce výstra
výstražných značiek:

VÝSTRAHA

Upozornenie na mo
Ak jej nezabránite
poraneniu.

POZOR

Upozornenie na 
nezabránite, môže
výrobku, príp. k e
výstraha pred nepr

UPOZORNENIE

Dodatočná informá

!

!

ii
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Popis

7
8 9

13

12 11

10

00133352.eps
Dräger Interlock 5000/7000

2 Popis

2.1 Prehľad o produkte

Interlock 5000Interlock 7000

1 2 3 4

5

14

6

15

OK OK

7
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Popis

Leg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

acích vedení na riadiacej 

pis
zpotenciálový spínací výstup pre 
volenie na štart (napr. svorka 50)

elé na pripojenie napr. svetiel (voliteľné)1)

elé na pripojenie napr. húkačky 
oliteľné)1)

orka 15 (zapaľovanie)
kostrenie (svorka 31)
usové napájanie
stup zapnutý na PIN 10
stup zapnutý na PIN 10
stup zopnutý na PIN 11 (kostra)

apájanie (pre PIN 7 a 8)
ípojka kostry (vstupy/výstupy)
ípojka externého LED ukazovateľa 
oliteľné)1)

tup, Low aktívny
onfigurovateľný)
tup, High aktívny

onfigurovateľný)
tup, High aktívny pre rozpoznanie štartu
+/dynamo)
enda
Uchytenie pre ručný diel
Chránič telesa pre ručný diel (voliteľné)
LED
Výpust vzduchu
Tlačidlo Nadol/Menu
Tlačidlo OK
Náustok
Prípojka skrinky rozšírenia
Prípojka GPRS modulu
Riadiaca jednotka
Konektor pre zástrčný konektor pripojovacieho kábla
Prípojka kamery
IR rozhranie
Pripojovací kábel ručného dielu
Konektor pre zástrčný konektor pripojovacieho kábla

2.2 Popis pripojov
jednotke

Nápis Farba Po
1 sivá Be

pohnedá
2 oranžová R

1) Iba Interlock 7000

fialová
3 biela R

(vžltá
4 modrá Sv
5 čierna U
6 červená Pl
7 biela Vý
8 biela Vý
9 biela Vý
10 biela N
11 biela Pr
12 LED+ biela Pr

(v13 LED- biela
14 biela Vs

(k
15 biela Vs

(k
16 biela Vs

(D
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Inštalácia

ný režim

, v závislosti od konfigurácie, dodáva v inštalačnom
 tomto režime ešte nie je imobilizér prístroja aktívny.
zidla je možné aj po inštalácii prístroja naštartovať
ytnutia dychovej vzorky. Pre uvedenie prístroja do
y sa musí tento režim deaktivovať.
Dräger Interlock 5000/7000

3 Inštalácia

3.1 Predpoklady pre inštaláciu

 Prístroj Dräger Interlock 5000/70001) je určený iba na montáž do
motorových vozidiel. Tieto vozidlá môžu disponovať napájaním
12 - 24 V.

 Pred inštaláciou ručného dielu určite spolu s majiteľom vozidla
vhodné miesto montáže a druh upevnenia.

 Ak je spotreba prúdu v pohotovostnom režime (pozri kapitolu 5 na
strane 65) pre zodpovedajúce vozidlo príliš vysoká, použite
batériu vozidla s väčšou kapacitou.

 Prístroj nenahrádza imobilizér proti krádeži.
 Inštalácia ovládacej skrinky podľa zadaní špecifických pre vozidlo.

3.2 Inštalač

POZOR

Dbajte na dodržiavanie predpisov pre inštalácie vo
vnútorných priestoroch vozidiel!
Zmeny alebo doplnky na prístroji môžu mať za následok
nebezpečenstvo. V prípade zmien alebo doplnkov stráca
osvedčenie pre montáž uvedené v návode na použitie
platnosť.

UPOZORNENIE

Prístroj používajte iba na prerušenie, resp. uvoľnenie 
riadiaceho vedenia relé spúšťača.

1) Interlock je registrovaná značka spoločnosti Dräger.

!

ii

POZOR

Prístroj sa
režime. V
Motor vo
bez posk
prevádzk

!
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Inštalácia

3.3








3.3.1




 navrhnite tak, aby ručný diel pôsobil čo
ak bol ľahko dostupný pre vodiča.
 jednotky k držiaku napne príliš silno alebo
žiak, resp. riadiacu jednotku, alebo obidva
miesto.

ii

ii

lu nepripevňujte pred airbagy. AIRBAG
Predbežná inštalácia komponentov
Na začiatku inštalácie predbežne nainštalujte všetky komponenty
na stanovenom mieste montáže.
Uistite sa, že sú káble dostatočne dlhé, že je miesto montáže
vhodné a že inštalácie nerušia pri bežnom použití vozidla.
Uistite sa, že nie je obmedzená bezpečnosť pasažierov vo vozidle.
Vyberte také miesto montáže, aby bola zabezpečená dostatočná
ochrana pred vodou, prachom a vysokými teplotami.

Riadiaca jednotka
Riadiacu jednotku nainštalujte pokiaľ možno na zakrytom mieste,
napríklad pod sedadlo alebo za prístrojovú dosku na stĺpik
riadenia. Upevnite pomocou káblových viazačov.

Vytiahnite a dočasne upevnite pripojovacie káble na káblovom
zväzku stĺpika riadenia. V prípade, že sú pripojovacie káble príliš
krátke pre pripojenie ku káblovému zväzku, zvoľte iné miesto
montáže.

3.3.2 Ručný diel

 Miesto montáže držiaku
najmenej rušivo, aby vš

 Ak sa kábel od riadiacej
je príliš krátky, potom dr
prvky umiestnite na iné 

UPOZORNENIE

Trvalá inštalácia iba po dohovore s majiteľom vozidla.

UPOZORNENIE

Pri inštalácii riadiacej jednotky dbajte na to, aby bol 
pripojovací kábel ručného dielu zabezpečený proti zaťaženiu 
ťahom (napr. káblovým viazačom).

VÝSTRAHA

Držiak ručného die!
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Inštalácia

ie batérie vozidla
prácami odpojte ukostrovacie vedenie od batérie

NENIE

svorka 15 musí byť konštantný trvalý plus bez 

NENIE

e batérie vozidla môže spôsobiť vymazanie 
ia prístrojov závislé od batérie (napr. kód proti 
lebo špeciálne nastavenia rádia). Pri niektorých 
 môže odpojenie batérie vozidla spôsobiť 
nie kontrolky airbagu, čo môže vrátiť späť iba 
ozidla.
Dräger Interlock 5000/7000

3.4 Pripojenie vedení

3.4.1 Určenie svorky 15 vozidla pre montáž Interlock
 Odstráňte kryt alebo clony čalúnenia, aby ste sa dostali ku

kabeláži vozidla.
Určenie svorky 15 vozidla pre montáž Interlock:
 konštantná (napr. zopnutý plus zo spínača zapaľovania),
 žiadny dobeh na svorke 15 (napr. keď je zapaľovanie vypnuté, aj

napätie na svorke 15 sa musí okamžite odpojiť a nesmie ostať
aktívne),

 žiadna svorka 15r (Wake-up) (napr. neodpojenie signálu na svorke
15 po krátkom čase).

Voliteľne:
Ak nie je možné jednoznačne určiť konštantnú svorku 15 bez dobehu
alebo už nie je k dispozícii spínací plus, tak pri vozidlách s riadením so
zbernicou CAN sa môže použiť adaptér zbernice CAN na generovanie
svorky 15.

3.4.2 Odpojen
 Pred ďalšími 

vozidla. 

UPOZORNENIE

Skontrolujte, či existujú montážne pokyny špecifické pre 
vozidlo a príp. podľa nich postupujte Zoznam existujúcich 
pokynov pre montáž je dostupný prostredníctvom spoločnosti 
Dräger.

UPOZORNENIE

Zabezpečte, aby boli všetky káble riadiacej jednotky, ako aj 
novo vytvorené elektrické spoje k vozidlu, pevne spojené a 
aby po montáži neboli vystavené zaťaženiu ťahom.
Spoločnosť Dräger odporúča zviazať káble riadiacej jednotky, 
napr. pomocou textilnej pásky, aby voľne neviseli a sťažila sa 
tým manipulácia s nimi.

ii

ii

UPOZOR

Hľadaná 
dobehu.

UPOZOR

Odpojeni
nastaven
krádeži a
vozidlách
rozsviete
výrobca v

ii

ii
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Inštalácia

3.4.3

00233352_sk.eps

Spínač zapaľovania

Relé spúšťača 
(svorka 50)

Zapaľovanie
(svorka +15, poloha 2) 

Príslušenstvo

Vyp.

Plus 
Power

®äger Interlock   5000/7000
čný diel

aľovania
Príklad schémy zapojenia (tu s kľúčovým spínačom a relé spúšťača)

Motor spúšťača

Relé spúšťača
Prerušenie

M

V +

V -

hnedásivá

červená

čierna
modrá

Prípojka ukostrenia 
(svorka 31)

®
Dräger 

Interlock   5000/7000
Riadiaca jednotka

Dr
Ru

Prípojka relé spúšťača

Prípojka zap

Plusová prípojka (svorka 30)
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ie svorky 15
ripojiť k vedeniu zapaľovania spínača zapaľovania,
štartovaní vozidla (poloha „ŠTART“ spínača

ri zapnutom zapaľovaní (poloha „ZAPAĽOVANIE“
ia) pod napätím.

aľovania v rámci káblového zväzku spínača
ddeľte tak, aby bola k dispozícii dostatočná dĺžka
jenie pripojovacieho vedenia zapaľovania (modrá)
tky.
treby pripojovacie vedenie zapaľovania (modrá)

e vedenie zapaľovania nasuňte zmršťovaciu hadicu

vedenie zapaľovania (modrá) riadiacej jednotky
ojte s obidvoma koncami vedenia zapaľovania
zku.
adicu Dräger pretiahnite cez spoj a pôsobením

te.

NENIE

ršťovacej hadice Dräger na spoji možné neskôr 
ť neskoršiu zmenu alebo manipuláciu. 
Dräger Interlock 5000/7000

3.4.4 Pripojenie ukostrovacieho vedenia
1. Ukostrovacie vedenie riadiacej jednotky (čierne) pripravte na

pripojenie ku kostre vozidla.
2. Ukostrovacie vedenie pripevnite pomocou samoreznej skrutky,

napr., ku karosérii vozidla alebo ho spojte s iným ukostrovacím
vedením v káblovom zväzku, napr. pomocou káblových spojok.

3.4.5 Pripojenie vedenia povolenia na štart
1. Prerežte vedenie pre bezpotenciálový spínací výstup povolenia na

štart (napr. relé spúšťača).
2. Prerušené vedenie vozidla odborne spojte na oboch koncoch s

hnedým a sivým káblom riadiacej jednotky Interlock tak, aby boli
kontakty bezpečné.

3. Zmršťovaciu hadicu Dräger pretiahnite cez spoj a pôsobením
tepla ju zmrštite.

3.4.6 Pripojen
Prístroj sa musí p
ktoré je pri na
zapaľovania) a p
spínača zapaľovan
1. Vedenie zap

zapaľovania o
kábla na pripo
riadiacej jedno

2. V prípade po
skráťte.

3. Na pripojovaci
Dräger. 

4. Pripojovacie 
bezpečne sp
káblového zvä

5. Zmršťovaciu h
tepla ju zmršti

POZOR

Nebezpečenstvo požiaru!
Musí byť zabezpečené spoľahlivé a čisté spojenie medzi 
vedeniami!

POZOR

Neskracujte vedenia vozidla, aby ich bolo možné opäť použiť 
aj po demontáži riadiacej jednotky.

UPOZORNENIE

Podľa zmršťovacej hadice Dräger na spoji možné neskôr 
rozpoznať neskoršiu zmenu alebo manipuláciu.

!

!

ii

UPOZOR

Podľa zm
rozpozna

ii
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3.4.7
1.

2.

3.4.8
Vo v
do p


Prís
a po
nutí 

tora neprepne do doby voľného štartu, nie
bo nie je pripojené správne.

 tachometra
sto výstupu dynama D+ pripojiť na PIN 16
a, pokiaľ tento dodáva frekvenciu v rozsa-
lne k rýchlosti jazdy.
 tak, aby sa rýchlosť vozidla rozoznala od
eficient prepočtu zistite u výrobcu vozidla

ii

!

Pripojenie plusového vedenia
Vyberte vhodné miesto pre pripojenie na plusovom vedení
(svorka 30) káblového zväzku spínača zapaľovania, aby bola k
dispozícii dostatočná dĺžka kábla na pripojenie k plusovému
pripojovaciemu vedeniu (červená) riadiacej jednotky. 
Plusové vedenie káblového zväzku spínača zapaľovania
bezpečne spojte s plusovým pripojovacím vedením riadiacej
jednotky (červená).

Pripojenie vedenia D+
ozidlách s viacstupňovými spínačom zapaľovania a napätím 12 V
olohy 1 po vypnutí motora:
Okrem rozpoznania pohybu, resp. zrýchlenia vyberte možnosť
„rozpoznanie štartu typ 3 (dynamo)“.
Inak Interlock nemusí bezpečne rozpoznať vypnutie motora a zo-
stane v stave „Šťastnú cestu“.

troj prepne po úspešnej dychovej skúške do doby voľného štartu
 naštartovaní motora sa dostane do stavu „Šťastnú cestu“. Po vyp-
motora sa prístroj znovu prepne do doby voľného štartu.

Ak sa prístroj po vypnutí mo
je pripojené vedenie D+ ale

3.4.9 Pripojenie signálu
Alternatívne sa môže namie
aj digitálny signál tachometr
hu 1 až 500 Hz proporcioná
 Hraničnú hodnotu zvoľte

rýchlosti cca 3 km/h. Ko
UPOZORNENIE

Niektoré vozidlá disponujú plusovými vedeniami, ktoré sa istý
čas po uzamknutí vozidla odpoja od napätia. Vždy používajte
plusové vedenie, ktoré je trvalo pod napätím, pretože v
opačnom prípade sa vybije vyrovnávacia batéria v riadiacej
jednotke.

POZOR

Keď je vybraté „rozpoznanie štartu typ 3 (dynamo)“, spojte
vstup AUX 3 (PIN 16) riadiacej jednotky s výstupom dynama
(vedenie D+-)!
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00533352_sk.eps

Spínač zapaľovania

Relé spúšťača 
(svorka 50)

Zapaľovanie
(svorka +15, poloha 2) 

Príslušenstvo

Vyp.

Plus 
Power

á

á

®Dräger Interlock   5000/7000
Ručný diel

pojka zapaľovania

OK
Dräger Interlock 5000/7000

Schéma zapojenia s vedením D+- alebo signálom tachometra.

Motor spúšťača

Relé spúšťača
Prerušenie

M

V +

V -

hnedsivá

červená

čierna
modr

Prípojka ukostrenia 
(svorka 31)

®
Dräger 

Interlock   5000/7000
Riadiaca jednotka

Prípojka relé spúšťača

Prí

Plusová prípojka (svorka 30)

D+ alebo signál tachometra biely (AUX 3) PIN 16
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3.5

Špe
svet
1.

2.



Alte

rných zobrazovacích svetiel
apríklad pri obmedzenom sluchu) môže
rného zobrazovacieho svetla v priamom

 pre montáž, ktoré je pre vodiča dobre
šak neprekáža vo výhľade (napr. na kryte
d prístrojovou doskou).
svetlo a pripojte ho k prístroju (prípojky

zri kapitolu 2.2 na strane 54).

00433352_sk.eps

+12V/24 V

Spínač klaksónu

Klaksón
biela

žltá

Poistka 

ka (voliteľné)
Pripojenie húkačky a svetiel (iba 
Interlock 7000)

ciálne predpisy môžu vyžadovať pripojenie húkačky a/alebo
iel k prístroju. V takom prípade:
Identifikujte druh spínania húkačky, resp. svetiel: 
+12 V/24 V alebo kostra.
Vyhľadajte vhodné miesto pre pripojenie a húkačku pripojte podľa
schémy zapojenia k relé húkačky prístroja (prípojky 3, pozri
kapitolu 2.2 na strane 54), resp. analógovo pripojte svetlá k relé
svetiel prístroja (prípojky 2, pozri kapitolu 2.2 na strane 54).
Ak nie je známa poloha poistky vozidla: v prípade potreby,
namontujte prídavnú poistku v prívodnom vedení prístroja.
rnatívne pripojenie A:

Alternatívne pripojenie B:

3.6 Pripojenie exte
V špeciálnych prípadoch (n
byť potrebná inštalácia exte
zornom poli vodiča.
1. Vyberte vhodné miesto

viditeľné, zároveň mu v
stĺpika riadenia alebo na

2. Upevnite zobrazovacie 
12 LED+ a 13 LED-, po

00333352_sk.eps

žltá

+12V/24 V

Spínač klaksónu

Klaksón

biela

Pozitívny spínač

Poistka (voliteľné)
Poistka 

Dräger

Interlock® 7000

Relé klaksónu

Negatívny spínač

Poist

Dräger

Interlock® 7000

Relé klaksónu
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el

ého dielu vo vozidle použite príslušné uchytenie.
e navrhnite tak, aby ručný diel pôsobil čo najmenej

ak bol ľahko dostupný pre vodiča.

enia pre ručný diel
vnite skrutkami.
by upevňovacie
ždy dostatočne
tkované.

HA

čného dielu nepripevňujte pred airbagy. AIRBAG

00733352.eps
Dräger Interlock 5000/7000

3.7 Pripojenie kontaktu dverí
Prístroj je možné (voliteľne) nainštalovať tak, aby sa aktivoval už pri
otvorení zámku dverí alebo dverí. Tým sa pre vodiča skráti čakacia
doba pripravenosti prístroja na prevádzku a pre poskytnutie dychovej
vzorky.
 Biely kábel prístroja (prípojka 15, pozri kapitolu 2.2 na strane 54)

pripojte k vedeniu vozidla, ktoré sa pri otvorení dverí spojí s 12 V,
napríklad prostredníctvom vnútorného osvetlenia.

3.8 Upevnenie komponentov

3.8.1 Riadiaca jednotka
1. Riadiacu jednotku upevnite káblovými viazačmi na opornom prvku

(napríklad stĺpik riadenia). Pre tento účel, pretiahnite káblové
viazače cez upevňovacie otvory a upevnite ich na opornom prvku,
alebo káblovými viazačmi okolo riadiacej jednotky a oporného
prvku.

Príklad:
1 Riadiaca jednotka
2 Káblový viazač
3 Stĺpik riadenia

2. Káble riadiacej jednotky uložte
a upevnite podľa možnosti neviditeľne.

3. Na riadiacej jednotke pripojte špirálový kábel k ručnému dielu.
4. Opäť namontujte kryty.

3.8.2 Ručný di

Na upevnenie ručn
 Miesto montáž

rušivo, aby vš

Upevnenie uchyt
 Uchytenie upe

Dbajte na to, a
skrutky boli v
hlboko zaskru

00633352.eps

1

2

3

2

VÝSTRA

Držiak ru!
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3.9

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

e montáž
vedčenie pre montáž nachádzajúce sa v

stroja a kalibrácia
ať iba autorizované servisné centrum
.
vte variabilné nastavenia prístroja.
librujte prístroj.

troja Interlock 5000/7000 

 vozidla
ostrovacie vedenie od batérie vozidla.

ii

ozidla môže spôsobiť vymazanie 
v závislé od batérie (napr. kód proti krádeži 
tavenia rádia). Pri niektorých vozidlách 

érie vozidla spôsobiť rozsvietenie kontrolky 
rátiť späť iba výrobca vozidla.
Kontrola funkčnosti

Interlock sa prebudí zapaľovaním (svorka 15) na digitálnom
vstupe alebo prostredníctvom digitálneho vstupu (napr. vnútorné
osvetlenie vozidla zapnuté/zablokovanie vozidla odblokované).
Hlásenie displeja na ručnom diele ukazuje: „Pripravený na test -
Fúkajte, prosím“.
Vozidlo sa teraz NESMIE dať naštartovať.
Žiadne pretrvávajúce chybové hlásenia v kokpite vozidla
vybavenom displejom.
Odovzdajte dychovú vzorku.
Hlásenie displeja na ručnom diele ukazuje: „Test OK“ po ktorom
nasleduje „Čas voľného štartu“.
Vozidlo sa môže teraz naštartovať.
Hlásenie displeja na ručnom diele ukazuje: „Šťastnú cestu“.
Ak vozidlo disponuje automatikou štart-stop, Interlock sa vo fáze
stop NESMIE prepnúť na čas voľného štartu.
Keď sa vyžaduje opakovaný test, motor NESMIE vypadnúť.
Vypnutie zapaľovania/vystúpenie (pri Keyless Go).
Interlock okamžite prepne na čas voľného štartu.
V priebehu času voľného štartu sa môže motor znova naštartovať
bez opätovnej dychovej vzorky. Interlock potom znova prepne z
režimu „Čas voľného štartu“ do režimu „Šťastnú cestu“.
Ak nedôjde k opätovnému naštartovaniu motora, Interlock sa po
uplynutí času voľného štartu sám vypne.
Opätovné naštartovanie motora je po uplynutí času voľného štartu
znova možné až po úspešnej dychovej vzorke.

3.10 Osvedčenie pr
 Po inštalácii vyplňte os

návode na použitie.

3.11 Nastavenie prí
Tieto práce smie vykonáv
spoločnosti Dräger Interlock
 V prípade potreby nasta
 V prípade potreby naka

3.12 Demontáž prís

3.12.1 Odpojenie batérie
 Pred prácami odpojte uk

UPOZORNENIE

Po inštalácii znova pripojte batériu vozidla.
Skontrolujte funkciu prístroja podľa návodu na použitie.

UPOZORNENIE

Odpojenie batérie v
nastavenia prístrojo
alebo špeciálne nas
môže odpojenie bat
airbagu, čo môže v

ii
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Likvidácia

ické údaje
Elektrochemický senzor Dräger

do 3,0 mg/L

y
 a skladovaní –40 °C až 85 °C

20 % až 98 % rel. vlh. vz.
600 až 1100 hPa
Žiadny vplyv zmien výšky na 
výsledok merania

Zvyčajne 1 % z nameranej hodnoty / 
mesiac

Displej

Zvyčajne 12 mesiacov

 H)
cca 138 mm x 61 mm x 36 mm

otka cca 148 mm x 90 mm x 32 mm

 
erlock 5000 cca 180 g
erlock 7000 cca 178 g
otka 

cca 195 g
otka 

cca 240 g
Dräger Interlock 5000/7000

3.12.2 Odpojenie pripojovacích vedení
1. Od káblového zväzku vozidla odpojte plusové (červená) a

ukostrovacie (čierna) vedenia, ako aj vedenie zapaľovania
(modrá) a vedenie kontaktu dverí na riadiacej jednotke (biela). 

2. V prípade potreby odpojte od káblového zväzku vozidla vedenia
húkačky, svetiel a D+ riadiacej jednotky.

3. Otvorené vedenia káblového zväzku chráňte pred skratom a
koróziou kvalitnou izolačnou páskou alebo zmršťovacou hadicou.

4. Odpojte vedenia relé spúšťača riadiacej jednotky (sivá a hnedá)
od káblového zväzku vozidla a obidve vedenia relé spúšťača
káblového zväzku spojte pájkovaním.

5. Spoj chráňte pred skratom a koróziou, napr. kvalitnou
zmršťovacou hadicou.

6. Po demontáži prístroja opäť pripojte batériu vozidla.

4 Likvidácia
Výrobok likvidujte podľa platných predpisov.

5 Techn

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad.
Preto je označený vedľa uvedeným symbolom.
Spol. Dräger odoberie tento výrobok bezplatne. Príslušné
informácie vám poskytnú národní distribútori a spol Dräger.

Princíp merania

Merací rozsah

Okolité podmienk
pri prevádzke

Drift citlivosti

Zobrazenie

Interval kalibrácie

Rozmery (V x Š x
Ručný diel
Riadiaca jedn

Hmotnosť
Ručný diel Int
Ručný diel Int
Riadiaca jedn
Interlock 5000
Riadiaca jedn
Interlock 7000
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Objednávací zoznam

í zoznamNap

Spo

Spí
ved

Výs

Ved

Inte
prip

Obj. č.

abalené 83 26 550

zabalené 83 27 627

é samostatne 83 22 597

83 22 414

 húkačky a svetlometov 83 22 417

ie húkačky 83 22 416

ie externých prístrojov 83 22 418

44 11 525

83 22 497

83 22 610

83 15 909

83 20 248
6 Objednávacájanie 12 V až 24 V 

treba prúdu
(maximálny) <2,5 A
v pohotovosti <1 mA

nacie relé pre 
enie relé spúšťača

<16 A, kontinuálne
<40 A, špička

tupné relé 
spínateľné bez prúdu 48 V
spínateľné pod prúdom 24 V

enie zapaľovania 5 V až 48 V

rval čakania na 
ravenosť na meranie

Interlock 5000 Interlock 7000
20 °C 7 s 2 s
0 °C 15 s <5 s
–25 °C <60 s <60 s
–40 °C <115 s 110 s

Označenie a popis

Náustky (5 ks), jednotlivo z

Náustky (50 ks), jednotlivo 

Náustky (300 kusov), balen

Súprava káblov, štandard

Súprava káblov na pripojenie

Súprava káblov na pripojen

Súprava káblov na pripojen
(AUX/OUT)

Externý LED indikátor

Uchytenie pre ručný diel

Uchytenie pre ručný diel II

Špirálový kábel, dĺžka 1,5 m

Špirálový kábel, dĺžka 5,5 m
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