
Κάμερα για το Dräger Interlock®

Το Dräger Interlock® 7500 μπορεί να εξοπλιστεί με κάμερα σε περιπτώσεις
όπου αποτελεί νομική υποχρέωση ή ειδική απαίτηση των πελατών. Η κάμερα
είναι πλήρως ενσωματωμένη στο Interlock® 7500 και καταγράφει εικόνες των
υποβληθέντων δειγμάτων αναπνοής. Επιπλέον, μπορεί να διασφαλιστεί ότι το
τεστ αναπνοής πραγματοποιείται από τη θέση του οδηγού.
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Εγκατάσταση στο όχημα

Η κάμερα έχει μοντέρνο σχεδιασμό. Τοποθετείται στο εσωτερικό του παρμπρίζ και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα
σε κάθε όχημα. Μπορεί να τοποθετηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η μονάδα ελέγχου του Interlock 7500 διαθέτει
σύνδεση για την κάμερα Dräger. Η κάμερα εγκαθίσταται στο συνεργείο, προσαρμόζεται και ρυθμίζεται για την
εκάστοτε εφαρμογή, με χρήση ειδικού λογισμικού της Dräger.

Υψηλή ποιότητα εικόνας

Η κάμερα παράγει ασπρόμαυρες εικόνες. Χάρη στην υπέρυθρη τεχνολογία, διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των
εικόνων, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Η κάμερα διαθέτει επίσης, μια ενσωματωμένη λυχνία υπερύθρων για
να παρέχεται η βέλτιστη εικόνα του οδηγού σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Τεκμηρίωση μέσω εικόνων

Η κάμερα παρακολουθεί εάν η συσκευή χειρός βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού κατά την υποβολή του τεστ
αναπνοής, ώστε να διασφαλίζεται ότι το τεστ δεν υποβάλλεται από τη θέση του συνοδηγού. Οι ενσωματωμένες
λυχνίες LED στην κάμερα και στη συσκευή χειρός ενημερώνουν τον οδηγό εάν η συσκευή χειρός βρίσκεται στην
απαιτούμενη θέση. Η κάμερα ενεργοποιείται σε διαφορετικά συμβάντα, π.χ. κατά την υποβολή του αρχικού τεστ,
λαμβάνει εικόνες για λόγους τεκμηρίωσης.

Ασφάλεια δεδομένων

Η μονάδα ελέγχου του Interlock 7500 αποθηκεύει έως και 10.000 εικόνες. Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της
κάμερας, όλες οι σχετικές φωτογραφίες παραμένουν ασφαλείς. Οι εικόνες προστατεύονται με μια ειδική μέθοδο
κρυπτογράφησης. Η επικοινωνία μεταξύ της κάμερας και του Interlock 7500 κρυπτογραφείται επίσης με ασφάλεια.
Μπορεί να γίνει λήψη των εικόνων μέσω της διασύνδεσης υπερύθρων του Interlock 7500. Το Interlock Manager,
το ειδικό λογισμικό της Dräger για το Interlock 7500, χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό. Τα ληφθέντα δεδομένα
είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.



Τεχνικά Δεδομένα
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Εύρος θερμοκρασίας από -40°C έως 85°C
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0 mA
Χωρητικότητα αποθήκευσης έως και 10.000 εικόνες
Βάρος ~ 55 g
Μήκος καλωδίου 2,5 m
Εύρος μήκους κύματος IR (δεν απαιτείται επιπρόσθετη πηγή φωτός)
Κατηγορία προστασίας IP42 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50436-1 και EN 50436-2
Κρυπτογράφηση AES 128
Συμμόρφωση Με τα ακόλουθα πρότυπα/οδηγίες:

2004/108/EG
2006/28/EG
2009/19/EG
EN 50436-1 και EN 50436-2

Πληροφορίες παραγγελίας

Κάμερα για το Dräger Interlock® 83 22 413



Σημειώσεις
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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