
Isolette® 8000 plus
Κλειστή Θεραπεία Νεογνών

Η Dräger θέτει τα πρότυπα για τη θερμική ρύθμιση με μια πληθώρα
χαρακτηριστικών απόδοσης που σχεδιάστηκαν προκειμένου να παρέχουν
ένα σταθερό, προστατευτικό περιβάλλον για το μωρό. Για να διατηρείται
η ουδέτερη θερμική ζώνη, η Isolette® 8000 plus επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση τόσο της κεντρικής όσο και της περιφερειακής
θερμοκρασίας του σώματος.
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Αποδεδειγμένος σχεδιασμός προηγμένης τεχνολογίας

Η ικανότητά μας να διατηρούμε αξιόπιστα ένα σταθερό θερμικά ουδέτερο μικροπεριβάλλον έχει καταστήσει την
Dräger έναν αξιόπιστο πόρο στον τομέα της θερμικής ρύθμισης. Οι φροντιστές σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν το
όνομα Isolette® εδώ και πολλές δεκαετίες, το οποίο συσχετίζεται με τον αποδεδειγμένο και αξιόπιστο σχεδιασμό.
Το προηγμένο σύστημα θερμικής ρύθμισης, ελεγχόμενο από τον αναλογικό-ολοκληρωτικό-παραγωγικό αλγόριθμο
της Dräger, συμβάλλει στη διατήρηση του βρέφους σε ένα σταθερό περιβάλλον. Οι διπλές κουρτίνες αέρα και οι
προνομιακοί μηχανισμοί ρύθμισης συμβάλλουν στη διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος κατά την πρόσβαση στο
βρέφος. Η θερμοπαρακολούθηση επιτρέπει την παρακολούθηση της κεντρικής και περιφερειακής θερμοκρασίας
του νεογνικού δέρματος στον τρόπο λειτουργίας θερμοκρασίας δέρματος. Οι τάσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
προσφέρουν σαφή οπτική απεικόνιση ώστε να είστε σε θέση να προσδιορίσετε τον κίνδυνο που διατρέχει το νεογνό
για υπερθερμία ή υποθερμία, καθώς και την ενεργειακή δαπάνη του βρέφους.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίζετε χειροκίνητα τα επίπεδα υγρασίας ή να επιλέξετε την Αυτόματη λειτουργία (Auto
mode) ώστε η Isolette 8000 plus να ρυθμίσει και να προσαρμόσει αυτόματα το επίπεδο υγρασίας με βάση τη
ρύθμιση για τη θερμοκρασία του αέρα.

Εστίαση στην αναπτυξιακή φροντίδα

Η Isolette 8000 plus περιλαμβάνει πλέον και χαρακτηριστικά για την υποστήριξη των πρακτικών αναπτυξιακής
φροντίδας της μονάδας σας. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι οικογένειες ενσωματώνονται στην ομάδα φροντίδας
με την Isolette 8000 plus να καθιστά την ενσωμάτωση πολύ πιο εύκολη. Το μεγάλο εύρος προσαρμογής ύψους
επιτρέπει στους γονείς να πλησιάζουν το μωρό τους, ακόμη και όταν βρίσκοντται σε κρεβάτι ή αναπηρικό
καροτσάκι. Ο τρόπος λειτουργίας Kangaroo Care επιτρέπει στους γονείς να έχουν επαφή με το μωρό δέρμα με
δέρμα με ελάχιστους συναγερμούς και συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας, ενώ οι ρυθμίσεις της Isolette
διατηρούνται σταθερές για την επιστροφή του μωρού στη θερμοκοιτίδα.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τη ροή εργασίας σας

Η εύκολη πρόσβαση στο νεογνό, η άνετη προσαρμογή ύψους της θερμοκοιτίδας και τα ευκολοπρόσιτα χειριστήρια
την καθιστούν μια εξαιρετική θερμοκοιτίδα για κάθε ΜΕΘ Νεογνών. Το χαμηλό βάρος, το συμπαγές αποτύπωμα, οι
ομαλοί τροχοί και τα εργονομικά φρένα που ενεργοποιούνται με τα πόδια επιτρέπουν σχεδόν αβίαστη μετακίνηση,
ακόμη και σε συνθήκες συμφόρησης στο περιβάλλον ΜΕΘ Νεογνών. Η ενσωματωμένη ζυγαριά και ο ακτινολογικός
δίσκος διευκολύνουν στο να παραμένουν οι απλές διαδικασίες απλές. Η Isolette 8000 plus πλέον διαθέτει
λειτουργικότητα Medibus.X για απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων ασθενούς.

Πανέξυπνος σχεδιασμός που τηρεί τα πρότυπα υγιεινής

Η Isolette 8000 plus περιλαμβάνει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης συμπύκνωσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά
για την αντιμετώπιση των σημερινών νοσοκομειακών πρακτικών, με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου των λοιμώξεων
και την υποστήριξη ενός υγειονολογικού περιβάλλοντος φροντίδας. Η Dräger ανέπτυξε αυτό το σύστημα ώστε η
συμπύκνωση από την καμπίνα της θερμοκοιτίδας να απομονώνεται από την παροχή καθαρού νερού του συστήματος
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υγρασίας. Επιπλέον, ολόκληρο το σύστημα υγρασίας αφαιρείται εύκολα για γρήγορη με άνετη αλλά αποτελεσματική
επανεπεξεργασία που τηρεί τα πρότυπα υγιεινής μετά τη χρήση σε κάθε ασθενή.

Παρελκόμενα
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Αναπτυξιακή φροντίδα

Η Dräger υποστηρίζει την αναπτυξιακή φροντίδα με ένα ευρύ φάσμα
βοηθημάτων.Τα βοηθήματα τοποθέτησης αναπαράγουν όσο το δυνατόν
πιο πιστά τη θέση του βρέφους στη μήτρα. Επομένως, δημιουργούμε
τα φυσικά όρια στα οποία έχει συνηθίσει το πρόωρο βρέφος. Μέσα σε
αυτό το περιβάλλον το βρέφος μπορεί να φέρει το χέρι του στο στόμα
του, να στηρίξει τα πόδια του και να κουρνιάσει στη &quot;φωλιά&quot;
του.Τα κατάλληλα καλύμματα για τις θερμοκοιτίδες μειώνουν το φως
και το θόρυβο. Τα φιλικά στρογγυλεμένα σχήματα του Caleo καθώς
και τα πολύχρωμα υφάσματα που χρησιμοποιούνται, μετατρέπουν μια
νηφάλια θερμοκοιτίδα σε ένα άνετο παιδικό δωμάτιο σε μικρογραφία
και ελαχιστοποιούν τους περισπασμούς των γύρω τεχνολογιών. Αυτό
διευκολύνει τους γονείς να κατανοήσουν ότι το παιδί τους είναι καλά
φροντισμένο στο προσωρινό του.

Σχετικά προϊόντα



Σχετικά προϊόντα

04 | Isolette® 8000 plus

M
T-

16
71

-2
00

3

Αρχιτεκτονικά συστήματα

Λύσεις βελτιστοποιημένων διαδικασιών και ροών εργασίας.
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Dräger Babylog® VN500

Για τις μελλοντικές γενιές. Το Babylog® VN500 συνδυάζει την πολυετή
εμπειρία της Dräger με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι
μια πλήρης, ολοκληρωμένη λύση αερισμού για τους πιο μικρούς ασθενείς.
Προχωρήστε σήμερα σε νέα σύνορα και προετοιμαστείτε για τις εξελίξεις
του αύριο.
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Dräger Jaundice Meter JM-105

Το Dräger Jaundice Meter JM-105 προσφέρει συνεπή ποιοτική
απεικόνιση, η οποία παρέχεται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο κατά
τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το αποτέλεσμα είναι η βελτιστοποίηση
της αποτελεσματικότητας του προγράμματος διαχείρισης ίκτερου που
ακολουθείτε, το οποίο συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
ενώ ταυτόχρονα παρέχεται ένα εξαιρετικό πρότυπο φροντίδας.

D
-1

21
95

-2
01

6

BiliLux

Το BiliLux είναι ένα συμπαγές και ελαφρύ σύστημα φωτοθεραπείας με
λυχνία LED για τη θεραπεία της μη συζευγμένης υπερχολερυθριναιμίας
σε νεογνά. Προσφέρει ανώτερη απόδοση φωτοθεραπείας, εξατομικευμένη
θεραπεία με δυνατότητες ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και την ευελιξία για
απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε σχεδόν κάθε χώρο εργασίας.
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Dräger VarioLux®

Το Dräger VarioLux προσφέρει ψυχρό, ιδιαίτερα αποτελεσματικό και
πολλαπλής έντασης φωτισμό εξέτασης, ενώ σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση
σε περιβάλλοντα εντατικής θεραπείας νεογνών. Κατασκευασμένο για
χειρισμό με ένα μόνο χέρι, διαθέτει προσαρμόσιμες ρυθμίσεις χρωμάτων,
καθώς και λειτουργία ρoοστάτη.
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Μόνιτορ ασθενών Infinity® Delta και Delta XL

Με τη σειρά προϊόντων Delta, μπορείτε να παρακολουθείτε τα ζωτικά
σημεία των ενήλικων, παιδιατρικών και νεογνικών ασθενών σε όλα τα
επίπεδα σοβαρότητας. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
τεχνολογία Pick and Go® επιτρέπει στο ίδιο μόνιτορ να παραμένει μαζί
με τον ασθενή στο κρεβάτι και κατά τη μεταφορά, παρέχοντας συνεχή
παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ DRÄGER ISOLETTE® 8000 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

Φυσικά χαρακτηριστικά (χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό/παρελκόμενα)
Ύψος 133,3 cm έως 153,7 cm (52,5 in έως 60,5 in)
Πλάτος 104 cm (41 in)
Βάθος <76,2 cm (30 in)
Βάρος (χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό/εξαρτήματα) ≤98,5 kg (217,1 lb)

Προδιαγραφές της καμπίνας
Η στάνταρ καμπίνα περιλαμβάνει: μπροστινό και πίσω πάνελ πρόσβασης

6 θυρίδες πρόσβασης ή 4 θυρίδες πρόσβασης και 2 θυρίδες Iris
3 αριστερές και 3 δεξιές θύρες σωλήνωσεων – μπροστινό μέρος
2 αριστερές και 2 δεξιές θύρες σωλήνωσεων – πίσω μέρος

Ύψος ανοίγματος του πάνελ πρόσβασης 28,0 cm (11 in)
Μέγεθος βάσης στρώματος 40,6 x 81 cm (16 x 32 in)
Ύψος από το στρώμα έως την καμπίνα 41,2 cm (16,25 in)
Μέγεθος μαλακού στρώματος 38 x 74 x 3 cm (15 x 29,1 x 1,2 in.)
Κλίση στρώματος ±12° (±1°), διαρκώς μεταβαλλόμενη

Προδιαγραφή ύψους με δυνατότητα προσαρμογής
Κατευθυντήριοι τροχοί 4 αντιστατικοί, διπλοί τροχοί (3 τροχοί πέδησης και 1

κατευθυντήριος τροχός)
Όγκος αποθηκευτικού χώρου Περίπου 80 l
Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας Μεντεσέδες με μαλακό στοπ
Γωνία ανοίγματος των πορτών > 90°
Παρελκόμενα βάσης με δυνατότητα προσαρμογής ύψους Βάση τοποθέτησης φιάλης αερίου

Ράφι
Στατώ όρου

Σύστημα ελέγχου
Τύπος αλγόριθμου του κλειστού αυτόματου συστήματος Αλγόριθμος ελέγχου PID (Proportional Differential Integral)
Έλεχος με LCD Με έλεγχο φωτεινότητας
Επιλέξιμοι χρωματικοί συνδυασμοί Λευκό σε μπλε φόντο (προεπιλογή) ή κίτρινο σε μαύρο φόντο
Έξοδος RS-232 Ναι
Κλειδαριά Ναι

Τρόποι λειτουργίας ελέγχου θερμοκρασίας
Τρόποι λειτουργίας ελέγχου θερμοκρασίας Τρόπος λειτουργίας ελέγχου θερμοκρασίας δέρματος και αέρα
Εύρος καθορισμένου σημείου τρόπου λειτουργίας θερμοκρασίας
αέρα

20,0 °C (68,0 °F) έως 39,0 °C (102,2 °F)

Εύρος παράκαμψης καθορισμένου σημείου τρόπου λειτουργίας
θερμοκρασίας αέρα

37,0 °C (98,6 °F) έως 39,0 °C (102,2 °F)

Εύρος καθορισμένου σημείου τρόπου λειτουργίας θερμοκρασίας
δέρματος

34,0 °C (93,2 °F) έως 37,0 °C (98,6 °F)

Εύρος παράκαμψης καθορισμένου σημείου τρόπου λειτουργίας
θερμοκρασίας δέρματος

37,0 °C (98,6 °F) έως 38,0 °C (100,4 °F)

Διπλή παρακολούθηση θερμοκρασίας δέρματος Ναι

Παράμετροι τάσεων
Τάση 24 ωρών Θερμοκρασία αέρα

Θερμοκρασία δέρματος (1 και 2)
Σχετική υγρασία
Συγκέντρωση οξυγόνου
Ισχύς θερμαντήρα
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Τάση 7 ημερών Πρόσληψη και απώλεια βάρους

Απόδοση
Ταχύτητα ροής αέρα πάνω από το στρώμα < 10 cm/sec
Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας στους 22 °C (72 °F) < 35 λεπτά
Μεταβλητότητα θερμοκρασίας < 0,5 °C
Υπέρβαση θερμοκρασίας < 0,5 °C κατά το μέγιστο
Ομαλότητα θερμοκρασίας με επίπεδο στρώμα < 0,8 °C
Συσχέτιση της εμφανιζόμενης θερμοκρασίας αέρα με την πραγματική
θερμοκρασία στη θερμοκοιτίδα (μετά την επίτευξη θερμοκρασιακής
ισορροπίας στη θερμοκοιτίδα)

0,8 °C

Επίπεδο θορύβου στην καμπίνα κατά τη λειτουργία < 47 dBA (χωρίς κλειστό αυτόματο εμπλουτισμό οξυγόνου)

Κλειστός αυτόματος εμπλουτισμός οξυγόνου
Επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (σύμφωνα με το πρότυπο

EN60601-2-19)

< 0,5%

Μικροφίλτρο αέρα 99,9% αποτελεσματικότητα
Μέγεθος σωματιδίων που απομακρύνονται 0,3 micron

Κλειστό αυτόματο συστήμα ύγρανσης
Εύρος ελέγχου υγρασίας 30% έως 95% σε διαστήματα 1%
Χρόνος λειτουργίας ελέγχου υγρασίας χωρίς επαναπλήρωση 24 ώρες το μέγιστο σε 85% σχετική υγρασία και 36 °C, σε τρόπο

λειτουργίας αέρα
Χωρητικότητα δοχείου ελέγχου υγρασίας 1.500 ml
Ακρίβεια ένδειξης της υγρασίας ±6% σχετική υγρασία (μεταξύ 10% και 80% στους 20 °C (68 °F)

έως 40 °C (104 °F))

Επιλογή κλειστού αυτόματου σύστηματος ρυθμισης οξυγόνου
Εύρος ελέγχου οξυγόνου 21% έως 65%
Ακρίβεια ελέγχου οξυγόνου της πλήρους κλίμακας ±2%
Ακρίβεια ένδειξης του οξυγόνου (100% βαθμονόμηση) ±3%
Ακρίβεια ένδειξης του οξυγόνου (21% βαθμονόμηση) ±5%
Ανάλυση ένδειξης του οξυγόνου 1%

Επιλογή κλίμακας
Εύρος βάρους 0 (0 lb) έως 7 kg (15,4 lb) 1%
Ανάλυση ένδειξης του βάρους 1 g ή 1 oz (OIML = 10g ή 1 oz)
Ακρίβεια βάρους 2 g ± 1/2 ψηφίο έως και 2 kg (OIML = 10 g)

5 g ± 1/2 ψηφίο στα 2 kg

Ταξινόμηση συσκευής
Κλάση προστασίας Κλάση I, Τύπος BF, συνεχής λειτουργία, χωρίς βαθμολογία AP
Εισχώρηση υγρών IPX0
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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