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Massima affidabilità per i  
pazienti più piccoli.

ISOLETTE® C2000

Dräger. Tecnologia per la vita.
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In Dräger sappiamo bene che assistere i pazienti più 
piccoli e vulnerabili rappresenta una sfida continua. Ed  
è proprio pensando a questi pazienti che è destinata 
l‘incubatrice Isolette C2000, appositamente studiata per 
offrire il microambiente ottimale per la crescita dei neonati. 
Progettata per la termoregolazione avanzata, questa 
incubatrice presenta inoltre caratteristiche ergonomiche tali 
da consentirne una facile integrazione nel reparto di terapia 
intensiva neonatale. Isolette C2000 garantisce la massima 
affidabilità nella pratica quotidiana e una qualità superiore 
che da sempre contraddistinguono i prodotti Dräger.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

ZERO STRESS MANAGEMENT
Grazie alle funzioni di termoregolazione avanzata e  
all‘integrazione delle terapie ventilatorie e per il 
trattamento dell‘ittero, è possibile garantire una  
gestione senza stress.

MASSIMO COMFORT
La nostra postazione di lavoro, progettata per un uso 
intuitivo e per offrire la massima ergonomia, consente di 
anticipare le esigenze dei piccoli pazienti, supportando 
al contempo la terapia dello sviluppo e favorendo il 
coinvolgimento della famiglia.

MASSIMA SINERGIA TRA SISTEMI
Il sogno di una postazione di lavoro completamente 
integrata è finalmente realtà. Isolette C2000 si integra 
perfettamente con il ventilatore Babylog, il bilirubinometro 
Dräger, con i nostri sistemi pensili e di monitoraggio.

In tutte le soluzioni proposte l‘obiettivo di Dräger è creare le 
condizioni ottimali non solo per favorire la crescita del neonato, ma 
anche per agevolare il lavoro degli operatori sanitari e dell‘intero 
reparto di terapia intensiva.  In Isolette C2000 tale obiettivo è  
stato raggiunto grazie ad una tecnologia „intelligente“ ed  alla 
semplicità di accesso al bambino.

Isolette® C2000 offre un microambiente  
ideale per favorire la crescita dei neonati.
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ZERO STRESS MANAGEMENT
Isolette C2000 rappresenta la prima „casa“ di un neonato 
pretermine: un microambiente accogliente in cui i livelli 
ottimali di temperatura, umidità e ossigeno contribuiscono 
a salvaguardare la sicurezza del bambino e favorirne  
il benessere.

ISOLETTE® C2000: LA SOLUZIONE IDEALE PER 
FAVORIRE IL BENESSERE DEL BAMBINO
Grazie all‘algoritmo proprietario per la gestione della 
temperatura (PID), di Isolette C2000, combinato alle 
collaudate tecnologie Dräger, si ottiene un’ottimale stabilità 
termica dei neonati.

L‘IMPORTANZA VITALE DELL‘UMIDIFICAZIONE
Nei primi giorni di vita i neonati prematuri possono soffrire 
di un‘eccessiva perdita d‘acqua transepidermica che  
si traduce in una maggior dispersione del calore per 
evaporazione. L‘ aria riscaldata e ricca di umidità erogata 
da Isolette C2000 consente di ridurre la perdita d‘acqua 
ed il relativo stato di ipotermia. In questo modo è possibile 
garantire una zona termica neutra anche per i neonati 
prematuri più piccoli.

DESIGN A DOPPIA PARETE PER RIDURRE LA 
DISPERSIONE DI CALORE PER IRRADIAZIONE
Per evitare la dispersione del calore, Isolette C2000 
utilizza doppie pareti riscaldate internamente, sia nella 
parte anteriore che nella parte posteriore. Fungendo 
da coperta termica, l‘aria riscaldata circola tra le pareti 
riducendo la dispersione del calore prodotto per 
irradiazione e limitando anche la tendenza alla condensa.

UNA MINORE VELOCITA’ DELL‘ ARIA AIUTA A MINIMIZZARE LA 
PERDITA DI CALORE PER CONVEZIONE
La bassissima velocità dell’aria all‘interno di Isolette 
C2000 crea un ambiente tranquillo intorno al neonato e  
aiuta a ridurre la dispersione del calore per convezione.

BARRIERA D‘ARIA BREVETTATA PER IL MANTENIMENTO 
OTTIMALE DELLA TEMPERATURA 
Una doppia barriera d‘aria calda viene attivata 
automaticamente all‘apertura del pannello di accesso,  
così l‘incubatrice Isolette C2000 previene significative 
variazioni della temperatura incrementando la potenza del 
riscaldatore e aumentando il flusso dell’aria preriscaldata.

FUNZIONE DI THERMOMONITORING PER VALUTAZIONI 
IMMEDIATE
Per il monitoraggio termico del neonato è importante 
disporre della misurazione continua di una temperatura 
centrale e di una  periferica. Una differenza pari a 1,0 °C 
tra la temperatura periferica e quella centrale è accettabile 
a partire dal terzo giorno di vita. Grazie ai suoi sensori per 
la misurazione delle temperature centrale e periferica, 
Isolette C2000 segnala differenze eccessive, consentendo 
all‘operatore di intervenire prontamente in caso di 
temperatura troppo elevata o troppo bassa.

REGISTRAZIONE DEI DATI DI TREND PER UN QUADRO 
CLINICO PIÙ COMPLETO
Isolette C2000 visualizza i dati di trend e in tempo reale 
relativi a temperatura dell‘aria, due temperature cutanee, 
ossigeno e livelli di umidità, peso paziente e potenza del 
riscaldatore. I trend sono relativi alle ultime 2, 4, 8, 12 e 24  
ore di monitoraggio e i dati relativi al peso corporeo degli 
ultimi 7 giorni rappresentano informazioni di importanza 
vitale nell‘assistenza neonatale.

Isolette® C2000 e l‘importanza della termoregolazione.
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ipotermia ipertermia
LA ZONA TERMONEUTRA  
Nato con un sistema nervoso centrale non completamente sviluppato, il 
neonato prematuro non è in grado di generare calore in modo adeguato. 
Senza contare che in questi soggetti i sistemi di compensazione non sono  
ancora giunti a maturazione e pertanto incapaci di prevenire la dispersione 
del calore. Essendo così vulnerabili dal punto di vista termico, la 
sopravvivenza stessa di questi piccoli pazienti dipende dal mantenimento di  
un livello termico adeguato. È per questo motivo che diventa essenziale 
garantire che la temperatura del neonato sia compresa nel range ristretto 
della zona termoneutra. Temperature ambientali instabili possono essere la 
causa di un notevole stress termico e costringere il neonato a dedicare una 
parte considerevole delle proprie energie alla termoregolazione corporea, 
anziché allo sviluppo e alla crescita. L‘ipotermia e l‘ipertermia possono essere  
la causa scatenante di complicanze quali ipossia, ipoglicemia e disidratazioneM
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MASSIMO COMFORT
Isolette C2000 è la soluzione ideale. Grazie a un design 
ergonomico „intelligente“ permette di operare sul neonato 
rapidamente, è semplice e intuitiva, nonché perfettamente 
accessibile.

SPECIALE DESIGN PER UNA MIGLIORE ASSISTENZA AI 
PAZIENTI
Isolette C2000 offre ampia possibilità di movimento 
intorno al neonato. La base con cassettiera integrata 
consente una seduta comoda e più vicina per familiari  
e operatori sanitari.

FACILITÀ DI ACCESSO DURANTE GLI INTERVENTI
I due pannelli di accesso consentono a operatori sanitari 
e medici di operare senza intoppi durante la pratica 
quotidiana o gli interventi.

MASSIMA VISIBILITÀ
Isolette C2000 monta un display LCD incorporato di  
facile lettura, ergonomicamente posizionato per un  
utilizzo intuitivo. È inoltre possibile regolare la luminosità 
del display in base alle proprie necessità.

AMPIO SPAZIO DISPONIBILE NEGLI ARMADIETTI DI 
ISOLETTE® C2000
Per organizzarsi al meglio, sono disponibili comparti 
portaoggetti ampi e dall‘ingombro ridotto. Nei comparti a  
due livelli è inoltre possibile sistemare gli accessori e i 
materiali di consumo per poterli reperire più facilmente 
quando necessario.

APERTURA FACILITATA E CHIUSURA SILENZIOSA
Gli speciali sportelli consentono di aprire l‘armadietto 
senza usare le mani. Le maniglie ergonomiche e di altezza 
adeguata facilitano l‘apertura degli sportelli. Grazie alle 
silenziose cerniere soft-stop è possibile ridurre al minimo  
i rumori ed evitare di disturbare il bambino.

SERBATOIO FACILMENTE ACCESSIBILE PER 
UN‘UMIDIFICAZIONE PIÙ COMODA
L‘ampio serbatoio da un litro consente di gestire fino all‘ 
85% di umidità relativa per 24 ore. L‘accesso frontale 
semplifica notevolmente il riempimento del serbatoio 
dell‘umidificatore di Isolette C2000. Il design  
autoclavabile rappresenta un‘ulteriore garanzia di 
sicurezza per il paziente.

Design ergonomico che concilia le  
esigenze di pazienti e operatori.

I due pannelli di accesso laterali 
permettono di accedere facilmente 
al neonato e di assisterlo 
stabilendo un contatto fisico.

L’armadietto è caratterizzato da un  
design dall’apertura facilitata e da  
una chiusura estremamente 
silenziosa.

L‘ampio spazio disponibile per gli 
accessori e i materiali di consumo 
consentono di utilizzare Isolette 
C2000 ovunque sia necessario.

La base con armadietto integrato 
permette a genitori ed operatori di  
sedere comodamente a fianco 
dell’incubatrice.
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MASSIMA SINERGIA TRA SISTEMI
Isolette C2000 interagisce facilmente con tutte le altre 
aree della terapia intensiva neonatale. Isolette C2000  
può infatti essere utilizzata con tecnologie già note e 
apprezzate: sistemi di ventilazione Babylog, bilirubinometri 
Dräger e dispositivi di monitoraggio Dräger.

Isolette C2000 è parte integrante della soluzione ideata  
da Dräger per un reparto di terapia intensiva neonatale 
intelligente. L‘obiettivo è quello di consentire agli operatori  
di lavorare con maggior efficienza, offrendo un‘assistenza  
completa e diversificata, nonché garantendo le condizioni 
ottimali per favorire la crescita dei piccoli pazienti.

PRONTA PER UN LAVORO INTENSIVO
Con un ampio armadietto alla base, Isolette C2000 è 
un‘incubatrice ben organizzata. Il neonato trova posto al 
centro dell‘incubatrice, circondato dal ventilatore, dal 
monitor dei parametri vitali e dai sistemi di infusione, 
nonché da altri dispositivi per l‘assistenza in situazioni 
critiche. Gli accessi e gli oblò assicurano la giusta 
connessione tra bambino, ventilatore e sistema di 
monitoraggio. L‘alimentazione elettrica e l‘alimentazione 
ossigeno sono garantiti dal sistema pensile posto accanto 
all‘incubatrice. I sistemi pensili Dräger integrano tutti i 
componenti necessari in modo estremamente flessibile  
e con un ingombro ridotto. In questo ambiente l‘utilizzo  
di Isolette C2000 consente di ridurre l‘ingombro dei  
cavi e di agevolare il flusso di lavoro.

Integrare tutti i componenti per la cura.
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ISOLETTE® C2000
Il moderno design ergonomico di Isolette C2000 è 
facilmente adattabile in qualsiasi ambiente di terapia 
intensiva neonatale anche quello meno spazioso. Un 
resistente paraurti protegge non solo Isolette C2000 
durante il trasporto, ma anche l‘unità di controllo e il 
display da danni accidentali. Le superfici lisce e prive di 
spigoli, nonché gli sportelli e i pannelli piani sono facili  
da pulire. L‘ampio spazio disponibile per la sistemazione 
degli accessori e materiali di consumo essenziali, i facili 
collegamenti ai sistemi ospedalieri e le ruote piroettanti 
consentono di spostare e utilizzare Isolette C2000 
praticamente ovunque.

Interno ed esterno.

Serbatoio dell‘umidificatore a caricamento 
frontale per semplificare l‘accesso e la 
pulizia.

Mensola portaoggetti per avere il 
materiale necessario a portata di 
mano (opzionale).

Doppi pannelli trasparenti nella campana 
superiore per una maggiore visibilità. Oblò  
anteriore e posteriore con sportelli 
ultrasilenziosi per un migliore accesso.

Manopole esterne controllano il 
movimento del materassino per 
evitare di disturbare il bambino.

Forma liscia e priva di spigoli, nonché paraurti 
resistenti integrati per proteggere l‘unità.

Sportelli armadietto facilmente apribili 
senza mani.
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Asta portaflebo per terapia infusionale 
(opzionale).

Cassetto porta lastre integrato per 
evitare ulteriore stress al bambino.

Interfaccia utente facile ed intuitiva

Display luminoso incorporato per 
una migliore e rapida visualizzazione 

delle informazioni necessarie

Base con armadietto integrato per 
consentire ai familiari di accomodarsi 

più vicini al bambino.

Comparti a due livelli su cui sistemare gli 
accessori ed i materiali di consumo per poterli 

reperire più facilmente quando necessario.

Armadietto sportelli silenziosi per 
non disturbare il bambino.

Ruote piroettanti per facilitare gli 
spostamenti.
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Dräger propone soluzioni che, da sempre, consentono  
di migliorare la qualità dell‘assistenza in qualsiasi settore. 
Quello dell‘assistenza ai neonati prematuri è sicuramente  
il settore che presenta le sfide più complesse. Isolette 
C2000, incubatrice ad alte prestazioni che combina 

funzioni di termoregolazione, design ergonomico e 
affidabilità Dräger, rappresenta un altro esempio del 
notevole impegno di Dräger nei confronti dell‘innovazione 
e del raggiungimento della qualità in qualsiasi circostanza.

Technology	

for Life
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SPECIFICHE TECNICHE INCUBATRICE DRÄGER ISOLETTE® C2000 CON ARMADIETTO INTEGRATO

Caratteristiche fisiche (senza opzioni/accessori)
Altezza	 140 cm
Larghezza	 120,6 cm
Profondità	 75 cm
Peso	 95,5 kg

Specifiche della campana
Elementi della campana standard: 	 – pannello di accesso anteriore e posteriore
		  – 4 oblò e 2 oblò a iride
		  – Accessi per tubi: 3 a sinistra e 3 a destra nella parte frontale
		  – Accessi per tubi: 2 a sinistra e 2 a destra nella parte posteriore
Altezza apertura pannello di accesso	 28,0 cm
Dimensioni del vano portamaterassino	 40,6 × 81 cm
Spazio tra materassino e campana	 41,2 cm
Dimensioni del materassino	 38,1 cm × 73,66 cm
Inclinazione del materassino	 ±12° (±1°), variazione continua

Specifiche dell‘armadietto
Ruote	 4 ruote da 12,7 cm, di cui 2 con freno a frizione
Volume	 Circa 80 l
Profondità incasso dell‘armadietto	 15 cm
Sportelli dell‘armadietto parte anteriore	 2
Meccanismo di chiusura sportelli	 Cerniere soft-stop
Angolo di apertura degli sportelli	 > 90°
Accessori della base con armadietto	 Attacco per bombola di gas
		  Ripiano
		  Asta portaflebo

Sistema unità di controllo
Tipo di algoritmo del sistema servocontrollato	 Algoritmo di controllo PID (Proportional Differential Integral)
Unità di controllo con schermo LCD	 Con controllo della luminosità
Combinazioni di colori selezionabili	 Bianco su sfondo blu (predefinito) oppure giallo su sfondo nero
Uscita RS-232	 Sì
Blocco tastiera	 Sì

Modalità di controllo della temperatura
Modalità di controllo della temperatura	 Modalità di controllo della temperatura dell‘aria e della cute
Intervallo temperature controllo modalità aria	 Da 20 °C a 37 °C
Intervallo temperature override controllo modalità aria	 Da 37 °C a 39 °C
Intervallo temperature controllo modalità cute	 Da 34 °C a 37 °C
Intervallo temperature override controllo modalità cute	 Da 37 °C a 39 °C
Doppio monitoraggio temperatura cutanea	 Sì

Parametri dei trend
24 ore di trend	 – Temperatura aria
		  – Temperatura cutanea (1 e 2)
		  – Umidità relativa
		  – Concentrazione di ossigeno
		  – Potenza del riscaldatore
7 giorni di trend	 – Aumento e perdita di peso



SPECIFICHE TECNICHE INCUBATRICE DRÄGER ISOLETTE® C2000 CON ARMADIETTO INTEGRATO

Prestazioni
Velocità del flusso dell‘aria nel materassino	 < 10 cm/sec
Tempo di salita temperatura a 22 ºC ambiente	 < 35 min
Variabilità temperatura	 < 0,5 °C
Overshoot temperatura	 < 0.5 °C max.
Uniformità della temperatura con materassino a livello	 < 0,8 °C
Correlazione tra temperatura dell‘aria indicate e temperatura effettiva 	 < 0,8 °C 
dell‘incubatrice (dopo il raggiungimento dell‘equilibrio termico  
dell‘incubatrice)
Livello di rumorosità nella campana	 <47 dBA
Livello di rumorosità nella campana con ossigeno servo controllato	 <49 dBA
Livello di anidride carbonica (CO2) (conforme a EN60601-2-19)	 < 0,5%
Microfiltro per ingresso aria	 99,9% di efficienza
Dimensioni particelle filtrate	 0,3 micron

Opzione umidità servo controllata
Range di controllo umidità	 Da 30% a 95% in incrementi dell‘1%
Tempo di esercizio controllo umidità senza riempimento	 Max. 24 ore con 85% UR e 36 °C, in modalità aria
Capacità del serbatoio di controllo umidità	 1.000 ml
Precisione visualizzata umidità	 ± 6% UR (compresa tra 10% e 90% a una temperatura compresa tra 20 °C e 40 °C)

Opzione ossigeno servo controllato
Range di controllo ossigeno	 Dal 21% al 65%
Precisione controllo ossigeno su scala completa	 ± 2%
Precisione visualizzata ossigeno (calibrazione al 100%)	 ± 3%
Precisione visualizzata ossigeno (calibrazione al 21%)	 ± 5%
Risoluzione visualizzata ossigeno	 1%

Bilancia opzionale
Intervallo di peso	 Da 0 a 7 kg
Risoluzione peso visualizzato	 1 g o 1 oncia (OIML = 10 g o 1 oncia)
Precisione peso	 2 g ± 1/2 cifra per pesi fino a 2 kg (OIML = 10 g) 
		  5 g ± 1/2 cifra per pesi superiori a 2 kg

Classificazione dispositivo
Classe di protezione	 Classe I, Tipo BF, funzionamento continuo, non AP
Ingresso liquidi	 IPX0
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SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Fabbricante: 
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

ITALIA
Draeger Medical Italia S.p.A. 
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
Tel 	+39 02 45 87 21
Fax	+39 02 45 84 515
info.it@draeger.com 	

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel	 +41 58 748 74 74
Fax	+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci


