
Dräger Sarılık Ölçer JM-105
Sarılık Taraması

Dräger Sarılık Ölçer JM-105, cihazın ömrü boyunca hesaplı bir şekilde size
tutarlı kalitede takip sunar. Sonucunda olağanüstü standartta bir bakım
sunarken sarılık yönetimi programınızın verimliliğini iyileştirirsiniz, bu da
zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.
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Avantajlar
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Etkin Sarılık Taraması

Dräger JM-105 Sarılık Ölçer ile 24 haftalık gebelik süresinden itibaren riskli bebekleri* doğru şekilde tespit
edebilirsiniz. Etkin tarama, tekrar hastaneye getirme sayısını ve hastanede kalma süresini azaltabilir. Saatler
yerine saniyeler içinde güvenilir sonuçların elde edilmesi, hasta güvenliğini artırmaya ve karar vermeyi
hızlandırmaya yardımcı olur. Yeni entegre işaretleme özelliği, özel ilgi gerektiğinde hastaları takip etmenize ve
sarılık yönetim protokollerinize uymanıza yardımcı olur.

Kullanımı kolay, herkes için rahat

JM-105, kullanım kolaylığı kavramını geliştirmiştir. Bu aynı zamanda ilgili herkes için daha kolay bir deneyim
anlamına da gelir. İnvaziv TSB ölçümlerine kıyasla, JM-105 ile TcB ölçümü alma işlemi, hassas yenidoğanlar ve
ebeveynleri için daha az streslidir ve bu da sizin işinizi kolaylaştırır. JM-105 ile tarama işlemi hızlı ve kolaydır.
Çok kullanımlık probu alkollü mendille silin ve ölçümü yapın. Tek kullanımlık problarla uğraşmanıza gerek yoktur.
Cihaz hastanenizin bilgi sistemine bağlandığı için, sarılık tarama bilgilerini bebeğin elektronik tıbbi kaydına kolay
ve doğru bir şekilde aktarabilirsiniz. Kısaca Dräger JM-105 Sarılık Ölçer yenidoğan için nazik, sizin için etkilidir.

İyileştirilmiş süreç ve uygun maliyet

JM-105 Sarılık Ölçer; zaman alan kan alma işlemlerini, laboratuvar işlerinin planlanmasını ve işleme maliyetlerini
azaltarak sarılık taraması uygulamalarının akıcı şekilde yürütülmesini sağlar. Daha az adımla güvenilir ölçümler
sağlayarak verimliliği arttırır; bu sayede doğrudan bebek bakımı için daha fazla zaman kalır. Veri transfer
fonksiyonu ve barkod okuyucu, tarama programını optimize etmenizi ve insan hatası riskini azaltmanızı sağlar.
JM-105 çok kullanımlık bir prob ucuna sahip olduğu için, tek kullanımlık malzemeler gerektirmez. Günümüzde
bebek bakım odasında gerçekleştirilen tarama işlemlerinin hacmi dikkate alındığında bu tür tek kullanımlık
malzemelerin maliyeti, cihazın ilk maliyetini aşabilir. Sonuç olarak, üstün bir bakım standardı sunarken zaman ve
paradan tasarruf edersiniz.

*Patolojik sarılığı, majör hidrops fetalisi, konjenital malformasyonları, hekimin kanısına göre JM-105'in kullanımını imkansız kılacak veya

kullanıma müdahale edecek hastalığı veya cilt rahatsızlığı veya kalınlığı (örn. cilt enfeksiyonları, purpura, vs.) olan bebeklerde kullanmayın.

Ürün kullanımına ancak JM-105 kullanım kılavuzu okunup anlaşıldıktan sonra izin verilir. Kullanım kılavuzu, Kullanma Amacı ile ilgili bilgiler

içerir ve ürünün diğer kontraendikasyonlarını listeler.



İlgili Ürünler
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BiliLux

BiliLux, yenidoğanlarda serbest hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan
kompakt ve çok hafif bir LED fototerapi ışığı sistemidir. Üstün fototerapi
performansı, elektronik belgeleme özellikleri ile kişiselleştirilmiş terapi ve
hemen her iş yerine pürüzsüz entegrasyon için esneklik sunar.
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ÖZELLİKLER

CİHAZ SINIFLANDIRMASI
IEC 60601-1 uyarınca koruma sınıfı (Sarılık Ölçer) Dahili güç beslemeli tıbbi ekipman, Tip BF, sürekli çalışma, AP

değil
IEC 60601-1 uyarınca koruma sınıfı (elektrik adaptörü) Sınıf I tıbbi ekipman, harici güç beslemeli, Tip BF, sürekli çalışma,

AP değil
Sıvı ve parçacıklı madde girişi (IEC60601-1) IPX0
93/42/EEC Ek IX AB Yönetmeliği uyarınca sınıflandırma lla
UMDNS kodu/GMDN kodu 16-166/35475

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Batarya
Ölçüm sayısı (tam şarjlı olduğunda)

Dahili NiMH
250

AC adaptörü
Giriş
Çıkış

9 VDC, 500 mA
100 V ~ ila 240 V ~, 50/60 Hz, 11 VA ila 18 VA

Işık kaynağı Pulse xenon arc lambası
Işık kaynağı ömrü 150.000 ölçüm
Sensörler Silikon fotodiyotlar

FİZİKSEL ÖZELLİK
Genişlik 56 mm
Derinlik 45 mm
Yükseklik 168 mm
Ağırlık 203 gr ± %10

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Ölçüm aralığı 0,0 mg/dl ila 20,0 mg/dl (0 μmol/l ila 340 μmol/l)
Doğruluk ± 1,5 mg/dl veya ± 25,5 μmol/l (> 35 haftalık gebelik)

± 1,6 mg/dl veya ± 27,4 μmol/l (≥ 24 haftalık gebelik)
Fototerapi sonrası doğruluk ± 2,3 mg/dl veya ± 39,00 μmol/l (≥ 24 haftalık gebelik)

± 2,2 mg/dl veya ± 38,00 μmol/l (> 35 haftalık)

VERİ AKTARIMI
USB portu HL-7 veya CSV

DESTEKLENEN BARKOD FORMATLARI
Kod 39
EAN/JAN
Kod 128
ANSI/HIBC
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ORTAM KOŞULLARI

ÇALIŞTIRMA SIRASINDA
Sıcaklık 10 °C ila 40 °C (50 °F ila 104 °F)

700 hPa ila 1060 hPaAtmosfer basıncı
(-400 m ila 3000 m)

Nispi nem %30 ila %95 (yoğuşmasız)

SAKLAMA VE TRANSPORT SIRASINDA
Sıcaklık -10 °C ila 50 °C (14 °F ila 122 °F)
Nispi nem %30 ila %95 (yoğuşmasız)
Atmosfer basıncı 700 hPa ila 1060 hPa



Notlar
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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