
Dräger JM-105 황달 측정기
황달 검사

Dräger JM-105 황달 측정기를 사용하여 일관성 있고 신뢰할만한 검사
결과를 얻을 수 있으며 측정기 수명 대비 비용 효율성이 높아 경제적
입니다. 황달 관리 프로그램의 최적화로 시간과 비용은 물론 최상의
환자 케어가 가능해집니다.
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효과적인 황달 측정

Dräger JM-105 황달 측정기로 임신주수 24주 미숙아*의 황달여부도 정확하게 검진할 수 있습니다. 효과적
인 검사로 재입원율을 낮추고 입원기간을 줄일 수 있습니다. 단 몇 초 내로 믿을만한 결과를 확인 할 수 있
으므로 환자의 안전을 높이고 의사결정을 신속하게 할 수 있습니다. 새롭게 통합된 기능은 특별한 주의가
필요한 환자의 경과를 관찰하고 황달 관리 지침을 준수하도록 지원합니다.

손쉬운 사용법

JM-105의 확장된 사용 편의성 사람들이 더욱 손쉽게 황달 측정기를 다룰 수 있게 되었습니다. JM-105 TcB
측정은 침습적 TSB 측정에 비해 신생아 환자나 부모가 받는 스트레스가 훨씬 적어 측정기를 다루는 의료
진의 부담도 줄어듭니다. JM-105 측정은 간단하고 신속합니다. 재사용이 가능한 침을 간편하게 알코올로
닦아내고 측정하면 됩니다. 일회용 침을 폐기하느라 시간 낭비할 필요가 없습니다. 이와 더불어, 측정기
가 병원 정보시스템과 연동되기 때문에 검사정보가 신생아의 전자의료기록에 자동으로 정확하게 기록됩
니다. 한마디로, Dräger JM-105 황달 측정기는 연약한 신생아를 조심스럽게 배려하며 의료진에게 효율적
입니다.

측정 과정 개선 및 비용 효율성

JM-105 황달 측정기는 시간이 소요되는 채혈과 검사실 업무처리, 처리 비용 등을 줄여 황달 검사를 간소
화했습니다. 훨씬 간소화된 검사 단계와 신뢰할 만한 수치로 효율성이 높아졌고, 이에 따라 좀 더 많은 시
간을 신생아 치료에 집중할 수 있게 되었습니다. 데이터 전송 기능과 바코드 스캐너로 검사 프로그램을
최적화하고 인적 실수의 위험을 줄일 수 있습니다. JM-105는 재사용 가능 탐침촉이 있어 폐기하지 않아도
됩니다. 오늘날 신생아 검사가 많아짐에 따라 폐기 비용이 측정기 구입 초기 비용을 초과할 수도 있습니
다. 여러분은 이 황달 측정기를 통해 환자에게 탁월한 수준의 치료를 제공하면서 시간과 비용도 절감할
수 있습니다.

*Pathological jaundice(병리적 황달), hydrops fetalis major(태아 수종), congenital malformations(주요 선천성 기형), JM-105 사용을 금하

거나 의사의 반대 소견이 있을 수 있는 질환이나 피부 상태 또는 두께 관련 문제(피부염, 자반증 등)를 가진 환자에게 사용하지 마십

시오. 기기 사용은 JM-105 사용 지침서를 읽고 이해한 후에만 허용됩니다. 사용 지침서에는 사용 용도와 기기 사용 금지에 대한 자세

한 내용이 수록되었습니다.



관련 제품
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BiliLux

BililLux는 신생아의 비결합형 고빌리루빈혈증 치료를 위한 소형 경
량 LED 광선치료 조명 시스템입니다. 우수한 광선치료 성능과 전자
문서 기능으로 맞춤형 치료를 제공하며, 높은 활용도를 갖춘 제품 입
니다.
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사양

장치 분류
IEC 60601-1에 따른 방진 및 방수 보호 등급(황달 측정기) 내부 전원형 ME 기기, BF형, 연속 작동, AP 아님
IEC 60601-1에 따른 방진 및 방수 보호 등급(AC 어댑터) 등급 I ME 기기, 내부 전원형, BF형, 연속 작동, AP 아님
액체 및 미립물질 유입(IEC60601-1) IPX0
EU 지침 93/42/EEC 부록 IX에 따라 분류 lla
UMDNS 코드/GMDN 코드 16-166/35475

전기 사양
배터리
측정 횟수(완충 시)

내부 NiMH
250회

AC 어댑터
입력
출력

9VDC, 500mA
100V ~ 240V, 50/60Hz, 11VA ~ 18VA

광원 펄스 크세논 아크등
광원 수명 150,000회 측정
센서 실리콘 포토다이오드

크기 및 무게
가로 56 mm
세로 45mm
높이 168 mm
무게 203g ± 10%

성능
측정 범위 0.0mg/dL ~ 20.0mg/dL(0μmol/L ~ 340μmol/L)
정확도 ± 1.5 mg/dL 또는 ±25.5μmol/L(임신 35주 이상)

±1.6mg/dL 또는 ±27.4μmol/L(임신 24주 이상)
광선 요법 후 정확성 ±2.3mg/dL 또는 ±39.00μmol/L(임신 24주 이상)

± 2.2 mg/dL 또는 ±38.00μmol/L(임신 35주 이상)

데이터 전송
USB 포트 HL-7 또는 CSV

바코드 포맷 지원
Code 39
EAN/JAN
Code 128
ANSI/HIBC

작동 환경

작동 시
온도 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
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700hPa ~ 1060hPa대기압
(-400 m ~ 3000 m)

상대 습도 30% ~ 95%(응축 없음)

보관 및 운송 시
온도 -10°C ~ 50°C(14°F ~ 122 °F)
상대 습도 30% ~ 95%(응축 없음)
대기압 700hPa ~ 1060hPa



메모
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일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

제조사:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
전화: 02-708-6400
팩스: 070-4275-0318
www.draeger.com
.

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com
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