
Medidor de icterícia JM-105 Dräger
Manejo da icterícia

O medidor de icterícia JM-105 Dräger proporciona uma avaliação
de qualidade consistente e econômica durante toda a vida útil do
equipamento. Como resultado, a eficiência do programa de gestão de
icterícia é otimizada, podendo ajudar a economizar tempo e dinheiro, além
de oferecer um padrão de atendimento excepcional.
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Benefícios
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Eficiência na Triagem de Icterícia

Com o medidor de icterícia JM-105 é possível identificar com precisão recém nascidos em risco*, a partir de
24 semanas de idade gestacional. O diagnóstico eficaz pode diminuir as taxas de readmissão e a duração
das internações. Ter resultados confiáveis em segundos, em vez de horas, ajuda a aumentar a segurança do
paciente e acelera a tomada de decisões. O novo recurso de identificação integrado ajuda a manter o controle
dos pacientes que precisam de atenção especial e a cumprir protocolos de controle de icterícia.

Fácil de usar, fácil para todos

O JM-105 expande o conceito de facilidade de uso, proporcionando essa experiência para todos os envolvidos.
A medição de TcB com o JM-105, quando comparado a uma avaliação invasiva de TSB, leva a menor
preocupação com os recém-nascidos frágeis e com seus pais, facilitando a rotina assistencial. Com o JM-105
o diagnóstico é rápido e fácil: basta limpar a ponteira reutilizável com um lenço umedecido em álcool e fazer
a medição. Não são utilizadas ponteiras descartáveis. Além disso, como o dispositivo se conecta com o
sistema informativo do hospital, é fácil e preciso transferir os dados da triagem para o prontuário eletrônico do
paciente. Em resumo, o medidor de icterícia Dräger JM-105 é delicado com o recém-nascido e eficiente para o
usuário.

Otimização do processo e economia

O medidor de icterícia JM-105 facilita o processo de diagnóstico de icterícia, reduzindo as demoradas coletas
de sangue, o fluxo com o laboratório e os custos de processamento. Ele melhora a eficiência oferecendo
medições confiáveis, com uma quantidade significativamente menor de etapas, o que libera mais tempo
para o cuidado direto com os bebês. A funcionalidade de transferência de dados e o leitor de código de
barras ajudam a otimizar o programa de triagem e reduzem o risco de erro humano. Como o JM-105 tem
uma ponteira reutilizável, não são necessários acessórios descartáveis. Com o volume de triagens realizadas
nas enfermarias nos dias atuais, o custo desses itens descartáveis pode, ao final, ultrapassar o custo inicial
do próprio aparelho. Como resultado, são economizados tempo e dinheiro, além de oferecer um padrão
excepcional de cuidados.

*Não utilize o JM-105 em neonatos com icterícia patológica, hidropsia fetal significativa, más-formações congênitas, espessamentos

cutâneos que na opinião do médico, impeçam ou interfiram no uso do equipamento (por exemplo, infecções cutâneas, púrpura, etc.). A

utilização do JM-105 só é permitida depois de ler e compreender suas instruções de uso. As instruções de uso contêm informações sobre

indicações de utilização, assim como suas limitações e contraindicações.



Produtos relacionados
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BiliLux

A BiliLux é um sistema de fototerapia LED compacto e leve para o
tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal não conjugada. Ela oferece
um desempenho superior em fototerapia, terapia individualizada
com possibilidade de documentação eletrônica e a flexibilidade da
integração perfeita com, praticamente, qualquer local de trabalho.



Dados técnicos
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ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Classe de proteção segundo a IEC 60601-1 (medidor de icterícia) Equipamento ME com alimentação interna, tipo BF, operação

contínua, não AP
Classe de proteção segundo a IEC 60601-1 (adaptador AC) Equipamento ME classe I, alimentação externa, tipo BF, operação

contínua, não AP
Entrada de líquidos e partículas (IEC60601-1) IPX0
Classificação de acordo com a Diretiva UE 93/42/CEE Anexo IX lla
Código UMDNS/código GMDN 16-166/35475

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Bateria
Número de medições (quando totalmente carregado)

NiMH interna
250

Adaptador AC
Entrada
Saída

9 VDC, 500 mA
100 V ~ a 240 V ~, 50/60 Hz, 11 a 18 VA

Fonte de luz Lâmpada de arco de xenônio pulsada
Autonomia da fonte de luz 150.000 medições
Sensores Fotodiodos de silício

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Largura 56 mm
Profundidade 45 mm
Altura 168 mm
Peso 203 g ± 10%

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
Faixa de medição 0,0 a 20,0 mg/dL (0 a 340 μmol/L)
Precisão ± 1,5 mg/dL ou ± 25,5 μmol/L (> 35 semanas de idade

gestacional)
± 1,6 mg/dL ou ± 27,4 μmol/L (≥ 24 semanas de idade
gestacional)

Precisão depois da fototerapia ± 2,3 mg/dL ou ± 39,00 μmol/L (≥ 24 semanas de idade
gestacional)
± 2,2 mg/dL ou ± 38,00 μmol/L (> 35 semanas de idade
gestacional)

TRANSMISSÃO DE DADOS
Porta USB HL-7 ou CSV

FORMATOS DE CÓDIGO DE BARRAS SUPORTADOS
Código 39
EAN/JAN
Código 128
ANSI/HIBC
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS

DURANTE A OPERAÇÃO
Temperatura 10 a 40 °C (50 a 104 °F)

700 a 1.060 hPaPressão atmosférica
(-400 a 3.000 m)

Umidade relativa 30 a 95% (sem condensação)

DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Temperatura -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Umidade relativa 30 a 95% (sem condensação)
Pressão atmosférica 700 a 1.060 hPa



Observações
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

Fabricante:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
USA

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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