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HOIATUS
Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega.
Olge avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.
► Vältige allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga.

1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Survegaaside, eelkõige suruõhu CO sisalduse määramine.

2 Reaktsiooni põhimõte
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2

3 Eeldused
Kasutage torukesi ainult koos toodetega Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., 
Aerotest HP ja Aerotest Navy.

Järgige Aerotesti kasutusjuhendit!

4 Mõõtmise ettevalmistamine, läbiviimine ja 
hindamine

HOIATUS
Kõik torukese teravikud peavad olema murtud, vastasel korral pole 
mõõtmine võimalik. 
Mõõtmisel võib vabaneda minimaalses koguses väävelhappe aerosoole. 
Väävelhappe aerosoolid võivad olla ärritavad.
► Vältida nende sissehingamist.

● Ühendage Drägeri Aerotest kas kompressori, suruõhuballooni või
suruõhutoruga.

● Jääkniiskuse eemaldamiseks loputage vähemalt 3 minutit uuritava
suruõhuga.

● Trükitud skaala kehtib 1 L katsekoguse kohta.
a = kollakaspruun pealiskiht
b = valge kuvamiskiht

Mõõtmise läbiviimine ja hindamine
● Murdke torukese mõlemad teravikud toruavajas katki.
● Toruke tuleb kohe paigaldada voolu suunas (nool) tihedalt Aerotest

Simultani (kirjaga „CO“ hoidikusse). Lülitada stopper sisse.
● 5 minuti pärast lõpetatakse mõõtmine ja võetakse toruke torukese hoidikust

välja.
● Jälgige värvi muutumist kogu pikkuses.
● Torukesed CO2, H2O ja õli mõõtmise jaoks võib nende hoidikutest 

eemaldada. Torukeste eemaldamine ei mõjuta voolu CO torukese puhul.

5 Risttundlikkused
10 ppm CO puhul ei mõjuta tulemusi järgmised kogused (vastavalt): 100 ppm 
süsivesiniksulfiidi, 50 ppm vääveldioksiidi, 15 ppm lämmastikdioksiidi, 10 ppm 
CO + 200 ppm oktaani: kuvatakse ca 30 ppm, 10 ppm CO + 40 ppm 
butadieeni: kuvatakse ca 15 ppm, 10 ppm CO + 30 (100) ppm bensooli: 
kuvatakse ca 15 (20–30) ppm, 10 ppm CO + 40 ppm kloroformi: kuvatakse ca 
60 ppm, 10 (60) ppm etiini: kuvatakse ca 5 (15) ppm.

6 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Esitage küsimuste korral 
seerianumber.

Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam kasutada. Toruke sisaldab 
Cr VI. Toruke tuleb kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt kasutuselt 
kõrvaldada või pakendis tagastada. Ladustage selliselt, et kõrvalised isikud ei 
pääseks neile ligi.

ĮSPĖJIMAS
Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis savybėmis.
Būkite atsargūs atidarydami – gali atskilti ir atšokti stiklo gabaliukai.
► Neprarykite, saugokite, kad nepatektų ant odos ir į akis.

1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
CO koncentracijos nustatymas suslėgtosiose dujose, ypač suslėgtajame ore.

2 Reakcijos principas
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2

3 Sąlygos
Vamzdelį naudokite tik kartu su „Aerotest Alpha“, „MultiTest med. Int.“, 
„Aerotest HP“ ir „Aerotest Navy“.

Laikykitės „Aerotest“ naudojimo instrukcijos!

4 Matavimo paruošimas, atlikimas ir vertinimas
ĮSPĖJIMAS

Visi vamzdelio smaigaliai turi būti nulaužti, kitaip matuoti neįmanoma. 
Matuojant gali išsiskirti nedideli kiekiai sieros rūgšties aerozolio. Sieros rūgšties 
aerozoliai gali dirginti.
► Stenkitės neįkvėpti.

● „Dräger-Aerotest“ prijunkite arba prie kompresoriaus, arba prie suslėgto oro
baliono, arba prie suslėgto oro linijos.

● Siekdami pašalinti likusią drėgmę, mažiausiai 3 minutes prapūskite tiriamu 
suspaustu oru.

● Išspausdinta skalė galioja 1 L tikrinamam tūriui.
a = gelsvai rudas pirminis sluoksnis
b = baltas indikacijos sluoksnis

Matavimo atlikimas ir vertinimas
● Nulaužkite abu vamzdelio smaigalius vamzdelio atidarytuvu.
● Tučtuojau sandariai įstatykite vamzdelį srauto kryptimi (rodyklė) į „Aerotest

Simultan“ prietaisą (į laikiklį su užrašu „CO“). Įjunkite laikmatį.
● Po 5 minučių matavimas baigiamas išimant vamzdelį iš vamzdelio laikiklio.
● Užfiksuokite visą nusidažiusio ruožo ilgį.
● CO2, H2O ir alyvai matuoti skirtus vamzdelius galima išimti iš laikiklių. Tai,

kad išimami vamzdeliai, neturi įtakos srautui CO vamzdelyje.

5 Trukdžiai
10 ppm CO rodmeniui įtakos neturi (atitinkamai): 100 ppm sieros vandenilio, 
50 ppm sieros dioksido, 15 ppm azoto dioksido, 10 ppm CO + 200 ppm oktano: 
rodmuo apie 30 ppm, 10 ppm CO + 40 ppm butadienio: rodmuo apie 15 ppm, 
10 ppm CO + 30 (100) ppm benzeno: rodmuo apie 15 (20–30) ppm, 10 ppm 
CO + 40 ppm chloroformo: rodmuo apie 60 ppm, 10 (60) ppm acetileno: 
rodmuo apie 5 (15) ppm.

6 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, tinkamumo termino 
pabaiga, sandėliavimo temperatūra ir gamyklinis numeris. Iškilus klausimams, 
nurodykite gamyklinį numerį.

Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio nebenaudokite. Vamzdelyje yra 
Cr VI. Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba grąžinkite 
pakuotėje. Laikykite pašaliniams neprieinamoje vietoje.

BRĪDINĀJUMS
Caurulītes saturam piemīt toksiska / kodīga iedarbība.
Atverot rīkojieties piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas.
► Tādēļ nedrīkst to norīt un pieļaut tā saskari ar ādu vai acīm.

1 Lietošanas joma/apkārtējie apstākļi
CO satura noteikšanai saspiestās gāzēs, it īpaši saspiestā gaisā.

2 Reakcijas princips
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2

3 Priekšnoteikumi
Izmantojiet caurulīti tikai kopā ar Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., Aerotest 
HP un Aerotest Navy.

Ievērojiet Aerotest lietošanas instrukciju!

4 Sagatavošanās mērījumam, tā veikšana un 
novērtējums

BRĪDINĀJUMS
Jābūt nolauztām visām caurulītes smailēm, jo citādi mērījumu nav 
iespējams veikt. 
Mērījuma laikā var izdalīties neliels daudzums sērskābes aerosola. Sērskābes 
aerosolam var būt kairinoša iedarbība.
► Jāizvairās no tā ieelpošanas.

● Pieslēdziet Dräger Aerotest pie kompresora, saspiestā gaisa balona vai
saspiestā gaisa līnijas.

● Lai likvidētu atlikušo mitrumu, vismaz 3 minūtes izpūtiet ar saspiestu gaisu.
● Uzdrukātā skala attiecas uz pārbaudes tilpumu 1 l.

a = dzeltenbrūns priekšējais slānis
b = balts indikācijas slānis

Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums
● Caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet caurulītes abas smailes.
● Caurulīti plūsmas virzienā (bultiņa) uzreiz hermētiski ievietojiet Aerotest 

Simultan (turētājā ar uzrakstu “CO”). Ieslēdziet taimeri.
● Mērījums tiek pabeigts pēc 5 minūtēm, izņemot caurulīti no turētāja.
● Nolasiet visu iekrāsoto garumu.
● CO2, H2O un eļļas mērījuma caurulītes var izņemt no to stiprinājumiem.

Caurulītes izņemšana neietekmē CO caurulītes plūsmu.

5 Jutības traucējumi
Indikāciju 10 ppm CO neietekmē (atsevišķi): 100 ppm sērūdeņraža, 50 ppm 
sēra dioksīda, 15 ppm slāpekļa dioksīda, 10 ppm CO + 200 ppm oktāna: 
indikācija apm. 30 ppm, 10 ppm CO + 40 ppm butadiēna: indikācija apm. 
15 ppm, 10 ppm CO + 30 (100) ppm benzola: indikācija apm. 15 (20–30) ppm, 
10 ppm CO + 40 ppm hloroforma: indikācija apm. 60 ppm, 10 (60) ppm etīna: 
indikācija apm. 5 (15) ppm.

6 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, derīguma termiņš, 
uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. Jautājumu gadījumā jānorāda 
sērijas numurs.

Neizmantojiet caurulītes pēc derīguma termiņa beigām. Caurulīte satur Cr 
VI. Utilizējiet caurulītes saskaņā ar vietējām likumdošanas prasībām vai arī
nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. Uzglabājiet drošā, nepiederošām 
personām nepieejamā vietā.

et Süsinikmonooksiidi 2/a-P (3735950) 
Dräger-Tube

Mõõtmisvahemik: 2 kuni 60 ppm
Mõõtmise kestus: 5 min
Standardist kõrvale kaldumine: ±10 kuni 15%
Värvi muutumine: valge → pruunikas roosa-roheline
Temperatuur: 0 °C kuni 50 °C
Niiskus: 0–45 mg/L (10 mg H2O/L ≙ u 50% suhteline õhuniiskus 22 °C juures)
Keskkonna rõhk: kasutada ainult rõhu alt vabastatud suruõhu puhul. CO-sisal-
duse määramine terves survesüsteemis pole võimalik.

lt Anglies monoksidas 2/a-P (3735950) 
„Dräger-Tube“

Matavimo diapazonas: nuo 2 iki 60 ppm
Matavimo trukmė: 5 min.
Standartinis nuokrypis: nuo ± 10 iki 15 %
Spalvos pokytis: balta → rusvai rausvai žalia
Temperatūra: nuo 0 °C iki 50 °C
Drėgnis: 0–45 mg/L (10 mg H2O/L ≙ ~50 % sant. drėgn., esant 22 °C)
Aplinkos slėgis: naudokite tik redukuotam suslėgtajam orui. Išreikšti CO kiekį 
visoje slėginėje sistemoje nėra įmanoma.

lv Oglekļa monoksīds 2/a-P (3735950) 
Dräger-Tube

Mērījumu diapazons: no 2 līdz 60 ppm
Mērījuma ilgums: 5 min
Standarta novirze: no ± 10 līdz 15%
Krāsas izmaiņa: balta → brūngani rozā-zaļa
Temperatūra: no 0 °C līdz 50 °C
Mitrums: 0–45 mg/L (10 mg H2O/L ≙ apm. 50% r. mitr. pie 22 °C)
Apkārtējās vides spiediens: izmantojiet tikai ar atslogotu saspiestu gaisu. Nav 
iespējams izvērtēt CO saturu visā saspiestā gaisa sistēmā.




	1 Rakendusala/keskkonnatingimused
	2 Reaktsiooni põhimõte
	3 Eeldused
	4 Mõõtmise ettevalmistamine, läbiviimine ja hindamine
	5 Risttundlikkused
	6 Lisateave
	1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
	2 Reakcijos principas
	3 Sąlygos
	4 Matavimo paruošimas, atlikimas ir vertinimas
	5 Trukdžiai
	6 Papildoma informacija
	1 Lietošanas joma/apkārtējie apstākļi
	2 Reakcijas princips
	3 Priekšnoteikumi
	4 Sagatavošanās mērījumam, tā veikšana un novērtējums
	5 Jutības traucējumi
	6 Papildu informācija

