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Camın ardındaki laboratuvar DRÄGER TÜPLERİ



Dräger Tüpleri – 

camın ardındaki  
    laboratuvar.
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Dräger Tüpleri son derece hesaplı ve her şeyden önce güvenilir bir 
ölçüm yöntemidir. Dräger Tüpleri milyonlarca kez kendini kanıtlamıştır  
ve dünyanın her yerinde kullanılmaktadır.
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Ölçüm sonrası Dräger Tüpü:  
Hava numunesi, net bir şekilde 

görülür renk değişimine neden olur.

Ön katman

Strok sayısı

Ölçekli gösterge katmanı

Konsantrasyon birimi

Ölçüm öncesi Dräger Tüpü



Dräger Tüpleri – Bir başarı hikayesi.

Dräger Tüpleri kısa süreli gaz ölçüm sistemlerine en iyi örnektir – çünkü lider tüp üreticisi Dräger,  
yetmiş yılı aşkın süredir "camın ardındaki laboratuvarını" geliştirerek kusursuz hale getirmiştir;  
son on yılda satılan 100 milyonu aşkın tüp, müşterilerimizin memnuniyetinin kanıtıdır.

Dräger Tüpleri ölçümden hemen sonra 
sonuçları verir ve böylece numunelerin 
analiz için laboratuvara gönderilmesine 
gerek kalmaz. Ayrıca kullanıcı tarafından 
kalibrasyon yapılmasına gerek yoktur – 
kalibrasyon, tüpe basılı ölçek şeklinde 
gösterilir.

Halihazırda 500 çeşide kadar gazı 
ölçmek için 220'yi aşkın kısa süreli 
tüp mevcuttur ve bu sayı her geçen yıl 
artmaktadır. Değişen çevre koşullarını, 
yeni yasal mevzuatları, düşen sınır 
değerlerini ve özel müşteri isteklerini 
karşılamak için yeni ve daha hassas tüpler 
geliştirilmektedir. Yeni gazlar söz konusu 

Dräger Tüpleri günümüzde klasik gaz 
analizi yöntemlerinden birini temsil 
etmektedir. Bu çok yönlü tüpler, karar 
alabilmek için anında ölçüm sonucu 
gerektiren endüstrilerde, yangınla 
mücadelede, afetlerden korunmada, 
laboratuvar çalışmalarında, çevre 
korumada ve çok sayıda başka sektörde 
sayısız uygulamayı mümkün kılar. 

Özellikle münferit ölçümlerin veya 
düşük ölçüm sıklığının yeterli olduğu 
uygulamalarda Dräger Tüpleri, elektronik 
ölçüm ekipmanlarına kıyasla avantajlıdır. 
Bu tüpler nispeten daha hesaplıdır ve 
kullanımı çok kolaydır.
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olduğunda ölçüm sistemi öncü rol oynar 
ve Dräger Safety yeni, hatta müşteriye 
özel tüpler geliştirmede trendleri belirler.

ÇALIŞMA PRENSİBİ ŞAŞIRTICI 
DERECEDE BASİTTİR
Sızdırmaz bir cam şişe olan Dräger Tüp, 
katı taşıyıcı malzeme üzerinde, belirli bir 
gaz veya buhara karakteristik bir renk 
değişimi ile reaksiyon gösteren kimyasal 
bir reaktif içerir. Bu reaksiyonun meydana 
gelmesini sağlamak için Dräger Tüp 
pompası kullanılarak tüp üzerinden belirli 
bir hacimde ortam havası çekilir. Küçük 
miktarlarda gaz bile yeterlidir ve tüpe 
basılı ölçek işaretleri sayesinde kullanıcı 
sonucu kolayca okuyarak analiz edebilir.
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DRÄGER VOICE: DAHA FAZLA BİLGİ 
İÇİN
Tehlikeli maddelerle ilgili bilmek 
istediğiniz her şey bu adreste:

www.draeger-safety.com/voice. 

Dräger VOICE veritabanımız 1.600'den 
fazla tehlikeli madde ile ilgili bilgi içerir. 
Ayrıca belirli tehlikeli maddeleri ölçmek 
ve bu maddelere karşı koruma sağlamak 
için uygun Dräger Safety ürünleri önerilir. 
Hızlı ve ücretsiz bir şekilde kayıt olduktan 
sonra bu online hizmetten gece gündüz 
istediğiniz zaman yararlanabilirsiniz.

EN ÇOK SATAN TÜP OLMASININ HAKLI 
NEDENLERİ VAR
Dräger Tüpleri
–  hızlı ve güvenilir ölçüm sonucu sağlar
–  güvenlik eldivenleriyle bile kullanımı 

kolaydır
– noktasal ölçümler için idealdir
–  ölçümleri hiçbir güç kaynağı 

gerektirmeden yapar
–  ölçümden önce kalibrasyon 

gerektirmez
–  olağanüstü düzeyde maliyet etkinliği 

sunar

KOMPAKT ŞEKİLDE BİLGİ
Dräger Tüpleri/CMS el kitabı sizi en son 
teknoloji ve bilgilerden haberdar etmek 
için tasarlanmıştır. Mevcut tüm tüpler ve 
sistemler, bunların ilgili uygulamaları ve 
aksesuarları hakkında eksiksiz bir genel 
bakış sağlar.

Bilgi birikimimizden faydalanın. 
Sunduğumuz hizmetler – teknik 
uygulamalarla ilgili tavsiye, seminerler, 
ölçümler, analiz ve müşteriye özel tüp 
üretimi – salt ürün portföyünün çok daha 
ötesine geçer. 
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Dräger Tüp pompalarımız:  
ölçümü çok basitleştirir.
Dräger kısa süreli tüplerle birlikte bu pompalar kusursuz bir ekip oluşturur. İster tekli ölçümler için manuel tek 
elle çalıştırılan pompa isterseniz de otomatik bir pompa seçin – Dräger Tüp pompalarını diğerlerinden ayıran 
şey dayanıklı ve oldukça hassas olmaları, çok az bakım gerektirmeleri, hızla kullanıma hazır olmaları ve 
kullanım kolaylığıdır.

DRÄGER X-ACT 5000 OTOMATİK TÜP
POMPASI
Dräger X-act 5000 yeni IS onaylı Dräger 
Tüp pompasıdır. Dräger kısa süreli 
tüplerle, numune alma tüpleriyle ve 
sistemleriyle ölçüm için tasarlanmıştır. 
Kullanım kolaylığı, farklı çalışma 
modlarının sezgisel menü navigasyonuna 
ve elektronik aksam ile yazılım kullanan 
akıllı pompa kontrolüne dayanmaktadır. 
Ana ilkelerden biri, Dräger kısa süreli 
tüplerin gerekli akış karakteristiklerini 
sağlama becerisidir, bu da yüksek sayıda 
strok gerektiren Dräger kısa süreli 
tüplerin ortalama ölçüm süresini azaltır. 
Bir Dräger kısa süreli tüp kutusunun 
arka tarafındaki etikete basılan barkod, 
ilgili tüm ölçüm parametrelerini içerir. 
Barkodu pompanın barkod okuyucusunun 
üzerinden geçirdiğinizde ölçülecek 
maddenin adı, strok sayısı ve ölçüm 

Dräger accuro®

Kullanışlı, güvenilir, milyonlarca 
kez test edildi ve onaylandı

Dräger X-act® 5000
Doğru strok sayısına otomatik 
olarak ulaşır

aralığı otomatik olarak ekrana aktarılır. 
Teknik gazlarda ölçüm için Dräger kısa 
süreli tüpleri değerlendirirken teknik 
gazların özellikleri dikkate alınmalıdır. 
"Teknik Gazlarda Ölçüm" modundaki 
çalıştırma adımları uygulandığında, Dräger 
X-act 5000, gerekli akış parametresine 
otomatik olarak ayarlanır ve ölçüm sonucu 
doğrudan okunabilir. Numune almak için 
gerekli parametreler, harici akış ölçer 
veya kronometreye ihtiyaç duyulmaksızın 
doğrudan ayarlanabilir. 

Dräger X-act 5000 akış oranını otomatik 
olarak ayarlar. Örnek alma süresi 
ayarlandıktan sonra pompa hemen 
çalıştırılabilir. Ölçümün sonunda pompa 
otomatik olarak durur. Ayar verileri, 
geçen süre ve pompalanan hacim 
ekranda gösterilir.

DRÄGER ACCURO TÜP POMPASI
Kullanışlı, güvenilir, milyonlarca kez test 
edildi ve onaylandı: Dräger accuro. Bu 
tek elle çalıştırılan pompa güç kaynağı 
olmadan çalıştığından potansiyel olarak 
patlayıcı alanlar da dahil her yerde 
kullanılabilir.* Dayanıklı ve sağlam accuro 
pompa, sadece tek bir elle kolayca 
kullanılabilir ve bu nedenle erişimi zor 
yerlerde ölçüm yapmak için uygundur. 
Her strokun sonu net şekilde belirtilmiştir.

Barkod okuyucu
Dräger X-act ® 5000, normal çalışma sırasında görünmez bir lazer ışını yayan yerleşik bir barkod okuyucuya sahiptir.
Dräger X-act® 5000, IEC 60825-1 gereklilikleri uyarınca, Sınıf 3R dahili radyasyonlu Sınıf 1M LAZER ürünüdür.
GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU • OPTİK CİHAZLARLA DOĞRUDAN BAKMAYIN • SINIF 1M LAZER ÜRÜNÜ
Lazer çıkışına 100 mm mesafeden belirli optik cihazlarla (örneğin; göz mercekleri, büyüteçler ve mikroskoplar) bakılması, 
gözleriniz için zararlı olabilir.

*  Aşağıdaki Dräger Tüpleriyle hariç: Halojenli Hidrokarbonlar 100/a, Oksijen %5/B, Oksijen %5/C, Karbon Disülfür 5/a, 
Sülfüril Flüorür 1/a, Hidrojen %0,2/a, Hidrojen %0,5/a.

06 |

D
-2

39
39

-2
01

0

ST
-4

40
4-

20
05

ST
-2

43
6-

20
03

D
-1

20
91

-2
01

0



Doğru aksesuarlarla her olasılık için hazır.

Akıllı aksesuarlar, uç koşullar altında bile güvenilir ölçümler yapabilmenizi sağlar. Kendini kanıtlamış 
çözümlerimizle her türlü uygulama için bundan daha hazır olamazdınız.

KESME AĞZI: DRÄGER TO 7000
Kalemtıraş büyüklüğündeki Dräger TO 
7000, camın ucunu öyle temiz açar ki 
tüpte pürüzlü kenar kalmaz. Tüpü sokun, 
çevirin ve ölçüm için hazırsınız. Dräger 
TO 7000'in üzerinde basılı beyaz ölçüm 
ölçeği ile kolay okuma için açık renk bir 
fona sahipsiniz.

GÜÇ GEREKTİRMEYEN SICAKLIK: 
SICAK PAKET TUTUCU
-20 °C'ye (-4 °F) kadar dondurucu 
soğuklar, elektr ik beslemesi 
gerektirmeyen "tüp ısıtıcı" için artık sorun 
değil. Dräger Sıcak Paket Tutucu, Dräger 
Tüplerinin kullanma kılavuzunda belirtilen 
sınırların altındaki ortam sıcaklıklarında 
bile kullanılmasını sağlar. Son derece 
uygun maliyetli (tüp ısıtıcılar yüzlerce kez 
kullanılabilir) ve kullanımı kolay olan 
Dräger Sıcak Paket Tutucu, donma 
sıcaklıklarının altında çalışmada ideal 
yardımcıdır.

MÜKEMMEL UYUM: İLAVE HORTUM
Kanallar, bacalar veya tanklar gibi 
ulaşması zor yerlerde ölçüm için Dräger 
accuro'ya yönelik 15 metreye (49 feet) 
kadar uzunlukta ve Dräger X-act 5000'e 
yönelik 30 metreye (98 feet) kadar 
uzunlukta ilave hortumlar mevcuttur. İlave 
hortumda, hortumun boş ucunda bir 
tüp tutucusu vardır. Bu da hortumun ölü 
hacmini boşaltmadan ölçümün mümkün 
olması anlamına gelir.

HİÇBİR SICAKLIK ÇOK YÜKSEK 
DEĞİLDİR: SICAK HAVA PROBU
Sıcak hava probu, örneğin yanma 
tesislerindeki gibi son derece sıcak 
gazları ölçmenizi sağlar. Belirli bir 
Dräger Tüpü için kullanma kılavuzunda 
belirtilen sıcaklık aralığı aşıldığında  
bu probun kullanılması gerekir. Tüpe  
kauçuk bir hortumla bağlanan prob, gazı 
50 °C (122 °F) altında sıcaklıklara kadar 
soğutur.

Dräger TO 7000
Dräger Tüplerinizi güvenli ve 
kolay açmak için

Dräger Tüpleri için Sıcak 
Paket Tutucu
Sıfırın altındaki sıcaklıklarda 
bile ölçüm için
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Sizin için paketledik:
komple Aerotest Sistemleri ve Eşzamanlı Test
Dräger Safety, farklı uygulamalarınızın gerekliliklerini karşılamak için bir dizi ölçüm sistemi geliştirdi ve bunları 
komple setler olarak bir araya getirdi. Dräger Tüp kitleri hızlı ve verimli sonuçlar sağlar.

DRÄGER AEROTEST SİSTEMLERİYLE 
HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ
İtfaiye, sağlık hizmeti ve dalış uzmanları 
her gün Dräger Safety'nin basınçlı hava 
analizine güvenmektedir. Bu alandaki 
100 yılı aşkın deneyimimizle en yüksek 
düzeyde ölçüm teknolojisi sağlarız. 
Dräger Aerotest ailemiz, basınçlı gazların 
ölçümü sırasında maksimum güvenlik 
sağlamaya yardımcı olur.

Dräger Aerotest sistemi soluduğumuz 
havanın kalitesini kontrol etmede 
kullanılır. Basınçlı havanın solunum 
havası olarak kullanılabilmesi için EN 
12 021 standardında ve Avrupa İlaçlar 
Kitabında yer alanlar gibi zorlu kalite 
şartlarını karşılamak zorundadır. Özel 
olarak kalibre edilmiş Dräger Tüpleri 
ve Dräger Aerotest, basınçlı solunum 

havasındaki örneğin CO, CO2, nem ve 
yağ gibi tipik kirlilikleri hızlı ve güvenilir 
bir şekilde tespit etmek için kullanılabilir. 
Solunum havasının yanı sıra oksijen 
ve karbondioksit için de saflık veya 
belirli düzenlemelere uygunluk hızlı 
bir şekilde analiz edilebilir. Dräger 
Aerotest Eşzamanlı Test, yediye kadar 
farklı kirleticiyi paralel olarak ölçmeye 
olanak tanır ve sonuçlar sadece beş 
dakika içinde hazırdır. Dräger Aerotest 
Eşzamanlı Test, kompakt bir tasarıma 
sahiptir ve standart aletler kullanılarak 
standart kompresörler, basınçlı hava 
hatları ve tüplere bağlanabilir.

Basınçlı gazları saflık açısından kontrol 
etmek için çok çeşitli Aerotest sistemleri 
mevcuttur. Setleri sizin için kullanışlı bir 
çantada bir araya getirdik.

Dräger Aerotest sistemleri

ST
-1

17
9-

20
08

ST
-5

93
3-

20
04

ST
-6

05
-2

00
4



tüm tüplerden eşzamanlı olarak çekilir. 
Ölçülecek gazların konsantrasyonu, 
tüplerin üzerindeki "tehlikeli değil" 
ila "çok tehlikeli" arasında değişen 
etiketlerden görülebilir. Yangınlar veya 
tehlikeli madde taşımacılığı kazaları gibi 
özel uygulamalar için üç Eşzamanlı Test 
Seti geliştirdik: İnorganik dumanların 
ölçümü için Dräger Eşzamanlı Test Seti 
I ve II ile organik buharların ölçümü için 
set III. Bunlara ilaveten her türlü farklı 
uygulama için bir adaptör ve Dräger Tüp 
pompası ile birlikte kullanılan altı Dräger 
Eşzamanlı Test Seti de mevcuttur.

Özgün ölçüm stratejileri belirlemede size 
tavsiyelerde bulunup sizi desteklemekten 
ve ayrıca ihtiyaçlarınıza uygun münferit 
Eşzamanlı Test Setlerini bir araya 
getirmekten mutluluk duyarız.

DRÄGER EŞZAMANLI TEST SETLERİ 
TEHLİKELİ DURUMLARDA DEĞERLİ
 ZAMAN TASARRUFU SAĞLAR
Can ve mal güvenliği için belirli bir önlem 
almadan önce tehlike hakkında spesifik 
bilgiye ihtiyaç duyarsınız. Örneğin 
tehlikeli atık sahaları, yangınlar, kimyasal 
veya taşıma kazalarından kaynaklanan 
hava kirlenmesi beraberinde belirli 
zorluklar getirir. Olası tüm potansiyel gaz 
tehlikelerinin takip edilmesinin önem arz 
ettiği her durumda Dräger Eşzamanlı 
Test Setleri, doğrudan sahada güvenilir 
karar vermek için hızlı bir dayanak 
sağlayan çoklu gaz dedektörleridir.

Dräger Eşzamanlı Test Setleri kauçuk 
bir kılıf içinde paralel olarak dizilmiş beş 
Dräger Tüpünden meydana gelir. Test 
edilecek hava bir adaptör vasıtasıyla 
gaz dedektör pompası kullanılarak 

Dräger Eşzamanlı Test Seti
Paralel beş gaz ölçümü
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TEK BAKIŞTA TÜM DRÄGER TÜPLERİ.

Dräger Tüpleri Standart Ölçüm Aralığı Ölçüm Süresi Sipariş Kodu
 (20 °C (68 °F), 1.013 hPa) (dk.)
Akrilonitril 0,5/a (5)  1 – 20 ppm  2 67 28 591 
 0,5 – 10 ppm  4
Akrilonitril 5/b  5 – 30 ppm  30 sn CH 26 901 
Aktivasyon Tüpü, Formaldehit 0,2/a tüpü ile      81 01 141  
birlikte kullanım için         
Alkol 25/a  – n-Butanol  100 – 5.000 ppm 5 81 01 631
 – Etanol 25 – 2.000 ppm
 – Metanol 25 – 5.000 ppm
 – i-Propanol 50 – 4.000 ppm
Alkol 100/a 100 – 3.000 ppm 1,5 CH 29 701 
Amin Testi  nitel    5 sn 81 01 061 
Amonyak 0,25/a  0,25 – 3 ppm  1 81 01 711 
Amonyak 2/a  2 – 30 ppm  1 67 33 231 
Amonyak 5/a  5 – 70 ppm  1 CH 20 501 
 50 – 700 ppm  6 sn
Amonyak 5/b  5 – 100 ppm  10 sn 81 01 941 
Amonyak %0,5/a %0,5 – 10 Hacim 20 sn CH 31 901 
Anilin 0,5/a  0,5 – 10 ppm  4 67 33 171 
Anilin 5/a  1 – 20 ppm  3 CH 20 401 
Arsin 0,05/a  0,05 – 3 ppm  6 CH 25 001 
Asetaldehid 100/a 100 – 1.000 ppm 5 67 26 665 
Asetik Asit 5/a  5 – 80 ppm  30 sn 67 22 101 
Aseton 40/a (5) 40 – 800 ppm  1 81 03 381 
Aseton 100/b  100 – 12.000 ppm 4 CH 22 901 
Asit Testi  nitel     3 sn 81 01 121 
Benzen 0,25/a 0,25 – 2 ppm  5 81 03 691
 2 – 10 ppm  1
Benzen 1/a 1 ppm    3 81 03 641 
Benzen 2/a (5)  2 – 60 ppm  8 81 01 231 
Benzen 5/a  5 – 40 ppm  3 67 18 801 
Benzen 5/b  5 – 50 ppm  8 67 28 071 
BTX (Tolüen 5/b)  50 – 300 ppm  1 81 01 661  
Cıva Buharı 0,1/b  0,05 – 2 mg/m3  10  CH 23 101
Dietil Eter 100/a  100 – 4.000 ppm 3 67 30 501 
Dimetil Formamit 10/b  10 – 40 ppm  3 67 18 501 
Dimetil Sülfat 0,005/c (9)  0,005 – 0,05 ppm 50 67 18 701 
Dimetil Sülfür 1/a (5)  1 – 15 ppm  15 67 28 451 
Dizel Yakıt 25 – 200 mg/m3 30 sn 81 03 475 
Doğal Gaz Kokulandırma,  3 – 15 mg/m3   3  81 03 071  
Tersiyer Bütil Merkaptan  1 – 10 mg/m3   5     
Doğal Gaz Testi (5)  nitel      40 sn  CH 20 001  
Epiklorhidrin 5/b 5 – 50 ppm  8 67 28 111 
Eşzamanlı Tüp H2S + SO2 %0,2/a  %0,2 – 7 Hacim  2  CH 28 201
Etil Asetat 200/a  200 – 3.000 ppm 5 CH 20 201 
Etil Benzen 30/a  30 – 400 ppm  2 67 28 381 
Etil Format 20 – 500 ppm  5 81 03 541 
Etil Glikol Asetat 50/a  50 – 700 ppm  3 67 26 801 
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Etilen 0,1/a (5)  0,2 – 5 ppm  30 81 01 331 
Etilen 50/a      50 – 2.500 ppm  6 67 28 051 
Etilen Glikol 10 (5) 10 – 180 mg/m3  7 81 01 351 
Etilen Oksit 1/a (5)  1 – 15 ppm  8 67 28 961 
Etilen Oksit 25/a 25 – 500 ppm  6 67 28 241 
Fenol 1/b  1 – 20 ppm  5 81 01 641 
Flor 0,1/a  0,1 – 2 ppm  5 81 01 491 
Formaldehit 0,2/a  0,5 – 5 ppm  1,5 67 33 081 
Formaldehit 2/a  2 – 40 ppm  30 sn 81 01 751 
Formaldehit ile birlikte kullanım için aktivasyon tüpü       81 01 141 
0,2/a tüp
Formik Asit 1/a  1 – 15 ppm  3 67 22 701 
Fosfin 0,01/a  0,1 – 1 ppm  2,5 81 01 611 
 0,01 – 0,3 ppm  8
Fosfin 0,1/a  0,1 – 4 ppm  6 CH31 101 
Fosfin 0,1/b  1 – 15 ppm  20 sn 81 03 341   
Asetilende 0,1 – 1 ppm  4    
Fosfin 0,1/c 0,5 – 3 ppm  1 81 03 711
 0,1 – 1,0 ppm  2,5
Fosfin 1/a  20 – 100 ppm  2 81 01 801
 1 – 20 ppm  10
Fosfin 25/a  200 – 10.000 ppm 1,5 81 01 621
 25 – 900 ppm   13
Fosfin 50/a  50 – 1.000 ppm  2 CH 21 201 
Fosforik Asit Ester 0,05/a 0,05 ppm   5 67 28 461 
Fosgen 0,02/a  0,02 – 1 ppm  6 81 01 521
 0,02 – 0,6 ppm  12
Fosgen 0,05/a  0,04 – 1,5 ppm  11 CH19 401 
Fosgen 0,25/c  0,25 – 5  ppm  1 CH28 301
 0,01 – 0,3 ppm  8    
Halojenli Hidrokarbonlar 100/a (8) 100 – 2.600 ppm 1 81 01 601 
Heksan 10/a  10 – 200 ppm  5 81 03 681
 300 – 2.500 ppm 1
Hidrasin 0,01/a  0,5 – 6 ppm  1 81 03 351 
 0,01 – 0,4 ppm  20
Hidrasin 0,25/a  0,25 – 10 ppm  1 CH 31 801 
 0,1 – 5 ppm  2
Hidrojen %0,2/a %0,2 – 2,0 Hacim 1 81 01 511 
Hidrojen %0,5/a %0,5 – 3,0 Hacim 1 CH 30 901 
Hidrojen Flüorür 0,5/a  0,5 – 15 ppm  2 81 03 251 
 10 – 90 ppm  25 sn
Hidrojen Flüorür 1,5/b  1,5 – 15 ppm   2  CH 30 301
Hidrojen Peroksit 0,1/a  0,1 – 3 ppm   3  81 01 041
Hidrojen Sülfit 1/c  10 – 200 ppm   20 sn  67 19 001
 1 – 20 ppm   3
Hidrojen Sülfit 1/d  10 – 200 ppm   1  81 01 831
 1 – 20 ppm   10
Hidrojen Sülfit 2/a  20 – 200 ppm   20 sn  67 28 821
 2 – 20 ppm   3,5
Hidrojen Sülfit 2/b  2 – 60 ppm   30 sn  81 01 961
Hidrojen Sülfit 5/b  5 – 60 ppm   4  CH 29 801
Hidrojen Sülfit 100/a  100 – 2.000 ppm  30 sn  CH 29 101
Hidrojen Sülfit %0,2/A  %0,2 – 7 Hacim  2  CH 28 101
Hidrojen Sülfit %2/a  %2 – 40 Hacim   1  81 01 211
Hidrojen Sülfit 0,2/a  0,2 – 5 ppm   5  81 01 461
Hidrojen Sülfit 0,2/b  0,2 – 6 ppm   55 sn  81 01 991
Hidrojen Sülfit 0,5/a  0,5 – 15 ppm   6  67 28 041
Hidrokarbon 2/a  2 – 24 mg/l  5 81 03 581 
Hidrokarbon %0,1/c %0,1 – 1,3 Hacim 2 81 03 571 
Hidroklorik Asit 0,2/a  0,2 – 3 ppm  2 81 03 481 
 3 – 20 ppm  40 sn
Hidroklorik Asit 1/a  1 – 10 ppm  2 CH 29 501 
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Dräger Tüpleri Standart Ölçüm Aralığı Ölçüm Süresi Sipariş Kodu
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Hidroklorik Asit 50/a  500 – 5.000 ppm 30 sn 67 28 181 
 50 – 500 ppm  4
Hidroklorik Asit /Nitrik Asit 1/a – Hidroklorik Asit 1 – 10 ppm  1,5 81 01 681 
 – Nitrik Asit 1 – 15 ppm  3
Hidrosiyanik Asit 0,5/a  0,5 – 5 ppm  10 81 03 601 
 5 – 50 ppm  2
İyot 0,1/a  1 – 5 ppm   1  81 03 521
 0,1 – 0,6 ppm   5
Karbon Disülfür 3/a 3 – 95 ppm  2 81 01 891
Karbon Disülfür 5/a 5 – 60 ppm  3 67 28 351
Karbon Disülfür 30/a 0,1 – 10 mg/l  1 CH 23 201
Karbon Monoksit 2/a 2 – 60 ppm  4 67 33 051
Karbon Monoksit 5/c 100 – 700 ppm  30 sn CH 25 601   
 5 – 150 ppm  2,5
Karbon Monoksit 8/a 8 – 150 ppm  2 CH 19 701
Karbon Monoksit 10/b 100 – 3.000 ppm 20 sn CH 20 601   
 10 – 300 ppm  4
Karbon Monoksit %0,3/b  %0,3 – 7 Hacim  30 sn CH 29 901 
Karbon Tetraklorür 0,1/a  0,1 – 5 ppm  2,5 81 03 501 
Karbon Tetraklorür 1/a 1 – 15 ppm  6 81 01 021 
Karbondioksit 100/a  100 – 3.000 ppm 4 81 01 811 
Karbondioksit %0,1/a  %0,5 – 6 Hacim 30 sn  CH 23 501
 %0,1 – 1,2 Hacim 2,5
Karbondioksit %0,5/a  %0,5 – 10 Hacim 30 sn CH 31 401 
Karbondioksit %1/a %1 – 20 Hacim  30 sn CH 25 101 
Karbondioksit %5/A %5 – 60 Hacim  2 CH 20 301
Klor 0,2/a  0,2 – 3 ppm  3 CH24 301 
 3 – 30 ppm  30 sn
Klor 0,3/b  0,3 – 5 ppm  8 67 28 411 
Klor 50/a  50 – 500 ppm  20 sn CH 20 701 
Klor Dioksit 0,025/a spesifik 0,025 – 0,1 ppm 7,5 81 03 491
 0,1 – 1 ppm  2,5
Klorbenzen 5/a (5)  5 – 200 ppm  3 67 28 761 
Kloroform 2/a (5)  2 – 10 ppm  9 67 28 861 
Kloroformat 0,2/b  0,2 – 10 ppm  3 67 18 601 
Kloropren 5/a  5 – 60 ppm  3 67 18 901 
Kloropikrin 0,1/a 0,1 – 2 ppm  7,5 81 03 421 
Kromik Asit 0,1/a (9)  0,1 – 0,5 mg/m3  8 67 28 681 
Ksilen 10/a 10 – 400 ppm  1 67 33 161 
Merkaptan 0,1/a  0,1 – 25 ppm   3  81 03 281
 3 – 15 ppm   40 sn
Merkaptan 0,5/a  0,5 – 5 ppm   5  67 28 981
Merkaptan 20/a  20 – 100 ppm   2,5  81 01 871
Metil Akrilat 5/a  5 – 200 ppm   5  67 28 161
Metil Bromür 0,2/a  0,2 – 8 ppm   8  81 03 391
Metil Bromür 0,5/a  5 – 30 ppm   2  81 01 671
 0,5 – 5 ppm   5
Metil Bromür 3/a (5)  10 – 100 ppm   1  67 28 211
 3 – 35 ppm   2,5
Metil Bromür 5/b  5 – 50 ppm   1  CH 27 301
Metilen Klorür 20/a  20 – 200 ppm   7  81 03 591
Nikel Tetrakarbonil 0,1/a (9)  0,1 – 1 ppm   5  CH 19 501
Nitrik Asit 1/a  5 – 50 ppm   2  67 28 311
 1 – 15 ppm   4
Nitrojen Dioksit 0,1/a  0,1 – 5 ppm   75 sn  81 03 631
 5 – 30 ppm   30 sn
Nitrojen Dioksit 2/c  5 – 100 ppm   1  67 19 101
 2 – 50 ppm   2
Nitröz Dumanlar 0,2/a  0,2 – 6 ppm   75 sn  81 03 661
 5 – 30 ppm  30 sn
Nitröz Dumanlar 0,1/a  0,1 – 5 ppm   75 sn  81 03 631
 5 – 30 ppm   15 sn
Nitröz Dumanlar 20/a  20 – 500 ppm   30 sn  67 24 001

Dräger Tüpleri Standart Ölçüm Aralığı Ölçüm Süresi Sipariş Kodu
 (20 °C (68 °F), 1.013 hPa) (dk.)
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Nitröz Dumanlar 50/a  250 – 2.000 ppm  40 sn  81 01 921
 50 – 1.000 ppm  80 sn
Nitröz Dumanlar 100/c  100 – 1.000 ppm  1,5  CH 27 701
 500 – 5.000 ppm  1,5
Oksijen %5/B (8)  %5 – 23 Hacim  1  67 28 081
Oksijen %5/C  %5 – 23 Hacim  1  81 03 261
Olefin %0,05/a                 – Propilen  %0,06 – 3,2 Hacim  5  CH31 201
                                        – Bütilen  %0,04 – 2,4 Hacim
Organ. Arsenik Bileşikleri ve Arsin  0,3 mg/m3, AsH3 olarak  3  CH26 303
Organik Temel Nitrojen Bileşikleri  1 mg/m3 eşik değer  1,5  CH25 903
Ozon 0,05/b  0,05 – 0,7 ppm   3  67 33 181
Ozon 10/a  20 – 300 ppm   20 sn  CH 21 001
Pentan 100/a  100 – 1.500 ppm  15 sn  67 24 701
Perkloretilen 0,1/a  0,5 – 4 ppm   3  81 01 551
 0,1 – 1 ppm   9 
Perkloretilen 2/b  20 – 300 ppm  30 sn 81 01 501
 2 – 40 ppm  3
Perkloretilen 10/b  10 – 500 ppm  40 sn CH 30 701 
Petrol Hidrokarbonları 10/a  10 – 300 ppm  1 81 01 691 
Petrol Hidrokarbonları 100/a  100 – 2.500 ppm 30 sn 67 30 201 
Piridin 5/A  5 ppm   20 67 28 651 
Polites nitel      1,5 CH 28 401 
Siyanojen Klorür 0,25/a  0,25 – 5 ppm  5 CH 19 801 
Siyanür 2/a  2 – 15 mg/m3  2 67 28 791 
Sikloheksan 40/a  40 – 200 ppm  75 sn 81 03 671
 300 – 3.000 ppm 15 sn
Siklohekzilamin 2/a  2 – 30 ppm  4 67 28 931 
Solunum CO Test Kiti (5)      CH 00 270 
Stiren 10/a  10 – 200 ppm  3 67 23 301 
Stiren 10/b  10 – 250 ppm  3 67 33 141 
Stiren 50/a  50 – 400 ppm  2 CH 27 601 
Su Buharı 0,1  1 – 40 mg/l  2 CH 23 401 
Su Buharı 0,1/a  0,1 – 1,0 mg/l  1,5 81 01 321 
Su Buharı 1/b 20 – 40 mg/l  20 sn 81 01 781
 1 – 18 mg/l  40 sn
Su Buharı 3/a 3 – 60 lb/MMcf  1,5 81 03 031 
Sülfür Dioksit 0,1/a  0,1 – 3 ppm  20 67 27 101
Sülfür Dioksit 0,5/a  1 – 25 ppm  3 67 28 491
 0,5 – 5 ppm  6
Sülfür Dioksit 1/a  1 – 25 ppm  3 CH 31 701 
Sülfür Dioksit 20/a  20 – 200 ppm  3 CH 24 201 
Sülfür Dioksit 50/b  400 – 8.000 ppm 15 sn 81 01 531 
 50 – 500 ppm  3
Sülfürik Asit 1/a (9)  1 – 5 mg/m3  100 67 28 781 
Sülfüril Flüorür 1/a (5) 1 – 5 ppm  3 81 03 471 
Tersiyer Bütil Merkaptan  3 – 15 mg/m3  3 81 03 071
Doğal Gaz Kokulandırma  1 – 10 mg/m3    5 
Tetrahidrotiyofen 1/b (5 1 – 10 ppm  10 81 01 341
Tiyoeter 1 mg/m3 eşik değer 1,5 CH 25 803 
Tolüen 5/b  50 – 300 ppm  2 81 01 661
 5 – 80 ppm  10
Tolüen 50/a  50 – 400 ppm  1,5 81 01 701 
Tolüen 100/a  100 – 1.800 ppm 1,5 81 01 731 
Tolüen Diizosiyanat 0,02/A (9) 0,02 – 0,2 ppm  20 67 24 501 
Trikloretan 50/d (5)  50 – 600 ppm  2 CH 21 101 
Trikloretilen 2/a  20 – 250 ppm  1,5 67 28 541
 2 – 50 ppm  2,5
Trikloretilen 50/a  50 – 500 ppm  1,5 81 01 881 
Trietilamin 5/a  5 – 60 ppm  3 67 18 401 
Vinil Klorür 0,5/b  5 – 30 ppm  30 sn 81 01 721 
 0,5 – 5 ppm  3
Vinil Klorür 100/a  100 – 3.000 ppm 4 CH 19 601 
Yağ 10/a-P  0,1 – 1 mg/m3   25  67 28 371
Yağ Buharı 1/a  1 – 10 mg/m3   25  67 33 031

Dräger Tüpleri Standart Ölçüm Aralığı Ölçüm Süresi Sipariş Kodu
 (20 °C (68 °F), 1.013 hPa) (dk.) 

| 13



DRÄGER EŞZAMANLI TEST SETLERİ

 Standart Ölçüm Aralığı Ölçüm Süresi Sipariş Kodu
 (20 °C (68 °F), 1.013 hPa) (dk.)
Dräger Eşzamanlı Test Seti I İnorganik Dumanlar 40 sn 81 01 735 
Dräger Eşzamanlı Test Seti II İnorganik Dumanlar 40 sn 81 01 736 
Dräger Eşzamanlı Test Seti III Organik Dumanlar 2 81 01 770 
Dräger Eşzamanlı Test Seti Gösterge Maddeleri VfdB 10/01  2 81 03 170 
Dräger Adli Laboratuvar Test Seti Çözücüler   1 81 03 310 
Eşzamanlı Test Seti Fümigasyon I Dezenfektan   3 81 03 410 
Eşzamanlı Test Seti Fümigasyon II Dezenfektan  4 81 03 380 
Dräger Eşzamanlı Test Seti Adaptörü,      64 00 090
kesme tutucusu ve adaptörden oluşur
81 03 380 için birleştirme desteği      83 18 110 
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DOĞRUDAN GÖSTERGELİ DRÄGER DİFÜZYON TÜPLERİ

Dräger Difüzyon Tüpleri için Tutucu (3'lü paket)         67 33 014 

Dräger Tüpleri Standart Ölçüm Aralığı Standart Ölçüm Aralığı Sipariş Kodu
 1 saat için  maks. kullanım süresi için
 (20 °C (68 °F), 1.013 hPa) (20 °C (68 °F), 1.013 hPa)
Amonyak 20/a-D  20 – 1.500 ppm  2,5 – 200 ppm 81 01 301 
Hidrosiyanik Asit 20/a-D 20 – 200 ppm  2,5 – 25 ppm  67 33 221 
Bütadiyen 10/a-D 10 – 300 ppm  1,3 – 40 ppm  81 01 161 
Asetik Asit 10/a-D 10 – 200 ppm  1,3 – 25 ppm  81 01 071 
Etanol 1000/a-D  1.000 – 25.000 ppm 125 – 3.100 ppm 81 01 151 
Karbondioksit 500/a-D 500 – 20.000 ppm 65 – 2.500 ppm 81 01 381 
Karbondioksit %1/a-D %1 – 30 Hacim  %0,13 – 4 Hacim 81 01 051 
Karbon Monoksit 50/a-D 50 – 600 ppm  6 – 75 ppm  67 33 191 
Perkloretilen 200 a/D 200 – 1.500 ppm  25 – 200 ppm 81 01 401 
Hidroklorik Asit 10/a-D 10 – 200 ppm  1,3 – 25 ppm  67 33 111 
Sülfür Dioksit 5/a-D 5 – 150 ppm  0,7 – 19 ppm  81 01 091 
Hidrojen Sülfit 10/a-D 10 – 300 ppm  1,3 – 40 ppm  67 33 091 
Nitrojen Dioksit 10/a-D 10 – 200 ppm  1,3 – 25 ppm  81 01 111 
Tolüen 100/a-D 100 – 3.000 ppm  13 – 380 ppm  81 01 421 
Trikloretilen 200/a-D 200 – 1.000 ppm  25 – 125 ppm  81 01 441

ST
-1

35
0-

20
04

14 |



KISA SÜRELİ ÖLÇÜM İÇİN DRÄGER TÜP POMPALARI, SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

      Sipariş Kodu
Dräger accuro® Tüp Pompası, Dräger TO 7000 tüp açıcı ile      64 00 000
Dräger accuro® tek elle gaz ölçüm sistemi:      64 00 260
Dräger accuro® için gaz algılama seti, şunları içerir: Dräger accuro® Tüp Pompası, taşıma çantası,  
Dräger TO 7000 Tüp açıcı ve Dräger accuro® yedek parça seti
Yumuşak Gaz Algılama Seti,       83 17 186
Dräger accuro® Tüp Pompası,     
Dräger accuro® yedek parça seti, naylon taşıma çantasından oluşur
MGD Kiti (Dräger accuro®),       83 18 392
şunları içerir: Dräger accuro®,  
Dräger accuro® yedek parça seti, Dräger accuro®

Taşıma çantası, Dräger accuro® yedek parça seti      64 00 220 

DRÄGER X-ACT® 5000

Dräger X-act® 5000 yeni Ex onaylı otomatik Dräger Tüp pompasıdır. Gaz, buhar ve aerosol ölçümü veya numune alımı için
Dräger-X-act® 5000, Dräger kısa süreli tüpler veya numune alma tüpleri ve sistemleri ile birlikte kullanılır.
 
      Sipariş Kodu
Dräger X-act® 5000       45 23 500
omuz askısı dahil, güç kaynağı hariç

Güç kaynakları           
Şarj edilebilir pil NiMH, T4      45 23 520
Alkali pil paketi, T4 pilsiz (6 pil gerekir)      45 23 525
Alkali pil (6 pil gerekir)      81 03 594

Şarj aksesuarları      
AC Adaptörlü Şarj Aleti 100 – 240 VAC (dünya geneli)      45 23 545
Araç şarj aleti 12 / 24 V      45 23 511

Aksesuarlar
SO3 Filtre yedeği      81 03 525
Omuz askısı      45 23 565
Direnç tüpü (Dozaj)      65 27 562
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Hortumlar      Sipariş Kodu
İlave hortum, Dräger accuro® ve Dräger X-act® 5000, 1 m, Eşzamanlı Test Seti adaptörü dahil  64 00 561
İlave hortum, Dräger accuro® ve Dräger X-act® 5000, 3 m, tüpler için adaptör, hortum için adaptör dahil, taşıma kutusunda 64 00 077
İlave hortum, Dräger accuro® ve Dräger X-act® 5000, 10 m, tüpler için adaptör, hortum için adaptör dahil 64 00 078
İlave hortum, Dräger accuro® ve Dräger X-act® 5000, 15 m, tüpler için adaptör, hortum için adaptör dahil 64 00 079
İlave hortum, Dräger X-act® 5000, 30 m, tüpler için adaptör, hortum için adaptör dahil  64 01 175

Aksesuarlar
Fümigasyon kiti, turuncu, içerik hariç      83 17 147
Dräger TO 7000 tüp açıcı      64 01 200
20 °C'ye kadar kullanım için tüp sıcak paket tutucusu, adaptör ve 2 sıcak paket dahil  83 16 130
Yedek sıcak paket (2 adet)      83 16 139
Yanma tesislerinin emisyonlarını analiz etmek için sıcak hava probu     CH00 213
Kaplardaki dezenfektanları incelemek için Çubuk Probu 400      83 17 188
Egzoz gazı probu      CH00 214
Numune alma tüpleri için adaptör (NIOSH)      67 28 639

 
 

DRÄGER AEROTEST

      Sipariş Kodu 
Dräger Aerotest Eşzamanlı HP, Dräger Tüpleri dahil komple      65 25 951
Dräger Aerotest Alpha, Dräger Tüpleri dahil komple      65 27 150
Dräger MultiTest med. Int., Dräger Tüpleri dahil komple      65 20 260
Dräger Eşzamanlı Test CO2, Dräger Tüpleri dahil komple      65 26 170

DRÄGER AEROTEST 5000

      Sipariş Kodu 
Dräger Aerotest 5000      64 01 220

Aksesuarlar
300 bara kadar yüksek basınçlı sistemlerde ölçüm için Basınç Regülatörü F3002   33 10 794
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DRÄGER AEROTEST İLE UYGULAMA İÇİN DRÄGER TÜPLERİ

 Standart Ölçüm Aralığı Sipariş Kodu
 (20 °C (68 °F), 1.013 hPa) 
Amonyak 2/a, CO2'de kullanım için 0,6 – 9 ppm  67 33 231 
Basınçlı havadaki yağ buharı ölçümü için ayrıştırıcı 0,1 – 1,0 mg/m3 81 03 560 
Dräger Yağ Ayrıştırıcı Adaptörü     81 03 557 
Karbondioksit 100/a-P 100 – 3.000 ppm 67 28 521 
Karbon monoksit 5/a-p 5 – 150 ppm  67 28 511 
Nitröz Dumanlar 0,2/a, MultiTest med. Int. / Aerotest CO2'de kullanım için  0,2 – 6 ppm  81 03 661
 5 – 30 ppm
Yağ 10/a-P 0,1 – 1 mg/m3   67 28 371 
Fosfin 0,1/c, Aerotest CO2'de kullanım için 0,1 – 4 ppm  81 03 711 
Kükürt Dioksit 0,5/a, MultiTest med. Int.'de kullanım için  1 – 25 ppm  67 28 491 
 0,25 – 1 ppm      
Kükürt Dioksit 1/a, MultiTest med. Int./ Aerotest CO2'de kullanım için  0,5 – 2 ppm  CH 31 701
Hidrojen Sülfit 0,2/a, Aerotest CO2'de kullanım için  0,04  – 1 ppm  81 01 461 
Hidrojen Sülfit 1/d, MultiTest med. Int.'de kullanım için  1 – 20 ppm  81 01 831 
Su Buharı 5/a-P 5 – 200 mg/m3  67 28 531 
Su Buharı 20/a-P 20 – 250 mg H2O/m3 81 03 061
 35 – 500 mg H2O/m3 
 150 – 1.500 mg H2O/m3 
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TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma 
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel  +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk 
@draeger.com 

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com
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Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim


