
Dräger LAR 7000
Katonai kivitelű Búvár berendezések

A Dräger LAR 7000 egy rendkívül sokoldalú búvárfelszerelés a sekély
vízi búvárkodás összes feladatához, ideértve a VSW – MCM búvárkodást
és a tengeralattjáróból való kilépést, továbbá a különleges búvárkodási
feladatokat.
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Előnyök
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Jellemzők

‒ Zárt rendszerű oxigénes merülés kombinálva félig zárt rendszerű nitrox merüléssel
‒ Az oxigén és a nitrox mód között merülés közben lehet váltani
‒ Elöl felszerelt készülék
‒ Vízszintes vagy függőleges irányú nitrox palack a hátra felszerelve
‒ Gyorskioldó nitrox csatlakozó (egykezes működtetés)
‒ Nem mágneses, a STANAG 2897 A osztálynak megfelelően

Kapcsolódó Termékek
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Dräger LAR 5000

A LAR 5000 egy rendkívül áramvonalas és kompakt búvárfelszerelés
különleges búvárfeladatokhoz. A készülék opcionálisan szállítható nitrox
szabályozóval tengeralattjáróból való kilépéshez (lock-out). Behajtható
manométerével a LAR 5000 egy áramvonalas újralégzőt testesít meg
katonai használatra.
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Dräger LAR VII Combi FA

A Dräger LAR VII Combi FA egy rendkívül sokoldalú és kompakt
búvárfelszerelés a sekély vízi búvárkodás összes feladatához, ideértve a
VSW – MCM búvárkodást és a tengeralattjáróból való kilépést, továbbá
a különleges búvárkodási feladatokat.



Kapcsolódó Termékek
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Dräger DiveSorb® Pro

A Dräger DiveSorb® Pro készüléket kifejezetten a zárt vagy félig zárt
újralégző készülékekhez fejlesztettük ki azért, hogy nagyfokú CO2

abszorpciót és így hosszú búvárkodási időt tegyünk lehetővé.



Műszaki adatok
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Alapkészülék
Működési elv zárt és félig zárt rendszerű, állandó adagolású és tüdőautomata szeleppel
Merülési mélység 0 - 10 m a zárt rendszerűben

0 - 24 m a félig zárt rendszerűben
Merülés időtartama 240 perc 4 °C-os vízben
Légzési gáz 0 - 10 m tiszta oxigén,

0 - 24 m kevert B gázzal, 60 % O2, 40 % N2

Lélegeztető ballon rugalmas térfogat kb. 5,5 l
rendelkezésre álló térfogat kb. 10 l

Nátronmész DiveSorb® Pro; kb. 2,3 kg per töltet
Nyomáscsökkentő (biztonsági) szelep kb. 4 mbar-tól 90 mbar-ig állítható
Mágnesesség megfelel a STANAG 2897 A osztálynak
Akusztikus jellemző vizsgálva az AMP 15 szerint
Méretek hossz 435 mm, szélesség 340 mm, mélység 190 mm
Tömeg Levegőben

vízben (merülésre készen)
kb. 13 kg
semleges

Üzemi hőmérséklet mínusz 2° C-tól 40° C-ig
Tárolási hőmérséklet mínusz 30° C-tól 50° C-ig

A PALACK ADATAI

Oxigénpalack nem mágneses kissé mágneses (LM) mágneses
Térfogat 2,0 l 1,9 l 1,5 l
Átmérő 140 mm 134 mm 115 mm
Névleges nyomás 200 bar 200 bar 200 bar
Csatlakozás G 3/4” G 3/4” G 3/4”
Anyag szén kompozit alumíniumötvözet acél
Engedélyek Típusengedély (TÜV) DOT3AL Típusengedély (TÜV)
Elhelyezés a készüléknél a készüléknél a készüléknél

Kevertgázos palack nem mágneses kissé mágneses mágneses
Térfogat 4,0 l 2,7 l 4,0 l
Átmérő 140 mm 117 mm 135 mm
Névleges nyomás 200 bar 200 bar 200 bar
Csatlakozás G 3/4” G 3/4” G 3/4”
Anyag szén kompozit alumíniumötvözet acél
Engedélyek Típusengedély (TÜV) TÜV TÜV
Elhelyezés a háton a háton a háton
Szelep kézikerék jobb + bal van van nincs

Rendelési információk

Dräger LAR 7000 heveder nélkül T 16 410

Palackok
Oxigénpalack - NM, 2 l, szeleppel, fekete színű, STANAG ‘A’ T 16 991
Oxigénpalack – LM, 1,9 l, szeleppel, fekete színű T 13 401
Oxigénpalack (töltött) – mágneses, 1,5 l, szeleppel, fekete színű,
acél

B 03 961

Kevertgáz palack - NM, 4 l, szeleppel, fekete színű, STANAG ‘A’,
a baloldalra

T 16 992



Rendelési információk
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Kevertgáz palack - NM, 4 l, szeleppel, fekete színű, STANAG ‘A’,
a jobboldalra

T 16 993

Kevertgáz palack - LM, 2,7 l, szeleppel, fekete színű, a jobboldalra T 16 805
Kevertgáz palack - LM, 2,7 l, szeleppel, fekete színű, a baloldalra T 16 808
Kevertgáz palack – mágneses, 4 l, szeleppel, fekete színű T 15 109

Vizsgálati tartozékok
Merülés előtti vizsgálóberendezés (Pre Dive) T 14 992
Adagolás vizsgálóberendezése (műhely) T 14 433
Többfunkciós vizsgálóberendezés (műhely és merülés előtti) T 15 007

Tartozékok
Szállítóláda, műanyag kompozit, nagy, bemenetekkel T 16 956
Tactical Harness (harcászati heveder) 1000 – alap változat, S
méret

T 92 169

Tactical Harness 1000 – alap változat, M méret T 92 161
Tactical Harness 1000 – alap változat, L méret T 92 165
Tactical Harness 1000 – alap változat, XL méret T 92 166
Standard heveder nyak- és derékszíjjal T 15 425
Búvárszemüveg, fekete, mágneses, iker látómezős álarccal T 53 307
Búvárszemüveg, fekete, NM, iker látómezős álarccal T 16 471
Bail-out szabályozó csutora tömlővel és szelepkapcsolóval T 15 760
Bail-out szabályozó benyomható csatlakozóval az álarchoz, tömlő
és szelepkapcsoló

T 16 420

Szerszámok
Szerszámtáska T 14 410
Szerszámtáska, NM T 16 405

Tartalék alkatrészek
Tartalék alkatrész készlet T 14 411

Fogyóeszközök
DiveSorb® Pro, 4,5 kg / kb. két merüléshez 67 37 062
DiveSorb® Pro, 18 kg / kb. nyolc merüléshez 67 37 109
Halocarbon kenőanyag (28 g csövenként) 65 90 212
Szilikon kenőanyag (100 g per cső) a csutorához 15 95 008
Molykote M 111 Comp. 100G 15 63 572
Christolube MCG 111 40 54 602



Megjegyzések
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KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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