
Le Dräger LAR 7000 est un appareil de plongée hautement 
polyvalent conçu pour tous les situations de plongée en eaux 
peu profondes, y compris les opérations de déminage, la sortie 
de sous-marin et les opérations spéciales.

Dräger LAR 7000 – Appareil de plongée 
en eaux peu profondes
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Dräger 7000
Circuit fermé et semi-fermé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité de base

Principe de fonctionnement	 circuit fermé et semi-fermé, avec dosage constant et soupape 
	 à la demande

Profondeur de plongée	 0 à 10 mem en circuit fermé
	 0 à 24 mem en circuit semi-fermé

Autonomie de plongée	 240 minutes à une température de l’eau de 4 °C

Gaz de ventilation	 0 à 10 mem avec oxygène pur
	 0 à 24 mem avec gaz B pré-mélangé, 60 % O2, 40 % N2

Sac de ventilation	 volume flexible env. 5,5 l 
	 volume disponible env. 10 l

Sac de ventilation	 volume flexible env. 5,5 l volume disponible env. 10 l

Chaux sodée	 DiveSorb® Pro ; env. 2,3 kg par remplissage

Valve de surpression	 réglable d’env. 4 mbar à 90 mbar

Signature magnétique	 conformément à STANAG 2897, classe A

Signature acoustique	 testée conformément à AMP 15

Dimensions	 longueur 435 mm, largeur 340 mm, profondeur 190 mm

Poids	 dans l’air 	 env. 13 kg
	 dans l’eau (prêt à plonger) 	neutre

Température de fonctionnement	 moins 2 °C à 40 °C

Température de stockage	 moins 30 °C à 50 °C

CARACTÉRISTIQUES

–	 Plongée en oxygène en circuit fermé associée à la plongée au nitrox en circuit semi-fermé
–	 Possibilité de commutation entre le mode oxygène et nitrox en cours de plongée
–	 Port de l’appareil sur la poitrine
–	 Port de la bouteille de nitrox sur le dos, à l’horizontale ou à la verticale
–	 Connexion nitrox rapide (avec une seule main)
–	 Non-magnétique conformément à STANAG 2897, classe A
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CARACTÉRISTIQUES DE BOUTEILLE

Bouteille d’oxygène	 non-magnétique (NM)	 faiblement magnétique (LM)	 magnétique

Volume	 2,0 l	 1,9 l	 1,5 l

Diamètre	 140 mm	 134 mm	 115 mm

Pression nominale	 200 bar	 200 bar	 200 bar

Connexion	 G 3/4"	 G 3/4"	 G 3/4"

Matériau	 composite carbone	 alliage d’aluminium	 acier

Homologation	 homologation de type / TÜV	 DOT3AL	 homologation de type / TÜV

Positionnement	 sur l’appareil	 sur l’appareil	 sur l’appareil

Bouteille de mélange gazeux	 non-magnétique (NM)	 faiblement magnétique (LM)	 magnétique

Volume	 4,0 l	 2,7 l	 4,0 l

Diamètre	 140 mm	 117 mm	 135 mm

Pression nominale	 200 bar	 200 bar	 200 bar

Connexion	 G 3/4"	 G 3/4"	 G 3/4"

Matériau	 composite carbone	 alliage d’aluminium	 acier

Homologation	 homologation de type (TÜV)	 TÜV	 TÜV

Positionnement	 sur le dos	 sur le do	 sur le dos

Volant de manœuvre, 	 oui	 oui	 non
droite + gauche
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POUR VOS COMMANDES

Dräger LAR 7000 sans harnais	 T 16 410

Bouteilles

Bouteille d’oxygène – NM, 2 l, avec soupape, noire, STANAG “A”	 T 16 991

Bouteille d’oxygène – LM, 1,9 l, avec soupape, noire	 T 13 401

Bouteille d’oxygène (remplie) – magnétique, 1,5 l, avec soupape, noire, acier	 B 03 961

Bouteille de mélange gazeux – NM, 4 l, avec soupape, noire, STANAG “A”, pour côté gauche	 T 16 992

Bouteille de mélange gazeux – NM, 4 l, avec soupape, noire, STANAG “A”, pour côté droit	 T 16 993

Bouteille de mélange gazeux – LM, 2,7 l, avec soupape, noire, pour côté droit	 T 16 805

Bouteille de mélange gazeux – LM, 2,7 l, avec soupape, noire, pour côté gauche	 T 16 808

Bouteille de mélange gazeux – magnétique, 4 l, avec soupape, noire	 T 15 109

Accessoires de test

Unité de test pré-plongée (pré-plongée)	 T 14 992

Unité de test de dosage (atelier)	 T 14 433

Unité de test polyvalente (atelier et pré-plongée)	 T 15 007

Accessoires

Boîte de transport, composite plastique, grande avec entrées	 T 16 956

Tactical Harness 1000 – version de base, taille S	 T 92 169

Tactical Harness 1000 – version de base, taille M	 T 92 161

Tactical Harness 1000 – version de base, taille L	 T 92 165

Tactical Harness 1000 – version de base, taille XL	 T 92 166

Harnais standard avec encolure et ceinture	 T 15 425

Masque de plongée, noire, magnétiques, visière double	 T 53 307

Masque de plongée, noire,  non-magnétique, visière double	 T 16 471

Régulateur de secours, avec embout buccal, tuyau et commutation de soupape	 T 15 760

Régulateur de secours, avec connecteur enfichable pour masque facial, tuyau et commutation de soupape	 T 16 420 

			 

Outils

Sac à outils	 T 14 410

Sac à outils, NM	 T 16 405

Pièces de rechange

Jeu de pièces de rechange	 T 14 411 

Consommables

DiveSorb® Pro, 4,5 kg / env. deux plongées	 67 37 062

DiveSorb® Pro, 18 kg / env. huit plongées	 67 37 109

Lubrifiant halocarboné (28 g par tube)	 65 90 212

Lubrifiant au silicone (100 g par tube) pour pièce buccale	 15 95 008

Molykote M 111 comp. 100G	 15 63 572

Christo-Lube MCG 111	 40 54 602
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Siège du Groupe
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com
Belgique 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél	 +32 2 462 62 11
Fax	+32 2 609 52 60

Région Moyen-Orient, Afrique 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél 	+971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Fabricant :  
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne

France 
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg 
Tél	 +33 (0)3 88 40 76 76
Fax	+33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

Suisse 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 38 (30)*
CH-3097 Liebefeld
Tel	 +41 31 978 74 74
(Tel	+41 58 748 74 74)
Fax	 +41 31 978 74 01
(Fax	+41 58 748 74 01)
info.ch@draeger.com
* Valable à partir du 5 septembre 2014


